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Tato publikace se vénuje problematice bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s
provozem vyhrazenych technickych zarizeni (dale jen VTZ).

Jejim cilem je poskytnout Sirokému spektru uZivatelii, od vedoucich pracovnikii, osob
odpovédnych za bezpecnost prdace a ochranu zdravi, osobam odpovednym za vzdélavani a
Skoleni, pracovnikum udrzby, technickym pracovnikiim a dalsim osobdam, informace a
podneéty k zamysleni, tykajici se bezpecnosti provozu vyhrazenych technickych zarizeni.
Diilezitym aspektem zajisténi bezpecnosti provozu je fakt, Ze se jednd o nekonecny proces
zkoumani moznych nebezpect, rizik a jejich ndsledkii na konkrétnich pracovistich a pri
konkrétnich cinnostech. Diskuse a vzdjemnd spoluprdce mezi zdstupci vlastnikil,
provozovatelil zarizeni, reviznimi techniky a dalsimi odbornymi pracovniky je diileZitym
aspektem celého procesu.

Publikace byla zpracovana s podkladem pravnich a souvisejicich predpisti platnych

a ucinnych k datu vydani tohoto textu.

Informace uvedené v této publikaci nepredstavuji vyklad pravnich a ostatnich
souvisejicich poZadavkii k zajisténi bezpecnosti provozu, bezpecnosti prace a ochrany
zdraviv oblasti VTZ ani konkrétni navod pro instalaci, provoz, obsluhu, tudrzbu

a cinnost na VTZ na konkrétnim miste, pracovisti nebo pracovnim miste.

Text neprosel jazykovou, redakcni ani pravni tipravou.

Touto cestou bychom chtéli podékovat vsem, kteri svymi zkusenostmi
a praktickymi radami prispéli ke vzniku této publikace.

Tento material vznikl v ramci projektu ,,Oborovy socidlni dialog v oblasti prevence rizik
vzniku poSkozeni zdravi zaméstnancii ndsledkem pracovniho trazu nebo nemoci
z povolani v ramci clenskych svazu Konfederace zaméstnavatelskych a podnikatelskych

svazii CR - Problematika bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni“. Tento projekt je financovan z prispévku podle § 320a
pism. b) zdkona ¢. 262/2006 Sb., zdkoniku prdce, ve znéni pozdejSich predpisii v roce
2024.

KZPS
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1. Uvod

yhrazena plynova zarizeni predstavuji soucast infrastruktury, ktera

umozZiuje bezpecné vyuzivani plynt v primyslu, energetice i
domacnostech. Mnohdy si ale neuvédomujeme, jak vyznamna nebezpeci a rizika
vyhrazena plynova zarizeni mohou skryvat. Proto jejich instalace, uvadéni do
provozu, obsluha a tdrzba si vyZaduji potfebnou regulaci a dohled. Plyny jako takové
v mnoha pripadech tvori prostredi s potencialnim nebezpecim vybuchu, mohou byt
vysoce agresivni vii¢i okolnim materialiim a Zivym organismiim, horké nebo vlivem
zmény skupenstvi se mohou stat pri¢inou neocekavanych jevi, které negativné
ovliviiuji okolni zarizeni. Jednotlivé negativni vlivy kladou na projektovani, instalaci,
provoz i udrzbu plynovych zarizeni zvlastni poZadavky.

Pravni ramec, zahrnujici zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon ¢. 250/2021 Sb. a narizeni
vlady €. 191/2022 Sb., stanovuje podminky a pravidla, jejichZ cilem je minimalizovat
rizika spojena s provozem vyhrazenych plynovych zarizeni. Tyto pravni normy urcuji
pozadavky na specifikaci zarizeni, pravidelné kontroly a revize, a urcuji odpovédnost
provozovatell za zajiSténi jejich bezpec¢nosti. Zakon ¢. 250/2021 Sb., urcuje detailni
vymezeni vyhrazenych technickych zarizeni, mezi ktera plynova zarizeni patfi.
Provadéci narizeni vlady ¢. 191/2022 Sb. pak stanovuje technické podminky a pravidla
pro konkrétni provozni situace.

Dilezitym aspektem jsou kromé technickych parametrii zarizeni také odpovidajici
znalosti osob, a to vCetné znalosti konkrétnich nebezpeci a rizik, ktera mohou
souviset s provozem a obsluhou plynovych VTZ. Je dilezité, aby osoby vykonavajici
¢innosti na plynovych zarizenich mély odpovidajici zdravotni a odbornou zptisobilost
a byly proskoleny na konkrétni zarizeni a zptisob jeho ovladani, a aby zvladli spravné
a bezpecné postupy pri jeho pouziti.

Tato legislativa zdliraznuje potfebu vénovat zvlastni pozornost vlastnostem plynii,
jako je jejich schopnost tvorit vybusné smési, jejich teplotni a tlakova nestabilita ci
agresivni chemicka povaha. Nesmime také zapominat na to, Ze plynova zarizeni
nestoji nikdy osamocené, ale jsou ve velké vétSiné pripadli soucasti velkych
technologickych celkd, se kterymi utvareji vzajemné vazby. VSechny tyto faktory
mohou mit zasadni vliv nejen na samotné zarizeni, ale i na okolni infrastrukturu,
pracovni prostredi a lidské zdravi. Proto je dodrZovani pravnich predpisti a aplikace
modernich technologii nezbytné k zajiSténi bezpec¢ného a efektivnhiho provozu
plynovych zarizeni.
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2. Plynova zarizeni obecné

Plynova zarizeni jsou nedilnou soucasti moderniho Zivota a nachazeji uplatnéni
v raznych oblastech naseho Zivota od domacnosti pres pramysl az po energetiku.
Vyhrazena plynova zarizeni, rozvody a nadrZe na plyny umoznuji efektivni vyuZiti
plyni jako zdroje energie, paliva nebo suroviny, soucasné vSak predstavuji
vyznamna rizika z hlediska bezpecCnosti a ochrany zdravi. Plyny mohou byt
extrémné horlavé, vybusné, toxické, agresivni vii¢i materialim nebo nebezpecné
pri zméné skupenstvi, coz klade na jejich technické zabezpeceni mimoradné
naroky.

Z hlediska pravnich pozadavki se plynova zarizeni déli na vyhrazena a
nevyhrazena. Toto rozdéleni se odviji predevSim od urovné nebezpeci, které
mohou zpusobit, jejich pouziti, umisténi a provoznich charakteristik.

Vyhrazena plynova zarizeni jsou ta, ktera spadaji pod specifickou legislativni
regulaci, zejména zakon ¢. 250/2021 Sb., nafizeni vlady ¢. 191/2022 Sb., a dalsi
souvisejici predpisy. Tato zarizeni se obvykle nachazeji v prostredich s vysokym
rizikem ohrozZeni zdravi a ekonomickych ztrat, véetné moznosti pozara a vybuchu,
jako jsou priimyslové zavody, energeticka zafrizeni nebo skladovaci prostory pro
plyny. Jejich provoz je spojen s manipulaci velkého mnozstvi plynti pod vysokym
tlakem nebo pri nizkych nebo vysokych teplotich, coZ mize predstavovat
nebezpeci pro lidské zdravi, okolni infrastrukturu i Zivotni prostredi. Typickymi
priklady jsou primyslové plynové kotle, zasobniky stlaceného plynu nebo potrubni
rozvody na prepravu plynti, zafizeni na preménu skupenstvi atd..

Naopak nevyhrazena plynova zarizeni se vyuzivaji v méné rizikovych aplikacich,
casto v domacnostech nebo mensich provozech. Patri sem napriklad plynové
sporaky, lokalni plynové ohfivace nebo malé, vétSinou jednorazové zasobniky
plynu pro topeni nebo grilovani. I tato zarizeni vSak vyZaduji urcitou miru
zabezpeceni a pravidelné kontroly, zejména s ohledem na moZnost tiniku plynu a
nasledné riziko pozaru nebo vybuchu.

Rozdéleni plynovych zarizeni je mozZné i z hlediska jejich umisténi a pouziti.

V domacnostech dominuji zarizeni mensiho rozsahu, ktera se soustredi na
pohodli a energetickou ucinnost, jako jsou plynové kotle pro vytapeéni ci sporaky.
Na druhé strané v pramyslu jsou plynova zarizeni rozsahlejsi, ¢asto integrovana do
slozitych technologickych procesti, napriklad k ohfevu, vysouSeni, zpracovani
kovi, pri vyrobé chemikalii nebo generovani elektrické energie.

Plynova zarizeni Ize rovnéz rozdélit podle druhu pouzivanych plyni, coz ma
zasadni vliv na jejich konstrukci, bezpecnostni opatreni a specifické aplikace. Mezi
hlavni kategorie plyni patfi inertni, horlavé a vybusné plyny, z nichz kazdy typ
klade odlisSné poZadavky na manipulaci a provoz.

Inertni plyny, jako je dusik, helium nebo argon, se vyznacuji nizkou chemickou
reaktivitou a jsou hojné vyuZivany tam, kde je nutné zabranit oxidaci, horeni nebo
jinym neZadoucim chemickym reakcim. V priimyslu se s nimi setkime napfiklad
pri svarovani, kde argon slouzi jako ochranny plyn, nebo pri skladovani potravin,
kde dusik vytvari atmosféru zabranujici kaZeni. Helium se v mnoha pripadech
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vyuziva ke zkouSkam tésnosti jinych zarizeni. Inertni plyny jsou také klicové v
mediciné, napriklad pri kryoterapii (kapalny dusik) nebo jako nosice pro
anestetika.

Horlavé plyny, jako je zemni plyn, propan nebo butan, predstavuji vysoké
energetické zdroje, ale soucasné takeé riziko pozaru a vybuchu. Tato kategorie plynti
je bézné pouzivina v domacnostech (pro vytapéni a vareni) a v priamyslu,
napriklad v pecich, turbinach nebo jako pohonna latka v dopravé. Horlavé plyny
vyZaduji prisna bezpecnostni opatreni, jako jsou detektory tiniku, ochranné ventily
a spravné vétrani.

Vybusné plyny, mezi které patifi napriklad vodik, acetylén, smési metanu a
vzduchu, a néktera nova chladiva na bazi smési plyni patfi k rizikovym. PouZzivaji
se v oblastech, kde je potreba uvolnit velké mnozstvi energie v kratkém case,
naptiklad v metalurgii, chemickém primyslu nebo pri chlazeni. Manipulace s
témito plyny klade zvysené naroky na konstrukci zarizeni, detekci koncentraci a
kontrolu prostredi, aby se predeslo inikiim a naslednému nebezpeci pozaru nebo
vybuchu.

Speciadlni pouziti plynii najdeme v potravinarstvi, mediciné, vyzkumu nebo pri
vyrobé nékterych modernich a hi-tech zarizeni. V mediciné hraji plyny
nenahraditelnou roli. Kyslik je klicovy pri lécbé pacientd s respirac¢nimi potizemi a v
urgentni péci, zatimco oxid dusny je pouzivan jako anestetikum pri chirurgickych
zakrocich. Helium se vyuziva k lécbé dychacich obtizi diky své nizké hustoté, coz
usnadnuje proudéni vzduchu do plic. Specialni smési plynd, jako je dusik s oxidem
dusnym, nachazeji uplatnéni v anestetickych protokolech, a stlaceny vzduch je
béznou soucasti plicnich ventilatort.

Pouziti plyna pri haseni pozara

V poslednich letech se plyny zacaly uplatfiovat i pfi modernich metodach haseni
pozaru. Inertni plyny, jako je oxid uhli¢ity, dusik, argon, Inergen, se pouzivaji k
vytvareni atmosféry, ktera sniZuje koncentraci kysliku a tim brani Sifeni plamene.
Tyto metody jsou ucinné zejména v uzavrenych prostorach, jako jsou serverovny,
archivy nebo chemické laboratore, kde voda nebo péna mohou zpusobit vétsi
Skody nez samotny pozar. Specidlni smési plynti, jako je FM-200 (smés
hydrofluorouhlovodikii), jsou navrZeny tak, aby byly Setrné k vybaveni i Zivotnimu
prostiedi a zaroven efektivné zastavily horeni.

Toto rozdéleni ukazuje rozmanitost vlastnosti a aplikaci plynti, pricemz kazda
kategorie vyzaduje prizplisobené technologie a postupy, aby bylo dosazeno
maximalni bezpecnosti a efektivity pri jejich vyuZzivani.
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Tabulka - Priklad rozdéleni plynovych zarizeni

Kategorie zarizeni

Domacnosti - topeni a
vareni

Prumysl - vyroba a
zpracovani

Energetika
Medicinska zarizeni
Haseni pozara

Laboratorni a
vyzkumna zarizeni

Pouzivané plyny
Zemni plyn, propan,
butan

Zemni plyn, acetylén,
vodik, dusik, CO2, argon
Zemni plyn, vodik,
bioplyn, kyslik
Kyslik, oxid dusny,
helium, dusik

Oxid uhlicity, dusik,
FM-200

Dusik, helium, vodik,
kyslik

KZPS

Nebezpecnost plyniti

Horlavé

Horlavé, vybusné, inertni
Horlavé, vybusné, inertni
Inertni, nebezpec¢né

Inertni, nebezpec¢né

Inertni, horlavé,
nebezpecné

Provozni hledisko - rozliSuje zarizeni podle zptisobu jejich vyuziti a idrzby.

U vyhrazenych zarizeni jsou nezbytné pravidelné prohlidka, kontroly, revize,
Skoleni obsluhy a implementace technickych standardii a ochrannych opatreni,
které minimalizuji riziko Skod a havarii. Nevyhrazena zarizeni naproti tomu obvykle
nevyzaduji tak prisnou kontrolu, avSak zodpovédnost za jejich spravnou funkci

casto prechazi na koncové uZivatele.

Tabulka - Priklad rozdéleni plynovych zarizeni podle uirovné nebezpeci

vybuchu

Kategorie zarizeni

Domacnosti - sporaky,
kotle

Primysl - chemicka
vyroba

Energetika - plynové
turbiny

Skladovani a preprava
plynii

Laboratore - vyzkum s
plyny

HasSeni pozara v
uzavrenych prostorach

Uroven nebezpeci
vybuchu

Nizka - béZné pouziti, malé
mnozstvi plynu

Vysoka - prace s horlavymi
a vybusnymi plyny

Stfedni - kontrolovana
rizika pri provozu

Vysoka - tlakové zasobniky,
moznost tniku

Stredni - malé mnozZstvi,
vysoké zabezpeceni
Nizka - inertni plyny s
nizkym rizikem

Prijimana opatreni
Pravidelné revize,
detektory tniku
Specialni ventila¢ni
systémy, ATEX zony

Monitorovani tlaki,
detektory vybusnych smési

Tlakové testy, specialni
bezpecnostni ventily
Specialni prostory,
kontrola prostredi
Detekce tniku, zajisténi
inertniho prostredi

Toto rozdéleni odrazi rizné stupné rizika a specifika jednotlivych zafizeni, coZ umoznuje
prizplisobit regulacni i technické pristupy konkrétnim potifebam a prostredim, ve kterych
jsou plynova zafizeni vyuZivana. VSestranné chapani téchto rozdild je klicem k jejich
bezpe¢nému a efektivnimu provozu.

strana 8 z 91



KONFEDERACE ZA/MESTNAV(ATELSKYCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

3. Uvod do problematiky plynovych VIZ

Vyhrazena plynova zarizeni predstavuji soucast technické infrastruktury, ktera
umozZinuje bezpe¢né vyuzivani plynd v primyslu, energetice i domacnostech.
Zaroven vsak tyto systémy mohou podle sloZeni a vlastnosti plyni byt zdrojem
nebezpeci a vytvaret vyznamna rizika ohroZeni zdravi nebo Zivota, ktera si Zadaji
prisnou regulaci a dohled. Jejich ,skryté nebezpeci“ spociva v tom, Ze mohou
primo ovliviiovat lidské zdravi, sniZovat aroven kysliku ve vzduchu, se vzduchem
tvorit vybuSnou smés nebo zménou svého stavu se mohou stat pri¢inou
neocekavanych jevii, které negativné ovliviiuji okolni zafizeni. Tato specifika kladou
na projektovani, instalaci, provoz i idrzbu plynovych zarizeni zvlastni pozadavky.
Pravni ramec zahrnujici zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon ¢. 250/2021 Sb., a narizeni
vlady ¢. 191/2022 Sb., a dalsi pravni a souvisejicich predpisy, definuje podminky a
pravidla, jejichZ cilem je co nejvice minimalizovat rizika spojena s provozem
vyhrazenych plynovych zarizeni. Proto legislativa zdtlrazinuje potfebu vénovat
pozornost vlastnostem plynt, jako je jejich schopnost ménit objem a skupenstvi,
tvorit vybusné smeési, jejich teplotni a tlakova nestabilita ¢i agresivni chemicka
povaha. VSechny tyto faktory mohou mit zasadni vliv nejen na samotné zarizeni,
ale i na okolni infrastrukturu, pracovni prostredi a lidské zdravi. Proto je
dodrzovani pravnich predpisi a aplikace modernich technologii nezbytné k
zajisténi bezpec¢ného a efektivniho provozu plynovych zarizeni.
Plynova technicka zarizeni miiZeme pro snazS$i pochopeni rozdélit do
nékolika skupin a to podle oblasti pouziti nebo podle tirovné potencialni
nebezpecnosti:
Rozdéleni zarizeni podle oblasti pouZiti
. Distribuc¢ni soustavy - vzijemné propojeny soubor vysokotlakych,
stfedotlakych a nizkotlakych plynovodi, plynovodnich pripojek ve vlastnictvi
provozovatele distribucni soustavy a souvisejicich technologickych staveb,
vCetné systému ridici a zabezpecovaci techniky a zarizeni k prevodu informaci
pro cinnosti vypocetni techniky a informacnich systému, ktery neni primo
propojen s kompresnimi stanicemi a na kterém zajiStuje distribuci plynu
drZitel licence na distribuci plynu; distribu¢ni soustava je zrizovana
a provozovana ve verejném zajmu.
¢ Rozvody plyniti
Rozvody plynti zahrnuji potrubni systémy, které zajistuji prepravu plynt mezi
zdroji (napr. zasobniky nebo vyrobnimi jednotkami) a misty spotreby. V
pramyslu se vyuZivaji jak pro inertni plyny (dusik, argon), tak pro horlavé a
vybusné plyny (vodik, metan, acetylén). Klicovym poZadavkem je zabezpeceni
proti tniku plynt a proti vzniku statické elektfiny, ktera miize ptsobit jako
zdroj iniciace vybuchu. Rozvody plynii ¢asto integruji elektricka zarizeni, jako
jsou regulacni ventily, cerpadla a detektory, jejichZ bezpecnost je zajiSténa
normami CSN EN 60079x ed. x (Vybusné atmosféry) a CSN EN 13480-2 a 3
(pro konstrukci pramyslovych potrubi).
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. Zasobniky plyniti
Zasobniky slouzi k uchovavani plyni pod vysokym tlakem nebo v kapalném
skupenstvi. Patfi sem tlakové nadoby, kryogenni zasobniky pro zkapalnéné
plyny a skladovaci nadrZe. Specialni pozadavky vytvari skladovani vybusnych
plyni (napf. vodiku), kde je riziko iniciace vybuchu velmi vysoké.
Pozn: Pravidla pro tlakova zarizeni jsou definovana v evropské smérnici 2014/68/
EU (PED), ktera je implementovdna v ceskych pravnich predpisech NV 219/ 2016
Sb..

. Plynova zarizeni pro technologické procesy
V chemickém a petrochemickém primyslu jsou plyny pouZivany jako
suroviny, paliva nebo nosice. Takova zarizeni zahrnuji reaktory, pece, horaky
a dalsi technologie, které vyzaduji rizené procesy za prisného dodrzovani
bezpecnostnich norem. Vyznamna je vazba na elektricka zarizeni, ktera
reguluji procesy nebo monitoruji podminky prostredi. Tyto systémy musi
spliovat pozadavky na ochranu pied vybuchem podle CSN EN 60079-14 ed. 4
(elektricka zarizeni v prostredich s nebezpecim vybuchu).

Rozdéleni plynovych zarizeni podle iirovné potencialniho nebezpeci pouZitych

plynii

Z hlediska nebezpecnosti se plyny rozd€luji na:

. Inertni plyny (dusik, argon): PouZivaji se k vytvareni prostredi braniciho
oxidaci nebo vzniceni. Nizka nebezpecnost, ale riziko pri vysokych tlacich.

. Horlavé plyny (zemni plyn, propan, butan): VyZaduji ochranu proti tiniku a
zamezeni kontaktu s elektrickymi jiskrami.

. Vybusné plyny (vodik, acetylén): Nejvyssi riziko, nezbytné splnéni
pozadavkii na bezpecnost dle ATEX smérnice (2014/34/EU) a ceskych
norem.

Podle soucasné platné legislativy jsou plynova zarizeni rozd€lena do nékolika trid,
skupin a podskupin podle oblasti pouziti a jejich technickych charakteristik, coz je
upraveno zakonem ¢. 250/2021 Sb. a narizenim vlady

¢. 191/2022 Sb. Tato zarizeni musi spliovat technické a bezpecnostni pozadavky
podle jejich vyuziti a druhu manipulovanych plynt.
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Pro nazornost uvadime priklady jednotlivych zarizeni a jejich charakteristik.
Tento vycet urcité neni konecny, ale predpokladame, Ze ctendriim poskytne
alespon zakladni prehled o problematice.

1. Zarizeni pro vyrobu a iipravu plynii
Tato zarizeni zahrnuji systémy pro chemickou vyrobu nebo separaci plynd,
napriklad vyrobu vodiku nebo kysliku. Kromé vyroby se zde reSi i Gprava plynda,
napriklad odstranéni necistot.
. Charakteristika: Klicové je dosazeni pozadované cistoty plynt. Napriklad
vodik vyrabény reformingem zemniho plynu musi byt zbaven necistot jako
CO. Pri destilaci vzduchu se oddéluji kyslik, dusik a vzacné plyny.
. Typické plyny:
> Vodik (H,): Pro chemicky primysl, energetiku a palivové ¢lanky.
> Kyslik (O,): Ve zdravotnictvi a metalurgii.
> Dusik (N,): Pro inertizaci, potravinarstvi a primyslové procesy.
> Acetylén (C,H,): Pro svarovani a chemické syntézy.
> CO,: Pro potravinarstvi a primyslové chlazeni.

2. Zarizeni pro skladovani plynii
Slouzi k uchovavani plyni v plynném nebo kapalném stavu ve velkych zasobnicich.
Tato zarizeni musi byt navrZena pro vysoké tlaky nebo nizké teploty.
Skladovani plyna probiha v tlakovych nadobach nebo kryogennich zasobnicich v
kapalném stavu.
. Charakteristika: Zajistuji bezpec¢né uchovani plynti pri vysokém tlaku nebo
nizké teploté. Kryogenni zafrizeni vyzaduji izolaci proti tepelnym ztratam.
. Typické plyny:
> Zemni plyn (CH,): Uklada se jako LNG.
> Propan (C3Hg), Butan (C4H;0): LPG pro energetiku a dopravu.
> Vodik (H,): Skladovani pod vysokym tlakem nebo v kapalném stavu.
> Amoniak (NH3): Pouziva se v chemickém priimyslu a chladicich systémech.

3. Zarizeni pro plnéni nadob plyny

Zarizeni tohoto typu se vyuZivaji k plnéni tlakovych lahvi nebo jinych nadob plyny

pro prepravu nebo pouZiti.

° Charakteristika: VyZaduje kontrolu tlaku a bezpecnostni opatreni proti
tniku. Pro horlavé plyny musi spliiovat normy pro prostifedi s nebezpecim
vybuchu.

. Typické plyny:
> Helium (He): Pro kryogeniku a védecké tucely.
> Kyslik (0;): Pro zdravotnictvi a pramysl.
> CO3: Pro potravinarstvi a hasici zarizeni.
> Acetylén (C,H;): Pro svarovani a fezani kovu.
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4. Zarizeni pro zkapalrnovani a odparovani plynii
Tato zafizeni umoznuji zménu skupenstvi plynt, zejména pro skladovani nebo
prepravu v kapalné forme.
. Charakteristika: Zkapalnéni zajisStuje snadné€jsi skladovani a prepravu.
Odparovace ohrivaji kapalné plyny na poZadovanou teplotu.
. Typické plyny:
> Dusik (N,): Pro inertizaci a kryogeniku.
> Argon (Ar): Pro svarovani a priimyslové procesy.
> Vodik (H,): Pro energetiku a chemii.
> LNG (kapalny zemni plyn): Pro energetiku a dopravu.

5. Kompresorové stanice
Slouzi ke stlacovani plynid pro prepravu nebo skladovani. Tyto stanice se pouzivaji
zejména u plynarenskych siti a priamyslovych aplikaci.
. Charakteristika: Stlacovani sniZuje objem plynu, coZ umoZnuje jeho
transport v potrubi nebo skladovani.
. Typické plyny:
> Zemni plyn (CH,): Pro plynovody.
> Vodik (H,): Pro energetiku a primyslové aplikace.
> CO,: Pro prumyslové chlazeni a potravinarstvi.

6. Regulacni stanice plynu
Zarizeni pro upravu tlaku plynu v distribu¢nich nebo pramyslovych sitich, zajistuji
konstantni privod plynu o stanoveném tlaku.
. Charakteristika: ZajiStuji konstantni tlak a bezpecnostni regulaci proti
pretlakiim.
. Typické plyny:
> Zemni plyn (CH,): Pro domacnosti a primysl.
> Vodik (H,): Pro smési zemniho plynu.
> Propan (CsHg): Pro vytapéni a vareni.

7. Plynovody v budovach na plynna paliva, kromé propanu, butanu a jejich
smési
Systémy pro rozvod plynu v budovach, které zajistuji bezpec¢né dodavky plynnych
paliv.

8. Prumyslové plynovody na plynnd paliva kromé propanu, butanu a jejich
smési
Rozvody plynnych paliv pro velké prumyslové zavody, kde je kladen diraz na
vysokou kapacitu a odolnost proti tlaku.
. Charakteristika: Musi byt bezpec¢né, tésné a odolné proti tlakovym raztim.
Pramyslové plynovody maji vétsi kapacitu.
. Typické plyny:
> Zemni plyn (CH,4): Pro domacnosti i primysl.
> Bioplyn: V kombinaci s primyslovymi procesy.
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9. Rozvody technickych plynii
Systémy pro prepravu technickych plyni v primyslovych a laboratornich
aplikacich.
. Charakteristika: Zajistuji distribuci cistych nebo smésnych plynii podle
procesnich pozadavkii.
. Typické plyny:
> Dusik (N,), Argon (Ar), Kyslik (O,): Pro svarovani a inertizaci.

10. Spotrebice s vykonem pod 50 kW na plynna paliva

Zahrnuji zarizeni, jako jsou plynové sporaky nebo topna zarizeni pro nebytové
prostory.

. Typické plyny: Zemni plyn (CH,), Propan (CsHg), Butan (C4H1).

11. Kotle s vykonem 50 kW a vice na plynna paliva

Primyslové nebo komercni kotle pro vytapéni budov nebo procesni teplo.

. Typické plyny: Zemni plyn (CH,), Bioplyn, Vodik (H,).

12. Pece a priimyslova tepelna zarizeni

Zarizeni bez omezeni vykonu, napriklad pro metalurgii, vyrobu keramiky nebo jiné
tepelné procesy.

. Typické plyny: Zemni plyn (CH,), Vodik (H;), Acetylén (C,H,).

13. Stabilni plynové motory

Pouzivaji se ke generovani elektrické energie nebo pohonu strojt.

. Typické plyny: Zemni plyn (CH,), Bioplyn

14. Zdravotnicka zarizeni

Rozvody medicinalnich plyni, které zajistuji jejich bezpecné podavani pacientim.
. Typické plyny: Kyslik (O,), Oxid dusny (N,0), Helium (He).
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15. Zarizeni pro vypousténi hasebnich plynii - bliZsi specifikace:

Plynova hasici zafizeni jsou vysoce specializované systémy, které hraji klicovou roli
v pozarni ochrané citlivych a technologicky naro¢nych prostredi. Na rozdil od
tradi¢nich hasicich prostfedki, jako je voda nebo péna, plynova hasiva ptisobi
rychle, efektivné a bez poSkozeni zarizeni ¢i materialt.

Tato zarizeni vyuZzivaji inertni nebo chemické plyny, které ptisobi na principu
sniZeni koncentrace kysliku nebo preruseni chemickych reakci pri horeni. Hlavni
aplikace plynovych hasicich zarizeni zahrnuji ochranu datovych center, serveroven,
archivi, laboratori a jinych prostor, kde by voda zptisobila nevratné Skody na
zarizenich nebo materialech.

Nafizeni vlady ¢. 191/2022 Sb. a pfislusné technické normy (napf. CSN EN 15004 -
Plynové hasici systémy) stanovuji poZadavky na navrh, instalaci, provoz a udrzbu
téchto zarizeni. Tato legislativa upravuje zejména zpusoby pouziti hasiv,
bezpecnostni opatreni a ochranu osob v chranénych prostorech.

Hasici uc¢inek plynovych zarizeni je zaloZzen na dvou hlavnich principech:

. Redukce koncentrace kysliku: Inertni plyny, jako dusik nebo argon, snizuji
koncentraci kysliku v prostredi pod hodnotu potrebnou pro horeni (obvykle
15% a méné).

. PrerusSeni chemickych reakci: Chemické plyny, napriklad FM-200 nebo
Novec 1230, prerusuji chemické reakce pri horeni, ¢imz ucinné eliminuji
plameny bez nutnosti sniZovat koncentraci kysliku.

Plynova hasiva jsou vyuzivana predevSim v uzavienych prostorach, kde mohou

efektivné nahradit nebo doplnit jiné typy hasicich systémii. Aktivace téchto zarizeni

probiha automaticky na zakladé detekce koure a tepla nebo jinych parametrii
pozaru. Diky rychlé aktivaci a vysoké ti¢innosti jsou schopna zastavit Sifeni pozaru

v jeho pocatecni fazi, coz vyrazné snizuje potencialni skody.

Pouziti plynovych hasicich zarizeni

. Prostredi, kde voda nebo péna nejsou vhodné z divodu:
> Rizika poskozeni citlivych zarizeni (napr. IT infrastruktura, servery).
> PoZadavkil na bezrezidualni hasivo (archivy, laboratore, muzealni sbirky).

. Prostredi s nizkym vyskytem osob:
> Prostory, kde rychlé sniZeni kysliku nepredstavuje bezprostredni ohroZeni

zdravi, nebo je mozné osoby evakuovat.

Vyhody plynovych hasicich zarizeni

. Bez rezidui: Po aktivaci hasiva nezfistavaji na chranénych zarizenich Zadné
zbytky, coZ je idealni pro citlivé technologie.

. Rychla reakce: Aktivace systému dokaze zastavit pozar béhem nékolika
sekund.

. Minimalni poskozeni: Vylouceni vody a pény eliminuje riziko poskozeni
elektrickych zarizeni nebo citlivich materiala.

. MozZnost opétovného pouziti: Mnoho systémti lze po aktivaci snadno znovu
naplnit a uvést do provozu.
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Rizika a omezeni
Navzdory vyhodam nesou plynova hasici zarizeni urcita rizika, zejména pro zdravi
osob pritomnych v chranéném prostoru:

* Redukce Kkysliku: Inertni plyny mohou zptsobit dychaci obtize, ztratu
védomi nebo i ohroZeni Zivota, pokud osoby v prostoru nejsou vcas
evakuovany.

* Toxicita chemickych hasiv: Néktera chemicka hasiva mohou pri rozkladu
vytvaret toxické produkty, napriklad pri vystaveni vysokym teplotam.

*  Potrfeba uzavreného prostoru: Pro maximalni ti¢innost je nutné, aby byl
chranény prostor dobre utésnén.

Bezpecnostni opatreni
° Detekce a signalizace: Systémy musi byt vybaveny detektory koure nebo
tepla a signalizaci, ktera varuje osoby pred aktivaci hasiciho systému.
* Evakuacni opatreni: Pred aktivaci systému musi byt zajiSténa evakuace
osob.
°  Automatické vypinani privoda vzduchu: Prostor se pri aktivaci uzavre,
aby byla zvySena ucinnost hasiva.
Normativni a legislativni ramec
V Ceské republice je provoz plynovych hasicich zarizeni regulovan:
. Zakonem ¢. 250/2021 Sb.,
. narizenim vlady ¢. 191/2022 Sb., a normami, napriklad:
> CSN EN 1CSN EN 15004-2: Specifikuje pozadavky na konstrukci, instalaci a
provoz plynovych hasicich zarizeni.
> Smérnice ATEX (2014/34/EU): Upravuje poZadavky na zarizeni
v prostredi s nebezpecim vybuchu.
> CSN EN 60079-x ed. x.: Definuje pozadavky na elektricka zarizeni
v prostredi s nebezpecim vybuchu.
> Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci definuje zaclenéni zarizeni,
kontroly (1 x rocné dle §7 vyhl. 246/2001 Sb.) a zkousky
a pozadavky na soucinnost s dalsimi pozarnimi systémy napriklad
prostrednictvim elektronické pozarni signalizace (EPS).

Plynova hasici zarizeni jsou nejen technologicky pokrocilym resenim poZzarni
ochrany, ale také citlivym nastrojem, jehoz efektivni fungovani zavisi na presném
navrhu, kvalitni instalaci a dlsledné adrzbé. Tato zarizeni predstavuji zasadni
prvek bezpecnostni infrastruktury modernich provozii a chranénych prostor.

Poznamka:
Konkrétni prehled a specifikace jednotlivych zarizeni se muizZe lisit podle konkrétniho
zarizeni.
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KZPS

Tabulka: Priklad pouzivanych hasiv a jejich rizik na zdravi osob

Hasivo

Dusik (N>)

Argon (Ar)

CO;

FM-200
(HFC-227ea)

Novec 1230

Inergen

Halon 1301

Halotron

SF¢ (fluorid
sirovy)

CO (oxid
uhelnaty)

Typ
Inertni plyn
Inertni plyn

Chemicky
plyn

Chemicky
plyn

Chemicky
plyn

Smés
inertnich
plynt (N,
Ar, COy)

Chemicky
plyn

Chemicky
plyn

Chemicky
plyn

Chemicky
plyn

Mechanismus
ucinku

SniZuje koncentraci
kysliku

SniZuje koncentraci
kysliku

Vytésnuje kyslik,
sniZuje teplotu

Prerusuje chemické
reakce pri horeni

PrerusSuje chemické
reakce pri horeni

SniZuje koncentraci
kysliku, CO,
stimuluje dychani

Prerusuje chemické
reakce pri horeni

Prerusuje chemické
reakce pri horeni

Prerusuje chemické
reakce pri horeni

SniZuje koncentraci
kysliku

Rizika na zdravi osob

Pri koncentraci kysliku pod 12 % hrozi
ztrata védomi a smrt.

Podobna rizika jako u dusiku, zejména
v uzavienych prostorach.

Vysoké koncentrace zptisobuji asfyxii;
pri rychlém vypusténi moznost
omrzlin.

Pri vysokych koncentracich drazdi
dychaci cesty, miiZe zpusobit bolesti
hlavy.

Nizka toxicita, bezpecny i pri vyssich
koncentracich, ale pfi dlouhodobém
vdechovani miiZe zptlisobit nepohodli.

Prechodné dychaci obtiZe, pri delsi
expozici riziko asfyxie.

Zakazan ve vétsiné aplikaci kvili vlivu
na ozénovou vrstvu; toxické produkty
pri rozkladu.

Nizka toxicita, ale pri vyssich
koncentracich mtize zpusobit bolesti
hlavy a zavraté.

Velmi nizka toxicita, ale nevhodny
kvili dopadu na Zivotni prostredi
(sklenikovy plyn).

Vysoce toxicky, nebezpecny i pri
nizkych koncentracich.

Plynova hasici zarizeni predstavuji specializované reSeni pro pozarni ochranu v
citlivych a technologicky naro¢nych prostredich. Jejich Gc¢innost spociva ve
schopnosti rychle a bez poSkozeni uhasit pozar, pricemz hlavni vyzvou zlistava
ochrana osob pred potencialnimi riziky, jako je sniZeni kysliku nebo toxicita hasiva.
Diisledné dodrZovani legislativnich pozadavki a technickych norem je nezbytné
pro zajisténi jejich bezpecného provozu. Vybér hasiva musi byt vZdy prizptisoben
charakteru chranéného prostoru, pritomnosti osob a technickym specifikacim

zarizeni.
Poznamka:

Konkrétni prehled a specifikace jednotlivych zarizeni se miiZe lisit podle konkrétniho zarizent.
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KaZda z vySe uvedenych kategorii vyhrazenych plynovych zafizeni ma sva specifika
a klade odlisné pozadavky na konstrukci, provoz a bezpecnostni opatreni, pricemz
zakladnim cilem je minimalizovat riziko vybuchu, tniku nebo poskozeni zarizeni.

Obdobné, jako je tomu i u dalSich vyhrazenych technickych zarizeni, ani plynova
VTZ nejsou technicky zcela oddélena od dalsich typi zarizeni.

Vyhrazena plynova zarizeni a elektricka zarizeni cCasto tvori propojeny systém,
ktery zajistuje bezpecny a efektivni provoz. Vzajemné propojeni je zvlasté dilezité
v pripadech, kdy jsou soucasti staveb, tvori spolu s dalSimi konstrukcemi
technologické celky, nebo potrebujeme plynova zarizeni sledovat, mérit nebo na
dalku ovladat.

Porozumeét témto vzajemnym vazbam a jejich moznym nebezpecim a dopadiim je
dilezité pro prevenci ohroZeni zdravi a ekonomickych ztrat v situacich, které jsou
spojeny s nebezpecim vybuchu, kde plyny a jejich smési mohou tvorit vybusné
prostredi. Pravni ramec této problematiky vychazi zejména ze zakona ¢. 250/2021
Sb., narizeni vlady ¢. 191/2022 Sb., a evropskych smérnic, jako je ATEX 2014/34/
EU a NV 406/2004 Sb.

Tyto pravni predpisy stanovuji pozadavky na zplisob organizace prace
a pracovnich a technologickych postupti a bliz§i poZadavky na bezpecny provoz
a pouzivani stroju, technickych zarizeni, dopravnich prostiedki, pristroji a naradi
na pracovistich v prostredi s nebezpecim vybuchu.

Elektricka zarizeni integrovana do plynovych VTZ na jednu stranu predstavuji
klicovy prvek bezpecnosti, avsak zaroven i potencialni zdroj nebezpeci - iniciace
vybuchu. Prostory s plynovymi zarizenimi se casto klasifikuji jako zony s
nebezpe¢im vybuchu (ATEX zony O, 1 a 2), coZz vyzaduje pouZiti specialnich
elektrickych zarizeni s certifikaci ATEX. Staticka elektfina, ktera vznika pri pohybu
plyni nebo kapalného plynu v potrubi, je dalsim faktorem rizika. Proto se uplatnuji
antistaticka opatfeni a systémy ochrany proti elektrostatickym vybojim.
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3.1. Diilezité pojmy a definice

Zakladni pojmy a definice pro oblast vyhrazenych technickych zarizeni jsou
specifikovany v zakoné ¢. 250/ 2021 Sb., a provadéci predpis NV 191/ 2022 Sb.
specifikuje dale pojmy, které se tykaji oblasti vyhrazenych plynovych zarizeni:

1. Zakladni pojmy pro vyhrazena plynova zarizeni:

Plynem je jakakoli latka, ktera je pri 1,013 baru a +20 °C zcela v plynném stavu
nebo ma tlak par vétsi nez 3 bary pri +50 °C; za plyn se povaZuje i smés plyni
splnujici kritéria podle ¢asti véty pred stfednikem,

Uvedenim vyhrazeného plynového zarizeni do provozu je okamzik, kdy byl
zahajen provoz vyhrazeného plynového zarizeni,

Privodni dokumentaci je soubor konstrukéni, projektové dokumentace
a dokumentace pro montaZz a opravy vyhrazeného plynového zarizeni,
Zatizenim pro vypousténi hasebnich plynt je beztlaké potrubi s otevienym
koncem,

Odbornou praxi reviznitho nebo zkuSebniho technika je cinnost pri
projektovani, konstrukci, montazi, opravé a obsluze vyhrazeného plynového
zarizeni prislusné skupiny,

Odbornou praxi fyzické osoby pro provadéni montaZe, oprav a obsluhy
vyhrazenych plynovych zarizeni prislusné skupiny je ¢innosti pfi provadéni
montaZe, oprav a obsluhy vyhrazenych plynovych zarizeni provadéné pod
primym rizenim a dohledem osoby s odbornou zpfisobilosti s osvédcenim
prislusného rozsahu,

ZkuSebnim technikem je fyzicka osoba s osvéd¢enim o odborné zptisobilosti
k ¢innostem na vyhrazenych technickych zarizenich,

Uvolnitelnym objemem je parametr charakterizujici miru nebezpecnosti
zarizeni s horlavymi plyny v pripadé jeho havarie.

2. Zdkladni pojmy - rozdéleni plynii:

Pro ucely nafizeni vlady 191/ 2022 Sb. se plyny rozdéluji podle zptisobu pouziti

na

> Topny plyn, ktery se vyuziva k produkci tepla spalovanim pro otop,
technologické ohrevy, pripravu teplé vody, pripravu potravin, pro vyrobu
mechanické prace, pro pohon vozidel a pro vyrobu elektrické energie,

> Technicky plyn, ktery je pouzivan k jinym Gc¢eliim nez plyn topny.

Pro ucely narizeni vlady 191/ 2022 Sb. se plyny dale rozde€luji podle svych

charakteristik na:

> Horlavé, nehorlavé horeni podporujici a nehorlavé inertni,

> dychatelné, nedychatelné, toxické, drazdivé, dusivé a Zirave,

> leh¢i nebo téZsi neZ vzduch.
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3. Zakladni pojmy - uvolnitelny objem:

Pri stanoveni uvolnitelného objemu se vychazi z vodniho objemu té casti
vyhrazeného plynového zafizeni, ze které se mizZe médium uvolnit v pripadé
naruseni jeho celistvosti. Hranici této casti obvykle tvori dva sériové
instalované zabezpecCovaci prvky, odsava¢, dmychadlo nebo kompresor.
Do objemu zafizeni se zapocitiva i objem privodnich potrubi pocinaje
mistem, kde Ize pratok plynu zarucené uzavrit. Pokud je u jednoho
vyhrazeného plynového zarizeni instalovano vice zasobniki na uskladnéni
plynu, stanovuje se uvolnitelny objem pro zasobnik s nejvétsim objemem,

Uvolnitelny objem se pro vSechny druhy horlavych plynt vyjadiuje v metrech
krychlovych zemniho plynu za podminek 1,013 baru a +20 °C. Z vyssiho tlaku
nebo jiné teploty se provede prepocet stavovou rovnici idealniho plynu podle
vztahu pxV/T=konst. Pro prepocet jinych hoflavych plyni na uvolnitelny
objem plynu se pouZivaji prevody uvedené v priloze ¢. 1 k tomuto narizeni.
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3.2. Nevyhrazena plynova zarizeni

NV 191/ 2022 Sb. Stanovi zarizeni, ktera nejsou vyhrazenymi plynovymi
zarizenimi :

. Vyrobni zarizeni, ve kterych plyny vznikaji jako vedlejsi vyrobni produkt
s vyjimkou plynového hospodarstvi Cistiren odpadnich vod,

. Zarizeni chemickych vyrob, kde plyny vznikaji jako meziprodukty, které
se dale zpracovavaji na jiné nez plynné produkty,

. Stavebni objekty pro skladovani tlakovych nadob k dopravé plyna, skiiné pro
umisténi tlakovych stanic, jednotlivé tlakové nadoby k dopravé plyniti, nadoby
na plyny s vodnim objemem do 0,22 litru, nadoby na plyny pouZivané jako
casti strojii, napriklad vstrikovaci a spoustéci lahve spalovacich motor,
jestlize jsou stale spojeny se zdrojem tlaku, lahve pracujici jako odlucovace
oleje, hydraulické akumulatory, nadoby na zkapalnéné plyny s kritickou
teplotou nizsi nez -10 °C, napriklad kapalny vzduch, kapalny kyslik a nadoby
na plyny s kritickou teplotou vyssi nez -10 °C, ale nizsi nez +70 °C,
dopravované v cisternach v kapalném stavu hluboko ochlazené, napriklad
oxid uhlicity nebo ethen,

. Vzorkovaci a kalibrac¢ni lahve do objemu 3 litry pro laboratorni tcely, pro
které plati pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pri praci,

. Zarizeni, ktera jsou soucasti samostatnych pracovnich strojii nebo pristroju,
anebo samostatné prenosné hasici pristroje,

. Samostatné pracujici kompresory, které nejsou trvale napojeny
na dlouhodobé provozované potrubi plynti, vyvévy, samostatné pracujici
lahvové regulatory a regulacni zarizeni, ktera jsou soucasti jiné skupiny
plynového zarizeni,

. Rozvody médii pro mérici a regulacni techniku,

. Zarizeni pro prepousténi plynii v ramci jednoho pracovisté,

. Klimatizac¢ni zarizeni,

. Vzduchotechnické systémy, odtahy spalin a spalinové cesty,

. Samostatné pracujici horaky na plynna paliva do 10 kW v uzavieném
prostoru, ve volném prostoru bez omezeni, zejména laboratorni, sklarské
kahany, svareci a pajeci soupravy, a venkovni a campingové vybaveni,

. Zarizeni, v nichZ se plyny spotfebovavaji jinym zptisobem neZ spalovanim,
zejména zarizeni procesu syntézy pri vyrobé ¢pavku, etanolu,

. Rozvody vzduchu do provozniho pretlaku 16 bart,

. Palivové nadrze a plynové motory dopravnich prostredkii.
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3.3. Vyhrazena plynova zarizeni
NV 191/ 2022 Sb. Stanovi zarizeni, ktera patri do vyhrazenych plynovych zarizeni a
zarazuje je do skupin:
. Vyhrazena plynova zarizeni se zarazuji jako zarizeni pro:

o

o

o

Vyrobu a Gpravu plynti do skupiny A,

Skladovani plynti do skupiny B,

Plnéni nadob plyny, tlakové stanice, zarizeni pro plnéni a ¢erpani nadrzi
vozidel plyny do skupiny C,

Zkapalniovani a odparovani plynti do skupiny D,

ZvySovani a snizovani tlaku plynt do skupiny E,

Rozvod plynii do skupiny F,

Spotifebu plynt spalovanim vcetné stabilnich plynovych motoru
ve strojovnach nebo v kotelnach do skupiny G,

Vypousténi hasebnich plynii do skupiny H.

NV 191/ 2022 Sb. Stanovi zarizeni, ktera patri do vyhrazenych plynovych zarizeni a
zarazuje je do trid:
e Vyhrazenymi plynovymi zarizenimi I. tridy jsou:

o

o

Zarizeni pro plnéni tlakovych nadob topnymi plyny,

Zarizeni pro plnéni tlakovych nadob technickymi plyny horlavymi,
toxickymi a Ziravymi s tlakem vysSSim neZ 4 bary, acetylenem a ostatnimi
plyny s tlakem 20 barti a vys$sim,

Zarizeni pro plnéni a ¢erpani nadrzi vozidel,

Kompresorové stanice horlavych plynti obsahujicich kyslik s provoznim
tlakem vyssim nez 0,05 baru, zejména hutni plyny,

Kompresorové stanice horlavych, toxickych a Ziravych plynu s tlakem nad
4 bary, kompresorové stanice ostatnich plyni s tlakem 20 bart a vice,
Regulacni stanice s tlakem vysSim nez 4 bary,

Zarizeni pro rozvod topnych plynt s tlakem vyS$Sim nez 4 bary,

Zarizeni pro rozvod technickych plynt horlavych, toxickych a Ziravych
s tlakem vysSSim neZ 4 bary, zafizeni pro rozvod acetylenu s tlakem
od 0,2 baru, zarizeni pro rozvod plyni ostatnich s tlakem 20 barti a vysSim,
Zarizeni pro spotfebu plynii spalovanim s jednotlivym vykonem vysSim nez
3,5 MW,

Zarizeni pro vyrobu horlavych plyni s jednotlivym vykonem vysSSim neZz
100 m3 x h-1,

Zarizeni na vyrobu kysliku s jednotkovym vykonem vyssim nez 1 500 m3
x h-1,

Zarizeni pro spotrebu plynu spalovanim ve verejnych budovach
s prostorem pro shromaZdovani nejméné 200 osob se souctem jmenovitych
vykonu plynovych spotfebic¢li 1 MW a vice v jedné stavbé,
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o Zafizeni pro skladovani toxickych a Ziravych plynd s objemem vys$Sim nez
5m3,
o Zafizeni pro skladovani inertnich plyni s tlakem vys$im nez 40 bard,
o Zafizeni pro skladovani horlavych plynt s uvolnitelnym objemem v plynné
fazi vysSim nez 5 000 m3, pro kapalny:
- Ropny plyn v oznaceni LPG vyS$Sim neZ 20 000 m3,
- Zemni plyn v oznaceni LNG vysSim neZ 50 000 m3.

°  Ostatni vyhrazena plynova zarizeni, ktera nejsou uvedena v odstavci 1
§ 6 NV 191/2022 Sb. se zarazuji do II. tridy.

Poznamka:

Pokud vyhrazené plynové zarizeni svym charakterem a technickymi hodnotami spliuje
podminky pro zarazeni do neékolika skupin, je pro zarazeni rozhodujici zdkladni
technologicka funkce vyhrazeného plynového zarizeni. V pruvodni dokumentaci
vyhrazeného plynového zarizeni musi byt zaroven vzdy urcena hranice mezi zarazenim
vyhrazeného plynového zarizeni do jednotlivych skupin.

V pripadé pochybnosti nebo nejasnosti je vhodné poZadat poverenou organizaci o
odborné stanovisko.
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4. Montaz/ instalace plynovych VIZ

Vyhrazena plynova zarizeni predstavuji organizacné, technicky a legislativné
narocnou oblast, ktera zahrnuje jak oblast technickych zarizeni, tak i staveb a
stavebnich konstrukci. Vzhledem k Siri této oblasti se zamérime pouze na zakladni
popis problematiky. V pripadé pozZadavku na vystavbu, instalaci, montaZz a
premistovani vyhrazenych plynovych zarizeni je nutné reSit tuto oblast
individualné pro konkrétni pripad, podminky, prostfedi a konstrukéni a
technologické poZadavky. V mnoha pripadech se jedna o oblast tzv.
Technologickych zarizeni staveb (dale jen TZS), kterou resi autorizované osoby
(dale jen AO) v oboru plynovych zarizeni. Tyto autorizované osoby reSi
problematiku instalace a montaZze od faze projektové pripravy aZ po uvedeni do
provozu.

Kazda z osmi klicovych skupin plynovych zarizeni ma sva specifika, ktera urcuji
pozadavky na instalaci, provoz a bezpecCnostni opatreni. Kromé samotného
provozu plynovych VTZ je klicova také integrace vyhrazenych plynovych zarizeni
do jinych zafizeni nebo technologickych celki a do riiznych typt prostiedi, véetné
zon s nebezpecim vybuchu dle ATEX.

4.1. Specifikace obecnych pozadavkil pro montaz/
instalaci PL VTZ

Pro nadzornost uvadime priklady jednotlivych zarizeni a jejich specifikaci. Tento vycet

urcité neni konecny, ale predpokladame, Ze ctendrum poskytne alespori zakladni

prehled o problematice.

1. Skupina A - Vyroba a iiprava plynii

Zarizeni pro vyrobu a tpravu plynt zahrnuji sloZité chemické procesy, jako je

reforming zemniho plynu pro vyrobu vodiku, separace vzduchu pro ziskavani

kysliku a dusiku, nebo syntéza acetylénu. Tato zarizeni se instaluji v pramyslovych

prostredich s vysokymi naroky na bezpecnost, kde je nutné minimalizovat riziko

tniku nebo kontaminace. Zvlastni daraz je kladen na ochranu proti

elektrostatickym vybojiim, protoZe plyny jako vodik a acetylén mohou tvorit

vybus$né smési jiz pri velmi nizkych koncentracich.

Pozadavky na instalaci:

. Zatizeni musi byt umisténa v dobre izolovanych pramyslovych prostorach,
kde je moZné kontrolovat koncentrace plynti a eliminovat riziko jejich tniku.

. Zajisténi ochrany proti tniku plynti a kontaminaci okoli.

. DodrZeni pozadavki na ochranu proti elektrostatickym vybojim dle normy
CSN EN 61340-4-4.

. Systémy musi byt vybaveny detekénimi senzory, které monitoruji pripadné
tniky vybusnych plynt, jako je vodik.

. Elektrostaticka ochrana je zasadni, protoZe procesy jako reforming mohou
generovat podminky vhodné pro vznik vybusné atmosféry.
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° Prostfedi: MiZe zahrnovat ATEX zony O, 1, nebo 2 v zavislosti na povaze
provozu.

Typické plyny:

. Vodik (H;): PouZiva se jako zdroj energie, v chemickych vyrobach nebo pro
palivové clanky.

. Kyslik (0,): Nezbytny pro metalurgii, svarovani a zdravotnické aplikace.
Dusik (N): SlouZi k inertizaci a ochrané pred oxidaci v chemickych
procesech.

2. Skupina B - Vyroba a iiprava plynii, skladovadni plynii
Skladovani plynt, at uz v tlakovych nadobach nebo kryogennich zasobnicich,
vyzaduje peclivé fizeni provoznich podminek. Napriklad propan nebo butan se
ukladaji jako zkapalnéné plyny pod tlakem, zatimco kryogenni skladovani dusiku
nebo argonu probiha pri extrémné nizkych teplotach. Zarizeni musi byt vybavena
bezpecnostnimi ventily a systémy pro detekci tiniku, protoZe i maly tnik horlavého
plynu miiZe v kombinaci s elektrickou jiskrou vést k vybuchu.
PoZadavky na instalaci:
. Zasobniky musi byt vybaveny tlakovymi a teplotnimi senzory, které kontroluji
provozni podminky a minimalizuji riziko prekroceni bezpecnostnich limit.
. Pro skladovani kryogennich plyni je zasadni tepelna izolace a ochrana proti
odparovani, coz plati napriklad pro kapalny dusik.
. U zarizeni s horlavymi plyny se vyZaduje umisténi v ATEX zonach, kde je
eliminovano riziko vzniku jisker.
. Konstrukce skladovacich prostor s odolnosti vii¢i vysokému tlaku a teplotnim
vykyvim.
. Vétrani nebo instalace detekcnich systémi pro pripad tniku plynu.
. Ochrana proti mechanickému poskozeni zarizeni.
° Prostredi: ATEX z6na 2 v pripadé skladovani vybusnych plynti.
Typické plyny:
Propan (C3;H;), Butan (C;H;,): BéZné skladované jako LPG.
Zkapalnény zemni plyn (LNG): PouZiva se v energetice a doprave.
Amoniak (NH3): Kriticky pro chemické procesy a pramyslové chlazeni.

3. Skupina C - Plnéni nadob plyny

Stanice pro plnéni tlakovych lahvi nebo nadrzi vozidel na plyny, jako je LPG nebo
CNG, musi splnovat prisné pozadavky na prevenci vzniku vybusné atmosféry.
Typicky se jedna o zony ATEX 1 nebo 2, kde se vyZaduje pouZiti nevybusného
elektrického zarizeni. Napriklad plnici zarizeni na vodik musi byt schopno zajistit
bezpecné spojeni s nadrzi, aby nedoslo k tniku plynu pod vysokym tlakem.
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Pozadavky na instalaci:

. Instalace musi byt navrzena tak, aby zabranila Giniku plynu béhem plnéni,
zejména pri manipulaci s vysokotlakymi plyny.

. Stanice pro tankovani CNG nebo vodiku musi byt vybaveny bezpec¢nostnimi
ventily a havarijnimi uzavéry.

. V prostredi, kde dochazi k plnéni horlavych plynti, musi byt dodrZeny
pozadavky na ATEX zony 1 a 2.

. Ochrana proti vzniku vybusné atmosféry, zejména pri manipulaci s LPG nebo
CNG.

. Vybaveni zarizeni havarijnimi systémy a automatickym uzavérem.

. Splnéni pozadavkii na zony ATEX 1a 2 dle normy CSN EN 60079-x ed. x.
> Prostfedi: Casto se instaluje ve venkovnich prostorach nebo dobrie

vétranych prostorach.

Typické plyny:

. Vodik (H;): Pouziva se v automobilovém primyslu.

. LPG (Propan-Butan): BéZné vyuZzivany pro vytapéni a dopravu.

. CO;: Pouziva se v potravinarstvi nebo pri skladovani.

4. Skupina D - Zkapalrniovani a odparovani plynii

Pri zkapalnovani, napriklad LNG, nebo odparovani, jako v pripadé dusiku, se

pracuje s extrémnimi teplotnimi rozdily. Instalace téchto zarizeni vyZaduje vysoce

kvalitni izolace a zabezpeceni proti nadhlym zménam tlaku. Pri provozu zarizeni na

zkapalnény zemni plyn je riziko vybuchu minimalizovino monitorovanim

koncentrace plynu v okoli.

Pozadavky na instalaci:

. Kryogenni zarizeni musi byt vybavena vicevrstvou izolaci, ktera minimalizuje
tepelné ztraty.

. Zarizeni na odparovani musi zajiStovat stabilni privod plynu v plynném stavu,
a to i pri vysokych odbérech.

. Instalace musi byt vybavena tlakovymi ventily a detekénimi systémy, které
kontroluji koncentraci plynu v okoli.

. Specialni izolace a odolnost proti extrémnim teplotam.

. Bezpecnostni ventily a systémy detekce tniku.

. DodrzZeni norem pro kryogenni zarizeni
° Prostfedi: Mozna ATEX zona 2, zejména u hotlavych plyna.

Typické plyny:

. Dusik (N;), Argon (Ar): Pouzivaji se v prumyslovych procesech a
laboratorich.

. LNG: Kriticky pro energetiku.
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5. Skupina E - Zvysovani a sniZovani tlaku plynii
Regulacni stanice a kompresorové jednotky maji klicovou roli pri distribuci plyni
na dlouhé vzdalenosti nebo pri prizptisobeni tlaku pro konkrétni spotfebice.
Kompresory na zemni plyn nebo vodik jsou ¢asto vybaveny detektory prehrati a
pretlaku, které automaticky odstavi zarizeni pri dosazZeni kritickych hodnot.
PoZadavky na instalaci:
. Kompresorové stanice musi byt vybaveny detekénimi systémy na meéreni
prehrati a pretlaku.
. Regulacni stanice musi zajistit konstantni tlak v rozvodech bez rizika pretiZeni.
. Veskeré elektrické komponenty musi byt chranény proti vzniku jisker v ATEX
zonach.
. Vysoka spolehlivost a presnost regulacnich prvkii.
. Ochrana pred tlakem prekracujicim provozni limity.
. Pouziti certifikovanych zarizeni do ATEX zony 1 nebo 2.
° Prostredi: Instaluje se v primyslovych halach nebo venkovnich skrinich.
Typické plyny:
. Zemni plyn (CH,): Distribucni sité.
. Vodik (H,): Energetické aplikace, plnici stanice vodiku

6. Skupina F - Rozvod plynii
Rozvody plynii zahrnuji potrubni systémy pro prepravu plynnych paliv nebo
technickych plynt. Priimyslové plynovody musi byt odolné proti korozi,
mechanickému poskozeni a vysokym tlak(im. Napriklad rozvody zemniho plynu v
budovach vyZaduji pravidelné revize a testy tésnosti.
PoZadavky na instalaci:
e Potrubi musi byt konstruovano z materiali odolnych viici korozi
a mechanickému namahani.
. Pri rozvodech v priimyslu je nutné zohlednit ATEX zo6ny.
. V budovach se vyZaduji pravidelné revize a tlakové zkousky.
. Spravna dimenze potrubi, tésnost spoji a odolnost proti korozi.
. Pravidelné revize a tlakové zkousky.
. Zajisténi ventilac¢nich systému pro ochranu pred tinikem.
Prostredi: Muze zahrnovat ATEX z6nu O, 1, 2.
Typické plyny: Zemni plyn, bioplyn, dusik, argon, kyslik, acetylen, a dalsi plyny
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7. Skupina G - Spotreba plynii spalovanim
Spotrebice na plynna paliva, jako jsou kotle nebo stabilni plynové motory, jsou
instalovany ve strojovnach a kotelnach s dostatecnym odvétranim. U velkych
zafizeni na spalovani zemniho plynu je dilezita kontrola procesu spalovani, aby se
predeslo vzniku nebezpecnych smeési.
. PoZadavky na instalaci:
> Instalace v kotelnach nebo strojovnach musi zahrnovat ventilaci pro odvod
spalin.
> Detekéni systémy kontroluji inik nespaleného plynu.
> Pro velké pramyslové pece se vyZaduji specialni konstrukce pro vysoké
teploty.
> Instalace v souladu s normami pro bezpecnost kotelen a strojoven.
> Detekéni a regulacni systémy pro kontrolu spalovaciho procesu.
> Splnéni poZadavki na spalovaci zafizeni dle CSN EN 15502-x-X.
. Prostredi: Obvykle se instaluje v dobre vétranych prostorach.
Typické plyny: Zemni plyn, propan, butan, vodik, paliva pro primyslové pece

8. Skupina H - Vypousténi hasebnich plynii
Zarizeni pro vypousténi hasebnich plyni, jako je CO, nebo FM-200, jsou klicova v
oblastech, kde voda nebo péna nejsou vhodné k haSeni. Instalace téchto zarizeni
vyZaduje zajiSténi, Ze pri aktivaci neohrozi osoby pritomné v prostoru.
PoZadavky na instalaci:
. Musi byt zajiStén rovhomeérny rozptyl hasebniho plynu v prostoru.
. Systémy musi umoznovat rychlé uzavieni zasobniku pfi havarijnich situacich.
. DiileZité je zajiSténi bezpecnosti osob v misté vypousténi.
. Bezpecné vypousténi do chranéného prostoru bez ohrozeni osob.
. Regulace a rizeni davkovani plynu pro efektivni haseni.
. Splnéni norem pro plynova hasici zafizeni dle CSN EN 15004-2.
> Prostredi: Serverovny, archivy, laboratore.
Typické plyny: CO,, FM-200, inergen, halon.

Tato ruznorodost vyhrazenych plynovych zafizeni vyzZaduje peclivy pristup k
instalaci a montazi. Kazda skupina zarizeni ma specifické technické a bezpecnostni

naroky.

Poznamka:
Konkrétni prehled a specifikace jednotlivych zarizeni se miiZe lisit podle konkrétniho zarizent.
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4.2. Obecné pozadavky na stavebni konstrukce PL VIZ

Obecné pozadavky na stavebni konstrukce pro vyhrazena plynova zarizeni
. Stavebni materialy:
> Musi byt odolné vii¢i vlivu manipulovanych plynt (napr. korozi zptisobené
kyslikem, vliviim vlhkosti pfi kryogennim skladovani).
> Musi mit dostatecnou odolnost proti mechanickému namahani a vybuchu.
> Povrchy konstrukci musi byt antistatické, aby se zabranilo elektrostatickym
vybojiim v prostiedich s nebezpecim vybuchu (napr. ATEX zény O, 1, 2).

. Ventilace a odvétrani:
> Kazda budova nebo konstrukce musi byt vybavena acinnym systémem
ventilace, ktery zajisti dostatecny odvod pripadnych Gniki plynu.
> Ventilacni otvory by mély byt umistény ve spodnich c¢astech prostor (pro
tézsi plyny, jako je LPG) nebo v hornich castech (pro lehci plyny, jako je
vodik).

. Pozarni bezpecnost:
> Konstrukce musi odolavat vysokym teplotam v pripadé pozZaru, coz je
zvlasté dulezité pro skladovaci prostory nebo cCerpaci stanice v soudu s
prisluSnym pozZarné bezpecnostnim reSenim budovy.
> Oddélené pozarni zony s odpovidajicimi hasebnimi systémy (napfr. systémy
na CO,, FM-200) jsou nezbytné.

*  Odvod vybuchovych tlakii:

o U zarizeni, kde hrozi riziko vybuchu, musi byt konstrukce vybavena
tlakovymi klapkami nebo panely, které uvolni vybuchovou energii do
bezpecnych prostor.

> Oplasténi budov by mélo byt navrzeno tak, aby minimalizovalo sekundarni
poskozeni.

. Zony a ochranné prostory:
> V pripadé zarizeni s nebezpecim vybuchu musi byt stavba, technologie,
pracovisté a mista rozdélena na zony podle ATEX smérnic (napr. zona O -
pritomnost vybusné atmosféry neustale, zona 1 - prileZitostna pritomnost,
zo6na 2 - minimalni riziko).
> VeSkeré elektrické instalace musi byt v souladu s poZadavky pro konkrétni
zonu.
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Pozadavky na stavbu a konstrukce vcetné ploch pro umisténi plynovych VIZ

Stavebni zaklady

. Staticka unosnost: Stavebni zakladny nebo plochy musi byt navrzeny tak,
aby unesly celkovou hmotnost zarizeni, vCetné statického a dynamického
zatiZzeni béhem provozu. Do pozadavku na tinosnost ploch je nutné zahrnout i
zatizeni vozidly na prepravu plyni a plnéni nadob na plyny.

. Materialy: PouZité materialy (napr. beton, ocel) musi odpovidat projektové
dokumentaci a pfislusnym normam, napiiklad CSN EN 1992-x-x (pro betonové
konstrukce).

. Vibrace: U zarizeni umisténych v okoli, ktera generuji vibrace (napf. jeraby,
lisy, pojezdy, koleje), musi byt zaklady vybaveny tlumicimi prvky nebo
konstrukéné prizptsobeny tak, aby minimalizovaly prenos vibraci do okolnich
casti stavby.

Kotveni zarizeni

. Pevnost kotev: Kotvici prvky (Srouby, chemické kotvy) musi byt
dimenzovany tak, aby vydrzely veskeré zatiZeni, vCetné mimoradnych
udalosti, véetné provoznich raz.

. Ochrana proti korozi: Ve vlhkych nebo agresivnich prostredich musi byt
kotvici prvky chranény proti korozi, napfiklad Zarovym zinkovanim nebo
pouZitim nerezové oceli.

Podpiirné/ nosné konstrukce

. Stavebni pripravenost: Podptrné konstrukce (napf. nosniky, sloupy) musi
byt pripraveny a instalovany pred umisténim samotného zarizeni.

. Kompatibilita: Konstrukce musi byt navrzeny tak, aby vyhovovaly jak
statickym, tak dynamickym pozadavkiim daného zarizeni.

2. Specifika ocelovych konstrukci

Pouzité materialy

. Normy a certifikace: Ocelové konstrukce musi splfiovat normy, napriklad
CSN EN 1090-1 - x (Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukei ).

. Povrchova uprava: Konstrukce musi byt oSetfena proti korozi, zejména
pokud je instalovana ve venkovnim nebo agresivnim prostredi (natéry,
galvanizace).

Montaz a spojeni

. Svarovani: Pokud konstrukce obsahuje svarované spoje, musi byt tyto spoje
provedeny certifikovanymi svafeci a podrobeny inspekci dle normy CSN EN
ISO 9606-x (svarovani, zkousky svareci)

. Sroubové spoje: Sroubované spoje musi byt utaZeny podle predepsaného
momentu, aby bylo zajiSténo pevné spojeni a zabranilo se uvolnéni.
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Specifické pozadavky pro cCerpaci stanice plynu pro osobni a nakladni
dopravu
Cerpaci stanice pro CNG, LNG a LPG predstavuji specificky druh staveb a zafizeni,
které musi spliiovat prisné poZadavky na bezpecnost, spolehlivost a ochranu
zdravi.
. Umisténi a dispozicni reseni:
> Cerpaci stanice musi byt umistény v dostatecné/ odstupné vzdalenosti od
obytnych budov, Skol, nemocnic a jinych verejnych prostor, coz je
definovano v mistnich stavebnich predpisech.
> Dispozice Cerpaci stanice musi umoznovat snadny pristup pro osobni i
nakladni dopravu a zajistovat bezpecny odvod vozidel.

. Zabezpeceni zarizeni:
° Plnici stojany a zasobniky plynu musi byt chranény proti narazu vozidel
pomoci ochrannych sloupkii nebo zabran.
o Zasobniky plynu musi byt instalovany na pevnych zakladech a vybaveny
detektory tiniku plynu.

. Havarijni systémy:
> Stanice musi byt vybaveny systémy pro automatické uzavreni privodu
plynu v pripadé havarie nebo poZaru.
> Musi byt instalovany hasici systémy na CO, nebo inertni plyny, které
umoznuji bezpec¢né haSeni pozaru bez rizika rozsireni.
. Ventilace a detekce plynii:
o Kryté casti stanice musi byt vybaveny ucinnou ventilaci a detekénimi
systémy, které signalizuji zvySenou koncentraci plynu.
> Detektory plyni musi byt propojeny s varovnymi systémy a havarijnimi
uzavery.

. Elektricka zarizeni:
> VSechna elektricka zarizeni (napr. osvétleni, komunikacni systémy) musi
splnovat pozadavky ATEX pro zony 1a 2.
> Rozvody musi byt odolné proti vliviim plynu a minimalizovat riziko vzniku
jisker.

. Pozadavky na zasobniky a potrubi:
o Zasobniky LNG musi byt izolovany, aby minimalizovaly tepelné ztraty a
riziko odparovani.
> Potrubni rozvody musi byt navrZeny tak, aby umoznovaly snadnou revizi a
udrzbu.
. Bezpecnostni znaceni a pokyny:
> Stanice musi byt vybaveny jasnym bezpecnostnim znacenim, které
upozornuje na riziko vybuchu a zakazuje manipulaci s otevienym ohném.
> Navody k obsluze a havarijni plany musi byt viditelné umistény na stanici.
> Obsluha pri plnéni musi postupovat podle konkrétniho navodu
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Pozadavky na doplinkové stavebni prvky

. Obsluzné budovy:
> Pokud jsou soucasti stanice kancelare nebo technické mistnosti, musi byt
konstrukéné oddéleny od hlavni casti stanice a vybaveny samostatnym
ventila¢nim systémem.
> Elektricka zarizeni v téchto budovach musi odpovidat standardiim pro
bezpecna prostredi mimo ATEX zony.

. Parkovaci plochy a manipulacni prostory:
> Povrch musi byt z nehorlavych materiali a odolny vii¢i chemickym vliviim
unikajicich plynt.
> 0Odvod destové vody musi byt proveden tak, aby neohrozil zasobniky nebo
plnici zarizeni.
. Osvétleni a monitoring:
> QOsvétleni musi byt nevybusné a zajistit dostatecnou viditelnost i pfi sniZzené
viditelnosti.
> Stanice musi byt vybaveny monitorovacimi systémy, vcCetné kamer a
dalkového sledovani provoznich parametra.
Stavebni konstrukce a stavby spojené s vyhrazenymi plynovymi zafizenimi,
zejména Cerpaci stanice pro dopravu, jsou vyznamné z hlediska bezpecnosti a
provozni spolehlivosti. Diisledné dodrZovani technickych norem a legislativnich
pozadavk( zajiStuje minimalizaci rizik spojenych s tniky plynt, vybuchy nebo
havariemi, a to jak pro provozovatele, tak pro verejnost. Tato problematika
vyzaduje komplexni pristup, zahrnujici spolupraci projektantd, dodavatel(
zarizeni, stavebnich firem a inspek¢nich organd.
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Poznamka:

Je vhodné, aby investor, vlastnik nebo provozovatel poZadali povérenou organizaci
o vydani odborného stanoviska, zda jsou pri projektovani, konstrulkci, montazi,
provozu, obsluze, opravach, udrzbé a revizich plynovych VTZ splnény pozadavky
bezpecnosti provozu.
Montazni organizace, kterd po dokonceni montaze nebo rekonstrukce plynovych VTZ 1.
tridy bude provadet zkousku tohoto zarizenti je povinna se ridit narizenim vlady ¢. 191/2022
Sb.
o ZkouSku vyhrazeného plynového zarizeni zajisti pravnicka nebo podnikajici
fyzicka osoba, ktera provadéla montaz nebo rekonstrukci zafizeni.
> Urdi fyzickou osobu, ktera zkousku ridi a odpovida za vypracovani zpravy o
priibéhu a vysledku zkousky
> Pisemné uplatni poZadavek (poda Zadost) TICR alespon 15 dnii pfed konanim
zkousky, misto a ¢as provadéni zkousky
° Pred zahajenim zkouSky revizni nebo zkuSebni technik vypracuje pisemny
technologicky postup zkousky, ktery obsahuje zejména
e rozsah zkousky,
 popis provddénych tikonii, véetné pouziti prislusné meérici techniky,
e nezbytna opatreni pro zajisteni bezpecného provadeni zkousky,
e podminky, za kterych je shleddna zkouska tispésnou.

Pravnicka nebo fyzicka podnikajici osoba provadéjici zkousku pred zahdjenim

zkousky zajisti zejména:

° vymezeni a zfetelné oznaceni nebezpecného prostoru,

° aby se v nebezpecném prostoru nezdrZovaly v pribéhu zkousky nepovolané
osoby,

° aby se osoby povérené provadénim zkousky zdrzovaly v pribéhu zkousky na
bezpe¢ném misté stanoveném technologickym postupem,

° aby ovladaci zarizeni, ktera se v pribéhu zkousky pouzivaji, byla umisténa na
bezpecném misté,

° aby pripojovaci potrubi a tlakové nadoby potfebné k provedeni zkousky byly
predem vyzkouSeny na stanoveny zkuSebni tlak v souladu s pravnimi a ostatnimi
predpisy k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci,

° aby byla zajisSténa spravnost méricich pristroji podle pravnich a ostatnich
predpisu k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

o JestliZze zkouska vyhrazeného plynového zarizeni nebyla tspésna, je po odstranéni
zjiSténych zavad opakovana,

> Doba platnosti zkousky je 6 mésict, pokud neni v pravnich a ostatnich predpisech
k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci stanoveno jinak.

Pokud je soucasti posuzovaného zarizeni i zarizeni, které svym iicelem patri do jiného
oboru, a pokud tato zarizeni mohou mit vliv na priibéh nebo bezpecnost zkousky, je cinnost
provddeéna v soucinnosti s dalsimi pracovniky TICR prislusného oboru (zafizeni elektrickd,
tlakova, zdvihaci), vietné pripadné soucinnosti s jednotlivymi vedoucimi prislusného
oboru. Zde je nutno rovnéZ uplatnit Zddost na strankdch TICR pro jiny obor. Vyddni
kladného stanoviska je podminéno predloZenim kladnych stanovisek TICR prislusného
oboru souvisejiciho s proverovanym zarizenim.
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4.3. Pozadavky na bezpecnost pri montazi PL VIZ
Bezpecnost pri montazi vyhrazenych plynovych zarizeni je dileZitou soucasti
celého procesu montaZe a instalace zarizeni. Je dileZité, aby montaZ plynovych
VTZ probihala bezpecné, bez ohrozeni osob, majetku nebo Zivotniho prostredi,

a umozZnila jejich spolehlivy a dlouhodoby provoz. V nasledujicim textu jsou
shrnuty klicové pozadavky na bezpeCnost pri montazi téchto zarizeni podle
platnych pravnich predpisti a technickych norem.

Narizeni vlady €. 191/2022 Sb., které upravuje bezpec¢nost vyhrazenych technickych
zarizeni plynovych (VTZ), stanovuje v § 11, § 12 a § 13 klicové poZadavky na jejich
bezpec¢nou montaz, instalaci a uvedeni do provozu. Tyto pozadavky jsou zaméreny
na zajisténi bezpecnosti prace, ochranu zdravi osob a minimalizaci rizik spojenych
s provozem plynovych zarizeni. V kombinaci s dalSimi legislativnimi normami

a technickymi standardy tvori komplexni ramec pro montaz plynovych zarizeni.

1. Pozadavky podle § 13 NV 191/2022 Sb. - MontdZe a opravy vyhrazenych
plynovych zarizeni
e Pri provadéni montazi a oprav vyhrazeného plynového zarizeni musi byt
dodrZovany pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci a pripadné specifické pozadavky vyrobce na zptisobilost osob
provadéjicich montaZ nebo opravu vyhrazeného plynového zarizeni.
Za montaz se povazuje rovneéz servis.
e Pravnickda nebo podnikajici fyzickd osoba provadéjici montdZ a opravu
vyhrazeného plynového zarizeni zajistuje
> Privodni dokumentaci v ceském jazyce v souladu s poZadavky
na kompletnost a rozsah, stanovenymi pravnimi a ostatnimi predpisy
k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,
> Provedeni prislusnych revizi a zkousek,
> Provedeni revizi v pripadé oprav, pokud to stanovi jiné pravni predpisy
k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci,
> Podklady pro zpracovani provozni dokumentace v ceském jazyce,
> Provedeni prohlidky za tucelem ovéreni kompletnosti, neporusenosti
a bezpecnosti vyhrazeného plynového zarizeni bezprostredné pred jeho
uvedenim do provozu,
o ZasSkoleni osob provadéjicich obsluhu vyhrazeného plynového zarizeni
v souladu s poZadavky vyrobcti jednotlivych ¢asti vyhrazeného plynového
zarizeni.
* Doklady preda pravnicka nebo podnikajici fyzicka osoba provadéjici montaz
nebo opravu vyhrazeného plynového zarizeni zastupci provozovatele tohoto
zarizeni spolu s podklady pro zpracovani mistniho provozniho radu.
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K dokoncené montazi nebo opravé vyhrazeného plynového zarizeni pravnicka
nebo podnikajici fyzicka osoba provadéjici montaz nebo opravu vyhrazeného
plynového zarizeni vede a uchovava pruvodni technickou dokumentaci
nejméné po dobu 10 let v rozsahu stanoveném pravnimi a ostatnimi predpisy
k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

U montaZe a opravy vyhrazeného plynového zarizeni, kde hrozi riziko tniku
horlavého, toxického nebo Ziravého plynu, vypracuje pravnickd nebo
podnikajici fyzicka osoba provadéjici montaZ nebo opravu vyhrazeného
plynového zarizeni technologicky postup praci, pokud pravni a ostatni
predpisy k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci nestanovi jinak.
Provadi-li se montaz nebo oprava na jiz provozovaném vyhrazeném plynovém
zarizeni, poskytne provozovatel pravnické nebo podnikajici fyzické osobé
provadéjici montaZz a opravy vyhrazenych plynovych zafizeni dokumentaci
o0 zarizeni pro pripravu technologického postupu, provedeni montazZe a opravy
a pro pripadné doplnéni; Gpravy této dokumentace.

2. Pozadavky podle § 11 NV 191/2022 Sb. - poZadavky na odbornou zpiisobilost
fyzickych osob pro montaze a opravy

Osobou odborné zptisobilou k samostatnému provadéni montazi a oprav
vyhrazenych plynovych zarizeni je fyzicka osoba spliujici odbornou praxi
a vzdélani podle prilohy ¢. 2 k t NV 191/2022 Sb., ktera je drzitelem osvédceni
o odborné zpfisobilosti k montazi a opravam a absolvovala zaskoleni v rozsahu
stanoveném pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci s ohledem na charakter prace.

Zameéstnanci, ktefi nemaji odbornou zptsobilost podle predchoziho odstavce,
sméji provadét montazni prace jen pod dohledem zaméstnanct, ktefi tuto
odbornou zpusobilost maji.

3. Pozadavky podle § 12 NV 191/2022 Sb. - PoZadavky na odbornou zpiisobilost
fyzickych osob k obsluze a kontrolam

Osvédceni o odborné zptsobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych
zarizenich podle zakona se nevyZaduje pro kontroly vyhrazenych plynovych
zarizeni a pro jejich obsluhu.

Provozovatel vyhrazeného plynového zarizeni pred urcenim osoby k obsluze
a kontrolam zajisti jeji seznameni vCetné overeni znalosti pravnich a ostatnich
predpisti k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci souvisejicich
s vyhrazenym plynovym zarizenim.
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e Jde-li o provadéni kontroly nikoli pro vlastni potfebu provozovatele
vyhrazeného plynového zarizeni, povazuje se za odborné zptisobilou osobu

o

o

o

revizni technik,

zkusebni technik, nebo

osoba s platnym osvéd¢enim k montaZi a opravam vyhrazeného plynového
zarizeni s prislusnym rozsahem k c¢innostem na vyhrazenych plynovych
zarizenich.

e Za povéreni k provadéni kontrol se povaZuje objednavka kontroly
provozovatelem kontrolovaného vyhrazeného plynového zarizeni.

4.4. Priklad kontrolniho listu pro zajisténi bezpecnosti

pri montazi PL VIZ

Zakladni poZadavky pro montaz

. Odborna zpiisobilost:

o

MontaZz VTZ plynovych smi provadét pouze osoby s prislusnou odbornou
zplisobilosti, stanovenou v zakoné ¢. 250/2021 Sb. Tyto osoby musi byt
proskolené v oblasti montaznich technik, prace v rizikovych prostredich a
seznamené s prislusSnymi normami.

Pracovnici musi mit také osvédceni o odborné zptisobilosti, které odpovida
druhu zarizeni a manipulovanému plynu.

. Postup montaze:

o

Montaz musi byt provedena podle projektové dokumentace schvalené
autorizovanou osobou. Odchylky jsou mozZné pouze po pisemném schvaleni
projektantem nebo reviznim technikem.

Musi byt dodrZeny technické normy, napriklad CSN EN 15001-1 (zafizeni pro
zasobovani plynem) a CSN EN 1775 (zasobovani plynem - rozvody plynu v
budovach).

. Bezpecnostni opatreni na pracovisti:

o

o

Pracovisté musi byt oznaceno a zajiSténo proti vstupu nepovolanych osob.
V pripadé prace v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu (ATEX zony) musi byt
pouzita zarizeni a nastroje odpovidajici pozadavkiim ATEX smérnice.

. Kontrola tésnosti:

o

Po montazi musi byt provedena tlakova zkouska a kontrola tésnosti potrubi
a spojti, a to dle prislusnych norem, napiiklad CSN EN 12327 (Zafizeni pro
zasobovani plynem - Tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni do provozu a
odstavovani z provozu - Funkéni pozadavky). Jakékoli netésnosti musi byt
odstranény pred uvedenim zarizeni do provozu.
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Zajisténi bezpecnosti provozu pri montazi

. Technicka dokumentace:
> Montaz musi byt realizovana v souladu s projektovou dokumentaci
obsahujici podrobny navrh zarizeni, technické specifikace a analyzu rizik.
> Dokumentace musi obsahovat i plan pro minimalizaci rizik spojenych s
manipulaci s plyny a popis ochrannych opatreni.

. Ochrana proti uniku plynu:
> Montazni postupy musi zajiStovat, Ze béhem praci nebude dochazet k tiniku
plynu. Pokud je nutné manipulovat s jiZ provozovanym zarizenim, musi byt
privod plynu bezpecné uzavien a prostor odvétran.
> Pouzivani detek¢nich pristrojii na méreni koncentrace plynu v ovzdusi je
povinné, zejména pri praci v uzavienych prostorach.

. Vylouceni zdrojil iniciace:
>V prostiedi s nebezpe¢im vybuchu musi byt eliminovany veSkeré mozné
zdroje iniciace, vCetné pouzivani nevhodnych nastroji, nepovolenych
elektrickych zarizeni a manipulace s otevienym ohném.

. Koordinace praci:
> Pokud na stavbé pracuje vice subjektd, musi byt stanovena osoba
odpovédna za koordinaci praci nebo koordinator BOZP na stavenisti, ktery
zajisti soulad mezi jednotlivymi dodavatel a ¢innostmi.

Dopliujici pozZadavky vyplyvajici z dalSich norem

*  CSNEN60079-x ed. X (ATEX):
> V prostfedi s nebezpe¢im vybuchu musi byt veSkeré elektrické a
mechanické komponenty zarizeni v souladu s poZadavky ATEX. To
zahrnuje nevybus$né provedeni, uzemnéni zafizeni a pouZziti antistatickych
materiald.
*  CSNEN15001-1a CSN EN 15001-2:
> Tykaji se navrhu, montaze a zkousSeni priimyslovych plynovodu. Zvlastni
diraz kladou na dimenzovani potrubi, kvalitu spoji a ochranu proti
vnéjSim vliviim.
*  CSNEN12327:
> Specifikuje postupy pro tlakové zkousky plynovodii, v¢etné pozadavkii na
bezpecnostni opatfeni béhem zkousek.

*  Zakon ¢. 250/2021 Sb.:
> Stanovuje obecné pozadavky na vyhrazena technicka zarizeni, vcetné
povinnosti provozovatel( a osob zajistujicich montaz.

strana 36 z 91



KONFEDERACE ZAMESTNAVATELSKYCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

4.5. Pozadavky na uvedeni plynovych VTZ do provozu

Uvedeni vyhrazenych plynovych zarizeni do provozu je krokem, ktery musi byt
proveden v souladu s pravnimi predpisy a technickymi normami. Cilem je
zhodnotit, zda plynové vyhrazené technické zarizeni spliiuje poZadavky pravnich a
ostatnich predpisti k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a je schopno
bezpecného provozu.

Pri uvadeni plynového VTZ do provozu nesmime opomenout fakt, Ze se miiZe jednat o
zarizenti které bylo vyrobeno podle obecnych poZadavkii na vyrobky. Umistént, funkcnost
a bezpecnost takovéeho vyrobku musi byt posouzena pro konkrétni prostredi, pracovisté a
cinnost vykonavanou za konkrétnich podminek.

+ Vyroba zatizeni )
+ Uvedeninatrhnebo | < Vyrobek ajeho specifikace;
do provozu

f Instalace zafizeni na konkrétnim
misté&, pracovisti a konkrétnim 4 Vyrobek na konkrétnim pracovisti v
prostredi

* Komplexni vyzkouSeni a ovéfeni
bezpeénosti zafizeni

» Uvedeni do bezpeéného provozu

» Zajisténi podminek

bezpeéného provozu . . e N\
«  Odpovédnost za provoz Bezpecny provoz zafizeni na
K pracovisti nebo u provozovatele | preventivni udrzbal
8dpgve;)dnékos<;?% Korektivni udrzba
o ISODy bez Kvallllkace
k Osoby s kvalifikaci a zpusobilosti Poog::l:%/
Zmeény/
Rekonstrukce

Obrazek: Priklad jednotlivych krokil procesu ,,péce o technickou a provozni bezpecnost VTZ

Pro uvedeni zarizeni do provozu je povinnosti vlastnika nebo provozovatele
zarizeni zajistit ukony souvisejici s montazi/ instalaci nového zarizeni, presunu
zarizeni, premisténi, nebo uvedeni zarizeni do provozu po provedené rekonstrukci
nebo podstatné zmeéné. U vyhrazenych plynovych zarizeni I. tridy je vlastnik nebo
provozovatele zarizeni je povinen zajistit osvédceni zarizeni u povérené organizace
(TICR).
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Priklad zakladnich povinnosti vlastnika nebo provozovatele plynového VTZ pri
zajisténi bezpecnosti provozu:

Zajisti odpovidajici dokumentaci a dokladovou Cast zejména pak:

> Projektovou dokumentaci

> Technickou dokumentaci vyrobce

> Prtvodni dokumentaci

> Technické a provozni pozadavky

° Protokol o urceni vnéjsich vlivii

> Dokumentaci ochrany pred vybuchem - Nutnost posouzeni rizik, rozd€leni
prostor na prostory s nebezpecim vybuchu a prostory bez nebezpeci
vybuchu - u prostor s nebezpecim vybuchu - stanoveni zon - je-li potieba

Urci povérenou osobu odpovidajici za provoz vyhrazeného plynového zarizeni

a jednajici na zakladé pisemného povéreni za provozovatele

Jmenovani odpovédné/ povérené osoby (v pripadé vétsiho pracovisté které ma

vice zavodii/ provozli jmenovat vice osob) podle NV 191/ 2022 Sb a NV 101/

2005 Sb

Zajisti seznameni povérené osoby s pozadavky pravnich a ostatnich predpisi

k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,

Zajisti, pokud neni u vyhrazeného plynového zarizeni k dispozici, jeho

privodni dokumentaci u vyrobce nebo dodavatele zarizeni,

Stanovi pozadavky pro bezpecny provoz vyhrazeného plynového zarizeni

mistnim provoznim predpisem - pokud vyrobce nebo dodavatel zanikl a nema

pravniho nastupce,

Vypracuje plan preventivni idrZzby a harmonogram kontrol a revizi na 6 let

Zajisti podminky pro provadéni prohlidek, kontrol, revizi a zkousek

na vyhrazeném plynovém zafizeni a jejich rfadné vykonani ve lhitach

stanovenych pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany

zdravi pri praci,

Vytvori/ aktualizuje systém pro prijimani napravnych opatreni pro odstranéni

zjisténych zavad a minimalizaci provoznich rizik v¢etné planovani udrzby

a provedeni oprav vyhrazeného plynového zarizeni,

Zajisti analyzu nebezpeci a rizik - bezpecna obsluha a prace na zarizeni

Zajisti kvalifikaci osob, osvédceni, opravnéni, povéreni k ¢innosti

Zajisti povéereni osob k obsluze, jmenovani k vykonu ¢innosti

Zajisti osvédceni a opravnéni pracovniki idrzby - je-li to potfeba

Vypracuje pracovni a technologické postupy, pokyny, zakazané cinnosti a

prokazateln€ s nimi seznami opravnéné osoby, a dalsi, ktefi se na pracovisti

plynovych VTZ zdrzuji

Vypracuje mistni provozni fad a prokazatelné s nim seznami opravnéné

osoby, a dalsi, kteri se na pracovisti zdrzuji.

Vypracuje dalsi dokumenty souvisejici s bezpecnosti provozu konkrétni

skupiny, tfidy nebo druhu plynového VTZ v souladu s poZadavky pravnich

a souvisejicich predpist pro konkrétni pracovni prostor, pracovisté a ¢innosti.
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V pripadé, Ze vyhrazené plynové zarizeni je soucasti stavby, je vlastnik nebo

budouci provozovatel zarizeni (stavebnik) povinen vyhotovit dokumentaci a

naleZitosti souvisejici s poZadavky stavebniho zakona. Z pohledu vyhrazeného

plynové zarizeni je povinen zajistit zkousky pred dokoncenim stavby.

MontaZ technologické casti stavby je ukoncena zkouskami smontovaného zarizeni,

predepsanymi v planu zkousek na jednotliva zarizeni (stavebni zkouska, tlakova

zkouska apod.).

Vlastni uvadéni stavby do uzivani zahrnuje obdobi od ukonceni montaZze do doby

uvedeni stavby do trvalého provozu. Pro vymezeni pojmu je toto obdobi rozdéleno

nasledovné:

. individualni vyzkousSenti;

. priprava ke komplexnimu vyzkouSeni - specifikuje cinnosti spadajici do
pripravnych praci pred zahajenim komplexniho vyzkouSeni;

. komplexni vyzkouseni - vyzkouSeni dodavky s cilem prokazat kvalitu a splnéni
podminek jejiho urceni (schopnost zahajeni zkusebniho provozu).

Jestlize podle smlouvy ma byt radné provedeni dila prokazano provedenim
dohodnutych zkousSek, povaZuje se provedeni dila za dokoncené teprve, kdyZ tyto
zkousky byly aspésné provedeny.

Pro tyto zkousky se stanovi:

. rozsah zkouSeného zarizeni;

. rozsah individualnich zkousek strojii a zarizeni, véetné kritérii hodnoceni;

. program pripravy na individualni vyzkousSeni a komplexniho vyzkouseni.

Pro individualni vyzkouSeni, komplexni vyzkouSeni a zkuSebni provoz zarizeni,
ktera jsou soucasti technologické dodavky stavby, musi byt podminky pro
provedeni zkouSek a zkuSebnich operaci dohodnuty jiZ ve smlouvach o dilo
se subdodavatelem v technické pripravé stavby. O vysledcich jednotlivych zkousek
je vypracovan protokol, ktery podepisuji zastupci vlastnika/ budouciho
provozovatele (stavebnika) a zhotovitele.
Soucasti tkont k uvedeni dila do provozu je také dokumentace skute¢ného
provedeni stavby, ktera zachycuje odchylky/ zmény ke kterym doslo pri provadéni
stavby. Dokumentace obsahuje predevsim:

*  Priivodni zpravu,

*  Souhrnnou technickou zpravu,

*  Situacni vykresy,

*  Vykresovou dokumentaci

Poznamka:
Konkrétni prehled jednotlivych cinnosti a ukonti musi odpovidat podminkdam provozu
konkrétniho zarizeni v konkrétnim prostredi.
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Z pohledu NV 191/ 2022 Sb, je pak povinnosti vlastnika zarizeni nebo
provozovatele zajistit:
1. Zkousku vyhrazeného plynového zarizeni

Zkouskou vyhrazeného plynového zarizeni se po dokonceni montaZe nebo
rekonstrukce zjistuje, zda jeho stav odpovida pravnim a ostatnim predpisim
k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.
ZkouSku vyhrazeného plynového zarizeni zajisti pravnicka nebo podnikajici
fyzicka osoba, ktera provadéla montaZ nebo rekonstrukci zarizeni.
> Ten, kdo provadél montaz, urci fyzickou osobu, ktera zkousSku ridi
a odpovida za vypracovani pisemné zpravy o pritbéhu a vysledku zkousky.
> Montazni organizace/ fyzicka osoba dale pisemné oznami povérené
organizaci alesponn 15 dnii predem misto a c¢as provadéni zkousky
vyhrazenych plynovych zarizeni I. tfidy podle tohoto narizeni.
Zarizeni I. tridy miiZe montazni organizace odevzdat odbérateli jen po tispésné
zkousce zarizeni potvrzené poverenou organizaci, kterd nasledné vyda odborné
stanovisko.
Pred zahajenim zkousky revizni nebo zkuSebni technik vypracuje pisemny
technologicky postup zkousky, ktery obsahuje zejména
> Rozsah zkousky,
> Popis provadénych tikont, véetné pouziti prislusné mérici techniky,
> Nezbytna opatfeni pro zajisténi bezpec¢ného provadéni zkousky,
> Podminky, za kterych je shledana zkouska tspésnou.
Pro vyhrazena plynova zarizeni stejné podskupiny lze zpracovat typovy
technologicky postup zkousky. Tento postup mitiZze byt i podkladem pro
pripadné vypracovani konkrétniho technologického postupu zkousky
na predmeétném vyhrazeném plynovém zarizeni.
Pravnicka nebo podnikajici fyzicka osoba provadéjici zkousku pred zahajenim
zkousky zajisti:
> Vymezeni a zfetelné oznaceni nebezpecného prostoru,
° Aby se v nebezpecném prostoru nezdrzovaly v pribéhu zkousky
nepovolané osoby,
> Aby se osoby povérené provadénim zkousky zdrZovaly v pribéhu zkousky
na bezpe¢ném misté stanoveném technologickym postupem,
> Aby ovladaci zarizeni, ktera se v pritbéhu zkousky pouzivaji, byla umisténa
na bezpec¢ném misté,
> Aby pripojovaci potrubi a tlakové nadoby potrebné k provedeni zkousky
byly predem vyzkouSeny na stanoveny zkuSebni tlak v souladu s pravnimi
a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,
> Aby byla zajiSténa spravnost meéricich pristrojii podle pravnich a ostatnich
predpisti k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.
Jestlize zkouska vyhrazeného plynového zarizeni nebyla tuspésnd,
je po odstranéni zjisténych zavad opakovana.
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Doba platnosti zkousky je 6 mésicii, pokud neni v pravnich a ostatnich
predpisech k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci stanoveno jinak.

2. Vychozi revizi vyhrazenych plynovych zarizeni

Vychozi revize prokazuje zpusobilost vyhrazeného plynového zarizeni

k bezpe¢nému provozu.

Vychozi revizi vyhrazeného plynového zarizeni zajisti pravnicka nebo

podnikajici fyzicka osoba, ktera provadéla montaZz nebo rekonstrukci tohoto

zarizeni.

Vychozi revize se provadi pred uvedenim vyhrazeného plynového zarizeni

do provozu.

Zprava o vysledku vychozi revize je nedilnou soucasti dodavky vyhrazeného

plynového zarizeni.

Vyhrazené plynové zarizeni nesmi byt uvedeno do provozu, pokud nejsou

odstranény zavady branici bezpecnému a spolehlivému provozu, které jsou

uvedeny ve zprave o revizi.

Pri vychozi revizi revizni technik nehodnoti plnéni pozadavk(i pozarni

ochrany.

Vychozi revize se provadi na zakladé pisemného technologického postupu,

zpracovaného reviznim technikem, ktery ji bude provadét.

Pokud je technologicky postup zpracovan jinou osobou, ovéri ho provadeéjici

revizni technik svym podpisem. Technologicky postup vychozi revize

obsahuje zejména:

o Rozsah revize,

> Popis provadénych tikond,

> Nezbytna opatfeni pro zajiSténi bezpec¢ného provadeéni revize.

Pro vyhrazena plynova zarizeni stejné podskupiny lze zpracovat typovy

technologicky postup vychozi revize. Tento postup mitiZe byt i podkladem pro

pripadné vypracovani konkrétniho technologického postupu vychozi revize

na predmétném vyhrazeném plynovém zarizeni.

Pri vychozi revizi se provéri zejména:

> Uplnost a spravnost priivodni dokumentace vyhrazeného plynového
zarizeni,

° Zda byly na vyhrazeném plynovém zarizeni provedeny predepsané
zkousky, stejné jako spravnost a aplnost dokladii o zkouskach,

> Zda vyhrazené plynové zarizeni odpovida pravnim a ostatnim predpistim
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi prfi praci a pozadavkiim
bezpecnosti prace na provoz vyhrazenych plynovych zarizeni,

o Zda je vyhrazené plynové zarizeni vybaveno predepsanymi meéricimi,
kontrolnimi a bezpe¢nostnimi zarizenimi,

> Vysledky pripadnych dil¢ich kontrol a zkouSek provadénych v priibéhu
montaZe a kvalita montaZznich praci, zejména kvalita provedeni montaze
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zavitovych, prirubovych a dalSich druhi spoji potrubi, kvalita zptisobu
upevnéni vyhrazeného plynového zarizeni k stavebnim konstrukcim,

> Zda byly montazni prace provedeny osobami s predepsanou odbornou
zpusobilosti,

> Doklady o vhodnosti a kvalité pouZitych trubnich materiali, armatur
a dalSich kompletac¢nich prvki,

> U vyhrazeného plynového zarizeni pro spalovani plynu dostatec¢ny privod
spalovaciho vzduchu s ohledem na charakter vyhrazeného plynového
zarizeni, pouzitou technologii a druh plynu,

o Zda byly podle prisluSnych pravnich predpisi provedeny revize
i na vyhrazenych elektrickych, tlakovych nebo zdvihacich zarizenich a zda
byly provedeny revize spalinovych cest, vztahujici se k revidovanému
vyhrazenému plynovému zafizeni,

> Jiné okolnosti dulezité z hlediska bezpecnosti a spolehlivosti provozu
poZadované technologickym postupem.

Priklady dopliujicich pozadavki pro uvedeni do provozu vyplyvajici z
dalsich norem:
*  CSNEN 60079 ed. X (ATEX):
> V prostfedi s nebezpe¢im vybuchu musi byt vesSkeré elektrické a
mechanické komponenty zarizeni v souladu s poZadavky ATEX. To
zahrnuje nevybusné provedeni, uzemnéni zafizeni a pouZziti antistatickych
materiald.
¢ CSNEN 15001-1 a CSN EN 15001-2:
> Tykaji se navrhu, montaze a zkousSeni priimyslovych plynovodud. Zvlastni
diraz kladou na dimenzovani potrubi, kvalitu spoji a ochranu proti
vnéjSim vliviim.
*  CSNEN 12327:
o Specifikuje postupy pro tlakové zkousky plynovodi, vcetné pozadavkii na
bezpecnostni opatieni béhem zkousek.
. Zakon ¢. 250/2021 Sb.: poZadavky na vyhrazena technicka zarizeni, vCetné
povinnosti provozovatel a osob zajistujicich montaz.
. Narizeni vlady ¢. 190/2021 Sb.: poZadavky na vyhrazena elektricka zarizeni,
vCetné povinnosti provozovatelti a osob zajistujicich montaz.
. Narizeni vlady ¢. 194/2021 Sb.: poZadavky na odbornou zptsobilost k vykonu
¢innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpusobilost v
elektrotechnice.
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3. Urceni a jmenovani osob:

Pri uvedeni vyhrazeného plynového zarizeni do provozu jmenuje v souladu s
NV 191/ 2022 Sb., osobu odpovédnou za provoz tohoto zarizeni a zajisti jeji
zaSkoleni s ovérenim znalosti,

Zajisti zdravotni a odbornou zpusobilost obsluhy plynového VTZ

Urci a jmenuje v souladu s NV 191/ 2022 Sb., osobu odpovédnou za provoz
tohoto zarizeni a zajisti jeji zaSkoleni s ovérenim znalosti,

4. Dalsi iikony v souvislosti s uvedenim zarizeni do provozu:

Zajistit odstranéni zavad z kontrol, prohlidek a vychozi revize

Zajistit do jednoho meésice od uvedeni vyhrazeného plynového zarizeni
do provozu vypracovani mistniho provozniho radu v souladu s pozadavky
pravnich a ostatnich predpisti k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci, zpracovaného pro konkrétni mistni podminky; mistni provozni rad
se nemusi vypracovat pro odbérna plynova zarizeni pro rozvod plynu
ke spotfebic¢iim o jednotlivém tepelném vykonu nizsim nez 50 kW,

Zridit provozni denik

Vést o provozu vyhrazeného plynového zarizeni provozni denik, ktery
obsahuje zaznamy v souladu s pozadavky pravnich a ostatnich predpisi
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci; provozni denik se nevede
pro odbérna plynova zarizeni pro rozvod plynu ke spotfebi¢iim o jednotlivém
tepelném vykonu nizsim neZ 50 kW, s vyjimkou kotelen,

Vést a uchovavat predepsanou privodni technickou dokumentaci, provozni
dokumentaci a evidenci vyhrazeného plynového zarizeni v rozsahu
a za podminek stanovenych v pravnich a ostatnich predpisech k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,

Vypracovat plan udrzby a harmonogram kontrol a revizi na 6 let dopredu
Zajistit provadéni prohlidek, zkousek a kontrol v souladu s poZadavky vyrobce
a planu adrzby
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5. Provozni bezpecnost plynovych VIZ

Vyhrazena plynova zarizeni vyzZaduji nejen peclivé dodrZovani technologickych
postuptl pri jejich montazi a provozu, ale také odpovidajici stavebni konstrukce a
organizacni zajiSténi, které jsou dilezitou soucasti systému zajiSténi provozni a
funkc¢ni bezpecnosti a bezpec¢nosti a ochrany zdravi.

Obecné pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi v souvislosti s poZadavky na
zajisténi bezpecnosti konstrukci pro plynova VTZ obsahuji:

1. PoZadavky na stavebni a podpiirné konstrukce
e  Konstrukcni materialy a provedeni
> Konstrukce musi byt navrZzeny z materiali odolnych vii¢i manipulovanym
plyniim, jejich chemickym vlastnostem, tlaku a teplotnim vykyviim.
o Materialy musi byt nehorlavé a spliiovat poZadavky na mechanickou
odolnost, aby odolaly nahlym tlakiim nebo pripadnému vybuchu.
> Pri pouziti kryogennich zarizeni (napr. skladovani kapalného dusiku) musi
byt konstrukce izolovana proti kondenzaci a zajiSténa proti promrzani.
e  Staticka bezpecnost
> Stavebni konstrukce musi byt dimenzovany na zatiZzeni zpuisobené
hmotnosti zarizeni, nadrZi a pripadnymi dynamickymi silami pri
manipulaci nebo havarijnich situacich.
> Konstrukce musi odolat vibracim zptisobenym provozem kompresort,
¢erpadel nebo dalSich zarizeni.
*  Ventilacni systémy
° Prostory s plynovymi zarizenimi musi byt vybaveny prirozenou nebo
nucenou ventilaci. Ventilacni systémy musi umoznovat odvod tézsich i
leh¢ich plyni v pripadé tniku.
> Ventilace musi byt navrZzena podle norem CSN EN 15001-1 a CSN EN 1775,
zajistujici odvod plynu z podlahy (napft. pro LPG) nebo stropu (pro vodik).
e Pozarni bezpecnost
> Stavebni konstrukce musi obsahovat poZarni zony oddélené protipoZarnimi
sténami nebo dvermi s odpovidajici pozarni odolnosti.
° Musi byt instalovany hasici systémy (napf. na bazi CO,, FM-200 nebo
inertnich plynti), které minimalizuji riziko poskozeni zarizeni pfi poZaru.
e Odvodvybuchovych tlakii
> Budovy musi byt vybaveny tlakovymi panely nebo klapkami, které zajisti
odvod vybuchového tlaku a minimalizuji riziko destrukce konstrukce.
> Konstrukce by méla byt navrZena tak, aby smérovala pripadny vybuch
mimo zonu s pritomnosti osob.
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e Zajisteni proti elektrostatickym vybojiim
> Povrchy konstrukci musi byt antistatické a veskeré kovové casti konstrukci a
potrubi musi byt uzemnény.
> Elektricka zafizeni musi byt instalovana podle CSN EN 60079-14, ktera
upravuje pozadavky na instalaci v prostredi s nebezpecim vybuchu.
. Ochrana zdsobnikii a potrubi
° Zasobniky a potrubi musi byt umistény na stabilnich zakladovych
konstrukcich, které eliminuji riziko mechanického poskozeni.
° Pro zarizeni instalovana venku je nutna ochrana proti povétrnostnim
vliviim, napf. tepelnou izolaci nebo ochrannymi kryty.

2. Jmenovani a odpovédnosti osob
. Odpovédné osoby za provoz a udribu
> Provozovatel zarizeni:
- Nese odpovédnost za bezpecny provoz zarizeni a zajisténi jeho
pravidelné udrzby a revizi.
- Musi zajistit vypracovani provozni dokumentace a jeji dodrZovani.
- Zajistuje Skoleni pracovniki obsluhujicich zarizeni a informuje je o
specifickych rizicich spojenych s provozem.
> Revizni technik:
- Provadi vychozi i pravidelné revize zarizeni, vcetné tlakovych zkousek,
kontroly tésnosti a funkénosti vSech ochrannych prvkia.
- Vypracovava revizni zpravy a doporucuje opatreni k odstranéni
zjiSténych nedostatka.
3. Odborna zpiisobilost obsluhy
. Skoleni, osvédceni, zptusobilost osob k obsluze a vykonu ¢innosti:
Obsluha zafizeni musi byt odborné zptisobila podle ziakona ¢. 250/2021 Sb.,
NV 191/2022 Sb., a prislusnych norem pro konkrétni tridu,
skupinu, podskupinu, zptisob ovladani a zajiSténi bezpecnostnich opatfeni
pro provoz plynovych VTZ
. Znalost rizik: Pracovnici musi byt proskoleni o specifickych rizicich zafizeni,
ktera obsluhuji (napf. riziko tniku plynu, zvySeni teploty nebo tlaku,
nefunkc¢nosti kontrolniho prvku nebo ovladani atd.).
. Odborné zpiisobilé osoby (§ 3 zdkona ¢. 250/2021 Sb.)
°  Montaz a udrzbu zarizeni smi provadét pouze odborné zptsobilé
osoby s prislusSnym osvédcenim. Tito pracovnici musi byt proskoleni o
rizicich spojenych s manipulaci s plyny a praci v prostredi s
nebezpecim vybuchu.
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4. Organizacni poZadavky na bezpecnost
°  Havarijni plany
> Pro kazdé zarizeni musi byt vypracovan havarijni plan, ktery stanovuje:
= Postupy pri zjisténi tiniku plynu nebo jiného mimoradného stavu,
= Umisténi havarijnich uzavért a prostredkii prvni pomoci,
= Evakuacni trasy a postupy.
e Pravidelné kontroly, zkousky a revize
> Intervaly pravidelnych revizi stanovuje provozni dokumentace, ale obvykle
jsou pozadovany:
- Kontroly tésnosti,
- Tlakové zkousky,
- Zkousky funk¢nosti bezpec¢nostnich prvki.

Narizeni vlady ¢. 191/2022 Sb. a dalsi predpisy specifikuji nasledujici pozadavky,

vCetné prid€leni odpovédnosti jednotlivym osobam zapojenych do provozu, adrZby

a montaze zarizeni.

5. Pozadavky na bezpecnost provozu vyhrazenych plynovych zarizeni

. Vyhrazené plynové zarizeni lze provozovat aZ po provedeni vSech
predepsanych revizi a zkouSek, prokazujicich, Ze jeho technicky stav
je v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci.

. Provozovatel vyhrazeného plynového zarizeni je po dobu jeho provozu
povinen zajistit:

> bezpecny a spolehlivy provoz zarizeni tak, aby se nestalo pricinou ohroZeni
Zivota, zdravi a bezpecnosti osob, majetku nebo Zivotniho prostredi, a

o provadéni vSech cinnosti na vyhrazeném plynovém =zarizeni v rozsahu
a terminech stanovenych pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

. Provozovatel vyhrazeného plynového zarizeni

> Pri uvedeni vyhrazeného plynového zarizeni do provozu jmenuje osobu
odpovédnou za provoz tohoto zarizeni a zajisti jeji zaskoleni s ovérenim
znalosti,

o Zajisti do jednoho meésice od uvedeni vyhrazeného plynového zarizeni
do provozu vypracovani mistniho provozniho radu v souladu s poZadavky
pravnich a ostatnich predpisi k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci, zpracovaného pro konkrétni mistni podminky,

> Mistni provozni rad se nemusi vypracovat pro odbérna plynova zarizeni pro
rozvod plynu ke spotfebi¢lim o jednotlivém tepelném vykonu niz§im nez
50 kW,

> Vede a uchovava predepsanou pruvodni technickou dokumentaci, provozni
dokumentaci a evidenci vyhrazeného plynového zarizeni v rozsahu
a za podminek stanovenych v pravnich a ostatnich predpisech k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,
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> Vede o provozu vyhrazeného plynového zarizeni provozni denik, ktery
obsahuje zaznamy v souladu s pozadavky pravnich a ostatnich predpist
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci; provozni denik se nevede
pro odbérna plynova zarizeni pro rozvod plynu ke spotfebictim
o jednotlivém tepelném vykonu nizsim neZz 50 kW, s vyjimkou kotelen,

° Zajisti provadéni provoznich revizi a kontrol vyhrazeného plynového
zarizeni ve lhiitach stanovenych timto nafizenim,

> Uchovava provozni denik nejméné po dobu 10 let od provedeni posledniho
zaznamu,

> Uchovava doklady o provedené kontrole vyhrazeného plynového zarizeni,
o pravidelném servisu, udrzbé a provedené provozni revizi po dobu 10 let;
doklady o zkouSkach provedenych po dokoncené montazi nebo
rekonstrukci zarizeni a vychozi revizi je nutno uchovat po celou dobu
provozu zarizeni,

° Zajisti, aby montaz a opravu, revize a zkousku vyhrazenych plynovych
zarizeni vykonavaly jen pravnické a podnikajici fyzické osoby s opravnénim
pro danou ¢innost podle zakona a obsluhu vyhrazenych plynovych zarizeni
jen odborné zptisobilé fyzické osoby,

o Zajisti, aby ve stanovenych pripadech zkousky, revize, opravy, montaze
a kontroly vyhrazeného plynového zarizeni vykonavaly jen fyzické osoby,
které jsou odborné zpusobilé, a ve stanovenych pripadech jsou téZ drziteli
osvédceni podle zakona,

o Zajisti realizaci napravnych opatreni a odstranéni zavad stanovenych
revizemi nebo organy statni spravy na vyhrazenych plynovych zarizenich
v prubéhu jejich provozu,

° Zjistuje, analyzuje a vyhodnocuje pri¢iny havarii a dalSich zavaznych
udalosti, k nimz doSlo na vyhrazeném plynovém zarizeni, a provadi
napravna a preventivni opatfreni.

Mistnim provoznim radem je predpis, ktery stanovuje pro mistni podminky

zejména postupy pro provoz, kontrolu a udrzbu vyhrazeného plynového

zarizeni a ktery je zpracovan v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy

k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

6. Dalsi poZadavky na bezpecnost provozu vyhrazeného plynového zarizeni

Pravnicka a podnikajici fyzicka osoba je povinna vyhrazena plynova zarizeni
instalovat v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci a s poZzadavky vyrobcii nebo dovozcu.

Osobu odpovédnou za provoz vyhrazeného plynového zarizeni urci
provozovatel tohoto plynového zarizeni, ktery odpovida za jeji seznameni
s pozadavky pravnich a ostatnich predpisti k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci pro prislusné zarizeni.
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. Pravnicka a podnikajici fyzicka osoba je povinna pri montaZi a provozovani
vyhrazeného plynového zarizeni zejména zajistit, aby

o

Dokumentace predavana vyrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného
plynového zarizeni obsahovala udaje nezbytné pro posouzeni stavu
plynového zarizeni pri revizich, zkouskach, montazich a opravach, vcetné
vykresové dokumentace slouzici ke zpracovani technologickych postupti
revizi a zkouSek, stanoveni zpusobu obsluhy a zpracovani mistniho
provozniho fadu a jinych provoznich dokumenti zajiStujicich bezpecnost
a ochranu zdravi pri praci,

Prostory, v nichz se skladuji nebo upravuji toxické, vybusné, horlavé nebo
horeni podporujici plyny, a prostory, v nichZ se s témito latkami zachazi,
byly vybaveny pevnymi svitidly odpovidajicimi protokolu o urceni vnéjsich
vlivii a na vstupu a pristupovych cestach byly oznaceny bezpecnostnimi
tabulkami nebo znackami v souladu s poZadavky jinych pravnich predpisti,
Jednotlivé casti vyhrazeného plynového zarizeni byly vodivé propojeny
a chranény proti G¢inkiim atmosférické, statické elektfiny a atmosférickym
vliviim, neni-li jinym predpisem stanoveno jinak,

Materialy pouZité pri konstrukci a stavbé vyhrazeného plynového zarizeni
odpovidaly provoznim podminkiam a vlastnostem plynti, s nimiz prijdou
do styku; jejich vhodnost musi byt doloZena atestem nebo prohlasenim
o shodé,

Stavem vyhrazeného plynového zarizeni byla zajiSténa jeho pevnost
a tésnost a zarizeni bylo chranéno proti Gcinkiim koroze, pokud
je zhotoveno z materialu, ktery neni odolny proti korozi,

V prostorech, kde je provozovano vyhrazené plynové zarizeni, bylo
zajisténo odpovidajici vétrani s ohledem na charakter zarizeni, pouZivanou
technologii a plyn,

Vyhrazené plynové zarizeni bylo podle potfeby opatfeno mérenim tlaku
a mnozstvi plynu,

Pri skladovani plynii byla stanovena a dodrZovana ochranna pasma, v nichz
je zakazana manipulace s otevienym ohném a uskladnovani horlavych
a horeni podporujicich latek,

Zarizeni plnirny bylo umisténo v samostatnych prizemnich budovach, pri
plnéni nadob plyny tézsimi nez vzduch nesmi byt tyto prostory
podsklepeny a nesmi byt propojeny podzemnimi prostorami s jinymi
objekty,

Hlavni uzavér na privodu plynu byl umistén na snadno pristupném
a oznaceném misté prednostné vneé objektu,

Jednotlivé tseky rozvodu plynti byly uzaviratelné s ohledem na jejich funkci
v provozu a kazdy tusek, s vyjimkou rozvodid v bytovych jednotkach, mél
moznost bezpe¢ného odvzdusnéni a odplynéni do volného prostoru,
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> Rozvody plynu pfi prichodu stavebnimi konstrukcemi a dalsi podminky
vedeni byly v souladu s poZadavky pravnich a technickych predpist
k zajiSténi bezpecnosti a spolehlivosti provozu,

> Rozvody plynt nebyly vedeny vytahovymi Sachtami jako priichozi v zemi
pod objekty; jejich uzavéry musi byt snadno pristupné a ovladatelné a musi
byt chranény proti neopravnéné manipulaci,

> Rozvody podle druhu dopravovanych plynii byly oznac¢eny bezpecnostnim
oznacenim, a to zejména v mistech, kde by mohly byt zaménény s rozvody
jiného média,

> Zplodiny spalovani byly odvedeny tak, aby neohrozZovaly Zivot, bezpecnost
a zdravi osob, majetek nebo Zivotni prostredi,

U zarizeni, kde se pracuje s toxickymi, drazdivymi, dusivymi nebo Ziravymi
plyny, byla zabezpecena dychaci technika,

> Nadoby na plyn byly pri plnéni bezpecné zajiStény proti prevrzeni a aby
pripojeni nadoby na plnici zarizeni bylo provedeno tak, aby byla zarucena
tésnost spojeni mezi pripojovacim potrubim a uzaviracim ventilem nadoby.

7. Zakaz ¢innosti

V souladu s pozadavky na bezpecny provoz vyhrazenych plynovych zarizeni

podle zakona je zakazano plnit nadoby:

. U nichz proésla lhiita periodické zkousky,

. Které nemaji predepsané znaceni, popripadeé je znacCeni necitelné,

. Které maji poSkozeny povrch, patky, ventily, vystroj nebo izolaci,

. Které nemaji predepsanou vystroj,

. Které jsou urceny pro acetylén, jestliZe nemaji oznaceni porézni hmoty, nebo

. U nichZ poklesl obsah latky, ve které je acetylén rozpustény pod stanovenou
mez.

V souladu s pozZadavky na bezpecny provoz vyhrazenych plynovych zarizeni

je zakazano:

. Provozovat zarizeni u nichZ nejsou odstranény zavady branici bezpecnému
a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprave o revizi.

. Provozovat zafizeni u nichZ revizni technik na zakladé vysledkli revize
navrhuje okamzité odstaveni vyhrazeného plynového zarizeni z provozu
v pripadé, Ze zarizeni bezprostredné ohrozuje zivot, zdravi a bezpecnost osob,
majetek nebo Zivotni prostredi .
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8. Protivybuchova prevence
Vzhledem k siti a specifik celé problematiky protivybuchové prevence uvadime v tomto
materialu pouze zdakladni informace.
Vybuch lze obecné definovat jako proces, pri kterém dochazi k rychlému uvolnéni
energie ve formé tlaku a tepla, coZ ma destruktivni acinky na zdravi a Zivoty osob,
technologicka zarizeni a stavebni konstrukce.
V praxi se rozlisuji dva hlavni typy vybuchti: fyzikalni vybuch, napriklad exploze
tlakovych nadob zptsobena mechanickym poskozenim nebo pretlakem, a
chemicky vybuch, ktery je vysledkem chemické reakce. Dale se zamérime na
chemické vybuchy, jejichz energie je uvolnéna v dusledku chemické reakce
charakterizované jako velmi rychlé horeni.
Ke vzniku vybuchu je nutné splnéni tfi podminek soucasné na jednom misté. Tyto
podminky, znazornéné v tzv. vybuchovém trojiahelniku, jsou:
1. Pritomnost horlavé latky v koncentracich
odpovidajicich mezim vybusnosti.
2. Dostate¢cné mnozstvi oxida¢niho prostredku,
napriklad vzdusného kysliku, potfebného k priibéhu
vybuchové reakce.

......

Vybusna koncentrace

Pritomnost horlavé latky

Zakladem pro vznik vybuchu je pritomnost horlavé latky v pracovnim nebo
vyrobnim prostredi. Hoflavou latkou miiZe byt:

. Horlavy plyn,

. Para nebo mlha horlavé kapaliny,

. Rozptyleny horlavy prach,

. Nebo kombinace téchto latek, oznacovana jako hybridni smés.

Vybuch je pravdépodobny, pokud koncentrace horlavé latky ve vzduchu dosahne
nebo prekroci minimalni hodnotu znamou jako dolni mez vybusnosti (LEL - Lower
explosion limit). ZkuSenosti a normy potvrzuji, Ze vybusna atmosféra o objemu 10
dm3 je jiZ povaZovana za vysoce rizikovou.
Poznamka:
Dolni mez vybusnosti (LEL - Lower Explosion Limit) je nejniZsi koncentrace smeési
horlavéeho prachu se vzduchem, pri které je tato smes jiz vybusnd. Tato hodnota je
diilezita pro stanoveni nebezpecnych zon a pro stanoveni podminek predchazeni
vzniku vybusné atmosfeéry v ramci hodnoceni rizik.
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U horlavych plynti a par je vyznamnym faktorem jejich hustota ve vztahu k hustoté

vzduchu:

. TézSi nez vzduch: Takové plyny a pary (napf. propan nebo butan) maji
tendenci se hromadit v nizZSich prostorech, jako jsou kanaly, prohlubné nebo
Sachty. Mohou se pohybovat na velké vzdalenosti, coz zvysuje riziko vybuchu
mimo ptivodni misto Gniku.

. Lehci nez vzduch: Plyny, jako je vodik, se shromazduji u stropu uzavrenych
prostor a hal, cozZ vytvari riziko vybuchu v téchto mistech.

Uniky horlavych plynti byvaji nejcastéji zptisobeny:

. Netésnostmi na prirubovych spojich,

. Poskozenim nebo opotiebenim ventili a armatur,

. Aktivaci nebo selhanim pojistnych ventili.

Pritomnost horlavé latky a jeji nasledné rozptyleni v prostoru zasadné ovliviiuje

pravdépodobnost vzniku vybusné atmosféry. Dtlisledna tidrzba, kontrola tésnosti a

monitorovani tnikd jsou klicové kroky k minimalizaci rizika.

Typ pouZitého plynu, vlastni ¢innost zafrizeni, chovani zafizeni v pripadé
nestandardnich situaci a umisténi vyhrazenych plynovych zarizeni ovliviiuje
vysledek urceni pusobeni takzvanych vnéjSich vlivii, nebezpeci a rizik provozu
zarizeni. Zvlastni pozornost je proto u plynovych zarizeni vénovana zarizenim
urcenym pro prostredi s plyny a nebezpe¢nymi latkami a s nebezpecim vybuchu
ATEX. Tato prostiedi zahrnuji prostory, kde se mohou vyskytovat horlavé plyny,
vypary, prachy nebo smeési, které mohou pri urcitych podminkach vytvorit
vybuSnou atmosféru. Tato zarizeni jsou regulovana napriklad narizenim vlady c.
406/2004 Sb. o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu
Plynova zarizeni a okolni prostredi u vybusnych plynit musi v pripadé potreby
spliiovat nasledujici poZadavky na prostredi ATEX:
1. Klasifikace prostredi
. Prostory jsou klasifikovany do zon podle pravdépodobnosti vyskytu vybusné
atmosféry:
o Zona 0, 1, 2: Pro plyny a vypary.
o Zona 20, 21, 22: Pro horlavé prachy.
Poznamka:
. Zona O je prostor, ve kterém je vybusna plynnad atmosféra pritomna trvale, po dlouhé casové
obdobi nebo casto
. Zona 1 je prostor, ve kterém miiZe vzniknout vybusnd plynnd atmosféra za normdlniho
provozu
. Zona 2 je prostor, ve kterém neni pravdépodobny vznik vybusné plynné atmosféry za
normdlniho provozu a pokud vybusnd atmosféra vznikne, je pravdépodobné, Ze k tomu

bude dochazet pouze zridka a vybusna plynna atmosféra bude pritomna pouze po kratké
casové obdobi
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Zarizeni musi byt konstruovana a certifikovana pro specifickou zoénu, ve které

budou provozovana.

2. Certifikace zarizeni

Plynové zarizeni pro prostfedi ATEX musi byt certifikovana podle smérnice

ATEX (aktualné 2014/34/EU) a splnovat prislusné evropské normy.

3. Bezpecnostni prvky

. Elektrické komponenty musi byt v nevybusném provedeni nebo zabezpecené
jingmi ochrannymi metodami (napf. zapouzdrenim, omezenim energie
obvodu).

. Mechanické casti musi byt navrzeny tak, aby nedochazelo k tvorbé jisker nebo
nadmeérnému zahrivani, coz by mohlo iniciovat vybuch.

4. Umisténi zarizeni

o  Stabilni zaklady: Plynova zarizeni musi byt upevnéna tak, aby byla
minimalizovana vibrace a mozZnost vzniku mechanického treni, coZ by mohlo
byt zdrojem iniciace.

. Vzdalenost od zdrojii vzniceni/ iniciace: Musi byt umisténa mimo dosah
potencialnich zdroji vzniceni/ iniciace, jako jsou oteviené plameny, horké
povrchy nebo nekontrolované elektrickeé jiskry.

. Zajisténi ventilace a odvétrani: Prostfedi musi mit dostatecnou turoven
ventilace a odvétrani k eliminaci hromadéni horlavych plynti nebo pracht.

Pravni predpisy a normy

. Narizeni vlady €. 116/2016 Sb. (provadéjici smérnici ATEX 2014/34/EU):
> Upravuje poZadavky na zarizeni a ochranné systémy urcené pro prostredi s

nebezpecim vybuchu.
> Definuje poZadavky na oznaceni zarizeni a jejich pouZiti v konkrétnich
zonach.

e CSNEN 60079-0 ed. 5 az CSN EN 60079-15 ed. 4:
> Série norem specifikuje poZadavky na elektricka i mechanicka zarizeni v

prostredi s vybusnymi plyny a prachy.

. Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.:

> Stanovuje obecné pozadavky na bezpec¢ny provoz technickych zarizeni,

vCetné opatfeni pro prevenci rizika vybuchu.

Elektricka zarizeni v prostredi s nebezpecim vybuchu

Elektricka zarizeni v prostfedi s vyskytem horlavych nebo vybuSnych plyni musi

splnovat prisné poZadavky na ochranu proti iniciaci vybuchu:

. Ochrana proti jiskreni: Elektrické komponenty, jako jsou spinace, relé nebo
motory, musi byt navrZeny tak, aby pfi jejich provozu nevznikaly jiskry
schopné zapalit vybusnou atmosféru.

. Nevybusné provedeni: Elektricka zarizeni musi byt vyrobena v souladu s
normou CSN EN 60079 a opatiena certifikaci ATEX, ktera zajistuje, Ze zafizeni
je vhodné pro konkrétni prostredi (zony O, 1 nebo 2).

. Uzemnéni: Pro minimalizaci rizika elektrostatickych vybojti, které mohou
iniciovat vybuch, musi byt vSechna zarizeni radn€ uzemnéna.
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Propojeni plynovych a elektrickych zarizeni

Elektricka zafizeni jsou nedilnou soucasti vyhrazenych plynovych zarizeni, pricemz

tato vazba zahrnuje:

. Systémy detekce plynu: Detektory horlavych nebo toxickych plynti jsou
elektricka zarizeni, ktera signalizuji tiiniky nebo nadlimitni koncentrace plyna.
Tyto systémy mohou byt propojeny s vystraznymi systémy a automatickymi
uzavery plynu.

. Regulacni a ovladaci systémy: Elektronické regulatory, ventily a senzory jsou
nezbytné pro kontrolu tlaku, pritoku a teploty v plynovych systémech.

. Ridici systémy: Automatizované systémy fizeni, napriklad PLC (Programmable
Logic Controllers), monitoruji a ovladaji provoz plynovych zarizeni, coz
zajistuje bezpecnost a optimalizaci provozu.

Elektrické zdroje iniciace

Elektricka zarizeni mohou byt zdrojem iniciace vybuchu, pokud nejsou spravné

navrzena nebo udrzovana. Mezi klicové zdroje iniciace patri:

e Jiskreni: Mechanické spinace nebo motory mohou produkovat jiskry pri
zapinani a vypinani.

. Prehrati: Elektrické komponenty, jako jsou transformatory nebo kabely,
mohou dosahnout teplot, které zapali vybusné smési.

. Elektrostaticky vyboj: Pri proudéni plynu nebo manipulaci s izola¢nimi
materialy mtiZe vznikat staticka elektrina.

Ochranna opatreni

Aby byla vazba plynovych a elektrickych zarizeni bezpecna, jsou prijimana

nasledujici opatreni:

. Nevybusna konstrukce: Elektricka zarizeni musi byt konstruovana tak, aby
nevytvarela zdroje iniciace.

. Systémy uzemnéni: Uzemnéni potrubi, zarizeni a konstrukci eliminuje riziko
elektrostatickych vybojti.

. Bezpecnostni vypinace: Automatické vypinani elektrickych zarizeni pri
detekci nebezpecnych koncentraci plynti.

. Zonové rozdéleni: Prostory s plynovymi zarizenimi se klasifikuji do zon (O, 1,
2) podle pravdépodobnosti vyskytu vybusné atmosféry, coz urcuje, jaky typ
elektrického zarizeni lze pouZit.

Prehled souvisejicich norem

Pro zajiSténi bezpec¢né vazby mezi elektrickymi a plynovymi zarizenimi je tfeba

dodrZovat prislusné normy:

. CSN EN 60079: Elektricka zarizeni pro prostiedi s nebezpe¢im vybuchu.

«  CSN EN 1127-1: Prevence vybuchu - zakladni poZzadavky.

. CSN EN 61340-4-4: Ochrana pred elektrostatickymi vyboji.
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Priklady aplikaci
. Regulacni stanice plynu: Elektrické systémy ovladaji ventily a monitoruji tlak a
prutok plynu.

. Kompresorové stanice: Elektrické motory pohanéji kompresory, zatimco
senzory sleduji teplotu a tlak.

. Pramyslové plynovody: Detekcni systémy signalizuji inik plynu a spolupracuji
s elektrickymi uzaveéry.

o Integrované systémy bezpecnosti

Moderni plynova zarizeni vyuZivaji detek¢éni systémy pro monitoring
koncentrace plynu v prostoru, teploty a tlaku. Tyto systémy jsou kritické
zejména v prumyslu, kde se manipuluje s horlavymi a vybusSnymi plyny.
Detektory musi byt schopny reagovat na vyskyt nebezpecnych smési a
zabranit iniciaci vybuchu. Staticka elektrina, vznikajici napr. pri proudéni
plynu potrubim, je ¢astym zdrojem vzniceni. Proto se instaluji uzemnovaci
systémy, antistatické povrchy a zarizeni podle CSN EN 61340-4-4 ed. 3
(Elektrostatika).
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9. Dokumentace a provozni rady

. Provozni dokumentace: Zarizeni musi byt dodano s dokumentaci obsahujici
navody k obsluze, pravidla adrzby, protokoly o montazi a vysledky revizi.

. Provozni rad/ mistni provozni bezpecnostni predpis: Provozovatel musi
zpracovat provozni rad obsahujici pravidla bezpe¢ného pouzivani zarizeni a
opatfeni pro mimoradné situace v souladu s poZadavky zakoniku prace a NV
378/ 2001 Sb.

. Plan preventivni udrZzby a plan kontrol a revizi podle § 3 odst. 4 pism.
a), b), ¢) NV €. 101/2005 Sb a NV 190/2022 Sb.

Plan preventivni udrzby obsahuje minimalné:

Specifikaci vyhrazenych technickych zafizeni, na které se vztahuje,

Specifikaci minimalnich kvalifikacnich poZadavki osob provadéjicich

¢innosti a tkony podle radu preventivni idrzby,

Pracovni postupy pro jednotlivé skupiny vyhrazenych technickych zarizeni,

na které se vztahuje,

Lhiity pro provadéni jednotlivych pracovnich postupt,

Specifikaci zaznami o provedenych tkonech a zptisob jejich archivace,

Clenéni zavad podle stupné jejich zavaznosti,

Lhiity pro odstranéni zavad.

o

o

. Mistni provozni Fad obvykle dle CSN 38 6405 obsahuje:
Zakladni naleZitosti

o

Titulni list podle Pfilohy 1 normy CSN 38 6405,

Obsah,

Adresy a telefonni cCisla pohotovostni, opravarenské, zdravotnické a
protiplynové sluzby a ohlasovny pozarq,

Zakladni technické hodnoty zarizeni (vykon, priitok plynu, provozni
pretlak apod.),

Popis zarizeni a pozadavky na jeho umisténi,

Stru¢nou charakteristiku plynu (alespon sloZeni, vyhrevnost, hustota,
toxicita, meze vybusnosti),

Oznaceni dodavatele, popr. i vyrobce zarizeni,

Situacni nacrt s popisem umisténi zarizeni;
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» QOstatni nalezitosti

o

Zakladni schéma plynové casti zarizeni od hlavniho uzavéru prislusného
zarizeni vcetné jeho oznaceni,

Pokyny pro regulaci, méreni, ovladani samocinné pracujicich elementt,
zabezpecovacich zarizeni a dalSich zarizeni,

Pokyny pro prezkouseni funkce plynového zarizeni,

Pokyny pro odvzdus$néni a zptisob kontroly, (viz. poZadavky na
odvzdusnéni a kontroly)

Pokyny pro odplynéni a zpusob kontroly, (viz poZadavky na odplynéni a
kontroly)

Pokyny pro hledani netésnosti, véetné Ihiit,

Pokyny pro kontrolu ovzdusi, v¢etné lhit,

Pokyny pro uvadéni do provozu véetné zpusobu obsluhy (trvala, ob¢asna
apod.) a pocet pracovniki obsluhy,

Pokyny pro provoz.

Pokyny pro odstaveni z provozu,

Pokyny pro pripad poruchy, havarie a poZaru,

Terminy pro provadéni kontrol, revizi, planovanych oprav a cisténi,

Zasady pro prvni pomoc (otravy, popaleniny, omrzliny, traz elektrickym
proudem) podle druhu pouZivaného plynu a charakteru zarizeni,
Pozadavek na vybaveni pracovniki obsluhy osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostredky, potfebnymi pristroji a naradim.

VyZaduje-li to druh zarizeni s ohledem na jeho provoz a vazbu na ostatni
technologicka zarizeni, doplni provozovatel mistni provozni rad o dalsi
naleZitosti, které jsou rozhodujici pro bezpecnost a spolehlivost provozu.
Pred schvalenim mistniho provozniho radu nebo jeho zmén provozovatelem
se doporucuje jeho navrh projednat s reviznim technikem plynovych
zarizeni.

V pripadé, kdy na plynové zarizeni neni zpracovana technicka norma nebo
obecné zavazny predpis, predloZi se mistni provozni rad a:

* Pozada povérenou organizaci o odborné stanovisko,
» Pozada HZS o vyjadreni
* KHS o vyjadreni
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*  Provozni denik
» Provozni denik se v souladu s poZadavky NV 191/2022 Sb., vede pro jednotliva
zarizeni, popfipadé skupiny zafizeni stejného druhu kromé plynovodi,
jednoduchych tlakovych stanic a nizkotlakych plynovych kotelen. Pro
nizkotlaké plynové kotelny plati pozadavky vyplyvajici z dalSich pravnich a
souvisejicich predpist.
«  Provozni denik obvykle dle CSN 38 6405 obsahuje ziznamy o:
> Uvedeni zarizeni do provozu nebo jeho odstaveni z provozu pfi opravach,
havariich, poruchach apod.,
o Vzniklych zavadach,
> Udajich potfebnych pro posouzeni provozu (viz napf. mistni provozni ad),
> Kontrolach:
- Rocni kontrole (podle Prilohy ¢. 6 k NV ¢. 191/2022 Sb. formou
samostatného protokolu nebo zaznamu do provozniho deniku)
- Servisnich kontrolach a servisni ¢innosti
- Zkouskach a revizich
- DalSich kontrolnich a zkuSebnich tikonech
> Kontrolach ovzdusi a zjiStovani netésnosti;
> Udrzbé, opravach a sefizeni;
> Provedenych provoznich zkouskach (napr. zabezpecovaciho, mériciho a
ovladaciho zarizeni apod.).

Poznamka:
Pracovni stroje a technickd zarizeni uvedend na trh v EU, véetné CR, musi podle
zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpistl, spliiovat technické pozadavky
stanovené provadécimi predpisy. Pro strojni zarizeni plati narizeni vlady C.
176/2008 Sb., rovnéz ve znéni pozdéjsich predpistl.
Technicka dokumentace, dle casti A prilohy C. 7 tohoto narizent, musi doloZit, Ze
zarizeni splnuje prislusné pozZadavky, vietné ndvrhu, vyroby a funkce.
Dokumentace miiZe byt vyhotovena v jednom nebo vice iirednich jazycich EU,
pricemz navod k pouziti podléha zvlastnimu ustanoveni bodu 1.7.4.1 prilohy ¢. 1.
Podle prilohy ¢C. 1 narizeni ¢. 176/2008 Sb. musi byt ke kazdému stroji priloZen
navod k pouziti v jazyce clenského statu, kde je zarizeni uvdadeéno na trh. Navod
miiZe byt ,ptivodni® nebo jeho ,,prekladem®, pricemz preklad musi byt doplnén o
origindl. Ve vyjimecnych pripadech lze navod k udrzibé pro odborny persondal
vyhotovit pouze v jazyce, kterému tento persondl rozumi.
Klicové je, Ze navod musi byt vypracovan podle bodu 1.74.1 prilohy C. 1, a to v
jednom ¢i vice urednich jazycich EU. Pokud neexistuje piivodni navod v jazyce
cilové zemé, zajisti preklad vyrobce, zplnomocnény zastupce nebo distributor, s
oznacenim ,preklad ptivodniho navodu k pouZiti*.
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5.2. Provadéniudrzby, opravy

Udrzba a opravy vyhrazenych plynovych zafizeni se provadi podle pozadavki
pravnich a souvisejicich predpistli, které jsou podrobné upraveny v zakoné Cc.
250/2021 Sb., narizeni vlady ¢. 191/2022 Sb., narizeni vlady ¢. 190/2022 Sb., narizeni
vlady ¢. 194/2022 Sb., a poZadavkll vyrobce zafizeni uvedenych v priavodni
dokumentaci.

Cilem udrzby a oprav je zajisténi spolehlivosti zarizeni, minimalizace rizik
spojenych s tnikem plynu, vybusnymi atmosférami nebo selhanim technickych
komponent. Povinnosti provozovatelii zahrnuji planovani, dokumentaci a
provadéni pravidelné tidrzby i mimoradnych oprav.

Obecna cast: Pozadavky na udrzbu a opravy
1. Odborna zpusobilost pracovniki
. Udrzbu a opravy mohou provadét pouze osoby s odpovidajici odbornou
zpusobilosti podle ziakona ¢. 250/2021 Sb.
Pracovnici musi byt seznameni s prisluSnymi normami (napf. CSN EN 15001,
CSN EN 1775) a proskoleni o rizicich spojenych s konkrétnim zafizenim.
2. Technicka dokumentace
Provozovatel zafizeni je povinen zajistit aktualni technickou dokumentaci,
ktera zahrnuje:
° Schéma zarizeni,
° Parametry provozu,
° Zaznamy o predchozich udrzbach a opravach.
3. Planovani udrzby
Udrzba musi byt provadéna pravidelné podle harmonogramu stanoveného
provozni dokumentaci.
Intervaly kontrol, zkouSek a udrzby se urcuji podle typu =zarizeni,
manipulac¢nich plynti a provoznich podminek.
4. Bezpecnostni opatreni
. Prace musi byt provadény pouze pri zastaveném provozu a odpojeném
privodu plynu.
. Prostory musi byt odvétrany a vybaveny detekcnimi systémy k monitorovani
koncentrace plynt.
. Nastroje a zarizeni pouzivané pri udrzbé musi byt nevybusné (ATEX), pokud
se pracuje v prostredi s nebezpecim vybuchu.
. Kontrola po opravé
Po kazdé opravé musi byt provedena tlakova zkouska, kontrola tésnosti a
funkéni zkouska vSech bezpecnostnich prvkii.
Vysledky kontroly musi byt zaznamenany v provozni dokumentaci.

921
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6. Dokumentace oprav a uadrzby
. Kazda provedena oprava nebo udrzba musi byt fadné zdokumentovana,
vcetné:
> Popisu provedenych praci,
> Pouzitych nahradnich dilg,
o Zavéru o provozni zpusobilosti zarizeni.

Pravni poZadavky na zajisténi oprav:

. Osoba provade€jici opravy je povazovana za odborné zptisobilou
k samostatnému vykonu oprav vyhrazenych plynovych zarizeni pokud
splnuje:
> splnuje odbornou praxi a vzdélani podle poZadavki NV 191/2022 Sb.

° je drzitelem osvédceni o odborné zptisobilosti k opravam

° je drZitelem opravnéni o odborné zptisobilosti k opravam

> absolvovala zaskoleni v rozsahu stanoveném pravnimi a ostatnimi predpisy
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci s ohledem na charakter
prace.

. Pri provadéni oprav vyhrazeného plynového zarizeni musi byt dodrZovany
pravni a ostatni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
a pripadné specifické pozadavky vyrobce na zpusobilost osob provadéjicich
opravu vyhrazeného plynového zarizeni.

. Pravnickd nebo podnikajici fyzickd osoba provadéjici opravu vyhrazeného
plynového zarizeni provede revizi v pripadé oprav, pokud to stanovi jiné
pravni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

. Pravnicka nebo podnikajici fyzickd osoba provadéjici opravu vyhrazeného
plynového zarizeni preda provozovateli tohoto zarizeni doklady o provedené
¢innosti pro aktualizaci provozni evidence.

. K dokoncené opravé vyhrazeného plynového zarizeni pravnickd nebo
podnikajici fyzicka osoba provadéjici montdZ nebo opravu vyhrazeného
plynového zafizeni vede a uchovava priivodni technickou dokumentaci
nejméneé po dobu 10 let v rozsahu stanoveném pravnimi a ostatnimi predpisy
k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

. U opravy vyhrazeného plynového zarizeni, kde hrozi riziko tiniku horlavého,
toxického nebo ziravého plynu, vypracuje pravnicka nebo podnikajici fyzicka
osoba provadéjici montaZ nebo opravu vyhrazeného plynového zarizeni
technologicky postup praci, pokud pravni a ostatni predpisy k zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci nestanovi jinak.

. Provadi-li se oprava na jiZ provozovaném vyhrazeném plynovém zarizeni,
poskytne provozovatel pravnické nebo podnikajici fyzické osobé provadeéjici
opravy vyhrazenych plynovych zarizeni dokumentaci o zarizeni pro pripravu
technologického postupu, provedeni opravy a pro pripadné doplnéni
a tpravy této dokumentace.
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Priklady pozZadavkii na iidrZbu nékterych plynovych VTZ a ocelovych
konstrukci:

1. Plynovody

. Pravidelna kontrola tésnosti spojti a prirub.

. Tlakové zkousky celého potrubniho systému.

. Vymeéna poskozenych nebo opotrebenych tésnéni.

. Kontrola uchyceni potrubi a podpérnych konstrukci.

. Ochrana proti korozi vnéjsich i vnitfnich ¢asti potrubi.

\®)

. Regulacni a kompresorové stanice

. Kontrola a serizeni regulacnich ventila.

. Ovéreni funk¢nosti pojistnych ventila.

. Udrzba kompresort, véetné vymény filtri a maziv.

. Kontrola a kalibrace méficich zarizeni (tlakoméry, pritokomeéry).

. Zkousky bezpecnostnich systémi (automatické odstaveni pri pretlaku).

3. Zasobniky plynu

. Kontrola stavu tésnéni a uzaverd.

. Méreni tlaku a teploty uvnitr zasobniku.

. Udrzba bezpec¢nostnich ventil(i a pojistek.

. Ochrana proti korozi vnéjsiho plasteé.

. Kontrola tepelnych izolaci u kryogennich zasobniku.

4. Spotrebice na plynna paliva

»  Cisténi hofaka a vymeéna opotiebenych dilti.

. Kontrola tésnosti privodnich potrubi a armatur.
. Méreni emisi spalin a jejich analyza.

. Kontrola regulatort teploty a vykonu.

. Ovéreni funkcnosti bezpecnostnich pojistek.

5. Plnici stanice plynu

. Kontrola tésnosti plnicich spojek a hadic.

. Cisténi filtrti a vymeéna opotiebenych dili.

. Testovani uzavéri a havarijnich ventila.

. Kalibrace méricich pristrojt.

. Revize elektronickych systémi pro fizeni plnéni.
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6. Kryogenni zarizeni

Kontrola a obnova izolac¢nich vrstev.

Méreni a kontrola tepelného zatiZeni.

Oprava nebo vyména vadnych ventili a armatur.
Tlakové zkousky a kontrola tésnosti.

Udrzba detekénich a regulacnich systémud.

7. Detek¢ni systémy

Kalibrace a testovani senzort plynt.

Kontrola signaliza¢nich a vystraznych systémi.
Ovéreni funkénosti havarijnich uzavera.
Cisténi senzorti a vyména opotiebenych dilii.
Kontrola zaloznich zdroji napajeni.

8. Hasebni systémy na plyny

Kontrola zasobnikii hasebniho plynu a tlakovych ventili.
Testovani distribu¢niho potrubi.

Ovéreni funk¢nosti automatickych spoustécich mechanismi.
Kontrola a idrzba detekénich a monitorovacich systémii.
Revize mechanickych a elektronickych pojistek.

9. Vyrobni zatizeni plynt

Cisténi separatort a vyména filtru.
Ovéreni tésnosti reakénich komor.
Kontrola chladi¢ti a vyméniki tepla.
Kalibrace méficich a regula¢nich systémau.
Udrzba ¢erpadel a kompresort.

10. Pece a pramyslova tepelna zarizeni

Cisténi spalovacich komor.

Kontrola a vyména tepelné odolnych tésnéni.
Ovéreni funk¢nosti regulac¢nich ventilt.
Meéreni teplot a kontrola teplotnich senzor.
Kontrola tésnosti privodnich potrubi a horaki.

11.0celové konstrukce:

Kontrola geometrického tvaru konstrukce, poloha a uplnost konstrukce,

lokalni ¢i globalni deformace, kmitani konstrukce

Kontrola dokumentace ocelové konstrukce

> Dokumentace pro provadéni stavby a dokumentace skutec¢ného
provedeni

o Vyrobné technickd dokumentace a dalsi dokumentace ocelové
konstrukce

> Nahradni dokumentace

> Provozni dokumentace

o Zapis o provedenych prohlidkach

> Predpis pro kontrolu a iidrzbu
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3. Provozni a manipulacni rad

4. Kontrola svarovych a Sroubovych spojeni

5. Kontrola vyskytu trhlin a anavovych trhlin u dynamicky namahanych
konstrukci

6. Kontrola kotveni konstrukce

7. Kontrola povrchové protikorozni ochrany a koroze

Poznamka:

Konkrétni prehled jednotlivych cinnosti a tikonti musi odpovidat podminkam provozu
konkrétniho zarizeni v konkrétnim prostredi.
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5.3. Pozadavky na provéreni technického stavu
zarizeni

Provozovatel vyhrazeného plynového zarizeni dodrzuje lhiity a pozadavky pro
provedeni odbornych tkonti k provéreni technického stavu vyhrazenych
plynovych zarizeni:

> Odpovidajici dozor provadény zaskolenymi osobami s potrebnou
pravomoci,
o Stanovi-li priivodni dokumentace vyhrazeného plynového zarizeni lhiity
kratsi, maji tyto lhity prednost.
Zajisti podminky pro provadéni prohlidek, kontrol, revizi a zkousek
na vyhrazeném plynovém zarizeni a jejich rfadné vykonani ve lhitach
stanovenych pravnimi predpisy, pokyny vyrobce, ostatnimi predpisy
k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci (napr. technické normy),
Zajisti ¢innost dostateénym poctem odborné zptsobilych osob, technickym
vybavenim a pristroji a zpracuje postupy pro vykon odbornych ¢innosti podle
jejich opravnéni tak, aby byly provedeny vSechny tikony potrebné k zajisténi
bezpecného provozu vyhrazenych plynovych zarizeni vyplyvajici z navodu
k pouzivani, z pravnich a ostatnich predpisti k zajisSténi bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pri praci a z mistniho provozniho predpisu.

Provozovatel je v souladu s NV 191/2022 Sb. povinen vypracovat harmonogram
revizi a kontrol.

Harmonogram revizi a kontrol vypracovava provozovatel na obdobi 6 let
a jeho obsahem jsou konkrétni terminy provedeni revizi a kontrol u vSech
provozovanych vyhrazenych plynovych zarizeni, véetné uvedeni konkrétnich
termin® provedeni revizi a kontrol.

Pro stanoveni termint revizi a kontrol se pri zpracovani harmonogramu podle
odstavce 1 vychazi z poZadavk( pravnich a ostatnich predpisti k zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

Provozovatel harmonogram priibézné vyhodnocuje a aktualizuje.

Zpusobilost provozovaného vyhrazeného plynového zarizeni k dalSimu
bezpecnému provozu se ovéruje a prokazuje kontrolou a provozni revizi, které jsou
vykonavany v rozsahu stanoveném timto narizenim.

Kontrola vyhrazeného plynového zarizeni se provadi nejméné jedenkrat
rocne.

Provozni revize vyhrazeného plynového zarizeni se provadi nejméné
jedenkrat za 3 roky.

Pro plynarenska zarizeni drzitel(i licence na prepravu plynu nebo distribuci
plynu podle jiného pravniho predpisu plati lhiity uvedené v tabulce lhfit
kontrol, pokud pro zarizeni neplani jiny pravni predpis, nebo jejich periodu
nestavi vyrobce zarizeni v kratsich terminech.
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Tabulka: Lhiity pro provadéni provoznich revizi a kontrol plynarenskych

zarizeni:

Druh plynarenského Provozni Kontrola

zarizeni revize

Plynovody o tlakové tirovni 6 let 1 rok

do 4 bari v sidlech

Plynovody o tlakové irovni 6 let 3 roky

do 4 bari mimo sidla

Ostatni plynarenska zarizeni 6 let 1 rok
Poznamka

o

Lhuty revizi a zkouSek musi zohlednit prostredi, ve kterém vyhrazené plynovych
zarizeni pracuje (s ohledem na protokol o urceni vnéjsich vlivii).

Povinnost provadenti kontrol a provoznich revizi se nevztahuje na vyhrazené plynove
zarizeni, které je v uzivani uZivatelii bytii a vlastnikii bytii a rodinnych domii.

Kontrola vyhrazeného plynového zarizeni podle § 22 NV 191/2022 Sb.:

Kontrola vyhrazeného plynového zarizeni se provadi nejméné jedenkrat

rocne.

V pripadé starsich zarizeni nebo zhorSeni technického stavu zarizeni stanovi

odpovédna osoba kratsi terminy kontrol, jejiz periodu zanese do provozniho

rfadu a harmonogramu revizi a kontrol.

Kontrolu vyhrazeného plynového zarizeni provadi osoba odborné zptusobila

podle § 12 odst. 2 nebo 3. NV 191/2022 Sb.

Za splnéni pozadavki na kontrolu zafizeni se povazuje i pravidelny servis

provedeny v lhiitach podle § 19 odst. 1 vét druhé a treti NV 191/2022Sb.

O tikonu musi byt uc¢inén zaznam.

Pokud pro skupinu nebo podskupinu vyhrazenych plynovych zarizeni podle

§ 5 NV 191/2022 Sb., neni urcen rozsah a predmét kontroly pravnimi

a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci, pri

kontrole zarizeni se v zavislosti na jeho druhu, vybaveni a umisténi ovéri

zejmeéna:

> Stav vyhrazeného plynového zarizeni a jeho jednotlivych ¢asti, zda nejsou
viditelné poskozeny, opotifebeny nebo zkorodovany tak, Ze by tim byla
sniZzena bezpecnost provozu vyhrazeného plynového zarizeni,

> Stav, ovladatelnost vSech uzaveérti plynu a oznaceni hlavnich uzavéra plynu,
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o Zda vyhrazené plynové zarizeni a pracoviSté, na kterém je vyhrazené
plynové zarizeni umisténo, je vybaveno predepsanymi bezpecnostnimi
znackami,

> Pristupnost vyhrazeného plynového zarizeni z hlediska obsluhy,

> Tésnost vyhrazeného plynového zarizeni,

> Plisobeni vnéjSich vlivii a provoznich okolnosti na vyhrazené plynové
zarizeni, zejména vétrani nebo odsavani,

> Stav rozvodu plynu za hlavnim uzavérem plynu, vietné osazenych
regulatord, plynomeéri a ostatnich zarizeni,

> Pristupnost, umisténi, oznaceni a ovladatelnost uzavéru regulac¢nich
a méricich zarizeni,

o Vétrani prostor, instala¢nich kanalii a instalacnich podlazi, osvétleni
a tésnost plynovodnich prostupi, a to z hlediska pozadavkl bezpecnosti
prace pri provozu vyhrazenych technickych zarizeni.

Po provedené kontrole vypracuje opravnéna osoba bez zbytecného odkladu

zaznam o kontrole s tdaji uvedenymi v zaznamu o kontrole k tomuto narizeni.

Kontrola vyhrazeného plynového zarizeni musi byt provedena do konce

kalendarniho meésice, ve které uplyne jeji lhtta, pokud neni v pravnich

a ostatnich predpisech k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci

stanoveno jinak.

Kontroly se lhiitou 3 mésice nebo kratsi musi byt provedeny nejpozdéji

v posledni den Ihnty.

Byly-li zjiStény pri kontrole zavazné nedostatky ohrozZujici bezpecny

a spolehlivy provoz, musi byt odstranény bez zbytecného odkladu

po vyhotoveni zaznamu o kontrole.

Zaznam o kontrole vyhrazeného plynového zarizeni:

Zaznam o kontrole vyhrazeného plynového zarizeni se provede v provoznim

deniku tohoto zarizeni nebo musi byt jako pisemny dokument zafazen a

evidovan v jeho provozni dokumentaci.

Pri provadéni ro¢ni kontroly musi byt kontrolovany i poZadavky stanovené

CSN 38 6405 jako jsou napriklad kontrola ovzdusi, kontrola znecisténi a dalsi

parametry,

Zaznam o kontrole musi zejména obsahovat

> Datum kontroly,

> Rozsah kontrolovaného vyhrazeného plynového zarizeni,

o ZjiSténé zavady a nedostatky, navrh terminu a zptisobu jejich odstranéni,

° Jméno, popripadé jména a prijmeni a podpis osoby, ktera provedla kontrolu, a

> Pokud kontrola nebyla provedena pro vlastni potfebu provozovatele vyhrazeného
plynového zarizeni, identifikac¢ni Cislo osoby, bylo-li osobé pridéleno, nazev a sidlo
pravnické osoby, pripadné adresa mista podnikani podnikajici fyzické osoby, ktera
kontrolu provedla, a evidencni Cislo opravnéni k provadéni revizi nebo montazi.
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5.4. Pozadavky na realizaci napravnych opatreni

Provozovatel nebo jim pisemné poveérend osoba musi byt neprodlené prokazatelné
seznamena s vysledkem opravy, kontroly, zkousky, inspekce nebo revize osobou, ktera
tento tikon provedla.

Vyhrazené plynové zarizeni po oprave Ize provozovat az po overeni, Ze opravou nebyla
ohroZena bezpecnost prace a provozu tohoto zarizeni a Ze nevznikla dalsi rizika.

O overeni, Ze opravou nebyla ohroZena bezpecnost prdce a provozu, vyhotovi zaznam
osoba, ktera opravu provedla do provozniho deniku, nebo vystavi doklad o zkousce podle
rozsahu provedené opravy v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisteni
bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci.

Do provozniho deniku/ zaznamu daného zarizeni jsou zapisovany vysledky
jakychkoliv tikonti bezprostredné po jejich provedeni.

Vyslednou zpravu z provedenych tkont - prohlidka, kontrola, zkouska, vychozi
revize, kontrola, periodicka revize - predava osoba, ktera tkony provedla, v listinné
nebo elektronické podobé provozovateli/ povérené osobé proti podpisu.

Na zakladé informaci z vysledkd prohlidek, zkousek, kontrol, revizi

provozovatel:

. Prijima napravna opatfeni pro odstranéni zjiSténych zavad a minimalizaci
provoznich rizik. ZjiSténé nedostatky a zavady jsou podkladem pro dalsi
provoz, planovani idrzby a provedeni oprav vyhrazeného plynového zarizeni,

. Aktualizuje harmonogram revizi a kontrol

. Je povinen zajistit, aby u jim provozovaného vyhrazeného technického
zarizeni byly odstranény zavady ohroZujici bezpecny a spolehlivy provoz
zjisténé pri revizi nebo kontrole bez zbytecného odkladu po vyhotoveni
revizni zpravy, zaznamu o kontrole, nebo po provedeni kontroly.

. Do doby odstranéni zavad provede zhodnoceni rizik a analyzu nebezpeci a
prijme napravna opatfeni k odstranéni nebo eliminaci téchto rizik nebo
v pripadé vyskytu nebezpecnych situaci primo ohrozujicich zdravi
zucastnénych osob bezprostfedné vyradi vyhrazené plynové zarizeni
Z provozu.

. Zajisti aby ostatni zavady byly odstranény v zavislosti na mire jejich zavaznosti
v terminech uloZenych v opatfeni organu inspekce prace na zakladé jeho
kontroly, neni-li takové kontroly v terminech stanovenych provozovatelem.
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6. Bezpecnost tlakovych VTZ - obecné pojmy

Provozni bezpecnost vyhrazenych plynovych zarizeni (VTZ) je primarnim
poZadavkem na zajiSténi ochrany zdravi, Zivota, majetku a Zivotniho prostredi.
Plynova zarizeni predstavuji vyznamna rizika, pokud nejsou provozovana v souladu
s podminkami vysoké technické a provozni bezpecnosti, legislativhimi predpisy a
technickymi normami, které urcuji minimalni pozadavky na technickou a provozni
bezpecnost. Mezi nejvétsi provozni rizika patfi tniky plynu, vznik vybus$né
atmosféry, mechanicka selhani zarizeni nebo také lidska chyba.

Posuzovani provozni bezpecnosti VIZ je systematicky proces, jehoZ cilem je
identifikovat a vyhodnotit rizika spojena s provozem zafizeni, implementovat
opatreni k jejich minimalizaci a zajistit dlouhodobé bezpecny a spolehlivy provoz.
Tento proces zahrnuje pravidelné kontroly, zkousky, revize a hodnoceni
technického stavu zarizeni, pricemz klicovou roli hraji legislativni pozadavky
stanovené v narizeni vlady ¢. 191/2022 Sb., zakoné ¢. 250/2021 Sb., a prislusnych
technickych normach, jako je CSN EN 60079-x ed. x (Vybusné atmosféry) nebo CSN
EN 15001-x (zafizeni pro zasobovani plynem - Plynovody), CSN 38 6405 (Plynova
zarizeni. Zasady provozu). Zasadnim aspektem posuzovani bezpecnosti je také
lidsky faktor. Odborné zpusobilé osoby provadeéjici kontroly, zkousky nebo tdrzbu
musi byt dikladné vySkoleny a mit hluboké znalosti o rizicich spojenych s
provozem konkrétnich zarizeni. Kromé toho provozovatelé zafizeni nesou
odpovédnost za dodrZovani provozni dokumentace, pravidelné revize a
implementaci ochrannych opatreni.

Hlavnim cilem posuzovani provozni bezpecnosti je vytvorit prostredi, ve kterém se
minimalizuji pravdépodobnosti havarijnich stavii, a pokud k nim dojde, jejich
nasledky jsou efektivné rizeny. Timto zptisobem je zajiSténa nejen ochrana osob a
majetku, ale také kontinualni a efektivni provoz plynovych zarizeni, coz je klicové
pro primyslové, energetické i domaci aplikace.
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6.1. Kontroly, zkousky, revize

Kontroly, zkousky a revize vyhrazenych plynovych zarizeni (VTZ) jsou klicové pro
zajisténi jejich bezpecného provozu, minimalizaci rizik spojenych s uniky plynu,
vybuchy ¢i poskozenim zafizeni. PoZadavky na jejich provadéni jsou stanoveny v
narizeni vlady ¢. 191/2022 Sb., zakoné ¢. 250/2021 Sb., a souvisejicich normach
podle tfid, skupin a podskupin plynovych vyhrazenych zarizeni.
Obecna cast: Pozadavky na kontroly, zkousky a revize
1. Typy kontrol a zkousek
. Bézné kontroly:
> Provadéji se za provozu zarizeni v pravidelnych intervalech urcenych
provozni dokumentaci.
o Zahrnuji vizualni kontrolu tésnosti, stav zarizeni a funkci zakladnich
komponent.

. Provozni kontroly:
> Probihaji podle planti udrzby a slouzi k ovéreni spravné funkce zarizeni
béhem provozu obvykle v intervalech 3 - 12 mésicti
> Vykonavaji se obvykle u starSich zarizeni nebo u zarizeni se zhorSenym
technickym stavem
o Zahrnuji tlakové zkousky, méreni priitoku plynu a kontrolu emisi.

. Rocni kontroly:

> Probihaji nejdéle 1 x rocné,

> Provéruji, jestli jsou plynova VTZ provozovana v souladu s pozadavky
prislusnych norem, predpisti, navodii vyrobce a mistnich predpist

> Provéruji, jestli prfi provozu neni ohroZena bezpecnost pracovniki,
nenarusuji bezpecnost, spolehlivost a provoz jinych zarizeni nebo
technologickych celk a spliuji poZzadavky v oblasti pozarni ochrany a
ochrany pred vybuchem,

> Proveéruji, jestli pri provozu PL VTZ nevznikly nehody, zavady nebo
odchylky od standardniho provozniho stavu.

e Zkousky - provadéji se obvykle po dokonc¢eni montaZe nebo rekonstrukce :
o Zkouska zjistuje, zda stav plynového VTZ odpovida pravnim a ostatnim
predpistim k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
. Revize:
> Vychozi revize se provadi pred uvedenim zarizeni do provozu.
> Periodické revize se provadéji v pravidelnych intervalech (obvykle 1x za rok
nebo dle predpisti).
> Mimoradné revize se provadéji po havarii, vyznamné opravé nebo zmené
zarizeni.
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2. Odborna zpusobilost

> Kontroly, zkousky a revize mohou provadét pouze osoby s odpovidajici
odbornou zptsobilosti, stanovenou zakonem ¢. 250/2021 Sb.

> Revizni technici musi mit osvédCeni pro dany typ zarizeni a znalost
prislusnych technickych norem.

3. PoZadavky na bezpecnost béhem kontrol

> Kontroly a zkousky musi probihat za podminek zajiStujicich bezpecnost
pracovniki i zafizeni.

> Pred provedenim tlakovych zkouSek musi byt prostor kolem zarizeni
vyklizen a oznacen.

> Elektricka zarizeni v prostredi s nebezpecim vybuchu musi byt testovana
podle ATEX norem.

4. Technicka dokumentace

VSechny provadéné kontroly a revize musi byt fadné dokumentovany.
Dokumentace zahrnuje:

> Zaznamy o provedenych zkouskach a jejich vysledcich.

> Identifikaci zjiSténych zavad a doporuceni k jejich odstranéni.

> Plan prohlidek a revizi a dalsi udrzby a intervaly naslednych kontrol.

5. Intervaly revizi a zkousek

Intervaly stanovuji vyrobci zarizeni, technické normy nebo provozni
dokumentace. Obecné plati:

° Vychozi revize - pred uvedenim zarizeni do provozu.

o Periodické revize - 1x ro¢né u vétSiny zarizeni.

> Mimoradné revize - po nehodé, opravé nebo pri podezreni na zavadu.
6. Hlavni cile kontrol a zkouSek

o Zajistit tésnost vSech soucasti zarizeni.

> Qvérit funkénost bezpec¢nostnich a regulacnich prvki.

o Zkontrolovat fyzicky stav zarizeni (opotfebeni, koroze).

> Minimalizovat riziko tniku plynu nebo vzniku vybusné atmosféry.

Pro ndzornost uvdadime priklad iikonil k zajisténi bezpecnosti plynovych VTZ,
které mohou byt soucasti prohlidek nebo kontrol:
1. Plynovody

Kontrola tésnosti spoji a prirub.

Tlakové zkousky celého potrubi.

Ovéreni spravné funkce uzavéra a armatur.

Kontrola ochrannych prvki proti korozi.

Vizualizace pripadného poskozeni (napr. deformace potrubi).
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2. Zasobniky plynu

. Kontrola stavu tésnéni a bezpec¢nostnich ventila.

. Tlakova zkouska celého zasobniku.

. Méreni teploty a tlaku uvnitr zasobniku.

. Kontrola stavu tepelnych izolaci (u kryogennich zasobniki).
e Testovani systému detekce tiniku.

3. Regulacni stanice

. Kontrola regulac¢nich a pojistnych ventilti.

. Testovani pritoku plynu a funkce méficich zarizeni.
e Tlakové zkousky potrubi a spojt.

. Oveéreni funk¢énosti automatickych uzaveért.

. Kalibrace méricich a kontrolnich systémui.

4. Spotrebice na plynna paliva

e  Kontrola a ¢isténi horaki.

e  Testovani regulatort teploty a vykonu.

. Méreni emisi spalin a kontrola odvodu spalin.

. Kontrola tésnosti privodnich potrubi.

. Ovéreni funkce bezpecnostnich prvki (pojistek proti zpétnému proudéni).

5. Kryogenni zarizeni

. Tlakové zkousky nadob a potrubi.

. Kontrola izolac¢nich vrstev a systému pro odvod prebytec¢ného plynu.
. Testovani ventill a armatur.

. Méreni teploty a kontrola odparovacich procest.

. Kalibrace senzorti a monitorovacich zarizeni.

6. Plnici stanice plynu

. Kontrola tésnosti plnicich spojek a hadic.

e Tlakové zkousky zasobniki a potrubi.

. Testovani bezpecnostnich ventili.

e Ovéreni funkce uzavéra a regulacnich systémdi.
. Kalibrace méricich a plnicich zarizeni.

7. Detek¢ni systémy

e Testovani funkénosti detektorti plyni.

»  Kalibrace senzori na riizné koncentrace.

. Kontrola signalizac¢nich zarizeni (akustické a vizualni alarmy).
. Ovéreni propojeni s havarijnimi systémy.

e Testovani zaloZnich napajecich zdroja.

8. Hasebni systémy na plyny

. Kontrola tlakovych nadob s hasebnim plynem.
e Testovani distribuc¢nich potrubi.

. Ovéreni funk¢nosti spoustécich mechanismi.
. Kontrola uzaveért a pojistek.

*  Testovani detekcnich a signalizac¢nich zarizeni.
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9. Kompresorové stanice

Kontrola kompresort a ¢erpadel (vibrace, prehfivani).
Testovani filtra¢nich systému.

Méreni vystupniho tlaku a pratoku plynu.

Tlakové zkousky potrubi a ventili.

Ovéreni funkce regulac¢nich systémui.

10. Prumyslové pece a zarizeni

Testovani tésnosti horaki a potrubi.

Kontrola tepelné namahanych casti (komory, tésnéni).
Méreni teploty spalovani.

Ovéreni spravné funkce regulacnich ventild.
Testovani bezpecnostnich pojistek.

Poznamka:
Konkrétni prehled jednotlivych cinnosti a uikont musi odpovidat technickym poZadavkii
vyrobctl zarizeni a podminkdam provozu konkrétniho zarizeni v konkrétnim prostredi.

NV 191/ 2022 Sb., stanovilo prehled cinnosti vykonavanych odborné zptisobilymi
osobami k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na vyhrazenych
plynovych zarizenich, poZadavky na =zajiSténi bezpecnosti jejich provozu
a pozZadavky na uroven bezpecnosti, provadéni kontrol, kontrolnich prohlidek,
revizi, zkousek.

1. Cinnosti zajistované zkusebnim technikem

ZkuSebni technik smi provadét a vyhodnocovat zkousky vyhrazenych
plynovych zarizeni v rozsahu svého osvédceni o odborné zptisobilosti
k ¢innostem na vyhrazenych technickych zarizenich podle zakona, a to radné
a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci. Na zakladé vysledku zkouSky muZe doporucit zkouSené
vyhrazené plynové zarizeni k uvedeni do provozu.

ZkusSebni technik provadi samostatné zkousky nebo montaZz vyhrazeného
plynového zarizeni za Gcelem provedeni tlakovych zkouSek na zafizeni pro
rozvod plynti do 0,05 baru véetné a dale u zarizeni pro spotfebu plyni
spalovanim s jednotlivymi tepelnymi vykony nizsimi nez 50 kW; u ostatnich
zarizeni i jinych skupin je provadéni a vyhodnocovani tlakovych zkousek
zkuSebnim technikem podminéno dosaZenim znalosti a odborné zptisobilosti
v souladu s pozadavky vyrobcu téchto zarizeni, zejména zkousky horaka
spotrebicli, kompresorti, regulacnich zafizeni, nebo s poZadavky pravnich
a ostatnich predpist k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci.
Zkusebni technik zpracovava pisemny technologicky postup zkousky nebo
zaznam o zkouSce v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.
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2. Cinnosti zajistované reviznim technikem

Revizni technik provadi revize, zkousky a vyhodnocuje zkousky vyhrazenych
plynovych zarizeni v rozsahu svého osvédceni o odborné zptisobilosti
k ¢innostem na vyhrazenych technickych zarizenich podle zakona, a to radné
a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci. Revizni technik vyhotovuje zpravu o revizi nebo ziznam
o zkousce.

Revizni technik samostatné provadi montaZ za Gcelem provedeni zkouSek
a meéreni na zafizeni pro rozvod plyn do 0,05 baru véetné a u spotrebici
s jednotlivymi tepelnymi vykony nizsimi nez 50 kW.

Revizni technik zpracovava nebo ovéruje a potvrzuje svym podpisem pisemny
technologicky postup revize nebo zkousky v rozsahu svého osvédceni
o odborné zpusobilosti k ¢innostem na vyhrazenych plynovych zarizenich
podle zakona.

Revizni technik navrhuje na zakladé vysledku revize opatreni k odstranéni
zjiSténych nedostatki, v€etné terminu odstranéni, a také navrhuje okamzité
odstaveni vyhrazeného plynového zarizeni z provozu v pripadé, Ze zarizeni
bezprostredné ohroZuje Zivot, zdravi a bezpecnost osob, majetek nebo Zivotni
prostredi.

3. Provozni revize

Na vyhrazenych plynovych zarizenich, ktera jsou v provozu, provozovatelé

zajisti provadéni provoznich revizi.

Provozni revize se provadéji zejména po skonceni zkuSebniho provozu,

po zasazich do vyhrazeného plynového zarizeni nebo zméné jeho instalacnich

podminek, které maji vliv na bezpecnost a spolehlivost provozu, po nuceném

odstaveni vyhrazeného plynového zafizeni z provozu, zejména z diivodu

pozaru, vybuchu, havarie nebo po odstaveni zarizeni z provozu na dobu delsi

nez 6 meésicu.

Provozni revize se provadi na zakladé pisemného technologického postupu

zpracovaného reviznim technikem, ktery ji bude provadét.

Pokud je technologicky postup zpracovan jinou osobou, ovéri jej revizni

technik provadéjici revizi a opatfi svym podpisem. Technologicky postup

revize obsahuje zejména

o Rozsah revize,

> Popis provadénych tikond,

> Nezbytna opatfeni pro zajisténi bezpec¢ného provadéni revize,

> Pozadavky na zajiSténi podminek pro provedeni revize ze strany
provozovatele, jsou-li vyZadovany, napriklad odstaveni zarizeni, odplynéni,
provedeni méreni, pritomnost odbornych pracovniki, s respektovanim
mistnich provoznich podminek.
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. Pro vyhrazena plynova zarizeni stejné podskupiny lze zpracovat typovy
technologicky postup revize. Tento postup miize byt i podkladem pro
pripadné vypracovani konkrétniho technologického postupu provozni revize
na predmeétném vyhrazeném plynovém zarizeni.
. Pri provozni revizi se podle charakteru vyhrazeného plynového zarizeni
provéri zejména:
> Zmény stavu vyhrazeného plynového zarizeni od posledni revize, zda bylo
zarizeni odstaveno z provozu déle nez 6 meésicu a zda vykazovalo v provozu
zavady a jiné nedostatky,

> Dokumentace o provedenych revizich, kontrolach a zkouskach zarizeni
béhem jeho provozu,

> Uplnost a spravnost provozni a privodni technické dokumentace,

> Funkce zabezpecovacich, kontrolnich, méricich a ovladacich zarizeni,
vCetné vyzkouSeni simulovanych poruchovych stavi,

> Funkce odtahovych systémit, dostatecnost vétrani, privodu vzduchu,
odsavani, tésnost vyhrazeného plynového zarizeni,

> Celkova funkce vyhrazeného plynového zarizeni,

> Vybaveni pracoviSté osobnimi ochrannymi pracovnimi prostredky,
pripadné podle druhu plynu a charakteru pouzivani dychaci a oZivovaci
technikou,

o Stav pracovisté, vybaveni pracovisté bezpecnostnimi znackami a tabulkami,
vyskyt vlivii, které ztézuji obsluhu a zptisobuji nadmérné pretiZeni zarizeni,

> Zda splnuje obsluha predepsané poZadavky odborné zpiisobilosti,

o Jiné okolnosti dulezité z hlediska bezpecnosti a spolehlivosti provozu
pozadované technologickym postupem.

. Provozni revize se provede do konce kalendarniho meésice, ve kterém uplyne
jeji lhiita, pokud neni v pravnich a ostatnich predpisech k zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci stanoveno jinak.

 Jeli pri provozni revizi zjiSténo, Ze vyhrazené plynové zarizeni vykazuje
zavady branici jeho dalSimu bezpec¢nému provozu, provede revizni technik
provadéjici provozni revizi pisemny zaznam s doporuc¢enim odpojeni zarizeni
od zdroje energie nebo tlaku a zajiSténim proti nezadoucimu pripojeni
a neprodlené s touto skutecnosti seznami osobu odpovédnou za provoz
vyhrazeného plynového zarizeni, pripadné vedouciho zaméstnance
provozovatele, ktery provede dalsi nezbytné tkony k zajiSténi bezpecnosti
provozovaného vyhrazeného plynového zarizeni.

. Po provedené provozni revizi vypracuje revizni technik revizni zpravu s adaji

uvedenymi v priloze ¢. 5 NV 191/2022 Sb.
Poznamka:
Provozovatel plynovych VTZ je povinen pred zahdjenim kontroly, zkousky, inspekce a revize
predat reviznimu technikovi priivodni a provozni dokumentaci vcetné potrebné projektové a
stavebni dokumentace s provedenim vsech zmén odpovidajicich skutecnosti.
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6.2. Reviznizprava
Zpravy o prohlidkach, zkouskach, kontrolach nebo revizich, vcetné zaznamu
o jejich provedeni do provozniho zaznamu, vyhotovi osoba, ktera je provedla,
v listinné nebo elektronické podobé€. Vyslednou revizni zpravu pak preda revizni
technik zastupci provozovatele - povérené osobé, nebo osobé povérené k zajisténi
bezpecnosti provozu plynovych VTZ. Tato osoba je pak odpovédna za zajiSténi
dalSich tkont v souvislosti s bezpec¢nosti provozu plynovych VTZ a to predevsim
podle druhu zavady nebo stavu zarizeni:
. Stav primo ohroZujicich bezpecnost a zdravi
. Zavady branici bezpe¢nému provozu
. Zavady ostatni
a to formou:
. Bezprostredniho vyrazeni zarizeni z provozu
. Odstranéni zavad branicich bezpec¢nému provozu bez zbyte¢ného odkladu po
vyhotoveni revizni zpravy
. Naplanovani odstranéni ostatnich zavad a to vCetné provedeni zmény v
provoznim deniku

Revizni zprava vyhrazeného plynového zarizeni vyhotovena reviznim technikem

obsahuje v souladu s pozadavky NV 191/ 2022 Sb.:

. Oznaceni provozovatele vyhrazeného plynového zarizeni, identifika¢ni cislo
provozovatele, bylo-li mu prid€leno, jeho nazev a sidlo, pokud je pravnickou
osobou, nebo jméno, popripadé jména a prijmeni a adresa mista podnikani,
pokud je podnikajici fyzickou osobou,

. Umisténi vyhrazeného plynového zarizeni,

. Datum zahajeni a ukonceni revize, datum vypracovani revize, jméno,
popripadé jména a prijmeni, podpis a evidencni cCislo osvédceni o odborné
zplisobilosti k cinnostem na vyhrazeném technickém zarizeni revizniho
technika, ktery revizi nebo zkousku proved]l; v pripadé elektronického predani
revizni zpravy musi byt elektronicky dokument podepsin uznavanym
elektronickym podpisem,

. Druh revize (provozni nebo vychozi revize), evidencni ¢islo zpravy o revizi,

. Presnou specifikaci, druh a technické hodnoty revidovaného vyhrazeného
plynového zarizeni,

Poznamka:

V pripadé zpracovani zpravy o vychozi revizi je nutno v casti ,,Technické hodnoty
revidovaného zarizeni® provést doplnéni seznamu predloZené dokumentace a jednoznacné
konstatovat, zda montaz zarizeni provedla pravnicka nebo podnikajici fyzicka osoba k tomu
opravnénd podle zdakona, a doplnit seznam odborné zpiisobilych osob s uvedenim kvalifikace,
které se podilely na montdzi vyhrazeného plynového zarizeni; soucdsti technickych hodnot

revidovaného zarizeni mohou byt téz vloZené fotografie dilcich casti revidovaného zarizent,
popripadé i vyrobnich Stitkii,
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. Udaje o provedeném méfeni, zkouskach a prohlidce vyhrazeného plynového
zarizeni, vcetné vyrobnich nebo evidencnich cisel pouzitych meéricich
pristroja s uvedenim vysledku méreni,

. Zjisténé zavady a nedostatky, jejich zavaznost z hlediska bezpecnosti a
spolehlivosti provozu vyhrazeného plynového zarizeni, odkaz na porusSeny
bezpecnostni predpis,

. Navrh opatfeni a lhiit k odstranéni zjisténych zavad a nedostatk,

. Udaje o zpiisobu odstranéni zavad zjisténych pfi predchozi revizi, popiipadé
pri kontrole vyhrazeného plynového zarizeni; pokud zavady a nedostatky,
uvedené v predchozich zaznamech a zpravach o revizich vyhrazeného
plynového zarizeni nebyly odstranény, uvedou se znovu do casti zpravy o
revizi ,,ZjiSténé zavady a nedostatky, navrh opatreni a lhiit k odstranéni,

. Celkové zhodnoceni revidovaného vyhrazeného plynového zarizeni z hlediska
bezpecnosti a provozuschopnosti; celkové hodnoceni nesmi byt podminecné;
v pripadé provozni revize je tfeba jednoznacné konstatovat, zda je nebo neni
revidované zarizeni schopno bezpecného provozu,

Poznamka:
V pripadé vychozi revize musi byt jednoznacné konstatovdno, zda je revidované
zarizeni zpiisobilé k bezpecnému provozu a je mozné ho do provozu uvést,

*  Podpis a otisk razitka revizniho technika s ¢islem jeho osvédceni,

. V pripadé, Ze revizi provedla osoba s opravnénim podle zakona, identifikacni
Cislo, bylo-li ji pridéleno, nazev a sidlo, pokud je pravnickou osobou, nebo
jméno, popripadé jména a prijmeni a adresa mista podnikani, pokud je
podnikajici fyzickou osobou, a ¢islo opravnéni,

. Zaznam o predloZenych souvisejicich revizich vyhrazeného zarizeni
elektrického, tlakového a spalinovych cest, pripadné jinych; ve zpravé se
uvedou identifikacni tdaje prisluSnych revizi: evidencni cislo, datum
vystaveni a jméno, popripadé jména a prijmeni revizniho technika,

. Potvrzeni o predani revizni zpravy.
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Vedeni evidence o zkouskach a revizich:
. Pravnicka a podnikajici fyzicka osoba opravnéna k montazi, opravam, revizim
nebo zkouskam vyhrazeného plynového zarizeni, nikoli pro vlastni potrebu,
je povinna vést evidenci o ji provedenych zkouskach a revizich. Tuto evidenci
je povinna uchovavat nejméné po dobu 10 let.
. Evidence podle odstavce 1 obsahuje
> Poradové Ccislo zpravy o revizi nebo zkouSce, popripadé zaznamu
o zkousce,

> Datum vystaveni vySe uvedenych dokumentu,

> Oznaceni skupiny a umisténi posuzovaného vyhrazeného plynového
zarizeni,

> Kopie dokumentti souvisejicich se zkouskou nebo revizi.

Poznamka:

Zalkon ¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prdce pri provozu vyhrazenych technickych zarizeni (zakon
o VTZ), v § 20 odst. 3 pism. c¢) stanovi, Ze za stav ohroZujici bezpecnost prdce a provozu
vyhrazeného technického zarizeni se povazuje situace, kdy chybi privodni nebo provozni
dokumentace k zarizeni, pokud byla vydana. Podle § 20 odst. 4 zakona o VTZ musi provozovatel,
pokud tato dokumentace neni dostupna, stanovit rozsah kontroly zarizeni mistnim provoznim
predpisem pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

Pojmy priivodni dokumentace, provozni dokumentace a mistni provozni bezpecnostni predpis
definuje narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., o poZadavcich na bezpechy provoz strojii a zarizeni. Pro
vyhrazena technicka elektricka zarizeni se specifické poZadavky na dokumentaci a revize ridi
narizenim vlady ¢. 190/2022 Sb., o bezpecnosti vyhrazenych technickych elektrickych zarizeni.
Provozovatel je vidy povinen zajistit, aby zarizeni byla pouZivina pouze za podminek
vylucujicich ohroZeni bezpechosti prdce a provozu.
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7. Pozadavky na zpusobilost osob a obsluhy PL VIZ

Prace s vyhrazenymi plynovymi zarizenimi neni jen otazkou technologii, ale

predevSim osob, které zarizeni obsluhuji, kontroluji a udrZuji. Kvalifikovani

pracovnici jsou nejen zarukou bezpec¢ného provozu, ale také prevenci nehod a

havarii, které by mohly ohrozit Zivoty, majetek a Zivotni prostredi.

Pozadavky na Skoleni a kvalifikaci obsluhy a techniki vyhrazenych plynovych

zarizeni vychazeji z pozadavklli na bezpecnost, stanovenych legislativou a

technickymi normami, analyzou nebezpeci a rizik a konkrétnimi podminkami

provozovatele pri provozu plynovych VTZ. Zakladni pozadavky na zptisobilost osob

jsou stanoveny poZadavky na bezpecnost provozu jednotlivych tfid a skupin

plynovych VTZ a v rozsahu opravnéni a osvédceni specifikované v priloze ¢. 3 NV

191/2022 Sb. - Rozsah opravnéni a osvédceni - Skupiny a podskupiny:

. A 1-Zarizeni pro vyrobu a ipravu plynnych paliv

. A 2 - Zarizeni pro vyrobu a upravu technickych plynti

. B - Zarizeni pro skladovani plynti

. C 1 - Zarizeni pro plnéni nadob plyny a tlakové stanice na plynna paliva

. C 2 - Zarizeni pro plnéni nadob plyny a tlakové stanice na technické plyny

. C 3 - PInéni a ¢erpani nadrzi vozidel plyny

. C 4 - PInéni tlakovych nadob k dopravé plyna (plati pouze pro opravnéni k
plnéni tlakovych nadob na plyny)

. D - Zarizeni pro zkapalnovani a odparovani plyni

. E 1 - Kompresorové stanice

. E 2 -Regulacni stanice plynu

F1-Plynovody v budovach na plynna paliva, kromé propanu, butanu a jejich
smesi

. F 2 - Primyslové plynovody na plynna paliva, kromé propanu, butanu a jejich
smeési

. F 3 - NTL, STL plynovody a pripojky pro verejnou potfebu na zemni plyn

. F 4 - YTL plynovody a pripojky pro verejnou potfebu na zemni plyn

. F 5- NTL, STL a YTL plynovody na propan, butan a jejich smési

. F 6 - Rozvody technickych plynt

. G 1 - Spotrebice s vikonem pod 50 kW na plynna paliva vCetné spotrebicti na
vytapéni nebytovych prostor, mimo peci a primyslovych tepelnych zarizeni

. G 2 - Kotle s vykonem 50 kW a vice na plynna paliva

. G 3 - Pece a pramyslova tepelna zarizeni bez omezeni vykonu a spotrebice na
vytapéni nebytovych prostor s vykonem 50 kW a vice, popripadé jiné typy
spotrebicli neuvedené ve skupiné Gl, G2 nebo G4

. G 4 - Stabilni plynové motory ve strojovnach, kotelnach

. H - Zarizeni pro vypousténi hasebnich plyni
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NV 191/2022 Sb., a souvisejici predpisy k zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany

zdravi dale definuji pozadavky na odbornou zpusobilost dalSich osob, dale

specifikuje poZadavky na kvalifikaci:

. MontaZni pracovnik plynovych zarizeni

. Revizni a zkuSebni technik vyhrazenych plynovych zarizeni

. Osoba odpovédna za kontroly vyhrazenych plynovych zarizeni

. Osoba odpovédna za obsluhu vyhrazenych plynovych zarizeni

. Osoba odpovédna za provoz vyhrazenych plynovych zarizeni

e Obsluha plynovych zarizeni

. Obsluha tlakovych nadob stabilnich - v pripadé, Ze tato ¢innost je pro obsluhu
plynovych zarizeni nezbytné vyZadovana (kvalifikace spada predevsim do
oblasti vyhrazenych tlakovych zarizeni)

Poznamka:

Kuvalifikace pro vykon cinnosti a obsluze vyhrazenych plynovych zarizenich se zcela
nevztahuje na osoby, které nakladaji, manipuluji a obsluhuji zarizeni s obsahem chladiv,
F-plynii a dalsich latek, které podléhaji regulaci a certifikaci podle Narizeni Evropského
parlamentu a rady (EU) C. 517/2014. Konkreétné clanek 10 s prislusnym povolenim
Ministerstva Zivotniho prostredi k nakladani s témito latkami - https://www.mzp.cz/cz/
certifikace.

Pozadavky pro odbornou zpiisobilost osob se stanovuji dle NV 191/2022 Sb.,

nasledujicim zpiisobem:

Osoby odborné zpiisobilé k obsluze plynovych VTZ:

. Odborné zptuisobilou osobou k obsluze vyhrazeného plynového zafizeni podle
zakona je fyzicka osoba spliiujici odbornou praxi a vzd€lani podle prilohy ¢.
2 NV 191/ 2022 Sb., radné zaskolena u provozovatele daného vyhrazeného
plynového zarizeni. Osnovu zaskoleni a délku odborné praxe urci
provozovatel vyhrazeného plynového zarizeni ve spolupraci s reviznim
technikem, a to s ohledem na charakter prace a narocnost obsluhy
vyhrazeného plynového zarizeni.

. Odborné zpusobila osoba k obsluze vyhrazeného plynového zarizeni
absolvuje pravidelné ovéreni znalosti v rozsahu vykonavanych ¢innosti pri
obsluze. Ovérovani znalosti obsluhy vyhrazeného plynového zarizeni provadi
revizni technik s osvéd¢enim o odborné zptisobilosti k ¢innostem
na vyhrazenych plynovych zarizenich pro danou skupinu a podskupinu
vyhrazenych plynovych zarizeni podle prilohy ¢. 3 NV 191/2022 Sb.

e Ovérovani znalosti obsluhy se provadi u vyhrazenych plynovych zarizeni I.
tfidy nejméné jedenkrat za 3 roky, u vyhrazenych plynovych zarizeni II. tfidy
nejméne jedenkrat za 5 let. O vysledku ovéreni znalosti obsluhy musi byt
ucinén pisemny zaznam.

. V pripadé zmény na vyhrazeném plynovém zarizeni, ktera ma vliv
na provozni pozadavky, pripadné na provozni bezpecnost, je nutno provést

strana 78 z 91



KONFEDERACE ZA/MESTNAV(ATELSKYCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

bezodkladné doplnéni a ovéreni znalosti obsluhy bez ohledu na lhtty
ovérovani znalosti stanovené NV 191/2022 Sb nebo mistnim provoznim
predpisem provozovatele.

Ovérovani znalosti reviznim technikem se nepoZaduji pro obsluhu
vyhrazeného plynového zarizeni vykonavajici ¢innosti na zarizeni pro rozvod
plyni s tlakem nepresahujicim 0,05 baru a se spotrebici s jednotlivymi
tepelnymi vykony niZ§imi nez 50 kW, s vyjimkou priimyslovych tepelnych
zarizeni, a pro manipulaci s plnici koncovkou. Manipulace s plnici koncovkou
pri plnéni plyni do dopravnich prostredkil se nepovazuje za obsluhu
vyhrazeného plynového zarizeni, ale za ¢innost provadénou poucenym
uzivatelem.

Osoby odborné zpuisobilé k obsluze a kontrolam plynovych VTZ:

Provozovatel urci a jmenuje pri uvedeni plynového zarizeni do provozu osobu
odpovédnou za provoz vyhrazeného plynového zarizeni

Provozovatel odpovida za jeji seznameni s pozadavky pravnich a ostatnich
predpisti k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci pro prislusné
zarizeni.

Osoby odpovédné za provoz plynovych VTZ:

Osvédceni o odborné zptisobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych

zarizenich podle zakona se nevyZaduje pro kontroly vyhrazenych plynovych

zarizeni a pro jejich obsluhu.

Provozovatel vyhrazeného plynového zarizeni pred urcenim osoby k obsluze

a kontrolam zajisti jeji seznameni véetné ovéreni znalosti pravnich a ostatnich

predpisti k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci souvisejicich

s vyhrazenym plynovym zarizenim.

Jde-li o provadéni kontroly nikoli pro vlastni potfebu provozovatele

vyhrazeného plynového zafizeni, povaZuje se za odborné zptsobilou osobu:

o revizni technik,

o zkuSebni technik, nebo

> osoba s platnym osvéd¢enim k montaZi a opravam vyhrazeného plynového
zarizeni s prisluSnym rozsahem k cinnostem na vyhrazenych plynovych
zarizenich.

PozZadavky na odbornou zpiisobilost revizniho a zkusSebniho technika
a ovérovani jejich odborné zpiisobilosti

Pozadavky na odbornou praxi a vzdélani Zadatele o vydani osvédceni
revizniho a zkuSebniho technika o odborné zptisobilosti k cinnostem
na vyhrazenych plynovych zarizenich podle zakona stanovi priloha ¢. 2 k NV
11/2022 Sb.

Ovérovani znalosti a vydavani osveédCeni a opravnéni zajiStuje povérena
organizace (TICR) na zakladé Zadosti o vydani osvédceni/ opravnéni
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71. Skoleni, ovérovani znalosti a zpiisobilost

Obsluha vyhrazenych plynovych zafizeni, a vykon cinnosti povérené osoby
vyZaduje odbornou zpusobilost v souladu s pravnimi predpisy - NV ¢. 191/2022 Sb. a
dalsi souvisejici predpisy jako je CSN 38 6405.

Obecné plati, Ze povinnosti zaméstnavatele/ provozovatele podle zakoniku prace je
zajistit zaméstnancim podle vykonavané prace dostate¢né a primérené informace
a pokyny o bezpecnosti a ochrané zdravi pri praci a podle zvlastnich pravnich
predpisd, zejména formou seznameni se zarizenim, jeho obsluhou a udrzbou,
riziky, vysledky vyhodnoceni rizik a s opatfenimi na ochranu pred ptisobenim
téchto rizik, ktera se tykaji jejich prace a pracovisté. Skoleni se musi vztahovat k
jejich konkrétni praci, konkrétnim zarizenim na konkrétnim pracovisti a to vCetné

praktického zacviku, které obsluze doplni pozadavky pro vykon prislusné prace.
Poznamka:

Zamestnavatel/provozovatel je povinen zajistit, aby zaméstnanci cizi stdtni prislusnosti (cizinci),
kteri nerozumdi dostatecné cCesky, obdrzeli Skoleni a informace v srozumitelné a ovéritelné forme.
To lze zajistit pomoci tlumocnika, prekladatele nebo skoleni v jazyce, kterému zaméstnanec
rozumi. Pravni predpisy nestanovuji odborné poZadavky na tlumocnika. Pokud zaméstnanec
vyuzivd pisemnou dokumentaci k BOZP (véetné internich predpisii a technologickych postupti),
musi byt tato dokumentace preloZena do jazyka, kterému zaméstnanec rozumi, aby do ni mohl
kdykoliv nahlédnout. Ma-li obsluha nad ramec provedeného Skoleni Ci sezndameni pro vykon své
prdce vyuzivat i pisemnou dokumentaci, véetné internich predpisii a technologickych postupti
zameéstnavatele, musi byt tato také pro cizince srozumitelnd, tzn. v jazyce pro obsluhu
srozumitelném, aby v pripadé nutnosti mohl do ni kdykoliv nahlédnout.

Obecné pozZadavky na skoleni a ziskani zpiisobilosti
1. Odborna zpusobilost
. Obsluha vyhrazenych plynovych zarizeni smi byt vykonavana pouze osobami,
které jsou zdravotné, psychicky a odborné zpusobilé.
. Odborna zpusobilost zahrnuje:
> Absolvovani zakladniho teoretického Skoleni pro konkrétni tridu, skupinu
a podskupinu zarizeni.
> Absolvovani zaSkoleni na pracovisti pro konkrétni tfidu, skupinu
a podskupinu, zpusob ovladani zarizeni, prostiedi a provozni podminky.
> Absolvovani odborného zacviku - je-li to vyZadovano
> Uspésné sloZeni zkousky odborné zptisobilosti.
> Pravidelna opakovaci Skoleni v predepsanych intervalech stanovenych
provoznim predpisem provozovatele.
2. Zdravotni zpuasobilost
. Obsluha musi spliiovat pozadavky zdravotni zpuisobilosti podle narizeni vlady
¢. 79/2013 Sb. a zakona €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.
. Pravidelné zdravotni prohlidky se provadéji v intervalech stanovenych
kategorii rizika prace.
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3. Vzdélani a praxe obsluh plynovych VTZ
. Obsluha musi spliiovat poZadavky na odbornou praxi a vzdélani podle prilohy
¢. 2k NV 191/2022 Sb.

4. Skoleni obsluhy
«  Skoleni musi zahrnovat:
> Teoretickou cast (pravni predpisy, technické normy, principy bezpecnosti
prace),
> Informace o instalovanych a pouZivanych plynovych VTZ,
> Informace o prostiedi a nebezpecich instalovanych zarizenich,
> Stav ohroZzujici bezpecnost prace,
> Praktickou c¢ast (manipulace se zafizenim, feSeni mimoradnych situaci,
ovladani bezpecnostnich prvki),
> Oblast bezpec¢né obsluhy elektrickych VTZ,
> QOblast prevence nebezpeci vybuchu,
> Qveéreni teoretickych znalosti,
> Qvéreni praktickych znalosti a dovednosti,
> Pripravu na kvalifika¢ni zkousku.
. Skoleni musi byt vedeno znalymi, opravnénymi Skoliteli (napfiklad reviznim
technikem plynovych VTZ s opravnénim pro dané plynové zarizeni).
. Osnovu zaskoleni a délku odborné praxe urci provozovatel vyhrazeného
plynového zarizeni ve spolupraci s reviznim technikem, a to s ohledem
na charakter prace a naroc¢nost obsluhy vyhrazeného plynového zarizeni.

5. Skoleni osoby odpovédné za provoz vyhrazenych plynovych zarizeni
«  Skoleni musi zahrnovat:
> Informace o instalovanych a pouzivanych plynovych VTZ
> Informace o prostiedi a nebezpecich instalovanych zarizenich
> Stav ohroZzujici bezpecnost prace,
> QOblast bezpec¢né obsluhy elektrickych VTZ
> Oblast prevence nebezpeci vybuchu
> Hlaseni havarie, statni odborny dozor
o Skupiny a tfidy instalovanych vyhrazenych plynovych zarizeni
> Pozadavky na bezpecnost provozu vyhrazenych plynovych zarizeni
> Priivodni a provozni dokumentace
> Oblast kontroly, provoznich revizi a revizi
o Znalosti o obsluze vyhrazenych plynovych zarizeni
> Harmonogram revizi a kontrol
. Skoleni musi byt vedeno znalymi, opravnénymi Skoliteli (napfiklad reviznim
technikem plynovych VTZ s opravnénim pro dané plynové zarizeni).
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6. Zkousky zptisobilosti

Po ukonceni Skoleni obsluha absolvuje zkousku odborné zpfisobilosti, ktera
zahrnuje:

> Pisemny test z teoretickych znalosti.

> Praktickou zkousku z obsluhy zarizeni - je-li vyZadovana

Ovérovani znalosti obsluhy vyhrazeného plynového zarizeni provadi revizni
technik s osvédcenim o odborné zptsobilosti k ¢innostem na vyhrazenych
plynovych zarizenich pro danou skupinu a podskupinu vyhrazenych
plynovych zarizeni podle prilohy ¢. 3 k NV 191/2022 Sb.

7. Pravidelna opakovaci Skoleni

Opakovaci skoleni jsou povinna v pravidelnych intervalech podle podminek
stanovenych provozovatelem a pozadavki pravnich a souvisejicich predpisti a
zahrnuji aktualizaci znalosti o pravnich a technickych zménach.

Praktické zacviceni se u stavajicich obsluh provede tehdy, kdyZz dojde ke
zmeéneé typu zarizeni, rekonstrukci stavajiciho zarizeni, Gipravé systému rizeni,
zméné bezpecnostnich prvki, podstatné zméné zptisobu ovladani a dalSich
zmén majicich podstatny vliv na bezpec¢nost provozu PL VTZ.

Po absolvovani opakovaciho Skoleni se provadi prezkouSeni odborné
zpuisobilosti.

Ovérovani znalosti obsluhy vyhrazeného plynového zarizeni provadi revizni
technik s osvédcenim o odborné zptsobilosti k ¢innostem na vyhrazenych
plynovych zarizenich pro danou skupinu a podskupinu vyhrazenych
plynovych zarizeni podle prilohy ¢. 3 k NV 191/2022 Sb.

Oveérovani znalosti obsluhy se provadi u vyhrazenych plynovych zarizeni I.
tfidy nejméné jedenkrat za 3 roky, u vyhrazenych plynovych zarizeni II. tfidy
nejméneé jedenkrat za 5 let.

O vysledku ovéreni znalosti obsluhy musi byt u¢inén pisemny zaznam.

8. Vedeni zaznamu

Vedeni zaznamii o vzdélani

Vedeni zaznamu o dalsi kvalifikaci

Vedeni zaznami o délce praxe

Vedeni zaznami o zdravotni zptsobilosti

Vedeni zaznam o absolvovaném Skoleni BOZP

Vedeni zaznami o absolvovaném Skoleni na pracovisti

Vedeni zaznami o absolvovaném teoretickém Skoleni pro dany typ plynového
VTZ

Vedeni zaznami o absolvovaném zaSkoleni na pracovisti pro dany typ
plynového VTZ véetné zaskolovacich listti

Vedeni zaznam v deniku zarizeni o realizaci zaskoleni

Vedeni zaznami o ovéreni znalosti a provedené zkousce

strana 82 z 91



KONFEDERACE ZA/MESTNAV(ATELSKYCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

8. Pouzité zkratky

AO Autorizované osoby

BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci
CR Ceska republika

EL Elektricka zarizeni

EU Evropska unie

EPS Elektronické pozarni signalizace
HZS Hasic¢sky zachranny sbor

KHS Krajska hygienicka stanice
MPBP Mistni provozni bezpecnostni predpis
NV Narizeni vlady

o1pP Oblastni inspektorat prace

PL Plynova zarizeni

RT Revizni technik

SUIP Statni irad inspekce prace

TL Tlakova zarizeni

TZ Technicka zarizeni

TZS Technologicka zarizeni staveb
TICR Technicka inspekce CR

TICR Povérena organizace

VTZ Vyhrazena technicka zarizeni
Zak. Zakon

77 Zdvihaci zarizeni
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9. Prehled pravnich a souvisejicich predpisti

9.1. Piehled pravnich a souvisejicich predpisi CR

e Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

e Zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o dalSich poZadavcich na BOZP

e Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi

e Zakon €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach

e Vyhlaska ¢. 79/2013 Sb., o pracovnélékarskych sluzbach a nékterych druzich
posudkové péce

* Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi
zaméstnancu

e Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

e Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovuji bliZsi poZadavky na
bezpecny provoz a pouzivani stroji, technickych zarizeni, pristrojii a naradi

e Narizeni vlady ¢. 176/2008 Sb. o technickych poZadavcich na strojni zarizeni

e Zakon ¢. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobki pri jejich
dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpisti

e Narizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu

e Zakon ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) - Upravuje obecné pozadavky na stavby.

e Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. - O technickych pozadavcich na vyrobky, které
mohou byt uvedeny na trh.

e Narizeni vlady ¢. 390/ 2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky
poskytovani OOPP

e Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o vedeni evidence a zasilani zaznam1 o trazu +
170/2014 NV. O zptlisobu evidence trazt, hlaseni, zasilani zaznamu

e Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace

e zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon

e Zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni a o zméné souvisejicich zakonu

» Narizeni vlady ¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych
zarizenich a pozZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

e Narizeni vlady ¢. 191/2022 Sb., o vyhrazenych technickych plynovych zarizenich
a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

e Narizeni vlady ¢. 192/2022 Sb., o vyhrazenych technickych tlakovych zarizenich
a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

e Narizeni vlady ¢. 193/2022 Sb., o vyhrazenych technickych zdvihacich zarizenich
a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
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e Narizeni vlady ¢. 194/2022 Sb., o poZadavcich na odbornou zptsobilost k
vykonu ¢innosti na elektrickych zatizenich a na odbornou zpusobilost v
elektrotechnice

 Vyhlaska 48/1982 Ceského tifadu bezpecnosti prace, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zarizeni

e Narizeni vlady ¢. 175/2024 Sb. ze dne 1.7.2024 - Narizeni vlady, kterym se méni
néktera narizeni vlady na tiseku bezpec¢nosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

9.2. Prehled pravnich a souvisejicich predpist EU
e Smérnice o strojnich zarizenich (2006/42/ES) - pozn. pozbyvd platnost 14. ledna 2027,

e Smeérnice o tlakovych zarizenich (2014/68/EU, PED - Pressure Equipment
Directive),

e Smérnice o nizkonapétovych zarizenich (2014/35/EU, LVD - Low Voltage
Directive),

e Smérnice ATEX (2014/34/EU),
» Narizeni (EU) 2023/988 ze dne 10. kvétna 2023 o obecné bezpecnosti vyrobkd,

P

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. zari 2009 o
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pro pouZivani
pracovniho zarizeni zameéstnanci pri praci,

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. Cervna 2010 o
prepravitelnych tlakovych zarizenich,

e Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. tinora 2014 o
harmonizaci pravnich predpisi clenskych stati tykajicich se vytahd a
bezpecnostnich komponent pro vytahy,

e Dalsi pozadavky na zdvihaci zarizeni jsou pokryty obecnou smérnici o strojnich
zarizenich 2006/42/ES,

e Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. brezna 2016 o
osobnich ochrannych prostredcich.

e Narizeni Evropského parlamentu 2023/1230 (EU).
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9.3. Prehled technickych norem

Prehled zakladnich technickych norem v oblasti elektrickych VTZ

CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN EN 50110-1 ed. 4 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

TNI 34 3100 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Komentai k CSN EN
50110-1 ed. 3

CSN EN 60204-1 ed. 3 - Bezpecnost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni strojii
CSN 33 2000-4-41 ed.3 - Ochrana pied tirazem elektrickym proudem

CSN 33 1310 ed. 3 - Bezpecnostni poZadavky na elektrické instalace a spotfebice
urcené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN EN 60204-32 ed. 2 Bezpecnost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni stroji
- Cast 32: Zvlastni pozadavky na elektricka zafizeni zdvihacich strojt

CSN 33 1500 - Revize elektrickych zarizeni

CSN 33 1600 ed.2 - Revize a kontroly elektrickych spotfebi¢i béhem pouzivani
CSN 331600 ed. 2 - Zména Z1 a Z2

CSN EN 50678 - Obecny postup pro ovéfovani ucinnosti ochrany opatfeni
elektrickych spotrebicti po opravé

Prehled zakladnich technickych norem v oblasti plynovych VTZ

CSN 07 0703 - Kotelny a zafizeni na plynna paliva

CSN 73 4201 - Kominy a koufovody

CSN EN 1775. Zasobovani plynem - Plynovody v budovach - Nejvyssi provozni
tlak <= 5 bar - Provozni pozadavky

CSN EN 1775 ed. 2. Zasobovani plynem - Plynovody v budovach - Nejvyssi
provozni tlak <= 5 bar - Provozni pozadavky

CSN EN 12186 Zafizeni pro zasobovani plynem - Regula¢ni stanice pro pfepravu
a rozvod plynu

CSN EN 12817 - Kontroly a revize zasobnikii na LPG do objemu 13 m3

CSN EN 12819 - Kontroly a revize zasobnikil na LPG o objemu nad 13 m3

CSN EN 13636 Katodickd ochrana kovovych nadrzi uloZenych v pudé a
souvisicich potrubi

CSN EN 15001-1 Zasobovani plynem - Plynovody s provoznim tlakem vy$$im neZ
0,5 bar pro primyslové vyuZiti

CSN EN 15001-2 Zasobovani plynem - Plynovody s provoznim tlakem vy$sim nez
0,5 bar pro priimyslové vyuziti - Podrobné funkéni pozadavky pro uvadéni do
provozu, provoz a udrzbu

CSN EN 15004-1 Stabilni hasici zafizeni - Plynova hasici zafizeni - Cast 1:
Navrhovani, instalace a tidrzba

CSN EN 1594 Zafizeni pro zasobovani plynem - Plynovody s nejvyssim
provoznim tlakem nad 16 bar - Funk¢ni poZadavky

CSN 38 6462 Zasobovani plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a pouZiti
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« CSN 38 6461 Kyslikovody

« CSN 38 6405. Plynova zafizeni - Zasady provozu

« CSN 07 0710. Provoz, obsluha a tidrzba parnich a horkovodnich kotlt

« CSN 38 6405. Plynova zafizeni - Zasady provozu

« CSN 07 8304. Kovové tlakové nadoby k dopravé plynii - Provozni pravidla

« CSN 69 0012 - Tlakové nadoby stabilni

« CSNEN 13 831 - Uzaviené expanzomaty s vestavénou membranou

» CSN 38 6479 Stavba a provoz acetylenovodil

« CSN EN ISO 7396-1 ed. 2 Potrubni rozvody medicinalnich plyni - Cast I:
Potrubni rozvody pro stlacené medicinalni plyny a podtlak

« CSN EN ISO 7396-2: Potrubni rozvody medicinalnich plyna - Cast 2: Odpadni
soustavy systému odvodu anestetickych plynt

e TPG 703 01 Pramyslové plynovody

» TPG 700 24 Oznacovani plynovodi, pripojek a jejich prislusenstvi

e TPG 605 02 Regulacni stanice, regulacni zarizeni

e TPG 905 01 Zakladni poZadavky na bezpecnost provozu plynarenskych zarizeni

e TPG 704 01 - Odbérna plynova zarizeni a spotfebie na plynna paliva v
budovach

e TPG 702 04 - Plynovody a pripojky z oceli s nejvyssim provoznim tlakem do 100
bar vcetné

e TPG 702 01 - Plynovody a pripojky z polyetylenu

e TPG 700 01 - Pouziti médénych materialt pro rozvod plynu

 TPG 800 03 - Pripojovani odbérnych plynovych zarizeni a jejich uvadéni do
provozu

e« TPG 908 02 - Vétrani prostorii se spotfebi¢i na plynna paliva s celkovym
vykonem vétsim neZ 100 kW

e TPG 934 01 - Plynoméry. Umistovani, pripojovani a provoz

« TPG 941 02 - ReSeni odtahti spalin od spotfebi¢{i na plynna paliva. Kontroly a
revize spalinovych cest

Prehled zakladnich technickych norem v oblasti tlakovych VTZ

« CSN 69 0010-xx - Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla.

« CSN 69 0012. Tlakové nadoby stabilni - Provozni poZadavky

« CSN EN 13445 - Netopené tlakové nadoby - Navrhovani a vyroba.

« CSN 07 0710. Provoz, obsluha a tdrzba parnich a horkovodnich kotlti

« (SN 07 8304. Tlakové nadoby na plyny - Provozni pravidla

« CSN 07 8305. Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu. Technicka pravidla

« CSN EN 12819. Zafizeni a prislusenstvi na LPG - Kontroly a revize zasobniku na
LPG o objemu nad 13 m3
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Prehled zakladnich technickych norem v oblasti zdvihacich VTZ

CSN 27 0142 - Zdvihaci zafizeni - Provoz, idrzba a revize.

CSN EN 13001 x - Jefaby - Obecné konstrukéni pozadavky.

CSN 27 4007. Bezpec¢nostni predpisy pro vytahy - Prohlidky a zkousky vytahti v
provozu

CSN 27 0142. Jeraby a zdvihadla - ZkouSeni provozovanych jefabu a zdvihadel
CSN EN 14043. Vyskova pozarni technika - Automobilové Zebriky se souc¢asnymi
pohyby - Pozadavky na bezpecnost a provedeni a zkusebni metody

CSN ISO 12480-1. Jefaby - Bezpe¢né pouZivani - Cast 1: VSeobecné

CSN ISO 12482 Jef'aby - Sledovani navrhové pracovni doby jerabu

CSN 26 7407. Bezpecnostni predpisy pro regalové zakladace

CSN ISO 18893 - Pojizdné zdvihaci pracovni plosiny - Bezpecnostni zasady,
prohlidky, tidrzba a provoz

CSN EN 528 (Regalové zakladace - bezpe¢nostni poZadavky)

CSN ISO 18878. Pojizdné zdvihaci pracovni plosiny - Skoleni obsluhy

CSN 27 4002. Bezpecnostni predpisy pro vytahy - Provoz a servis vytahil

Ocelové konstrukce nejsou primarné zahrnuty pod vyhrazena technicka zarizeni
dle zakona ¢. 250/2021 Sb., ale jejich navrh, vyroba, montaZz a kontrola podléha
prisnym technickym normam a predpisim. Tyto konstrukce casto slouZi jako
nosné casti vyhrazenych technickych zarizeni nebo jejich technologickych celk. I
jejich bezpecnost je klicova pro bezpecnost celého systému VTZ.

Zakon ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) - Upravuje obecné pozZadavky na stavby.
Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. - O technickych poZadavcich na vyrobky, které
mohou byt uvedeny na trh.

Zakon ¢. 309/2006 Sb. - Zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci.

CSN EN 1090-1 - Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci.
Specifikuje poZadavky na posuzovani shody konstrukénich dila.

CSN EN 1090-2 - Technické pozadavky na ocelové konstrukce.

CSN EN ISO 9013 - Tepelné déleni kovovych materialt.

CSN ISO 8501 - Priprava povrchti oceli pred nanasenim natérii a kontrola jejich
kvality.

CSN EN 12944 - Ochrana ocelovych konstrukei proti korozi pomoci ochrannych
natéra.

CSN EN 1993 (Eurokod 3) - Navrhovani ocelovych konstrukci.

CSN EN 1090-2 - Montazni postupy a kontrola kvality pfi montazi.

CSN 73 2604 ,Kontrola a udrzba ocelovych konstrukci pozemnich a
inZenyrskych staveb“.
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Diivodova zprava ze dne 17.6.2019 k navrhu zakona o bezpec¢nosti
provozu vyhrazenych technickych zarizeni a o zméné souvisejicich
zakonu (zakon o vyhrazenych technickych zarizenich)

WWW.SUip.cz
WWW.MpPsV.cz

WWww.esipa.cz

www.ticr.eu

https://www.zakonyprolidi.cz/
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https://profesis.ckait.cz/

Prehled norem a pravnich pfedpist v oblasti plynovych VTZ: https://profesis.ckait.cz/
dokumenty-ckait/a-5/a-5-1/#1
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Tento material vznikl v ramci projektu ,,Oborovy socidlni dialog v oblasti prevence rizik
vzniku poSkozeni zdravi zaméstnancii ndsledkem pracovniho trazu nebo nemoci
z povolani v ramci clenskych svazii Konfederace zaméstnavatelskych a podnikatelskych
svazii CR - Problematika bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni“. Tento projekt je financovan z prispévku podle § 320a
pism. b) zdkona ¢. 262/2006 Sb., zdkoniku prdce, ve znéni pozdejSich predpisti v roce
2024.

ME KZPS
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