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Tato publikace se vénuje problematice bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s
provozem vyhrazenych technickych zarizeni (dale jen VTZ).

Jejim cilem je poskytnout Sirokému spektru uZivatelii, od vedoucich pracovnikii, osob
odpovédnych za bezpecnost prdace a ochranu zdravi, osobam odpovednym za vzdélavani a
Skoleni, pracovnikum tudrzby, technickym pracovnikiim a dalsim osobdam, informace a
podneéty k zamysleni, tykajici se bezpecnosti provozu vyhrazenych technickych zarizeni.
Diilezitym aspektem zajisténi bezpecnosti provozu je fakt, Ze se jednd o nekonecny proces
zkoumani moznych nebezpect, rizik a jejich ndsledkii na konkrétnich pracovistich a pri
konkrétnich cinnostech. Diskuse a vzdjemnd spoluprdce mezi zdstupci vlastnikil,
provozovatelil zarizeni, reviznimi techniky a dalsimi odbornymi pracovniky je diileZitym
aspektem celého procesu.

Publikace byla zpracovana s podkladem pravnich a souvisejicich predpisti platnych

a ucinnych k datu vydani tohoto textu.

Informace uvedené v této publikaci nepredstavuji vyklad pravnich a ostatnich
souvisejicich poZadavkii k zajisténi bezpecnosti provozu, bezpecnosti prace a ochrany
zdraviv oblasti VTZ ani konkrétni navod pro instalaci, provoz, obsluhu, tudrzbu

a cinnost na VTZ na konkrétnim miste, pracovisti nebo pracovnim miste.

Text neprosel jazykovou, redakcni ani pravni tipravou.

Touto cestou bychom chtéli podékovat vsem, kteri svymi zkusenostmi
a praktickymi radami prispéli ke vzniku této publikace.

Tento material vznikl v ramci projektu ,,Oborovy socidlni dialog v oblasti prevence rizik
vzniku poSkozeni zdravi zaméstnancii ndsledkem pracovniho trazu nebo nemoci
z povolani v ramci clenskych svazu Konfederace zaméstnavatelskych a podnikatelskych
svazii CR - Problematika bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni“. Tento projekt je financovan z prispévku podle § 320a
pism. b) zdkona ¢. 262/2006 Sb., zdakoniku prdce, ve znéni pozdéjsich predpisii v roce 2024

P KZPS
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1. Uvod

dvihaci zarizeni jsou nezbytnou soucasti modernich pramyslovych,

stavebnich a logistickych procesti. Tato zafizeni umoznuji riznym

zpusobem manipulaci s tézkymi brfemeny, coZ prinasi vyrazné
zjednoduseni a zrychleni prace. V Mnoha pripadech vSak prace s nimi klade vysoké
naroky na bezpecnost a odbornost. Bezpec¢ny provoz vyhrazenych zdvihacich zarizeni
je zasadni nejen z hlediska ochrany zdravi a zivota pracovniki, ktefi s nimi pracuji, ale
také pro minimalizaci rizika materialnich Skod ¢i naruSeni provozni kontinuity
zarizeni jako takovych.

V provozu zdvihacich zarizeni hraje klicovou roli jejich zptisobilost k provozu na
konkrétnim misté a pri konkrétnich cinnostech, a jejich technicky stav. Je nutné
pravidelné provadét prohlidky, kontroly, inspekce a revize, aby byla zajisténa jejich
spolehlivost a bezpecnost. To zahrnuje také kontroly, prohlidky, inspekce a revize
pohonnych systémi, ovladacich mechanismi, bezpecnostnich prvk i kontrolu
nosnych ¢asti, jako jsou ocelové konstrukce, nosné prvky, brzdy a zachytné systémy ci
bezpecnostni systémy. Rovnéz je diilezité dodrzovat predepsanou nosnost/ inosnost
zarizeni a dbat na spravné umisténi nebo uchyceni bremen.

Dilezitym aspektem je také kvalifikace a Skoleni pracovnikii, ktefi se zarizenim
pracuji. Obsluha/ operatori zdvihacich zafizeni by méli mit odpovidajici zdravotni a
odbornou zpusobilost a byt proskoleni na konkrétni typ a modifikaci zafrizeni a
zpusob jeho ovladani, aby zvladli spravné a bezpecné postupy pri jeho pouziti.

Specifickym rizikem je provoz zdvihacich zarizeni v naro¢nych podminkach, jako
jsou prostiedi s pritomnosti chemickych latek, nebezpe¢im vybuchu, prace ve
vySkach nebo manipulace s nebezpec¢nymi predméty. V téchto pripadech je treba
prijmout dodatecna preventivni opatfeni a pouzivat zarizeni s odpovidajici certifikaci
a technickymi vlastnostmi.

Vyznamnym faktorem je také dlouhodoba prevence selhani zarizeni zajiStovana
prostrednictvim pravidelné udrzby. Kromé planovanych kontrol a oprav se
doporucuje sledovat zarizeni v realném case pomoci modernich diagnostickych
systému, které umoznuji vcas detekovat potencialni problémy.

Zajisténi bezpecného provozu zdvihacich zarizeni je multidisciplinarni tkol, ktery
vyzaduje spolupraci techniki, Skoliteli, pracovniki v oblasti BOZP a samotnych
obsluh zarizeni. Peclivy pristup ke kazdé fazi instalace, provozu a tdrzby prispiva
nejen k ochrané zdravi a majetku, ale také ke zvySeni efektivity a spolehlivosti
pracovnich procest.
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2. Zdvihaci zarizeni obecné

Zdvihaci zarizeni predstavuji Sirokou skupinu technickych prostredki urc¢enych k
manipulaci s bremeny a osobami. Tato zarizeni nachazeji uplatnéni ve stavebnictvi,
pramyslu, logistice, zdravotnictvi a dalSich oblastech, kde je potreba presouvat
téZka bremena, prepravovat materialy Ci zajiStovat pristup na obtiZzné dostupna
mista. Spravné a bezpecné pouzivani téchto zarizeni je klicové nejen z hlediska
efektivity prace, ale také pro ochranu zdravi a Zivota pracovnikii a osob, které se
mohou nachazet v jejich okoli.

Z hlediska legislativy a technickych norem lze zdvihaci zarizeni rozdélit na
vyhrazena a nevyhrazena.

Obecné vyhrazena zdvihaci zarizeni jsou ta, ktera podléhaji zvldstnim pravnim
predpistum a technickym poZadavkim z ditvodu jejich vysokeé rizikovosti. Tento statut je
jim prideélen vyrobcem, dovozcem nebo statnim organem na zakladé jejich konstrukce,
zpusobu pouziti nebo prostredi, ve kterém jsou provozovana.

Mezi vyhrazena zarizeni patfi skupiny téch zarizeni, ktera:

. Zvedaji tézka bremena nebo osoby nad stanovenou vysku nebo nosnost (napf.
jeraby, vytahy, pracovni plosiny),

e Pracuji v prostredich se zvySenym rizikem, jako jsou zony s chemickymi
latkami nebo nebezpec¢im vybuchu,

*  Vyzaduji specialni odbornou zpusobilost pro obsluhu a tdrzbu,

. Tato zarizeni podléhaji prisnym kontrolam, inspekcim a revizim, které jsou
stanoveny Vv legislativé a normach. Vyhrazena zarizeni museji byt pravidelné
kontrolovana, revidovana autorizovanymi osobami nebo urc¢enimi organy, aby
byla zajisténa jejich technicka a provozni zptisobilost a bezpec¢nost.

Nevyhrazena zdvihaci zarizeni jsou povaZovana za méné rizikova a nepodléhaji tak
prisnym regulacim jako zarizeni vyhrazend. I presto musi byt instalovana, provozovdana
a udrZovana v souladu s obecnymi poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pri prdci.
Tato zarizeni jsou zpravidla jednodussi z hlediska konstrukce a pouziti.

Priklady nevyhrazenych zdvihacich zarizeni zahrnuji:

. Rucni zvedaky a kladkostroje.

Mechanické nebo elektrické paletové voziky.

Stavebni kolecka, ru¢ni navijaky a dalsi pomocna zarizeni.

I kdyZ nevyhrazena zarizeni nemuseji byt za urcitych okolnosti podrobovana
pravidelnym revizim a nepodléhaji dozorovym autorizovanych organi,
odpovédnost za jejich bezpecnost a bezpecné pouzivani stale nese provozovatel
nebo uzivatel, ktery na nich musi provadét pravidelné kontroly a inspekce. Duraz je
kladen na spravnou udrzbu, obsluhu a dodrZovani pozZadavki uvedenych
vyrobcem zarizeni nebo stanovenych provozovatelem v mistnim provoznim
predpisu..

strana 6 z 66



KONFEDERACE ZA/MESTNAV(AT ELSKYCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

Tabulka - porovnani zakladnich bezpecnostnich pozadavku

Kritérium Vyhrazena zarizeni Nevyhrazena zarizeni
Uroveii rizika Vysokd, Velmi vysoka Nizka
Pravidelné kontroly,
prohlidky, revize, inspekce, v piipadech
ovéreni stanovenych vyrobcem revize
Certifikace Nutna (napt. ATEX, CE) CE, znacka vyrobce

Povinnd zdravotni a odborna
zpusobilost, Sezndmeni s pokyny
vyrobce, provadéno znalou,
povérenou osobou nebo
provadéno odborné zplsobilou
osobou

. . i Je nutnd prohlidka, kontrola ,
Povinné revize, provadéné

reviznimi techniky

Povinnd zdravotni a odborna
zpusobilost, zkouska, provadéno
Kvalifikace obsluhy  znalou nebo povéfenou osobou,
provadéno odborné zpisobilou
osobou - revizni technik,

Obvykle neni nutny, je nutné

Dohled statniho VyZadovén podle specifikace ovéfit v ramei projektové
organu VTZ - zatizeni I tfidy pripravy a pripravy instalace
zafizeni

Povinnosti vyplyvajici ze
soubéhu s dalsimi VTZ,

Navazujici ¢innosti elektricka, tlakova + pozadavky
na konstrukce staveb a ocelové
konstrukce

Povinnosti vyplyvajici ze soubéhu
s dal§imi VTZ, elektricka, tlakova
+ pozadavky na konstrukce
staveb a ocelové konstrukce

Poznamka:
Rozdéleni konkrétnich zarizeni je dano jejich technickymi specifikacemi a poZadavky
pravnich a souvisejicich predpisti.
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3. Uvod do problematiky zdvihacich VIZ

Vyhrazena zdvihaci zarizeni jsou klicovymi technologiemi v mnoha priimyslovych
odvétvich, stavebnictvi a logistice, které umoznuji bezpecné a efektivni manipulace
s tézkymi bremeny. S ohledem na jejich potencialni rizikovost je nezbytné, aby byla
jejich instalace, provoz a uidrZba Fizena uréitymi pravidly. V Ceské republice je tato
oblast upravena komplexnim souborem pravnich predpist, které stanovuji
pozZadavky na bezpecnost, ochranu zdravi a prevenci rizik.
Zakladnim pilifem pravni Gpravy je zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery dopliiuje zakonik prace a
specifikuje povinnosti zaméstnavateli v oblasti bezpec¢nosti prace, vcetné
pozadavki na bezpecny provoz technickych zarizeni. V navaznosti na tento zakon
byl prijat zakon ¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti provozu vyhrazenych technickych
zarizeni, ktery detailn€ji stanovuje povinnosti vlastnikii a provozovatelil téchto
zarizeni.

Na tyto zakony navazuji podrobnéjsi provadéci predpisy, jako napriklad:

. Narizeni vlady ¢. 193/2022 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
vyhrazena technicka zarizeni. Toto narizeni upravuje specifické technické
pozadavky a postupy pro ovérovani zpusobilosti zdvihacich zarizeni, vCetné
revizi, inspekci a zkousek.

. Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., o poZadavcich na bezpec¢ny provoz a pouzivani
stroji, technickych zafizeni a naradi. Tento predpis obsahuje zasady
bezpecného pouzivani a udrzby zarizeni a zahrnuje pozZadavky na prevenci
pracovnich Girazi a zajiSténi bezpecnosti prace.

Dalsi poZadavky na zajiSténi bezpecnosti VIZ ZZ a jejich provozu jsou specifikovany
pomoci pravnich a ostatnich predpisti k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci. Detailni specifikace toho, co je povaZzovano za pravni a ostatni predpisy
k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci je uvedeno v § 349 zakona ¢. 262/
2006 Sb. - zakonik prace:

. Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
jsou predpisy na ochranu ZzZivota a zdravi, predpisy hygienické a
protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické
normy, stavebni predpisy, dopravni predpisy, predpisy o pozarni ochrané a
predpisy o zachazeni s horlavinami, vybusninami, zbranémi, radioaktivhimi
latkami, chemickymi latkami a chemickymi smésmi a jinymi latkami
Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

. Pokyny k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci jsou konkrétni
pokyny dané zameéstnanci vedoucimi zameéstnanci, ktefi jsou mu nadrizeni.
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V neposledni fadé nesmime opomenout piedpisy a ISO/ CSN/ EN normy, které
stanovuji technické standardy pro konstrukci, provoz a tdrZzbu zdvihacich zarizeni,
a inspekéni postupy, které jsou klicové pro jejich bezpecny provoz.

Z praktického pohledu musime na zdvihaci zarizeni nahliZet jako na soubor prvki.
I kdyZ to na prvni pohled tak nevypada, zdvihaci zarizeni jsou vidy souborem
riznych technickych prvkd. Vyhrazena zdvihaci zafizeni predstavuji zafrizeni s
riznym typem pohonu a technického vybaveni, ktera vyzaduji specifické
pozadavky na bezpecnost a provoz.
DalSim rozmeérem je pak rozliSeni zdvihacich zarizeni z hlediska jejich stability
nebo mobility.
1. Vyhrazena zdvihaci zarizené podle typu pohonu
Z hlediska navaznosti je dulezité rozliSovat zarizeni podle jejich pohonné jednotky
(elektrické, hydraulické, pneumatické nebo kombinované).
Typy zdvihacich zarizeni podle pohonu a vybaveni:
Elektricka zdvihaci zarizeni
. PouZivaji elektromotory pro zajiSténi pohybu nebo jednotlivych funkci.
Priklady zahrnuji jeraby, kladkostroje, presuvny a pojezdy regalovych
zaklinact, vytahy a jiné manipulatory.
*  Specifické pozadavky na elektricka zarizeni jsou stanoveny predevsim v:
> Narizeni vlady ¢. 118/2016 Sb., o posuzovani shody elektrickych zarizeni
nizkého napéti.
o Zakon ¢. 250/2021 Sb., ktery upravuje pravidla pro vyhrazena elektricka
zarizeni véetné zdvihacich zarizeni.
> Narizeni vlady ¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych
zarizenich a poZadavcich na zajiSténi jejich bezpecnosti
° Nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb., o pozZadavcich na odbornou zptisobilost k
vykonu cinnosti na elektrickych zarizenich a na odbornou zpusobilost v
elektrotechnice
> CSN EN normy, napt. CSN EN 60204-32 ed. 2 pro bezpecnost elektrickych
zarizeni na jefabech a dalsich zdvihacich zarizenich.
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. Hydraulicka zdvihaci zarizeni

Pohon zajistuje hydraulickd kapalina, vyuzivana v ploSinach, zvedacich,
lisech nebo zdvihacich stolech.

Tato zarizeni spadaji do ramce:

o

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., které stanovi bezpecnostni pozadavky
na provoz stroju a zarizeni.

Narizeni vlady €. 119/2016 Sb., o posuzovani shody tlakovych zarizeni,
pokud hydraulicky systém zahrnuje tlakové niadoby nebo systémy.

Zakon €. 250/2021 Sb., ktery upravuje pravidla pro vyhrazena elektricka
zarizeni vcetné zdvihacich zarizeni.

Narizeni vlady ¢. 192/2022 Sb., o vyhrazenych technickych tlakovych
zarizenich a pozadavcich na zajisténti jejich bezpecnosti

Narizeni vlady ¢. 193/2022 Sb., Narizeni vlady o vyhrazenych technickych
zdvihacich zarizenich a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

. Pneumaticka zdvihaci zarizeni

Vyuzivaji stlaceny vzduch jako pohonnou silu, ¢asto v kombinaci s
mechanickymi prvky. Typicky jde o mensi manipulatory, zvedaci podlozky
nebo specialni zdvihaci mechanismy.

Relevantni legislativa zahrnuje:

o

v

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., které stanovi bezpecnostni
pozadavky na provoz stroji a zarizeni.

Narizeni vlady ¢. 119/2016 Sb., o posuzovani shody tlakovych
zarizeni, pokud hydraulicky systém zahrnuje tlakové nadoby nebo
systémy.

Zakon ¢. 250/2021 Sb., ktery upravuje pravidla pro vyhrazena
elektricka zarizeni véetné zdvihacich zarizeni.

Narizeni vlady ¢. 192/2022 Sb., o vyhrazenych technickych
tlakovych zarizenich a pozadavcich na zajiSténi jejich bezpec¢nosti
Narizeni vlady ¢. 193/2022 Sb., Narizeni vlady o vyhrazenych
technickych zdvihacich zarizenich a pozadavcich na zajisténi jejich
bezpecnosti

. Specialni zdvihaci zarizeni
o Zarizeni kombinujici rizné pohony nebo vyzadujici specifické podminky,

jako jsou zvedaci plosSiny pro prepravu osob, invalidni ploSiny, nebo

zarizeni s robotickymi prvky.
> Na tato zarizeni se mohou vztahovat normy a predpisy kombinujici
poZadavky na stroje, elektrické a tlakové systémy.

2. Vyhrazena zdvihaci zarizené podle prostredi

Zptisob umisténi vyhrazenych zdvihacich zafizeni je vyrazné ovlivhén typem
prostredi, ve kterém budou provozovana. Zvlastni pozornost je vénovana zarizenim
urcenym pro prostiedi s plyny a nebezpe¢nymi latkami a s nebezpecim vybuchu,
oznacovanym zkratkou ATEX (z francouzského Atmospheéres Explosibles). Tato
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prostredi zahrnuji prostory, kde se mohou vyskytovat horlavé plyny, vypary,

prachy nebo smeési, které mohou pri urcitych podminkach vytvorit vybusnou

atmosféru. Tato zarizeni jsou regulovana napriklad narizenim vlady ¢. 406/2004

Sb. o blizsich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v

prostredi s nebezpecim vybuchu

Zdvihaci zarizeni urcena pro provoz v prostredi ATEX musi splniovat

nasledujici pozadavky:

Klasifikace prostredi

e Prostory jsou klasifikovany do zon podle pravdépodobnosti vyskytu vybusné
atmosféry:

e Zona 0, 1, 2: Pro plyny a vypary.
o Zona 20, 21, 22: Pro horlavé prachy.

. Zdvihaci zarizeni musi byt konstruovana a certifikovana pro specifickou zoénu,
ve které budou provozovana.

Certifikace zarizeni

. Zdvihaci zarizeni pro prostiredi ATEX musi byt certifikovana podle smérnice
ATEX (aktualn€ 2014/34/EU) a spliiovat prislusné evropské normy.

Bezpecnostni prvky

. Elektrické komponenty musi byt v nevybusném provedeni nebo zabezpecené
jinymi ochrannymi metodami (napf. zapouzdrenim, omezenim energie
obvodu).

. Mechanické ¢asti musi byt navrzeny tak, aby nedochazelo k tvorbé jisker nebo
nadmérnému zahrivani, coz by mohlo iniciovat vybuch.

Umisténi zarizeni

. Stabilni zaklady: Zdvihaci zarizeni musi byt upevnéna tak, aby byla
minimalizovana vibrace a moznost vzniku mechanického treni, coZ by mohlo
byt zdrojem iniciace.

. Vzdalenost od zdrojt vzniceni/ iniciace: Musi byt umisténa mimo dosah
potencialnich zdrojii vzniceni/ iniciace, jako jsou oteviené plameny, horkeé
povrchy nebo nekontrolované elektrické jiskry.

. Zajisténi vétrani: Prostfedi musi mit dostatecné vétrani k eliminaci
hromadéni horlavych plynti nebo prachti.
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Pravni predpisy a normy
. Narizeni vlady €. 116/2016 Sb. (provadeéjici smérnici ATEX 2014/34/EU):
> Upravuje poZadavky na zarizeni a ochranné systémy urcené pro prostredi s
nebezpecim vybuchu.
> Definuje pozadavky na oznaceni zarizeni a jejich pouZiti v konkrétnich
zonach.
«  CSNEN 60079-0 ed. 5 azZ CSN EN 60079-15 ed. 4:
> Série norem specifikuje poZadavky na elektricka i mechanicka zarizeni v
prostredi s vybusnymi plyny a prachy.
. Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.:
> Stanovuje obecné pozadavky na bezpecny provoz technickych zarizeni,
vCetné opatreni pro prevenci rizika vybuchu.

Priklady zarizeni a jejich pouZiti:
. Mostové jeraby v chemickych zavodech:
> Umistény nad otevrenymi technologickymi vanami s horlavymi latkami.
> Certifikovany pro zony 1 nebo 2 podle pritomnosti vybusné atmosféry.
. Zdvihaci ploSiny v obilnych silech:
> PouZivany v z6né 20 nebo 21, kde hrozi nebezpeci vybuchu horlavého
prachu.
> NavrZeny tak, aby eliminovaly statickou elektrinu.
. Lanové zdvihaci mechanismy v ropném priamyslu:
> Instalovany v zoné 1 na vrtnych plosinach nebo v rafinériich.
o S elektrickymi motory s jiskrové bezpe¢nou konstrukci.

Vyhrazend zdvihaci zarizené podle Zpiisob umisténi a moznosti
mobility
Vyhrazena zdvihaci zarizeni lze z hlediska jejich umisténi a mobility rozdélit na
stacionarni a mobilni. Kazda z téchto kategorii ma specifické poZadavky na
bezpecnost, provoz a udrzbu, které se odrazeji v pravnich a technickych
predpisech.

1. Stacionarni zdvihaci zarizeni

Stacionarni zarizeni jsou pevné umisténa na jednom misté a jejich konstrukce je

prizptisobena konkrétnim provoznim podminkam. Tato zafizeni jsou casto

instalovana na trvalych zakladech nebo jinych nosnych konstrukcich.

. Trvalé zaklady: Stacionarni zarizeni, jako jsou mostové jeraby, vytahy nebo
zdvihaci plosiny, vyZaduji zhotoveni pevnych zaklad( nebo jinych nosnych
struktur, které zajistuji stabilitu zarizeni. Zaklady musi odpovidat projektové
dokumentaci a byt schvaleny autorizovanym projektantem - statikem.

. Instalace téchto zarizeni musi probihat podle navodu vyrobce a schvalené
montazni dokumentace, ktera zohlednuje provozni zatiZeni, vlivy prostredi a
legislativni poZadavky.
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. Pevné umisténi v budovach nebo na stavbach: Zarizeni, jako jsou stavebni
vytahy a Sachtové vytahy, musi byt zabezpecena proti pohybu nebo
prevraceni. Provozni prostor musi byt oznacen a zabezpecen proti vstupu
nepovolanych osob.

Pravni predpisy a normy

. Stavebni zakon a technické normy: VyZaduji posouzeni nosnych struktur, na
kterych jsou zafizeni umisténa. Napfiklad CSN EN 1993 se tyka konstrukci z
oceli, coz je ¢asty material nosnych prvka.

. Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.: Stanovuje pozadavky na bezpecny provoz,
zejména ochranu pred padem osob ¢i bremen a pristup k zarizeni.

Priklady stacionarnich zarizeni

. Mostové a portalové jeraby.

«  Sachtové vytahy (osobni a nakladni).

. Stabilni zdvihaci ploSiny na stavbach.

2. Mobilni zdvihaci zarizeni

Mobilni zafizeni jsou navrZena pro presun mezi riznymi misty, coZ zvysuje jejich

flexibilitu a uZitnost. Tato zarizeni jsou casto vybavena koly, pasy nebo jinymi

mechanismy umoznujicimi jejich transport.

Zpusob umisténi a mobility

. Docasné umisténi: Mobilni zarizeni, jako jsou mobilni jeraby nebo zvedaci
ploSiny na podvozcich, se umistuji docasné na konkrétni misto. Stabilitu
zajistuji vysuvné podpéry nebo zatéZové prvky, které musi byt pouzity podle
pokynti vyrobce.

. Premistovani: Mobilni zarizeni podléhaji poZzadavkiim na bezpec¢né presuny,
zejména v provozech s omezenym prostorem nebo nerovnym terénem.
Provozovatelé musi zajistit, aby bylo zarizeni béhem presunu vypnuto a
zabezpeceno.

. Provoz na verejnych komunikacich: Pokud mobilni zafizeni vyuZivaji
komunikace, napriklad pri presunu na jiné misto, musi spliiovat podminky
silnicniho provozu. Tato zarizeni cCasto potfebuji zvlastni povoleni nebo
homologaci pro prepravu.

Pravni predpisy a normy

. Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.: Urcuje pravidla pro bezpe¢né pouzivani
mobilnich zarizeni, véetné jejich stabilizace a ochrany pri provozu.

. Zakon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich: Reguluje
pohyb mobilnich zarizeni na verejnych komunikacich.

. Specifické normy: (napiiklad: CSN ISO 18893 - Pojizdné zdvihaci pracovni
plosiny) se vztahuje na mobilni pracovni plosiny a jejich bezpecnostni
poZadavky.
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Priklady mobilnich zarizeni

. Automobilové jeraby.

. Mobilni zdvihaci ploSiny (napf. ntizkové, kloubové).
. Manipulatory s teleskopickym ramenem.

Tabulka: Porovnani zakladnich pozadavkii na stacionarni a mobilni zarizeni

Kritérium Stacionarni zarizeni Mobilni zarizeni

Umisténi Pevné, na trvalych zdkladech Docasné, s moZnosti pfesunu

- Zajisténa stavebni nebo Podpéry, stabilizatory, zatéze,
Stabilizace . :

ocelovou konstrukci nebo ocelové konstrukce
Inspekce a revize Pravidelné na misté Pted pouZitim a po pfesunu
Pouziti na v Povoleni pro pfepravu nebo
oo Nepotiebné
komunikacich homologace
Flexibilita Omezena Vysoka
Poznamka:

Rozdéleni konkrétnich zarizeni je dano jejich technickymi specifikacemi a poZadavky
pravnich a souvisejicich predpistl.
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3.1. Diilezité pojmy a definice

Zakladni pojmy a definice pro oblast vyhrazenych technickych zarizeni jsou

specifikovany v zakoné ¢. 250/ 2021 Sb., provadéci predpis NV 193/ 2022 Sb., ktery

specifikuje dale pojmy, které se tykaji oblasti vyhrazenych zdvihacich zarizeni:

Podstatnou zménou zarizeni je takovy zasah do vyhrazeného zdvihaciho
zarizeni, pri kterém dojde k zasadnim zmeénam, které odstrani zjiSténa
provozni rizika nebo nahradi stavajici nevyhovujici casti, a ke zmeéné
technickych parametri a charakteristik nebo bezpecnostnich parametrii
zarizeni,

. Uvedenim vyhrazeného zdvihaciho zarizeni do provozu je okamzik, kdy
je nové nebo vyhrazené zdvihaci zarizeni, které proslo podstatnou zmeénou,
po provedeni predepsané ovérovaci zkousky zarizeni a uznani jeho
zpusobilosti k trvalému pouzivani a bezpecnému provozu, uvedeno
do provozu; s vyjimkou vyrobkd stanovenych k posuzovani shody podle
jiného pravniho predpisu,

. Odbornymi ukony k provéreni technického stavu vyhrazeného
zdvihaciho zarizeni je provadéni predepsanych prohlidek, odbornych
prohlidek, kontrol, revizi, zkousek, odbornych zkousek, ovérovacich zkousek
a inspek¢nich prohlidek ke zjisténi provoznich rizik,

. Odbornymi tukony k navraceni vyhrazeného zdvihaciho zarizeni
do stavu zajistujiciho bezpecny provoz je soubor cinnosti, jejichZ cilem
je odstranéni zjisténych provoznich rizik provedenim podstatné zmeény
vyhrazeného zdvihaciho zarizeni,

. Zkouskou po opravé je zkousSka oveérujici funkcnost, spolehlivost
a bezpecCnost vyhrazeného zdvihaciho zarizeni po provedené opravé nebo
po odstranéni zavad zjisténych revizi nebo zkouskou,

*  Ovérovaci zkouskou je zkouska vykonana v rozsahu stanoveném v souladu
s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci, popripadé téz technickymi podminkami vyrobce, pred uvedenim
do provozu, po rekonstrukci nebo podstatné zméné vyhrazeného zdvihaciho
zarizeni,

. Mistnim provoznim je predpisem predpis zameéstnavatele upravujici
zejména pracovni a technologické postupy pro pouzivani vyhrazeného
zdvihaciho zarizeni a pravidla pohybu tohoto zafizeni a zaméstnancu
v prostorech a na pracovistich zaméstnavatele,

. Systémem bezpecCné prace je predpis zameéstnavatele zpracovany
a dodrZovany pri kazdé ¢innosti jerabu,

. Pracovnim systémem je predpis zaméstnavatele zpracovany a dodrZovany
pri kazdé c¢innosti pracovni ploSiny s motorickym pohonem a vySkou zdvihu
presahujici 1,5 m,

. Mimoradnou zkouskou je zkouSka vyhrazeného zdvihaciho zarizeni
provedena ve stanovenych pripadech za tucelem ovéreni jeho funkc¢nosti,
spolehlivosti a bezpecnosti,
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Vazanim bremen je cinnost predchazejici manipulaci a nasledujici
po manipulaci s bfemenem za pouziti vazacich prostredki a prostfedkd pro
zavéseni a uchopeni bremen.

1. Pojmy pro vyhrazena zdvihaci zarizeni:

Prohlidka vyhrazeného zdvihaciho zarizeni je vizualni kontrola a kontrola
funkce vyhrazeného zdvihaciho zarizeni provedena na kazdé casti
vyhrazeného zdvihaciho zarizeni za Gcelem zjisténi jakychkoliv zavad nebo
odchylek od normalniho stavu; provadi ji obsluha na zacatku kazdé pracovni
smény a provede o tom pred pouzitim vyhrazeného zdvihaciho zarizeni
zaznam,

Funkc¢ni zkouska vyhrazeného zdvihaciho zarizeni je provéreni ¢innosti
mechanismii elektrického zarizeni a signalizac¢nich a zabezpecovacich zarizeni
s bremenem neprevysujicim jmenovitou nosnost,

Kontrola vyhrazeného zdvihaciho zafrizeni je ovérovani technického stavu
podle priivodni dokumentace v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci v pravidelnych intervalech v
mezidobi revizi a zkouSek, které provadi osoba s kvalifikaci stanovenou podle
mistniho provozniho predpisu,

Zkouska vyhrazeného zdvihaciho zarizeni je zjiStovani celkového
technického stavu zdvihaciho zarizeni z hlediska bezpecnosti a provozni
zpusobilosti prohlidkou, funkéni zkouskou a nasledné zkousSkou pretiZzenim,
které provadi revizni technik vyhrazenych zdvihacich zarizeni s kvalifikaci pro
zkouSené vyhrazené zdvihaci zarizeni.

1.2 Pojmy pro vytahy

Servis je souhrn predepsanych profesnich tikonti provadénych servisni
osobou k zajisténi stalé provozuschopnosti vytahu v provozu béhem jeho
technické Zivotnosti; potfebné postupy servisni osoby vychazeji z navodu k
pouzivani nebo z technickych norem,

Servisni osoba je pravnicka nebo fyzicka osoba s odpovidajicim opravnénim,
ktera disponuje odpovidajicim poc¢tem odborné zptisobilych zaméstnancu,
materialné technickym vybavenim, postupy pro vykon servisu a pro zajisténi
bezpecné prace na vytazich pri vykonu servisu,

Odborné zpusobily zaméstnanec je zaméstnanec servisni osoby s odbornou
zpusobilosti servisniho zaméstnance, odborného servisniho zameéstnance
nebo zkuSebniho technika, ktery je povéreny vykonem predepsanych
profesnich tkont v oblasti servisu vytahi v provozu na zakladé postupt
vypracovanych servisni osobou,

ZkuSebni technik je odborné zpusobily zaméstnanec servisni osoby s
kvalifikaci revizniho technika, ktery je povéreny servisni osobou k provadéni
zkousek a ktery ma prislusné osvédceni s rozliSovacim znakem Z,
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. Odborna prohlidka je prohlidka vytahu a funkéni zkouska bezpecnostnich
prvki, komponent a ostatnich zarizeni vytahu za ticelem posouzeni celkového
stavu vytahu, kterou provadi odborny servisni zaméstnanec servisni osoby,

. Inspek¢ni prohlidka je posouzeni technického stavu vytahu inspekénim
organem za UcCelem vyhodnoceni bezpecnostni urovné vytahu z hlediska
vyskytujicich se provoznich rizik, stanoveni konstrukénich opatreni k jejich
odstranéni a pribliZeni se tirovni bezpe¢ného vytahu,

. Odborna zkouska je zkouska vytahu provadéna v pravidelnych intervalech k
ovéreni funkce a zptsobilosti k dalSimu provozu zahrnujici i provéreni
elektrického zarizeni vytahu a zjisténi nebezpeci nebo nebezpecnych situaci,
kterou provadi zkuSebni technik servisni osoby,

. Provozni riziko je technické reSeni nebo provedeni konstrukce vytahu, které
vyvolava nebezpecné situace primo ohroZujici zdravi dopravovanych osob,
servisnich a inspekcénich zaméstnancti nebo posSkozeni majetku a Zivotniho
prostredi,

. Uroven bezpecného vytahu je stav technického provedeni konstrukce
vytahu, u néhoz se nevyskytuji provozni rizika vysoké a stfedni tirovné
uvedena v odpovidajici technické normé a neshody ohroZujici bezpec¢nost
provozu,

*  Podstatné zmény vytahu jsou zmény na vyhrazeném zdvihacim zarizeni
vytahu provadéné za ucelem dosazeni urovné bezpec¢ného vytahu nebo
zvySovani uzitnych vlastnosti vytahu, pripadné jeho technické trovné, dale
zmény technickych parametri, bezpecnostnich komponent, zmény nebo
vymény casti vytahli, Gpravy stavebnich casti vytahu nebo vytahovych
prostor,

. Kniha vytahu je dokument obsahujici zakladni technické tdaje vytahu,
urceny k zaznamiim o zkouSce po ukonceni montaZe, posuzovani shody,
zkouSce po podstatnych zménach, k zaznamim o odbornych zkouskach,
inspek¢nich prohlidkach a odstranovani zjisténych provoznich rizik vytahu
vlastnikem nebo provozovatelem vytahu,

. Kniha odbornych prohlidek je dokument uréeny k ziznamim o provadéni,
vysledcich a zavérech odbornych prohlidek vykonavanych servisni osobou.
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3.2. Nevyhrazena zdvihaci zarizeni

NV 193/ 2022 Sb. Stanovi zarizeni, kterd nejsou vyhrazenymi zdvihacimi

zarizenimi :

. zdvizné voziky, manipulac¢ni, motorové a terénni voziky,

. zdvihaci zarizeni sestavena a konstruovana vyhradné pro montazni acely,
zejména montazni ramena, stoZary a nastavby,

. zavésné dopravniky,

. nakladace a multifunkéni zdvihaci zarizeni,

e zdvihaci ¢ela nakladnich automobild,

. zdvihaci zarizeni vozidel pro odvoz odpadf,

. pohyblivé schody a pohyblivé chodniky,

. mechanické rampy,

*  vysuvné Zebriky,

. prostredky pro vazani, zavéSeni a uchopeni bremen, které nejsou trvalou
soucasti zdvihaciho zarizeni,

. prostredky lidové zabavy,

e jevistni a podiova technologicka zarizeni,

e ploSiny a zarizeni pro zdvihani automobilt,

. schodistové vytahy a Sikmé zvedaci ploSiny s motorickym pohonem,

. pomocna jednotucelova manipula¢ni zarizeni, ktera jsou soucasti
technologickych linek strojt,

. vratky a

. trvalé a docCasné jerabové drahy.

Vyhrazenymi zdvihacimi zarizenimi dale nejsou vySe uvedena zdvihaci
zarizeni s vymeénitelnymi pridavnymi zarizenimi.

Poznamka:

Dle narizeni vlady ¢. 175/2024 Sb., cl. VI bod 4, nejsou za vyhrazend zdvihaci zarizeni
povazovana zdvihaci zarizeni s vymenitelnymi pridavnymi zarizenimi.

Pracovni stroje, jako rypadla a nakladace, jsou urceny primdrné pro zemni prdce a
nepovazuji se za vyhrazend zdvihaci zarizeni. Pokud vsak vyrobce umozni manipulaci s
bremeny, musi byt zajiStéena bezpecnost podle § 4 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb. a
provozni dokumentace musi obsahovat podminky bezpecného provozu dle narizeni vlady
C. 378/2001 Sh.

Zameéstnavatel musi v mistnim provoznim bezpecnostnim predpise (MPBP) vyhodnotit
rizika spojend s manipulaci bremen a prijmout opatreni dle § 102 odst. 1 zakoniku prace
a narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb. MPBP upravuje pracovni postupy a pravidla pohybu
zarizeni na pracovisti (§ 2 pism. g) narizenivlady ¢. 378/2001 Sb.).

Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., priloha ¢. 2, uvadi minimalni poZadavky na bezpecnost
pri provozu strojil na stavenisti, véetné obecnych poZadavkii na obsluhu a strojii pro
zemni prdce.
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3.3. Vyhrazena zdvihaci zarizeni

NV 193/ 2022 Sb. Specifikuje v souladu s poZadavky § 3 zakona 250/ 2021 Sb.
zarazeni VTZ podle miry rizika do trid, skupin a podskupin. Vyhrazenymi
zdvihacimi zarizenimi jsou:

jeraby a zdvihadla vcetné kladkostrojii s motorickym pohonem o nosnosti
presahujici 1 000 kg a jeraby a zdvihadla vcetné kladkostroju s ruc¢nim
pohonem o nosnosti presahujici 5 000 kg, vcetné trvale instalovaného
zarizeni pro uchopeni a zavéSeni bremene,

pracovni ploSiny s motorickym pohonem a vyskou zdvihu presahujici 1,5 m,
pojizdné zdvihaci pracovni plosSiny, zavésné ploSiny a stozarové Splhaci
pracovni plosiny,

vytahy pro dopravu osob, osob a nakladu nebo jen nakladu a svislé zdvihaci
plosiny, které jsou trvalou soucasti budov s povolenou dopravou osob
a nakladu, o nosnosti presahujici 100 kg a vyskou zdvihu presahujici 2 m,
stavebni vytahy pro prepravu osob a nakladu a

regalové zakladace se svisle pohyblivymi stanovisti obsluhy a jejich presuvny.

Vyhrazenymi zdvihacimi zarizenimi I. tridy jsou:

jeraby a zdvihadla v¢etné kladkostroji s motorickym pohonem o nosnosti
presahujici 3 200 kg a jeraby a zdvihadla vcetné kladkostrojii s ru¢nim
pohonem o nosnosti presahujici 5 000 kg, vCetné trvale instalovaného
zarizeni pro uchopeni a zavéseni bremene,

stavebni vytahy pro prepravu osob a nakladu,

regalové zakladace se svisle pohyblivymi stanovisti obsluhy a jejich
presuvny.

Vyhrazenymi zdvihacimi zarizenimi II. tridy jsou:

jeraby a zdvihadla v¢etné kladkostroji s motorickym pohonem o nosnosti
presahujici 1 000 kg a nepresahujici nosnost 3 200 kg, vcetné trvale
instalovaného zarizeni pro uchopeni a zavéSeni bremene,

vytahy pro dopravu osob, osob a nakladu nebo jen nakladu a svislé zdvihaci
ploSiny, které jsou trvalou soucasti budov s povolenou dopravou osob
a osob a nakladu, presahujici nosnost 100 kg a vyskou zdvihu presahujici
2m,

pracovni ploSiny s motorickym pohonem a s vySkou zdvihu presahujici
1,5 m, pojizdné zdvihaci pracovni ploSiny, zavésné ploSiny a stozarové
Splhaci pracovni plosiny.
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4. Montaz VTZ7Z

Montaz/ instalace technickych zarizeni, vCetné zdvihacich zarizeni, je komplexni
proces, ktery zahrnuje nejen technické aspekty samotného zarizeni, ale také jeho
pripadné zakomponovani do stavebnich, konstrukénich prvkd nebo
technologickych celk(i na nichZ bude zarizeni montovano/ instalovano. Spravné a
bezpecné provedeni téchto ¢innosti je klicové pro zajisténi stability, bezpecnosti a
spolehlivého provozu zarizeni.

1. Pozadavky na stavbu a konstrukce vcetné ploch

Stavebni zaklady

. Staticka tinosnost: Stavebni zakladny nebo plochy musi byt navrzeny tak,
aby unesly celkovou hmotnost zarizeni, vCetné dynamického zatiZzeni béhem
provozu.

. Materialy: PouZité materialy (napf. beton, ocel) musi odpovidat projektové
dokumentaci a pfislusnym normam, napiiklad CSN EN 1992-x-x (pro betonové
konstrukce).

. Vibrace: U zarizeni, ktera generuji vibrace (napr. jeraby, lisy, pojezdy), musi
byt zaklady vybaveny tlumicimi prvky nebo konstrukéné prizptlisobeny tak,
aby minimalizovaly prenos vibraci do okolnich ¢asti stavby.

Kotveni zarizeni

. Pevnost kotev: Kotvici prvky (Srouby, chemické kotvy) musi byt
dimenzovany tak, aby vydrZely veSkeré zatiZeni, vCetné mimoradnych
udalosti, jako je nahlé zastaveni zarizeni.

. Ochrana proti korozi: Ve vihkych nebo agresivnich prostredich musi byt
kotvici prvky chranény proti korozi, napriklad Zarovym zinkovanim nebo
pouZitim nerezové oceli.

Podptirné konstrukce

. Stavebni pripravenost: Podplirné konstrukce (napr. nosniky, sloupy) musi
byt pripraveny a instalovany pred umisténim samotného zarizeni.

. Kompatibilita: Konstrukce musi byt navrzeny tak, aby vyhovovaly jak
statickym, tak dynamickym pozadavkiim daného zarizeni.

2. Specifika ocelovych konstrukci

PouZité materialy

. Normy a certifikace: Ocelové konstrukce musi splfiovat normy, napriklad
CSN EN 1090-1 - x (Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukei ).

. Povrchova uprava: Konstrukce musi byt oSetfena proti korozi, zejména
pokud je instalovana ve venkovnim nebo agresivhim prostredi (natéry,
galvanizace).
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Montaz a spojeni

. Svarovani: Pokud konstrukce obsahuje svarované spoje, musi byt tyto spoje
provedeny certifikovanymi svareci a podrobeny inspekci dle normy CSN EN
ISO 9606-x (svarovani, zkousky svareci)

. Sroubové spoje: Sroubované spoje musi byt utaZeny podle predepsaného
momentu, aby bylo zajiSténo pevné spojeni a zabranilo se uvolnéni.

Dynamickeé zatiZeni

. Dimenzovani: Ocelové konstrukce musi byt navrZeny s ohledem na
dynamické sily generované zarizenim, napriklad setrvacné sily nebo narazy.

. Stabilita: ZajiSténi stability konstrukce je klicové, napriklad pomoci
diagonalnich vyztuh nebo kotevnich prvka.

3. Dalsi pozadavky

Bezpecnostni opatreni

. Prace ve vyskach, Ochrana proti padu: Pokud zarizeni pracuje ve vyskach,
musi byt instalovany ochranné zabrany, zachytné systémy nebo jiné prvky
proti padu osob nebo materiala.

. Nouzové pristupy: Montazni misto musi byt navrzeno tak, aby umoznovalo
bezpecny pristup k zarizeni v pripadé udrZby nebo havarie.

Pristupové cesty a obsluzné plochy

. Pracovni ploSiny: Pro obsluhu zarizeni musi byt vytvoreny bezpecné
pracovni plosiny s odpovidajici nosnosti a zabradlim.

. Prostor kolem zarizeni: Instalace zarizeni musi zohlednit manipulac¢ni
prostor, napriklad pro pristup k brementim, adrzbarskym nastrojim nebo
nouzové evakuaci.

Specifika prostredi

. Provoz v agresivnich prostredich: Instalace zafizeni v prostiedich s
vysokou vlhkosti, chemickou korozi nebo vyskytem abrazivnich latek vyzaduje
pouziti odolnych materialii a ochrannych povrchovych Gprav.

. Prostredi ATEX: V zonach s nebezpecim vybuchu musi byt konstrukce i
zarizeni navrzeny tak, aby nevytvarely zdroje iniciace (napr. treni, jiskry) a
byly v souladu se smérnici ATEX.

Poznamka:
Konkrétni prehled jednotlivych cinnosti a tikonii musi odpovidat technickym specifikacim
zarizeni podminkdam provozu konkrétniho zarizeni v konkrétnim prostredi.
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4. Role a odpovédnostiv procesu instalace/ montaze

Autorizovany inZenyr/ technik, projektant

. Odpovida za navrh stavebni a konstrukc¢ni casti instalace, véetné zohlednéni
dynamickych sil a prostredi, kde bude zarizeni instalovano.

. Vypracovava projektovou dokumentaci, ktera je podkladem pro montaz/
instalaci, nebo v pripadé potreby pro stavebni tarad.

Budouci vlastnik zarizeni/ investor/ provozovatel

. Ve spolupraci s projektantem zajiStuje vypracovani projektové dokumentace

. U zdvihacich VTZ tridy I. spolupracuje s povérenou organizaci na zajisténi
prislusnych vyjadreni ve fazi projektové pripravy, montaZe a uvedeni do
provozu

Dodavatel zarizeni

. Poskytuje technickou dokumentaci zarizeni, vCetné pokynii pro montaz a
pozadavk( na stavebni pripravenost.

. Odpovida za dodavku zarazeni vcetné jeho technické bezpecnosti

. Odpovida za Skoleni pracovniki, kteri zarizeni instaluji.

Osoby zajistujici/ provadéjici montaz

. Disponuji a prokazuji se prisluSnymi osvédcenimi opravnénymi pro rozsah
provadénych praci

. Provadi instalace dle stavebni nebo technické dokumentace.

. Provadi montaz dle dokumentace a technickych pozadavki vyrobce.

. Odpovida za kvalitu montazZe a bezpecnostni opatreni béhem instalace.

*  Provadéji potrebné kontroly a zkousky po montazi dle charakteru, druhu a
tfidy zdvihaciho VTZ

Stavebni dozor a revizni technik

. Kontroluje, zda instalace odpovida projektové dokumentaci, normam a
pravnim predpistim.

. Po dokonceni instalace provadi revizi a vystavuje protokol o zptsobilosti
zarizeni k provozu.

Povérena organizace

. U zdvihacich VTZ tfidy I. provadi tkony v souladu s pozadavky zakona 250/
2021 Sb., a souvisejicich pravnich predpisi

. podava na vyzadani odborna stanoviska o tom, zda jsou pri projektovani,
konstrukci, montazi, provozu, obsluze, opravach, adrzbé a revizi vyhrazenych
technickych zarizeni splnény poZadavky bezpecnosti provozu vyhrazenych
technickych zarizeni,

e Je-li to vyZzadovano, v priibéhu montaze a pred uvedenim do provozu provadi
u vyhrazenych technickych zarizeni I. tfidy prohlidky a zkousky nebo se na
téchto zarizenich zucastnuje zkousek, na zakladé, kterych vydava osvédceni,
zda vyhrazena technicka zarizeni splnuji poZadavky pravnich a ostatnich
predpisti k zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pri praci, a potvrzuje
uspésné vysledky zkousSek
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4.2. Pozadavky na bezpecnost pri montazi VIZ 77

Bezpecnost pri provadéni montaZe vyhrazenych technickych zarizeni zdvihacich
(VTZ Z7), jako jsou jeraby, vytahy pro dopravu osob, stavebni vytahy a regalové
zakladace, je regulovana pravnimi predpisy a normami, jejichz cilem je zajistit
bezpecnost montaZe, provozu a nasledného uZivani téchto zarizeni. Narizeni
vlady ¢. 193/2022 Sb. upravuje technické pozZadavky na vyhrazena technicka
zarizeni a stanovuje povinnosti pro montaZz, uvedeni do provozu a provoz téchto
zarizeni.

Obecné jsou pozadavky na zajiSténi bezpecnosti montaZnich praci VIZ ZZ
stanoveny zakonem 250/ 2021 Sb, a NV 193/ 2022 Sb., kde je oblast zajiSténi
bezpecnosti reSena predevsim § 5 a §6 NV 193/ 2022 Sb..

§ 5 NV 193/2022 Sb.: Pozadavky na montaz zarizeni

Odborna zpiisobilost

. MontaZ mohou provadét pouze odborné zptlisobilé osoby, které splnuji
pozadavky podle zakona ¢. 250/2021 Sb. Osoby provadeéjici montaZz musi mit
odpovidajici kvalifikaci a byt Skoleny na specificky typ zarizeni.

. Kvalifikace zahrnuje znalost konstrukce zafizeni, prislusnych technickych
norem a bezpecnostnich opatreni.

Montaz podle dokumentace
. Montaz musi probihat striktné podle technické dokumentace dodané
vyrobcem zarizeni.
. Dokumentace musi obsahovat:
> Pokyny pro bezpe¢nou montaz a pripojeni zarizeni.
> Specifikace pro kotveni a upevnéni.
> Pozadavky na stavebni pripravenost, v€etné pevnosti zakladi a nosnych
konstrukci.

Bezpecnost montdze

. MontaZzni pracovisté musi byt zabezpeceno tak, aby nedochazelo k ohroZeni
osob v okoli. To zahrnuje instalaci ochrannych bariér, znaceni nebezpec¢nych
zon a pouziti osobnich ochrannych prostredkii (OOPP).

. Pokud montaZ probiha ve vyskach, je povinné pouziti zichytnych systému a
zajisténi proti padu osob nebo naradi.
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§ 6 NV 193/2022 Sb.: Kontrola po montazi

Oveéreni technické zpiisobilosti
. Po dokonceni montaZe musi byt zarizeni podrobeno predepsané kontrole a

oveérovacim zkouskam, aby byla ovéfena jeho technickd zpusobilost k

bezpecnému provozu podle jeho druhu a tridy.

Pozadavky na ovéreni technické zptisobilosti jsou dany prisluSnymi

Technickymi normami nebo poZadavky vyrobcti zarizeni.

. Kontrola zahrnuje predevsim:

> Prohlidku nosnych c¢asti zarizeni a upevnéni.

> Zkousku funkénosti bezpecnostnich prvkii (napr. brzdy, koncové spinace,
ochranné kryty).

o Zatézovou zkousSku zarizeni, pri niZ je testovana jeho maximalni nosnost a
dalsi statické a dynamické parametry na zakladé souvisejicich predpist
(Zakon ¢. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobki pfi jejich
dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpisti).

Revizni zprava

. O vysledku kontroly musi byt vypracovana revizni zprava autorizovanym
reviznim technikem. PoZadavky na strukturu a obsah revizni zpravy jsou
uvedeny v §9 NV 193/ 2022 Sb.

DalSi pravni predpisy a normy
. Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.
> Stanovuje pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroji a zarizeni.
> Upravuje ochranu osob pri montazi a manipulaci se zarizenimi.
. Zakon €. 250/2021 Sb.
> Pozaduje odbornou zptsobilost osob provadéjicich montaz a revize
vyhrazenych technickych zarizeni.
«  CSNEN normy:
> CSN EN 81-20 ed. 2 a CSN EN 81-50 ed. 2: Pozadavky na vytahy pro dopravu
osob a nakladu.
> CSN EN 14492-2: Jefaby - Vratky, kladkostroje a zdvihové jednotky se
strojnim pohonem - Cast 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojnim
pohonem.
> CSN EN 528 + x: PoZadavky na regalové zakladace a jejich bezpec¢nostni
prvky.
> CSN 26 7403 Regalové zakladace. Metody zkousSeni

strana 24 z 66



KONFEDERACE ZAMESTNAVATELSI(YCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

Konkrétni poZadavky na bezpecnost prvkii pri montaZi a pred uvedenim do
provozu se lisi podle konkrétniho druhu a typu zarizeni. NiZe jsou uvedeny
priklady né€kterych poZadavkia pro vyhrazena zdvihacich zarizeni, jako jsou jeraby,
vytahy pro dopravu osob a nakladu a regalové zakladace se svisle pohyblivymi
stanovisti obsluhy:

Jeraby
PoZadavky na montaz
. Stavebni a konstruk¢ni pripravenost

o Montaz jerabu musi byt provedena na zakladé schvalené projektové
dokumentace CSN EN 1090-1 - x (Provadéni ocelovych konstrukci a
hlinikovych konstrukei ).

o Pevnost podkladu: Stavebni zaklad musi prenaset dynamickeé sily
generované provozem jerabu. Betonové zaklady musi byt vyrobeny v
souladu s CSN EN 1992-1-1 (Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci).

o Kotveni: Zakladové desky a kotvy musi spliiovat pozadavky CSN EN
1993-1-8 (Spojité prvky v ocelovych konstrukcich).

. MontaZ nosnych konstrukci

> MontaZ mostovych a portalovych jefabti musi byt provedena dle CSN EN
15011 (Jeraby - Mostové a portalové jeraby).

> Vyrovnani kolejnic: Kolejnice nosniki musi byt instalovany s maximalni
odchylkou.

. Bezpecnostni prvky

> Koncové dorazy: Musi byt instalovany podle CSN EN 15011.

o Zabezpeceni proti pretizeni: Instalace pretéZovacich ochran, napriklad
podle CSN EN 14492-2 Jefaby - Vratky, kladkostroje a zdvihové jednotky se
strojnim pohonem - Cast 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojnim
pohonem (Navijaky a jeraby - Elektrické pohony).

Kontrola po montaZzi

e  Zatézova zkouska: Provadi se podle CSN ISO 9927-1 (Jefaby - Inspekce - Cast
1: Obecné) nebo podle CSN 270142 (Jefaby a zdvihadla - Zkouseni
provozovanych jerabt a zdvihadel) a podle navodu vyrobce a jeho specifikace.

. Kontrola lan a kladek: Kontrola opotfebeni, délky a spravné montazZe lan

podle CSN ISO 4309 (Jeraby - Ocelova lana - Péce a udrzba, inspekce a

vyrazovani).
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Vytahy pro dopravu osob a nakladu
PoZadavky na montaz
. Stavebni a Sachtova pripravenost
o Sachta musi byt navrZena a pfipravena v souladu s normou CSN EN
81-20 ed. 2 (Bezpecnostni pravidla pro konstrukci a instalaci vytaht).
> Kotveni a upevnéni: Vodici kolejnice musi byt upevnény k nosné
konstrukci Sachty pomoci kotev certifikovanych dle CSN EN 1090-2.
. Instalace bezpec¢nostnich prvki
o Zachytné systémy: Musi byt instalovany a testovany podle CSN EN
81-50 ed. 2 (Zkousky vytahovych komponent).
> Nouzové brzdy: Testovano na maximalni zatiZeni kabiny a kontrola
aktivace pri prekroceni rychlosti.
. Montaz elektrickych c¢asti
> Elektricka instalace vytahu musi byt provedena podle CSN EN 60204-1
ed. 3 (Bezpecnost strojnich zarizeni - Elektricka zarizeni stroji).
Kontrola po montazi
e ZkuSebni provoz: Vytah musi projit zatéZovym testem na maximalni nosnost
dle CSN EN 81-20 ed. 2.
. Revize dokumentace: Kontrola souladu provedené montaZe s projektovou
dokumentaci.

Regalové zakladace se svisle pohyblivymi stanovisti obsluhy
PoZadavky na montaz
. Priprava konstrukce regalti

o Konstrukce regalii musi spliiovat pozadavky CSN EN 15512 +x (Ocelové
statické skladové regaly - Konstruk¢ni navrh).

o Zaklady: Podlaha musi byt rovna a pevna, dimenzovana podle CSN EN
1992-1-1 (betonové konstrukce).

. Instalace zakladace

> Pohyblivé casti zakladace, vcCetné svislych vodicich kolejnic, musi byt
montovany v souladu s CSN EN 528+x (Regalové zakladace - Bezpe¢nostni
pozadavky).

o StanoviSté obsluhy: Musi byt zajiSténo proti padu osob pomoci
bezpecnostnich zabran a zachytnych systémti dle CSN EN 14122-3 (Trvalé
prostredky pristupu ke strojnim zarizenim).

. Elektrické a hydraulické komponenty

o Elektricka ¢ast: Instalace musi odpovidat CSN EN 60204-1 ed. 3.

o Hydraulické systémy: Pouziti hadic a ventili certifikovanych dle CSN EN ISO
4413 (Hydraulika - Obecna pravidla a bezpecnostni poZadavky).
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Kontrola po montazi

. Provozni testy: Zaklada¢ musi projit zkouskami stability a funkcnosti podle
CSN EN 528 +x .

. Zabezpeceni proti pohybu: Kontrola funk¢énosti nouzovych brzd a
ochrannych systémii.

Bezpec¢nost montaZze a prvkd vyhrazenych zdvihacich zafizeni jako jsou jeraby,
vytahy a regalové zakladace, musi byt provadéna v souladu s platnymi normami a
legislativou. Narizeni vlady ¢. 193/2022 Sb. jasn€ stanovuje povinnost montaze
odborné zpusobilymi osobami podle presné technické dokumentace a s diirazem
na bezpecnostni opatreni.

Poznamka:
Konkrétni prehled jednotlivych cinnosti a tikonil musi odpovidat technickym specifikacim
zarizeni podminkdam provozu konkrétniho zarizeni v konkrétnim prostredi.
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4.3. Uvedeni zdvihacich zarizeni do provozu

Uvedeni vyhrazenych zdvihacich zarizeni do provozu je klicovym krokem, ktery
musi byt proveden v souladu s pravnimi predpisy a technickymi normami. Cilem je
zajistit bezpecnost provozu, ochranu osob a majetku a splnéni zakonnych
pozadavkd. Narizeni vlady ¢. 193/2022 Sb., zejména v §7, §8, § 10, stanovuje
konkrétni podminky pro uvedeni téchto zarizeni do provozu, véetné pozadavki na
kontroly, zkousky a vydani osvédceni o zptisobilosti zarizeni.

Pri uvadeéni VTZ ZZ do provozu nesmime opomenout fakt, Ze umistujeme zarizeni které
bylo vyrobeno podle obecnych, v urcitych pripadech konkrétnich poZadavkii na
funkcnost v konkrétnim prostredi za konkrétnich podminek.

Ve N 4
* Vyroba zafizeni R
e Uvedeni na trh nebo < Vyrobek a jeho specifikace
do provozu D I
N ,—Klnstalace zafizeni na konkrétnim\ -
misté, pracovisti a konkrétnim K Vyrobek na konkrétnim pracovisti v :
S .. konkrétnim prostfedi a pro konkrétni &innost !
prostredi e, !
* Komplexni vyzkouSeni a ovéfeni
bezpecénosti zafizeni
» Uvedeni do bezpeéného provozu
» Zajisténi podminek

bezpeéného provozu . . e
«  Odpovédnost za provoz Bezpeény provoz zafizeni na

\ pracovisti nebo u provozovatele | preventivni udrzba/
Osoby bez kvaifitacs AR E
k Osoby s kvalifikaci a zplsobilosti FS)F::'J:\?)Z/

Zmény/
Rekonstrukce

Obrazek: Priklad jednotlivych krokil procesu ,,péce o technickou a provozni bezpecnost VTZ

Pro uvedeni zarizeni do provozu je povinnosti vlastnika nebo provozovatele
zarizeni zajistit ikony souvisejici s montaZzi/ instalaci nového zarizeni, presunu
zarizeni, premisténi, nebo uvedeni zarizeni do provozu po provedené rekonstrukci
nebo podstatné zméne.
Povinnosti vlastnika nebo provozovatele je predevsim:
. Zajistit odpovidajici dokumentaci a dokladovou cast zejména pak:
° Projektovou dokumentaci
> Technickou dokumentaci vyrobce
° Priivodni dokumentaci
> Technické a provozni pozadavky
> Protokol o uréeni vnéjsich vlivia
> Dokumentaci ochrany pred vybuchem - Nutnost posouzeni rizik, rozdéleni
prostor na prostory s nebezpecim vybuchu a prostory bez nebezpeci
vybuchu - u prostor s nebezpecim vybuchu - stanoveni zon - je-li potfeba
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. Urc¢it povérenou osobu odpovidajici za provoz vyhrazeného zdvihaciho
zarizeni a jednajici na zakladé pisemného povéreni za provozovatele

e  Jmenovat odpovédnou/ povérené osoby (v pripadé vétsiho pracovisté/ vice
zavodi/ provozii) podle NV 194/ 2022 Sb a NV 101/ 2005 Sb

. Zajistit jeji seznameni povérené osoby s pozadavky pravnich a ostatnich
predpisti k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,

. Zajistit, pokud neni u vyhrazeného zdvihaciho zarizeni k dispozici, jeho
privodni dokumentaci u vyrobce nebo dodavatele zarizeni,

. Stanovit pozadavky pro bezpecny provoz vyhrazeného zdvihaciho zarizeni
mistnim provoznim predpisem - pokud vyrobce nebo dodavatel zanikl a nema
pravniho nastupce,

. Vypracovat rad preventivni udrzby

. Zajistit podminky pro provadéni prohlidek, kontrol, revizi a zkouSek
na vyhrazeném zdvihacim zafizeni a jejich fadné vykonani ve lhitach
stanovenych pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci,

. Vytvorit/ aktualizovat systém pro prijimani napravnych opatfeni pro
odstranéni zjiSténych zavad a minimalizaci provoznich rizik vCetné planovani
udrzby a provedeni oprav vyhrazeného zdvihaciho zarizeni,

. Zajistit analyzu nebezpeci a rizik - bezpec¢na obsluha a prace na zarizeni

. Zajistit Kvalifikaci osob, osvédceni, opravnéni, povéreni k ¢innosti

e Zajistit povéreni osob k obsluze, jmenovani k vykonu ¢innosti

. Zajisti osvédceni a opravnéni pracovniku trzby - je-li to potieba

. Vypracovat pracovni a technologické postupy, pokyny, zakazané cCinnosti a
prokazateln€é s nimi seznami opravnéné osoby, a dalsi, kteri se na pracovisti
VTZ ZZ zdrzuji

. Vypracovat Systém bezpecné prace nebo Pracovni systém a prokazatelné s
nim seznami opravnéné osoby, a dalsi, kteri se na pracovisti VTZ ZZ zdrzuji.

tak, aby byly provedeny vSechny tikony potrebné k zajisténi bezpe¢ného provozu

vyhrazenych zdvihacich zarizeni vyplyvajici z navodu k pouZivani, z pravnich

a ostatnich predpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z mistniho

provozniho predpisu pro konkrétni pracovni prostor, pracovisté a ¢innosti.
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5. Provozni bezpecnost zdvihacich VIZ

Vyhrazena zdvihaci zarizeni predstavuji soustavu konstrukénich prvka a
mechanismi urcenych k manipulaci s bfemeny nebo prepravé osob. Tato zafizeni
mohou byt instalovana v riznych vyskovych trovnich, coZ prinasi rizika spojena s
praci ve vysce, padem osob, stejné jako s moznym padem predmétua.

Bezpecny provoz vyhrazenych zdvihacich zarizeni (dale jen VTZ ZZ) zavisi
predevsim na jejich technickém stavu a dodrZovani zasad bezpecnosti prace,
zejména ze strany oveérenych osob, obsluh a dalSich zacastnénych v pracovnim a
nebezpecném prostoru. Zakladni zasady bezpecCnosti prace, vychazejici z
pracovnépravnich predpisti, jsou upraveny zakonikem prace (dale jen ZP) a jeho
provadécimi predpisy. Ty stanovuji povinnosti jak zameéstnavatel(i, vlastniki a
provozovateli VIZ ZZ, tak zaméstnancu.

Obecné pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi v souvislosti s pozadavky na
zajisténi bezpecnosti VTZ ZZ obsahuji:

1. Obecné pozadavky na technickou bezpecnost VTIZ ZZ specifikované vyse

2. PozZadavky na konstrulkci a vybaveni dalSimi zarizenimi
. Bezpecnostni prvky: Zdvihaci zarizeni musi byt vybavena prvky, které
eliminuji rizika spojena s jejich provozem:
> Bezpecné ovladace a spoustéce
> Koncové spinace pro omezeni pohybu.
> PretéZovaci ochrany a signalizace.
> Nouzové brzdy a zachytné systémy (u vytaht a regalovych zakladac).
Pevnost a stabilita: Konstrukce zarizeni musi byt navrzena tak, aby byla
odolna vii¢i maximalnim provoznim a dynamickym zatiZenim.
o Zajisténi inosnosti stavebnich a ocelovych konstrukci
o Zajisténi tinosnosti kotvicich systémii a pracovnich ploch
> Pevnost a stabilita pojizdnych a presuvnych systémui
> Pevnost a stabilita jerabovych drah
> Pevnost a stabilita ocelovych konstrukci
> Staticka a dynamicka stabilita systému
. Vazaci, uchopovaci prostredky a prisluSenstvi pro vazani: Vazaci,
uchopovaci prostfedky a prislusenstvi pro vazani musi byt certifikovany,
pravidelné kontrolovany a oznaceny nosnosti.

3. Odborna zpiisobilost obsluhy

. Skoleni, certifikace, zpiisobilost osob k obsluze a vykonu c¢innosti:
Obsluha zarizeni musi byt odborné zptisobila podle zakona ¢. 250/2021 Sb.,
jeho provadécich predpisti a prisluSnych norem pro konkrétni typ, modifikaci
a zpusob ovladani VTZ ZZ

. Znalost rizik: Pracovnici musi byt proskoleni o specifickych rizicich zarizeni,
ktera obsluhuji (napt. riziko pretiZeni jerabu, riziko zptisobu manipulace nebo
pohyb v okoli regalového zakladace).
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4. Pravidelné kontroly a iidrZba

Revize a inspekce: V souladu s § 10 NV 193/2022 Sb. musi zarizeni prochazet
pravidelnymi kontrolami a zkouskami, vCetné vizualnich kontrol, funkcénich
zkousek a zatézovych testi v souladu s legislativnimi pozadavky a specifikaci
stanovenou vyrobcem zarizeni

Udrzba: Musi byt provadéna pravidelna tdrzba, zahrnujici mazani, vyménu
opotrebenych casti a ciSténi v souladu s pozadavky stanovenymi vyrobcem
zarizeni.

5. Bezpecnostni zony a prevence rizik

Vymezeni pracovniho a odkladaciho prostoru: Okoli zdvihaciho zarizeni
musi byt oznaceno a zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob.

Prevence padua: U zafizeni, jako jsou pohyblivé ploSiny a vytahy, musi byt
zajiSténa ochrana proti padu obsluhy i bremen, napriklad pouZitim zabran,
bezpecnostnich zabradli nebo zachytnych systéma.

ReSeni nouzovych situaci: U zafizeni vyZzadujicich FeSeni nouzovych a
krizovych situaci je nutné zajisténi rozsireného pracovniho nebo odkladaciho
prostoru (jako napr. u nékterych pracovnich ploSin nebo podtlakovych/
vakuovych zdvihadel/ manipulatori)

Ochrana proti prehlédnuti: Zarizeni, ktera mohou ohrozit okoli, musi byt
vybavena akustickou nebo vizualni signalizaci.

6. Rizikova prostredi

ATEX prostredi: Pokud zafizeni pracuje v prostredi s nebezpecim vybuchu,
musi splnovat specifické poZadavky ATEX

Venkovni prostredi: Zarizeni provozovana ve venkovnim prostfedi musi byt
odolna viic¢i povétrnostnim vliviim a chranéna proti korozi.

7. Dokumentace a provozni rady

Provozni dokumentace: Zarizeni musi byt dodano s dokumentaci obsahujici
navody k obsluze, pravidla adrzby, protokoly o montazi a vysledky revizi.
Provozni rad/ mistni provozni bezpecnostni predpis: Provozovatel musi
zpracovat provozni rad obsahujici pravidla bezpe¢ného pouzivani zarizeni a
opatfeni pro mimoradné situace v souladu s poZadavky zakoniku prace a NV
378/ 2001 Sb.
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«  Rad preventivni iidrzby
Rad preventivni idrZby obsahuje minimalné:

o

o

[¢]

o

Specifikaci vyhrazenych technickych zarizeni, na které se vztahuje,
Specifikaci minimalnich kvalifikacnich pozZadavki osob provadeéjicich
¢innosti a ukony podle radu preventivni drzby,

Pracovni postupy pro jednotlivé skupiny vyhrazenych technickych zarizeni,
na které se vztahuje,

Lhiity pro provadéni jednotlivych pracovnich postupti,

Specifikaci zaznami o provedenych tkonech a zptisob jejich archivace,
Clenéni zavad podle stupné jejich zavaZnosti,

Lhtty pro odstranéni zavad.

. Systém bezpecné prace
Systémem bezpecCné prace je predpis zaméstnavatele zpracovany
a dodrZovany pri kazdé cinnosti jerabu, ktery obsahuje:

o

Navrh cinnosti jerabu tak, aby byly provadény bezpec¢né a s prihlédnutim
ke vSem predvidatelnym rizikim, provedeny povéfenymi osobami s
odpovidajici kvalifikaci; v pripadé opakujicich se nebo rutinnich ¢innosti je
mozné navrhnout cinnosti pouze pro tvodni fazi a stanovit periodickeé
kontroly pro zjisténi, zda doslo ke zménam postupii,

Vybér, zajisténi a pouziti vhodného jerabu a prislusenstvi,

Udrzbu, prohlidky a kontroly jefabu a prislusenstvi,

Urceni radné zaskolenych a odpovédnych osob, které byly prokazatelné
seznameny se Svymi povinnostmi a s povinnostmi ostatnich ucastniki
provozu jerabu,

Odpovidajici dozor provadény zaSkolenymi osobami s potrebnymi
pravomocemi stanovenymi provozovatelem,

Kontrolu, zda jsou k dispozici vSechny potrebné doklady a dokumentace,
Zakaz nedovolenych manipulaci po celou dobu pouZivani jerabu,

Zajisténi bezpecnosti osob primo se netiastnicich pouZivani jerabu,
Koordinaci s ostatnimi spolupracujicimi subjekty, které se ucastni praci,
vCetné stanoveni opatfeni k zamezeni vzniku rizik ohroZeni Zivota,
bezpecnosti a zdravi osob, majetku nebo Zivotniho prostredi,

Zajisténi komunikac¢niho systému, se kterym budou seznameny vSechny
osoby ucastnici se pouzivani jerabu,

PoZadavky na provoz jerabu obsahujici pripravu stanoviSté, montaz,
demontaz a adrzbu jerabu.

strana 32 z 66



KONFEDERACE ZA/MESTNAV(ATELSKYCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

. Pracovni systém
Pracovnim systémem je predpis zameéstnavatele zpracovany a dodrZzovany pri
kazdé cinnosti pracovni plosiny s motorickym pohonem a vyskou zdvihu
presahujici 1,5 m, ktery obsahuje:

o

Planovani provozu vcetné postupli pro vyprosSténi osob nebo stroje v
pripadé nouze,

Vybér, opatfeni a pouziti vhodné pracovni ploSiny a s ni souvisejiciho
pracovniho zarazeni,

Pripravu a idrzbu mista podle pozadavki pro uziti pracovni ploSiny,
Udrzbu pracovni plosiny vcéetné prohlidek a oprav podle doporuceni
vyrobce,

Zaskolenou obsluhu - opravnénou k provozu pracovni ploSiny,

Seznameni obsluhy pracovni ploSiny se strojem, ktery bude pouZivat,
vCetné mistnich specifik, upozornéni na nebezpeci v prostorech, kde bude
pracovni ploSina provozovana, a to pred zahajenim prace,

Monitorovani ¢innosti a kontrolu prace obsluhy,

Opatreni proti neopravnénému pouziti pracovni plosiny,

Opatreni pro zajiSténi bezpecnosti osob neticastnicich se provozu pracovni
ploSiny.

. Mistni provozni predpis pro provoz stavebnich vytahu
Mistni provozni predpis pro provoz stavebnich vytahi obsahuje:

o

o

Udrzbu, prohlidky a kontroly stavebnich vytahi,

Zajisténi zaskoleni obsluhy a uzivatel(i stavebnich vytahi a jejich seznameni
s jejich povinnostmi a s povinnostmi ostatnich wcastnikii provozu
stavebnich vytahu,

Odpovidajici dozor provadény zaskolenymi a kompetentnimi osobami s
potrebnymi pravomocemi,

Kontrolu, zda jsou k dispozici vSechny potrebné doklady a dokumentace,
Zakaz nedovolené manipulace po celou dobu pouzivani stavebnich vytahii,
Zajisténi bezpecnosti osob netcastnicich se primo pouZivani stavebnich
vytahq,

Koordinaci s ostatnimi spolupracujicimi subjekty, které se tcastni praci
vCetné stanoveni opatreni k zamezeni vzniku rizik ohroZeni Zivota, zdravi a
bezpecnosti osob, majetku nebo Zivotniho prostredi,

Zajisténi komunikac¢niho systému, se kterym budou seznameny vSechny
osoby Gcastnici se pouzivani stavebnich vytahu.
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* Mistni provozni predpis pro provoz regalovych zakladacii

Mistni provozni predpis pro provoz regalovych zakladac¢i obsahuje:

> Udrzbu, prohlidky a kontroly regalovych zakladact,

> UrcCeni radné zaskolenych fyzickych osob, které jsou seznameny se svymi
povinnostmi a s povinnostmi ostatnich osob ucastnicich se provozu
regalovych zakladacn,

> Odpovidajici dozor provadény zaskolenymi osobami s potrebnou pravomoci,

> Kontrolu, zda jsou k dispozici vSechny potfebné doklady a dokumentace,

> Zakaz nedovolené manipulace po celou dobu pouzivani regalovych zakladact,

o Zajisténi bezpecnosti osob neucastnicich se primo pouZivani regalovych
zakladacu.

Poznamka:

Pracovni stroje a technickd zafizeni uvedend na trh v EU, véetné CR, musi podle
zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpistl, spliiovat technické poZadavky
stanovené provadecimi predpisy. Pro strojni zarizeni plati narizeni vliady ¢. 176/2008
Sb., rovnéz ve znéni pozdéjsich predpisii.

Technicka dokumentace, dle casti A prilohy C. 7 tohoto narizeni, musi dolozit, Ze
zarizeni splnuje prislusné pozadavky, vcetné navrhu, vyroby a funkce. Dokumentace
miiZe byt vyhotovena v jednom nebo vice urednich jazycich EU, pricemZ navod k
pouziti podléha zvlastnimu ustanoveni bodu 1.7.4.1 a 1.74.2 prilohy C. 1.

Podle prilohy ¢. 1 narizeni ¢. 176/2008 Sb. musi byt ke kaZdému stroji priloZen navod k
pouziti v jazyce clenského statu, kde je zarizeni uvddeéno na trh. Navod miiZe byt
spivodni nebo jeho ,,prekladem®, pricemz preklad musi byt doplnén o origindl. Ve
vyjimecnych pripadech lze navod k udrzbeé pro odborny persondl vyhotovit pouze v
jazyce, kterému tento persondl rozumi.

Klicové je, Ze navod musi byt vypracovan podle bodu 1.7.4.1 prilohy ¢. 1, a to v jednom ci
vice uitednich jazycich EU. Pokud neexistuje piivodni navod v jazyce cilové zemé, zajisti
preklad vyrobce, zplnomocnény zdstupce nebo distributor, s oznacenim ,preklad
piivodniho navodu k pouZiti=.
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5.2. Provadéniudrzby, opravy
Udrzba a opravy vyhrazenych zdvihacich zafizeni (napfiklad jefabt, vytahu,
regalovych zakladacii, pohyblivych plosin, vazacich prostredki a prislusenstvi pro
vazani) jsou zasadni pro zajisténi bezpe¢ného a efektivniho provozu. Narizeni vlady
¢. 193/2022 Sb., spolecné s technickymi normami a dalSimi pravnimi predpisy,
stanovuje povinnosti a postupy, které musi byt pri idrZzbé a opravach dodrZovany.

Pro provadéni iidrZby a oprav provozovatel vypracuje v souladu s poZzadavky NV
101/ 2005 Sb., NV 378/ 2001 Sb., a zakona 250/ 2021 Sb. rad preventivni udrzby.
Rad preventivni idrZby obsahuje minimalné:
»  specifikaci vyhrazenych technickych zarizeni, na které se vztahuje,
. specifikaci minimalnich kvalifika¢nich poZadavki osob provadéjicich ¢innosti
a tkony podle radu preventivni adrzby,
. pracovni postupy pro jednotlivé skupiny vyhrazenych technickych zarizeni,
na které se vztahuje,
. lhiity pro provadéni jednotlivych pracovnich postupt,
. specifikaci zaznami o provedenych tkonech a zptisob jejich archivace,
e  Clenéni zavad podle stupné jejich zavaznosti,
e lhaty pro odstranéni zavad.
U vyhrazenych technickych zafizeni a jejich ¢asti musi tyto Cinnosti provadét
vzdy jen odborné zptisobilé osoby za pouziti predepsanych postupii a nastroju.

NV 194/ 2022 Sb, urcilo pro provozovatele vyhrazeného zdvihaciho zarizeni

zakladni pozadavky na provadéni udrzby v § 5, §7, §10 a § 11. Tyto pozZadavky

muZeme rozdélit do tii zakladnich c¢asti:

1. Obecné pozadavky na provadéni udrzby a oprav

. Udrzuje vyhrazené zdvihact zarizeni v takovém technickém stavu, aby byl zajistén
jeho bezpecny a spolehlivy provoz v souladu s pozadavky uvedenymi v priloze C.
3NV 193/2022 Sb

. V pripadé vyskytu nebezpecnych situaci primo ohrozZujicich zdravi ziicastnénych
osob bezprostredné vyradi vyhrazené zdvihaci zarizeni z provozu.

2. Pozadavky na dokumentaci zarizeni

. Zajisti, pokud neni u vyhrazeného zdvihaciho zarizeni k dispozici, jeho
privodni dokumentaci u vyrobce nebo dodavatele zarizeni,

. Stanovi pozadavky pro bezpecny provoz vyhrazeného zdvihaciho zarizeni
mistnim provoznim predpisem - pokud vyrobce nebo dodavatel zanikl a nema
pravniho nastupce,

. UdrZuje priivodni dokumentaci a vede o provozu vyhrazeného zdvihaciho
zarizeni zaznamy do provozniho deniku v souladu s poZadavky pravnich
a ostatnich predpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,
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UdrZovani priivodni a provozni dokumentace se tykd vsech realizovanych zmén ze strany
vyrobce, vlastnika nebo provozovatele zarizeni a to vcetné zmén, které provede v ramci
modifikaci, instalaci, vymény cdsti zarizeni za jiné, nahradi-li nékteré casti z duvodu
technické inovace atd., a to bez nahrazeni stavajici nevyhovujici casti jiz provozovaného
vyhrazeného technického zarizeni novou nebo modernéjsi casti zarizeni, pricemz dojde
ke zméné zdkladnich technickych nebo bezpecnostnich parametrii zarizeni, a to
zpravidla podle technické dokumentace.

3. Blizsi poZadavky na provadéni udrzby a oprav

Pravidelna udrzba a opravy vyhrazenych zdvihacich zarizeni jsou nezbytné pro
zajisténi jejich bezpec¢ného a efektivniho provozu. Nafizeni vlady ¢. 193/2022 Sb. a
prislusné normy stanovuji konkrétni postupy, které zohlednuji typ zarizeni a jeho
specifické potreby.

VSechny provedené tdrzby a opravy musi byt radné zdokumentovany a provadény
odborné zptisobilymi pracovniky.

Provadéni udrzby a opravy vyhrazenych zdvihacich zarizeni je realizovano podle
radu preventivni udrzby, dokumentace vyrobce, konkrétnich provoznich podminek
daného zafizeni a doporuceni a nalezli z oprav, kontrol, zkouSek, inspekci nebo
revizi.
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Priklad provadénych iikonii u jednotlivych VTZ ZZ:
A. Jeraby

1.

S A Sl

—
S

Kontrola stavu nosnych konstrukci a spoju.

Prohlidka a mazani kladek, ¢epii a dalSich pohyblivych ¢asti.
Inspekce a pripadna vymeéna ocelovych lan.

Kontrola a sefizeni brzdového systému.

Testovani koncovych dorazt a bezpecnostnich spinacti.

Kontrola pretéZovacich ochran a jejich funk¢nosti.

Ovéreni stability kolejnicovych drah a vozikd.

Inspekce elektrickych systémii a ovladacich paneld.

Prohlidka proti korozi a obnovovani ochrannych povrchovych natéra.
Pouziti obvyklych bremen/ zatéZi pro ovéreni provozni zptuisobilosti.

B. Vytahy pro dopravu osob a nakladu

O e e s D =

[a—
e

Kontrola Sachty a vodicich kolejnic.

Prohlidka kabiny a jejich nosnych prvk.

Inspekce zachytného systému a nouzovych brzd.

Kontrola zavéseni kabiny a protivahy (lana, retézy).

Testovani elektrickych a ovladacich systému.

Kontrola a sefizeni dvernich mechanismi.

Testovani nouzovych zarizeni, napriklad signalizace a zalozniho napajeni.
Mazani pohyblivych c¢asti dle specifikace vyrobce.

Obnova ochrannych natért v korozivnim prostredi.

Provadéni pravidelnych funkcnich zkouSek s maximalni zatézi.

C. Regalové zakladace

L s D

—
<

Inspekce nosnych konstrukci regala.

Prohlidka a sefizeni pohyblivych ¢asti zakladace.

Kontrola a mazani vodicich kolejnic.

Inspekce stanovisté obsluhy, véetné zabradli a ochrannych prvkii.
Testovani elektrickych systémti a ovladani.

Kontrola a vyména poSkozenych nebo opotrebenych dilt.
Kontrola stabilizatort a podpérného systému.

Ovéreni funkcnosti nouzovych brzd.

Inspekce hydraulickych systémii, pokud jsou pouZity.

Testovani bezpec¢nostnich systému pfi pohybu bremen.

strana 37 z 66



KONFEDERACE ZAMESTNAVATELSI(YCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

D. Pohyblivé pracovni plosiny (MEWP)

S A G e

e
<

Inspekce a mazani pohyblivych ¢asti.

Kontrola a testovani stabilizatort a podpér.

Ovéreni funk¢nosti ovladacich prvkil a bezpec¢nostnich spinaci.
Testovani zachytnych systému a blokovacich mechanism.
Kontrola hydraulickych systémii a pripadna vymeéna oleje.
Kontrola elektrickych systémi a baterii.

Prohlidka a obnova povrchovych tprav.

Testovani plosiny s maximalnim zatiZenim.

Kontrola a vymeéna opotrebenych casti.

Ovéreni funk¢nosti alarmi a signalizace.

E. Vazaci prostredky a prislusenstvi

e S A e

—
<

Inspekce ocelovych lan.

Kontrola textilnich vazacich prostredkii.

Prohlidka a testovani haku a karabin.

Ovéreni nosnosti a znaceni prostredki.

Kontrola deformaci nebo mechanického poskozeni.
Vyrazeni poskozenych prostredki z provozu.
Testovani pevnosti vazacich prostredku.

Kontrola upevnéni a spojovacich casti.

Prohlidka povrchovych tprav proti korozi.
Dokumentace vSech kontrol a oprav.

F. Ocelové konstrukce:

1.

Kontrola geometrického tvaru konstrukce, poloha a uplnost konstrukce,
lokalni ¢i globalni deformace, kmitani konstrukce

Kontrola dokumentace ocelové konstrukce

. Dokumentace pro provadéni stavby a dokumentace skute¢ného provedeni

. Vyrobné technickad dokumentace a dalsi dokumentace ocelové konstrukce

. Nahradni dokumentace

. Provozni dokumentace

. Zapis o provedenych prohlidkach

. Predpis pro kontrolu a tdrzbu

Provozni a manipulac¢ni rad

Kontrola svarovych a Sroubovych spojeni

Kontrola vyskytu trhlin a tnavovych trhlin u dynamicky namahanych
konstrukci

Kontrola kotveni konstrukce

Kontrola povrchové protikorozni ochrany a koroze

Poznamka:
Konkrétni prehled jednotlivych cinnosti a iikonil musi odpovidat technickym specifikacim
zarizeni podminkam provozu konkrétniho zarizeni v konkrétnim prostredi.
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5.3. Pozadavky na provéreni technického stavu
zarizeni

. Provozovatel dodrZuje lhiity pro provedeni odbornych tikoni k provéreni
technického stavu vyhrazenych zdvihacich zarizeni:
> Odpovidajici dozor provadény zaskolenymi osobami s potrebnou

pravomoci,
o Stanovi-li priivodni dokumentace vyhrazeného zdvihaciho zarizeni lhiity
kratsi, maji tyto lhity prednost.

. Zajisti podminky pro provadéni prohlidek, kontrol, revizi a zkousek
na vyhrazeném zdvihacim zafizeni a jejich radné vykonani ve Ilhitach
stanovenych pravnimi predpisy, pokyny vyrobce, ostatnimi predpisy
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci (napr. technické normy),
(napriklad stanovi dostatecné unosné plochy pro provadeéni zkouSek, zajisti
bremena odpovidajici vahy pro zatéZovaci zkousky, zjisti bezpecnost prostoru a
ostatnich osob, atd..)

. Zajisti ¢innost dostatecnym poctem odborné zpuisobilych osob, technickym
vybavenim a pristroji a zpracuje postupy pro vykon odbornych ¢innosti podle
jejich opravnéni tak, aby byly provedeny vSechny tikony potrebné k zajiSténi
bezpecného provozu vyhrazenych zdvihacich zarizeni vyplyvajici z navodu
k pouzivani, z pravnich a ostatnich predpisti k zajisSténi bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pri praci a z mistniho provozniho predpisu.

1. Lhiity pro provedeni odbornych iikonii k provéreni technického stavu
vyhrazenych zdvihacich zarizeni
e Lhiity pro Jeraby:
> Prohlidka se provadi na zacatku kazZdé pracovni smény pred pouzitim
vyhrazeného zdvihaciho zarizeni,
>V mezidobi revizi a zkousek se provadi v intervalech 3 mésicii kontrola,
o Jerab, ktery byl pred premisténim na nové pracovisté demontovan, mtize
byt znovu uveden do provozu az po provedeni zkousky.
> U jerabu a zdvihadel uvedenych v § 3 odst. 1 pism. a) NV 193/ 2022 Sb. se
revize a zkousky provadéji ve Thiitich uvedenych v tabulce ¢. 1 NV 193/ 2022
Sb a v dalSich bodech
> Na zakladé privodni dokumentace jerabii a zdvihadel mohou byt
stanovené lhiity zkraceny.
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Tabulka ¢. 1 - Lhiity revizi a zkousSek jerabiti a zdvihadel viz NV 2193/ 2022 Sb.

Skupina Soucinitel spektra

jerabu zatiZeni a tridy Q) Lhuty
revize zkousky
1 0,125(Q0-Q2) 4 roky 8 roki
2 0,25 (Q3) 3 roky 6 rokt
3 0,50 (Q4) 2 roky 4 roka
4 1,00 (Q5) 1 roky 2 roka

e U vézovych, mobilnich, nakladacich a lanovych jerabu je lhtita revizi 1
rok a zkousSek 2 roky. U téchto jerabu starSich 14 let se provadi pouze
zkouska ve lhiité jednou za rok.

. U stohovacich jerabi, kde se stanovisté obsluhy pohybuje svisle spolu s
bremenem, se provadeéji revize jednou za rok, zkousky jednou za 2 roky.

e Lhuity revizi a zkousek musi zohlednit prostredi, ve kterém vyhrazené
zdvihaci zarizeni pracuje (s ohledem na protokol o urceni vnéjsSich
vlivii).
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. Lhuaity pro pracovni plosiny:

o

o

Kazdy den nebo na zacatku kazdé smény pred pouZitim pracovni ploSiny
obsluha pred spusténim provede vizualni prohlidku a funkéni zkousku
pracovni ploSiny podle podminek vyrobce a pravnich a ostatnich predpist
k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,

BéZna prohlidka pracovni ploSiny musi byt provedena v intervalu, ktery
nesmi prekrocit 3 mésice, a musi obsahovat vSechny polozky specifikované
vyrobcem pro béZznou prohlidku a ustanovenimi pravnich a ostatnich
predpisti k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

Zkouska se provadi jednou roc¢né.

. Stavebni vytahy pro prepravu osob a nakladu

o

KaZdy den nebo na zacatku kazdé smény pred pouzitim stavebniho vytahu
provede obsluha vizualni prohlidku a funk¢ni zkousku podle podminek
vyrobce a pravnich a ostatnich predpisi k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci,

Kontrola se provadi ve lhiité zavislé na pozadavcich vyrobce, provoznich
podminkach a intenzité pouzivani, nesmi vSak prekrocit 3 mésice.

Zkouska stavebniho vytahu musi byt provadéna nejméné jednou za rok v
rozsahu stanoveném navodem na pouZivani nebo mistnim provoznim
predpisem,

Stavebni vytah, ktery byl pred premisténim na nové pracovisté
demontovan, miiZe byt tento stavebni vytah znovu uveden do provozu az
po provedeni zkousky.

. Regalové zakladace se svisle pohyblivymi stanovisti obsluhy a jejich
presuvny

o

Kontrola se provadi kazdy den nebo na zacatku kazdé smény pred pouZitim
regalového zakladace. Obsluha provede vizudlni prohlidku a funkéni
zkousku podle podminek vyrobce a pravnich a ostatnich predpisi k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,

Kontrola se provadi ve lhiité zavislé na pozadavcich vyrobce, provoznich
podminkach a intenzité pouzivani, nesmi vsak prekrocit 3 mésice.

Revize se provadéji v mezidobi zkouSek ve lhiitach stanovenych vyrobcem
nejméneé jednou za rok. Rozsah revize musi byt stanoven v navodu vyrobce
nebo v mistnim provoznim predpisu, pricemZ vidy zahrnuje alespon
vizualni prohlidku zarizeni a ovéreni funkcénosti vSech mechanism,
ZkouSka musi byt provedena nejméné jednou za 2 roky v rozsahu
stanoveném navodem na pouzivani nebo mistnim provoznim predpisem.
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. Vytahy pro dopravu osob, osob a nakladu nebo jen nakladu

> U vytahli uvedenych v § 3 odst. 1 pism. ¢) NV 193/ 2022 Sb. se provadéji
odborné zkousky a odborné prohlidky.

> Odborné zkousky a odborné prohlidky se provadéji ve lhiitach uvedenych v
tabulce ¢. 2 a 3.

> Kontroly se provadéji pouze u vytahti pro dopravu osob nebo osob a
nakladu.

> U vytahti urcenych k dopravé osob nebo osob a nakladu se prvni inspekéni
prohlidka provede po 9 letech od uvedeni vytahu do provozu. Opakované
inspekcni prohlidky se provadéji ve 1hité 6 let. Stanovenou lhiitu je mozné
prekrocit nejvyse o 3 mésice.

Tabulka ¢. 2 - Lhiity odbornych zkousek vytaha.

Druh vytahu Interval - roky
Vytahy urcené k dopravé osob nebo osob a nakladu 3
Vytahy urc¢ené pouze k dopravé nakladu a malé nakladni vytahy 6

Stanovené lhiity je mozné prekrocit nejdéle o 6 mésicii.

Tabulka ¢. 3 - Lhiity odbornych prohlidek vytahii.

Druh vytahu Lhtity provadéni odbornych prohlidek
v mésicich
Kategorie I. Kategorie II.
Vytahy urcené k dopravé osob nebo osob a 3 2

nakladu v budovach s prevazujicim volnym
pristupem verejnosti
Vytahy urcené k dopravé osob nebo osob a 4 3
nakladu v budovach pouZivanych prevazné
uzivateli budovy s omezenym pristupem
verejnosti
Stanovené lhiity je mozné prekrocit nejdéle o 2 tydny.

. Svislé zdvihaci plosiny
> Intervaly pro bézné prohlidky a radny servis svislé zdvihaci ploSiny musi
byt dodrZovany tak, jak je uvedeno v navodu vyrobce nebo v mistnim
provoznim predpisu.
o Svislé zdvihaci ploSiny musi byt dasledné opakované prezkouSeny v
intervalech nepresahujicich 1 rok. Rozsah prezkouseni musi byt stanoven v
navodu vyrobce nebo v mistnim provoznim predpisu.
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54. Pozadavky na realizaci napravnych opatreni

Provozovatel nebo jim pisemné poverena osoba musi byt neprodlené prokazatelné
seznamena s vysledkem opravy, kontroly, zkousky, inspekce nebo revize osobou, kterd
tento tikon provedla.

Vyhrazené zdvihaci zarizeni po oprave lze provozovat az po overent, Ze opravou nebyla
ohroZena bezpecnost prdce a provozu tohoto zarizeni a Ze nevznikla dalsi rizika.

O overeni, Ze opravou nebyla ohroZena bezpecnost prdce a provozu, vyhotovi zaznam
osoba, ktera opravu provedla, do provozniho deniku, nebo vystavi doklad o zkousce
podle rozsahu provedené opravy v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

Do deniku/ provozniho zaznamu daného zarizeni jsou obvykle zapisovany
vysledky jakychkoliv iikonii bezprostfedné po jejich provedeni. Vyslednou
zpravu z provedenych tkond predava osoba, ktera tkony provedla,
v listinné nebo elektronické podobé provozovateli/ povérené osobé proti
podpisu.

Na zakladé informaci z vysledkid prohlidek, zkouSek, inspekci, revizi

provozovatel:

. Prijima napravna opatreni pro odstranéni zjisténych zavad a minimalizaci
provoznich rizik. ZjiSténé nedostatky a zavady jsou podkladem pro dalsi
provoz, planovani udrzby a provedeni oprav vyhrazeného zdvihaciho
zarizeni,

. Aktualizuje rad preventivni tdrzby,

e Je povinen zajistit, aby u jim provozovaného vyhrazeného technického
zarizeni byly odstranény zavady ohroZujici bezpecny a spolehlivy provoz
zjiSténé pri revizi nebo kontrole bez zbytecného odkladu po vyhotoveni
revizni zpravy, zaznamu o kontrole, nebo po provedeni kontroly.

. Do doby odstranéni zavad provede zhodnoceni rizik a analyzu nebezpeci a
prijme napravna opatreni k odstranéni nebo eliminaci téchto rizik nebo
v pripadé vyskytu nebezpecnych situaci primo ohrozujicich zdravi
zucastnénych osob bezprostfedné vyradi vyhrazené zdvihaci zarizeni
Z provozu.

. Zajisti, aby ostatni zavady byly odstranény v zavislosti na mire jejich
zavaznosti v terminech uloZenych v opatreni organu inspekce prace na
zakladé jeho kontroly, neni-li takové kontroly v terminech stanovenych
provozovatelem.
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6. Pozadavky na zajiSténi provozni bezpecnosti
zdvihacich VTZ

Posuzovani bezpecnosti, kontroly, zkouSky, inspekce a revize vyhrazenych
zdvihacich zarizeni (napr. jefabud, vytaht, regalovych zakladacli, pohyblivych
pracovnich ploSin, vazacich prostfedkli a prislusenstvi) jsou klicové procesy pro
zajisténi jejich bezpecného provozu a dlouhodobé spolehlivosti.

Narizeni vlady ¢. 193/2022 Sb. upravuje povinnosti provozovatelii a provozni
poZadavky na tyto ¢innosti.

VSechny uvedené postupy musi byt provadény odborné zptisobilymi osobami a v
souladu s technickymi normami.

6.1. Kontroly, zkousky, inspekce, revize

Kontroly, zkousky, inspekce a revize vyhrazenych zdvihacich zarizeni predstavuji
klicovy nastroj pro zajisténi bezpecnosti, spolehlivosti a provozuschopnosti téchto
technologii, které jsou nepostradatelnou soucasti mnoha primyslovych a
logistickych procesti. Tato zafizeni, zahrnujici jefaby, vytahy, regalové zakladace ¢i
pohyblivé pracovni plosiny, maji casto zasadni vliv na efektivitu a bezpecnost
prace. Vzhledem k jejich technické narocnosti a rizikovosti provozu VTZ ZZ je tfeba
pravidelné ovérovat jejich technicky stav a provozni zpusobilost.

Revize nejsou pouze technickou procedurou, ale i legislativhi povinnosti
definovanou ve vztahu k zajisténi bezpecnosti prace. Pravni ramec v Ceské
republice, zahrnujici zakon ¢. 250/2021 Sb. a narizeni vlady ¢. 193/2022 Sb., uklada
provozovatelim povinnost zajiStovat pravidelné kontroly, zkousSky a inspekce. Ty
maji nejen odhalit technické zavady, ale predevsim predejit potencialnim havariim,
které mohou mit vazné dusledky pro lidské zdravi a majetek.

Revize vyZzaduji specializované znalosti a opravneéni, protoZe jejich soucasti je
detailni inspekce kritickych casti zarizeni, jako jsou nosné konstrukce, pohonné
mechanismy nebo bezpecnostni prvky. DuleZitym aspektem je dokumentace
vysledkt téchto kontrol, ktera nejen potvrzuje zptlisobilost zafizeni, ale také slouzi
jako podklad pro dalsi iidrzbu a pripadné opravy. Revize tak vytvareji systematicky
ramec pro dlouhodobé udrZeni bezpecnosti a funkénosti zafizeni, ¢imZ vyznamné
prispivaji k prevenci rizik v pracovnim prostredi.

Obecné pozadavky na kontroly, zkousky, inspekce a revize:

Poznamka:

Provozovatel VTZ ZZ je povinen pred zahdjenim kontroly, zkousky, inspekce a revize predat
privodni a provozni dokumentaci vietné potrebné projektové a stavebné dokumentace s
provedenim vsech zmén odpovidajicich skutecnosti.

Kontroly, zkousky, inspekce, revize se provaddéji pravidelné dle stanovenych intervalil urcenych
prilohou NV 193/2022 Sb, pokyny uvedenymi v dokumentaci vyrobce a technickymi normami.

U vyhrazenych zdvihacich zarizent, kde vyrobce urcil provadeni inspekci se provadi v souladu s
NV 193/2022 Sb. revize v rozsahu stanoveném pravnim a souvisejicimi predpisy a poZadavky
vyrobce pro inspekce.
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Pozadavky na mimoradné ikony - kontroly a zkousSky vyhrazeného

zdvihaciho zarizeni z pohledu NV 193/ 2022 Sb.:
. Ovérovaci zkouska je provedena reviznim technikem pred prvnim uvedenim
vyhrazeného zdvihaciho zarizeni do provozu, s vyjimkou vyrobki, u nichz
jsou podminky uvedeni do provozu stanoveny na zakladé jiného pravniho
nebo souvisejiciho predpisu.
. Mimoradna zkouska vyhrazeného zdvihaciho zarizeni se provede:
> po provedené podstatné zméné vyhrazeného zdvihaciho zarizeni,
> po premisténi vyhrazeného zdvihaciho zafizeni, u kterého nelze vyloucit,
Ze premisténim doSlo ke zméné jeho technickych nebo funkénich
vlastnosti,

> po oprave vyhrazeného zdvihaciho zafizeni, ktera byla provedena z diivodu
pretiZzeni vyhrazeného zdvihaciho zarizeni, kolize vyhrazeného zdvihaciho
zarizeni nebo po mimoradné udalosti, ktera mohla ovlivnit jeho nosné casti
nebo bezpecnostni komponenty.

¢ Mimoradnou zkouSku provede a jeji rozsah stanovi revizni technik
vyhrazenych zdvihacich zarizeni s kvalifikaci pro zkouSené zarizeni.

. Po provedené opravé nebo po odstranéni zavad zjisténych revizi, kontrolou
nebo zkouskou, které mély vliv na bezpecCnost provozu vyhrazeného
zdvihaciho zarizeni, se ovéri kvalita provedenych praci zkouskou po opravé.

. Zkousku po opravé provede a jeji rozsah stanovi revizni technik vyhrazenych
zdvihacich zarizeni s kvalifikaci pro zkousené zarizeni.

Provadeéni kontrolnich tikonil k ovéreni technické a provozni bezpecnosti zahrnuje radu

cinnosti rozloZenych v pritbéhu provozu zarizeni, které oveéruji, Ze dané zarizeni spliiuje

pozadavky pravni a souvisejicich predpisil a je schopno bezpecné zajistovat poZadovanou
cinnost v ramci pracovisté a konkrétnich pracovnich tikontl.

Kontrolni tikony jsou specifické pro kazdé VTZ ZZ a jsou urceny poZadavky NV 193/ 2022

Sb., technickymi normami, nebo v soucasnosti v radé pripadii vyrobci zarizent, kteri v

pruvodni dokumentaci nebo navodu k uZivani stanovuji podminky, obsah a lhuty

provadenych kontrolnich tikonil.

Priklady provadénych tikonii:

. Bézné kontroly: Vizualni inspekce zarizeni pred kazdym uvedenim do provozu.

. Denni kontroly: Vizualni kontroly pred zahajenim c¢innosti nebo zménou podminek -

manipulace s bremenem tézsim jak 1/2 nosnosti

. Provozni kontroly: Provadéné v pravidelnych intervalech dle navodu vyrobce.

. Zkousky technického stavu: Provadi se ovéreni stavu zarizeni s pouzitim nastroji na
zkousSeni vCetné zkuSebnich bremen

. Periodické revize a zkousky: Obvykle jednou za 12 mésicli, zaméfené na celkovy
technicky stav zarizeni nebo dle navodu vyrobce

. Mimoradné revize: Po opravach, po nehodach, nebo pri dlouhodobém odstaveni

zarizeni nebo dle doporuceni revizniho technika.
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Pro nazornost uvadime mozné priklady kontrolnich iikoni k ovéreni
bezpecnosti

A. Priklady ikont pro jeraby a zdvihadla:

. Oveérovaci zkouska, revize, revize elektro

. Denni kontrola, priibéZna kontrola

. Kontrola - 1 x za 3 mésice

. Revize

. Revizni zkouska

. Mimoradna revize, zkouska

. Zvlastni posouzeni

B. Priklady tikonti pro vytahy pro dopravu osob a nakladu
. Servisni kontroly, revize elektro

. Odborna zkouska 3, 6 let

. Odborna prohlidka 2 - 6 mésicti podle kategorie

. Kontrola provozuschopnosti evakuacnich vytahii 1 x za rok
. Inspekéni prohlidka

. Opakovana inspek¢ni prohlidka

C. Priklady tkonii pro stavebni vytahy pro dopravu osob a nikladu
. Revize, revize elektro

. Vizualni prohlidka a funkéni zkouska

. Kontrola

. Zkouska

. Zkouska ovérovani elektrickych zarizeni

. Mimoradna zkouska

D. Priklady ukont pro regalové zakladace
. Prohlidka, revize, revize elektro

. Vizualni prohlidka a funkéni zkouska

. Kontrola

. Oveérovani elektrickych zarizeni

. Revize

. Zkouska

. Mimoradna revize, Mimoradna zkouska

E. Priklady tikonii pro plosiny

. Prohlidka, revize, revize elektro
. Bézna prohlidka

e Ovérovani elektrickych zarizeni
. Revize

. Mimoradna revize, zkouska
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F. Priklady tikonii pro ploSiny MEWP

. Prohlidka, revize, revize elektro

. Vizualni prohlidka a funkéni zkouska

. Bézna prohlidka

. Ovérovani elektrickych zarizeni

. Revize

. Mimoradna revize, Mimoradna zkouska

G. Priklady tikonii pro vazaci prostredky a prislusenstvi
. Vizualni prohlidka a funkéni zkouska

. Prohlidka

. Kontrola

. Revize, zkousky pevnosti - obvykle 1 x za 3 roky

H. Priklady tikonti pro ocelové konstrukce a jerabové drahy:

e  Zaméreni po instalaci jerabové drahy

. Zaméreni jerabové drahy po 5, 10 letech, rektifikace jerabové drahy
(vyrovnani)

. Vychozi prohlidka ocelové konstrukce

. Bézna prohlidka ocelové konstrukce - 5 let

. Podrobna prohlidka ocelové konstrukce - 10 let

. Mimoradna prohlidka ocelové konstrukce

Poznamka:

Konkrétni prehled jednotlivych cinnosti a tikonti k zajisténi provozni bezpechosti musi
odpovidat technickym specifikacim vyrobce a podminkam provozu konkrétniho
zarizeni v konkrétnim prostredi.
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6.2. Reviznizprava
Zpravy o kontrolach, revizich nebo zkouskach, véetné zaznamu o jejich provedeni
do provozniho deniku, vyhotovi osoba, ktera je provedla, v listinné nebo
elektronické podobé€. Vyslednou revizni zpravu pak preda revizni technik zastupci
provozovatele - povérené osobé, nebo osobé povérené k zajisténi bezpecnosti
provozu VTZ ZZ. Tato osoba je pak odpovédna za zajisténi dalSich dkont v
souvislosti s bezpecnosti provozu VTZ ZZ a to predevsim podle druhu zavady nebo
stavu zarizeni:
. Svaz primo ohroZujicich bezpecnost a zdravi
. Zavady branici bezpe¢nému provozu
. Zavady ostatni

a to formou:

. Bezprostredniho vyrazeni zarizeni z provozu

. Odstranéni zavad branicich bezpecnému provozu bez zbyte¢ného odkladu po
vyhotoveni revizni zpravy

. Naplanovani odstranéni ostatnich zavad a to vCetné provedeni zmeény v
zaznamu radu adrzby

Revizni zprava vyhrazeného zdvihaciho zarizeni vyhotovena reviznim technikem

obsahuje v souladu s pozadavky NV 193/ 2022 Sb.:

. Nazev a sidlo pravnické osoby, jméno, popripadé jména, a prijmeni a sidlo
podnikajici fyzické osoby, ktera revidované vyhrazené zdvihaci zarizeni
provozuje nebo bude provozovat,

. Urceni, zda se jedna o revizi, zkousku nebo mimoradnou zkousku, a uvedeni
predpisu, podle kterého byla vykonana,

. Popis a technické parametry revidovaného vyhrazeného zdvihaciho zarizeni

e Jméno, popripadé jména, prijmeni, podpis a evidencni cislo osvédceni
revizniho technika, ktery revizi nebo zkouSku provedl; v pripadé
elektronického predani revizni zpravy musi byt elektronicky dokument
potvrzen elektronickym podpisem,

. Datum zahajeni a ukonceni revize, zkousky nebo mimoradné zkousky, datum
vypracovani revizni zpravy a jejiho predani a dobu platnosti revizni zpravy,

. Soupis pouzitych méricich pristroju,

. Seznam podkladi pouzitych k provedeni revize, zkousky nebo mimoradné
zkousky, vCetné jejich vyhodnoceni ve vzajemnych souvislostech,

. Soupis provedenych tkond, jako je napriklad prohlidka, zkouska, meéreni
vCetné zjisténych hodnot nebo vyhodnoceni,

. Soupis zjisténych zavad s uvedenim pravnich a ostatnich predpisi k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, které byly nalezeny,

. Soupis zjisténych nebezpeci, ktera se mohou stat rizikem ohroZeni Zivota,
zdravi a bezpecnosti osob nebo ohroZeni majetku nebo Zivotniho prostredi,

. Slovni zhodnoceni, zda technicky stav vyhrazeného zdvihaciho zarizeni:

strana 48 z 66



KONFEDERACE ZAMESTNAVATELSKYCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

> splnuje poZadavky bezpec¢ného a spolehlivého provozu,
> vykazuje ostatni zavady uvedené v soupisu zjiSténych zavad; do doby jejich
odstranéni je dalsi provoz mozny podle podminek stanovenych
provozovatelem na zakladé doporuceni revizniho technika,
> je nevyhovujici v disledku zavad uvedenych v soupisu zjiSténych zavad,
které vytvareji rizika ohroZeni Zivota, zdravi a bezpecnosti fyzickych osob
pri provozu tohoto zarizeni,
. Vyhodnoceni pripadnych zaznamu o vysledcich provedenych prohlidek
a zkousek a o odstranovani zavad zjisténych pri predchozi revizi, zkousce
nebo pri provozu a idrzbé vyhrazeného zdvihaciho zarizeni,
. Potvrzeni o predani revizni zpravy reviznim technikem.

Poznamka:

Zakon ¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prdce pri provozu vyhrazenych technickych zarizeni (zdkon
o VTIZ), v § 20 odst. 3 pism. c¢) stanovi, Ze za stav ohroZujici bezpecnost prdce a provozu
vyhrazeného technického zarizeni se povazZuje situace, kdy chybi privodni nebo provozni
dokumentace k zarizeni, pokud byla vydana. Podle § 20 odst. 4 zdkona o VTZ musi provozovatel,
pokud tato dokumentace neni dostupnd, stanovit rozsah kontroly zarizeni mistnim provoznim
predpisem pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci.

Pojmy pruvodni dokumentace, provozni dokumentace a mistni provozni bezpecnostni predpis
definuje narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., o poZadavcich na bezpechy provoz strojii a zarizeni. Pro
vyhrazend technickad elektricka zarizeni se specifické poZadavky na dokumentaci a revize ridi
narizenim vlady ¢. 190/2022 Sb., o bezpecnosti vyhrazenych technickych elektrickych zarizeni.
Provozovatel je vidy povinen zajistit, aby zarizeni byla pouZivina pouze za podminek
vylucujicich ohroZeni bezpecnosti prdce a provozu.
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7. Pozadavky na zpiisobilost osob a obsluhy
Obsluha vyhrazenych zdvihacich zarizeni, jako jsou jeraby, vytahy, regalové
zakladace, pohyblivé plosiny (MEWP), vazaci prostfedky a prislusenstvi pro
zdvihani, vyZaduje odbornou zptisobilost v souladu s pravnimi predpisy Ceské
republiky a technickymi normami. Hlavnimi predpisy upravujicimi tyto pozadavky
jsou zakon ¢. 250/2021 Sb., narizeni vlady ¢. 193/2022 Sb. a dalsi souvisejici
predpisy.

PoZadavky na zpiisobilost k provdadéni podstatnych zmén vyhrazenych

zdvihacich zarizeni, oprav z diivodu pretiZeni vyhrazeného zdvihaciho zarizeni,

kolize vyhrazeného zdvihaciho zarizeni nebo po mimoradné udalosti:

. V souladu s pozadavky § 5 NV 193/2022 Sb je stanoveno, Ze pravnické osoby
a podnikajici fyzické osoby mohou provadét podstatné zmeény vyhrazenych
zdvihacich zatizeni nebo opravy provadéné z diivodu pretiZzeni vyhrazeného
zdvihaciho zarizeni, kolize vyhrazeného zdvihaciho zarizeni nebo
po mimoradné udalosti, kterd mohla ovlivnit nosné ¢asti nebo bezpec¢nostni
komponenty vyhrazeného zdvihaciho zarizeni, a opravy provadéné
dodavatelskym zptisobem jen, jsou-li drzitelem opravnéni podle § 8 a 9
zakona 250/2021 Sb.

Pozadavky na zpiisobilost k provadeéni revizi a zkousek:

. Revize a zkousky vyhrazenych zdvihacich zarizeni mohou vykonavat jen
osoby, které jsou drziteli osvédceni o odborné zptisobilosti k c¢innostem
na vyhrazenych technickych zarizenich podle § 11 zakona 250/2021 Sb.

PozZadavky na zpiisobilost k provdadéni oprav:

Pro zajiSténi oprav VTZ ZZ jsou § 5 NV 193/2022 Sb., stanoveny samostatné

pozadavky na zptisobilost osob k opravam vyhrazenych zdvihacich zafizeni:

. Provadi-li provozovatel opravy vyhrazenych zdvihacich zarizeni, musi byt
drzitelem opravnéni k opravam podle § 8 a 9 zakona 250/2021 Sb.

. Osobou odborné zpusobilou k opravam vyhrazenych zdvihacich zarizeni
je zletila, svépravna a zdravotné zpusobila fyzicka osoba spliujici odbornou
praxi a vzd€lani podle prilohy ¢. 4 k NV 193/2022 Sb., pro jednotlivé trovné
odborné zpusobilosti k ¢innostem na konkrétnich vyhrazenych zdvihacich
zarizenich, ktera absolvovala zaskoleni u zaméstnavatele, u néhoz pracovala
pod dohledem urcené osoby odborné zptisobilé k opravam vyhrazenych
zdvihacich zarizeni.

. Délku zaskoleni stanovuje zaméstnavatel vnitinim predpisem.

. Ovérovani odborné zpusobilosti k opravam provadi pravnickd osoba nebo
podnikajici fyzicka osoba, ktera je drZitelem opravnéni k opravam a provedla
zaSkoleni. O ovéreni odborné zptisobilosti vystavi doklad.
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Pro tyto ucCely zaméstnavatel stanovuje vnitrnim predpisem zejména:

Obsah a rozsah zaskoleni

Délku zaskoleni

Zpusob zaskoleni

Osoby odpovédné za zaskoleni

Pozadavky na zdravotni zptsobilost vzhledem k pozadavkiim pravnich
predpist konkrétni vykonavané ¢innosti a vlivu faktort pracovniho prostredi,
ve kterém jsou ¢innosti vykonavany vcetné pracovnich a profesnich rizik.
Zptlisob ovéreni praktickych a teoretickych znalosti

Zpusob uchovavani zaznamu a ziskani kvalifikace

Pozadavky na zpiisobilost k obsluze VTZ ZZ a vazani bremen:

Provozovatel stanovi role a odpovédnosti povérenych osob obsluze VTZ ZZ a

vazani bremen

Provozovatel zajisti zdravotni a odbornou zptisobilost povérenych osob

Povérena osoba musi byt radné zaskolena.

Provozovatel stanovi rozsah a cCetnost Skoleni, zptlisob zaSkoleni, ovéreni

znalosti a archivaci dokladd stanovi provozovatel vyhrazeného zdvihaciho

zarizeni mistnim predpisem za dodrZeni podminek stanovenych § 12 NV

193/2022 Sb.:

> Osobou zptisobilou k obsluze vyhrazenych zdvihacich zarizeni nebo
k vazani brfemen, s vyjimkou vytahu pro dopravu osob nebo osob
a nakladu, je fyzicka osoba splnujici pozadavky pravnich a ostatnich
predpisti k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci, ktera
absolvovala Skoleni s praktickym zacvikem pod dozorem kvalifikované
osoby provozovatele zarizeni. Kvalifikovanou osobou je obsluha zarizeni
nebo vazac bremen.

> Ke zkouSce z odborné zptisobilosti k obsluze vyhrazenych zdvihacich
zatizeni nebo k vazani bfemen miize byt pripustén zletily uchazec, ktery
je zdravotné zpusobily k obsluze vyhrazeného zdvihaciho zafizeni nebo
k vazani bremen, ktery absolvoval Skoleni a prakticky zacvik v rozsahu
stanoveném mistnim provoznim predpisem provozovatele podle druhu
a typu vyhrazeného zdvihaciho zarizeni a spliiuje dalsSi poZadavky podle
pravnich a ostatnich predpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci.

> Zkouska z odborné zptisobilosti k obsluze vyhrazenych zdvihacich zatizeni
uvedenych v § 3 odst. 1 pism. a) tohoto narizeni a vazace bremen se kona
pred zkuSebni komisi, ktera se sklada z predsedy a nejméné dvou dalSich
Clent. Predsedou komise je revizni technik s osvéd¢enim pro prislusny
druh a rozsah vyhrazeného zdvihaciho zarizeni.

> O zkouSce se sepisuje zapis. V pripadé kladného vysledku zkousky
je uchazeci vydan doklad o zpftisobilosti k obsluze vyhrazeného zdvihaciho
zarizeni anebo pro vazani bremen; zapis o zkouSce je nedilnou soucasti
tohoto dokladu.
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71. Skoleni, ovérovani znalosti a zpiisobilost

Obsluha vyhrazenych zdvihacich zarizeni, jako jsou jeraby, vytahy, regalové
zakladace, pohyblivé plosiny (MEWP), vazaci prostfedky a prislusenstvi pro
zdvihani, vyZaduje odbornou zptisobilost v souladu s pravnimi predpisy Ceské
republiky a technickymi normami. Hlavnimi predpisy upravujicimi tyto pozadavky
jsou zakon €. 250/2021 Sb., narizeni vlady ¢. 193/2022 Sb. a dalsi souvisejici
predpisy.

Obecné plati, Ze povinnosti zameéstnavatele/ provozovatele podle zakoniku prace
zajistit zaméstnancim podle vykonavané prace dostate¢né a primérené informace
a pokyny o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a podle zvlastnich pravnich
predpist, zejména formou seznameni se zarizenim jeho obsluhou a udrzbou,
riziky, vysledky vyhodnoceni rizik a s opatfenimi na ochranu pred plisobenim
téchto rizik, ktera se tykaji jejich prace a pracovisté. Skoleni se musi vztahovat k
jejich konkrétni praci, konkrétnim zarizenim na konkrétnim pracovisti a to vCetné
praktického zacviku, které obsluze doplni poZadavky pro vykon prislusné prace.

Poznamka:

Zamestnavatel/provozovatel je povinen zajistit, aby zaméstnanci cizi stdtni prislusnosti (cizinci),
kteri nerozumi dostatecné cesky, obdrzeli Skoleni a informace v srozumitelné a overitelné forme.
To lze zajistit pomoci tlumocnika, prekladatele nebo skoleni v jazyce, kterému zaméstnanec
rozumi. Pravni predpisy nestanovuji odborné poZadavky na tlumocnika. Pokud zaméstnanec
vyuzivd pisemnou dokumentaci k BOZP (véetné internich predpisii a technologickych postupti),
musi byt tato dokumentace preloZena do jazyka, kterému zaméstnanec rozumi, aby do ni mohl
kdykoliv nahlédnout. Ma-li obsluha nad ramec provedeného Skoleni Ci sezndameni pro vykon své
prdce vyuzivat i pisemnou dokumentaci, vcetné internich predpisil a technologickych postuptl
zamestnavatele, musi byt tato také pro cizince srozumitelnd, tzn. v jazyce pro obsluhu
srozumitelném, aby v pripadé nutnosti mohl do ni kdykoliv nahlédnout.

Obecné pozZadavky na skoleni a ziskdni zpiisobilosti
1. Odborna zptisobilost
. Obsluha vyhrazenych zdvihacich zarizeni smi byt vykonavana pouze osobami,
které jsou zdravotné, psychicky a odborné zpusobilé.
. Odborna zpusobilost zahrnuje:
> Absolvovani zakladniho teoretického skoleni pro konkrétni typ zarizeni.
> Absolvovani zaskoleni na pracovisti pro konkrétni typ, modifikaci a zplisob
ovladani zarizeni.
> Absolvovani odborného zacviku - je-li to vyZadovano
> Uspésné sloZeni zkousky odborné zptisobilosti.
> Pravidelna opakovaci Skoleni v predepsanych intervalech.
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2. Zdravotni zpusobilost

Obsluha musi splnovat pozadavky zdravotni zpusobilosti podle narizeni vlady
¢. 79/2013 Sb. a zakona ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.
Pravidelné zdravotni prohlidky se provadéji v intervalech stanovenych
kategorii rizika prace.

3. Skoleni obsluhy

Skoleni musi zahrnovat:

> Teoretickou cast (pravni predpisy, technické normy, principy bezpec¢nosti
prace).

> Praktickou c¢ast (manipulace se zarizenim, reSeni mimoradnych situaci,
ovladani bezpec¢nostnich prvk).

> Qveéreni teoretickych znalosti

> Qvéreni praktickych znalosti a dovednosti

o Pripravu na kvalifika¢ni zkousku

Skoleni musi byt vedeno autorizovanymi Skoliteli nebo akreditovanymi

institucemi.

4. Zkousky zpusobilosti

Po ukonceni Skoleni obsluha absolvuje zkousku odborné zpfisobilosti, ktera
zahrnuje:

> Pisemny test z teoretickych znalosti.

> Praktickou zkousku z obsluhy zarizeni.

Vypracovani pisemného testu a splnéni minimalnich poZadavku

Ovéreni praktickych znalosti

O tuspésném sloZeni zkouSky je vydano osvédceni o zpusobilosti, které je
c¢asové omezené (obvykle na 1,2,3-5 let podle podminek stanovenych
provozovatelem a poZadavky pravnich a souvisejicich predpist.

5. Pravidelna opakovaci skoleni

Opakovaci skoleni jsou povinna v pravidelnych intervalech podle podminek
stanovenych provozovatelem a poZadavky pravnich a souvisejicich predpisi a
zahrnuji aktualizaci znalosti o pravnich a technickych zménach.

Praktické zacviceni se u stavajicich obsluh provede tehdy, kdyZz dojde ke
zméneé typu zarizeni, rekonstrukci stavajiciho zarizeni, apravé systému fizeni,
zméné bezpecnostnich prvki, podstatné zméné zptisobu ovladani a dalSich
zmén majicich podstatny vliv na bezpecnost provozu VTZ ZZ.

Po absolvovani opakovaciho Skoleni se provadi prezkousSeni odborné
zpuisobilosti.
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6. Vedeni zaznamu

Vedeni zaznamii o vzdélani

Vedeni zaznamu o dalsi kvalifikaci

Vedeni zaznami o délce praxe

Vedeni zaznami o zdravotni zpusobilosti

Vedeni zaznami o absolvovaném skoleni BOZP

Vedeni zaznami o absolvovaném Skoleni na pracovisti

Vedeni zaznamii o absolvovaném teoretickém Skoleni pro dany typ zdvihaciho
VTZ

Vedeni zaznami o absolvovaném zaSkoleni na pracovisti pro dany typ
zdvihaciho VTZ v¢etné zaskolovacich listti

Vedeni zaznami v deniku zafizeni o realizaci zaskoleni

Vedeni zaznamu o ovéreni znalosti a provedené zkouSce
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Specifické pozZadavky na ziskani teoretickych znalosti a praktickych
dovednosti podle typu zarizeni
A. Jeraby a zdvihadla

Absolvovani skoleni podle provozniho predpisu provozovatele.

Znalost ovladani a bezpec¢nostnich prvkii jerabu.

Jerabnik

> Technologie jerabti

> Uvedeni jerabu do a z provozu

° PouZiti jerabu a bezpecnostni pravidla

> QOvladani

> Komunikace

> Kontrola, adrzba a nehody

Prakticky zacvik

o Zacviceni obsluhy

> Manipulacni cviceni (zvedani, ukladani bremen)

° CviCeni v pouZivani, zkouskach, tdrzbé a nouzovych situacich

Seznameni s moZnymi riziky pri manipulaci s bfemeny.

Prakticka zkouska na konkrétnim typu jerabu (napr. mostovém, portalovém,
mobilnim).

Znalost pravidel pro pouZzivani vazacich prostredku.

Seznameni s provoznimi podminkami a limity zarizeni.

Skoleni v feSeni mimoradnych situaci, jako je selhani brzd nebo pretizeni.
Znalost postupt udrzby a inspekci zafizeni.

Povédomi o normach a technickych pozadavcich vyrobcti.

Povinné opakovaci skoleni obvykle v intervalu 1 roku. Konkrétni perioda je
stanovena podle podminek stanovenych provozovatelem a pozadavki
pravnich a souvisejicich predpisii pro dany typ, specifikaci zafizeni,
pracovnich podminek a rizik vykonu ¢innosti

B. Vytahy pro dopravu osob a nakladu

Absolvovani skoleni podle provozniho predpisu provozovatele.

Seznameni s funkci a ovladanim vytaht.

Znalost pravidel evakuace osob z vytahu.

Skoleni v pouZivani nouzového systému a signalizace.

Seznameni s pravidly pro provoz vytahu pri maximalnim zatiZeni.

Praktické skoleni v obsluze zachytnych systémii a nouzovych brzd.

Znalost provoznich omezeni a pracovnich podminek.

Povédomi o kontrole technického stavu vytahu.

Skoleni v prevenci rizik pri pfepravé osob a nakladu.

Povinné opakovaci Skoleni obvykle v intervalu 1 roku. Konkrétni perioda je
stanovena podle podminek stanovenych provozovatelem a poZadavku
pravnich a souvisejicich predpisii pro dany typ, specifikaci zafizeni,
pracovnich podminek a rizik vykonu ¢innosti

strana 55 z 66



KONFEDERACE ZA/MESTNAV(ATELSKYCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

C. Regalové zakladace

Absolvovani skoleni podle provozniho predpisu provozovatele.

Seznameni s ovladanim zakladace a jeho bezpecnostnimi prvky.

° Orientace ve vSeobecnych pojmech v oblasti regalovych zakladact

> QOrientace v pozadavcich na zajisténi provozu regalovych zakladacu

o QOrientace v dokladech, v technické dokumentaci a v hodnoceni
technického stavu regalového zakladace

> Orientace v poZadavcich na pojezdovou drahu , ocelovou konstrukci a
kabinu regalového zakladace

> QOrientace v poZadavcich na zabezpecovaci zarizeni regalového zakladace

° OQOrientace v zakazanych a mimoradnych manipulacich obsluhy regalového
zakladace

> Kontrola regalového zakladace pred zapocetim prace

> Kontrola pojezdové drahy regalového zakladace a regalové ulicky

> Pricna manipulace se zakladacim stolem — vysouvani a zasouvani

> Pojezd v regalové ulicce a svisla manipulace s regalovym zakladacem

Funkéni zkouska regalového zakladace pred zapocetim prace

Znalost pravidel pro prepravu bremen v regalovych systémech.

Prakticka zkousSka manipulace v riznych vyskach.

Skoleni v prevenci rizik padu obsluhy a bremen.

Znalost postupt pro kontrolu stability regala.

Seznameni s nouzovymi situacemi a jejich resenim.

Povinné pouZivani osobnich ochrannych prostredki pfi praci na zakladaci.

Skoleni o pravidelnych kontrolach a tdrzbé zakladace.

Povinné opakovaci skoleni obvykle v intervalu 1 roku. Konkrétni perioda je

stanovena podle podminek stanovenych provozovatelem a pozadavki

pravnich a souvisejicich predpisti pro dany typ, specifikaci zafizeni,

pracovnich podminek a rizik vykonu ¢innosti
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D. Pohyblivé pracovni plosiny (MEWP)

Absolvovani skoleni podle provozniho predpisu provozovatele.

Teoretické Skoleni o provozu a bezpecnostnich rizicich plosin.

> Posouzeni rizik souvisejicich s tikolem, ktery se ma provést a pracovistém,
kde se tyto ukoly budou provadét, véetné dennich prohlidek pracovisté;

> Vybér vhodné MEWP;

> Ucel, pouzivani a obsah navodti k pouZivani od vyrobce, vystrah a instrukci
a vhodnych bezpecnostnich pravidel;

> Misto a uloZeni navodu k pouzivani od vyrobce a dtileZitost jejich udrzovani
ve vodeé odolné ukladaci schrance na MEWP, kdyzZ se nepouZzivaji;

> Prohlidka pred spusténim

> Faktory ovliviujici stabilitu

> Nebezpeci a jak se jim vyvarovat

> VSeobecné znalosti predpokladaného ticelu a funkci vSech ovladacti MEWP,
vCetné nouzovych ovladaci;

> Jak pristupovat k problémiim nebo porucham ovliviiujicim provoz MEWP;

° pouziti osobnich ochrannych pracovnich prostredk (OOPP) vhodnych pro
tikol, pracovisté a okolni prostred;;

> Bezpecny pojezd;

> Preprava (pokud je to potrebné);

o Zabezpeceni MEWP proti neopravnénému pouziti;

> Jak zajistit soucinnost s osobou na zemi;

> DuleZitost seznameni se specifickou znackou a modelem jesSté pred
zapocetim provozu MEWP;

e Provoz MEWP.

Praktické Skoleni v manipulaci s ploSinou, vCetné prace ve vyskach.

> umisténi navodu k obsluze od vyrobce na MEWP,

> specifické vystrahy a instrukce od vyrobce,

> ovladaci funkce specifické pro jednotlivé MEWP,

> funkce kazdého bezpec¢nostniho zarizeni specifického pro konkrétni MEWP,

> Provozni charakteristiky specifické pro konkrétni MEWP.

Znalost pravidel pro pouZiti podpér a stabilizator.

Seznameni s ovlaidanim nouzovych systém.

Povédomi o rizicich prevraceni a pretiZeni plosiny.

Znalost pravidel pro bezpecny pristup k pracovisti.

Prakticka zkouska pri maximalnim zdvihu ploSiny.

Skoleni v pouZivani osobnich ochrannych prostiedkii proti padu.

Povinné opakovaci skoleni obvykle v intervalu 1 roku. Konkrétni perioda je

stanovena podle podminek stanovenych provozovatelem a pozadavki

pravnich a souvisejicich predpisii pro dany typ, specifikaci zafizeni,

pracovnich podminek a rizik vykonu ¢innosti
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E. Vazaci prostredky a prislusenstvi

. Absolvovani skoleni podle provozniho predpisu provozovatele.

. Seznameni s riznymi typy vazacich prostredki a jejich nosnosti.

. Znalost pravidel pro spravné vazani a upevnéni bremen.

. Prakticka zkouska manipulace s vazacimi prostredky.

. Seznameni s kontrolou technického stavu prostredkii.

. Znalost postupil vyrazeni posSkozenych prostredkii z provozu.

. Praktické skoleni o bezpe¢né manipulaci v zatéZovych situacich.

. Znalost signalizac¢nich pravidel pri manipulaci s bremeny.

. Dokumentace absolvovaného Skoleni a osvédceni o zptuisobilosti.

. Povinné opakovaci Skoleni obvykle v intervalu 1 roku. Konkrétni perioda je
stanovena podle podminek stanovenych provozovatelem a poZadavki
pravnich a souvisejicich predpisii pro dany typ, specifikaci zafizeni,
pracovnich podminek a rizik vykonu ¢innosti

Poznamka:

Konkrétni prehled jednotlivych cinnosti a tikonti k zajisténi provozni bezpechosti musi
odpovidat technickym specifikacim vyrobce a podminkam provozu konkrétniho
zarizeni v konkrétnim prostredi.
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8. Pouzité zkratky

BOZP
CR
EL
EU
MPBP
NV
oIp
PL
RT
SUIP
TL
TZ
TICR
TICR
VTZ
Zak.

77

Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Ceska republika
Elektricka zarizeni

Evropska unie

Mistni provozni bezpecnostni predpis

Narizeni vlady

Oblastni inspektorat prace
Plynova zarizeni

Revizni technik

Statni arad inspekce prace
Tlakova zarizeni
Technicka zarizeni
Technicka inspekce CR
Povérena organizace
Vyhrazena technicka zarizeni
Zakon

Zdvihaci zarizeni

KZPS
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9. Prehled pravnich a souvisejicich predpisti

9.1. Piehled pravnich a souvisejicich predpisi CR

. Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

. Zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o dalSich pozZadavcich na BOZP

. Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi

. Zakon €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach

. Vyhlaska ¢. 79/2013 Sb., o pracovnélékarskych sluzbach a nékterych druzich
posudkové péce

. Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi
zaméstnancl

. Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

. Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovuji bliZsi poZadavky na
bezpecny provoz a pouzivani stroji, technickych zarizeni, pristrojii a naradi

. Narizeni vlady ¢. 176/2008 Sb. o technickych poZadavcich na strojni zarizeni

. Zakon €. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobki pri jejich
dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpisti

. Narizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. o blizsich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci v prostiedi s nebezpec¢im vybuchu

. Zakon ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) - Upravuje obecné pozZadavky na
stavby.

e Nafrizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. - O technickych pozadavcich na vyrobky, které
mohou byt uvedeny na trh.

. Narizeni vlady ¢. 390/ 2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZsi podminky
poskytovani OOPP

. Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o vedeni evidence a zasilani zaznam o trazu +
170/2014 NV. O zptisobu evidence tirazt, hlaseni, zasilani zaznamu

. Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace

. Zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni a o zméné souvisejicich zakonu

. Narizeni vlady ¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych
zarizenich a poZadavcich na zajiSténi jejich bezpecnosti

. Narizeni vlady ¢. 191/2022 Sb., o vyhrazenych technickych plynovych
zarizenich a poZadavcich na zajiSténi jejich bezpecnosti

. Narizeni vlady ¢. 192/2022 Sb., o vyhrazenych technickych tlakovych
zarizenich a poZadavcich na zajiSténi jejich bezpecnosti

. Narizeni vlady ¢. 193/2022 Sb., o vyhrazenych technickych zdvihacich
zarizenich a poZadavcich na zajiSténi jejich bezpecnosti
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. Narizeni vlady ¢. 194/2022 Sb., o poZadavcich na odbornou zptisobilost k
vykonu ¢innosti na elektrickych zarizenich a na odbornou zpusobilost v
elektrotechnice

. Vyhlaska 48/1982 Ceského tiradu bezpecnosti prace, kterou se stanovi
zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zarizeni

. Narizeni vlady €. 175/2024 Sb. ze dne 1.7.2024 - Narizeni vlady, kterym se méni
néektera narizeni vlady na tiseku bezpecnosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

9.2. Prehled pravnich a souvisejicich predpist EU
. Smeérnice o strojnich zarizenich (2006/42/ES) - pozn. pozbyvd platnost 14. ledna 2027,

. Smérnice o tlakovych zarizenich (2014/68/EU, PED - Pressure Equipment
Directive),

. Smérnice o nizkonapétovych zarizenich (2014/35/EU, LVD - Low Voltage
Directive),

J Smérnice ATEX (2014/34/EU),
. Narizeni (EU) 2023/988 ze dne 10. kvétna 2023 o obecné bezpecnosti vyrobkd,

P

. Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. zari 2009 o
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pro pouZzivani
pracovniho zarizeni zameéstnanci pri praci,

. Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. ¢ervna 2010 o
prepravitelnych tlakovych zarizenich,

. Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. iinora 2014 o
harmonizaci pravnich predpisi clenskych stati tykajicich se vytahtl a
bezpecnostnich komponent pro vytahy,

. Dalsi poZadavky na zdvihaci zarizeni jsou pokryty obecnou smeérnici o
strojnich zarizenich 2006/42/ES,

. Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. brezna 2016
o osobnich ochrannych prostredcich.

. Narizeni Evropského parlamentu 2023/1230 (EU).
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9.3. Prehled technickych norem

Prehled zakladnich technickych norem v oblasti elektrickych VTZ

CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN EN 50110-1 ed. 4 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

TNI 34 3100 - Obsluha a prace na elektrickych zarizenich - Komentar k CSN EN
50110-1 ed. 3

CSN EN 60204-1 ed. 3 - Bezpecnost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni
stroja

CSN 33 2000-4-41 ed.3 - Ochrana pfed tirazem elektrickym proudem

CSN 33 1310 ed. 3 - Bezpecnostni poZadavky na elektrické instalace
a spotrebice urcené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN EN 60204-32 ed. 2 Bezpecnost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni
strojii - Cast 32: Zvlastni poZadavky na elektricka zafizeni zdvihacich strojii
CSN 33 1500 - Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 1600 ed.2 - Revize a kontroly elektrickych spotfebi¢i béhem pouzivani
CSN 33 1600 ed. 2 - Zména Z1 a Z2

CSN EN 50678 - Obecny postup pro ovérovani ui¢innosti ochrannych opatfeni
elektrickych spotrebicti po opraveé

Prehled zakladnich technickych norem v oblasti plynovych VTZ

CSN EN 15001 - Plynarenska infrastruktura, plynovody.

CSN 07 0703 - Provoz, idrzba a revize plynovych zafizeni.

CSN 38 6405. Plynova zafizeni - Zasady provozu

CSN EN 1775. Zasobovani plynem - Plynovody v budovach - Nejvyssi provozni
tlak <= 5 bar - Provozni poZzadavky

CSN EN 1775 ed. 2. Zasobovani plynem - Plynovody v budovach - Nejvyssi
provozni tlak <= 5 bar - Provozni poZadavky

CSN 07 0710. Provoz, obsluha a tdrzba parnich a horkovodnich kotlti

CSN 38 6405. Plynova zafizeni - Zasady provozu

CSN 07 8304. Kovové tlakové nadoby k dopravé plynti - Provozni pravidla

Prehled zakladnich technickych norem v oblasti tlakovych VTZ

CSN 69 0010-xx - Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla.

CSN 69 0012. Tlakové nadoby stabilni - Provozni poZadavky

CSN EN 13445 - Netopené tlakové nadoby - Navrhovani a vyroba.

CSN 07 0710. Provoz, obsluha a tidrzba parnich a horkovodnich kotlil

CSN 07 8304. Tlakové nadoby na plyny - Provozni pravidla

CSN 07 8305. Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu. Technicka pravidla
CSN EN 12819. Zarizeni a pfisluSenstvi na LPG - Kontroly a revize zasobnikt na
LPG o objemu nad 13 m3
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Prehled zakladnich technickych norem v oblasti zdvihacich VTZ

CSN 27 0142 - Zdvihaci zafizeni - Provoz, idrzba a revize.

CSN EN 13001 x - Jefaby - Obecné konstrukéni pozadavky.

CSN 27 4007. Bezpec¢nostni predpisy pro vytahy - Prohlidky a zkousky vytahi
V provozu

CSN 27 0142. Jefaby a zdvihadla - ZkouSeni provozovanych jefabt a zdvihadel
CSN EN 14043. Vyskova pozarni technika - Automobilové Zebriky se
soucasnymi pohyby - PoZadavky na bezpecnost a provedeni a zkuSebni
metody

CSN ISO 12480-1. Jefaby - Bezpecné pouzivani - Cast 1: VSeobecné

CSN ISO 12482 Jefaby - Sledovani navrhové pracovni doby jefabu

CSN 26 7407. Bezpecnostni predpisy pro regalové zakladace

CSN ISO 18893 - Pojizdné zdvihaci pracovni ploSiny - Bezpecnostni zasady,
prohlidky, idrZba a provoz

CSN EN 528 (Regalové zakladace - bezpecnostni poZadavky)

CSN IS0 18878. Pojizdné zdvihaci pracovni plosiny - Skoleni obsluhy

CSN 27 4002. Bezpecnostni piedpisy pro vytahy - Provoz a servis vytahi

Ocelové konstrukce nejsou primarné zahrnuty pod vyhrazena technicka zarizeni
dle zakona ¢. 250/2021 Sb., ale jejich navrh, vyroba, montaz a kontrola podléha
prisnym technickym normam a predpisim. Tyto konstrukce c¢asto slouzi jako
nosné casti vyhrazenych technickych zarizeni nebo jejich technologickych celki. 1
jejich bezpecnost je klicova pro bezpecnost celého systému VTZ.

Zakon ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) - Upravuje obecné poZadavky na
stavby.

Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. - O technickych pozadavcich na vyrobky, které
mohou byt uvedeny na trh.

Zakon ¢. 309/2006 Sb. - Zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci.

CSN EN 1090-1 - Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci.
Specifikuje poZadavky na posuzovani shody konstrukénich dili.

CSN EN 1090-2 - Technické pozadavky na ocelové konstrukce.

CSN EN ISO 9013 - Tepelné déleni kovovych materiald.

CSN ISO 8501 - Priprava povrcht oceli pred nanaSenim natérd a kontrola
jejich kvality.

CSN EN 12944 - Ochrana ocelovych konstrukci proti korozi pomoci
ochrannych natéra.

CSN EN 1993 (Eurokéd 3) - Navrhovani ocelovych konstrukci.

CSN EN 1090-2 - Montazni postupy a kontrola kvality pfi montazi.

CSN 73 2604 ,Kontrola a udrzba ocelovych konstrukci pozemnich a
inZenyrskych staveb”.
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10. Pouzita literatura

Duivodova zprava ze dne 17.6.2019 k navrhu zakona o bezpec¢nosti
(1] provozu vyhrazenych technickych zarizeni a o zméné souvisejicich
zakonu (zakon o vyhrazenych technickych zatrizenich)

[2] WWW.SUip.cz

[3] WWW.Mmpsv.cz

[4] WWW.esipa.cz

[5] www.ticr.eu

[6] https://www.zakonyprolidi.cz/

[71 https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
[8] https://profesis.ckait.cz/

(9] PFehIe.d norem 2 pravnich pFedPisO v oblasti elektrickych VTZ: https://

profesis.ckait.cz/dokumenty-ckait/a-5/a-5-1/#1

[10] http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/
[11] WWW.Unmz.cz
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Tento material vznikl v ramci projektu ,,Oborovy socidlni dialog v oblasti prevence rizik
vzniku poSkozeni zdravi zaméstnancii ndsledkem pracovniho trazu nebo nemoci
z povolani v ramci cClenskych svazii Konfederace zaméstnavatelskych a podnikatelskych
svazii CR - Problematika bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni“. Tento projekt je financovan z prispévku podle § 320a
pism. b) zdkona ¢. 262/2006 Sb., zdkoniku prdce, ve znéni pozdejSich predpisti v roce
2024.

ME KZPS
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