Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

Tento materidl vznikl v ramci projektu ,,Oborovy socidlni dialog v oblasti prevence rizik vzniku poskozeni zdravi zaméstnanci ndsledkem
pracovniho urazu nebo nemoci z povoldni v rdmci &lenskych svazii Konfederace zaméstnavatelskych a podnikatelskych svazii CR -
Problematika bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zarizeni“. Tento projekt je financovdn z

prispévku podle § 320a pism. b) zdkona ¢&. 262/2006 Sb., zékoniku prdce, ve znéni pozdéjsich predpist v roce 2024.
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Tento ucebni text se vénuje problematice bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zarizeni (ddle jen
VT12).
Jeho cilem je poskytnout Sirokému spektru uZivatelt, od vedoucich pracovniki, osob odpovédnych za bezpecnost prdce a ochranu zdravi,
osobdm odpovédnym za vzdélavdni a skoleni, pracovnikum udrZby, technickym pracovnikiim a dalsim osobdm, informace
a podnéty k zamysleni, tykajici se bezpecnosti provozu vyhrazenych technickych zafizeni. DaleZitym aspektem zajisténi bezpecnosti provozu je
fakt, Ze se jednd o nekonecny proces zkoumdni mozZnych nebezpedi, rizik a jejich ndsledki na konkrétnich pracovistich
a pri konkrétnich ¢innostech. Diskuse a vzdjemnd spoluprdce mezi zdstupci vlastnikt, provozovatelt zarizeni, reviznimi techniky
a dalsimi odbornymi pracovniky je dileZitym aspektem celého procesu.

Ucebni text byl zpracovdn s podkladem prdvnich a souvisejicich predpist platnych
a ucinnych k datu vyddni tohoto textu — 12/ 2024.

Informace uvedené v tomto textu nepredstavuji vyklad prdvnich a ostatnich souvisejicich poZadavk( k zajisténi bezpecnosti provozu,
bezpecCnosti prdce a ochrany zdravi v oblasti VTZ ani konkrétni ndvod pro instalaci, provoz, obsluhu, udrzbu a ¢innost na VTZ na konkrétnim
misté, pracovisti nebo pracovnim misté.

Ucebni text neprosel jazykovou, redakcni ani prdavni upravou.
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Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v
souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zarizeni

Vyhrazena zdvihaci zarizeni
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Obsah Seminare — oblast vyhrazenych zdvihacich zarizeni: KZPS

o Uvod do legislativy VTZ
= Zakladni legislativni poZadavky
= Zakon o BOZP v souvislosti s provozem VTZ
= Nebezpedia rizika v souvisejici s provozem VTZ

o Montdz/ instalace VTZ

= VTZ avnéjsi vlivy

= Obecné poZadavky na instalaci/ montaz VT1Z
o Uvod do problematiky VTZ

= Ddlezité pojmy a definice

= Nevyhrazena zafizeni

= \Vlyhrazena zarizeni

o Pozadavky na zajisSténi bezpecnosti provozu zdvihacich VTZ
= Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ
= Lhaty prohlidek, kontrol a revizi

o Zajisténi bezpecného provozu zdvihacich VTZ
= Kontroly, zkousky, revize
=  Revizni zprava

o Pozadavky na zpusobilost osob a obsluhy VTZ
= Skoleni, ovéfovani znalosti a zpGsobilost
= QObsluha a ¢innost na zdvihacich zarizenich
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Uvod do legislativy vyhrazenych technickych zafizeni
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Technicka a vyhrazena technicka zarizeni

Zakladni legislativni pozadavky k vyhrazenym technickym zarizenim
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Technicka zarizeni a vyhrazena technicka zarizeni

KZPS

©)
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Mezi technickymi zafizenimi v souladu s legislativnimi pozadavky EU

je uvedena skupina zatizeni, jejichZ provoz mlze urcitym specifickym
zpUsobem predstavovat zvysené nebo vysoké riziko pro bezpecnost

osob, majetku a Zivotniho prostredi.

Tato zafizeni jsou regulovana specifickymi technickymi a
legislativnimi pozadavky a zahrnuji predevsim zafizeni, ktera mohou
v pripadé selhdni, poruchy nebo nespravného poufziti zplsobit vdzné
nasledky, jako jsou vybuchy, pozary, Uniky nebezpecnych latek nebo
zranéni nebo jiné poskozeni zdravi.

Kritéria pro zarazeni této skupiny zafizeni do specialni skupiny se v
jednotlivych ¢lenskych zemich EU mohou lisit. Zafizeni jsou obvykle
zahrnuta do specidlni skupiny, pokud splnuji nékteré z nasleduijicich
kritérii:

= Prekracuji limity stanovené legislativou (napf. tlak, napéti, nosnost, objem).

. PouZivaji se v prostfedi s vysokym rizikem (napf. v chemickém primyslu nebo
na vefejnych mistech).

= Zajisténi bezpecnostijejich provozu vyzaduje pravidelné kontroly zvlast odborné

zpUsobilymi a kvalifikovanymi osobami.
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Obrazek: Priklad rozdéleni technickych zartizeni podle druhu, specifikace, typu a ucelu



Technicka zarizeni a Legislativa EU

KZPS
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Smérnice o strojnich zafizenich (2006/42/ES) - pozn.
pozbyva platnost 14. ledna 2027,

Smérnice o tlakovych zafizenich (2014/68/EU, PED -
Pressure Equipment Directive),

Smérnice o nizkonapétovych zarizenich (2014/35/EU, LVD -
Low Voltage Directive),

Smeérnice ATEX (2014/34/EU),

Narizeni (EU) 2023/988 ze dne 10. kvétna 2023 o obecné
bezpecnosti vyrobkd,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze
dne 16. zari 2009 o minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pro pouzivani pracovniho zarizeni
zameéstnanci pfi praci,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze
dne 16. ¢ervna 2010 o prepravitelnych tlakovych zarizenich,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze
dne 26. Unora 2014 o harmonizaci pravnich predpisu
¢lenskych statd tykajicich se vytah( a bezpecénostnich
komponent pro vytahy,

DalsSi poZzadavky na technicka zarizeni jsou pokryty obecnou
smérnici o strojnich zatizenich 2006/42/ES,

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze
dne 9. bfezna 2016 o osobnich ochrannych prostredcich,

Smérnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. ¢ervna 1989 o
zavadéni opatreni pro zlepseni bezpecénosti a ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci,

Smérnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
pracovisti,

Smérnice Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pro pouzivani pracovniho zarizeni zaméstnanci pfi praci.



Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky KZPS

o Zakladni povinnosti vyplyvajici z NV 378/ 2001 Sb. — zakladni poZadavky na stroje a zafizeni
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Pozadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani zafizeni
Pozadavky na vybaveni zafizeni bezpeCnostnimi prvky
PoZadavky na opravnénost osob k obsluze zarizeni

Pozadavky na ,,Privodni“a , Provozni dokumentaci“ a mistni provozni bezpecnostni predpis
zaméstnavatele

Pouzivani zarizeni k ucelim a za podminek, pro které je uréeno, v souladu s provozni dokumentaci
Montovani a demontovani zarizeni za bezpecnych podminek v souladu s navodem dodanym vyrobcem,
nebo jinym pravnim predpisem

PoZzadavky na kontrolu bezpecnosti provozu zarizeni pred uvedenim do provozu - je provadéna podle
privodni dokumentace vyrobce.

Povinnost vybavit zafizeni provozni dokumentaci.

Povinnost zajisténi ndslednych kontrol zafizeni a to nejméné jednou za 12 mésicl v rozsahu stanoveném
mistnim provoznim bezpecnostnim predpisem, nestanovi-li zvlastni pravni predpis, popripadé pravodni
dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a ¢etnost naslednych kontrol jinak.
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Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky KZPS

o Blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroji NV 378/ 2001 Sbh.

= § 1-NV 378/ 2001 Sh. se vztahuje se na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni,
pristroju a naradi pokud pozadavky na bezpeénost nestanovi zvlastni predpis jinak

= § 2 -Definice a pojmy:
e  Obsluhou je zaméstnanec, ktery zarizeni pouziva a je k této Cinnosti opravnén

e  Prdvodni dokumentace — soubor dokument( vyrobce pro montaz, manipulaci, opravy, udrzbu, vychozi a ndsledné
pravidelné kontroly a revize

e  Provoznidokumentace — privodni dokumentace + zaznam o posledni nebo mimoradné revizi nebo kontrole,
Deniky zafizeni, zkracené navody k pouziti

e  Mistni provozni bezpecnostni predpis — zaméstnavatel upravuje zejména pracovni technologické postupy a
pravidla pohybu zafizeni a zaméstnancl

= § 3 Poutziti zarizeni - Zafizeni se smi pouZzivat k ucelim a za podminek pro které je uréeno v souladu s
provozni dokumentaci !!

= 8§ 4-Kontrola bezpecnosti provozu je provadéna podle privodni dokumentace. Neni-li vyrobce znam

nebo neni privodni dokumentace k disposici, stanovi rozsah kontroly zaméstnavatel MPBP.
e  Zarizeni musi byt vybaveno provozni dokumentaci. Nasledni kontrola musi byt provadéna nejméné jednou za 12
meésich v rozsahu stanoveném mistnim provoznim piredpisem - neni-li ur¢eno jinak
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Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky KZPS

o Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. - o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
= § 3- Minimalnimi pozadavky na bezpecny provoz

 Pracovisté musi byt po dobu provozu udrzovana potrebnymi technickymi a organizacnimi opatrenimi,
splnujicimi pozadavky tohoto nafrizeni, ve stavu, ktery neohrozuje bezpecnost a zdravi osob.

e Zameéstnavatel pfi zajisténi bezpecného stavu pracovisté vychazi z hodnoceni rizik vyplyvajicich z moznych
zdrojl ohrozeni bezpecnosti a zdravi zaméstnancl ve vztahu k vykonavané Cinnosti, zejména z posouzeni
moznosti omezeni Urovné rizikovych faktor( pracovnich podminek, pozadavk( na ochranu zaméstnancl pred
ucinky Skodlivin a rizik vyplyvajicich z provozovani a pouzivani vyrobnich a pracovnich prostredkl a
zarizeni.

* Podminkou k uvedeni pracovisté, vcetné vyrobnich a pracovnich prostfedki, do provozu a pouzivani je,

ze odpovidaji pozadavkiim stanovenym ve zvlastnich pravnich predpisech a pozadavkim tohoto nafizeni.
Pfed uvedenim pracovisté do provozu a pouzivani je nutné zajistit stanovené cinnosti a ukony

12_2024; www.hsef.cz 12



Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky KZPS

o Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. - o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
= § 3odst. 3-Podminky k uvedeni pracovisté do provozu a pouzivani :

* Zajistit umisténi, usporadani a instalaci vyrobnich a pracovnich prostfedk( a zafizeni, skladovych prostorq,
komunikacnich ploch a dopravnich komunikaci a vymezeni pracovniho mista zaméstnanci;

* Stroje atechnicka zarizeni se umistuji tak, aby byly pokud mozno soustfedény vyrobni a pracovni prostredky a
zafizeni s priblizné stejnymi ucinky podle druh( a vlastnosti Skodlivin a vlivll na okoli,

* Zajistit ndlezité a bezpecné upevnénitechnického vybaveni pracovisté a vyrobnich a pracovnich prostredk( a
zarizeni a jejich casti tak, aby nemohlo dojit k jejich nezadoucimu nechténému pohybu,

e Stanovit opatreni k ochrané zdravi pro pracovisté, na kterych jsou pouzivany zdravi skodlivé nebo nebezpecné
latky a pripravky, stanovené zvlastnimi pravnimi predpisy

« Stanovit opatfeni pro zdolavani mimoradnych udalosti a pravidla pro chovani zaméstnanct k zajisténi
bezpecné evakuace osob, prfipadné zvifat, podle zvlastnich pravnich predpisd,

e Zabezpecit pracovisté proti vstupu nepovolanych osob, a toiv mimopracovni dobé.

12_2024; www.hsef.cz 13



Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky KZPS

o Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. - o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
= § 3odst. 4 - Zaméstnavatel pfi plnéni zakonné povinnosti zajisti odst. 4

* a) stanoveni termind, lhit a rozsahu kontrol, zkousek, revizi, termina udrzby, oprav a rekonstrukce technického
vybaveni pracovisté, vcetné pracovnich a vyrobnich prostfedkld a zafizeni, s ohledem na jejich provedeni,
doporuceni vyrobce a zplsob pouzivani, pozadavky na pracovisté, rizikové faktory zpasobujici zhorSeni
technického stavu pracovnich a vyrobnich prostfedkd a zafizeni a v souladu s vysledky predchazejicich kontrol,
zkousSek Ci revizi, po dobu provozu a pouzivani pracoviste,

* b) dodrzovani termind a lhiit pro provadéni c¢innosti uvedenych v pismenu a) a urci osobu, jejiz povinnosti je
zajistit jejich provadeéni,

* ) aby stanovené terminy, lhity a rozsah cinnosti uvedenych v pismenu a) a kontrolni a revizni zaznamy, hlaseni
udajd o stavu zafizeni ziskavand napftiklad ze snimacl a cidel, byly vedeny zplsobem, ktery umozni uchovavani a
vyuzivani udajl po stanovenou dobu v pisemné nebo elektronické podobé tak, aby byly k dispozici osobam
vykonavajicim na zafizenich pracovni ¢innost a dozorovym a kontrolnim organim.
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Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky KZPS

o Zakon €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP

= § 2-Pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi
= § 3-Pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi na stavenisti
= §4-Pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zarizeni

« Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni, dopravni prostifedky a naradi byly z
hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

= §5-Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

« Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy tak, aby byly dodrzovany zasady
bezpeéného chovani na pracovisti a aby zaméstnanci
Vo
v" byli chranéni proti padu nebo zficeni,
v nebyli ohrozeni dopravou na pracovistich,

v’ na pracovisti se zvySenym rizikem nepracovali osamocené bez dohledu dalSiho zaméstnance, pokud
jejich ochranu nezajisti jinak,

12_2024; www.hsef.cz 15



Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky KZPS

o Zakon €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP

= § 11 - 27Zvlastni odborna zplsobilost — technicka zarizeni

e Na technickych zafizenich, ktera predstavuji zvySenou miru ohrozeni Zivota a zdravi zaméstnancul, pokud jde o jejich
obsluhu, montdz, udrzbu, kontrolu nebo opravy, mohou prace a cinnosti samostatné vykonavat a samostatné je
obsluhovat jen zvlast odborné zpusobili zaméstnanci.

= § 12 - Na pravni vztahy tykajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfri Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy se vztahuji na:
e Zaméstnavatele, ktery je fyzickou osobou a sam téz pracuje,
e Fyzickou osobou, ktera provozuje samostatné vydéle¢nou cinnost podle zvlastniho pravniho predpisu,
e Spolupracujiciho manzela nebo dité osoby uvedené v pismenu zaméstnavatele nebo fyzickou osobu,

e Fyzickou nebo pravnickou osobu, ktera je zadavatelem stavby nebo jejim zhotovitelem, popripadé se na zhotoveni
stavby podili,

e DalSi ¢leny rodiny, ktefi jsou zu€astnéni na provozu rodinného zavodu podle zvlastniho pravniho predpisu,
se vztahuje § 101 odst. 1,2 a5, § 102, 104 a 105 zakoniku pracea § 2 az 11 s prihlédnutim k podminkam
vykonavané Cinnosti nebo poskytovani sluzeb a jejich rozsahu.

= § 13 -Tam, kde se v zakoniku prace nebo v ¢asti prvni uvadi zameéstnavatel nebo zaméstnanec, rozumi se
tim osoba uvedenav § 12.

Zakon 309/ 2006 Sh. timto blize specifikuje rozsah subjektU, kterych se pravni oblast zajisténi podminek BOZP dotyka.
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Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky — zak. 292/2006 Sb. KZPS

o Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

= §101
» Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancU pfi praci s ohledem na
rizika mozného ohrozeni jejich Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (dale jen "rizika").
* Péce o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci ulozena zaméstnavateli podle odstavce 1
§ 101 zakona 262/2006 Sb., nebo zvlastnimi pravnimi predpisy je nedilnou a rovnocennou soucasti

pracovnich povinnosti vedoucich zaméstnancui na vsech stupnich fizeni v rozsahu pracovnich mist,
ktera zastavaji.

12_2024; www.hsef.cz 17



Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky — zak. 292/2006 Sb. KZPS

o Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

= §102

e Zameéstnavatel je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostredi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pfijimanim opatreni k
predchdzeni rizikim.

* Prevenci rizik se rozumi vSechna opatreni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajisSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatreni zaméstnavatele, ktera maji za cil predchazet
rizikim, odstranovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

e« Zameéstnavatel je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné cCinitele a procesy pracovniho
prostiedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich priciny a zdroje.

e Zameéstnavatel je povinen na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatreni
k jejich odstranéni

e Zaméstnavatel je povinen pravidelné kontrolovat troven bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,

* Neni-li mozné rizika odstranit, je zaméstnavatel povinen je vyhodnotit a prijmout opatreni k
omezeni jejich pusobeni tak, aby ohrozeni bezpecénosti a zdravi zaméstnancl bylo minimalizovano.

12_2024; www.hsef.cz 18



Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky — zak. 292/2006 Sb. KZPS

o Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

= §102
 Pri pfijimani a provadéni technickych, organizacnich a jinych opatreni k prevenci rizik je

zameéstnavatel povinen vychazet ze vseobecnych preventivnich zasad, kterymi se rozumi:

v" Omezovani vzniku rizik,

v' Odstrafiovani rizik u zdroje jejich pavodu,

v' Pfizplsobovani pracovnich podminek potfebam zaméstnancl s cilem omezeni plsobeni negativnich vlivl prace
na jejich zdravi,

v" Nahrazovani fyzicky namahavych praci novymi technologickymi a pracovnimi postupy,

v" Nahrazovani nebezpelnych technologii, vyrobnich a pracovnich prostfedk(, surovin a materidld méné
nebezpecnymi nebo méné rizikovymi, v souladu s vyvojem nejnoveéjsich poznatkd védy a techniky,

v Omezovani poctu zaméstnanc vystavenych plsobeni rizikovych faktorl pracovnich podminek prekradujicich

eV Vs

v Planovani pti provadéni prevence rizik s vyuZitim techniky, organizace prace, pracovnich podminek, socidlnich
vztahu a vlivu pracovniho prostredi,

v" Pfednostni uplatriovani prostfedkd kolektivni ochrany pred riziky oproti prostfedkdm individualni ochrany,

<\

Provadéni opatfeni smérujicich k omezovani Uniku skodlivin ze strojl a zafizeni,
v" Udileni vhodnych pokyn( k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci.
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Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky — zak. 292/2006 Sb. KZPS

o Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
= §103

e Zameéstnavatel je povinen:

v’ nepfipustit, aby zaméstnanec vykondval zakazané prace a prace, jejichi naroénost by
neodpovidala jeho schopnostem a zdravotni zplsobilosti,

v/ Zaméstnavatel je povinen zajistit zaméstnancim S$koleni o pravnich a ostatnich predpisech k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, které doplnuji jejich odborné predpoklady a
pozadavky pro vykon prace, které se tykaji jimi vykonavané prace a vztahuiji se k riziklim, s nimiz
mUzZe pfijit zaméstnanec do styku na pracovisti, na kterém je prace vykonavana, a soustavné
vyZzadovat a kontrolovat jejich dodriovani. Skoleni podle véty prvni je zaméstnavatel povinen
zajistit pri nastupu zameéstnance do prace, a dale:

- pfizmeéné pracovniho zarazeni,
- prizméné druhu prace,
- pfi zavedeni nové technologie nebo zmény vyrobnich a pracovnich prostfedkl nebo zmény

technologickych anebo pracovnich postupd,
- v pfipadech, které maji nebo mohou mit podstatny vliv na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci.
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Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky — zak. 292/2006 Sb. KZPS

o Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
= §103

e Zaméstnavatel je povinen
v/ Zaméstnavatel je povinen uréit obsah a éetnost $koleni o pravnich a ostatnich predpisech k
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zpisob ovérovani znalosti zaméstnancl a vedeni
dokumentace o provedeném skoleni. VyZaduje-li to povaha rizika a jeho zavainost, musi byt
Skoleni podle véty prvni pravidelné opakovano; v pripadech uvedenych v odstavci 2 pism.c) § 102
zak. 262/2006 Sb., musi byt Skoleni provedeno bez zbyte¢ného odkladu.
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Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky — zak. 292/2006 Sb. KZPS

o Zéakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik prace

= §106
e (4) Zaméstnanec je povinen
v dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy a pokyny zaméstnavatele k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, s nimiz byl Fradné seznamen, a ridit se zdsadami bezpecného chovani na pracovisti a informacemi
zameéstnavatele,

» § 349 - vyklad pojmi a definice

* Prdvni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci jsou predpisy na ochranu Zivota a
zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy,
stavebni predpisy, dopravni predpisy, predpisy o poZdrni ochrané a predpisy o zachdzeni s horlavinami,
vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi smésmi a jinymi latkami
skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

e Pokyny k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdaci jsou konkrétni pokyny dané zaméstnanci vedoucimi
zameéstnanci, kteri jsou mu nadrizeni.
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Legislativa souvisejici s VTZ po 1.7.2024

12_2024; www.hsef.cz

Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace

Zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o dalsich pozadavcich na BOZP
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi

Zakon ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach
Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovuji podminky
ochrany zdravi zaméstnanci

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na
pracovisté a pracovni prostredi

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovuiji blizsi poZzadavky
na bezpeény provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni,
pristroji a naradi

Narizeni vlady ¢. 390/ 2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi
podminky poskytovani OOPP

Nafrizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o vedeni evidence a zasilani zaznamda
o Urazu +170/2014 NV. O zplsobu evidence UrazU, hlaseni, zasilani
zdznamuU

Zakon ¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon

190/2022 Sh., Nafizeni vlady o vyhrazenych technickych elektrickych

zarizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpec€nosti
191/2022 Sb., Nafizeni vlady o vyhrazenych technickych plynovych

zarizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpec€nosti
192/2022 Sb., Nafizeni vlady o vyhrazenych technickych tlakovych

zarizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
193/2022 Sb., Natizeni vlady o vyhrazenych technickych zdvihacich

zarizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
194/2022 Sb., Narizeni vlady o pozadavcich na odbornou zpUsobilost

k vykonu ¢innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou
zpUsobilost v elektrotechnice

48/1982 Vyhlagka Ceského uradu bezpeénosti prace, kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

175/2024 Sb. ze dne 1.7.2024 - Nafizeni vlady, kterym se méni
néktera narizeni vlady na useku bezpecnosti prace v souvislosti s
provozem vyhrazenych technickych zafizeni
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https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2022s190
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Legislativni Gprava v oblasti VTZ po 1.7.2022 KZPS

® Predplsem 250/ 2021 Sb. se méni:
48/1982 Sh.; Vyhlaska - kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a te&hnlckych zarizeni

= 309/2006 Sh.; Zakon - kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti p&ici v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi éinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni véaahy (zékon o zajisténi dalich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) @

= 124/2000 Sh.; Zakon - kterym se méni zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném d¢®oru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjsich
predpis, zakon €. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a statni ba s
Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsic

= 251/2005 Sh.; Zakon - o inspekci prace Co

a nékteré daIS| zakony

= 189/2008 Sh.; Zakon - kterym se méni zakon ¢. 18/2004 Sb 4 s8ni odborné kvalifikace a jiné zpUsobilosti statnich pfislusnikd
Clenskych statd Evropské unie a 0 zméné nékterych zakonp- R &A 0 uzndvani odborné kvalifikace), ve znéni pozdéjsich predpist, a dalsi
souvisejici zakony &

= 436/2004 Sh.; Zakon - kterym se méni nékteré za vy YyVislosti s pfijetim zakona o zaméstnanosti
= 223/2009 Sh.; Zakon - kterym se méni nékteré zakon uvislosti s pfijetim zakona o volném pohybu sluzeb
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Legislativni Gprava v oblasti VTZ po 1.7.2022 KZPS

u Predplsem 250/ 2021 Sb. se méni:

575/1990 Sb.; Zakon - o opatfenich v soustavé GstFednich organ( statni spravy Ceské republlky<>

= 253/2005 Sb.; Zakon - kterym se méni nékteré zadkony v souvislosti s pfijetim zakona o inspek prace

» 47/1994 Sb.; Zakon - kterym se méni a doplfiuje zakon Ceské narodni rady €. 2/1969 Sb., Rizeni ministerstev a jinych Ustfednich organl
statni spravy Ceské republiky, ve znéni pozdé&jsich predpis(, a zakon ¢. 174/1968 Sb., o<§tatn|'m odborném dozoru nad bezpecnosti prace,
ve znéni pozdé;jsich predpisl O

= 219/1999 Sb.; Zakon - o ozbrojenych sildch Ceské republiky @

= 151/2002 Sb.; Zakon - kterym se méni nékteré zdkony v souvislosti s pfijg oddniho Fadu spravniho

= 320/2002 Sb.; Zakon - 0 zméné a zruseni nékterych zakonl v souvi '

= 341/2011 Sb.; Zakon - o Generalni inspekci bezpecnostnich sbor( & souvisejicich zakonu

= 264/2016 Sb.; Zakon - kterym se méni nékteré zakony v sou@lo@

pncenim ¢innosti okresnich uradu

ijetim atomového zakona
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Legislativni Gaprava v oblasti VTZ po 1.7.2022 KZPS

o Predpisem 250/ 2021 Sb se zrusuiji:

12_2024; www.hsef.cz

1.

el S

o

© o N o

11.

12.
13.

14.

Zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace.

Césti sedmd, devatd a jedendcta vyhlasky ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajgyteéni bezpeCnosti prace a technickych zafizeni.
Vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminkgk zajisténi jejich bezpeénosti.

Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se uruji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podmflky k zajisténi jejich bezpeénosti.

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych zafizeni do tfid a skupin a‘ﬁiiﬁch podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska
o vyhrazenych elektrickych zarizenich). @

Vyhlaska ¢.21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanoviaré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti
Vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafi S

Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice.
Vyhlaska ¢. 98/1982 Sh., kterou se méni a doplnuje vyhlaska ¢. 50/
Cést tfeti zakona ¢. 71/2000 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 22/1997
zakon(, a nékteré dalsi zakony, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyhlaska ¢. 461/2013 Sh., kterou se méni vyhlaska Ministers
statniho odborného dozoru pfi provadéni dozoru nad

7 /db odborné zpusobilosti v elektrotechnice.

echnickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych

a socialnich véci ¢. 398/2001 Sbh., o stanoveni poplatkd za ¢innost organizaci

ti vyhrazenych technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 112/2005 Sb.
Cl. Il zdkona €. 575/1990 Sb., o opatfenich v soustavé Ust h organd statni spravy Ceské republiky.

Zakon &.159/1992 Sb., kterym se méni a doplfiuje zakon €¥74/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni zdkona Ceské
narodni rady ¢. 575/1990 Sb.

Cl. la lll a pfiloha k z&konu €. 47/1994 Sb., kterym se méni a doplfiuje zakon Ceské narodni rady €. 2/1969 Sb., o zfizeni ministerstev a jinych
Ustfednich organ( statni spravy Ceské republiky, ve znéni pozdéjsich predpis(, a zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad
bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Legislativni Gprava v oblasti VTZ po 1.7.2022 KZPS

o Predpisem 250/ 2021 Sb se zrusuji:

15. Cl. 1alll zakona €. 124/2000 Sb., kterym se méni zakon &. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni
pozdéjsich predpisd, zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a statni barnské s@ravé, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakon
¢. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikéni (Zivnostensky zékon), ve znéni pozdéjsich pre@®isa.

16. Cast devatenacta zakona ¢. 151/2002 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislost" prijetim soudniho rfadu spravniho.

17. Cast dvacata ¢tvrta zakona €. 320/2002 Sb., 0 zméné a zruseni nékterych zakonl v s@vislosti s ukonéenim ¢innosti okresnich tGradd.

slagdi s prijetim zakona o zaméstnanosti.

bs prijetim zakona o inspekci prace.

¥, 0 Uznavani odborné kvalifikace a jiné zpUsobilosti statnich

kon o uznavani odborné kvalifikace), ve znéni pozdéjsich

18. Cast pata zakona ¢. 436/2004 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvi

19. C&st prvni zdkona €. 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v so

20. Cast osmnacta zakona ¢. 189/2008 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 18/2
prislusnikd ¢lenskych statl Evropské unie a o zméné nékterych za
predpis(, a dalsi souvisejici zakony.

21. Cast prvnizakona &. 223/2009 Sb., kterym se méni nékteré z¢ souvislosti s prijetim zakona o volném pohybu sluzeb.

22. Cast tieti zdkona €& 341/2011 Sb., o Generalni inspekci b

23. Cast druhda zakona ¢. 264/2016 Sb., kterym se ménj

24. Vyhlaska ¢. 398/2001 Sb., o stanoveni poplatkl za Cin
vyhrazenych technickych zafizeni.

25. Vyhlaska ¢. 112/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ministerstva prace a socidlnich véci ¢. 398/2001 Sb., o stanoveni poplatkl za ¢innost
organizaci statniho odborného dozoru pri provadéni dozoru nad bezpecnosti vyhrazenych technickych zarizeni.

tnich sborli a 0 zméné souvisejicich zakond.
akony v souvislosti s pfijetim atomového zakona.
organizaci statniho odborného dozoru pfi provadéni dozoru nad bezpecnosti
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A" 4 A\ ry LV 4 V 4 V 4 - -
Pozor na ,,preklepy" tykajici se platne legislativy k VTZ ! KZPs
o Priklad revize elektrického zafizeni:

I Revize: Datum:

Datum zahajeni revize: 21.4.2023

Datum ukonéeni revize: 14.6.2023

Datum vyhotoveni revize: 15.6.2023

Termin nasledujici pravidelné revize reviznim technikem: 14.6.2025

Kontrola dle nafizeni vlady ¢.378/2001 Sbh. Podle §4 - 14.6.2024
elektrotechnikem mEmEmEmmmmmmm————
Provadéni kontrol a revizi doporucuji dodrZzovat v terminech vyse
Vyhodnoceni a doporuceni:
Na zakladé provedenych ukoni bylo ovéreno, Ze namérené hodnoty izola¢nich odporid jsou v souladu s
parametry pozadovanymi technickymi normami. Elektrické zafizeni vyhovuje pfislusnym CSN a je schopné
bezpecného provozu za predpokladu odborné obsluhy a dodrZeni pozadavk( vyrobcl instalovaného el.
zarizeni. DUrazné upozornuji Ze zhotovitel je povinen dodat dokumentaci o skute¢ném provedeni FVE
Zasahy do elektrickych zafizeni a instalace smi provadét pouze pracovnik s elektrotechnickou kvalifikaci ve
smyslu vyhlasky CUBP a CBU &. 50/1978 Sb. Zprava o revizi elektrické instalace dokumentuje stav zafizeni z
hlediska bezpecnosti ke dni vypracovani revizni zpravy. Doporucuji provést mimoradnou revizi hromosvodu
- FVE je v tomto pfipadé vystavena riziku primého tuderu blesku.
Upozornuji, Ze kazdy uzivatel FVE nebo WallBoxu musi byt sezndmen s navodem vyrobce. Doporucuji provést
mimoradnou revizi domovni elektroinstalace.

28
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Uvod do legislativy vyhrazenych technickych zafizeni

Zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni



https://kzps.cz/projekty/
file:///%3flaw=250_2021%20Sb.&efficiency=

zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti

KZPS

s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

o Vymezeni pojmu - § 2:

12_2024; www.hsef.cz

Vyhrazenym technickym zarizenim je tlakové, zdvihaci, elektrické nebo plynové zafizeni, které pri provozu svym
charakterem nebo akumulovanou energii, v disledku nespravného pouziti, vyskytem provoznich rizik vyvolavajicich
nebezpeclné situace nebo nedodrzenim podminek bezpecného provozu predstavuje zavazné riziko ohrozeni zivota, zdravi
a bezpecnosti fyzickych osob,

Reviznim technikem je odborné zpUsobild fyzickd osoba opravnénd provadét revize a zkousky vyhrazenych technickych
zarfizeni, kterda ma pro tuto ¢innost osvédceni o odborné zplsobilosti vydané podle tohoto zdkona,

Revizi je posouzeni provozni a technické bezpecnosti vyhrazeného technického zarizeni uvadéného do provozu nebo jiz
provozovaného, pri kterém se prohlidkou, zkouskou nebo mérenim ovéruje, zda zarizeni odpovida pravnim a ostatnim
predpisim k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci , popfipadé posouzeni technické dokumentace a odborné
zpUsobilosti obsluhy,

Montazi je Cinnost pfi které jsou jednotlivé dil¢i ¢asti spojovany v technologicky celek, jeho ¢ast, nebo je jeho cast
spojovana s pevnou nebo pohyblivou ¢asti; montazi se rozumi i demontaz a zpétna montaz,

Opravou je zasah do jiz provozovaného vyhrazeného technického zarizeni, kterym je odstrafiovan jeho poruchovy stav
nebo opotrebeni, pfi némz mlze dojit k vyméné, demontdzi a zpétné montazi funkcnich ¢asti s cilem obnovit jeho
pouzitelny stav beze zmény zadkladnich technickych nebo bezpecnostnich parametrd zafizeni,

Udrzbou je ¢innost provadéna na vyhrazeném technickém zafizeni nebo jeho &astech za Uéelem zajisténi bezpeéného a
provozuschopného stavu tohoto zafizeni, pokud se nejedna o opravu nebo montaz vyhrazeného technického zarizeni,
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-250

zakon €. 250/2021 Sh., o bezpecnosti prace v souvislosti KZPS
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

o Vymezenl pojmu v oblasti VTZ § 2:
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Privodni dokumentaci je soubor dokumentt, dodanych vyrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zafizeni,
v Ceském jazyce, ktery musi byt k dispozici po celou dobu provozu zafrizeni,

Provozni dokumentaci je soubor dokument( obsahujici zaznamy o kontrolach, zkouskach a revizich, mistni provozni rad,
provozni denik, doklady o kvalifikaci obsluhy, zaznamy o opravach a udrzbé&, harmonogramy, zaznamy o Cinnostech
provadénych na provozovaném vyhrazeném technickém zarizeni a jiné specifické dokumenty, vznikajici pfi provozu
daného vyhrazeného technického zarizeni v rozsahu poZzadovaném pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfri praci,

Rekonstrukci je nahrazeni stavajici nevyhovujici ¢asti jiz provozovaného vyhrazeného technického zarizeni novou nebo
modernéjsi ¢asti zafizeni, pficemz dojde ke zméné zakladnich technickych nebo bezpecnostnich parametr( zafizeni, a to
zpravidla podle technické dokumentace.

Montdz, opravy, revize, zkousky vyhrazenych technickych zafizeni a plnéni nadob plyny jsou oprdavnény vykondvat pouze odborné

zpusobilé pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby. Prévnickd osoba miize vykondvat cinnost podle véty prvni, zabezpedi-li jeji vykon odborné
zplsobilou fyzickou osobou pro danou cinnost. To plati i pro podnikajici fyzickou osobu, kterd sama nesplriuje poZadavky na odbornou zpdsobilost,

Cinnosti na vyhrazenych technickych zafizenich - montdz, opravy, revize, zkousky vyhrazenych technickych zafizeni a pInéni nddob plyny
mohou vykonavat pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby, které jsou drziteli prislusného opravnéni k vykonu cinnosti,

Revizi smi provddét vyhradné revizni technik, ktery je drzitelem osvédceni v rozsahu odpovidajicim revidovanému vyhrazenému
technickému zafizeni;

Provddi-li revizni technik revizi jako Zivnost podle jiného prdavniho predpisu, musi byt téz drZitelem prislusného opravnéni k vykonu
cinnosti,
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zakon €. 250/2021 Sh., o bezpecnosti prace v souvislosti KZPS
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

e Vymezenl pojmu v oblasti VTZ § 3:
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Vyhrazena technicka zarizeni se zarazuji podle miry rizika, které svym provozem vyvolavaji, do tfid, skupin a
podskupin.

Vyhrazena technicka zarizeni s nejvysSi mirou rizika se zarazuji do I. tfidy; vyhrazena plynova zarizeni se
podle své zakladni technologické funkce zarazuji do skupin.

Zvysenda mira rizika vyhrazeného technického zafizeni je uréena podle miry ohrozZeni Zivota, zdravi a
bezpecnosti fyzickych osob pfi provozu tohoto zafizeni.

Zakladni technologicka funkce vyhrazeného technického zafrizeni se urcuje podle ucelu jeho pouziti,
pricemz se zohlednuje mira rizika vyhrazeného technického zafrizeni v zavislosti na jeho fyzikalnich a
technickych vlastnostech, zavaznosti moznych nasledkt nehodové udalosti pro Zivot, zdravi a bezpecnost
fyzickych osob nebo podle poctu fyzickych osob v ohrozeni.

Stav vyhrazenych technickych zarizeni se pri jejich kontrole, zkouskdch nebo revizich az do doby jejich
rekonstrukce posuzuje podle pravnich a ostatnich predpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pFi
prdci platnych a ucinnych v dobé uvedeni téchto zarizeni do provozu.
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

KZPS

o Vymezeni pojmu VTZ - 8§ 6 - Povéiena organizace - TICR:
= Povérenad organizace pri vykonu c¢innosti v oblasti bezpecnosti provozu vyhrazenych technickych zarizeni

v' podava na vyzadani odborna stanoviska o tom, zda jsou pfi projektovani, konstrukci, montazi, provozu, obsluze, opravach, Gdrzbé
a revizi vyhrazenych technickych zarizeni splnény pozadavky bezpeénosti provozu vyhrazenych technickych zafizeni,

v' provadi u vyhrazenych technickych zafizeni I. tfidy prohlidky a zkousky nebo se na téchto zafizenich zdcastfiuje zkousek, na zakladé
kterych vydava osvédceni, zda vyhrazend technicka zafizeni spliiuji poZzadavky pravnich a ostatnich predpis( k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci®), a potvrzuje Uspésné vysledky zkousek; u vyhrazenych tlakovych zafizeni po opravach, a to parnich
a kapalinovych kotl( s pracovnim nebo nejvyssim dovolenym tlakem 16 bar a vy$sim a tlakovych nadob s pracovnim nebo nejvyssim
dovolenym tlakem 25 bar a vysSim provadi prohlidky a zkousky nebo se zucastiiuje zkouSek na vyhrazenych technickych zafizenich
bez ohledu na zarazeni do tridy,

v' provéfuje odbornou zpUsobilost pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob k montazi, opravam, revizim, zkouskam
vyhrazenych technickych zafizeni a k plnéni nadob plyny a vydava jim k tomu opravnéni podle § §,

v' provéfuje odbornou zpUsobilost fyzické osoby k montdZi, opravdm, revizim a zkouskdm vyhrazenych technickych zafizeni a udéluje
o tom osvédceni podle § 11,

v' provéfuje odbornou zpUsobilost obsluhy jako topice parnich a kapalinovych kotld,

4 vede evidenci pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob, které ziskaly opravnéni podle § 8, a poskytuje tyto informace pro potreby jinych organt podle jinych
pravnich predpisd a verejnosti,

4 vede evidenci reviznich technik(l a poskytuje tyto informace pro potreby jinych organt podle jinych pravnich predpist a verejnosti.
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zakon €. 250/2021 Sh., o bezpecnosti prace v souvislosti

KZPS

s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

o Vymezeni pojmu VTZ - § 6 — Povérena organizace:
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Osvédceni o splnéni poZadavku k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci — VTZ I. tfidy pfi uvedeni do provozu
Osvédceni o odborné zplsobilosti — revizni technik
Opravnéni k vykonu cCinnosti - pravnicka a fyzicka osoba

Nové se bude vyddvat rozhodnuti o vydani oprdvnéni, coZ mad rovnéZ navaznost na pravni ukony a zakonnou dobu
potrebnou k nabyti pravni moci vydaného rozhodnuti — viz § 8 odst 4) Splnuje-li Zadatel podminky pro radné zajisténi
cinnosti v poZadovaném rozsahu, rozhodne povérend organizace o tom, Ze pravnické osobé nebo podnikajici fyzické osobé
vydad opravnéni. Platnost oprdvnéni je 10 let ode dne nabyti pravni moci rozhodnuti o vydani opravnéni.

Pravnicka osoba a podnikajici fyzicka osoba, které bylo vyddano oprdavnéni k montdzi, opravdm, revizim, zkouskam
vyhrazenych technickych zarizeni nebo k plnéni nddob plyny, je povinna oznamit povérené organizaci zmény udajt
uvddeénych v evidenci odborné zpusobilych osob podle § 10 bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 15 dni od jejich
vzniku; tyto osoby jsou ddle povinny povérené organizaci ozndmit vsechny skutecnosti a zmény souvisejici s pInénim
podminek vydaného oprdvnéni.

Dojde-li ke zméné udaji uvedenych v opravnéni, vydd povérend organizace nové rozhodnuti.
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KZPS

o 8§ 7-0dborna zpuisobilost pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob k montazi, opravam, revizim,
zkouskam vyhrazenych technickych zarizeni a k pInéni nadob plyny
= Montaz, opravy, revize, zkousky vyhrazenych technickych zarizeni a plnéni nadob plyny jsou opravnény
vykonavat pouze odborné zpuisobilé pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby. Pravnickd osoba muze
vykondvat ¢innost podle véty prvni, zabezpedi-li jeji vykon odborné zpUsobilou fyzickou osobou pro danou
cinnost. To plati i pro podnikajici fyzickou osobu, ktera sama nesplriiuje pozadavky na odbornou zpusobilost.

= Cinnosti na vyhrazenych technickych zafizenich podle vy$e uvedeného odstavce mohou vykonavat
pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby, které jsou drziteli opravnéni podle § 8 a 9 zakona
250/20215Sb..
e Podminkou pro vydani opravnéni k montazi, opravam, revizim, zkouskam vyhrazenych technickych zarizeni a k pIlnéni ndadob plyny je
v' a) urceni jedné nebo vice fyzickych osob, které spliuji pfedpoklady odborné zplisobilosti pro pozadovany rozsah ¢innosti na

vyhrazenych technickych zafizenich a které budou odpovidat za radny vykon montaze, oprav, revizi, zkousek vyhrazenych
technickych zarfizeni a plnéni nadob plyny u Zadatele (dale jen ,,odpovédna odborna osoba“),

v’ b) zajisténi vykonu jednotlivych ¢innosti pfi montazi, opravach, revizich, zkouskach vyhrazenych technickych zafizeni a plnéni
nadob plyny odborné zputsobilou osobou,

v’ c) potfebné technické vybaveni k montazi, opravam, revizim a zkouskam vyhrazenych technickych zafizeni a k plnéni nddob
plyny.
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti

KZPS

s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

o § 11 - 0Odborna zpusobilost fyzickych osob k ¢cinnostem na vyhrazenych technickych zatizenich

» Predpokladem odborné zplsobilosti fyzické osoby provadeéjici revize a zkousky vyhrazenych technickych
zarizeni, montaz, opravy vyhrazenych plynovych zarizeni nebo obsluhu vyhrazenych tlakovych zarizeni —
parnich a kapalinovych kotlU je

dosazeni véku 18 let a plna svépravnost

zdravotni zpUsobilost k vykondvanym cinnostem,

odborné vzdélani v oboru a stupni podle miry rizika a ¢innosti vykondvané na vyhrazeném technickém
zarizeni,

odborna praxe v délce, oboru a stupni vzdélani podle miry rizika a ¢innosti vykonavané na vyhrazeném
technickém zarizeni,

osvédceni o odborné zpusobilosti k cinnostem na vyhrazenych technickych zafizenich, provadéji-li
revize a zkousky vyhrazenych technickych zarizeni, montaz, opravy vyhrazenych plynovych zafizeni
nebo obsluhu vyhrazenych tlakovych zatizeni — parnich a kapalinovych kotl{.

= QOsvédceni o odborné zpusobilosti k ¢cinnostem na vyhrazenych technickych zafizenich je udélovdno na zdkladé uspésného
provéreni odborné zpusobilosti k ¢cinnostem na vyhrazenych technickych zarizenich zkouskou u povérené organizace.

= Platnost osvédceni o odborné zpusobilosti k cinnostem na vyhrazenych technickych zafizenich je 5 let ode dne jeho
udéleni.

12_2024; www.hsef.cz
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

KZPS

» 8§11 - Odborna zpusobilost fyzickych osob k ¢innostem na vyhrazenych technickych zafizenich — zmény udaju

= NdélezZitosti osvédceni o odborné zpusobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych zafizenich jsou
e Jméno, popripade jména, a prijmeni fyzické osoby,
e I|dentifikacCni Cislo fyzické osoby, pokud bylo pridéleno,
e Adresa bydliSté nebo misto trvalého pobytu,

e Evidencni Cislo osvédceni a rozsah odborné zpUsobilosti k cinnostem na vyhrazenych technickych
zarizenich,

e Datum uUspésného vykonani zkousky z odborné zpUlsobilosti,
e Doba platnosti osvédceni.

= Odborné zpusobila fyzicka osoba, které bylo udéleno osvédcéeni podle odstavce 3, nebo které byla uznana
odborna kvalifikace podle odstavce 7, je povinna oznamit povérené organizaci zmény udaji uvadénych
v evidenci reviznich technik( podle § 18 bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 15 dnti od jejich vzniku.
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti

KZPS
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni
o Revize:
= § 17

e Revizi smi provadét vyhradné revizni technik, ktery je drzitelem osvédceni v rozsahu odpovidajicim
revidovanému vyhrazenému technickému zarizeni; provadi-li revizni technik revizi jako zivnhost podle
jiného pravniho predpisu, musi byt téz drzitelem opravnéni podle § 7 odst. 2 zakona 250/2021 Sbh.
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti

KZPS

s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

o Obecné pozadavky na provozovatele vyplyvaijici ze zdk. 250/ 2021 Sb., a dalSich souvisejicich predpisu:
= Provozovatel musispliovat:
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technické pozadavky pro instalaci a provoz VTZ véetné prislusné ¢asti dokumentace,
stanoveni odpovédnych osob,

stanoveni opravnénych osob,
zajisténi skoleni a ovéreni znalosti,
zajisténi zacviku pod dozorem nebo dohledem,

u vybranych profesirealizovat komisionalniho prezkouseni — 3 ¢lenna odborna komise jmenovana provozovatelem,
predseda musi byt Revizni technik s pfislusSnym oprdvnénim — ten garantuje odbornost, zplsobilost a ovéreni
znalosti

Provozovatel VTZ musi splhovat poZzadavky z pohledu celkové odbornosti pro provoz dané tridy a typu VTZ
Pravnicka nebo fyzicka osoba musi mit pro vykon ¢innosti — vyroba, instalace, ¢innost na zafizeni, servis, revize a kontroly

Osvédceni a opravnéni — musi byt jinak neni mozné vykon ¢innosti

Pti poruceni predpist je nové stanoven rozsah sankci
Pti poruceni predpisi muze byt nové Osvédcéeni a Opravnéni k vykonu ¢innosti odebrano rozhodnutim spravniho organu

nebo jinak zastavena c¢innost subjektu
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti B
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

o § 20-VTZ ajejich provoz zastfesuje zakon 250/ 2021 Sb., a dale provadéci predpisy v rozsahu NV a

souvisejicich predpisu:
= Pravnicka osoba a podnikajici fyzicka osoba, ktera provadi montaz, opravy, revize a zkousky vyhrazenych
technickych zafizeni, plnéni nadob plyny, musi pfi téchto ¢innostech postupovat v souladu s pravnimi a
ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (viz § 349 odst. 1 zakona ¢. 262/2006 Sb) tak,
aby se vyhrazené technické zarizeni nestalo pri€inou ohrozeni zivota a zdravi osob, majetku nebo
zivotniho prostredi. To plati i pro pravnickou osobu a podnikajici fyzickou osobu provozujici vyhrazena

technicka zarfizeni (dale jen ,provozovatel).

*" Provozovatel je dale povinen zajisti aby:

e Priuvadéni do provozu a pri provozovani vyhrazenych technickych zarizeni byla provedena bezpeénostni opatreni,
prohlidky, kontroly, revize a zkousky

e Prohlidky a zkousky podle § 6 odst. 1 pism. b) zak. 250/2021 Sb., byly provedeny pred uvedenim vyhrazeného
technického zarizeni do provozu zaméstnanci povérené organizace nebo za jejich pritomnosti,

e Montaz, opravy, revize a zkousky vyhrazenych technickych zarizeni, plnéni nadob plyny byly provadény pravnickymi
osobami nebo podnikajicimi fyzickymi osobami a jsou drziteli opravnéni k témto ¢innostem,

e Zkousky, revize, montaz, opravy nebo obsluhu vyhrazenych technickych zarizeni vykonavaly jen fyzické osoby, které
jsou odborné zpUsobilé a ve stanovenych ptipadech byly téz drziteli osvédceni o odborné zplsobilosti k ¢innostem
na vyhrazenych technickych zarizenich.

12_2024; www.hsef.cz 40


file:///%3flaw=250_2021%20Sb.&efficiency=

zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

KZPS

o § 20 - Provozovatel je povinen:
= Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zafizeni pouzivano pouze, pokud je vyloucen stav
ohrozujici bezpecnost prace a provozu.
= Za stav ohrozujici bezpecnost prace a provozu vyhrazeného technického zarizeni se povazuje

e provoz vyhrazeného technického zarizeni, u néhoz neni dolozena zprava o provedené revizi, kterd byla provedena ve stanovenych
IhGtdch a v rozsahu, nebo neni doloZen ve stanovenych pripadech souhlas, vydany povérenou organizaci, Zze predmétné zafizeni

je schopno bezpecného provozu,
e provoz vyhrazeného technického zafizeni v rozporu s prlvodni nebo provozni dokumentaci,

e chybi-li privodni dokumentace nebo provozni dokumentace k vyhrazenému technickému zafizeni, pokud byla vydana.

= Neni-li privodni dokumentace nebo provozni dokumentace k vyhrazenému technickému zarizeni k dispozici, stanovi
rozsah kontroly zafrizeni provozovatel mistnim provoznim predpisem k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

= Provozovatel je povinen zajistit, aby:
e U jim provozovaného vyhrazeného technického zafizeni byly odstranény zavady ohrozuijici bezpecny a spolehlivy provoz zjisténé pri
revizi nebo kontrole bez zbytecného odkladu po vyhotoveni revizni zpravy, zaznamu o kontrole, nebo po provedeni kontroly.

e Ostatni zavady musi byt odstranény v zavislosti na mitre jejich zavaznosti v terminech uloZzenych v opatfeni organu inspekce prace
na zakladé jeho kontroly, neni-li takové kontroly v terminech stanovenych provozovatelem
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

KZPS

o § 20 - Provozovatel je povinen:
= Po rekonstrukci musi provozovatel ovérit bezpecnost vyhrazeného technického zarizeni v€etné provedeni

zkousek a vychozi revize.

= Neni-li provozovatel vlastnikem vyhrazeného technického zafizeni, je povinen zajistovat radné pouzivani

a provoz tohoto zarizeni, a to ode dne prokazaneho prevzeti vyhrazeného technického zarizeni.
= Zajistit minimalni pozadavky na bezpecny provoz technického zarizeni stanovené jinymi pravnimi predpisy:
« Zak. €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich
pFedpisu.
* NV . 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni,
pFistroju a nafadi.
+ NV . 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti

KZPS

s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

@)
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§ 22— Hlaseni vzniku havarie:

Provozovatel je povinen bez zbyteCného odkladu ohlasit oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle
mista, kde k havarii doslo, vznik mimoradné, ¢astecné nebo zcela neovladatelné, Casové a prostorové
ohrani¢ené udalosti, v jejimz dusledku doslo ke Skodé na majetku zjevné presahujici Castku 5000000 K¢, ktera
vznikla v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni, nebo kdy jsou pfi€inou vzniku této udalosti
vyhrazena technicka zafizeni.

Samotné ohlaseni vzniku havarie lze realizovat vici mistné pfislusnému QIP prostifednictvim telefonického hovoru, e-mailové korespondence, datové
schranky, ptipadné osobné na OIP.

Kontaktni uidaje na OIP pro ohladeni vzniku havarie:

oIP Telefon E-mail Datova schranka
_OIP pro hlavni mésto Prahu 950 179 310 praha@suip.cz dgiefdg

_OIP pro Stfedolesky kraj 950 179 400 stredni.cechy@suip.cz nhtefdc

OIP pro Jihocesky kraj_a Vysocinu 950 179 511 budejovice@suip.cz n7wefgn

OIP pro Plzefisky kraj a Karlovarsky kraj 950 179 611 plzen@suip.cz uigeezx

OIP pro Ustecky kraj_a Liberecky kraj 950179 711 usti@suip.cz xy7efgi

OIP pro Kralovéhradecky kraj_a Pardubicky kraj 950 179 800 hradec@suip.cz 8sgefgc

_OIP pro Jihomoravsky kraj_a Zlinsky kraj. 950 179 900 brno@suip.cz a9heffd

OIP pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj 950179 211 ostrava@suip.cz S5bzeezt
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

KZPS

o § 22—HIla%eni vzniku havarie - vysvétleni - zdroj SUIP

Pokud dané ustanoveni hovori o Skodé na majetku, ktera musi vyrazné presahnout uvedenou castku,
neni s ohledem na dikci tohoto ustanoveni rozhodné, zda ke Skodé dosSlo pfimo na vyhrazeném
technickém zaftizeni, ¢i Skoda vznikla i na jinych vécech (at jiz movitych, ¢i nebo nemovitych), pripadné
kombinaci skod.

Podstatné z hlediska posouzeni dané povinnosti ulozené provozovateli (kromé splnéni dalSich
podminek) je, aby k takové skodé doslo bud'v ndvaznosti na provoz vyhrazeného technického zafizeni,
nebo aby vyhrazené technické zafizeni zpUsobilo vznik v ust. § 22 zakona ¢. 250/2021 Sb. definované
udalosti.

Pokud tedy napr. dojde v dlisledku poruchy vyhrazeného technického zarizeni k pozaru, kdyz samotna
Skoda na vyhrazeném technickém zarizeni bude predstavovat ¢astku 3 000 000 K¢ a Skoda na objektu
véetné movitych véci c¢astku 6 000000 K¢, vznikne provozovateli povinnost vaéi prisluSnému
oblastnimu inspektoratu prace.
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Pozor na “preklepy” v souvislosti s novou zakonnou upravou VTZ KZPsS

Pfiklad revizni zpravy s chybné uvedenym vysledkem:

Priklad revizni zpravy se spravné uvedenym vysledkem:
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Uvod do legislativy vyhrazenych technickych zafizeni

Nebezpeci a rizika souvisejici s provozem VTZ



https://kzps.cz/projekty/

Analyza rizik ¢lovék - stroj KZPS

o Analyza nebezpedi a rizik na rozhrani ¢lovék — stroj, jsou nedilnou soucasti procesu k zajisténi
bezpecCnosti na pracovisti.

o Vramci legislativy Ceské republiky jsou povinnosti tykajici se zajiténi BOZP stanoveny zejména
zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
zakonem €. 262/2006 Sb., zakonikem priace.

o Tyto predpisy ukladaji zaméstnavatelim povinnost identifikovat, hodnotit a fidit rizika a provadét
preventivni opatreni, aby byla:
= Zajisténa bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
= Minimalizovana uroven poskozeni zdravi pri vykonu pracovnich Cinnosti.
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Analyza rizik ¢lovék - stroj KZPS

o V modernich pracovnich prostfedich se propojeni ¢lovéka a stroje stale zvétsuje.
o V tétovazbé je nutné co nejpresneji identifikovat nebezpedi, rizika a jejich dopad.

o Vysledky analyzy rizik ¢lovék — stroj jsou vyuzivany k identifikaci rizikovych situaci a implementaci
opatreni, kterd minimalizuji moznost Uraz( a zajistuji bezpecnost pfi praci se stroji.

o Cilem je zajistit, aby zarizeni a stroje byly navrzeny a pouzivany tak, aby se minimalizovala moznost
poskozeni zdrauvi.

o Kli¢ové aspekty analyzy rizik clovék — stroj:

= |dentifikace nebezpeci a rizik — Zahrnuje zjiStovani vSsech moznych nebezpeci a rizik spojenych s ¢innosti a
chovanim stroju, jako jsou moznost kontaktu s pohyblivymi ¢astmi, sevreni, porezani nebo popaleni.

= Posouzeni pracovnich postupti — Analyzuji se pracovni postupy a zpUsoby interakce se strojem, véetné
cinnosti, jako je udrzba, opravy a bézny provoz.

= Kontrola bezpecnostnich opatfeni — Hodnoceni, zda jsou na strojich zavedeny odpovidajici ochranné prvky,
jako jsou bezpecnostni zamky, senzory pro detekci pohybu nebo bezpecnostni kryty.

= Skoleni, zacvik a znalosti zaméstnanci — Zajisténi pracovnici méli potfebné znalosti, dovednosti a zpdsobilost
k bezpecnému zachazeni se zarizenimi. Tento aspekt zahrnuje i znalosti a dovednosti chovani v
nestandardnich a nouzovych situacich (napf. v ptipadné poruchy).
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Zakladni informace k analyze nebezpeci a rizik VTZ Rz

o Provozovani strojnich zarizeni se z pohledu zakonnych pozadavku nelisi od jinych ¢innosti.

o Zajisténi provozni bezpecnosti a bezpecnosti a ochrany zdravi je prvotnim cilem pri vykonu
jakychkoliv ¢innosti

o Obecné je analyza nebezpedi a rizik proces, ktery ma:

= zajistit, Ze stroje budou navrzeny, vyrobeny, instalovany a provozovany s ohledem na maximalni bezpecnost
a

= Cinnost na téchto zarizenich bude probihat s maximalni mirou zajisténi kratkodobé a dlouhodobé ochrany
zdravi a prevence nehod a Urazd.

o Tato problematika zahrnuje dvé klicové oblasti:

* bezpecnost samotnych zarizeni z pohledu jejich konstrukce (€SN EN 1SO 12100)
* bezpecnost pfi jejich provozovani a vykonu jakychkoliv ¢innosti na nich a v souvislosti s jejich obsluho a
udrzbou
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Zakladni informace k analyze nebezpeci a rizik VTZ - definice a vyrazy Rzps

o Prijatelné riziko
= Riziko, které bylo snizeno na Uroven, kterou mize zaméstnavatel/ provozovatel tolerovat se zietelem na
pozadavky a ostatnich predpist a své zavazky vici zaméstnanctiim a politiku BOZP

o Nebezpeci
= Zdroj, situace nebo Cinnost s potencionalem zpUlsobit vznik poranéni, poskozeni zdravi nebo kombinaci téchto
dopadl
o ldentifikace nebezpeci
® Proces rozpoznani existence nebezpeci a stanoveni charakteristik
o Riziko
= Kombinace pravdépodobnosti vyskytu nebezpecné udalosti, expozice a zavaznosti nebo Urovné poskozeni
zdravi, které mze byt zptUsobeno nenaddlou uddlosti nebo expozici jejiho vlivu

o Posouzeni rizika

= Proces hodnoceni rizika vyplyvajiciho z nebezpeci, vzhledem k pfimérenosti jakéhokoliv existujiciho opatreni
k eliminaci rizik a rozhodnuti, zda riziko je nebo neni pfijatelné

o BezpecCnost a ochrana zdravi pri praci (BOZP)
= Podminky a faktory, které ovliviuji nebo mohou ovlivihovat zdravi a bezpecnost zaméstnancl nebo jinych

pracovnikl (véetné docasnych pracovnikl a pracovnikd dodavatell), ndvstévnikd nebo jinych osob zdrzujicich
se na pracovisti.
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Analyza rizik strojniho zafizeni podle normy CSN EN ISO 12100: 2011

KZPS

o Slouzi jako mezinarodni standard, ktery definuje systematicky pristup k identifikaci nebezpedi,
posuzovani rizik a zavadeéni opatreni na jejich eliminaci nebo minimalizaci. Tato norma se tyka
predevsim navrhu a konstrukce zafrizeni.

12_2024; www.hsef.cz

Norma CSN EN ISO 12100: 2011 piedstavuje mezinarodni standard pro bezpeénost strojnich
zarizeni, zaméreny na identifikaci a minimalizaci rizik spojenych s provozem stroju a zafizeni.
Cilem je zajistit bezpecnost obsluhy a minimalizovat rizika béhem celého Zivotniho cyklu stroje, od
navrhu a vyroby az po provoz, udrzbu a vyrazeni z provozu.

Tato norma se ridi principy prevence a poskytuje strukturovany pristup k identifikaci a rizeni rizik
prostrednictvim systematické analyzy.

CSN EN ISO 12100: 2011 slouZi jako zakladni rdmec pro bezpeény navrh stroj(i, ktery se asto
pouziva spolecné s dalsimi normami pro specifické druhy strojnich zarizeni a ochrannych opatreni.
Norma podporuje vyrobce, konstruktéry a uzivatele strojnich zarizeni ve vytvareni efektivnich
opatreni, ktera chréni zdravi a bezpecnost uzivateld.
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Analyza rizik strojniho zafizeni podle normy CSN EN 1SO 12100: 2011 Rz

Zakladni principy normy ISO 12100

o 1SO 12100 stavi na trech hlavnich principech bezpecnosti strojnich zafrizeni:

1. ldentifikace rizik — Systematicka identifikace vsech moznych rizik spojenych s provozem stroje,
vCetneé vsech fazi jeho zivotniho cyklu.

2.0dhad a hodnoceni rizik — Posouzeni miry rizika na zakladé zavaznosti nasledku a
pravdépodobnosti vyskytu rizikovych situaci. Cilem je stanovit, zda je riziko prijatelné, nebo zda
vyzaduje dalsi opatreni.

3.Snizovani rizik — Implementace technickych a organizacnich opatreni k minimalizaci nebo
odstranéni rizik, pokud je to mozné. To zahrnuje aplikaci ochrannych prvkl, optimalizaci
pracovnich postupu a prizpusobeni pracovniho prostredi tak, aby bylo bezpecné.
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Analyza rizik strojniho zafizeni podle normy CSN EN 1SO 12100: 2011 Rz

Proces analyzy rizik podle ISO 12100

o IS0 12100 predepisuje strukturovany proces analyzy rizik, ktery zahrnuje nasledujici kroky:
a) Identifikace nebezpeci
* Prvnim krokem v procesu je identifikace vSech moznych nebezpedi, ktera mohou vzniknout béhem
provozu a interakce s danym strojem. Tento krok zahrnuje:

v Mechanicka rizika — Zahrnuji nebezpeéi vyplyvajici z pohyblivych éasti stroje, jako je riziko
zachyceni, porezani, rozdrceni nebo uUrazu rotujicimi nebo feznymi ¢astmi.

v Elektricka rizika — Identifikace rizik spojenych s elektrickym proudem, kterd mohou vést k drazu
elektrickym proudem, zkratu nebo pozaru.

v’ Rizika vyplyvajici z pracovniho prostiedi — Nebezpedi vznikajici v disledku expozice prachu,
chemikaliim, vibracim, teploté nebo hluku.

v’ Ergonomicka rizika — Posouzeni faktord, které by mohly zpUsobit Gnavu, nepohodli nebo
dlouhodobé poskozeni zdravi, napriklad nespravna pracovni poloha, opakujici se pohyby nebo
nadmérna fyzicka namaha.

* |dentifikace nebezpedi zahrnuje vSechny faze zZivotniho cyklu stroje, véetné montaze, nastaveni,
provozu, udrzby a likvidace.
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Analyza rizik strojniho zafizeni podle normy CSN EN 1SO 12100: 2011 Rz

Proces analyzy rizik podle ISO 12100

o IS0 12100 predepisuje strukturovany proces analyzy rizik, ktery zahrnuje nasledujici kroky:
b) Odhad rizik
= Po identifikaci nebezpedi nasleduje odhad rizik, kdy se pro kazdé nebezpedi stanovi:
* Pravdépodobnost vyskytu rizika — Jak ¢asto nebo pravdépodobné se dané riziko muize projevit.
» Zavainost nasledkl — Jak zavazné nasledky muze riziko zpUsobit (od lehkych zranéni po smrtelné udrazy).
« Ucinek existujicich ochrannych opatieni — Pokud jiz byla zavedena opatfeni k minimalizaci rizik, jejich

ucinnost se rovnéz posuzuje.
= QOdhad rizik pomaha urdit, zda riziko dosahuje prijatelné urovné, nebo zda vyzaduje dodatecna opatreni.

c) Hodnoceni rizik
* Hodnoceni rizik podle ISO 12100 slouzi k rozhodnuti, ktera rizika je tfreba dale sniZzovat a ktera jsou na

prijatelné Urovni. Pokud jsou néktera rizika klasifikovana jako nepfrijatelna, musi byt prijata dalsi
opatreni, ktera bud’ odstrani riziko, nebo jej snizi na Uroven, ktera je povazovana za pfrijatelnou.

* Hodnoceni rizik se obvykle provadi pomoci maticového systému, ktery spojuje pravdépodobnost vyskytu
s vaznosti nasledku a stanovi, zda je riziko prijatelné nebo nikoli.
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Analyza rizik strojniho zafizeni podle normy CSN EN 1SO 12100: 2011 Rz

Snizovani rizik (hierarchie opatreni)

o Po hodnoceni rizik norma ISO 12100 definuje pristup ke snizovani rizik podle tzv. hierarchie opatreni, ktera
urcuje poradi, ve kterém by méla byt opatfeni implementovana.
a) Konstrukcni opatreni
= Prvnim krokem v hierarchii je konstrukcni bezpecnost. Tato opatreni zahrnuji ndvrh strojua tak, aby
minimalizovaly moznost vzniku nebezpeci. Patfi sem:

* Zmeéna konstrukce — Prizplsobeni konstrukce tak, aby byly nebezpeéné ¢astiizolovany nebo odstranény.

* Automatizace nebezpecnych c¢innosti — Omezeni pfimého kontaktu zaméstnanci s rizikovymi ¢astmi stroje pomoci
automatizace a mechanizace.

* Omezeni nebezpecnych pohybtli — Optimalizace provozu strojli tak, aby byla minimalizovana potieba zdsahu
pracovnika v blizkosti pohybujicich se ¢asti.

b) Technicka ochranna opatreni

= Pokud nelze rizika eliminovat konstrukénimi opatrfenimi, je nutné zavést technicka ochranna opatreni, ktera
zahrnuiji:
* Ochranné kryty a bariéry — ZajiSténi, aby nebezpecné Casti stroje byly zakryté a nepristupné béhem provozu.
* Bezpecnostni senzory a blokovaci systémy — PouZziti senzor(, které detekuji pfitomnost osoby v nebezpecné oblasti,
a bezpecnostnich blokovacich zafizeni, kterd zabrani spusténi stroje, pokud jsou kryty otevreny.
* Nouzové vypinace — Instalace snadno dostupnych nouzovych vypinac(, které umoznuji okamzité zastaveni stroje v
pripadé rizika.
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Analyza rizik strojniho zafizeni podle normy CSN EN 1SO 12100: 2011 Rz

o Snizovani rizik (hierarchie opatreni)
c) Ochranné postupy a organizacni opatreni
= Pokud nelze rizika dostatecné snizit konstrukénimi nebo technickymi opatfenimi, je treba zavést ochranné
postupy a organizacni opatreni:
« Skoleni zaméstnanch — Pravidelnd $koleni o bezpeé&nostnich postupech a sprdvném pouZivani stroje.

* Pouziti osobnich ochrannych prostiedki (OOP) — Zajisténi, aby zaméstnanci byli vybaveni OOP, jako jsou ochranné
bryle, rukavice nebo ochranné pfilby, pokud rizika nelze jinak eliminovat.

» Stanoveni bezpecnych pracovnich postupd — Vypracovani instrukci a postup(, které minimalizuji rizika pfi
kazdodenni praci se stroji.
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Priklad obecné analyzy nebezpeci a prezkoumani rizik:

KZPS

Hodnoceni rizika Dopad
Vymezeni pracovni €innosti Vyhledani Nebezpec&i Identiifikace nebezpe&i Vyhodnoceni zdvaZnosti Opatieni pro snizeni moiného rizika Odpovédna osoba
y P ¥ pe P ¥ (Niz/St/Vys) | (Niz./Sté/Vys.) P P P
Spatny ndvrh konstrukce, neznalost
Nedostateéné posouzeni nebezpedi pziad‘;vkl‘] a prostredi Porucha zafizeni, ohroZeni zdravi Stfedni Vysoky Provést analyzu rizik, konzultovat s experty Projektant, revizni technik
Navrh umisténi zafizeni a
pracoviité Pouziti necertifikovanych materiald Nizka kvalita materiald Selhani zafizeni, poruseni piedpisiim Nizka Vysoky PoZadavek na certifikované materialy Projektant
Pracowvni postupy, ergonomické studie, .
Nedostateéné posouzeni ergonomickych zasad Nevhodna obsluha zafizeni Zranéni obsluhy Stiedni Stredni testovini s Py, erg Konstrukéni tym
Neskoleny nebo nekvalifikovany personal Nedodrzeni postupt instalace Porucha zafizeni, pracovni Grazy Vysoka Vysoky Skoleni pracovnikd, dohled pfi montazi Vedouci instalace
e Nevhodné podminky na pracovisti Nevhodné osvétleni, kluzké povrchy Pady, drazy Stiedni Stredni Kontrola pracovniho prostiedi Vedouci BOZP
Instalace zafizeni
Nedostateénd koordinace vice tym( Kolize &innosti, nespravné pfipojeni zafizeni|Poskozeni zafizeni, zpoZdéni instalace Stiedni Stredni Vypracovani instalaéniho planu Projektovy manaZer
Nepravidelné kontroly a revize Porucha zafizeni, neodhaleni skrytych vad |Havérie, ohroZeni zdravi Vysoka Vysoky Nastaveni harmonogramu revizi Provozni technik
Provozovani Nespravné pouZivani zafizeni Nedostatecné Skoleni personalu Poskozeni zafizeni, Urazy Stredni Stredni Skoleni obsluhy, manualy a pokyny Vedouci provozu
Pfirodni vlivy (napf. povodné, zemétfeseni) Umisténi zafizeni v rizikové oblasti Poskozeni zafizeni, provozni odstavky Vysoky Zajisténi ochrany zafizeni, pojistky Vedouci provozu
Vedouci tdrzby, Technik
Nedostateéné nebo nepravidelné provadéni udriby |Porucha zafizeni, zvwydeni opotfebeni Selhani zafizeni, ztraty produkce Vysoka Vysoky Vytvoreni harmonogramu udrzby drzby t
Udriba Neadekvatni nastroje nebo ochranné prostiedky $patné nafadi, absence OOPP Urazy pracovnik{, ohroZeni zdravi Stiedni Vysoky Zajistit dostupnost vhodnych nastroji a OOPP |Vedouci Gdriby
Zvysené riziko selhani zafizeni, Uraz Vedouci udrzby, Revizni
NedodrZeni postuptl udrzby Zanedbani kritickych krokd Y ¥ Stiedni Vysoky Skoleni a kontrola pracovnikii Y

pracovniku, ohroZeni zdravi

technik

Vyklad pojmii:

Vymezeni Cinnosti:
Vyhleddni Nebezpedi :
Identifikace nebezpedi:
Vyhodnoceni zévaZnosti:
Hodnoceni moZného rizika:
Dopad:

Opatieni pro sniZeni rizika:
Odpovédna osoba:
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Urcuje, o jakou édst Zivotniho cyklu zafizeni jde (ndvrh, instalace, provoz, udriba).

Popis mozného nebezpeci nebo problému.

MoZna pri¢ina daného problému potencidlniho nebezpeli, napf. Spatné materidly, lidskd chyba apod.

Dasledky nefeseni moZného nebezpedi nebo rizika.

Odhad, jak ¢asto miZe situace nastat (nizkd, stfedni, vysokd).
Odhad moZné zdvaZnosti ndsledkd (nizky, stredni, vysoky).
Doporucené kroky k eliminaci nebo minimalizaci rizika.

Osoba nebo tym odpovédny za implementaci opatreni.
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Tvorba mistnich provoznich predpist KZPS

o Mistni bezpecnostni predpisy jsou zakladnim nastrojem pro zajisténi bezpecného a zdravého
pracovniho prostredi.

o Mistni bezpecnostni predpisy plni klicovou roli v zajisténi souladu s legislativnimi pozadavky.

o Tvorba téchto predpisi umoznuje prizpusobit pravni pozadavky a obecné bezpecnostni standardy
specifickym podminkam daného pracoviste.

o Pomahaji zvysovat srozumitelnost pozadavku k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi na konkrétnim
pracovisti a pri konkrétnich ¢innostech.

o Stanovuji jasné role a odpovédnosti a kontrolni mechanismy.
o Mohou specifikovat konkrétni pracovni postupy, ¢innosti a chovani v rdznych situacich.

o Tvorba mistnich bezpecnostnich predpist prispiva k zajisténi bezpecného pracovniho prostredi a
budovani kultury bezpecnosti.
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Priklad struktury vnitrniho predpisu — bezpecnost provozu TZ a VTZ

~N

©

o

10

UCEL 5
ROZSAH PLATNOSTI 5
DEFINICE 5
PRILOHY: 7
ODPOVEDNOST PROVOZOVATELE ZA VYKON CINNOSTi A BEZPECNY PROVOZ 7
ZAKLADN{ PRVKY SYSTEMU BEZPECNEHO PROVOZU TZ VE SPOLECNOSTI 8

6.1 SYSTEM ODPOVEDNOSTI V RAMCI BEZPECNEHO PROVOZU TZ VE SPOLECNOSTI XYZ
6.1.1 Resenivyhrad ke stanoveni povinnosti v provozu TZ

ODPOVEDNE OSOBY A OSOBY POVERENE OBSLUHOU TZ (OBSLUHA T2) 9
7.1 HLAVNT ODPOVEDNA OSOBA ...ttt sttt sttt st besn e 9
7.1.1  Odpoveédnosti @ PravomOCi HOO .............ccceueueeeeeesesieisiesieieiessetesessstessasesesessessssssssssessessasensenesssnsssenss 9
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PLYNOVA ZARIZENi 11
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Cinnosti zajistované reviznim technikem
9.2 ODPOVEDNOSTI A PRAVOMOCI HOO PRO PLYNOVA ZARIZENI (PZ) .
9.3 PLYNOVODY A PLYNOVA ZARIZENI.....cviviuiiiiiiiniititenei ettt
9.3.1  Zdkladni ¢innosti provddéné na PZ
9.4 NIiZKOTLAKE KOTELNY .
9.4.1  Cinnosti na nizkotlakych kotelndch .
9.4.2  Odbornd zpusobilost pro ¢innosti v nizkotlakych KOteINACH .............occeveevueeueveieinieeresieieeeeieee 13

9.4.3  Kontrola, Cisténi a revize spalinovych cest.

9.4.4  Odbornd zpusobilost pro provadéni kontrol, ¢isténi a revizi spalinovych cest..

ELEKTRICKA ZARIZENI. 15

10.1 ODPOVEDNOSTI A PRAVOMOCI HOO/ 00 .
10.2  ZANSTEN{ KONTROLY ZARIZEN{ BEHEM PRACOVNI CINNOSTI ...
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Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v souvislosti s
provozem vyhrazenych technickych zarizeni

MontaZ/ instalace vyhrazenych technickych zarizeni
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MontaZ/ instalace vyhrazenych technickych zafizeni

Vyhrazena technicka zarizeni a vnéjsi vlivy
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Technicka zarizeni a vyhrazena technicka zarizeni

KZPS
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4 Technicka N
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Bezpecna instalace a provoz zarizeni KZPS

+ Vyroba zafizeni

do provozu

+ Uvedeni na trh nebo <_ Vyrobek a jeho specifikace Dokumentace: O
* Projektova
* Privodni
Instalace zafizeni na konkrétnim\ * Provozni S
.~ Schvaleni podminek bezpecného

mist&, pracovisti a konkrétnim Vyrobek na konkrétnim pracovisti v
konkrétnim prostiedi a pro konkrétni ¢innost

prostredi provozu a uvedeni do provozu

» Komplexni vyzkouseni a ovéreni
bezpecénosti zafizeni

» Uvedeni do bezpe¢ného provozu

* Zajisténi podminek
bezpeéného provozu - .

- Odpov&dnost za provoz fezpecny provoz zarizeni na

Role a odpovédnosti za provoz zarizeni u vlastnika a provozovatele

pracovisti nebo u provozovatele | preventivni tdrzba/

Odpovédné osoby Korektivni Gdrzba

*  Osoby bez kvalifikace
L Osoby s kvalifikaci a zpusobilosti Fg;?:\le Provoz
* Odpovédnost

Zmény/ * Obsluha
Rekonstrukce * Kontrola

« Udrzba

Servis/ opravy/
zmény/ rekonstrukce
« dodavatel/

zameéstnanec

o Musime si uvédomit, Ze kazdy, kdo nakupuje, dovazi a uvadi na trh zarizeni vyrobené, nebo porizené v nékteré ze Clenskych zem i
EU nebo mimo EU, musi pred jeho instalaci a uvedenim do provozu predevsim:

12_2024; www.hsef.cz

Posoudit soulad jeho technické specifikace a mozZnosti pouZiti zarizeni na konkrétnim misté a pro konkrétni ucel
Posoudit soulad jeho technické specifikace s poZadavky viech prdvnich a souvisejicich pfedpisti EU a CR.

Zajistit jeho uvedeni do bezpecného provozu podle poZadavki k datu uvedeni do provozu

Stanovit odpovédnosti a role konkrétnich osob

Zajistit seznameni, pouceni a kvalifikaci osob pred prvnim pouZitim

Zajistit ,,ndslednou péci“ o technickou a provozni bezpecnost
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Priklady technickych specifikaci vyrobcu zafrizeni

KZPS
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Stroj se v Zzadném pfipadé nesmi pouzivat, kdyz:
+ je mékkeé a nestabilni podlozi popf. kdyZ okoli neni volné.

- efrupritom musi pytmensi nebe rovnapfipustne nodnote., .

sklon podlozZi prekraduje pfipustnou mezni hodnotu.
rychlost vétru pfekraéuje pfipustnou hodnotu. Pfi pouZiti na volném
prostranstvi se toto musi zajistit pomoci anemometru, rychlost

se v okoli nachazeji elektricka vedeni (viz tabulka pfipustnych
vzdalenosti v zavislosti na velikosti napéti). P¥i teplotach -15° C
(zvlasté v chladicich prostorach). Pokud ma stroj pracovat v te-
plotach nizSich nez -15 °C, je tfeba vyZadat dalSi informace a
podniknout potfebna opatreni.

Stroj se v zadném pfipadé nesmi pouzivat v oblastech ohrozenych

explozich.

[ Pojizdéni je zakazano na vefejnych komunikacich.

étroj se v Zadném pfipadé nesmi pouzivat v mistech, ve kterych
neni zaru¢eno dostateéné vétrani.

Stroj se v Zadném pfipadé nesmi pouzivat b&hem boufky (nebez-
peci uderu blesku).

Stroj se nesmi pouzivat v noci, pokud neni vybaven prislusnym
osvétlenim.

Stroj se nesmi pouzivat v blizkosti silnych elektromagnetickych
poli (radary, statory turbin, silnoprouda zafizeni).

13.2 - Nebezpeci exploze nebo popaleni
Nebezpeti exploze nebo popéleni vznika zvlasté v nasledujicich situacich:

|
|
Provadéni praci v atmosfére ohroZené explozi nebo pozarem. [
Doplfiovani palivové nadrzZe v blizkosti otevieného plamene. I
Kontakt s ohfatymi dily motoru (pouze u stroji se spalovacimi motory). |
PouZiti zafizeni s Unikem oleje z hydraulického systému. |

I

Zdroj: https:/www rothlehner.cz/

Nezapominejme, se seznamit s navodem a
technickymi podminkami vyrobce zarizeni .....

1.2.  PRACOVNi PROSTREDI

Kompresor ve standardnim provedent je uréen pro b&zné vnitfnf prostfedi, kde rozsah teplot je +5°az +45°C, rel. vihkost vzduchu max. 85%.

Vystraha! Kompresor neni uréen pro pouZiti ve venkovnim prostoru !
Pfi vystaveni venkovnim klimatickym podminkam hrozi poskozeni stroje.

Kontaktujte vyrobce kompresoru nebo autorizované servisni stfedisko v pfipadé pouziti kompresoru v odliSnych podminkach, zejména:
1. Teplota prostiedi pod +5°C nebo nad 40°C, event. rychlé teplotni zmény béhem provozu.

2. Vysoka prasnost, vihkost nebo jiné zatizen pracovniho prostfedi.
L B B B B B B §B _§B B _§B _§B N & B §B B B B B B B N N _§B § N B B B B _§ ]

3. UPOZORNENI K INSTALACI KOMPRESORU

1.
1. Ktransportu pouzivejte jen odpovidajicich zdvihacich a dopravnich prostfedkd. Pfi manipulaci je nutné dbat zvySené opatrosti, aby nedolo k poSkc
2. Priinstalaci odstrarite zaslepovaci vicka apod. Napojované zafizeni musi svymi p try odpovidat nejvy33imu provoznimu petlaku kompresoru.
3. Zajistéte spravné piipojeni na el. sit dle platnych norem,

4, Ke kompresoru musi byt zajistén dostateény pfivod vzduchu pro chlazeni a sani. Vzduch nesmi obsahovat hoflavé a vybusné latky.

5.

6.

7.

8.

Otvor pro sani musi byt zabezpegen proti pfisati volnych predmét(.

Na vystupni kohout stlaéeného vzduchu nesmi plsobit Z&dné vngjs sily.

Qvladaci prvky, servisni mista, armatury a potrubni piipajky tlakové nadoby musi byt pfistupné.

Pobliz kompresoru instalujte skfifiku prvni pomoci a hasici pfistroje tak, aby byly pfipraveny pro nouzove situace jako zranéni nebo poZar.

Zdroj: https:/iwww .atmos.eu/
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l
W q 1

P24 Nasténny, prenosny, konvektorovy, s termostatem v sade, ——
s nozi¢kami a nasténnym drzakem -

—“—
TF-1500WIFI je moderni a energeticky usporny konvektorg\u-eiemr‘lf:fy pfimotop s Sirokym
vyuzitim a moznosti ovladani z libovolného mlsta_na-sve‘l‘é pomoci Wi-Fi. Ur€eny k vytapéni:

P —————————

« LoZnice Zafizeni ma moznost dalkového ovladani pomoci telefonu nebo
I « Détského pokoje tabletu se systémem Android nebo iOS.

* Prodejny Rychlé zahfati mistnosti garantuje moderni hlinikové nizkoteplotni

* Koupelny topné téleso vyrobené v nejnovéji technologii X-Shape. PFedni

I - Kancelare
* Vefejnych budov
I » Hospodarskych budov, garazi

panel je vyroben z tvrzeného skla, topné téleso je vybaveno
dotykovym, digitalnim termostatem s LCD displejem. Zafizeni
obsahuje regulator teploty s moznosti zmény rezimu vykonu
(100 % / 50 %) a programovani tydenniho harmonogramu.

¢ Frekvence Topna plocha | Mnozstvi Rozméry

Ttida ochrany 1. Ochrana proti Gderu elektrickym proudem. Vyrobek neobsahuje $kodlivé slozky. Datum vyroby a vyrobni &islo se nachazi na vyrobku.

@@@@AI@E

1500 6,3-6,7 50-60 760/380/65 TF-1500WIFI

12_2024; www.hsef.cz

UPOZORNENI: Pted pfipojenim nebo pouzitim tohoto vyrobku si prectéte cely
' navod k pouziti véetné véech bezpecnostnich informaci. V opacném pfipadé muze
° dojit k pozaru, uderu elektrickym proudem nebo vaZznému zranéni.

POZOR: Ponechte si navod pro budouci pouziti. Pokud tento vyrobek prodavate
' nebo predavate jinému uzivateli, ujistéte se, Ze je k tomuto vyrobku pfiloZzena tato
° prirucka.

Informace o bezpeénosti |
« Vyrobek je uréen vyhradné k domacimu pouziti. I
» Vyrobek musi byt pouzivan pouze v souladu s urcemm

=i il (e 2 eme | ime i inleCe 2ivenine] uite . ke 2| vel L e ) [y win o [ewis o —

.

Neumistujte zafizeni do vody.

Zarizeni musi pracovat pfi napéti uvedeném na vyrobnim Stitku.

Zatizeni Ize pfipojit pouze k uzemnéné zasuvce.

Nepouzivejte nestandardni zdroje.

Pred zapojenim zafizeni do sité se ujistéte, Ze je vypnuté.

Nepouzivejte zafizeni venku.

Chrarite zafizeni pfed mechanickym poskozenim a stykem s vodou.

Nedotykejte se zafizeni mokryma rukama.

Pokud je na povrchu topného télesa voda, otfete ji jemné suchym mékkym hadfikem a dbejte na to, aby

voda nepronikla do zafizeni.

Nepouzivejte zafizeni v blizkosti vodnich nadrzi. Pokud se zafizeni ocitne ve vodé, odpojte napajeni

vytazenim zastrcky ze zasuvky. V zadném pripadé nevytahujte zafizeni z vody pfed odpojenim napajeni.

Pokud se zafizeni dostalo do kontaktu s vodou, mél by jej pred dal$im pouzitim zkontrolovat kvalifikovany

servisni technik.

.

.

Topné téleso neprenasejte za kabel.

PFi odpojovani zafizeni od zdroje napajeni netahejte za kabel. Uchopte zastréku a vytahnéte ji ze zasuvky.
Kabel po pouziti neomotavejte kolem zafizeni.

Vyménu kabelu smi provadét pouze kvalifikovany elektrikaf nebo servisni technik.

K opravam Ize pouzit pouze originalni nahradni dily.

Toto zafizeni neni uréeno pro pouziti osobami (vCetné déti) s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo

dusevnimi schopnostmi nebo s nedostate¢nymi zkuSenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo
nebyly pouceny o jeho pouzivani.

Zafizeni musi byt pfipojeno ke stejnému napéti, jaké je uvedeno na vyrobnim stitku a na obalu.
Zafizeni nepfipojujte dfive, nez je namontovano na sténu nebo umisténo na koleckach.
Nezakryvejte pracujici zafizeni.

Do vétracich otvorli nevkladeijte cizi télesa.
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Protokol o urceni vnéjsich vlivu
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Vyhrazena technicka zarizeni a vnéjsi vlivy KZPS

o Vnéjsi vlivy puUsobici na elektrickd a jina zarizeni predstavuji zasadni faktor pri ndvrhu zarizeni,
instalaci, opravach a provozu zarizeni.

o Sprdavné hodnoceni vnéjsich vlivll zarucuje provozni a funkéni bezpeénost, dlouhodobou spolehlivost
a funkcnost zarizeni.

o Tak zvany ,Protokol o uréeni/stanoveni vnéjsich vlivi“ je zadkladnim dokumentem, ktery zahrnuje
identifikaci prostredi, stanoveni specifickych vnéjSich vlivii a navrh odpovidajicich ochrannych
opatreni.

o Tento dokument je klicovy nejen pro projektovani nové elektrické instalace, ale také pri
rekonstrukcich stavajicich systémd.

o Podle soucasné platné normy rozliSujeme skupiny vnéjsich vliva:
=  Normalni vnéjsi vlivy
= Abnormalni vnéjsi vlivy
a v pripadé prevahy nékterého z vlivl
= Dominantni vnéjsi vlivy
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Vyhrazena technicka zarizeni a vnéjsi vlivy KZPS
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Hodnoceni vnéjsich vlivll provadi ,komise” slozena z rady odbornikd, ktefi jsou schopni posoudit vlivy prostredi
na konkrétni zafizeni a jeho funkcnost

Hodnoceni vnéjsich vlivu:

Musi byt provedeno jiz ve fazi projektové pripravy.

Nasledné je aktualizovano pfi navrhu a realizaci elektrické instalace a dalSich souvisejicich zarizeni a technologii.

Hodnoceni vnéjsich vlivi musi také sledovat veskeré dalsi realizované zmény, aby vZdy odpovidalo skute¢nému stavu.

Spravné urceni vnéjSich vlivli zahrnuje posouzeni faktorl, které mohou ovlivnit navrh, instalaci nebo provoz zafizeni a bezpecnost osob.

Hodnoceni by mélo byt zahrnuto v projektové dokumentaci a je nedilnou soucasti pravodni/ provozni dokumentace kazdé nové instalace,
rekonstrukce nebo podstatné zmény zafizeni.

Zakladni pozadavky na hodnoceni vnéjsich vlivll zahrnuiji:

Urceni typu prostfedi: Posouzeni klimatickych podminek, mechanickych vliv(i, vihkosti, prachu, chemickych latek nebo biologickych
Cinitel(.

Uréeni zplsobu poufZiti a schopnosti osob: Posouzeni podminek provozu a schopnosti osob.

Urceni podminek v budovach: Posouzeni konstrukce, bezpecnosti/ evakuace osob, povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek.
Kategorizace prostredi: Vné;jsi vlivy jsou klasifikovany pomoci kéd(, které urcuji miru nebezpedi a rizika.

Zajisténi bezpecnosti: Na zakladé klasifikace vnéjsich vlivii musi byt zvolena vhodnd ochranna opatreni a elektricka zafizeni s odpovidajici
odolnosti.

Revize, kontroly a rozsah: Rozsah, obsah a perioda pravidelné kontroly na zdkladé poZadavk( stanovenych zhodnocenim protokolu o
vnéjsich vlivech.
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Predpisy a normy v oblasti technickych zarizeni KZPS

o Protokol o urceni vnéjsich vliva:
= CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zarizeni - Obecné predpisy
= TNI 33 2000-5-51 - Elektrické instalace nizkého napéti - Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Obecné pFedpisy - Vnéjsi vlivy, jejich uréovani a protokol o uréeni vnéjsich vlivi - Komentar k CSN
33 2000-5-51 ed. 3+71+72:2022
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Predpisy a normy v oblasti technickych zarizeni KZPS

o Protokol o urceni vnéjsich vliva:

= Pozor:V normeé ani v TNI nenajdete jiz vyjimku z urCovani VV jak tomu bylo dfive -, Vnéjsi vlivy
(nebo jejich ¢asti) neni nutno urcovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny
jednoznacné technickou normou nebo jinym predpisem

* V soucasnosti je stanoveno, Ze pro jednoznacné vnéjsi vlivy u objektd ¢i prostord, které jsou ve smyslu
CSN/ TNI 33 2000-5-51 povaZovany za normalni, neni nutno také vypracovavat protokol.
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CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51:
Vybér a stavba elektrickych zarizeni - Obecné predpisy

KZPS

Struény seznam vnéjsich vliva

Povaha zpracovavanych

A Teplota okoli Réz Prechodové jevy
AG1 nizka zavaznost Jednosmémé Sifené
vedenim s délkou trvani
AA1 -60°C +5°C AG2 stfedni zavaznost v milisekundéch nebo
AA2 —40°C +5°C AG3 silna zavaznost mikrosekundach
AA3 -25°C +5°C Vibrace AM-23-1  kontrolovana uroven
AA4 -5°C  +40°C AH1 nizka zavaznost AM-23-2  stfedni Grovei
AAS +5°C +40°C AH2 stfedni zavaznost AM-23-3  vysoka uroven
AAB +5°C +60°C AH3 silna zavaZnost Oscilaéni prechodové jevy
AAT -25°C +55°C AJ Ostatni mechanicka naméahani $ifené vedenim
AA8 -50°C +40°C Rostlinstvo AM-24-1 stfedni Grover
Vihkost a teplota AK1 bez nebezpeti AM-24-2 vysoka urovern
Teplota: Pt AK2 nebezpecné :ev‘/yys:{;‘,"’;“*’"é
Zivogichové kmitoétem
AB1 -60°C +5°C [ 3% 100 % | AL1 bez nebezpeti AM-25-1 zanedbatelna roven
AB2 —40°C +5°C |10% 100 % | AL2 nebezpecné AM-25-2  stfedni arovefi
AB3 -25°C +5°C [10% 100 % AM-25-3  vysoka uroven
AB4 -5°C  +40°C| 5% 95% nebo ionizujici plisobeni Elektrostatické vyboje
AB5  +5°C  +40°C|5%  85% Hamonicle fekvonce;: AM-31-1  nizka Groven
AB6 +5°C  +60°C [10% 100 % | AM-1-1 kontrolovana rovefi AM-31-2  stfedni Grovefi
AB7 -25°C +55°C [10% 100 % | AM-1-2 normaini Groven AM-31-3 vysoka uroven
AB8 -50°C +40°C (10% 100 % | AM-1-3 vysoka droveri AM-31-4  velmi vysoka aroven
CI;;'ZO"SM Signaélni napéti AM-41-1 lonizace
AC1 <2000m AM-2-1 kontrolovana uUroveri Sluneéni zéfeni
E AC2 ~2000m AM-2-2 normalni troven AN1 zanedbatelné
g AM-2-3 vysoka Uroveri AN2 stfedni
a |AD Voda Zmény amplitudy napéti AN3 silné
AD1 zanedbatelna AM-3-1 kontrolovana uroven Seizmické pusobeni
AD2 viné padajici kapky AM-3-2 normaini aroveri AP1 normaini
AD3 vodni tFist AM-4 Neustélené napéti AP2 nizké
AD4 stfikajici voda AM-5 Zmény kmitoétu AP3 stfedni
AD5 tryskajici voda AM-6 Indukované napéti nizkého kmitoctu | AP4 silné
AD6  viny AM-7 ff;{,";@’;’j’:{o Z:L"d Viobrodech Blesky
AD7 mélké ponofeni Vyzafovana magnetické pole AQ1 zanedbatelna
AD8 hluboké ponofeni AM-8-1 stfedni uroven AQ2 nepfimé ohrozZeni
Cizi télesa AM-8-2 vysoka Urovefi AQ3 pfimé ohroZeni
AE1 zanedbatelna Elektricka pole Pohyb vzduchu
AE2 malé pfedméty AM-9-1 zanedbatelna Groveri AR1 pomaly
AE3 velmi malé pfedméty AM-9-2 stfedni uroven AR2 stfedni
AE4 lehka prasnost AM-9-3 vysoka urover AR3 silny
AES5 mirna prasnost AM-9-4 velmi vysoka uroven Vitr
AE6 silna pragnost AM-21 L’;ZZ’;‘;"&”‘? oscilyicinepétinebo; | xqy maly
Korozivni pusobeni Prechodové jevy jednosmérné $ifené | AS2 stfedni
vedenim s délkou trvéni |
AF1 zanedbatelné v nanosekundéch AS3 velky
AF2 atmosférické
AF3 obcasné AM-22-1  zanedbatelna Grover
AF4 trvalé AM-22-2  stfedni Uroven
AM-22-3  vysoka Urovefi
AM-22-4  velmi vysoka Uroveri
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pruzné nepg r}estgpllni

B Schopnosti osob Dotyk osob se zemim potencialem nebo skladovanych materidli
BA1 laici BC1 zadny BE1 bez vyznamného nebezpeti
BA2 déti BC2 vyjime&ny BE2 nebezpedi pozaru
BA3 osoby se zdravotnim postizenim BC3 casty BE3 nebezpeéi vybuchu
BA4 osoby pouéené BC4 trvaly BE4 nebezpeti kontaminace
BAS osoby znalé 8D Podmlnky'pro unik v pfipadé
= | nebezpeci
]
>§ BB Elektricky odpor lidského téla
BD1 malo poéet osob/snadny odchod
BD2 maélo pocet osob/obtizny odchod
vysoky potet osob/snadny
803 odchod
vysoky potet osob/obtizny
D4 odchod
(] Konstrukce budovy Stavebni konstrukce
CcB1 zanedbatelné nebezpeéi
§>,“ CA Konstrukéni materialy cB2 nebezpedi Sifeni pozaru
3 |cAt  nehoflave cB3 nebezpei posunu
CA2 hoflave | CB4
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TNI 33 2000-5-51 - Elektrické instalace nizkého napéti KZPS

o normalni vnéjsi vlivy
= NEVHODNY TERMIN: zékladni prostfedi;: NEVHODNY TERMIN: normdini prostfedi
= vnejsi vlivy, jejichZz pGsobeni na elektrickou instalaci nebo elektricka zarizeni je zohlednéno v materialech
pouzitych pro zfizeni elektrické instalace nebo v konstrukci elektrickych zarizeni, u kterych byly provedeny
ze strany
= vyrobce typové a vyrobni kusové zkousky podle platnych vyrobkovych norem potvrzujici bezpecnost téchto

elektrickych zarizeni pri obvyklém a zamysleném pouzivani laiky (osobami bez elektrotechnického vzdélani)
Poznamka: Plisobeni téchto vnéjsim vliviim nevyZaduje realizaci Zzadnych doplnkovych nebo zvlastnich ochrannych opatfeni.

o abnormalni vnéjsi vlivy (abnormal external influences)
= vnéjsi vlivy, jejichz plsobeni na elektrickou instalaci nebo elektricka zarizeni neni zohlednéno v materialech
pouzitych pro zfizeni elektrické instalace nebo v konstrukci elektrickych zarizeni, u kterych byly provedeny
ze strany
= vyrobce typové a vyrobni kusové zkousky podle platnych vyrobkovych norem potvrzujici bezpecnost téchto
elektrickych zarizeni pri obvyklém a zamysleném pouzivani laiky (osobami bez elektrotechnického vzdélani)

*  POZNAMKA: Plisobeni téchto vnéjich vlivi vyzaduje pfimérena doplikova nebo zvldétni ochranna opatieni, kterd zajistni minimalizovani rizika nebezpeci
plynouciho z moznych ucink( elektrického proudu na ¢lovéka a domaci zvifectvo.
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TNI 33 2000-5-51 - Elektrické instalace nizkého napéti KZPS

o dominantni vnéjsi vlivy (dominant external influences)

vnéjsi vlivy, jejichZz plsobeni v daném misté prevazuje nebo dusledky jejichz plsobeni mohou byt urcéujici
pro dany objekt, i kdyz se vdaném misté nemusi bezprostredné vyskytovat

POZNAMKA Dominantni vné&j&i vliv miize byt jak normalni, tak abnormalini.

POZNAMKA Jako dominantni vné&;jsi vliv mdze byt charakterizovan napf. vnéjsi vliv souvisici s extrémnimi teplotami nebo s plisobenim korozivnich nebo
znecistujicich latek v atmosférickém prostredi apod.

POZNAMKA Dominantni vnéj§i vliv m@ze zvy$ovat nebo snizovat rizika plynouci z plsobeni jinych vnéjsich viiva.

POZNAMKA Dominantni vnéj§i vliv mize, ale nemusi byt uréen.

o prostredi (environment)
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vlastnosti okoli (prostoru nebo jeho ¢asti), ve kterém jsou elektricka instalace nebo elektrické zafizeni
umistény, zahrnujici ovzdusi, vodu, ptdu, prirodni zdroje, rostliny, Zivocichy, lidi a jejich vzajemné vztahy

POZNAMKA:V ramci prostfedi se zpravidla sleduji ¢initele, jako je teplota okoli, vihkost, nadmorska vyska, pfitomnost vodni masy, vyskyt cizich pevnych téles,
vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek, mechanické namdhani, vyskyt flory, vyskyt fauny, pritomnost elektromagnetickych, elektrostatickych a ionizujicich
pusobeni, slunecni zareni, seizmické ucinky, cetnost vyskytu bourek a pohyb vzduchu (uvedeny seznam sledovanych Cinitel(i neni Gplny). [ZDROJ: IEC 60050-
901:2014, 901-07-01)
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Predpisy a normy v oblasti technickych zarizeni KZPS

o Protokol o urceni vnéjsich vliva:
= Vnéjsi vlivy abnormalni
* Pouzivani elektrické instalace a elektrickych zarizeni laiky v prostredi s plisobenim abnormalnich
vnéjsich vlivd mUze vytvaret zvySené nebo vysoké riziko vzniku Urazu elektrickym proudem. Z tohoto
duvodu musi byt pfijata vesSkerd unosna opatreni z hlediska jejich dopadi do Zivota laikl a ktera budou

v maximalné mozné mife omezovat plsobeni abnormalnich vnéjsich vliv{
»  POZNAMKA: Vnéjsi vlivy abnormdini zahrnuji dfive pouZivané vnéjsi vlivy nebezpeéné a zvldsté nebezpelné.

* Opatfeni mohou byt technickd nebo organizacni, pripadné se muze jednat o jejich kombinaci.
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Protokol o urceni vnéjsich vlivi KZPS

o Technicka opatreni
* Technicka opatreni jsou navrhovana po provedeni vyhodnoceni vnéjsich vlivl a jsou zapracovana
primo do projektové dokumentace elektrické instalace nebo zarizeni projektantem odpovédnym
za projektovou dokumentaci elektrické instalace nebo zafizeni. Hlavnimi technickymi opatrenimi
m0Ze byt napf. zvoleni vhodné ochrany krytem (viz CSN EN 60529:1993) nebo pouZiti vhodnych
krytG proti vnéjdim mechanickym naraziim (viz CSN EN 62262+A1:2022) apod.

= Dalsi technicka opatreni, zejména u elektrickych zafizeni, mohou byt stanovena v provozni
dokumentaci elektrického zarizeni.

* Navrhovana technicka opatreni k minimalizovani Ucinkl pusobeni abnormalnich vnéjsich vliva na
laiky (uzivatele) musi byt odsouhlasena objednatelem (investorem apod.) a musi byt
odpovidajicim zpisobem zapracovdna do projektové dokumentace.
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Protokol o urceni vnéjsich vlivi KZPS

o Organizacni opatreni

= Tento druh opatreni navazuje na technicka opatreni a svou povahou umoznuje do urcité miry
omezit ekonomickou narocnost pro realizaci opatreni, které by musely byt vynalozeny.

= QOrganizacni opatreni se uvadéji v provozni dokumentaci elektrické instalace nebo elektrického
zarizeni, zejména v mistnim provoznim radu nebo v mistnim provoznim bezpecnostnim predpise
pripadné v radu preventivni udrzby.

= Jednim ze zakladnich organizacnich opatreni je nastaveni rezimu vstupu osob do prostoru
(prostori), ve kterém neni mozné pUlsobeni konkrétniho abnormalniho vnéjsiho vlivu omeazit
takovym zplsobem, aby to bylo hospodarné.

» Qrganizacni opatfeni mohou byt pouzivana nejen ve vztahu k laikim, kde to bude nej¢astéjsim
resenim, ale i v pripadé osob, které nejsou povazovany za laiky.

= Navrhovana organizacni opatreni musi byt odsouhlasena objednatelem (investorem apod.).
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TNI 33 2000-5-51 - Elektrické instalace nizkého napéti KZPS

O Vysvetlem pozadavkl TNI:
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Podrobné a spravné vyhodnoceni rizik a z toho vyplyvajici uréeni vnéjsich vlivi je jednim z hlavnich a rozhodujicich kritérii pro navrh,
montaz, revize a bezpecné pouzivani elektrické instalace.

=  Protokol o uréeni vnéjsich vlivl je zdkladni dokument pro pripravu projektové dokumentace, ktery zachycuje mozna rizika a z nich
vyplyvajici skute¢nosti a zasadni technické pozadavky na elektrickou instalaci. Vyhodnoceni vnéjSich vlivli a z nich vyplyvajici technické
pozadavky na elektrickou instalaci stanovuji kromé projektanta elektrické instalace i dalsi specialisté z obord, které maji na navrh a provoz
elektrického instalace a elektrického zafizeni navrhovaného objektu vliv.

= Zaroven je protokol o uréeni vnéjsich vlivli plsobicich na elektrickou instalace nebo elektrické zafizeni v dobé provedeni ze zakladnich
dokumentl potfebnych pro vedeni revize (vychozi, pravidelné, mimoradné).

=  Pfizméné zplsobu uzivani objektu je nutné brat v dvahu zmény v elektrické instalaci a elektrickych zafizenich objektu a také zménu
(zmény) vnéjsich vlivl a jejich plusobeni na elektrickou instalaci a elektricka zafizeni.

=  Protokol o uréeni vnéjsich vlivli a stanovenych opatfenich pro ndvrh a provedeni elektrické instalace stvrzuje svym vlastnoru¢nim
podpisem jak predseda komise pro uréeni vnéjsSich vlivl, tak i jednotlivi specialisté.

= Jednotlivé druhy projektové dokumentace stavby musi dle zdkona €. 283/2021 Sb., (stavebni zakon), splnit poZadavek na zajisténi
bezpecnosti pfi pouzivani stavby. Tento pozadavek mize byt splnén pouze na zdkladé radného a podrobného stanoveni vnéjsich vlivli a z
nich vyplyvajicich zakladnich charakteristik.

Pokud v urcitém stupni projektové dokumentace neni k dispozici dostatek informaci a podklad( k jednoznaénému urceni a vyhodnoceni
vnéjsich vlivli, musi byt na tuto situaci v projektu upozornéno a protokol o uréeni vnéjSich vlivih musi byt doplnén v rdmci zpracovani dalsi
projektové dokumentace, napr. v ramci dokumentace pro provadéni stavby apod.
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TNI 33 2000-5-51 - Elektrické instalace nizkého napéti KZPS

o Vysvétleni pozadavk( TNI:

" Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby zpracovana v souladu s pozadavky zakona ¢.
283/2021 Sb., (stavebni zakon) a musi splinovat pozadavky o dokumentaci staveb. Tato projektova
dokumentace je zakladnim dokumentem pro provedeni vychozi revize elektrické instalace a v souladu s
pozadavky nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb. je spolecné se zprdvou o vychozi revizi predana dodavatelem
montdaze odbérateli (provozovateli, investorovi).

Protokol o urceni vnéjsich vliva je soucasti projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Tato
dokumentace musi byt po dobu Zivotnosti zarizeni, provozu Ci objektu ulozena a je predkladana pfri
periodickych i jinych revizich elektrické instalace nebo elektrického zafrizeni.

= Urcené vnéjsi vlivy musi byt uvedeny jak v textové ¢asti projektové dokumentace elektro spolecné s
opatrenimi, které maji jejich omeazit rizika z nich plynouci pro laiky (protokol o urceni vnéjsich vlivli, odkazy
na prislusné normy a konstatovani, které vnéjsi vlivy jsou povazovany za normalni), tak i ve vykresové
dokumentaci elektro.
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TNI 33 2000-5-51 - Elektrické instalace nizkého napéti

KZPS

o Vzor protokolu o urceni vné
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J

Sich vlivu

Vzor titulniho listu protokolu o uréeni vnéjsich vliva

PROTOKOL ¢c. ...
o uréeni vnéjsich vlivli vypracovany odbornou komisi
(Uplny nazev firmy zajistujici vypracovani protokolu)

Dne ....

Slozeni komise:

Predseda (funkce)

Podklady pouzité
pro vypracovani protokolu:

uvedou se dispozice, Cisla zkusebnich protokoll atd., za podklad pro vypracovani
protokolu muze slouzit i prohlidka objektu, porovnani s obdobnou stavbou, pro-
storem, normativni Udaje atd. U projektové dokumentace se vzdy uvede stupen
a datum, ke kterému byla zpracovana a kdy predloZena k uréeni vnéjSich vlivi.

Prilohy: tabulky vlastnosti nebezpecnych latek, zkusebni protokoly, vysledky méreni a pozo-
rovani, uréené pocty osob, moznost a schopnost jejich tniku (pozarni zprava),
atd. VSe s datem stanoveni a predlozZeni k uréeni vnéjsich vliva.

Popis objektu: strucné se popise objekt, jeho navaznost na podlozi a okoli; stavebni material;
vyuziti (Cetnost osob v objektu, Uroven jejich elektrotechnickych znalosti, pohy-
bovych a dusevnich vlastnosti, technologicky proces a jeho dispozi¢ni Feseni,
uzita zafizeni, materialové vlastnosti, vlivy pfi neobvyklych stavech zarizeni). Vse

s datem stanoveni a predloZeni k uréeni vnéjsich vliva.

Rozhodnuti: uvede se norma, podle které byly vnéjsi vlivy stanoveny a u kterych prostort,
jejich rozsahy a pozadovana opatieni ke snizeni nepfiznivych Uéinki vnéjSich
vlivl, uvedou se zvlastni podminky provozu.

Zduvodnéni: uvedou se dlvody, které objasnuji rozhodnuti komise a hlediska, ktera komise

pfi ur€ovani vnéjsich vliva vzala v tvahu.

Datum sepsani protokolu. Podpisy predsedy a élent komise
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Montdaz/ instalace vyhrazenych technickych zarizeni

Obecné poZzadavky na instalaci/ montaz VTZ



https://kzps.cz/projekty/

Obecné konstrukcni poZadavky na instalaci/ montaz KZPS

o Pozadavky na zajisténi podminek pro montaz a instalaci
technickych zafizeni zahrnuji podle druhu a typu zafizeni a = Specifika ocelowych konstrukci
jeho poutziti Sirokou Skalu pozadavk( jako napfiklad:

Pozadavky na stavbu a konstrukce vcetné ploch
= Stavebni zaklady

» Staticka zatéz: Stavebni zakladny nebo plochy musi byt navrzeny N ) )
tak, aby unesly celkovou hmotnost zatizeni, véetné dynamického * Sroubové spoje
zatizeni béhem provozu.

* Dynamicka zatéz: Odolnost vici dynamickému zatizeni véetné

* Normy a certifikace
* Povrchova Uprava

e Svarovani

* Dimenzovani

vibraci a kratkodobych razii béhem provozu nebo zkouseni. * Stabilita
*  Materialy: Pouzité materialy (napft. beton, ocel) musi odpovidat
projektové dokumentaci a pfisluSnym normam, » Daldi pozadavky
* Vibrace: U zafizeni, ktera generuji vibrace, musi byt zaklady ,
vybaveny tlumicimi prvky nebo konstrukéné pfizplsobeny tak, * Instalace na podlahdch
aby minimalizovaly pfenos vibraci do okolnich ¢asti stavby. e Instalace na stfechdch
=  Kotveni zafizeni e Instalace na strojich a pomocnych konstrukcich

* Pevnost kotev: Kotvici prvky (Srouby, chemické kotvy) musi byt
dimenzovany aby vydrzely zatizeni, Ochrana proti korozi: Ve
vlhkych nebo agresivnich prostfedich musi byt prvky

= Podpurné konstrukce

* Stavebni pFipravenost: Podpurné konstrukce (napf. nosniky,
sloupy)

* Kompatibilita: Konstrukce musi byt navrzeny tak, aby vyhovovaly
jak statickym, tak dynamickym pozadavkim daného zafizeni.
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Obecné konstrukcni poZadavky na instalaci/ montaz KZPS

o Pozadavky na zajisténi podminek pro montaz a instalaci
technickych zarizeni zahrnuji podle druhu a typu zafizeni a

jeho poutiti Sirokou $kdlu poZadavk( jako napfiklad: " Bezpecnostni opatreni

PozZadavky na doplrnikové prvky
. Obsluzné budovy:

* V pfipadé potreby technické mistnosti, musi byt konstrukcéné
oddéleny od hlavni ¢dasti zafizeni a vybaveny samostatnym
ventilaénim systémem.

*  Elektricka zafizeni v téchto budovach musi odpovidat standardim
pro bezpecéna prostredi.

=  Parkovaci plochy a manipulacéni prostory:

*  Povrch musi byt z nehorlavych materidll a odolny vic¢i chemickym
vlivim unikajicich plyna.

* Odvod destové vody musi byt proveden tak, aby neohrozil
zdsobniky nebo plnici zafizeni.

=  Qsvétleni a monitoring:

*  Osvétleni musi byt nevybusné a zajistit dostatecnou viditelnost i pri
snizené viditelnosti.

*  Stanice musi byt vybaveny monitorovacimi systémy, v€etné kamer
a dalkového sledovani provoznich parametra.

12_2024; www.hsef.cz

Prace ve vySkach, Ochrana proti padu: musi byt instalovény
ochranné zabrany, zachytné systémy nebo jiné prvky proti padu
osob nebo materiald.

Nouzové pfistupy: Pracovni misto musi byt navrzeno tak, aby
umoznovalo bezpecny pristup k zafizeni v pripadé udrzby nebo
havarie.

Pracovni plosiny: Pro obsluhu zatizeni musi byt vytvoreny bezpecné
pracovni plosiny s odpovidajici nosnosti a zabradlim.

Prostor kolem zafizeni: Instalace zafizeni musi zohlednit
manipulacéni prostor, napriklad pro pristup k brfemenim,
udrzbarskym ndstrojim nebo nouzové evakuaci.

Provoz v agresivnich prostredich: Instalace zafizeni v prostiedich s
vysokou vlhkosti, chemickou korozi nebo vyskytem abrazivnich latek
vyzaduje pouziti odolnych materidlii a ochrannych povrchovych
Uprav.

Prostredi ATEX: V zénach s nebezpe¢im wvybuchu musi byt
konstrukce i zafizeni navrzeny tak, aby nevytvarely zdroje iniciace
(napf. tfeni, jiskry) a byly v souladu se smérnici ATEX.
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Obecné pozZadavky na instalaci/ montaz VTZ

KZPS

o VTZ ajejich provoz zastreSuje zakon 250/ 2021 Sb. a dale provadéci predpisy v rozsahu NV a souvisejicich
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predpisu:

" Provozovatel musi splnovat:

Technické pozadavky pro instalaci a provoz VTZ vCetné prislusné casti dokumentace,
Stanoveni odpovédnych osob,

Stanoveni opravnénych osob,

Zajisténi Skoleni a ovéreni znalosti,

Zajisténi praktického zacviku (nebo zdcviku pod dozorem nebo dohledem — je-li potfeba),

Ve stanovenych pripadech je Provozovatel povinen zajistit komisionalniho pfezkouseni — 3 ¢lenna odborna komise
jmenovanad provozovatelem, predseda musi byt Revizni technik s pfisluSnym opravnénim — ten garantuje odbornost,
zpusobilost a ovéreni znalosti

= Provozovatel VTZ presto, Zze neni vlastnikem zarizeni je za bezpecnost jeho provozu odpovédny od okamziku jeho prevzeti

=" Provozovatel VTZ musi spliiovat pozadavky z pohledu celkové odbornosti pro provoz daného typu a skupiny VTZ

® Pravnicka nebo fyzickda osoba musi mit pro vykon ¢innosti — vyroba, instalace, ¢innost na zafizeni, servis, revize a kontroly
,Osvédcéeni a Opravnéni” - jinak neni mozné vykon ¢innosti realizovat v souladu s pravnimi predpisy

* Provozovatel musi zajistit vSechny Cinnosti souvisejici s technickou a provozni bezpecnosti zafizeni
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Obecné pozadavky na dokumentaci k VTZ KZPS

O O O O

©)

O O O O O O O O
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Projektova dokumentace
Technicka dokumentace vyrobce
Technické a provozni pozadavky

Protokol o uréeni vnéjsich vlivd - CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 —EIekt[ické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zarizeni - Obecné predpisy a ndavaznosti na soubor norem CSN 33 2000 a TNI 33 2000-5-51

Pravodni dokumentace

Dokumentace ochrany pfed ohrozenim vybuchem NV ¢. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v prostredi s nebezpecim vybuchu — Nutnost posouzeni rizik rozdéleni prostor na prostory
s nebezpedim vybuchu a prostory bez nebezpeci vybuchu — u prostor s nebezpecim vybuchu — stanoveni zén — je-li potreba

Analyza nebezpeci a rizik — bezpecna obsluha a prace na zarizeni

Jmenovani odpovédné osoby podle NV 190 az 193/ 2022 Sb a NV 101/ 2005 Sb
Skoleni, vzdélani, seznameni, zacvik

Kvalifikace osob

Mistni provozni bezpecnostni predpisy, systému bezpecné prace/ pracovni systémy
Pracovni postupy, pokyny, zakazané Cinnosti

Rad udriby, plan kontrol, zkousek, prohlidek, revizi

Analyza odchylek a odstranovani zavad
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Obecné pozadavky stanoveni roli a odpovédnosti pro provozovani VTZ KZPS
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Dulezitym krokem pro zajisténi provozni bezpecnosti je
zajisténi osoby odpovédné za bezpecny provoz VTZ
Provozovatel musi prokazatelné povérit/ jmenovat osobu
odpovédnou za bezpecny provoz daného druhu, typu a tridy
zafizeni. Tato osoba musi:

=  Spliovat odbornou zpUsobilost:

Musi mit odpovidajici kvalifikaci (napt. vzdélanitechnického sméru) a
praxi.

Musi byt znala a zpUsobild k vwwkonu ¢innosti v souladu s poZzadavky
provadécich predpist,

= Mit jasné definované povinnosti napfiklad v rozsahu:

Stanoveni konkrétnich roli a odpovédnosti

Dozor nad bezpecnym provozem zafizeni.

Uvadét do a vyfazovat z provozu zafizeni, zastavovat provoz v pfipadé Ze
zafizeni neni schopno bezpecéného provozu

Kontrola dodrzovani bezpecnostnich predpis(.

Zaijisténi dennich a dalSich opakujicich se Ukon( v souladu s ndvodem
nebo pravodni/ provozni dokumentaci odpovédnymi osobami
Sledovani a zajisténi zmén technickych a provoznich podminek
Planovani a zajisténi pravidelnych revizi a kontrol.

Reeni mimoradnych situaci a nasledkd havarii

Zaijisténi kontrol po mimoradnych udalostech nebo havariich .....

Dokumentace: \
» Projektova
* Pravodni
* Provozni

Schvéleni podminek bezpeéného
provozu a uvedeni do provozu

Role a odpovédnosti za provoz zarizeni u vlastnika a provozovatele

Provoz Servis/ opravy/

* Odpovédnost <

zmény/ rekonstrukce
: gz:::’:l: + dodavatel/
. Udrba zameéstnanec

Povinnosti odpovédnych osob jsou podrobné upraveny pravnimi
a souvisejicimi pfedpisy:

v NV 378/ 2005 Sh.

v NV 101/2005 Sb.

v Zak. 250/ 2021 Sb.

v Nafizeni vliady €. 190/2022 Sh. — Elektricka zafizeni.
v Nafizeni vliady €. 191/2022 Sh. — Plynova zafizeni.
v Nafizeni vliady ¢. 192/2022 Sh. — Tlakova zafizeni.
v Nafizeni vliady €. 193/2022 Sh. — Zdvihaci zafizeni.



Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

Uvod do problematiky zdvihacich VTZ

12/2024; HSEF s.r.o. zpracovdno pro KZPS
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Uvod do problematiky zdvihacich VTz

Dulezité pojmy a definice



https://kzps.cz/projekty/

NV 193/ 2022 o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a pozadavcich
na zajisténi jejich bezpecnosti

KZPS

o 8§ 2-Vymezeni pojmu a definic

 Podstatnou zménou zarizeni je takovy zasah do vyhrazeného zdvihaciho zarizeni, pri kterém dojde
k zasadnim zmeénam, které odstrani zjiSténa provozni rizika nebo nahradi stavajici nevyhovuijici casti,
a ke zméné technickych parametr( a charakteristik nebo bezpecnostnich parametru zafizeni,

* Uvedenim vyhrazeného zdvihaciho zarizeni do provozu je okamzik, kdy je nové nebo vyhrazené zdvihaci
zarizeni, které proslo podstatnou zménou, po provedeni predepsané ovéerovaci zkousky zarizeni a uznani
jeho zpUsobilosti k trvalému pouzivani a bezpe¢nému provozu, uvedeno do provozu; s vyjimkou vyrobk(
stanovenych k posuzovani shody podle jiného pravniho predpisu,

* Odbornymi ukony k provéreni technického stavu vyhrazeného zdvihaciho zarizeni je provadeéni
predepsanych prohlidek, odbornych prohlidek, kontrol, revizi, zkousek, odbornych zkousek, ovérovacich
zkousek a inspekcnich prohlidek ke zjisténi provoznich rizik,

« Odbornymi ukony k navraceni vyhrazeného zdvihaciho zafizeni do stavu zajistujiciho bezpecny provoz je
soubor cinnosti, jejichz cilem je odstranéni zjiSténych provoznich rizik provedenim podstatné zmény
vyhrazeného zdvihaciho zafizeni,

* Zkouskou po opravé je zkouska ovérujici funkénost, spolehlivost a bezpecnost vyhrazeného zdvihaciho
zarizeni po provedené opraveé nebo po odstranéni zavad zjisténych revizi nebo zkouskou,
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NV 193/ 2022 o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a pozadavcich
na zajisténi jejich bezpecnosti

KZPS

o 8§ 2-Vymezeni pojmu a definic

* Ovérovaci zkouskou je zkouska vykonana v rozsahu stanoveném v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy
k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, popfripadé téz technickymi podminkami vyrobce, pred
uvedenim do provozu, po rekonstrukci nebo podstatné zméné vyhrazeného zdvihaciho zafizeni,

 Mistnim provoznim je predpisem predpis zaméstnavatele upravujici zejména pracovni a technologické
postupy pro pouzivani vyhrazeného zdvihaciho zarizeni a pravidla pohybu tohoto zafizeni a zaméstnancl
v prostorech a na pracovistich zaméstnavatele,

e Systémem bezpecné prace je predpis zaméstnavatele zpracovany a dodrzovany pfi kazdé Cinnosti jefabu,

* Pracovnim systémem je predpis zaméstnavatele zpracovany a dodrzovany pfi kazdé cinnosti pracovni
plosiny s motorickym pohonem a vyskou zdvihu presahujici 1,5 m,

 Mimoradnou zkouskou je zkousSka vyhrazeného zdvihaciho zafizeni provedena ve stanovenych pripadech
za ucCelem ovéreni jeho funkcnosti, spolehlivosti a bezpecnosti,

* Vazanim bremen je Cinnost predchazejici manipulaci a nasledujici po manipulaci s bfemenem za pouziti
vazacich prostredkud a prostredkt pro zavéseni a uchopeni bremen.
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NV 193/ 2022 o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a pozadavcich

cevaiv s s es v . KZPS
na zajisteni jejich bezpecnosti

o Pojmy pro vyhrazena zdvihaci zarizeni:
= Prohlidka vyhrazeného zdvihaciho zarfizeni je vizualni kontrola a kontrola funkce vyhrazeného zdvihaciho
zarizeni provedena na kazdé ¢asti vyhrazeného zdvihaciho zafizeni za ucelem zjisténi jakychkoliv zavad nebo
odchylek od normalniho stavu; provadi ji obsluha na zacatku kazdé pracovni smény a provede o tom pred
pouzitim vyhrazeného zdvihaciho zafizeni zaznam,

* Funkcni zkouska vyhrazeného zdvihaciho zarizeni je provéreni cinnosti mechanismu elektrického zafizeni a
signalizaCnich a zabezpecovacich zarizeni s bfemenem neprevysujicim jmenovitou nosnost,

» Kontrola vyhrazeného zdvihaciho zafizeni je ovérovani technického stavu podle privodni dokumentace v
souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pravidelnych
intervalech v mezidobi revizi a zkousSek, které provadi osoba s kvalifikaci stanovenou podle mistniho
provozniho predpisu,

= Zkouska vyhrazeného zdvihaciho zafizeni je zjiStovani celkového technického stavu zdvihaciho zafizeni z
hlediska bezpecnosti a provozni zplsobilosti prohlidkou, funkéni zkouskou a nasledné zkouskou pretizenim,
které provadi revizni technik vyhrazenych zdvihacich zarizeni s kvalifikaci pro zkousené vyhrazené zdvihaci
zarizeni.
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NV 193/ 2022 o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a pozadavcich
na zajisténi jejich bezpecnosti

KZPS

O Po;my pro vytahy

Servis je souhrn predepsanych profesnich dkonu provadénych servisni osobou k zajisténi stalé
provozuschopnosti vytahu v provozu béhem jeho technické Zivotnosti; potrebné postupy servisni osoby
vychazeji z navodu k pouzivani nebo z technickych norem,

= Servisni osoba je pravnicka nebo fyzicka osoba s odpovidajicim opravnénim, ktera disponuje odpovidajicim
poctem odborné zpUsobilych zaméstnancl, materidlné technickym vybavenim, postupy pro vykon servisu a
pro zajisténi bezpecCné prace na vytazich pri vykonu servisu,

= Odborné zplsobily zaméstnanec je zaméstnanec servisni osoby s odbornou zpUsobilosti servisniho
zaméstnance, odborného servisniho zaméstnance nebo zkusebniho technika, ktery je povéreny vykonem
predepsanych profesnich ukonl v oblasti servisu vytahlU v provozu na zdakladé postupl vypracovanych
servisni osobou,

= ZkuSebni technik je odborné zplsobily zaméstnanec servisni osoby s kvalifikaci revizniho technika, ktery je
povéreny servisni osobou k provadéni zkousek a ktery ma prislusné osvédceni s rozliSovacim znakem Z,

= Odborna prohlidka je prohlidka vytahu a funkéni zkouska bezpecnostnich prvkd, komponent a ostatnich
zarizeni vytahu za ucelem posouzeni celkového stavu vytahu, kterou provadi odborny servisni zameéstnanec
servisni osoby,
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NV 193/ 2022 o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a pozadavcich

cevaiv s s ee v . KZPS
na zajisteni jejich bezpecnosti

O Po;my pro vytahy

Inspekcni prohlidka je posouzeni technického stavu vytahu inspekénim organem za ucelem vyhodnoceni
bezpecnostni Urovné vytahu z hlediska vyskytujicich se provoznich rizik, stanoveni konstrukénich opatreni k
jejich odstranéni a pfiblizeni se urovni bezpecného vytahu,

= Odborna zkouska je zkouska vytahu provadéna v pravidelnych intervalech k ovéreni funkce a zpUsobilosti k
dalSimu provozu zahrnuijici i provéreni elektrického zarizeni vytahu a zjisténi nebezpecli nebo nebezpelnych
situaci, kterou provadi zkusebni technik servisni osoby,

= Provozni riziko je technické reseni nebo provedeni konstrukce vytahu, které vyvolava nebezpecné situace
pfimo ohroZzujici zdravi dopravovanych osob, servisnich a inspekcnich zaméstnancl nebo poskozeni majetku
a zivotniho prostredi,

= Uroven bezpeéného vytahu je stav technického provedeni konstrukce vytahu, u ného? se nevyskytuji
provozni rizika vysoké a stfedni Urovné uvedena v odpovidajici technické normé a neshody ohrozujici
bezpecnost provozu,

= Podstatné zmény vytahu jsou zmény na vyhrazeném zdvihacim zafizeni vytahu provadéné za ucelem
dosazeni urovné bezpecného vytahu nebo zvySovani uzitnych vlastnosti vytahu, pripadné jeho technické
urovné, dale zmeény technickych parametr(i, bezpeénostnich komponent, zmény nebo vymény casti vytahd,
Upravy stavebnich ¢asti vytahu nebo vytahovych prostor,
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NV 193/ 2022 o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a pozadavcich
na zajisténi jejich bezpecnosti

KZPS

o Pojmy pro vytahy
» Kniha vytahu je dokument obsahujici zakladni technické udaje vytahu, uréeny k zdznamim o zkousce po
ukonéeni montdze, posuzovani shody, zkousSce po podstatnych zméndch, k zaznamidm o odbornych
zkouskach, inspekcnich prohlidkach a odstranovani zjisténych provoznich rizik vytahu vlastnikem nebo
provozovatelem vytahu,

= Kniha odbornych prohlidek je dokument uréeny k zaznamuim o provadeéni, vysledcich a zavérech odbornych
prohlidek vykonavanych servisni osobou.
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Uvod do problematiky zdvihacich VTZ

Vyhrazena zarizeni
Nevyhrazena zarizeni



https://kzps.cz/projekty/

NV 193/ 2022 o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a pozadavcich

na zajisténi jejich bezpecnosti

KZPS

O
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NV 193/2022Sb - § 3 - Vyhrazena zdvihaci zafizeni:
= Vyhrazenymi zdvihacimi zafizenimi jsou:

jefdby a zdvihadla véetné kladkostroji s motorickym
pohonem o nosnosti presahujici 1 000 kg a jeraby

a zdvihadla v¢éetné kladkostrojd s ruénim pohonem
o nosnosti presahujici 5 000 kg, véetné trvale
instalovaného zarizeni pro uchopeni a zavéseni
bremene,

pracovni plosiny s motorickym pohonem a vyskou
zdvihu presahujici 1,5 m, pojizdné zdvihaci pracovni
plosiny, zavésné plosiny a stozarové Splhaci pracovni
plosiny,

vytahy pro dopravu osob, osob a nakladu nebo jen
nakladu a svislé zdvihaci ploSiny, které jsou trvalou
soucasti budov s povolenou dopravou osob

a nakladu, o nosnosti presahujici 100 kg a vysSkou
zdvihu presahujici 2 m,

stavebni vytahy pro prepravu osob a nakladu a

regalové zakladace se svisle pohyblivymi stanovisti
obsluhy a jejich presuvny.
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NV 193/ 2022 o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a pozadavcich na zajisténi jejich

bezpecnosti

KZPS

O
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NV 193/ 2022Sb - § 3 - Vyhrazena zdvihaci zafizeni nejsou:
Vyhrazenymi zdvihacimi zafizenimi nejsou

zdvizné voziky, manipulacni, motorové a terénni voziky,

zdvihaci zafizeni sestavena a konstruovana vyhradné pro montazni ucely, zejména montazni ramena, stozary a nastavby,
zavésné dopravniky,

nakladace a multifunkéni zdvihaci zatizeni,

zdvihaci ¢ela nakladnich automobild,

zdvihaci zafizeni vozidel pro odvoz odpadu,

pohyblivé schody a pohyblivé chodniky,

mechanické rampy,

vysuvneé zebfiky,

prostredky pro vazani, zavéseni a uchopeni bremen, které nejsou trvalou soucasti zdvihaciho zafizeni,
prostredky lidové zabavy,

jevistni a podiova technologicka zafizeni,

plosiny a zatizeni pro zdvihani automobild,

schodistové vytahy a Sikmé zvedaci ploSiny s motorickym pohonem,

pomocnd jednoucelova manipulaéni zafizeni, ktera jsou soucasti technologickych linek stroju,

vratky a

trvalé a doCasné jerabové drahy.
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NV 193/ 2022 o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a pozadavcich

cevaiv s s ee v . KZPS
na zajisteni jejich bezpecnosti

o Vyhrazenym zdvihacim zarizenim I. tridy jsou

e jeraby a zdvihadla véetné kladkostroju s motorickym pohonem o nosnosti presahujici
3 200 kg a jeraby a zdvihadla vcetné kladkostroji s ru¢nim pohonem o nosnosti presahujici
5 000 kg, v€etné trvale instalovaného zarizeni pro uchopeni a zavéseni bremene,

e stavebni vytahy pro prepravu osob a nakladu,
* regalové zakladace se svisle pohyblivymi stanovisti obsluhy a jejich presuvny.
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NV 193/ 2022 o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a pozadavcich

cevaiv s s ee v . KZPS
na zajisteni jejich bezpecnosti

o Vyhrazenym zdvihacimi zarizenim Il. tridy jsou

e jeraby a zdvihadla véetné kladkostroju s motorickym pohonem o nosnosti presahujici

1 000 kg a nepresahujici nosnost 3 200 kg, v€etné trvale instalovaného zarizeni pro uchopeni
a zavéseni bremene,

* vytahy pro dopravu osob, osob a nakladu nebo jen nakladu a svislé zdvihaci plosiny, které jsou

trvalou soucasti budov s povolenou dopravou osob a osob a nakladu, presahujici nosnost
100 kg a vyskou zdvihu presahujici 2 m,

e pracovni plosiny s motorickym pohonem a s vyskou zdvihu presahujici 1,5 m, pojizdné zdvihaci
pracovni plosiny, zavésné ploSiny a stozarové Splhaci pracovni plosSiny.
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Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

Pozadavky na zajisténi bezpecnosti provozu
zdvihacich VTZ

12/2024; HSEF s.r.o. zpracovdno pro KZPS 100
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ KZPS

o Pozadavky na stavbu a konstrukce vcetné ploch
= Stavebni zaklady

e Staticka unosnost: Stavebni zakladny nebo plochy musi byt navrzeny tak, aby unesly celkovou hmotnost zarizeni,
vCetné dynamického zatizeni béhem provozu.

e Materidly: PouzZité materidly (napf. beton, ocel) musi odpovidat projektové dokumentaci a prisluSnym normam,
napfiklad CSN EN 1992-x-x (pro betonové konstrukce).

e Vibrace: U zafizeni, kterd generuji vibrace (napfr. jefaby, lisy, pojezdy), musi byt zdklady vybaveny tlumicimi prvky
nebo konstrukéné prizplUsobeny tak, aby minimalizovaly prenos vibraci do okolnich ¢asti stavby.

m  Kotveni zarizeni

e Pevnost kotev: Kotvici prvky (Srouby, chemické kotvy) musi byt dimenzovdny tak, aby vydriely veskeré zatizeni,
vCetné mimoradnych udalosti, jako je nahlé zastaveni zarizeni.

e Ochrana proti korozi: Ve vlhkych nebo agresivnich prostredich musi byt kotvici prvky chranény proti korozi,
napriklad zarovym zinkovanim nebo pouzitim nerezové oceli.

= Podplrné konstrukce

e Stavebni pripravenost: Podplrné konstrukce (napf. nosniky, sloupy) musi byt pfipraveny a instalovany pred
umisténim samotného zafizeni.

e Kompatibilita: Konstrukce musi byt navrzeny tak, aby vyhovovaly jak statickym, tak dynamickym pozadavkim
daného zafizeni.
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ KZPS

o PoZadavky na stavbu a konstrukce vcetné ploch
= Specifika ocelovych konstrukci
e Pouzité materidly
v Normy a certifikace: Ocelové konstrukce musi spliovat normy, napfiklad CSN EN 1090-1 - x (Provadéni
ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci ).
v Povrchova Gprava: Konstrukce musi byt oSetfena proti korozi, zejména pokud je instalovdna ve venkovnim
nebo agresivnim prostredi (natéry, galvanizace).
e Montaz a spojeni
v’ Svafovani: Pokud konstrukce obsahuje svafované spoje, musi byt tyto spoje provedeny certifikovanymi svareci
a podrobeny inspekci dle normy CSN EN ISO 9606-x (svafovani, zkousky svareci)
v' Sroubové spoje: Sroubované spoje musi byt utazeny podle pfedepsaného momentu, aby bylo zaji$t&no pevné
spojeni a zabranilo se uvolnéni.
e Dynamické zatizeni
v' Dimenzovani: Ocelové konstrukce musi byt navrzeny s ohledem na dynamické sily generované zafizenim,
napriklad setrvacné sily nebo narazy.
v’ Stabilita: Zajisténi stability konstrukce je klicové, napfiklad pomoci diagonalnich vyztuh nebo kotevnich prvka.
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ KZPS

o Pozadavky na stavbu a konstrukce vcetné ploch
* Dalsi pozadavky
e Bezpecnostni opatreni

v Prace ve vy$kach, Ochrana proti padu: Pokud zafizeni pracuje ve vyskdch, musi byt instalovdany ochranné
zabrany, zachytné systémy nebo jiné prvky proti padu osob nebo materialu.

v' Nouzové pfistupy: Montazni misto musi byt navrzeno tak, aby umozniovalo bezpecény pristup k zafizeni v
pripadé udrzby nebo havarie.
e Pristupové cesty a obsluzné plochy

v’ Pracovni plosiny: Pro obsluhu zafizeni musi byt vytvofeny bezpeéné pracovni ploSiny s odpovidajici nosnosti a
zabradlim.

v Prostor kolem zafizeni: Instalace zafizeni musi zohlednit manipulaéni prostor, napfiklad pro pfistup k
bfemenlm, Udrzbarskym nastrojim nebo nouzové evakuaci.
e Specifika prostredi
v Provoz v agresivnich prostifedich: Instalace zafizeni v prostfedich s vysokou vlhkosti, chemickou korozi nebo
vyskytem abrazivnich latek vyzaduje pouziti odolnych materiali a ochrannych povrchovych Uprav.
v’ Prostfedi ATEX: V zdnach s nebezpedim vybuchu musi byt konstrukce i zafizeni navrieny tak, aby nevytvarely
zdroje iniciace (napf. tfeni, jiskry) a byly v souladu se smérnici ATEX.
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ KZPS

o PoZadavky na montaz - Jeraby
=  Stavebni a konstrukéni pripravenost
e Montda? jefabu musi byt provedena na zakladé schvalené projektové dokumentace CSN EN 1090-1 - x (Provadéni ocelovych konstrukci
a hlinikovych konstrukci ).
e Pevnost podkladu: Stavebni zaklad musi prenaset dynamické sily generované provozem jerabu. Betonové zaklady musi byt vyrobeny
v souladu s CSN EN 1992-1-1 (Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci).
e Kotveni: Zakladové desky a kotvy musi splfiovat pozadavky CSN EN 1993-1-8 (Spoijité prvky v ocelovych konstrukcich).

=  Montdaz nosnych konstrukci
e MontaZ mostovych a portalovych jefab musi byt provedena dle CSN EN 15011 (Jefaby - Mostové a portalové jefaby).
e Vyrovnani kolejnic: Kolejnice nosnikl musi byt instalovany s maximalni odchylkou.

= Bezpecnostni prvky
e Koncové dorazy: Musi byt instalovany podle CSN EN 15011.

o Zabezpedeni proti pretizeni: Instalace pretéZovacich ochran, naptiklad podle CSN EN 14492-2 Jefaby - Vratky, kladkostroje a zdvihové
jednotky se strojnim pohonem - Cast 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojnim pohonem (Navijaky a jefdby - Elektrické

pohony).

= Kontrola po montazi
e Z&ité7ova zkouska: Provadi se podle CSN ISO 9927-1 (Jefdby - Inspekce - Cast 1: Obecné) nebo podle CSN 270142 (Jefdby a zdvihadla - Zkouseni
provozovanych jefab( a zdvihadel) a podle navodu vyrobce a jeho specifikace.

e Kontrola lan a kladek: Kontrola opottebeni, délky a spravné montaze lan podle CSN I1SO 4309 (Jefdby - Ocelova lana - Pé¢e a udrzba, inspekce a
vyfazovani).
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ KZPS

o PoZadavky na montaz - Vytahy pro dopravu osob a ndkladu
" Pozadavky na montaz
» Stavebni a Sachtova pripravenost

« Sachta musi byt navrZena a pfipravena v souladu s normou CSN EN 81-20 ed. 2 (Bezpeénostni pravidla pro
konstrukci a instalaci vytah).

* Kotveni a upevnéni: Vodici kolejnice musi byt upevnény k nosné konstrukci Sachty pomoci kotev certifikovanych
dle CSN EN 1090-2.

* Instalace bezpecnostnich prvku

e Zachytné systémy: Musi byt instalovany a testovany podle CSN EN 81-50 ed. 2 (Zkougky vytahovych
komponent).

* Nouzové brzdy: Testovano na maximalni zatizeni kabiny a kontrola aktivace pri prekroceni rychlosti.
* Montaz elektrickych casti

 Elektrickd instalace vytahu musi byt provedena podle CSN EN 60204-1 ed. 3 (Bezpelnost strojnich zafizeni —
Elektricka zafizeni stroj).

= Kontrola po montazi
« Zkusebni provoz: Vytah musi projit zatézovym testem na maximalni nosnost dle CSN EN 81-20 ed. 2.
* Revize dokumentace: Kontrola souladu provedené montaze s projektovou dokumentaci.
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ KZPS

o PoZadavky na montaz - Regadlové zakladace se svisle pohyblivymi stanovisti obsluhy
" Pozadavky na montaz
e Pfiprava konstrukce regal(l
v’ Konstrukce regalti musi splfiovat pozadavky CSN EN 15512 +x (Ocelové statické skladové regaly - Konstrukéni
navrh).
v’ Zaklady: Podlaha musi byt rovna a pevna, dimenzovana podle CSN EN 1992-1-1 (betonové konstrukce).
e Instalace zakladace

v’ Pohyblivé &asti zakladale, vEetné svislych vodicich kolejnic, musi byt montovany v souladu s CSN EN 528+x
(Regalové zakladace - Bezpecnostni pozadavky).

v’ Stanovisté obsluhy: Musi byt zajisténo proti padu osob pomoci bezpecénostnich zdbran a zachytnych systému dle
CSN EN 14122-3 (Trvalé prostfedky pFistupu ke strojnim zafizenim).

e Elektrické a hydraulické komponenty
v’ Elektricka ¢ast: Instalace musi odpovidat CSN EN 60204-1 ed. 3.

v' Hydraulické systémy: PouZziti hadic a ventild certifikovanych dle CSN EN ISO 4413 (Hydraulika - Obecnd pravidla a
bezpecnostni pozadavky).

e Kontrola po montazi
v’ Provozni testy: Zaklada¢ musi projit zkouskami stability a funkénosti podle CSN EN 528 +x .
v’ Zabezpeéeni proti pohybu: Kontrola funkénosti nouzovych brzd a ochrannych systému.
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ KZPS

o Dokumentace - Rdd preventivni udriby
= RA4d preventivni Udriby obsahuje minimalné:

e Specifikaci vyhrazenych technickych zarizeni, na které se vztahuje,

e Specifikaci minimalnich kvalifikacnich pozadavki osob provadéjicich ¢innosti a ukony podle
radu preventivni udrzby,

e Pracovni postupy pro jednotlivé skupiny vyhrazenych technickych zarizeni, na které
se vztahuje,

e Lhity pro provadéni jednotlivych pracovnich postupu,

e Specifikaci zaznamU o provedenych Ukonech a zpusob jejich archivace,

e Clenéni zavad podle stupné jejich zavaznosti,

e Lhity pro odstranéni zavad.
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ KZPS

o Dokumentace - Systém bezpecné prace
= Systémem bezpecné prace je predpis zaméstnavatele zpracovany a dodrzovany pfi kazdé ¢innosti jerabu,
ktery obsahuje:
e Navrh ¢innosti jefabu tak, aby byly provadény bezpecné a s prihlédnutim ke vSem predvidatelnym rizikim, provedeny
poveérenymi osobami s odpovidajici kvalifikaci; v pripadé opakujicich se nebo rutinnich Cinnosti je mozné navrhnout
¢innosti pouze pro uvodni fazi a stanovit periodické kontroly pro zjisténi, zda doslo ke zménam postupu,

e \ybér, zajisténi a poutziti vhodného jerabu a prislusenstvi,
e Udrzbu, prohlidky a kontroly jefdbu a pfisludenstvi,

e Urceni radné zaskolenych a odpovédnych osob, které byly prokazatelné seznameny se svymi povinnostmi a s
povinnostmi ostatnich ucastnikl provozu jefabu,

e QOdpovidajici dozor provadény zaskolenymi osobami s potfebnymi pravomocemi stanovenymi provozovatelem,

e Kontrolu, zda jsou k dispozici vSechny potrebné doklady a dokumentace,

e Zakaz nedovolenych manipulaci po celou dobu pouzZivani jerabu,

e ZajiSténi bezpecnosti osob primo se neucastnicich pouzivani jerabu,

e Koordinacis ostatnimi spolupracujicimi subjekty, které se ucastni praci, véetné stanoveni opatreni k zamezeni vzniku
rizik ohrozeni Zivota, bezpecnosti a zdravi osob, majetku nebo Zivotniho prostredi,

e ZajiSténi komunikacniho systému, se kterym budou seznameny vSechny osoby Ucastnici se pouzivani jerabu,

e Pozadavky na provoz jerabu obsahuijici pfipravu stanovisté, montaz, demontaz a udrzbu jerabu.
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ

KZPS

o Dokumentace - Pracovni systém
" Pracovnim systémem je predpis zameéstnavatele zpracovany a dodrzovany pfri kazdé Cinnosti
pracovni ploSiny s motorickym pohonem a vyskou zdvihu presahujici 1,5 m, ktery obsahuje:
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Planovani provozu véetné postupl pro vyprosténi osob nebo stroje v pripadé nouze,

Vybér, opatreni a pouziti vhodné pracovni ploSiny a s ni souvisejiciho pracovniho zarazeni,
Pripravu a udrzbu mista podle pozadavk( pro uziti pracovni plosiny,

Udrzbu pracovni ploginy véetné prohlidek a oprav podle doporuéeni vyrobce,

Zaskolenou obsluhu - opravnénou k provozu pracovni plosiny,

Seznameni obsluhy pracovni plosiny se strojem, ktery bude pouzivat, v€etné mistnich specifik,
upozornéni na nebezpeci v prostorech, kde bude pracovni ploSina provozovana, a to pred zahajenim
prace,

Monitorovani Cinnosti a kontrolu prace obsluhy,

Opatreni proti neopravnénému pouziti pracovni plosiny,

Opatreni pro zajiSténi bezpecnosti osob nedcastnicich se provozu pracovni ploSiny.
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ

KZPS

o Dokumentace - Mistni provozni predpis pro provoz stavebnich vytahu
Mistni provozni predpis pro provoz stavebnich vytah( obsahuje:
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Udrzibu, prohlidky a kontroly stavebnich vytah,

Zajisténi zaskoleni obsluhy a uzivatell stavebnich vytah( a jejich seznameni s jejich
povinnostmi a s povinnostmi ostatnich Ucastnikl provozu stavebnich vytahd,
Odpovidajici dozor provadény zaskolenymi a kompetentnimi osobami s potrebnymi
pravomocemi,

Kontrolu, zda jsou k dispozici vsechny potrebné doklady a dokumentace,

Zakaz nedovolené manipulace po celou dobu pouZivani stavebnich vytahd,

Zajisténi bezpecnosti osob neucastnicich se pfimo pouzivani stavebnich vytahu,
Koordinaci s ostatnimi spolupracujicimi subjekty, které se ucastni praci v€etné stanoveni
opatreni k zamezeni vzniku rizik ohrozeni zivota, zdravi a bezpecnosti osob, majetku nebo
zivotniho prostredi,

Zajisténi komunikacniho systému, se kterym budou seznameny vSechny osoby ucastnici se
pouzivani stavebnich vytahd.
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ KZPS

o Dokumentace - Mistni provozni predpis pro provoz regdlovych zakladact
" Mistni provozni predpis pro provoz regalovych zakladacu obsahuje:
e Udrzbu, prohlidky a kontroly regalovych zaklada¢q,

e Urceni radné zaskolenych fyzickych osob, které jsou seznameny se svymi povinnostmi a s povinnostmi
ostatnich osob Ucastnicich se provozu regdlovych zakladacd,

e Odpovidajici dozor provadény zaskolenymi osobami s potrebnou pravomoci,

e Kontrolu, zda jsou k dispozici vSechny potrebné doklady a dokumentace,

e Zakaz nedovolené manipulace po celou dobu pouzivani regalovych zakladacu,

e ZajiSténi bezpecfnosti osob neucastnicich se primo pouzivani regalovych zakladaca.
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ KZPS

o Pro provadéni udrzby a oprav provozovatel vypracuje v souladu s poZadavky NV 101/ 2005 Sb., NV
378/ 2001 Sb., a zakona 250/ 2021 Sb. rad preventivni udrZby.

= RA&d preventivni Gdrzby obsahuje minimalné:
e specifikaci vyhrazenych technickych zarizeni, na které se vztahuje,
e specifikaci minimalnich kvalifikacnich pozadavkd osob provadéjicich ¢innosti a ukony podle radu

preventivni udrzby,

e pracovni postupy pro jednotlivé skupiny vyhrazenych technickych zafizeni, na které se vztahuije,
e |hity pro provadéni jednotlivych pracovnich postupu,
e specifikaci zaznamu o provedenych ukonech a zpUsob jejich archivace,
e Clenéni zavad podle stupné jejich zavaznosti,
e |haty pro odstranéni zdvad.

e U vyhrazenych technickych zafizeni a jejich ¢asti musi tyto Cinnosti provadeét vzdy jen odborné
zpUsobilé osoby za pouziti predepsanych postupl a nastroju.
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ KZPS

o Ochrana pred bleskem
= QOchrana pred bleskem je dllezitym atributem celkové bezpecénosti elektrickych zafizeni a budov, souvisejici s
minimalizaci rizik a ztrdt spojenych s prfimymi udery blesku a sekundarnimi ucinky, jako je prepéti nebo
elektromagnetické ruseni.
= Soucéasné jsou poZadavky na navrh a realizaci ochrannych systém@ podrobné popsany v technickych normach, jako je CSN
EN 62305-1 Ed.2, ktera definuje principy ochrany pred bleskem.
= Hlavnimi cili ochrany pred bleskem je zajisténi ochrany zivota, zdravi a majetku, snizeni rizika poSkozeni citlivych
elektrickych a elektronickych zafizeni a zajisténi kontinuity provozu kli€ovych systému.
= QOchrana pred bleskem zahrnuje:
e Vnéjsi systémy, jako jsou hromosvody, které zachycuji a svadéji bleskovy proud do zemé, a
e Vnitfni systémy, mezi néz patfi prepétové ochrany a opatreni pro vyrovnani potenciald.
= Spravny navrh, instalace a pravidelnd revize téchto systému jsou nezbytné pro jejich dlouhodobou funkénost a efektivitu.
= QOchrana pred bleskem tak predstavuje zakladni prvek zajisténi bezpecnosti elektrickych systému a infrastruktury.
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ KZPS

o Ochrana pred bleskem
= VnéjSi ochrana pred bleskem:

e Vnéjsi ochrana, reprezentovana systémem hromosvodd, je navrZena tak, aby zachytila bleskovy proud a bezpeéné jej
svedla do zemé.

e Hromosvod musi byt navrzen a instalovan podle normy CSN EN 62305-3 Ed. 2 - ochrana pFed bleskem, ktera definuje
pozadavky na ochranu staveb.

e Konstrukce musi odpovidat parametriim budovy, napfiklad jeji vySce, umisténi a rizikovym faktordm prostredi.

e Uzemnéni musi byt dimenzovano tak, aby dokazalo bezpecné odvést bleskovy proud, aniz by doslo k poskozeni
budovy nebo okolnich zafizeni.

= Vnitfni ochrana pred bleskem:

e Vnitfni ochrana se zaméruje na minimalizaci Uucink( prepéti zplisobeného Uderem blesku nebo elektromagnetickou
indukci.

e Prvkem vnitini ochrany jsou prepétové ochrany (SPD), které jsou instalovany v rozvadécich a na klicovych mistech
elektrické instalace.

e Podle normy CSN EN 61643-11 Ed. 2 - Ochrany pied prepétim nizkého napéti, musi byt prepétové ochrany
dimenzovdny na maximalni proudy, které mohou vzniknout pfi uderu blesku, a musi byt instalovdny ve stupnich
(hruba, stfedni a jemna ochrana) pro postupné snizovani prepéti.
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ

KZPS
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Vybuch Ize obecné definovat jako proces, pri kterém dochazi k rychlému uvolnéni
energie ve formé tlaku a tepla, coz ma destruktivni ucinky na zdravi a Zivoty osob,
technologicka zarfizeni a stavebni konstrukce.

V praxi se rozliSuji dva hlavni typy vybuchd:

= fyzikalni vybuch, napriklad exploze tlakovych nadob zplsobena mechanickym
poskozenim nebo pretlakem, a

= chemicky vybuch, ktery je vysledkem chemické reakce. Dale se zamérime na
chemické vybuchy, jejichz energie je uvolnéna v disledku chemické reakce
charakterizované jako velmi rychlé horeni.

Ke vzniku vybuchu je nutné splnéni trfi podminek soucasné na jednom misté.
Tyto podminky, znazornéné v tzv. vybuchovém trojuhelniku, jsou:

= Pritomnost horlavé latky v koncentracich odpovidajicich mezim vybusnosti.

= Dostatecné mnozstvi oxida¢niho prostfedku, napfiklad vzdusného kysliku, potfebného k
pribéhu vybuchové reakce.

= U¢inny iniciaéni zdroj, ktery spusti vybuch.

Vybusna koncentrace
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Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ KZPS

o Pritomnost horlavé latky
= Zakladem pro vznik vybuchu je pritomnost horlavé latky v pracovnim nebo vyrobnim prostfedi. Horlavou latkou mize byt:
e Horlavy plyn,
e Para nebo mlha horlavé kapaliny,
e Rozptyleny hoflavy prach,
e Nebo kombinace téchto latek, oznacovanad jako hybridni smés.
o Vybuch je pravdépodobny, pokud koncentrace horlavé latky ve vzduchu dosdhne nebo prekroc¢i minimalni

hodnotu znamou jako dolni mez vybusnosti (LEL - Lower explosion limit). ZkuSenosti a normy potvrzuiji, ze
vybusna atmosféra o objemu 10 dm?3 je jiz povaZzovana za vysoce rizikovou.

o Klasifikace prostredi:
=  Prostory jsou klasifikovany do zén podle pravdépodobnosti vyskytu vybusné atmosféry:
e Zb6na 0, 1, 2: Pro plyny a vypary.
e Zobna 20,21, 22: Pro horlavé prachy.

Poznamka:
v’ Zdna 0 je prostor, ve kterém je vybusna plynna atmosféra pfitomna trvale, po dlouhé ¢asové obdobi nebo ¢asto
v’ Z6bna 1 je prostor, ve kterém muze vzniknout vybudnd plynna atmosféra za normalniho provozu

v’ Zdna 2 je prostor, ve kterém neni pravdépodobny vznik vybu$né plynné atmosféry za normalniho provozu a pokud vybu$na atmosféra vznikne, je pravdépodobné, Zze k
tomu bude dochazet pouze zfidka a vybusna plynna atmosféra bude pritomna pouze po kratké ¢asové obdobi
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Praktické priklady ke zdvihacim VTZ KZPS

o NV 193/ 2022 Sb - Dokumentace ke zdvihacim VTZ;
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Projektova dokumentace

Protokol o uréeni vnéjsich vlivi - CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 -Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a
stavba elektrickych zarizeni - Obecné predpisy a navaznosti na soubor norem CSN 33 2000 a TNI 33 2000-5-51

Privodni dokumentace, Jefabu, jefabové drahy/ ocelové konstrukce/ elektrickych/ tlakovych ¢asti zdvihadla
Staticky vypocet
Zaméreni jerabové drahy nebo Ocelové konstrukce

Dokumentace ochrany pred ohrozenim vybuchem NV €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v prostredi s nebezpecim vybuchu — Nutnost posouzeni rizik rozdéleni prostor na prostory
s nebezpeclim vybuchu a prostory bez nebezpecdi vybuchu — u prostor s nebezpecim vybuchu — stanoveni zén — je-li potreba

Analyza rizik — bezpecna obsluha a prace s ZZ — vyhrazena/ nevyhrazena
Jmenovani odpovédné osoby NV 194/ 2022 Sb a NV 101/ 2005 Sb
Mistni provozni bezpecnostni predpisy

«  R&d preventivni Gdrzby

*  Mistni provozni predpis pro provoz stavebnich vytah(

*  Mistni provozni ptedpis pro provoz regdlovych zakladacu

* Systém bezpecné prace

* Pracovni systém
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Pozadavky na zajisténi bezpecnosti provozu zdvihacich VTZ

Lhaty prohlidek, kontrol a revizi



https://kzps.cz/projekty/

Lhaty prohlidek, kontrol a revizi - lhity pro Jeraby:

KZPS

o Lhdaty pro provedeni odbornych ukoni k provéfeni
technického stavu vyhrazenych zdvihacich zarizeni
= [hity pro Jerdby:

12_2024; www.hsef.cz

Prohlidka se provadi na zacdtku kazdé pracovni
smény pred pouzitim vyhrazeného zdvihaciho
zarizeni,

V mezidobi revizi a zkousek se provadi v
intervalech 3 mésicu kontrola,

Jerab, ktery byl pred premisténim na nové
pracovisté demontovan, muze byt znovu
uveden do provozu az po provedeni zkousky.
U jerdbl a zdvihadel uvedenychv § 3 odst. 1
pism. a) NV 193/ 2022 Sb. se revize a zkousky
provadeéji ve lhitach uvedenych v tabulce €. 1
NV 193/ 2022 Sb a v dalsich bodech

Na zakladé privodni dokumentace jerabl a

zdvihadel mohou byt stanovené |haty zkraceny.

Skupina
jerabu

1

2
3
4

Soucinitel spektra
zatizeni a tridy Q)

0,125(Q0-Q2)
0,25 (Q3)
0,50 (Q4)
1,00 (Q5)

revize
4 roky
3 roky
2 roky
1 roky

Lhity

zkousky
8 roku
6 roki
4 roku

2 roku

Tabulka: - Lhity revizi a zkousek jefaba a zdvihadel viz NV 2193/ 2022 Sh.

U véZzovych, mobilnich, nakladacich a lanovych jerabu je Ihata
revizi 1 rok a zkousek 2 roky. U téchto jefabu starSich 14 let se
provadi pouze zkouska ve lhaté jednou za rok.

U stohovacich jefab, kde se stanovisté obsluhy pohybuje
svisle spolu s bfemenem, se provadé;ji revize jednou za rok,
zkousky jednou za 2 roky.
Lhiity revizi a zkousek musi zohlednit prostredi, ve kterém
vyhrazené zdvihaci zafizeni pracuje (s ohledem na protokol o
urceni vnéjsich vliva).
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Lhuty prohlidek, kontrol a revizi - lhity pro pracovni ploSiny : KZPS

o Lhuty pro provedeni odbornych ukont k provéreni technického stavu vyhrazenych zdvihacich
zarizeni

= Lhity pro pracovni plosiny:

e Kazdy den nebo na zacatku kazdé smény pred pouzitim pracovni plosSiny obsluha pred spusténim
provede vizualni prohlidku a funkcni zkousku pracovni ploSiny podle podminek vyrobce a pravnich a
ostatnich predpisu k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

e Bézna prohlidka pracovni plosiny musi byt provedena v intervalu, ktery nesmi prekrocit 3 mésice, a
musi obsahovat vSechny polozky specifikované vyrobcem pro béznou prohlidku a ustanovenimi
pravnich a ostatnich predpisu k zajisSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

e Zkouska se provadi jednou rocné.

12_2024; www.hsef.cz 121



Lhaty prohlidek, kontrol a revizi — pro stavebni vytahy KZPS

o Lhuty pro provedeni odbornych ukont k provéreni technického stavu vyhrazenych zdvihacich
zarizeni
= Stavebni vytahy pro prepravu osob a nakladu

e Kazdy den nebo na zacatku kazdé smény pred pouzitim stavebniho vytahu provede obsluha vizudlni
prohlidku a funkéni zkousku podle podminek vyrobce a pravnich a ostatnich predpisi k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfri praci,

e Kontrola se provadi ve |huté zavislé na pozadavcich vyrobce, provoznich podminkach a intenzité
pouZzivani, nesmi vsak prekrocit 3 mésice.

e Zkouska stavebniho vytahu musi byt provadéna nejméné jednou za rok v rozsahu stanoveném
navodem na pouzivani nebo mistnim provoznim predpisem,

e Stavebni vytah, ktery byl pfed premisténim na nové pracovisté demontovan, muze byt tento stavebni
vytah znovu uveden do provozu az po provedeni zkousky.
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Lhuty prohlidek, kontrol a revizi — pro regalové zakladace KZPS

o Lhuty pro provedeni odbornych ukont k provéreni technického stavu vyhrazenych zdvihacich
zarizeni
= Regdloveé zakladace se svisle pohyblivymi stanovisti obsluhy a jejich presuvny

 Kontrola se provadi kazdy den nebo na zacatku kazdé smeény pred pouzitim regalového zakladace.
Obsluha provede vizualni prohlidku a funkéni zkousku podle podminek vyrobce a pravnich a ostatnich
predpisu k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

 Kontrola se provadi ve |lhiGté zavislé na pozZadavcich vyrobce, provoznich podminkach a intenzité
pouzivani, nesmi vSak prekrocit 3 mésice.

* Revize se provadéji v mezidobi zkousek ve lhGtach stanovenych vyrobcem nejméné jednou za rok.

Rozsah revize musi byt stanoven v ndavodu vyrobce nebo v mistnim provoznim predpisu, pricemz vidy
zahrnuje alespon vizualni prohlidku zafizeni a ovéreni funkénosti vSsech mechanismd,

» Zkouska musi byt provedena nejméné jednou za 2 roky v rozsahu stanoveném navodem na pouzivani
nebo mistnim provoznim predpisem.
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Lhity prohlidek, kontrol a revizi — pro vytahy pro dopravu osob KZPS

o Lhuty pro provedeni odbornych ukont k provéreni technického stavu vyhrazenych zdvihacich
zarizeni
= Vytahy pro dopravu osob, osob a nakladu nebo jen nakladu

e U vytahl uvedenychv § 3 odst. 1 pism. c) NV 193/ 2022 Sb. se provadéji odborné zkousky
a odborné prohlidky.

e Odborné zkousky a odborné prohlidky se provadéji ve Ihutach uvedenych v tabulce €. 2 a
3.

e Kontroly se provadéji pouze u vytahl pro dopravu osob nebo osob a nakladu.

e U vytahl urcenych k dopravé osob nebo osob a nakladu se prvni inspekéni prohlidka
provede po 9 letech od uvedeni vytahu do provozu. Opakované inspekcni prohlidky se
provadéji ve Ihlité 6 let.

e Stanovenou |h(tu je mozné prekrocit nejvyse o 3 mésice.
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Lhaty prohlidek, kontrol a revizi — pro vytahy pro dopravu osob

KZPS
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Vytahy pro dopravu osob, osob a ndkladu nebo jen ndkladu

Druh vytahu Interval - roky
Vytahy urcené k dopravé osob nebo osob a nakladu 3
Vytahy urcené pouze k dopravé nakladu a malé nakladni vytahy 6

Stanovené lhiity je mozZné prekrocit nejdéle o 6 mésicii.

Tabulka - Lhuty odbornych zkousek vytaha.

Druh vytahu Lhtity provadéni odbornych prohlidek
v mésicich
Kategorie I. Kategorie II.
Vytahy urcené k dopravé osob nebo osob a 3 2

nakladu v budovach s prevazujicim volnym
pristupem verejnosti
Vytahy urcené k dopravé osob nebo osob a 4 3
nakladu v budovach pouZivanych prevazné
uzivateli budovy s omezenym pristupem
verejnosti
Stanovené lhiity je mozZné prekrocit nejdéle o 2 tydny.

Tabulka - Lhuty odbornych prohlidek vytahu.
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Vysledky prohlidek, zkousek, kontrol, revizi KZPS

o Na zakladé informaci z vysledkul prohlidek, zkousek, kontrol, revizi provozovatel:
" Prijima napravna opatreni pro odstranéni zjisténych zavad a minimalizaci provoznich rizik.
Zjisténé nedostatky a zavady jsou podkladem pro dalsi provoz, planovani udrzby a provedeni
oprav vyhrazeného zarizeni,

= Aktualizuje harmonogram revizi a kontrol

= Je povinen zajistit, aby u jim provozovaného vyhrazeného technického zarizeni byly odstranény
zavady ohrozujici bezpecny a spolehlivy provoz zjisténé pri revizi nebo kontrole bez zbytecného
odkladu po vyhotoveni revizni zpravy, zaznamu o kontrole, nebo po provedeni kontroly.

= Do doby odstranéni zavad provede zhodnoceni rizik a analyzu nebezpeci a pfijme napravna
opatreni k odstranéni nebo eliminaci téchto rizik nebo v pripadé vyskytu nebezpecnych situaci
pfimo ohrozujicich zdravi zucastnénych osob bezprostredné vyradi vyhrazené zdvihaci zarizeni
Z provozu.

= Zajisti aby ostatni zavady byly odstranény v zavislosti na mire jejich zavaznosti v terminech
ulozenych v opatreni organu inspekce prace na zakladé jeho kontroly, neni-li takové kontroly v
terminech stanovenych provozovatelem.
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Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

Zajisténi bezpecného provozu zdvihacich VTZ
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https://kzps.cz/projekty/

Zajisténi bezpecného provozu zdvihacich VTZ

Kontroly, zkousky, revize



https://kzps.cz/projekty/

Zajisteni bezpecného provozu zdvihacich VTZ KZPS

o Provadéni kontrolnich ukonl k ovéreni technické a provozni bezpecnosti zahrnuje rfadu Cinnosti rozlozenych v
pribéhu provozu zarizeni, které ovéruji, Ze dané zarizeni splnuje pozadavky pravni a souvisejicich predpist a je
schopno bezpecéné zajistovat pozadovanou c¢innost v ramci pracovisté a konkrétnich pracovnich ukon.

o Kontrolni Ukony jsou specifické pro kazdé VTZ ZZ a jsou uréeny pozadavky NV 193/ 2022 Sb., technickymi

normami, nebo v soucasnosti v radé pripadl vyrobci zafizeni, ktefi v pridvodni dokumentaci nebo navodu k
uzivani stanovuji podminky, obsah a lhity provadénych kontrolnich dkonu.

o Priklady provadénych ukon:

* BéZné kontroly: Vizualni inspekce zarizeni pred kazdym uvedenim do provozu.

 Denni kontroly: Vizualni kontroly pred zahajenim cinnosti nebo zménou podminek - manipulace s
bfemenem tézsim jak 1/2 nosnosti

* Provozni kontroly: Provadéné v pravidelnych intervalech dle navodu vyrobce.

e Zkousky technického stavu: Provadi se ovéreni stavu zafizeni s pouzitim nastroji na zkousSeni vcéetné
zkuSebnich bremen

* Periodické revize a zkousky: Obvykle jednou za 12 mésicu, zamérené na celkovy technicky stav zarizeni nebo
dle navodu vyrobce

e Mimoradné revize: Po opravach, po nehodach, nebo pfi dlouhodobém odstaveni zarizeni nebo dle
doporuceni revizniho technika.
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Zajist

4 I 4

éni bezpecného provozu zdvihacich VTZ

KZPS

O

O
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Priklady tkonl pro jefaby a zdvihadla:

Ovérovaci zkouska, revize, revize elektro
Denni kontrola, pribézna kontrola

3 mésicni kontrola

Revize

Revizni zkouska

Mimoradna revize, zkouska

Zvlastni posouzeni

Priklady ukont pro vytahy pro dopravu osob a nakladu

Servisni kontroly, revize elektro

Odborna zkouska 3, 6 let

Odborna prohlidka 2 - 6 mésicl podle kategorie

Kontrola provozuschopnosti evakuacnich vytaht 1 x za rok
Inspekéni prohlidka

Opakovana inspekéni prohlidka

o Priklady ukonl pro stavebni vytahy pro dopravu osob a
nakladu

Revize, revize elektro

Vizualni prohlidka a funkéni zkouska
Kontrola

Zkouska

Zkouska ovérovani elektrickych zafizeni
Mimoradna zkouska

o Priklady ukonl pro regalové zakladace

Prohlidka, revize, revize elektro
Vizuadlni prohlidka a funkcni zkouska
Kontrola

Ovérovani elektrickych zafizeni
Revize

Zkouska

Mimoradna revize, Mimoradna zkouska
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Zajisténi bezpecného provozu zdvihacich VTZ KZPS
o Priklady ukoni pro plosiny o Priklady ukoni pro vazaci prostiedky a ptislusenstvi

=  Prohlidka, revize, revize elektro =  Vizudlni prohlidka a funkéni zkouska

= Bézna prohlidka =  Prohlidka

= Qvérovani elektrickych zatizeni =  Kontrola

=  Revize = Revize, zkousky pevnosti - obvykle 1 x za 3 roky

=  Mimoradna revize, zkouska

o Priklady ukonl pro ocelové konstrukce a jefabové drahy:

o Priklady ukoni pro plosiny MEWP = Zaméfeni po instalaci jefabové drahy
= Prohlidka, revize, revize elektro = Zameéreni jerabové drahy po 5, 10 letech, rektifikace jefrabové
= Vizudlni prohlidka a funkéni zkouska drahy (vyrovnani)
= BéZnd prohlidka = Vychozi prohlidka ocelové konstrukce
»  QvéFovéni elektrickych zafizeni = Bézna prohlidka ocelové konstrukce - 5 let
"  Revize = Podrobna prohlidka ocelové konstrukce - 10 let
= Mimofadna revize, Mimofadna zkouska =  Mimoradna prohlidka ocelové konstrukce
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Zajisténi bezpecného provozu zdvihacich VTZ

Revizni zprava



https://kzps.cz/projekty/

Zpravy o prohlidkach, zkouskach, kontrolach nebo revizich, KZPS

o Zpravy o prohlidkach, zkouskach, kontrolach nebo revizich, véetné zaznamu o jejich provedeni
do provozni dokumentace nebo zdznamu, vyhotovi osoba, ktera je provedla, v listinné nebo
elektronické podobé.

o Vyslednou revizni zpravu pak preda revizni technik zastupci provozovatele - poveérené osobe, nebo
osobé povereneé k zajisteni bezpecnosti provozu zdvihacich VTZ.

o Tato osoba je pak odpovédna za zajisténi dalSich ukonl v souvislosti s bezpecnosti provozu zdvihacich

VTZ a to predevsim podle druhu zavady nebo stavu zarizeni:
= Stav prfimo ohroZujici bezpecnost a zdravi
= Zdavady branici bezpe¢nému provozu
= Zavady ostatni
a to formou:

Bezprostredniho vyrazeni zarizeni z provozu
= (Qdstranéni zdvad branicich bezpecnému provozu bez zbytecného odkladu po vyhotoveni revizni zpravy
= Naplanovani odstranéni ostatnich zavad a to véetné provedeni zmény v provoznim deniku
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Obsah revizni zpravy KZPS

o Kazda revizni zprava vyhrazeného zdvihaciho zarizeni obsahuje

= Nazev a sidlo pravnické osoby, jméno, popripadé jména, a prijmeni a sidlo podnikajici fyzické osoby, ktera revidované
vyhrazené zdvihaci zafizeni provozuje nebo bude provozovat,

= Urceni, zda se jedna o revizi, zkousku nebo mimoradnou zkousku, a uvedeni predpisu, podle kterého byla vykonana,

= Popis a technické parametry revidovaného vyhrazeného zdvihaciho zafizeni

= Jméno, popripadé jména, prijmeni, podpis a evidencni Cislo osvédceni revizniho technika, ktery revizi nebo zkousku
provedl; v pripadé elektronického predani revizni zpravy musi byt elektronicky dokument potvrzen elektronickym
podpisem,

= Datum zahdjeni a ukonceni revize, zkousky nebo mimoradné zkousky, datum vypracovani revizni zpravy a jejiho predani
a dobu platnosti revizni zpravy,

= Soupis pouzitych méficich pristroju,

= Seznam podkladld pouZitych k provedeni revize, zkousky nebo mimoradné zkousky, véetné jejich vyhodnoceni
ve vzajemnych souvislostech,

= Soupis provedenych ukon, jako je napfiklad prohlidka, zkouska, méreni véetné zjisténych hodnot nebo vyhodnoceni,

= Soupis zjiSténych zavad s uvedenim pravnich a ostatnich predpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, které
byly nalezeny,

= Soupis zjiSténych nebezpecdi, kterd se mohou stat rizikem ohrozZeni Zivota, zdravi a bezpecnosti osob nebo ohrozeni
majetku nebo Zivotniho prostredi,
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Obsah revizni zpravy KZPS

o Kazda revizni zprava vyhrazeného zdvihaciho zarizeni obsahuje
= Slovni zhodnoceni, zda technicky stav vyhrazeného zdvihaciho zafizeni:

e spliuje pozadavky bezpecného a spolehlivého provozuy,

e vykazuje ostatni zavady uvedené v soupisu zjisténych zavad; do doby jejich odstranéni je dalSi provoz
mozny podle podminek stanovenych provozovatelem na zakladé doporuceni revizniho technika,

e je nevyhovuijici v disledku zdvad uvedenych v soupisu zjisténych zavad, které vytvareji rizika ohrozeni
Zivota, zdravi a bezpecnosti fyzickych osob pfi provozu tohoto zarizeni,

= Vyhodnoceni pfipadnych zdznam( o vysledcich provedenych prohlidek a zkousek a o odstrafiovani zdvad zjisténych pfi
predchozi revizi, zkousce nebo pri provozu a udrzbé vyhrazeného zdvihaciho zarizeni,

= Potvrzeni o pfedani revizni zpravy reviznim technikem.

12_2024; www.hsef.cz 135



Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

Pozadavky na zpusobilost osob a obsluhy VTZ
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Pozadavky na zpusobilost osob a obsluhy VTZ

Skoleni, ovéfovani znalosti a zplsobilost



https://kzps.cz/projekty/

NV 193/ 2022 o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti

, v , KZPS
na zdvihacich zarizenich

o Zkousky zpusobilosti
* Po ukonceni skoleni obsluha absolvuje zkousku odborné zpuisobilosti, ktera zahrnuje:
e Pisemny test z teoretickych znalosti.
* Praktickou zkousku z obsluhy zarizeni.
* Vypracovani pisemného testu a splnéni minimalnich pozadavki
e QOvéreni praktickych znalosti

* O uspésném sloZeni zkousky je vyddno osvédceni o zpUsobilosti, které je casové omezené (obvykle na
1,2,3-5 let podle podminek stanovenych provozovatelem a pozadavky pravnich a souvisejicich predpisd.

o Pravidelna opakovaci skoleni

* Opakovaci skoleni jsou povinna v pravidelnych intervalech podle podminek stanovenych provozovatelem a

pozadavky pravnich a souvisejicich predpisi a zahrnuji aktualizaci znalosti o pravnich a technickych
zmenach.

* Praktické zacviceni se u stavajicich obsluh provede tehdy, kdyz dojde ke zméné typu zarizeni, rekonstrukci
stavajiciho zarizeni, Upravé systému fizeni, zméné bezpeclnostnich prvkd, podstatné zméné zpulsobu
ovladani a dalSich zmén majicich podstatny vliv na bezpecnost provozu VTZ ZZ.

* Po absolvovani opakovaciho skoleni se provadi prezkouseni odborné zpUsobilosti.
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NV 193/ 2022 o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti

] i .. i KZPS
na zdvihacich zarizenich

o Priklad poZadavku na Skoleni, zacvik, ziskani odborné zpusobilosti - pro jefaby a zdvihadla
= Absolvovani skoleni podle provozniho predpisu provozovatele.
= Znalost ovladani a bezpecnostnich prvkd jerabu.
= Jerabnik

e Technologie jefabl
e Uvedeni jerabu do a z provozu
e Pouziti jerabu a bezpecnostni pravidla
e OQvladani
e Komunikace
e Kontrola, udrzba a nehody
= Prakticky zacvik
e Zacviceni obsluhy
e Manipulaéni cviceni (zvedani, ukladani bfemen)
e CviCeni v pouzivani, zkouskach, udrzbé a nouzovych situacich
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NV 193/ 2022 o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti

, v , KZPS
na zdvihacich zarizenich

o Priklad poZadavku na Skoleni, zacvik, ziskani odborné zpusobilosti - pro jefaby a zdvihadla
= Seznameni s moznymi riziky pri manipulaci s bremeny.
= Prakticka zkouska na konkrétnim typu jerabu (napf. mostovém, portalovém, mobilnim).
= Znalost pravidel pro pouzivani vazacich prostredku.
= Seznameni s provoznimi podminkami a limity zarizeni.
= Skoleni v fedeni mimoFadnych situaci, jako je selhdni brzd nebo pretiZeni.
=  Znalost postupl Udrzby a inspekci zarizeni.
= Povédomi o normach a technickych pozadavcich vyrobcu.

= Povinné opakovaci Skoleni obvykle v intervalu 1 roku. Konkrétni perioda je stanovena podle podminek
stanovenych provozovatelem a pozadavkd pravnich a souvisejicich predpist pro dany typ, specifikaci
zarizeni, pracovnich podminek a rizik vykonu ¢innosti
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NV 193/ 2022 o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti

KZPS

na zdvihacich zarizenich

o Priklad pozadavkl na Skoleni, zacvik, ziskani odborné zplsobilosti - pro vytahy pro dopravu osob a nakladu

12_2024; www.hsef.cz

Absolvovani Skoleni podle provozniho prfedpisu provozovatele.
Sezndmeni s funkci a ovladanim vytahd.

Znalost pravidel evakuace osob z vytahu.

Skoleni v pouZivani nouzového systému a signalizace.

Seznameni s pravidly pro provoz vytahu pri maximalnim zatizeni.
Praktické skoleni v obsluze zachytnych systému a nouzovych brzd.
Znalost provoznich omezeni a pracovnich podminek.

Povédomi o kontrole technického stavu vytahu.

Skoleni v prevenci rizik p¥i pfepravé osob a nakladu.

Povinné opakovaci skoleni obvykle v intervalu 1 roku. Konkrétni perioda je stanovena podle podminek stanovenych

provozovatelem a pozadavk( pravnich a souvisejicich predpist pro dany typ, specifikaci zafizeni, pracovnich podminek a
rizik vykonu Cinnosti
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NV 193/ 2022 o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti

KZPS

na zdvihacich zarizenich

o Priklad pozadavkl na Skoleni, zacvik, ziskani odborné zptisobilosti - pro regalové
zakladace
= Absolvovani skoleni podle provozniho predpisu provozovatele.
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= Seznameni s ovladanim zakladace a jeho bezpecnostnimi prvky.

Orientace ve vseobecnych pojmech v oblasti regalovych zakladacu

Orientace v poZadavcich na zajisténi provozu regalovych zakladacu

Orientace v dokladech, v technické dokumentaci a v hodnoceni technického stavu regalového zakladace
Orientace v pozadavcich na pojezdovou drahu, ocelovou konstrukci a kabinu regalového zakladace
Orientace v pozadavcich na zabezpecovaci zafizeni regalového zakladace

Orientace v zakazanych a mimoradnych manipulacich obsluhy regalového zakladace

Kontrola regalového zakladace pred zapocetim prace

Kontrola pojezdové drahy regalového zakladace a regalové ulicky

Pricna manipulace se zakladacim stolem — vysouvani a zasouvani

Pojezd v regalové ulicce a svisla manipulace s regalovym zakladacem
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NV 193/ 2022 o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti

KZPS

na zdvihacich zarizenich

o Priklad pozadavkl na Skoleni, zacvik, ziskani odborné zptisobilosti - pro regalové
zakladace
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Funkéni zkouska regalového zakladace pred zapocetim prace

Znalost pravidel pro prepravu bremen v regdlovych systémech.

Prakticka zkouska manipulace v rdznych vyskach.

Skoleni v prevenci rizik padu obsluhy a bfemen.

Znalost postupl pro kontrolu stability regal(.

Seznameni s nouzovymi situacemi a jejich reSenim.

Povinné pouzivdni osobnich ochrannych prostredkd pfti praci na zakladaci.
Skoleni o pravidelnych kontrolach a udrzbé zakladace.

Povinné opakovaci Skoleni obvykle v intervalu 1 roku. Konkrétni perioda je stanovena podle podminek
stanovenych provozovatelem a pozadavk( pravnich a souvisejicich predpisi pro dany typ, specifikaci
zarizeni, pracovnich podminek a rizik vykonu ¢innosti
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NV 193/ 2022 o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti

, v , KZPS
na zdvihacich zarizenich

o Priklad pozadavku na Skoleni, zacvik, ziskani odborné zpisobilosti - pro pohyblivé pracovni ploSiny (MEWP)
= Teoretické Skoleni o provozu a bezpecnostnich rizicich plosSin.

e Posouzeni rizik souvisejicich s ukolem, ktery se ma provést a pracovistém, kde se tyto ukoly budou provadét, véetné
dennich prohlidek pracovisté;

e \ybér vhodné MEWP;

o Ucel, pouzivani a obsah navod(i k pouZivani od vyrobce, vystrah a instrukci a vhodnych bezpeénostnich pravidel;

e Misto a uloZeni navod( k pouzivani od vyrobce a dulezitost jejich udrzovani ve vodé odolné ukladaci schrance na
MEWP, kdyz se nepouzivaji;

e Prohlidka pfed spusténim

e Faktory ovliviaujici stabilitu

e Nebezpedi a jak se jim vyvarovat

e VSeobecné znalosti predpoklddaného ucelu a funkci vSsech ovlada¢d MEWP, véetné nouzovych ovladaci;

e Jak pristupovat k problémdm nebo porucham ovliviujicim provoz MEWP;

e pouziti osobnich ochrannych pracovnich prostredk( (OOPP) vhodnych pro ukol, pracovisté a okolni prostredi;

e Bezpecny pojezd;

e Preprava (pokud je to potrebné);

e Zabezpeleni MEWP proti neopravnénému pouziti;

e Jak zajistit souCinnost s osobou na zemi;

e Dilezitost seznameni se specifickou znackou a modelem jesté pfed zapocetim provozu MEWP;

e Provoz MEWP.
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NV 193/ 2022 o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti

KZPS

na zdvihacich zarizenich

o Priklad pozadavku na Skoleni, zacvik, ziskani odborné zpisobilosti - pro pohyblivé pracovni ploSiny (MEWP)
= Prakticky zacvik v manipulaci s ploSinou, v€etné prace ve vyskach.
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umisténi navodu k obsluze od vyrobce na MEWP,

specifické vystrahy a instrukce od vyrobce,

ovladaci funkce specifické pro jednotlivé MEWP,

funkce kazdého bezpecnostniho zafizeni specifického pro konkrétni MEWP,
Provozni charakteristiky specifické pro konkrétni MEWP.

Znalost pravidel pro pouziti podpér a stabilizatord.

Seznameni s ovladanim nouzovych systémd.

Povédomi o rizicich prevraceni a pretizeni plosSiny.

Znalost pravidel pro bezpecny pristup k pracovisti.

Prakticka zkouska pri maximalnim zdvihu ploSiny.

Skoleni v pouzivani osobnich ochrannych prostfedkl proti padu.

Povinné opakovaci sSkoleni obvykle v intervalu 1 roku. Konkrétni perioda je stanovena podle podminek

stanovenych provozovatelem a poZzadavk( pravnich a souvisejicich predpisi pro dany typ, specifikaci
zarizeni, pracovnich podminek a rizik vykonu ¢innosti
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NV 193/ 2022 o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti

KZPS

na zdvihacich zarizenich

o Priklad pozadavki na Skoleni, zacvik, ziskani odborné zpusobilosti - pro vazaci
prostredky a prislusenstvi k manipulaci bremen
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Absolvovani Skoleni podle provozniho predpisu provozovatele.
Seznameni s riznymi typy vazacich prostredku a jejich nosnosti.
Znalost pravidel pro spravné vazani a upevnéni bremen.
Prakticka zkouSka manipulace s vazacimi prostredky.

Sezndameni s kontrolou technického stavu prostredkd.

Znalost postupl vyrazeni poskozenych prostiedkl z provozu.
Praktické skoleni o bezpecné manipulaci v zatézovych situacich.
Znalost signalizacnich pravidel pri manipulaci s bremeny.
Dokumentace absolvovaného Skoleni a osvédceni o zpUsobilosti.

Povinné opakovaci Skoleni obvykle v intervalu 1 roku. Konkrétni perioda je stanovena podle podminek
stanovenych provozovatelem a pozadavkd pravnich a souvisejicich predpisi pro dany typ, specifikaci
zarizeni, pracovnich podminek a rizik vykonu Cinnosti
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Pozadavky na zpusobilost osob a obsluhy VTZ

Obsluha a cinnost na zdvihacich zarizenich



https://kzps.cz/projekty/

Obsluha a ¢innost na zdvihacich zarizenich KZPS

o Obsluha vyhrazenych zdvihacich zarizeni, jako jsou jeraby, vytahy, regalové zakladace, pohyblivé ploSiny
(MEWP), vazaci prostfedky a pfislusenstvi pro zdvihani, vyZzaduje odbornou zpUsobilost v souladu s pravnimi
predpisy Ceské republiky a technickymi normami.

o Hlavnimi predpisy upravujicimi tyto pozadavky jsou zakon ¢. 250/2021 Sb., nafizeni vlady ¢. 193/2022 Sb. a dalsi
souvisejici predpisy.

o PoZadavky na zpisobilost k provadeéni revizi a zkousek:
= Revize a zkousky vyhrazenych zdvihacich zarizeni mohou vykonavat jen osoby, které jsou drziteli osvédceni

o odborné zpUsobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych zafizenich podle § 11 zakona 250/2021
Sb.
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Obsluha a ¢innost na zdvihacich zarizenich KZPS

o PoZadavky na zpisobilost k provdadéni oprav:

=  Pro zajisténi oprav VTZ ZZ jsou § 5 NV 193/2022 Sb., stanoveny samostatné pozadavky na zpUsobilost osob k opravam vyhrazenych
zdvihacich zarizeni:

= Provadi-li provozovatel opravy vyhrazenych zdvihacich zafizeni, musi byt drzitelem opravnéni k opravam podle § 8 a 9 zakona 250/2021
Sh.

=  Osobou odborné zpUsobilou k opravam vyhrazenych zdvihacich zafizeni je zletild, svépravnd a zdravotné zpUsobila fyzicka osoba splfujici
odbornou praxi a vzdélani podle prilohy ¢. 4 k NV 193/2022 Sb., pro jednotlivé Urovné odborné zpUlsobilosti k ¢innostem na konkrétnich
vyhrazenych zdvihacich zafizenich, ktera absolvovala zaskoleni u zaméstnavatele, u néhoz pracovala pod dohledem uréené osoby odborné
zpusobilé k opravam vyhrazenych zdvihacich zafizeni.

= Délku zaskoleni stanovuje zaméstnavatel vnitfnim predpisem.

= Qvérovani odborné zpusobilosti k opravam provadi pravnickda osoba nebo podnikajici fyzickd osoba, kterd je driitelem opravnéni
k opravam a provedla zaskoleni. O ovéfeni odborné zpUsobilosti vystavi doklad.
=  Pro tyto Ucely zaméstnavatel stanovuje vnitfnim predpisem zejména:
e Obsah a rozsah zaskoleni
e Délku zaskoleni
e Zpusob zaskoleni
e Osoby odpovédné za zaskoleni

e PoZadavky na zdravotni zpUsobilost vzhledem k pozadavk(im prdvnich predpist konkrétni vykondvané cinnosti a vlivu faktorli pracovniho prostredi, ve
kterém jsou Cinnosti vykondavany véetné pracovnich a profesnich rizik.

e ZpuUsob ovéreni praktickych a teoretickych znalosti
e ZpUsob uchovavani zaznam( a ziskani kvalifikace
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https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2021s250

Obsluha a ¢innost na zdvihacich zarizenich KZPS

o PoZadavky na zpisobilost k obsluze VTZ ZZ a vdazani bremen:
" Provozovatel stanovi role a odpovédnosti povérenych osob obsluze VTZ ZZ a vazani bremen
= Provozovatel zajisti zdravotni a odbornou zpUlsobilost povérenych osob
= Povérena osoba musi byt radné zaskolena.

= Provozovatel stanovi rozsah a ¢etnost Skoleni, zpUsob zaskoleni, ovéreni znalosti a archivaci doklad( stanovi provozovatel
vyhrazeného zdvihaciho zafizeni mistnim ptedpisem za dodrzeni podminek stanovenych § 12 NV 193/2022 Sb.:

e Osobou zpUsobilou k obsluze vyhrazenych zdvihacich zafizeni nebo k vazani bfemen, s vyjimkou vytahu pro dopravu osob nebo osob
a nakladu, je fyzicka osoba spliujici pozadavky pravnich a ostatnich predpist k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, kterd
absolvovala skoleni s praktickym zacvikem pod dozorem kvalifikované osoby provozovatele zafizeni.

e Kvalifikovanou osobou je obsluha zafizeni nebo vazac¢ bremen.

e Ke zkousce z odborné zpUsobilosti k obsluze vyhrazenych zdvihacich zafizeni nebo k vazdni bfemen muze byt pfipustén zletily
uchazed, ktery je zdravotné zpusobily k obsluze vyhrazeného zdvihaciho zafizeni nebo k vazani bfemen, ktery absolvoval skoleni
a prakticky zacvik v rozsahu stanoveném mistnim provoznim predpisem provozovatele podle druhu a typu vyhrazeného zdvihaciho
zafizeni a splfiuje dalsSi pozadavky podle pravnich a ostatnich predpist k zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci.

e Zkouska z odborné zplisobilosti k obsluze vyhrazenych zdvihacich zafizeni uvedenych v § 3 odst. 1 pism. a) NV 193/2022 Sb., a vazace
bfemen se kona pred zkusSebni komisi, kterd se sklddd z predsedy a nejméné dvou dalsich ¢lend. Predsedou komise je revizni technik
s osvédcenim pro pfrislusny druh a rozsah vyhrazeného zdvihaciho zafizeni.

e O zkousce se sepisuje zapis. V pripadé kladného vysledku zkousky je uchazeci vydan doklad o zpUsobilosti k obsluze vyhrazeného
zdvihaciho zafizeni anebo pro vazani bfemen; zapis o zkousce je nedilnou soucasti tohoto dokladu.
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Prehled vybranych pravnich a souvisejicich predpisu
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b4

Prehled vybranych pravnich a souvisejicich predpisu CR KZPS
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Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sb., zakon o dalSich pozadavcich na BOZP

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi

Zakon ¢.373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach

Vyhlaska €. 79/2013 Sb., o pracovnélékarskych sluzbach a nékterych druzich posudkové péce

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi zaméstnanc(

Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovuji blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych
zafizeni, pfistroji a naradi

Narizeni vlady ¢. 176/2008 Sb. o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

Zakon ¢. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobku pfi jejich dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpist

Narizeni vlady €. 406/2004 Sb. o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi s
nebezpecim vybuchu

Zakon €. 183/2006 Sh. (Stavebni zdkon) — Upravuje obecné poZadavky na stavby.
Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. — O technickych poZadavcich na vyrobky, které mohou byt uvedeny na trh.
Narizeni vlady €. 390/ 2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani OOPP
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Prehled vybranych pravnich a souvisejicich predpisu CR KZPS

* Narizenivlady ¢. 201/2010 Sb., o vedeni evidence a zasilani zdznamu o Urazu + 170/2014 NV. O zpUsobu evidence urazy,
hlaseni, zasilani zaznama

e Zdakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace

 zakon ¢. 283/2021 Sbh., stavebni zakon

e Zakon ¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zatizeni a o zméné souvisejicich
zakon(

* Narizenivlady ¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zatizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
* Narizenivlady ¢. 191/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zatizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
* Nafizenivlady ¢. 192/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
* Narizenivlady ¢. 193/2022 Sb., o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

* Narizenivlady ¢. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu c¢innosti na elektrickych zafizenich a na
odbornou zpUlsobilost v elektrotechnice

e Vyhlagka 48/1982 Ceského tUfadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni bezpeénosti prace a
technickych zarizeni

» Narizenivlady ¢. 175/2024 Sb. ze dne 1.7.2024 - Narizeni vlady, kterym se méni néktera narizeni vlady na Useku bezpecnosti
prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zarizeni
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Prehled vybranych pravnich a souvisejicich predpisu EU KZPS

* Smeérnice o strojnich zafizenich (2006/42/ES) - pozn. pozbyvd platnost 14. ledna 2027,
* Smérnice o elektrickych zafizenich (2014/68/EU, PED - Pressure Equipment Directive),
* Smérnice o nizkonapétovych zafizenich (2014/35/EU, LVD - Low Voltage Directive),

* Smérnice ATEX (2014/34/EV),

* Nafizeni (EU) 2023/988 ze dne 10. kvétna 2023 o obecné bezpecnosti vyrobku,

* Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. zafi 2009 o minimalnich poZzadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pro pouzivani pracovniho zarizeni zaméstnanci pri praci,

* Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. cervna 2010 o prepravitelnych elektrickych
zarizenich,

* Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. Unora 2014 o harmonizaci pravnich predpist
¢lenskych statl tykajicich se vytah( a bezpecnostnich komponent pro vytahy,

» Dalsi pozadavky na zdvihaci zafizeni jsou pokryty obecnou smérnici o strojnich zatizenich 2006/42/ES,

* Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. brfezna 2016 o osobnich ochrannych
prostredcich.

* Nafizeni Evropského parlamentu 2023/1230 (EU).
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Prehled vybranych zakladnich technickych norem v oblasti elektrickych VTZ KZPS
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CSN 33 2000-1 ed.2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
CSN EN 50110-1 ed. 3 — Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

TNI 34 3100 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Komentar k CSN EN 50110-1 ed. 3

CSN EN 61140 Ed. 3 Ochrana pfed trazem elektrickym proudem - Spoleéna hlediska pro instalaci a za¥izeni

CSN EN 60204-1 ed. 3 — Bezpeénost strojnich zafizeni — Elektrickd zafizenf strojt

CSN 33 2000-4-41 ed.3 — Ochrana pfed trazem elektrickym proudem

CSN 33 1310 ed. 3 — Bezpeénostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebi¢e uréené k uZivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

CSN EN 60204-32 ed. 2 Bezpeénost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni strojii - Cast 32: Zvlastni pozadavky na elektrickd
zafizeni zdvihacich stroju

CSN 33 1500 — Revize elektrickych zafizeni
CSN 33 1600 ed.2 — Revize a kontroly elektrickych spotiebi¢t béhem pouzivani
CSN 33 1600 ed. 2 - Zména Z1 a 22

CSN EN 50678 - Obecny postup pro ovéfovani ucinnosti ochrany opatfeni elektrickych spotiebi¢d po opravé
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CSN 33 2000-1 ed.2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
CSN EN 50110-1 ed. 3 — Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

TNI 34 3100 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Komentar k CSN EN 50110-1 ed. 3

CSN EN 61140 Ed. 3 Ochrana pfed trazem elektrickym proudem - Spoleéna hlediska pro instalaci a za¥izeni

CSN EN 60204-1 ed. 3 — Bezpeénost strojnich zafizeni — Elektrickd zafizenf strojt

CSN 33 2000-4-41 ed.3 — Ochrana pfed trazem elektrickym proudem

CSN 33 1310 ed. 3 — Bezpeénostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebi¢e uréené k uZivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

CSN EN 60204-32 ed. 2 Bezpeénost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni strojii - Cast 32: Zvlastni pozadavky na elektrickd
zafizeni zdvihacich stroju

CSN 33 1500 — Revize elektrickych zafizeni
CSN 33 1600 ed.2 — Revize a kontroly elektrickych spotiebi¢t béhem pouzivani
CSN 33 1600 ed. 2 - Zména Z1 a 22

CSN EN 50678 - Obecny postup pro ovéfovani ucinnosti ochrany opatfeni elektrickych spotiebi¢d po opravé

156



Prehled vybranych technickych norem v oblasti plynovych VTZ KZPS

« CSN EN 15001 - Plynarenska infrastruktura, plynovody.
« (SN 07 0703 — Provoz, Udrzba a revize elektrickych zafizeni.
« CSN 38 6405. Elektricka zafizeni — Zasady provozu

« CSN EN 1775. Zasobovani plynem — Plynovody v budovdch — Nejvy$&i provozni tlak <= 5 bar — Provozni
pozadavky

e CSN EN 1775 ed. 2. Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — Nejvy$&i provozni tlak <= 5 bar - Provozni
pozadavky

« CSN 07 0710. Provoz, obsluha a Gdrzba parnich a horkovodnich kotl{
« CSN 38 6405. Elektricka zafizeni — Zasady provozu
« (SN 07 8304. Kovové tlakové nadoby k dopravé plyn(i — Provozni pravidla
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Prehled vybranych technickych norem v oblasti tlakovych VTZ KZPS

« CSN 69 0010-x-x — Tlakové nadoby stabilni. Technickd pravidla.

« CSN 69 0012. Tlakové nadoby stabilni — Provozni pozadavky

e (SN EN 13322-x - Lahve na pfepravu plyn(i - Znovuplnitelné ocelové svafované lahve na plyny

« CSN EN 13445 — Netopené tlakové naddoby — Navrhovani a vyroba.

« CSN 07 0710. Provoz, obsluha a Gdrzba parnich a horkovodnich kotl{

« (SN 07 8304. Tlakové nadoby na plyny — Provozni pravidla

« (SN 07 8305. Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu. Technicka pravidla

« CSN EN 12819. Zafizeni a pfisludenstvi na LPG — Kontroly a revize zasobnik(i na LPG o objemu nad 13 m3
« CSN 73 4201 - Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotiebi¢d paliv

« Soubor norem CSN EN 303-x - Kotle pro Ustfedni vytapéni.
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Prehled vybranych technickych norem v oblasti zdvihacich VTZ KZPS

e (SN 27 0142 — Zdvihaci zafizeni — Provoz, Udrzba a revize.

« CSNEN 13001 -x —Jefaby — Obecné konstrukéni pozadavky.

« CSN 27 4007. Bezpe&nostni piedpisy pro vytahy — Prohlidky a zkousky vytahd v provozu
« (SN 27 0142. JeFaby a zdvihadla — Zkou$eni provozovanych jefabd a zdvihadel

« CSN EN 14043. Vydkova poidrni technika — Automobilové Zebiiky se sougasnymi pohyby — PoZadavky na
bezpecnost a provedeni a zkuSebni metody

« CSNISO 12480-1. Jefaby — Bezpeéné pouzivani — Cast 1: Vieobecné

« CSN ISO 12482 Jetaby - Sledovani navrhové pracovni doby jefabu

« CSN 26 7407. Bezpeénostni predpisy pro regalové zakladace

« (SN ISO 18893 - Pojizdné zdvihaci pracovni ploginy - Bezpeénostni zasady, prohlidky, Udrzba a provoz
« CSN EN 528 (Regdlové zakladacde - bezpeénostni poZzadavky)

« CSN ISO 18878. Pojizdné zdvihaci pracovni ploginy — Skoleni obsluhy

« CSN 27 4002. Bezpeénostni pfedpisy pro vytahy — Provoz a servis vytah(
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Pravni a souvisejici predpisy - Ocelové konstrukce KZPS

e Zakon ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) — Upravuje obecné pozadavky na stavby.
* Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. — O technickych poZadavcich na vyrobky, které mohou byt uvedeny na trh.
o Zakon €. 309/2006 Sb. — Zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci.

« CSN EN 1090-1 — Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukei. Specifikuje poZzadavky na posuzovani
shody konstrukénich dil .

« CSN EN 1090-2 — Technické pozadavky na ocelové konstrukce.

« CSN EN ISO 9013 — Tepelné déleni kovovych material(.

« (SN ISO 8501 — Pfiprava povrchii oceli pfed nana$enim natérd a kontrola jejich kvality.
« CSN EN 12944 — Ochrana ocelovych konstrukei proti korozi pomoci ochrannych natéra.
« CSN EN 1993 (Eurokdd 3) — Navrhovani ocelovych konstrukei.

« CSN EN 1090-2 — Montazni postupy a kontrola kvality pfi montazi.

« (SN 73 2604, Kontrola a Udrzba ocelovych konstrukci pozemnich a inZzenyrskych staveb®.
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Specifické normy v oblasti zdvihacich VTZ
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U nevyhrazenych zdvihacich zarizenich se postupuje podle

KZPS
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. Zakon €. 309/2006 Sb., zakon o dalSich poZadavcich na BOZP
. Zakon €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach
. Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

. Nafrizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovuji bliZzSi poZadavky na bezpecny provoz a pouZivani strojt, technickych zafizeni, pfistroju a
naradi

. Zakon ¢. 250/2021 Sb., o bezpeénosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakont

190/2022 Sh., Nafizeni viady o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
192/2022 Sh., Nafizeni vlady o vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a poZadavcich na zajisténi jejich bezpeénosti
193/2022 Sh., Nafizeni vlady o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
194/2022 Sh., Nafizeni viady o poZadavcich na odbornou zpuUsobilost k vykonu ¢innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou
zpusobilost v elektrotechnice

" Zakon €. 22/1997 Sbh., o technickych poZadavcich na vyrobky
=  Podle CSN EN, CSN ISO - napfiklad:

CSN EN 50 110-1 ed.3, ,, Obsluha a préce na elektrickych zatizenich ,,

CSN EN 61 140 ed. 3 "Ochrana pred tUrazem elektrickym proudem"

CSN 1SO 9926-1:1993.

CSN 1SO 9927-1:1994.

CSN 27 0142 - Jetaby a zdvihadla - Zkougeni provozovanych jefabd a zdvihadel

CSN 1SO 12 480-1 a 3:1999 a 2007 jefaby — Bezpeéné pouzivani jefabu.

CSN 1SO 18893 - Pojizdné zdvihaci pracovni ploiny - Bezpe¢nostni zasady, prohlidky, udriba a provoz

CSN EN 1808 - Bezpeénostni pozadavky na zavésné plosiny - Konstrukéni vypocty, kritéria stability, konstrukce - Prohlidky a zkougky
CSN 27 4002 - Bezpeénostni piedpisy pro vytahy - Provoz a servis vytah

CSN 27 4007 - Bezpe&nostni piedpisy pro vytahy - Prohlidky a zkougky vytah( v provozu

. Technické predpisy vyrobct, Vnitini predpisy provozovatele
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o Elektricka zarizeni:
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CSN 33 2000-1 ed.2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
CSN EN 50110-1 ed.3 — Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN EN 60204-1 ed. 3 — Bezpecnost strojnich zafizeni — Elektricka zafizeni stroja

CSN 33 2000-4-41 ed.3 — Ochrana pted Urazem elektrickym proudem

CSN 33 1310 ed. 3 — Bezpeénostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebice uréené k uzivani osobami bez elektrotechnické
kvalifikace

CSN 33 1500 — Revize elektrickych zaFizeni

CSN 33 1600 ed.2 — Revize a kontroly elektrickych spotfebicli béhem pouzivani

CSN 33 2000-7-729 - Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech - Uli¢ky pro obsluhu nebo udribu

CSN 33 2000-5-51 ed.3 — Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Vieobecné predpisy - PVV

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpeénosti - Ochrana
pred urazem elektrickym proudem - PVV

CSN 33 2000-6 ed.2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Revize

CSN 33 2130 ed.3 — Elektrické instalace nizkého napéti — Vnitfni elektrické rozvody

CSN 33 2180 — P¥ipojovani elektrickych ptistrojli a spotfebiéd

CSN 33 2190 — P¥ipojovani elektrickych stroj& a pohond s elektromotory

CSN 34 0350 ed.2 — Bezpednostni pozadavky na pohyblivé pfivody a $iirova vedeni

CSN EN 61439-6 — Rozvadéle nizkého napéti — Pfipojnicové rozvody

CSN EN 50172 — Systémy nouzového Unikového osvétleni

CSN EN 1838:2015 — Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni

CSN EN 62305-1-4 ed. 2— Ochrana pfed bleskem
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Prehled technickych norem v oblasti zdvihacich VTZ KZPS

o Zdvihaci zafizeni:
= (SN 270142 - Jetaby a zdvihadla - Zkoueni provozovanych jefabd a zdvihadel
CSN 1SO 12480-1 - Jefdby - Bezpetné pouzivani - Cast 1: Vieobecné
CSN 1SO 12480-3 - Jerdby - Bezpeéné pouzivani - Cast 3
CSN ISO 12482 — 12/2019 - Jefaby - Sled ovani navrhové pracovni doby jefabu - A
CSN IS0 9926-1 - JeFaby. Vycvik jefabnikd. Cast 1: Vieobecné
CSN1SO 9927-1 - Jefaby - Inspekce - Cast 1: Obecné 5
CSN EN 14492-1 + Al - Jefaby — Vratky a kladkostroje se strojnim pohonem. Cast 1: Vratky se strojnim pohonem
CSN EN 14492-2 - Jetaby — Vratky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojnim pohonem — Cast 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojnim pohonem
CSN EN 14238 + Al - Jefaby - Ru¢né vedend manipulaéni zafizeni )
CSN EN 1494 + A1 - Mobilni a pfemistitelné zvedaky a souvisejici zdvihaci zafizeni
CSN EN 1090-1+A1 - Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukei - Cast 1: PoZadavky na posouzeni shody konstrukénich dilch
CSN 73 2604 - Ocelové konstrukce - Kontrola a Gdrzba ocelovych konstrukci pozemnich a inzenyrskych staveb

CSN ISO 18878 — Pojizdné zdvihaci pracovni plosiny - Skoleni obsluhy
*  CSNISO 18893 - Pojizdné zdvihaci pracovni plosiny - Bezpecnostni zasady, prohlidky, tidrzba a provoz
CSN EN 280+A1 - Pojizdné zdvihaci pracovni plosiny - Konstrukéni vypocty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpecnost - Pfezkouseni a zkousky

CSN 26 7400 - Regalové zakladace - Nazvoslovi

CSN 26 7401 - Regalové zakladace - Vieobecné technické pozadavky

CSN 26 7403 - Regélové zakladace. Metody zkouseni

CSN 26 7407 - Bezpecnostni predpisy pro regalové zakladace

CSN 26 7408 - Bezpecnostni predpisy pro automatické malé regalové zakladace

(:ISN 27 4002 - Bezpecnostni predpisy pro vytahy - Provoz a servis vytaht
= (SN 274007 - Bezpecnostni predpisy pro vytahy - Prohlidky a zkousky vytah( v provozu

= (CSNa EN pro elektrickou &ast ZZ

Ll éSN a EN pro pneumatickou/ hydraulickou ¢ast 2z
=  (CSNa EN pro tlakovou ¢ast ZZ
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CSN EN 13135+A1 - Jefaby - Bezpeénost - Navrhovani - PoZzadavky na vybaveni

CSN ISO 12482 - Jefaby - Sledovani ndvrhové pracovni doby jefabu

CSN EN 13001-2:2021: - 11/2022 - JeFaby - Navrh obecné - Cast 2: Ucinky zatizeni

CSN EN 13001-3-4 - Jefaby - Navrh obecné - Cast 3-4: Mezni stavy a prokazani zplsobilosti strojniho
zafizeni - Loziska

CSN EN 13001-3-5+A1:2021- 11/2022 - Jefaby - Navrh obecné - Cast 3-5: Mezni stavy a prokazani
zpUsobilosti kovanych a litych hak

CSN EN 13001-3-6:2021 +A1 — 11/2022 -Jefaby - Navrh obecné - Cast 3-6: Mezni stavy a prokazani
zpUsobilosti strojniho zarizeni - Hydraulické valce

CSN EN 13586 — 01/2022 - JeFaby — P¥istupy

CSN EN 13155 — 05/2022 - Jefaby - Bezpeénost - Volné zavédené prostfedky pro uchopeni bfemen
CSN EN 12999 — 12/2021 - Jefaby - Nakladaci jefaby

CSN EN 16851+A1 — 01/2022 - Jefaby - Systémy lehkych jefabd

CSN EN 15011 — 11/2022 - Jefaby - Mostové a portalové jefaby

CSN EN 14492-2 - Jefaby - Vratky, kladkostroje a zdvihové jednotky se strojnim pohonem - Cast 2:
Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojnim pohonem

CSN EN 17076 - 02/2022 - Véiové jefaby — Antikolizni systémy - Bezpe&nostni pozadavky

CSN EN 13001-2 — Jefaby - Navrh obecné - Cast 2: U&inky zatizeni

CSN EN 13852-3 - Jefaby - Offshore jefaby - Cast 3: Lehké offshore jefaby

165



Prehled technickych norem v oblasti zdvihacich VTZ KZPS

> CSN ISO 18893 - Pojizdné zdvihaci pracovni ploginy - Bezpeénostni zasady, prohlidky, udrzba a provoz
> CSN EN 1808 - Bezpeénostni pozadavky na zavésné plosiny - Konstrukéni vypocty, kritéria stability, konstrukce -
Prohlidky a zkousky

o CSN EN xxx xxxx - Bezpe&nostni predpisy pro konstrukci a montaz vytah(
o CSN 27 4007 - Bezpe&nostni pfedpisy pro vytahy - Prohlidky a zkougky vytah( v provozu

o CSN 33 1600 ed.2 — Revize a kontroly elektrickych spotfebi¢t béhem pouzivani

o CSN EN 50678 - Obecny postup pro ovéfovani téinnosti ochrannych opatieni elektrickych spotfebi¢i po opravé
o CSNEN IEC 61439-1 ed. 3 - rozvadéce nizkého napéti - Cast 1: Obecna ustanoveni
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CSN ISO 12 482 — JeFaby — Sledovani navrhované pracovni doby jefabu

1SO 12480-1:1997 Jeraby - Bezpecné pouzivani - Cast 1: Veobecné 5
* Nahradi CSN ISO 12480-1:1999 (27 0143), ktera nahradila CSN 270143:1968 Zdvihaci zafizeni.
Provoz, udrzba a opravy

1ISO 12480-3: duben 2020 Jefaby — Bezpeéné pouzivani -- Cast 3: Vézové jefaby

ISO/AWI 12480-2 Jefaby — Bezpecné pouZivani -- Cast 2: Mobilni jefaby I1SO 9927-3:2005 Jeraby - Inspekce -
Cast 3: Vézové jeraby Nahradi CSN ISO 9927-3:2007 (27 0041) Jefaby - Inspekce - Cast 3: Vézové jeraby

1ISO 9927-5: zafi 2017 Jefaby - Inspekce - Cast 5: Mostové a portalové jefaby, véetné portalovych a
poloportalovych jerdbu a jejich nosnych konstrukci

Odkazy na Web CEN jsou k dispozici pouze v anglickém jazyce:
* https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
* https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:105::RESET::::
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Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

Dekujeme za pozornost

https://kzps.cz/projekty/

Tento materidl vznikl v rdmci projektu,,Oborovy socidlni dialog v oblasti prevence rizik vzniku poskozeni zdravi zaméstnancu ndsledkem
pracovniho drazu nebo nemoci z povoldni v rdmci &lenskych svazii Konfederace zaméstnavatelskych a podnikatelskych svazii CR -
Problematika bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zarfizeni”. Tento projekt je financovdn z
prispévku podle § 320a pism. b) zékona ¢. 262/2006 Sb., zdkoniku prdce, ve znéni pozdéjsich predpist v roce 2024.

KZPS
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