Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

Tento materidl vznikl v ramci projektu ,,Oborovy socidlni dialog v oblasti prevence rizik vzniku poskozeni zdravi zaméstnanci ndsledkem
pracovniho urazu nebo nemoci z povoldni v rdmci &lenskych svazii Konfederace zaméstnavatelskych a podnikatelskych svazii CR -
Problematika bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zarizeni“. Tento projekt je financovdn z

prispévku podle § 320a pism. b) zdkona ¢&. 262/2006 Sb., zékoniku prdce, ve znéni pozdéjsich predpist v roce 2024.
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Tento ucebni text se vénuje problematice bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zarizeni (ddle jen
VT12).
Jeho cilem je poskytnout Sirokému spektru uZivatelt, od vedoucich pracovniki, osob odpovédnych za bezpecnost prdce a ochranu zdravi,
osobdm odpovédnym za vzdélavdni a skoleni, pracovnikum udrZby, technickym pracovnikiim a dalsim osobdm, informace
a podnéty k zamysleni, tykajici se bezpecnosti provozu vyhrazenych technickych zafizeni. DaleZitym aspektem zajisténi bezpecnosti provozu je
fakt, Ze se jednd o nekonecny proces zkoumdni mozZnych nebezpedi, rizik a jejich ndsledki na konkrétnich pracovistich
a pri konkrétnich ¢innostech. Diskuse a vzdjemnd spoluprdce mezi zdstupci vlastnikt, provozovatelt zarizeni, reviznimi techniky
a dalsimi odbornymi pracovniky je dileZitym aspektem celého procesu.

Ucebni text byl zpracovdn s podkladem prdvnich a souvisejicich predpist platnych
a ucinnych k datu vyddni tohoto textu — 12/ 2024.

Informace uvedené v tomto textu nepredstavuji vyklad prdvnich a ostatnich souvisejicich poZadavk( k zajisténi bezpecnosti provozu,
bezpecCnosti prdce a ochrany zdravi v oblasti VTZ ani konkrétni ndvod pro instalaci, provoz, obsluhu, udrzbu a ¢innost na VTZ na konkrétnim
misté, pracovisti nebo pracovnim misté.

Ucebni text neprosel jazykovou, redakcni ani prdavni upravou.
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Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v
souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zarizeni

Vyhrazena tlakova zarizeni
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Obsah Seminare — oblast vyhrazenych tlakovych zarizeni: KZPS

o Uvod do legislativy VTZ
= Zakladni legislativni poZadavky
= Zakon o BOZP v souvislosti s provozem VTZ
= Nebezpedia rizika v souvisejici s provozem VTZ

o Montdz/ instalace VTZ

= VTZ avnéjsi vlivy

= Obecné poZadavky na instalaci/ montaz VT1Z
o Uvod do problematiky VTZ

= Ddlezité pojmy a definice

= Nevyhrazena zafizeni

= \Vlyhrazena zarizeni

o Pozadavky na zajisténi bezpecnosti provozu tlakovych VTZ
= Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost VTZ
= Lhaty prohlidek, kontrol a revizi

o Zajisténi bezpecného provozu tlakovych VTZ
= Kontroly, zkousky, revize
=  Revizni zprava

o Pozadavky na zpusobilost osob a obsluhy VTZ
= Skoleni, ovéfovani znalosti a zpGsobilost
= QObsluha tlakovych zarizeni

12_2024; www.hsef.cz 5



Uvod do legislativy vyhrazenych technickych zafizeni
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Technicka a vyhrazena technicka zarizeni

Zakladni legislativni pozadavky k vyhrazenym technickym zarizenim
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Technicka zarizeni a vyhrazena technicka zarizeni

KZPS

©)
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Mezi technickymi zafizenimi v souladu s legislativnimi pozadavky EU

je uvedena skupina zatizeni, jejichZ provoz mlze urcitym specifickym
zpUsobem predstavovat zvysené nebo vysoké riziko pro bezpecnost

osob, majetku a Zivotniho prostredi.

Tato zafizeni jsou regulovana specifickymi technickymi a
legislativnimi pozadavky a zahrnuji predevsim zafizeni, ktera mohou
v pripadé selhdni, poruchy nebo nespravného poufziti zplsobit vdzné
nasledky, jako jsou vybuchy, pozary, Uniky nebezpecnych latek nebo
zranéni nebo jiné poskozeni zdravi.

Kritéria pro zarazeni této skupiny zafizeni do specialni skupiny se v
jednotlivych ¢lenskych zemich EU mohou lisit. Zafizeni jsou obvykle
zahrnuta do specidlni skupiny, pokud splnuji nékteré z nasleduijicich
kritérii:

= Prekracuji limity stanovené legislativou (napf. tlak, napéti, nosnost, objem).

. PouZivaji se v prostfedi s vysokym rizikem (napf. v chemickém primyslu nebo
na vefejnych mistech).

= Zajisténi bezpecnostijejich provozu vyzaduje pravidelné kontroly zvlast odborné

zpUsobilymi a kvalifikovanymi osobami.
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Obrazek: Priklad rozdéleni technickych zartizeni podle druhu, specifikace, typu a ucelu



Technicka zarizeni a Legislativa EU

KZPS
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Smérnice o strojnich zafizenich (2006/42/ES) - pozn.
pozbyva platnost 14. ledna 2027,

Smérnice o tlakovych zafizenich (2014/68/EU, PED -
Pressure Equipment Directive),

Smérnice o nizkonapétovych zarizenich (2014/35/EU, LVD -
Low Voltage Directive),

Smeérnice ATEX (2014/34/EU),

Narizeni (EU) 2023/988 ze dne 10. kvétna 2023 o obecné
bezpecnosti vyrobkd,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze
dne 16. zari 2009 o minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pro pouzivani pracovniho zarizeni
zameéstnanci pfi praci,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze
dne 16. ¢ervna 2010 o prepravitelnych tlakovych zarizenich,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze
dne 26. Unora 2014 o harmonizaci pravnich predpisu
¢lenskych statd tykajicich se vytah( a bezpecénostnich
komponent pro vytahy,

DalsSi poZzadavky na technicka zarizeni jsou pokryty obecnou
smérnici o strojnich zatizenich 2006/42/ES,

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze
dne 9. bfezna 2016 o osobnich ochrannych prostredcich,

Smérnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. ¢ervna 1989 o
zavadéni opatreni pro zlepseni bezpecénosti a ochrany zdravi
zaméstnancl pfi praci,

Smérnice Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
pracovisti,

Smérnice Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pro pouzivani pracovniho zarizeni zaméstnanci pfi praci.



Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky KZPS

o Zakladni povinnosti vyplyvajici z NV 378/ 2001 Sb. — zakladni poZadavky na stroje a zafizeni
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Pozadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani zafizeni
Pozadavky na vybaveni zafizeni bezpeCnostnimi prvky
PoZadavky na opravnénost osob k obsluze zarizeni

Pozadavky na ,,Privodni“a , Provozni dokumentaci“ a mistni provozni bezpecnostni predpis
zaméstnavatele

Pouzivani zarizeni k ucelim a za podminek, pro které je uréeno, v souladu s provozni dokumentaci
Montovani a demontovani zarizeni za bezpecnych podminek v souladu s navodem dodanym vyrobcem,
nebo jinym pravnim predpisem

PoZzadavky na kontrolu bezpecnosti provozu zarizeni pred uvedenim do provozu - je provadéna podle
privodni dokumentace vyrobce.

Povinnost vybavit zafizeni provozni dokumentaci.

Povinnost zajisténi ndslednych kontrol zafizeni a to nejméné jednou za 12 mésicl v rozsahu stanoveném
mistnim provoznim bezpecnostnim predpisem, nestanovi-li zvlastni pravni predpis, popripadé pravodni
dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a ¢etnost naslednych kontrol jinak.
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Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky KZPS

o Blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroji NV 378/ 2001 Sbh.

= § 1-NV 378/ 2001 Sh. se vztahuje se na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni,
pristroju a naradi pokud pozadavky na bezpeénost nestanovi zvlastni predpis jinak

= § 2 -Definice a pojmy:
e  Obsluhou je zaméstnanec, ktery zarizeni pouziva a je k této Cinnosti opravnén

e  Prdvodni dokumentace — soubor dokument( vyrobce pro montaz, manipulaci, opravy, udrzbu, vychozi a ndsledné
pravidelné kontroly a revize

e  Provoznidokumentace — privodni dokumentace + zaznam o posledni nebo mimoradné revizi nebo kontrole,
Deniky zafizeni, zkracené navody k pouziti

e  Mistni provozni bezpecnostni predpis — zaméstnavatel upravuje zejména pracovni technologické postupy a
pravidla pohybu zafizeni a zaméstnancl

= § 3 Poutziti zarizeni - Zafizeni se smi pouZzivat k ucelim a za podminek pro které je uréeno v souladu s
provozni dokumentaci !!

= 8§ 4-Kontrola bezpecnosti provozu je provadéna podle privodni dokumentace. Neni-li vyrobce znam

nebo neni privodni dokumentace k disposici, stanovi rozsah kontroly zaméstnavatel MPBP.
e  Zarizeni musi byt vybaveno provozni dokumentaci. Nasledni kontrola musi byt provadéna nejméné jednou za 12
meésich v rozsahu stanoveném mistnim provoznim piredpisem - neni-li ur¢eno jinak
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Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky KZPS

o Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. - o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
= § 3- Minimalnimi pozadavky na bezpecny provoz

 Pracovisté musi byt po dobu provozu udrzovana potrebnymi technickymi a organizacnimi opatrenimi,
splnujicimi pozadavky tohoto nafrizeni, ve stavu, ktery neohrozuje bezpecnost a zdravi osob.

e Zameéstnavatel pfi zajisténi bezpecného stavu pracovisté vychazi z hodnoceni rizik vyplyvajicich z moznych
zdrojl ohrozeni bezpecnosti a zdravi zaméstnancl ve vztahu k vykonavané Cinnosti, zejména z posouzeni
moznosti omezeni Urovné rizikovych faktor( pracovnich podminek, pozadavk( na ochranu zaméstnancl pred
ucinky Skodlivin a rizik vyplyvajicich z provozovani a pouzivani vyrobnich a pracovnich prostredkl a
zarizeni.

* Podminkou k uvedeni pracovisté, vcetné vyrobnich a pracovnich prostfedki, do provozu a pouzivani je,

ze odpovidaji pozadavkiim stanovenym ve zvlastnich pravnich predpisech a pozadavkim tohoto nafizeni.
Pfed uvedenim pracovisté do provozu a pouzivani je nutné zajistit stanovené cinnosti a ukony

12_2024; www.hsef.cz 12



Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky KZPS

o Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. - o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
= § 3odst. 3-Podminky k uvedeni pracovisté do provozu a pouzivani :

* Zajistit umisténi, usporadani a instalaci vyrobnich a pracovnich prostfedk( a zafizeni, skladovych prostorq,
komunikacnich ploch a dopravnich komunikaci a vymezeni pracovniho mista zaméstnanci;

* Stroje atechnicka zarizeni se umistuji tak, aby byly pokud mozno soustfedény vyrobni a pracovni prostredky a
zafizeni s priblizné stejnymi ucinky podle druh( a vlastnosti Skodlivin a vlivll na okoli,

* Zajistit ndlezité a bezpecné upevnénitechnického vybaveni pracovisté a vyrobnich a pracovnich prostredk( a
zarizeni a jejich casti tak, aby nemohlo dojit k jejich nezadoucimu nechténému pohybu,

e Stanovit opatreni k ochrané zdravi pro pracovisté, na kterych jsou pouzivany zdravi skodlivé nebo nebezpecné
latky a pripravky, stanovené zvlastnimi pravnimi predpisy

« Stanovit opatfeni pro zdolavani mimoradnych udalosti a pravidla pro chovani zaméstnanct k zajisténi
bezpecné evakuace osob, prfipadné zvifat, podle zvlastnich pravnich predpisd,

e Zabezpecit pracovisté proti vstupu nepovolanych osob, a toiv mimopracovni dobé.

12_2024; www.hsef.cz 13



Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky KZPS

o Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. - o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi
= § 3odst. 4 - Zaméstnavatel pfi plnéni zakonné povinnosti zajisti odst. 4

* a) stanoveni termind, lhit a rozsahu kontrol, zkousek, revizi, termina udrzby, oprav a rekonstrukce technického
vybaveni pracovisté, vcetné pracovnich a vyrobnich prostfedkld a zafizeni, s ohledem na jejich provedeni,
doporuceni vyrobce a zplsob pouzivani, pozadavky na pracovisté, rizikové faktory zpasobujici zhorSeni
technického stavu pracovnich a vyrobnich prostfedkd a zafizeni a v souladu s vysledky predchazejicich kontrol,
zkousSek Ci revizi, po dobu provozu a pouzivani pracoviste,

* b) dodrzovani termind a lhiit pro provadéni c¢innosti uvedenych v pismenu a) a urci osobu, jejiz povinnosti je
zajistit jejich provadeéni,

* ) aby stanovené terminy, lhity a rozsah cinnosti uvedenych v pismenu a) a kontrolni a revizni zaznamy, hlaseni
udajd o stavu zafizeni ziskavand napftiklad ze snimacl a cidel, byly vedeny zplsobem, ktery umozni uchovavani a
vyuzivani udajl po stanovenou dobu v pisemné nebo elektronické podobé tak, aby byly k dispozici osobam
vykonavajicim na zafizenich pracovni ¢innost a dozorovym a kontrolnim organim.

12_2024; www.hsef.cz 14



Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky KZPS

o Zakon €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP

= § 2-Pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi
= § 3-Pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi na stavenisti
= §4-Pozadavky na vyrobni a pracovni prostfedky a zarizeni

« Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni, dopravni prostifedky a naradi byly z
hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro praci, pfi které budou pouzivany.

= §5-Pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy

« Zaméstnavatel je povinen organizovat praci a stanovit pracovni postupy tak, aby byly dodrzovany zasady
bezpeéného chovani na pracovisti a aby zaméstnanci
Vo
v" byli chranéni proti padu nebo zficeni,
v nebyli ohrozeni dopravou na pracovistich,

v’ na pracovisti se zvySenym rizikem nepracovali osamocené bez dohledu dalSiho zaméstnance, pokud
jejich ochranu nezajisti jinak,

12_2024; www.hsef.cz 15



Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky KZPS

o Zakon €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek BOZP

= § 11 - 27Zvlastni odborna zplsobilost — technicka zarizeni

e Na technickych zafizenich, ktera predstavuji zvySenou miru ohrozeni Zivota a zdravi zaméstnancul, pokud jde o jejich
obsluhu, montdz, udrzbu, kontrolu nebo opravy, mohou prace a cinnosti samostatné vykonavat a samostatné je
obsluhovat jen zvlast odborné zpusobili zaméstnanci.

= § 12 - Na pravni vztahy tykajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfri Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy se vztahuji na:
e Zaméstnavatele, ktery je fyzickou osobou a sam téz pracuje,
e Fyzickou osobou, ktera provozuje samostatné vydéle¢nou cinnost podle zvlastniho pravniho predpisu,
e Spolupracujiciho manzela nebo dité osoby uvedené v pismenu zaméstnavatele nebo fyzickou osobu,

e Fyzickou nebo pravnickou osobu, ktera je zadavatelem stavby nebo jejim zhotovitelem, popripadé se na zhotoveni
stavby podili,

e DalSi ¢leny rodiny, ktefi jsou zu€astnéni na provozu rodinného zavodu podle zvlastniho pravniho predpisu,
se vztahuje § 101 odst. 1,2 a5, § 102, 104 a 105 zakoniku pracea § 2 az 11 s prihlédnutim k podminkam
vykonavané Cinnosti nebo poskytovani sluzeb a jejich rozsahu.

= § 13 -Tam, kde se v zakoniku prace nebo v ¢asti prvni uvadi zameéstnavatel nebo zaméstnanec, rozumi se
tim osoba uvedenav § 12.

Zakon 309/ 2006 Sh. timto blize specifikuje rozsah subjektU, kterych se pravni oblast zajisténi podminek BOZP dotyka.

12_2024; www.hsef.cz 16



Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky — zak. 292/2006 Sb. KZPS

o Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

= §101
» Zaméstnavatel je povinen zajistit bezpecnost a ochranu zdravi zaméstnancU pfi praci s ohledem na
rizika mozného ohrozeni jejich Zivota a zdravi, ktera se tykaji vykonu prace (dale jen "rizika").
* Péce o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci ulozena zaméstnavateli podle odstavce 1
§ 101 zakona 262/2006 Sb., nebo zvlastnimi pravnimi predpisy je nedilnou a rovnocennou soucasti

pracovnich povinnosti vedoucich zaméstnancui na vsech stupnich fizeni v rozsahu pracovnich mist,
ktera zastavaji.

12_2024; www.hsef.cz 17



Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky — zak. 292/2006 Sb. KZPS

o Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

= §102

e Zameéstnavatel je povinen vytvaret bezpecné a zdravi neohrozujici pracovni prostredi a pracovni
podminky vhodnou organizaci bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a pfijimanim opatreni k
predchdzeni rizikim.

* Prevenci rizik se rozumi vSechna opatreni vyplyvajici z pravnich a ostatnich predpist k zajisSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a z opatreni zaméstnavatele, ktera maji za cil predchazet
rizikim, odstranovat je nebo minimalizovat plsobeni neodstranitelnych rizik.

e« Zameéstnavatel je povinen soustavné vyhledavat nebezpecné cCinitele a procesy pracovniho
prostiedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich priciny a zdroje.

e Zameéstnavatel je povinen na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatreni
k jejich odstranéni

e Zaméstnavatel je povinen pravidelné kontrolovat troven bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,

* Neni-li mozné rizika odstranit, je zaméstnavatel povinen je vyhodnotit a prijmout opatreni k
omezeni jejich pusobeni tak, aby ohrozeni bezpecénosti a zdravi zaméstnancl bylo minimalizovano.

12_2024; www.hsef.cz 18



Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky — zak. 292/2006 Sb. KZPS

o Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

= §102
 Pri pfijimani a provadéni technickych, organizacnich a jinych opatreni k prevenci rizik je

zameéstnavatel povinen vychazet ze vseobecnych preventivnich zasad, kterymi se rozumi:

v" Omezovani vzniku rizik,

v' Odstrafiovani rizik u zdroje jejich pavodu,

v' Pfizplsobovani pracovnich podminek potfebam zaméstnancl s cilem omezeni plsobeni negativnich vlivl prace
na jejich zdravi,

v" Nahrazovani fyzicky namahavych praci novymi technologickymi a pracovnimi postupy,

v" Nahrazovani nebezpelnych technologii, vyrobnich a pracovnich prostfedk(, surovin a materidld méné
nebezpecnymi nebo méné rizikovymi, v souladu s vyvojem nejnoveéjsich poznatkd védy a techniky,

v Omezovani poctu zaméstnanc vystavenych plsobeni rizikovych faktorl pracovnich podminek prekradujicich

eV Vs

v Planovani pti provadéni prevence rizik s vyuZitim techniky, organizace prace, pracovnich podminek, socidlnich
vztahu a vlivu pracovniho prostredi,

v" Pfednostni uplatriovani prostfedkd kolektivni ochrany pred riziky oproti prostfedkdm individualni ochrany,

<\

Provadéni opatfeni smérujicich k omezovani Uniku skodlivin ze strojl a zafizeni,
v" Udileni vhodnych pokyn( k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci.
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Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky — zak. 292/2006 Sb. KZPS

o Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
= §103

e Zameéstnavatel je povinen:

v’ nepfipustit, aby zaméstnanec vykondval zakazané prace a prace, jejichi naroénost by
neodpovidala jeho schopnostem a zdravotni zplsobilosti,

v/ Zaméstnavatel je povinen zajistit zaméstnancim S$koleni o pravnich a ostatnich predpisech k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, které doplnuji jejich odborné predpoklady a
pozadavky pro vykon prace, které se tykaji jimi vykonavané prace a vztahuiji se k riziklim, s nimiz
mUzZe pfijit zaméstnanec do styku na pracovisti, na kterém je prace vykonavana, a soustavné
vyZzadovat a kontrolovat jejich dodriovani. Skoleni podle véty prvni je zaméstnavatel povinen
zajistit pri nastupu zameéstnance do prace, a dale:

- pfizmeéné pracovniho zarazeni,
- prizméné druhu prace,
- pfi zavedeni nové technologie nebo zmény vyrobnich a pracovnich prostfedkl nebo zmény

technologickych anebo pracovnich postupd,
- v pfipadech, které maji nebo mohou mit podstatny vliv na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci.
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Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky — zak. 292/2006 Sb. KZPS

o Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace
= §103

e Zaméstnavatel je povinen
v/ Zaméstnavatel je povinen uréit obsah a éetnost $koleni o pravnich a ostatnich predpisech k
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zpisob ovérovani znalosti zaméstnancl a vedeni
dokumentace o provedeném skoleni. VyZaduje-li to povaha rizika a jeho zavainost, musi byt
Skoleni podle véty prvni pravidelné opakovano; v pripadech uvedenych v odstavci 2 pism.c) § 102
zak. 262/2006 Sb., musi byt Skoleni provedeno bez zbyte¢ného odkladu.
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Nezapominejme na zakladni legislativni pozadavky — zak. 292/2006 Sb. KZPS

o Zéakon ¢. 262/2006 Sb., Zakonik prace

= §106
e (4) Zaméstnanec je povinen
v dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy a pokyny zaméstnavatele k zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci, s nimiz byl Fradné seznamen, a ridit se zdsadami bezpecného chovani na pracovisti a informacemi
zameéstnavatele,

» § 349 - vyklad pojmi a definice

* Prdvni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci jsou predpisy na ochranu Zivota a
zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a technické normy,
stavebni predpisy, dopravni predpisy, predpisy o poZdrni ochrané a predpisy o zachdzeni s horlavinami,
vybusninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a chemickymi smésmi a jinymi latkami
skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany Zivota a zdravi.

e Pokyny k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pFi prdaci jsou konkrétni pokyny dané zaméstnanci vedoucimi
zameéstnanci, kteri jsou mu nadrizeni.
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Legislativa souvisejici s VTZ po 1.7.2024

12_2024; www.hsef.cz

Zakon €. 262/2006 Sb., Zakonik prace

Zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o dalsich pozadavcich na BOZP
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi

Zakon ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach
Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovuji podminky
ochrany zdravi zaméstnanci

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na
pracovisté a pracovni prostredi

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovuiji blizsi poZzadavky
na bezpeény provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni,
pristroji a naradi

Narizeni vlady ¢. 390/ 2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi
podminky poskytovani OOPP

Nafrizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o vedeni evidence a zasilani zaznamda
o Urazu +170/2014 NV. O zplsobu evidence UrazU, hlaseni, zasilani
zdznamuU

Zakon ¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon

190/2022 Sh., Nafizeni vlady o vyhrazenych technickych elektrickych

zarizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpec€nosti
191/2022 Sb., Nafizeni vlady o vyhrazenych technickych plynovych

zarizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpec€nosti
192/2022 Sb., Nafizeni vlady o vyhrazenych technickych tlakovych

zarizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
193/2022 Sb., Natizeni vlady o vyhrazenych technickych zdvihacich

zarizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
194/2022 Sb., Narizeni vlady o pozadavcich na odbornou zpUsobilost

k vykonu ¢innosti na elektrickych zafizenich a na odbornou
zpUsobilost v elektrotechnice

48/1982 Vyhlagka Ceského uradu bezpeénosti prace, kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zafizeni

175/2024 Sb. ze dne 1.7.2024 - Nafizeni vlady, kterym se méni
néktera narizeni vlady na useku bezpecnosti prace v souvislosti s
provozem vyhrazenych technickych zafizeni
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https://esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?DR=SB&CP=2022s190
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Legislativni Gprava v oblasti VTZ po 1.7.2022 KZPS

® Predplsem 250/ 2021 Sb. se méni:
48/1982 Sh.; Vyhlaska - kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a te&hnlckych zarizeni

= 309/2006 Sh.; Zakon - kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti p&ici v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi éinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni véaahy (zékon o zajisténi dalich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) @

= 124/2000 Sh.; Zakon - kterym se méni zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném d¢®oru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjsich
predpis, zakon €. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a statni ba s
Sb., o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsic

= 251/2005 Sh.; Zakon - o inspekci prace Co

a nékteré daIS| zakony

= 189/2008 Sh.; Zakon - kterym se méni zakon ¢. 18/2004 Sb 4 s8ni odborné kvalifikace a jiné zpUsobilosti statnich pfislusnikd
Clenskych statd Evropské unie a 0 zméné nékterych zakonp- R &A 0 uzndvani odborné kvalifikace), ve znéni pozdéjsich predpist, a dalsi
souvisejici zakony &

= 436/2004 Sh.; Zakon - kterym se méni nékteré za vy YyVislosti s pfijetim zakona o zaméstnanosti
= 223/2009 Sh.; Zakon - kterym se méni nékteré zakon uvislosti s pfijetim zakona o volném pohybu sluzeb
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Legislativni Gprava v oblasti VTZ po 1.7.2022 KZPS

u Predplsem 250/ 2021 Sb. se méni:

575/1990 Sb.; Zakon - o opatfenich v soustavé GstFednich organ( statni spravy Ceské republlky<>

= 253/2005 Sb.; Zakon - kterym se méni nékteré zadkony v souvislosti s pfijetim zakona o inspek prace

» 47/1994 Sb.; Zakon - kterym se méni a doplfiuje zakon Ceské narodni rady €. 2/1969 Sb., Rizeni ministerstev a jinych Ustfednich organl
statni spravy Ceské republiky, ve znéni pozdé&jsich predpis(, a zakon ¢. 174/1968 Sb., o<§tatn|'m odborném dozoru nad bezpecnosti prace,
ve znéni pozdé;jsich predpisl O

= 219/1999 Sb.; Zakon - o ozbrojenych sildch Ceské republiky @

= 151/2002 Sb.; Zakon - kterym se méni nékteré zdkony v souvislosti s pfijg oddniho Fadu spravniho

= 320/2002 Sb.; Zakon - 0 zméné a zruseni nékterych zakonl v souvi '

= 341/2011 Sb.; Zakon - o Generalni inspekci bezpecnostnich sbor( & souvisejicich zakonu

= 264/2016 Sb.; Zakon - kterym se méni nékteré zakony v sou@lo@

pncenim ¢innosti okresnich uradu

ijetim atomového zakona
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Legislativni Gaprava v oblasti VTZ po 1.7.2022 KZPS

o Predpisem 250/ 2021 Sb se zrusuiji:

12_2024; www.hsef.cz

1.

el S

o

© o N o

11.

12.
13.

14.

Zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace.

Césti sedmd, devatd a jedendcta vyhlasky ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajgyteéni bezpeCnosti prace a technickych zafizeni.
Vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi nékteré podminkgk zajisténi jejich bezpeénosti.

Vyhlaska €. 19/1979 Sb., kterou se uruji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podmflky k zajisténi jejich bezpeénosti.

Vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych zafizeni do tfid a skupin a‘ﬁiiﬁch podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska
o vyhrazenych elektrickych zarizenich). @

Vyhlaska ¢.21/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazena plynova zafizeni a stanoviaré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti
Vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zafi S

Vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice.
Vyhlaska ¢. 98/1982 Sh., kterou se méni a doplnuje vyhlaska ¢. 50/
Cést tfeti zakona ¢. 71/2000 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 22/1997
zakon(, a nékteré dalsi zakony, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyhlaska ¢. 461/2013 Sh., kterou se méni vyhlaska Ministers
statniho odborného dozoru pfi provadéni dozoru nad

7 /db odborné zpusobilosti v elektrotechnice.

echnickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych

a socialnich véci ¢. 398/2001 Sbh., o stanoveni poplatkd za ¢innost organizaci

ti vyhrazenych technickych zafizeni, ve znéni vyhlasky ¢. 112/2005 Sb.
Cl. Il zdkona €. 575/1990 Sb., o opatfenich v soustavé Ust h organd statni spravy Ceské republiky.

Zakon &.159/1992 Sb., kterym se méni a doplfiuje zakon €¥74/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni zdkona Ceské
narodni rady ¢. 575/1990 Sb.

Cl. la lll a pfiloha k z&konu €. 47/1994 Sb., kterym se méni a doplfiuje zakon Ceské narodni rady €. 2/1969 Sb., o zfizeni ministerstev a jinych
Ustfednich organ( statni spravy Ceské republiky, ve znéni pozdéjsich predpis(, a zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad
bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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Legislativni Gprava v oblasti VTZ po 1.7.2022 KZPS

o Predpisem 250/ 2021 Sb se zrusuji:

15. Cl. 1alll zakona €. 124/2000 Sb., kterym se méni zakon &. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace, ve znéni
pozdéjsich predpisd, zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a statni barnské s@ravé, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakon
¢. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikéni (Zivnostensky zékon), ve znéni pozdéjsich pre@®isa.

16. Cast devatenacta zakona ¢. 151/2002 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislost" prijetim soudniho rfadu spravniho.

17. Cast dvacata ¢tvrta zakona €. 320/2002 Sb., 0 zméné a zruseni nékterych zakonl v s@vislosti s ukonéenim ¢innosti okresnich tGradd.

slagdi s prijetim zakona o zaméstnanosti.

bs prijetim zakona o inspekci prace.

¥, 0 Uznavani odborné kvalifikace a jiné zpUsobilosti statnich

kon o uznavani odborné kvalifikace), ve znéni pozdéjsich

18. Cast pata zakona ¢. 436/2004 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvi

19. C&st prvni zdkona €. 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v so

20. Cast osmnacta zakona ¢. 189/2008 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 18/2
prislusnikd ¢lenskych statl Evropské unie a o zméné nékterych za
predpis(, a dalsi souvisejici zakony.

21. Cast prvnizakona &. 223/2009 Sb., kterym se méni nékteré z¢ souvislosti s prijetim zakona o volném pohybu sluzeb.

22. Cast tieti zdkona €& 341/2011 Sb., o Generalni inspekci b

23. Cast druhda zakona ¢. 264/2016 Sb., kterym se ménj

24. Vyhlaska ¢. 398/2001 Sb., o stanoveni poplatkl za Cin
vyhrazenych technickych zafizeni.

25. Vyhlaska ¢. 112/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ministerstva prace a socidlnich véci ¢. 398/2001 Sb., o stanoveni poplatkl za ¢innost
organizaci statniho odborného dozoru pri provadéni dozoru nad bezpecnosti vyhrazenych technickych zarizeni.

tnich sborli a 0 zméné souvisejicich zakond.
akony v souvislosti s pfijetim atomového zakona.
organizaci statniho odborného dozoru pfi provadéni dozoru nad bezpecnosti
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A" 4 A\ ry LV 4 V 4 V 4 - -
Pozor na ,,preklepy" tykajici se platne legislativy k VTZ ! KZPs
o Priklad revize elektrického zafizeni:

I Revize: Datum:

Datum zahajeni revize: 21.4.2023

Datum ukonéeni revize: 14.6.2023

Datum vyhotoveni revize: 15.6.2023

Termin nasledujici pravidelné revize reviznim technikem: 14.6.2025

Kontrola dle nafizeni vlady ¢.378/2001 Sbh. Podle §4 - 14.6.2024
elektrotechnikem mEmEmEmmmmmmm————
Provadéni kontrol a revizi doporucuji dodrZzovat v terminech vyse
Vyhodnoceni a doporuceni:
Na zakladé provedenych ukoni bylo ovéreno, Ze namérené hodnoty izola¢nich odporid jsou v souladu s
parametry pozadovanymi technickymi normami. Elektrické zafizeni vyhovuje pfislusnym CSN a je schopné
bezpecného provozu za predpokladu odborné obsluhy a dodrZeni pozadavk( vyrobcl instalovaného el.
zarizeni. DUrazné upozornuji Ze zhotovitel je povinen dodat dokumentaci o skute¢ném provedeni FVE
Zasahy do elektrickych zafizeni a instalace smi provadét pouze pracovnik s elektrotechnickou kvalifikaci ve
smyslu vyhlasky CUBP a CBU &. 50/1978 Sb. Zprava o revizi elektrické instalace dokumentuje stav zafizeni z
hlediska bezpecnosti ke dni vypracovani revizni zpravy. Doporucuji provést mimoradnou revizi hromosvodu
- FVE je v tomto pfipadé vystavena riziku primého tuderu blesku.
Upozornuji, Ze kazdy uzivatel FVE nebo WallBoxu musi byt sezndmen s navodem vyrobce. Doporucuji provést
mimoradnou revizi domovni elektroinstalace.

28
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Uvod do legislativy vyhrazenych technickych zafizeni

Zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni



https://kzps.cz/projekty/
file:///%3flaw=250_2021%20Sb.&efficiency=

zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti

KZPS

s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

o Vymezeni pojmu - § 2:

12_2024; www.hsef.cz

Vyhrazenym technickym zarizenim je tlakové, zdvihaci, elektrické nebo plynové zafizeni, které pri provozu svym
charakterem nebo akumulovanou energii, v disledku nespravného pouziti, vyskytem provoznich rizik vyvolavajicich
nebezpeclné situace nebo nedodrzenim podminek bezpecného provozu predstavuje zavazné riziko ohrozeni zivota, zdravi
a bezpecnosti fyzickych osob,

Reviznim technikem je odborné zpUsobild fyzickd osoba opravnénd provadét revize a zkousky vyhrazenych technickych
zarfizeni, kterda ma pro tuto ¢innost osvédceni o odborné zplsobilosti vydané podle tohoto zdkona,

Revizi je posouzeni provozni a technické bezpecnosti vyhrazeného technického zarizeni uvadéného do provozu nebo jiz
provozovaného, pri kterém se prohlidkou, zkouskou nebo mérenim ovéruje, zda zarizeni odpovida pravnim a ostatnim
predpisim k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci , popfipadé posouzeni technické dokumentace a odborné
zpUsobilosti obsluhy,

Montazi je Cinnost pfi které jsou jednotlivé dil¢i ¢asti spojovany v technologicky celek, jeho ¢ast, nebo je jeho cast
spojovana s pevnou nebo pohyblivou ¢asti; montazi se rozumi i demontaz a zpétna montaz,

Opravou je zasah do jiz provozovaného vyhrazeného technického zarizeni, kterym je odstrafiovan jeho poruchovy stav
nebo opotrebeni, pfi némz mlze dojit k vyméné, demontdzi a zpétné montazi funkcnich ¢asti s cilem obnovit jeho
pouzitelny stav beze zmény zadkladnich technickych nebo bezpecnostnich parametrd zafizeni,

Udrzbou je ¢innost provadéna na vyhrazeném technickém zafizeni nebo jeho &astech za Uéelem zajisténi bezpeéného a
provozuschopného stavu tohoto zafizeni, pokud se nejedna o opravu nebo montaz vyhrazeného technického zarizeni,
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-250

zakon €. 250/2021 Sh., o bezpecnosti prace v souvislosti KZPS
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

o Vymezenl pojmu v oblasti VTZ § 2:
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Privodni dokumentaci je soubor dokumentt, dodanych vyrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zafizeni,
v Ceském jazyce, ktery musi byt k dispozici po celou dobu provozu zafrizeni,

Provozni dokumentaci je soubor dokument( obsahujici zaznamy o kontrolach, zkouskach a revizich, mistni provozni rad,
provozni denik, doklady o kvalifikaci obsluhy, zaznamy o opravach a udrzbé&, harmonogramy, zaznamy o Cinnostech
provadénych na provozovaném vyhrazeném technickém zarizeni a jiné specifické dokumenty, vznikajici pfi provozu
daného vyhrazeného technického zarizeni v rozsahu poZzadovaném pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfri praci,

Rekonstrukci je nahrazeni stavajici nevyhovujici ¢asti jiz provozovaného vyhrazeného technického zarizeni novou nebo
modernéjsi ¢asti zafizeni, pficemz dojde ke zméné zakladnich technickych nebo bezpecnostnich parametr( zafizeni, a to
zpravidla podle technické dokumentace.

Montdz, opravy, revize, zkousky vyhrazenych technickych zafizeni a plnéni nadob plyny jsou oprdavnény vykondvat pouze odborné

zpusobilé pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby. Prévnickd osoba miize vykondvat cinnost podle véty prvni, zabezpedi-li jeji vykon odborné
zplsobilou fyzickou osobou pro danou cinnost. To plati i pro podnikajici fyzickou osobu, kterd sama nesplriuje poZadavky na odbornou zpdsobilost,

Cinnosti na vyhrazenych technickych zafizenich - montdz, opravy, revize, zkousky vyhrazenych technickych zafizeni a pInéni nddob plyny
mohou vykonavat pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby, které jsou drziteli prislusného opravnéni k vykonu cinnosti,

Revizi smi provddét vyhradné revizni technik, ktery je drzitelem osvédceni v rozsahu odpovidajicim revidovanému vyhrazenému
technickému zafizeni;

Provddi-li revizni technik revizi jako Zivnost podle jiného prdavniho predpisu, musi byt téz drZitelem prislusného opravnéni k vykonu
cinnosti,
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zakon €. 250/2021 Sh., o bezpecnosti prace v souvislosti KZPS
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

e Vymezenl pojmu v oblasti VTZ § 3:
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Vyhrazena technicka zarizeni se zarazuji podle miry rizika, které svym provozem vyvolavaji, do tfid, skupin a
podskupin.

Vyhrazena technicka zarizeni s nejvysSi mirou rizika se zarazuji do I. tfidy; vyhrazena plynova zarizeni se
podle své zakladni technologické funkce zarazuji do skupin.

Zvysenda mira rizika vyhrazeného technického zafizeni je uréena podle miry ohrozZeni Zivota, zdravi a
bezpecnosti fyzickych osob pfi provozu tohoto zafizeni.

Zakladni technologicka funkce vyhrazeného technického zafrizeni se urcuje podle ucelu jeho pouziti,
pricemz se zohlednuje mira rizika vyhrazeného technického zafrizeni v zavislosti na jeho fyzikalnich a
technickych vlastnostech, zavaznosti moznych nasledkt nehodové udalosti pro Zivot, zdravi a bezpecnost
fyzickych osob nebo podle poctu fyzickych osob v ohrozeni.

Stav vyhrazenych technickych zarizeni se pri jejich kontrole, zkouskdch nebo revizich az do doby jejich
rekonstrukce posuzuje podle pravnich a ostatnich predpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pFi
prdci platnych a ucinnych v dobé uvedeni téchto zarizeni do provozu.
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

KZPS

o Vymezeni pojmu VTZ - 8§ 6 - Povéiena organizace - TICR:
= Povérenad organizace pri vykonu c¢innosti v oblasti bezpecnosti provozu vyhrazenych technickych zarizeni

v' podava na vyzadani odborna stanoviska o tom, zda jsou pfi projektovani, konstrukci, montazi, provozu, obsluze, opravach, Gdrzbé
a revizi vyhrazenych technickych zarizeni splnény pozadavky bezpeénosti provozu vyhrazenych technickych zafizeni,

v' provadi u vyhrazenych technickych zafizeni I. tfidy prohlidky a zkousky nebo se na téchto zafizenich zdcastfiuje zkousek, na zakladé
kterych vydava osvédceni, zda vyhrazend technicka zafizeni spliiuji poZzadavky pravnich a ostatnich predpis( k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci®), a potvrzuje Uspésné vysledky zkousek; u vyhrazenych tlakovych zafizeni po opravach, a to parnich
a kapalinovych kotl( s pracovnim nebo nejvyssim dovolenym tlakem 16 bar a vy$sim a tlakovych nadob s pracovnim nebo nejvyssim
dovolenym tlakem 25 bar a vysSim provadi prohlidky a zkousky nebo se zucastiiuje zkouSek na vyhrazenych technickych zafizenich
bez ohledu na zarazeni do tridy,

v' provéfuje odbornou zpUsobilost pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob k montazi, opravam, revizim, zkouskam
vyhrazenych technickych zafizeni a k plnéni nadob plyny a vydava jim k tomu opravnéni podle § §,

v' provéfuje odbornou zpUsobilost fyzické osoby k montdZi, opravdm, revizim a zkouskdm vyhrazenych technickych zafizeni a udéluje
o tom osvédceni podle § 11,

v' provéfuje odbornou zpUsobilost obsluhy jako topice parnich a kapalinovych kotld,

4 vede evidenci pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob, které ziskaly opravnéni podle § 8, a poskytuje tyto informace pro potreby jinych organt podle jinych
pravnich predpisd a verejnosti,

4 vede evidenci reviznich technik(l a poskytuje tyto informace pro potreby jinych organt podle jinych pravnich predpist a verejnosti.
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KZPS

s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

o Vymezeni pojmu VTZ - § 6 — Povérena organizace:
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Osvédceni o splnéni poZadavku k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci — VTZ I. tfidy pfi uvedeni do provozu
Osvédceni o odborné zplsobilosti — revizni technik
Opravnéni k vykonu cCinnosti - pravnicka a fyzicka osoba

Nové se bude vyddvat rozhodnuti o vydani oprdvnéni, coZ mad rovnéZ navaznost na pravni ukony a zakonnou dobu
potrebnou k nabyti pravni moci vydaného rozhodnuti — viz § 8 odst 4) Splnuje-li Zadatel podminky pro radné zajisténi
cinnosti v poZadovaném rozsahu, rozhodne povérend organizace o tom, Ze pravnické osobé nebo podnikajici fyzické osobé
vydad opravnéni. Platnost oprdvnéni je 10 let ode dne nabyti pravni moci rozhodnuti o vydani opravnéni.

Pravnicka osoba a podnikajici fyzicka osoba, které bylo vyddano oprdavnéni k montdzi, opravdm, revizim, zkouskam
vyhrazenych technickych zarizeni nebo k plnéni nddob plyny, je povinna oznamit povérené organizaci zmény udajt
uvddeénych v evidenci odborné zpusobilych osob podle § 10 bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 15 dni od jejich
vzniku; tyto osoby jsou ddle povinny povérené organizaci ozndmit vsechny skutecnosti a zmény souvisejici s pInénim
podminek vydaného oprdvnéni.

Dojde-li ke zméné udaji uvedenych v opravnéni, vydd povérend organizace nové rozhodnuti.
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KZPS

o 8§ 7-0dborna zpuisobilost pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob k montazi, opravam, revizim,
zkouskam vyhrazenych technickych zarizeni a k pInéni nadob plyny
= Montaz, opravy, revize, zkousky vyhrazenych technickych zarizeni a plnéni nadob plyny jsou opravnény
vykonavat pouze odborné zpuisobilé pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby. Pravnickd osoba muze
vykondvat ¢innost podle véty prvni, zabezpedi-li jeji vykon odborné zpUsobilou fyzickou osobou pro danou
cinnost. To plati i pro podnikajici fyzickou osobu, ktera sama nesplriiuje pozadavky na odbornou zpusobilost.

= Cinnosti na vyhrazenych technickych zafizenich podle vy$e uvedeného odstavce mohou vykonavat
pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby, které jsou drziteli opravnéni podle § 8 a 9 zakona
250/20215Sb..
e Podminkou pro vydani opravnéni k montazi, opravam, revizim, zkouskam vyhrazenych technickych zarizeni a k pIlnéni ndadob plyny je
v' a) urceni jedné nebo vice fyzickych osob, které spliuji pfedpoklady odborné zplisobilosti pro pozadovany rozsah ¢innosti na

vyhrazenych technickych zafizenich a které budou odpovidat za radny vykon montaze, oprav, revizi, zkousek vyhrazenych
technickych zarfizeni a plnéni nadob plyny u Zadatele (dale jen ,,odpovédna odborna osoba“),

v’ b) zajisténi vykonu jednotlivych ¢innosti pfi montazi, opravach, revizich, zkouskach vyhrazenych technickych zafizeni a plnéni
nadob plyny odborné zputsobilou osobou,

v’ c) potfebné technické vybaveni k montazi, opravam, revizim a zkouskam vyhrazenych technickych zafizeni a k plnéni nddob
plyny.
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti

KZPS

s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

o § 11 - 0Odborna zpusobilost fyzickych osob k ¢cinnostem na vyhrazenych technickych zatizenich

» Predpokladem odborné zplsobilosti fyzické osoby provadeéjici revize a zkousky vyhrazenych technickych
zarizeni, montaz, opravy vyhrazenych plynovych zarizeni nebo obsluhu vyhrazenych tlakovych zarizeni —
parnich a kapalinovych kotlU je

dosazeni véku 18 let a plna svépravnost

zdravotni zpUsobilost k vykondvanym cinnostem,

odborné vzdélani v oboru a stupni podle miry rizika a ¢innosti vykondvané na vyhrazeném technickém
zarizeni,

odborna praxe v délce, oboru a stupni vzdélani podle miry rizika a ¢innosti vykonavané na vyhrazeném
technickém zarizeni,

osvédceni o odborné zpusobilosti k cinnostem na vyhrazenych technickych zafizenich, provadéji-li
revize a zkousky vyhrazenych technickych zarizeni, montaz, opravy vyhrazenych plynovych zafizeni
nebo obsluhu vyhrazenych tlakovych zatizeni — parnich a kapalinovych kotl{.

= QOsvédceni o odborné zpusobilosti k ¢cinnostem na vyhrazenych technickych zafizenich je udélovdno na zdkladé uspésného
provéreni odborné zpusobilosti k ¢cinnostem na vyhrazenych technickych zarizenich zkouskou u povérené organizace.

= Platnost osvédceni o odborné zpusobilosti k cinnostem na vyhrazenych technickych zafizenich je 5 let ode dne jeho
udéleni.

12_2024; www.hsef.cz
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

KZPS

» 8§11 - Odborna zpusobilost fyzickych osob k ¢innostem na vyhrazenych technickych zafizenich — zmény udaju

= NdélezZitosti osvédceni o odborné zpusobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych zafizenich jsou
e Jméno, popripade jména, a prijmeni fyzické osoby,
e I|dentifikacCni Cislo fyzické osoby, pokud bylo pridéleno,
e Adresa bydliSté nebo misto trvalého pobytu,

e Evidencni Cislo osvédceni a rozsah odborné zpUsobilosti k cinnostem na vyhrazenych technickych
zarizenich,

e Datum uUspésného vykonani zkousky z odborné zpUlsobilosti,
e Doba platnosti osvédceni.

= Odborné zpusobila fyzicka osoba, které bylo udéleno osvédcéeni podle odstavce 3, nebo které byla uznana
odborna kvalifikace podle odstavce 7, je povinna oznamit povérené organizaci zmény udaji uvadénych
v evidenci reviznich technik( podle § 18 bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 15 dnti od jejich vzniku.
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti

KZPS
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni
o Revize:
= § 17

e Revizi smi provadét vyhradné revizni technik, ktery je drzitelem osvédceni v rozsahu odpovidajicim
revidovanému vyhrazenému technickému zarizeni; provadi-li revizni technik revizi jako zivnhost podle
jiného pravniho predpisu, musi byt téz drzitelem opravnéni podle § 7 odst. 2 zakona 250/2021 Sbh.
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti

KZPS

s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

o Obecné pozadavky na provozovatele vyplyvaijici ze zdk. 250/ 2021 Sb., a dalSich souvisejicich predpisu:
= Provozovatel musispliovat:
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technické pozadavky pro instalaci a provoz VTZ véetné prislusné ¢asti dokumentace,
stanoveni odpovédnych osob,

stanoveni opravnénych osob,
zajisténi skoleni a ovéreni znalosti,
zajisténi zacviku pod dozorem nebo dohledem,

u vybranych profesirealizovat komisionalniho prezkouseni — 3 ¢lenna odborna komise jmenovana provozovatelem,
predseda musi byt Revizni technik s pfislusSnym oprdvnénim — ten garantuje odbornost, zplsobilost a ovéreni
znalosti

Provozovatel VTZ musi splhovat poZzadavky z pohledu celkové odbornosti pro provoz dané tridy a typu VTZ
Pravnicka nebo fyzicka osoba musi mit pro vykon ¢innosti — vyroba, instalace, ¢innost na zafizeni, servis, revize a kontroly

Osvédceni a opravnéni — musi byt jinak neni mozné vykon ¢innosti

Pti poruceni predpist je nové stanoven rozsah sankci
Pti poruceni predpisi muze byt nové Osvédcéeni a Opravnéni k vykonu ¢innosti odebrano rozhodnutim spravniho organu

nebo jinak zastavena c¢innost subjektu
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti B
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

o § 20-VTZ ajejich provoz zastfesuje zakon 250/ 2021 Sb., a dale provadéci predpisy v rozsahu NV a

souvisejicich predpisu:
= Pravnicka osoba a podnikajici fyzicka osoba, ktera provadi montaz, opravy, revize a zkousky vyhrazenych
technickych zafizeni, plnéni nadob plyny, musi pfi téchto ¢innostech postupovat v souladu s pravnimi a
ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (viz § 349 odst. 1 zakona ¢. 262/2006 Sb) tak,
aby se vyhrazené technické zarizeni nestalo pri€inou ohrozeni zivota a zdravi osob, majetku nebo
zivotniho prostredi. To plati i pro pravnickou osobu a podnikajici fyzickou osobu provozujici vyhrazena

technicka zarfizeni (dale jen ,provozovatel).

*" Provozovatel je dale povinen zajisti aby:

e Priuvadéni do provozu a pri provozovani vyhrazenych technickych zarizeni byla provedena bezpeénostni opatreni,
prohlidky, kontroly, revize a zkousky

e Prohlidky a zkousky podle § 6 odst. 1 pism. b) zak. 250/2021 Sb., byly provedeny pred uvedenim vyhrazeného
technického zarizeni do provozu zaméstnanci povérené organizace nebo za jejich pritomnosti,

e Montaz, opravy, revize a zkousky vyhrazenych technickych zarizeni, plnéni nadob plyny byly provadény pravnickymi
osobami nebo podnikajicimi fyzickymi osobami a jsou drziteli opravnéni k témto ¢innostem,

e Zkousky, revize, montaz, opravy nebo obsluhu vyhrazenych technickych zarizeni vykonavaly jen fyzické osoby, které
jsou odborné zpUsobilé a ve stanovenych ptipadech byly téz drziteli osvédceni o odborné zplsobilosti k ¢innostem
na vyhrazenych technickych zarizenich.
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

KZPS

o § 20 - Provozovatel je povinen:
= Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zafizeni pouzivano pouze, pokud je vyloucen stav
ohrozujici bezpecnost prace a provozu.
= Za stav ohrozujici bezpecnost prace a provozu vyhrazeného technického zarizeni se povazuje

e provoz vyhrazeného technického zarizeni, u néhoz neni dolozena zprava o provedené revizi, kterd byla provedena ve stanovenych
IhGtdch a v rozsahu, nebo neni doloZen ve stanovenych pripadech souhlas, vydany povérenou organizaci, Zze predmétné zafizeni

je schopno bezpecného provozu,
e provoz vyhrazeného technického zafizeni v rozporu s prlvodni nebo provozni dokumentaci,

e chybi-li privodni dokumentace nebo provozni dokumentace k vyhrazenému technickému zafizeni, pokud byla vydana.

= Neni-li privodni dokumentace nebo provozni dokumentace k vyhrazenému technickému zarizeni k dispozici, stanovi
rozsah kontroly zafrizeni provozovatel mistnim provoznim predpisem k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

= Provozovatel je povinen zajistit, aby:
e U jim provozovaného vyhrazeného technického zafizeni byly odstranény zavady ohrozuijici bezpecny a spolehlivy provoz zjisténé pri
revizi nebo kontrole bez zbytecného odkladu po vyhotoveni revizni zpravy, zaznamu o kontrole, nebo po provedeni kontroly.

e Ostatni zavady musi byt odstranény v zavislosti na mitre jejich zavaznosti v terminech uloZzenych v opatfeni organu inspekce prace
na zakladé jeho kontroly, neni-li takové kontroly v terminech stanovenych provozovatelem
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

KZPS

o § 20 - Provozovatel je povinen:
= Po rekonstrukci musi provozovatel ovérit bezpecnost vyhrazeného technického zarizeni v€etné provedeni

zkousek a vychozi revize.

= Neni-li provozovatel vlastnikem vyhrazeného technického zafizeni, je povinen zajistovat radné pouzivani

a provoz tohoto zarizeni, a to ode dne prokazaneho prevzeti vyhrazeného technického zarizeni.
= Zajistit minimalni pozadavky na bezpecny provoz technického zarizeni stanovené jinymi pravnimi predpisy:
« Zak. €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich
pFedpisu.
* NV . 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpe€ny provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni,
pFistroju a nafadi.
+ NV . 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi.
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti

KZPS

s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

@)
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§ 22— Hlaseni vzniku havarie:

Provozovatel je povinen bez zbyteCného odkladu ohlasit oblastnimu inspektoratu prace pfislusnému podle
mista, kde k havarii doslo, vznik mimoradné, ¢astecné nebo zcela neovladatelné, Casové a prostorové
ohrani¢ené udalosti, v jejimz dusledku doslo ke Skodé na majetku zjevné presahujici Castku 5000000 K¢, ktera
vznikla v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni, nebo kdy jsou pfi€inou vzniku této udalosti
vyhrazena technicka zafizeni.

Samotné ohlaseni vzniku havarie lze realizovat vici mistné pfislusnému QIP prostifednictvim telefonického hovoru, e-mailové korespondence, datové
schranky, ptipadné osobné na OIP.

Kontaktni uidaje na OIP pro ohladeni vzniku havarie:

oIP Telefon E-mail Datova schranka
_OIP pro hlavni mésto Prahu 950 179 310 praha@suip.cz dgiefdg

_OIP pro Stfedolesky kraj 950 179 400 stredni.cechy@suip.cz nhtefdc

OIP pro Jihocesky kraj_a Vysocinu 950 179 511 budejovice@suip.cz n7wefgn

OIP pro Plzefisky kraj a Karlovarsky kraj 950 179 611 plzen@suip.cz uigeezx

OIP pro Ustecky kraj_a Liberecky kraj 950179 711 usti@suip.cz xy7efgi

OIP pro Kralovéhradecky kraj_a Pardubicky kraj 950 179 800 hradec@suip.cz 8sgefgc

_OIP pro Jihomoravsky kraj_a Zlinsky kraj. 950 179 900 brno@suip.cz a9heffd

OIP pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky kraj 950179 211 ostrava@suip.cz S5bzeezt
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zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti
s provozem vyhrazenych technickych zarizeni

KZPS

o § 22—HIla%eni vzniku havarie - vysvétleni - zdroj SUIP

Pokud dané ustanoveni hovori o Skodé na majetku, ktera musi vyrazné presahnout uvedenou castku,
neni s ohledem na dikci tohoto ustanoveni rozhodné, zda ke Skodé dosSlo pfimo na vyhrazeném
technickém zaftizeni, ¢i Skoda vznikla i na jinych vécech (at jiz movitych, ¢i nebo nemovitych), pripadné
kombinaci skod.

Podstatné z hlediska posouzeni dané povinnosti ulozené provozovateli (kromé splnéni dalSich
podminek) je, aby k takové skodé doslo bud'v ndvaznosti na provoz vyhrazeného technického zafizeni,
nebo aby vyhrazené technické zafizeni zpUsobilo vznik v ust. § 22 zakona ¢. 250/2021 Sb. definované
udalosti.

Pokud tedy napr. dojde v dlisledku poruchy vyhrazeného technického zarizeni k pozaru, kdyz samotna
Skoda na vyhrazeném technickém zarizeni bude predstavovat ¢astku 3 000 000 K¢ a Skoda na objektu
véetné movitych véci c¢astku 6 000000 K¢, vznikne provozovateli povinnost vaéi prisluSnému
oblastnimu inspektoratu prace.
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Pozor na “preklepy” v souvislosti s novou zakonnou upravou VTZ KZPsS

Pfiklad revizni zpravy s chybné uvedenym vysledkem:

Priklad revizni zpravy se spravné uvedenym vysledkem:
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Uvod do legislativy vyhrazenych technickych zafizeni

Nebezpeci a rizika souvisejici s provozem VTZ



https://kzps.cz/projekty/

Analyza rizik ¢lovék - stroj KZPS

o Analyza nebezpedi a rizik na rozhrani ¢lovék — stroj, jsou nedilnou soucasti procesu k zajisténi
bezpecCnosti na pracovisti.

o Vramci legislativy Ceské republiky jsou povinnosti tykajici se zajiténi BOZP stanoveny zejména
zakonem ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a
zakonem €. 262/2006 Sb., zakonikem priace.

o Tyto predpisy ukladaji zaméstnavatelim povinnost identifikovat, hodnotit a fidit rizika a provadét
preventivni opatreni, aby byla:
= Zajisténa bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
= Minimalizovana uroven poskozeni zdravi pri vykonu pracovnich Cinnosti.
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Analyza rizik ¢lovék - stroj KZPS

o V modernich pracovnich prostfedich se propojeni ¢lovéka a stroje stale zvétsuje.
o V tétovazbé je nutné co nejpresneji identifikovat nebezpedi, rizika a jejich dopad.

o Vysledky analyzy rizik ¢lovék — stroj jsou vyuzivany k identifikaci rizikovych situaci a implementaci
opatreni, kterd minimalizuji moznost Uraz( a zajistuji bezpecnost pfi praci se stroji.

o Cilem je zajistit, aby zarizeni a stroje byly navrzeny a pouzivany tak, aby se minimalizovala moznost
poskozeni zdrauvi.

o Kli¢ové aspekty analyzy rizik clovék — stroj:

= |dentifikace nebezpeci a rizik — Zahrnuje zjiStovani vSsech moznych nebezpeci a rizik spojenych s ¢innosti a
chovanim stroju, jako jsou moznost kontaktu s pohyblivymi ¢astmi, sevreni, porezani nebo popaleni.

= Posouzeni pracovnich postupti — Analyzuji se pracovni postupy a zpUsoby interakce se strojem, véetné
cinnosti, jako je udrzba, opravy a bézny provoz.

= Kontrola bezpecnostnich opatfeni — Hodnoceni, zda jsou na strojich zavedeny odpovidajici ochranné prvky,
jako jsou bezpecnostni zamky, senzory pro detekci pohybu nebo bezpecnostni kryty.

= Skoleni, zacvik a znalosti zaméstnanci — Zajisténi pracovnici méli potfebné znalosti, dovednosti a zpdsobilost
k bezpecnému zachazeni se zarizenimi. Tento aspekt zahrnuje i znalosti a dovednosti chovani v
nestandardnich a nouzovych situacich (napf. v ptipadné poruchy).
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Zakladni informace k analyze nebezpeci a rizik VTZ - definice a vyrazy Rzps

o Prijatelné riziko
= Riziko, které bylo sniZzeno na uroven, kterou mliZze zaméstnavatel/ provozovatel tolerovat se zfetelem na
pozadavky a ostatnich predpist a své zdvazky vici zaméstnancim a politiku BOZP

o Nebezpedi

= Zdroj, situace nebo Cinnost s potencionalem zpusobit vznik poranéni, poskozeni zdravi nebo kombinaci
téchto dopadu

o ldentifikace nebezpedi
* Proces rozpoznani existence nebezpeci a stanoveni charakteristik
o Riziko
= Kombinace pravdépodobnosti vyskytu nebezpecné udalosti, expozice a zavaznosti nebo urovné poskozeni
zdravi, které muze byt zplsobeno nenadalou udalosti nebo expozici jejiho vlivu

o Posouzeni rizika

= Proces hodnoceni rizika vyplyvajiciho z nebezpeci, vzhledem k primérenosti jakéhokoliv existujiciho opatreni
k eliminaci rizik a rozhodnuti, zda riziko je nebo neni prijatelné

o Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci (BOZP)
= Podminky a faktory, které ovliviuji nebo mohou ovliviiovat zdravi a bezpec¢nost zaméstnancl nebo jinych

pracovnikd (véetné docasnych pracovnikl a pracovnikd dodavatel(), navstévnikd nebo jinych osob zdrzujicich
se na pracovisti.
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Analyza rizik strojniho zafizeni podle normy CSN EN ISO 12100: 2011

KZPS

o Slouzi jako mezinarodni standard, ktery definuje systematicky pristup k identifikaci nebezpedi,
posuzovani rizik a zavadeéni opatreni na jejich eliminaci nebo minimalizaci. Tato norma se tyka
predevsim navrhu a konstrukce zafrizeni.
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Norma CSN EN ISO 12100: 2011 piedstavuje mezinarodni standard pro bezpeénost strojnich
zarizeni, zaméreny na identifikaci a minimalizaci rizik spojenych s provozem stroju a zafizeni.
Cilem je zajistit bezpecnost obsluhy a minimalizovat rizika béhem celého Zivotniho cyklu stroje, od
navrhu a vyroby az po provoz, udrzbu a vyrazeni z provozu.

Tato norma se ridi principy prevence a poskytuje strukturovany pristup k identifikaci a rizeni rizik
prostrednictvim systematické analyzy.

CSN EN ISO 12100: 2011 slouZi jako zakladni rdmec pro bezpeény navrh stroj(i, ktery se asto
pouziva spolecné s dalsimi normami pro specifické druhy strojnich zarizeni a ochrannych opatreni.
Norma podporuje vyrobce, konstruktéry a uzivatele strojnich zarizeni ve vytvareni efektivnich
opatreni, ktera chréni zdravi a bezpecnost uzivateld.
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e e . v . _— r
Analyza rizik tlakovych zarizeni podle smérnice PED (ZPS

o Z hlediska navrhu, vyrobu a posuzovani shody jsou podle smérnice PED stanoveny kategorie I-1V,
tlakovych zarizeni pricemz zafizeni v kategorii IV predstavuji nejvyssi riziko a vyzaduji nejprisnéjsi
kontrolu (jako napfiklad sestavy tlakovych zarizeni obsahujici bezpecnostni vystroj).

o Z hlediska bezpeénosti provozu jsou podle pravnich a souvisejicich piedpist CR - NV 192/ 2022 Sb.,

vyhrazena tlakova zarizeni rozdélena do skupin 1. a 2. ado trid I. a Il.
= Parni a kapalinové kotle s objemem vétsim nez 10 litrd nebo bezpecnostnim soucinem nejvyssiho pracovniho
tlaku v oznaceni (PS) v barech a objemu v oznaceni (V) v litrech presahujici 100 se zarazuji do 4 trid
= Tlakové nadoby se ¢leni do tfid podle nejvyssiho pracovniho tlaku (PS) v barech a podle bezpecnostniho
soucinu nejvyssiho pracovniho tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech
= Nebezpedi a rizika provozu tlakovych vyhrazenych zafizeni se hodnoti ve vazbé na zafizeni, konkrétni
prostredi, pouziti, obsluhu a dalSi moZzné zdroje nebezpeci a rizika souvisejici s provozem zafizeni
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e e . v . _— r
Analyza rizik tlakovych zarizeni podle smérnice PED (ZPS

o Smeérnice se vztahuje na navrh, vyrobu a posuzovani shody stacionarnich tlakovych zarizeni s maximalnim
povolenym tlakem vyssim nezZ 0,5 bar.

o Smérnice PED rozdéluje zafizeni do kategorii | az IV, pficemz kategorie IV zahrnuje nejrizikovéjsi zafizeni
vyZzadujici nejprisnéjsi kontrolu (jako napriklad sestavy tlakovych zarizeni obsahujici bezpecnostni vystroj).
o Zaurceni kategorie tlakového zafizeni je odpovédny vyrobce tohoto tlakového zafizeni. Kategorie tlakového
zarizeni se urcuje podle nasledujicich kritérii:
o Typ tlakového zarizeni (nadoba, ohfivané tlakové zafizeni, potrubi, bezpecnostni vystroj, tlakova vystroj
nebo sestava).
o Skupenstvi média — tekutiny (kapalina nebo plyn)
o Skupina tekutiny (skupina 1 a skupina 2). Skupina 2 jsou obecné bezpecnéjsi latky

o Nejvyssi dovoleny tlak PS a vnitfni objem V nebo jmenovita svétlost DN

o Tekutin pro urceni kategorie se déli podle PED na 2 skupiny:

o Skupina tekutin 1 sestavajici z latek a smési, jejichz definice je uvedena v Cl. 2 bodech 7 a 8 nafizeni (ES) C.
1272/2008 a jez jsou v souladu s tfidami fyzikalni nebezpecnosti nebo nebezpecnosti pro zdravi stanovenymiv
castech 2 a 3 prilohy | uvedeného narizeni klasifikovany jako nebezpecné. Skupina 1 zahrnuje rovnéz latky a smési
obsazené v tlakovych zafizenich s nejvyssi dovolenou teplotou TS, ktera presahuje bod vzplanuti tekutiny.

o Skupina tekutin 2 zahrnuje latky a smési, které nejsou zahrnuty do skupiny 1.
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Priklad obecné analyzy nebezpeci a prezkoumani rizik:

KZPS

Hodnoceni rizika Dopad
Vymezeni pracovni €innosti Vyhledani Nebezpec&i Identiifikace nebezpe&i Vyhodnoceni zdvaZnosti Opatieni pro snizeni moiného rizika Odpovédna osoba
y P ¥ pe P ¥ (Niz/St/Vys) | (Niz./Sté/Vys.) P P P
Spatny ndvrh konstrukce, neznalost
Nedostateéné posouzeni nebezpedi pziad‘;vkl‘] a prostredi Porucha zafizeni, ohroZeni zdravi Stfedni Vysoky Provést analyzu rizik, konzultovat s experty Projektant, revizni technik
Navrh umisténi zafizeni a
pracoviité Pouziti necertifikovanych materiald Nizka kvalita materiald Selhani zafizeni, poruseni piedpisiim Nizka Vysoky PoZadavek na certifikované materialy Projektant
Pracowvni postupy, ergonomické studie, .
Nedostateéné posouzeni ergonomickych zasad Nevhodna obsluha zafizeni Zranéni obsluhy Stiedni Stredni testovini s Py, erg Konstrukéni tym
Neskoleny nebo nekvalifikovany personal Nedodrzeni postupt instalace Porucha zafizeni, pracovni Grazy Vysoka Vysoky Skoleni pracovnikd, dohled pfi montazi Vedouci instalace
e Nevhodné podminky na pracovisti Nevhodné osvétleni, kluzké povrchy Pady, drazy Stiedni Stredni Kontrola pracovniho prostiedi Vedouci BOZP
Instalace zafizeni
Nedostateénd koordinace vice tym( Kolize &innosti, nespravné pfipojeni zafizeni|Poskozeni zafizeni, zpoZdéni instalace Stiedni Stredni Vypracovani instalaéniho planu Projektovy manaZer
Nepravidelné kontroly a revize Porucha zafizeni, neodhaleni skrytych vad |Havérie, ohroZeni zdravi Vysoka Vysoky Nastaveni harmonogramu revizi Provozni technik
Provozovani Nespravné pouZivani zafizeni Nedostatecné Skoleni personalu Poskozeni zafizeni, Urazy Stredni Stredni Skoleni obsluhy, manualy a pokyny Vedouci provozu
Pfirodni vlivy (napf. povodné, zemétfeseni) Umisténi zafizeni v rizikové oblasti Poskozeni zafizeni, provozni odstavky Vysoky Zajisténi ochrany zafizeni, pojistky Vedouci provozu
Vedouci tdrzby, Technik
Nedostateéné nebo nepravidelné provadéni udriby |Porucha zafizeni, zvwydeni opotfebeni Selhani zafizeni, ztraty produkce Vysoka Vysoky Vytvoreni harmonogramu udrzby drzby t
Udriba Neadekvatni nastroje nebo ochranné prostiedky $patné nafadi, absence OOPP Urazy pracovnik{, ohroZeni zdravi Stiedni Vysoky Zajistit dostupnost vhodnych nastroji a OOPP |Vedouci Gdriby
Zvysené riziko selhani zafizeni, Uraz Vedouci udrzby, Revizni
NedodrZeni postuptl udrzby Zanedbani kritickych krokd Y ¥ Stiedni Vysoky Skoleni a kontrola pracovnikii Y

pracovniku, ohroZeni zdravi

technik

Vyklad pojmii:

Vymezeni Cinnosti:
Vyhleddni Nebezpedi :
Identifikace nebezpedi:
Vyhodnoceni zévaZnosti:
Hodnoceni moZného rizika:
Dopad:

Opatieni pro sniZeni rizika:
Odpovédna osoba:
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Urcuje, o jakou édst Zivotniho cyklu zafizeni jde (ndvrh, instalace, provoz, udriba).

Popis mozného nebezpeci nebo problému.

MoZna pri¢ina daného problému potencidlniho nebezpeli, napf. Spatné materidly, lidskd chyba apod.

Dasledky nefeseni moZného nebezpedi nebo rizika.

Odhad, jak ¢asto miZe situace nastat (nizkd, stfedni, vysokd).
Odhad moZné zdvaZnosti ndsledkd (nizky, stredni, vysoky).
Doporucené kroky k eliminaci nebo minimalizaci rizika.

Osoba nebo tym odpovédny za implementaci opatreni.
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Tvorba mistnich provoznich predpist KZPS

o Mistni bezpecnostni predpisy jsou zakladnim nastrojem pro zajisténi bezpecného a zdravého
pracovniho prostredi.

o Mistni bezpecnostni predpisy plni klicovou roli v zajisténi souladu s legislativnimi pozadavky.

o Tvorba téchto predpisi umoznuje prizpusobit pravni pozadavky a obecné bezpecnostni standardy
specifickym podminkam daného pracoviste.

o Pomahaji zvysovat srozumitelnost pozadavku k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi na konkrétnim
pracovisti a pri konkrétnich ¢innostech.

o Stanovuji jasné role a odpovédnosti a kontrolni mechanismy.
o Mohou specifikovat konkrétni pracovni postupy, ¢innosti a chovani v rdznych situacich.

o Tvorba mistnich bezpecnostnich predpist prispiva k zajisténi bezpecného pracovniho prostredi a
budovani kultury bezpecnosti.
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12/2024; HSEF s.r.o. zpracovdno pro KZPS

Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v souvislosti s
provozem vyhrazenych technickych zarizeni

MontaZ/ instalace vyhrazenych technickych zarizeni
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https://kzps.cz/projekty/

MontaZ/ instalace vyhrazenych technickych zafizeni

Vyhrazena technicka zarizeni a vnéjsi vlivy



https://kzps.cz/projekty/

Technicka zarizeni a vyhrazena technicka zarizeni

KZPS
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4 Technicka N
zarizeni
Nastroje, naradi,

vybaveni, pomucky

o
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. Technicka i
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: Zarizenli :
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| Zafizeni se zvySenou
: mirou rizika
|
\\\~ ’/
(
Vyhrazena technicka
zafizeni
tfidy a skupiny
g J

Zarizeni zvlastni

' povahy a ucelu (vybuch, |

drézni, dilni, ...)

_________________________________
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Bezpecna instalace a provoz zarizeni KZPS

+ Vyroba zafizeni

do provozu

+ Uvedeni na trh nebo <_ Vyrobek a jeho specifikace Dokumentace: O
* Projektova
* Privodni
Instalace zafizeni na konkrétnim\ * Provozni S
.~ Schvaleni podminek bezpecného

mist&, pracovisti a konkrétnim Vyrobek na konkrétnim pracovisti v
konkrétnim prostiedi a pro konkrétni ¢innost

prostredi provozu a uvedeni do provozu

» Komplexni vyzkouseni a ovéreni
bezpecénosti zafizeni

» Uvedeni do bezpe¢ného provozu

* Zajisténi podminek
bezpeéného provozu - .

- Odpov&dnost za provoz fezpecny provoz zarizeni na

Role a odpovédnosti za provoz zarizeni u vlastnika a provozovatele

pracovisti nebo u provozovatele | preventivni tdrzba/

Odpovédné osoby Korektivni Gdrzba

*  Osoby bez kvalifikace
L Osoby s kvalifikaci a zpusobilosti Fg;?:\le Provoz
* Odpovédnost

Zmény/ * Obsluha
Rekonstrukce * Kontrola

« Udrzba

Servis/ opravy/
zmény/ rekonstrukce
« dodavatel/

zameéstnanec

o Musime si uvédomit, Ze kazdy, kdo nakupuje, dovazi a uvadi na trh zarizeni vyrobené, nebo porizené v nékteré ze Clenskych zem i
EU nebo mimo EU, musi pred jeho instalaci a uvedenim do provozu predevsim:
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Posoudit soulad jeho technické specifikace a mozZnosti pouZiti zarizeni na konkrétnim misté a pro konkrétni ucel
Posoudit soulad jeho technické specifikace s poZadavky viech prdvnich a souvisejicich pfedpisti EU a CR.

Zajistit jeho uvedeni do bezpecného provozu podle poZadavki k datu uvedeni do provozu

Stanovit odpovédnosti a role konkrétnich osob

Zajistit seznameni, pouceni a kvalifikaci osob pred prvnim pouZitim

Zajistit ,,ndslednou péci“ o technickou a provozni bezpecnost
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Priklady technickych specifikaci vyrobcu zafrizeni

KZPS

12_2024; www.hsef.cz

Stroj se v Zzadném pfipadé nesmi pouzivat, kdyz:
+ je mékkeé a nestabilni podlozi popf. kdyZ okoli neni volné.

- efrupritom musi pytmensi nebe rovnapfipustne nodnote., .

sklon podlozZi prekraduje pfipustnou mezni hodnotu.
rychlost vétru pfekraéuje pfipustnou hodnotu. Pfi pouZiti na volném
prostranstvi se toto musi zajistit pomoci anemometru, rychlost

se v okoli nachazeji elektricka vedeni (viz tabulka pfipustnych
vzdalenosti v zavislosti na velikosti napéti). P¥i teplotach -15° C
(zvlasté v chladicich prostorach). Pokud ma stroj pracovat v te-
plotach nizSich nez -15 °C, je tfeba vyZadat dalSi informace a
podniknout potfebna opatreni.

Stroj se v zadném pfipadé nesmi pouzivat v oblastech ohrozenych

explozich.

[ Pojizdéni je zakazano na vefejnych komunikacich.

étroj se v Zadném pfipadé nesmi pouzivat v mistech, ve kterych
neni zaru¢eno dostateéné vétrani.

Stroj se v Zadném pfipadé nesmi pouzivat b&hem boufky (nebez-
peci uderu blesku).

Stroj se nesmi pouzivat v noci, pokud neni vybaven prislusnym
osvétlenim.

Stroj se nesmi pouzivat v blizkosti silnych elektromagnetickych
poli (radary, statory turbin, silnoprouda zafizeni).

13.2 - Nebezpeci exploze nebo popaleni
Nebezpeti exploze nebo popéleni vznika zvlasté v nasledujicich situacich:

|
|
Provadéni praci v atmosfére ohroZené explozi nebo pozarem. [
Doplfiovani palivové nadrzZe v blizkosti otevieného plamene. I
Kontakt s ohfatymi dily motoru (pouze u stroji se spalovacimi motory). |
PouZiti zafizeni s Unikem oleje z hydraulického systému. |

I

Zdroj: https:/Mmwww .rothlehner.cz/

Nezapominejme, se seznamit s navodem a
technickymi podminkami vyrobce zarizeni .....

1.2.  PRACOVNi PROSTREDI

Kompresor ve standardnim provedent je uréen pro b&zné vnitfnf prostfedi, kde rozsah teplot je +5°az +45°C, rel. vihkost vzduchu max. 85%.

Vystraha! Kompresor neni uréen pro pouZiti ve venkovnim prostoru !
Pfi vystaveni venkovnim klimatickym podminkam hrozi poskozeni stroje.

Kontaktujte vyrobce kompresoru nebo autorizované servisni stfedisko v pfipadé pouziti kompresoru v odliSnych podminkach, zejména:
1. Teplota prostiedi pod +5°C nebo nad 40°C, event. rychlé teplotni zmény béhem provozu.

2. Vysoka prasnost, vihkost nebo jiné zatizen pracovniho prostfedi.
L B B B B B B §B _§B B _§B _§B N & B §B B B B B B B N N _§B § N B B B B _§ ]

3. UPOZORNENI K INSTALACI KOMPRESORU

1.
1. Ktransportu pouzivejte jen odpovidajicich zdvihacich a dopravnich prostfedkd. Pfi manipulaci je nutné dbat zvySené opatrosti, aby nedolo k poSkc
2. Priinstalaci odstrarite zaslepovaci vicka apod. Napojované zafizeni musi svymi p try odpovidat nejvy33imu provoznimu petlaku kompresoru.
3. Zajistéte spravné piipojeni na el. sit dle platnych norem,

4, Ke kompresoru musi byt zajistén dostateény pfivod vzduchu pro chlazeni a sani. Vzduch nesmi obsahovat hoflavé a vybusné latky.

5.

6.

7.

8.

Otvor pro sani musi byt zabezpegen proti pfisati volnych predmét(.

Na vystupni kohout stlaéeného vzduchu nesmi plsobit Z&dné vngjs sily.

Qvladaci prvky, servisni mista, armatury a potrubni piipajky tlakové nadoby musi byt pfistupné.

Pobliz kompresoru instalujte skfifiku prvni pomoci a hasici pfistroje tak, aby byly pfipraveny pro nouzove situace jako zranéni nebo poZar.

Zdroj: https:/iwww .atmos.eu/
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Priklady technickych specifikaci vyrobcu zafrizeni

KZPS

l
W q 1

P24 Nasténny, prenosny, konvektorovy, s termostatem v sade, ——
s nozi¢kami a nasténnym drzakem -

—“—
TF-1500WIFI je moderni a energeticky usporny konvektorg\u-eiemr‘lf:fy pfimotop s Sirokym
vyuzitim a moznosti ovladani z libovolného mlsta_na-sve‘l‘é pomoci Wi-Fi. Ur€eny k vytapéni:

P —————————

« LoZnice Zafizeni ma moznost dalkového ovladani pomoci telefonu nebo
I « Détského pokoje tabletu se systémem Android nebo iOS.

* Prodejny Rychlé zahfati mistnosti garantuje moderni hlinikové nizkoteplotni

* Koupelny topné téleso vyrobené v nejnovéji technologii X-Shape. PFedni

I - Kancelare
* Vefejnych budov
I » Hospodarskych budov, garazi

panel je vyroben z tvrzeného skla, topné téleso je vybaveno
dotykovym, digitalnim termostatem s LCD displejem. Zafizeni
obsahuje regulator teploty s moznosti zmény rezimu vykonu
(100 % / 50 %) a programovani tydenniho harmonogramu.

¢ Frekvence Topna plocha | Mnozstvi Rozméry

Ttida ochrany 1. Ochrana proti Gderu elektrickym proudem. Vyrobek neobsahuje $kodlivé slozky. Datum vyroby a vyrobni &islo se nachazi na vyrobku.

@@@@AI@E

1500 6,3-6,7 50-60 760/380/65 TF-1500WIFI
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UPOZORNENI: Pted pfipojenim nebo pouzitim tohoto vyrobku si prectéte cely
' navod k pouziti véetné véech bezpecnostnich informaci. V opacném pfipadé muze
° dojit k pozaru, uderu elektrickym proudem nebo vaZznému zranéni.

POZOR: Ponechte si navod pro budouci pouziti. Pokud tento vyrobek prodavate
' nebo predavate jinému uzivateli, ujistéte se, Ze je k tomuto vyrobku pfiloZzena tato
° prirucka.

Informace o bezpeénosti |
« Vyrobek je uréen vyhradné k domacimu pouziti. I
» Vyrobek musi byt pouzivan pouze v souladu s urcemm

=i il (e 2 eme | ime i inleCe 2ivenine] uite . ke 2| vel L e ) [y win o [ewis o —

.

Neumistujte zafizeni do vody.

Zarizeni musi pracovat pfi napéti uvedeném na vyrobnim Stitku.

Zatizeni Ize pfipojit pouze k uzemnéné zasuvce.

Nepouzivejte nestandardni zdroje.

Pred zapojenim zafizeni do sité se ujistéte, Ze je vypnuté.

Nepouzivejte zafizeni venku.

Chrarite zafizeni pfed mechanickym poskozenim a stykem s vodou.

Nedotykejte se zafizeni mokryma rukama.

Pokud je na povrchu topného télesa voda, otfete ji jemné suchym mékkym hadfikem a dbejte na to, aby

voda nepronikla do zafizeni.

Nepouzivejte zafizeni v blizkosti vodnich nadrzi. Pokud se zafizeni ocitne ve vodé, odpojte napajeni

vytazenim zastrcky ze zasuvky. V zadném pripadé nevytahujte zafizeni z vody pfed odpojenim napajeni.

Pokud se zafizeni dostalo do kontaktu s vodou, mél by jej pred dal$im pouzitim zkontrolovat kvalifikovany

servisni technik.

.

.

Topné téleso neprenasejte za kabel.

PFi odpojovani zafizeni od zdroje napajeni netahejte za kabel. Uchopte zastréku a vytahnéte ji ze zasuvky.
Kabel po pouziti neomotavejte kolem zafizeni.

Vyménu kabelu smi provadét pouze kvalifikovany elektrikaf nebo servisni technik.

K opravam Ize pouzit pouze originalni nahradni dily.

Toto zafizeni neni uréeno pro pouziti osobami (vCetné déti) s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo

dusevnimi schopnostmi nebo s nedostate¢nymi zkuSenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo
nebyly pouceny o jeho pouzivani.

Zafizeni musi byt pfipojeno ke stejnému napéti, jaké je uvedeno na vyrobnim stitku a na obalu.
Zafizeni nepfipojujte dfive, nez je namontovano na sténu nebo umisténo na koleckach.
Nezakryvejte pracujici zafizeni.

Do vétracich otvorli nevkladeijte cizi télesa.
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MontaZ/ instalace vyhrazenych technickych zafizeni

Protokol o urceni vnéjsich vlivu



https://kzps.cz/projekty/

Vyhrazena technicka zarizeni a vnéjsi vlivy KZPS

o Vnéjsi vlivy puUsobici na elektrickd a jina zarizeni predstavuji zasadni faktor pri ndvrhu zarizeni,
instalaci, opravach a provozu elektrickych zarizeni.

o Sprdavné hodnoceni vnéjsich vlivll zarucuje provozni a funkéni bezpeénost, dlouhodobou spolehlivost
a funkcnost zarizeni.

o Tak zvany ,Protokol o uréeni/stanoveni vnéjsich vlivi“ je zadkladnim dokumentem, ktery zahrnuje
identifikaci prostredi, stanoveni specifickych vnéjSich vlivii a navrh odpovidajicich ochrannych
opatreni.

o Tento dokument je klicovy nejen pro projektovani nové elektrické instalace, ale také pri
rekonstrukcich stavajicich systémd.

o Podle soucasné platné normy rozliSujeme skupiny vnéjsich vliva:
=  Normalni vnéjsi vlivy
= Abnormalni vnéjsi vlivy
a v pripadé prevahy nékterého z vlivl
= Dominantni vnéjsi vlivy
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Vyhrazena technicka zarizeni a vnéjsi vlivy KZPS

12_2024; www.hsef.cz

Hodnoceni vnéjsich vlivll provadi ,komise” slozena z rady odbornikd, ktefi jsou schopni posoudit vlivy prostredi
na konkrétni zafizeni a jeho funkcnost

Hodnoceni vnéjsich vlivu:

Musi byt provedeno jiz ve fazi projektové pripravy.

Nasledné je aktualizovano pfi navrhu a realizaci elektrické instalace a dalSich souvisejicich zarizeni a technologii.

Hodnoceni vnéjsich vlivi musi také sledovat veskeré dalsi realizované zmény, aby vZdy odpovidalo skute¢nému stavu.

Spravné urceni vnéjSich vlivli zahrnuje posouzeni faktorl, které mohou ovlivnit navrh, instalaci nebo provoz zafizeni a bezpecnost osob.

Hodnoceni by mélo byt zahrnuto v projektové dokumentaci a je nedilnou soucasti pravodni/ provozni dokumentace kazdé nové instalace,
rekonstrukce nebo podstatné zmény zafizeni.

Zakladni pozadavky na hodnoceni vnéjsich vlivll zahrnuiji:

Urceni typu prostfedi: Posouzeni klimatickych podminek, mechanickych vliv(i, vihkosti, prachu, chemickych latek nebo biologickych
Cinitel(.

Uréeni zplsobu poufZiti a schopnosti osob: Posouzeni podminek provozu a schopnosti osob.

Urceni podminek v budovach: Posouzeni konstrukce, bezpecnosti/ evakuace osob, povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek.
Kategorizace prostredi: Vné;jsi vlivy jsou klasifikovany pomoci kéd(, které urcuji miru nebezpedi a rizika.

Zajisténi bezpecnosti: Na zakladé klasifikace vnéjsich vlivii musi byt zvolena vhodnd ochranna opatreni a elektricka zafizeni s odpovidajici
odolnosti.

Revize, kontroly a rozsah: Rozsah, obsah a perioda pravidelné kontroly na zdkladé poZadavk( stanovenych zhodnocenim protokolu o
vnéjsich vlivech.
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Predpisy a normy v oblasti technickych zarizeni KZPS

o Protokol o urceni vnéjsich vliva:
= CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zarizeni - Obecné predpisy
= TNI 33 2000-5-51 - Elektrické instalace nizkého napéti - Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Obecné pFedpisy - Vnéjsi vlivy, jejich uréovani a protokol o uréeni vnéjsich vlivi - Komentar k CSN
33 2000-5-51 ed. 3+71+72:2022
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Predpisy a normy v oblasti technickych zarizeni KZPS

o Protokol o urceni vnéjsich vliva:

= Pozor:V normeé ani v TNI nenajdete jiz vyjimku z urCovani VV jak tomu bylo dfive -, Vnéjsi vlivy
(nebo jejich ¢asti) neni nutno urcovat v prostorech, pro které jsou tyto vlivy stanoveny
jednoznacné technickou normou nebo jinym predpisem

* V soucasnosti je stanoveno, Ze pro jednoznacné vnéjsi vlivy u objektd ¢i prostord, které jsou ve smyslu
CSN/ TNI 33 2000-5-51 povaZovany za normalni, neni nutno také vypracovavat protokol.
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CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51:
Vybér a stavba elektrickych zarizeni - Obecné predpisy

KZPS

Struény seznam vnéjsich vliva

Povaha zpracovavanych

A Teplota okoli Réz Prechodové jevy
AG1 nizka zavaznost Jednosmémé Sifené
vedenim s délkou trvani
AA1 -60°C +5°C AG2 stfedni zavaznost v milisekundéch nebo
AA2 —40°C +5°C AG3 silna zavaznost mikrosekundach
AA3 -25°C +5°C Vibrace AM-23-1  kontrolovana uroven
AA4 -5°C  +40°C AH1 nizka zavaznost AM-23-2  stfedni Grovei
AAS +5°C +40°C AH2 stfedni zavaznost AM-23-3  vysoka uroven
AAB +5°C +60°C AH3 silna zavaZnost Oscilaéni prechodové jevy
AAT -25°C +55°C AJ Ostatni mechanicka naméahani $ifené vedenim
AA8 -50°C +40°C Rostlinstvo AM-24-1 stfedni Grover
Vihkost a teplota AK1 bez nebezpeti AM-24-2 vysoka urovern
Teplota: Pt AK2 nebezpecné :ev‘/yys:{;‘,"’;“*’"é
Zivogichové kmitoétem
AB1 -60°C +5°C [ 3% 100 % | AL1 bez nebezpeti AM-25-1 zanedbatelna roven
AB2 —40°C +5°C |10% 100 % | AL2 nebezpecné AM-25-2  stfedni arovefi
AB3 -25°C +5°C [10% 100 % AM-25-3  vysoka uroven
AB4 -5°C  +40°C| 5% 95% nebo ionizujici plisobeni Elektrostatické vyboje
AB5  +5°C  +40°C|5%  85% Hamonicle fekvonce;: AM-31-1  nizka Groven
AB6 +5°C  +60°C [10% 100 % | AM-1-1 kontrolovana rovefi AM-31-2  stfedni Grovefi
AB7 -25°C +55°C [10% 100 % | AM-1-2 normaini Groven AM-31-3 vysoka uroven
AB8 -50°C +40°C (10% 100 % | AM-1-3 vysoka droveri AM-31-4  velmi vysoka aroven
CI;;'ZO"SM Signaélni napéti AM-41-1 lonizace
AC1 <2000m AM-2-1 kontrolovana uUroveri Sluneéni zéfeni
E AC2 ~2000m AM-2-2 normalni troven AN1 zanedbatelné
g AM-2-3 vysoka Uroveri AN2 stfedni
a |AD Voda Zmény amplitudy napéti AN3 silné
AD1 zanedbatelna AM-3-1 kontrolovana uroven Seizmické pusobeni
AD2 viné padajici kapky AM-3-2 normaini aroveri AP1 normaini
AD3 vodni tFist AM-4 Neustélené napéti AP2 nizké
AD4 stfikajici voda AM-5 Zmény kmitoétu AP3 stfedni
AD5 tryskajici voda AM-6 Indukované napéti nizkého kmitoctu | AP4 silné
AD6  viny AM-7 ff;{,";@’;’j’:{o Z:L"d Viobrodech Blesky
AD7 mélké ponofeni Vyzafovana magnetické pole AQ1 zanedbatelna
AD8 hluboké ponofeni AM-8-1 stfedni uroven AQ2 nepfimé ohrozZeni
Cizi télesa AM-8-2 vysoka Urovefi AQ3 pfimé ohroZeni
AE1 zanedbatelna Elektricka pole Pohyb vzduchu
AE2 malé pfedméty AM-9-1 zanedbatelna Groveri AR1 pomaly
AE3 velmi malé pfedméty AM-9-2 stfedni uroven AR2 stfedni
AE4 lehka prasnost AM-9-3 vysoka urover AR3 silny
AES5 mirna prasnost AM-9-4 velmi vysoka uroven Vitr
AE6 silna pragnost AM-21 L’;ZZ’;‘;"&”‘? oscilyicinepétinebo; | xqy maly
Korozivni pusobeni Prechodové jevy jednosmérné $ifené | AS2 stfedni
vedenim s délkou trvéni |
AF1 zanedbatelné v nanosekundéch AS3 velky
AF2 atmosférické
AF3 obcasné AM-22-1  zanedbatelna Grover
AF4 trvalé AM-22-2  stfedni Uroven
AM-22-3  vysoka Urovefi
AM-22-4  velmi vysoka Uroveri
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pruzné nepg r}estgpllni

B Schopnosti osob Dotyk osob se zemim potencialem nebo skladovanych materidli
BA1 laici BC1 zadny BE1 bez vyznamného nebezpeti
BA2 déti BC2 vyjime&ny BE2 nebezpedi pozaru
BA3 osoby se zdravotnim postizenim BC3 casty BE3 nebezpeéi vybuchu
BA4 osoby pouéené BC4 trvaly BE4 nebezpeti kontaminace
BAS osoby znalé 8D Podmlnky'pro unik v pfipadé
= | nebezpeci
]
>§ BB Elektricky odpor lidského téla
BD1 malo poéet osob/snadny odchod
BD2 maélo pocet osob/obtizny odchod
vysoky potet osob/snadny
803 odchod
vysoky potet osob/obtizny
D4 odchod
(] Konstrukce budovy Stavebni konstrukce
CcB1 zanedbatelné nebezpeéi
§>,“ CA Konstrukéni materialy cB2 nebezpedi Sifeni pozaru
3 |cAt  nehoflave cB3 nebezpei posunu
CA2 hoflave | CB4
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TNI 33 2000-5-51 - Elektrické instalace nizkého napéti KZPS

o normalni vnéjsi vlivy
= NEVHODNY TERMIN: zékladni prostfedi;: NEVHODNY TERMIN: normdini prostfedi
= vnejsi vlivy, jejichZz pGsobeni na elektrickou instalaci nebo elektricka zarizeni je zohlednéno v materialech
pouzitych pro zfizeni elektrické instalace nebo v konstrukci elektrickych zarizeni, u kterych byly provedeny
ze strany
= vyrobce typové a vyrobni kusové zkousky podle platnych vyrobkovych norem potvrzujici bezpecnost téchto

elektrickych zarizeni pri obvyklém a zamysleném pouzivani laiky (osobami bez elektrotechnického vzdélani)
Poznamka: Plisobeni téchto vnéjsim vliviim nevyZaduje realizaci Zzadnych doplnkovych nebo zvlastnich ochrannych opatfeni.

o abnormalni vnéjsi vlivy (abnormal external influences)
= vnéjsi vlivy, jejichz plsobeni na elektrickou instalaci nebo elektricka zarizeni neni zohlednéno v materialech
pouzitych pro zfizeni elektrické instalace nebo v konstrukci elektrickych zarizeni, u kterych byly provedeny
ze strany
= vyrobce typové a vyrobni kusové zkousky podle platnych vyrobkovych norem potvrzujici bezpecnost téchto
elektrickych zarizeni pri obvyklém a zamysleném pouzivani laiky (osobami bez elektrotechnického vzdélani)

*  POZNAMKA: Plisobeni téchto vnéjich vlivi vyzaduje pfimérena doplikova nebo zvldétni ochranna opatieni, kterd zajistni minimalizovani rizika nebezpeci
plynouciho z moznych ucink( elektrického proudu na ¢lovéka a domaci zvifectvo.
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TNI 33 2000-5-51 - Elektrické instalace nizkého napéti KZPS

o dominantni vnéjsi vlivy (dominant external influences)

vnéjsi vlivy, jejichZz plsobeni v daném misté prevazuje nebo dusledky jejichz plsobeni mohou byt urcéujici
pro dany objekt, i kdyz se vdaném misté nemusi bezprostredné vyskytovat

POZNAMKA Dominantni vné&j&i vliv miize byt jak normalni, tak abnormalini.

POZNAMKA Jako dominantni vné&;jsi vliv mdze byt charakterizovan napf. vnéjsi vliv souvisici s extrémnimi teplotami nebo s plisobenim korozivnich nebo
znecistujicich latek v atmosférickém prostredi apod.

POZNAMKA Dominantni vnéj§i vliv m@ze zvy$ovat nebo snizovat rizika plynouci z plsobeni jinych vnéjsich viiva.

POZNAMKA Dominantni vnéj§i vliv mize, ale nemusi byt uréen.

o prostredi (environment)
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vlastnosti okoli (prostoru nebo jeho ¢asti), ve kterém jsou elektricka instalace nebo elektrické zafizeni
umistény, zahrnujici ovzdusi, vodu, ptdu, prirodni zdroje, rostliny, Zivocichy, lidi a jejich vzajemné vztahy

POZNAMKA:V ramci prostfedi se zpravidla sleduji ¢initele, jako je teplota okoli, vihkost, nadmorska vyska, pfitomnost vodni masy, vyskyt cizich pevnych téles,
vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek, mechanické namdhani, vyskyt flory, vyskyt fauny, pritomnost elektromagnetickych, elektrostatickych a ionizujicich
pusobeni, slunecni zareni, seizmické ucinky, cetnost vyskytu bourek a pohyb vzduchu (uvedeny seznam sledovanych Cinitel(i neni Gplny). [ZDROJ: IEC 60050-
901:2014,901-07-01)
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Predpisy a normy v oblasti technickych zarizeni KZPS

o Protokol o urceni vnéjsich vliva:
= Vnéjsi vlivy abnormalni
* Pouzivani elektrické instalace a elektrickych zarizeni laiky v prostredi s plisobenim abnormalnich
vnéjsich vlivd mUze vytvaret zvySené nebo vysoké riziko vzniku Urazu elektrickym proudem. Z tohoto
duvodu musi byt pfijata vesSkerd unosna opatreni z hlediska jejich dopadi do Zivota laikl a ktera budou

v maximalné mozné mife omezovat plsobeni abnormalnich vnéjsich vliv{
»  POZNAMKA: Vnéjsi vlivy abnormdini zahrnuji dfive pouZivané vnéjsi vlivy nebezpeéné a zvldsté nebezpelné.

* Opatfeni mohou byt technickd nebo organizacni, pripadné se muze jednat o jejich kombinaci.
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Protokol o urceni vnéjsich vlivi KZPS

o Technicka opatreni
* Technicka opatreni jsou navrhovana po provedeni vyhodnoceni vnéjsich vlivl a jsou zapracovana
primo do projektové dokumentace elektrické instalace nebo zarizeni projektantem odpovédnym
za projektovou dokumentaci elektrické instalace nebo zafizeni. Hlavnimi technickymi opatrenimi
m0Ze byt napf. zvoleni vhodné ochrany krytem (viz CSN EN 60529:1993) nebo pouZiti vhodnych
krytG proti vnéjdim mechanickym naraziim (viz CSN EN 62262+A1:2022) apod.

= Dalsi technicka opatreni, zejména u elektrickych zafizeni, mohou byt stanovena v provozni
dokumentaci elektrického zarizeni.

* Navrhovana technicka opatreni k minimalizovani Ucinkl pusobeni abnormalnich vnéjsich vliva na
laiky (uzivatele) musi byt odsouhlasena objednatelem (investorem apod.) a musi byt
odpovidajicim zpisobem zapracovdna do projektové dokumentace.
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Protokol o urceni vnéjsich vlivi KZPS

o Organizacni opatreni

= Tento druh opatreni navazuje na technicka opatreni a svou povahou umoznuje do urcité miry
omezit ekonomickou narocnost pro realizaci opatreni, které by musely byt vynalozeny.

= QOrganizacni opatreni se uvadéji v provozni dokumentaci elektrické instalace nebo elektrického
zarizeni, zejména v mistnim provoznim radu nebo v mistnim provoznim bezpecnostnim predpise
pripadné v radu preventivni udrzby.

= Jednim ze zakladnich organizacnich opatreni je nastaveni rezimu vstupu osob do prostoru
(prostori), ve kterém neni mozné pUlsobeni konkrétniho abnormalniho vnéjsiho vlivu omeazit
takovym zplsobem, aby to bylo hospodarné.

» Qrganizacni opatfeni mohou byt pouzivana nejen ve vztahu k laikim, kde to bude nej¢astéjsim
resenim, ale i v pripadé osob, které nejsou povazovany za laiky.

= Navrhovana organizacni opatreni musi byt odsouhlasena objednatelem (investorem apod.).
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TNI 33 2000-5-51 - Elektrické instalace nizkého napéti KZPS

O Vysvetlem pozadavkl TNI:

12_2024; www.hsef.cz

Podrobné a spravné vyhodnoceni rizik a z toho vyplyvajici uréeni vnéjsich vlivi je jednim z hlavnich a rozhodujicich kritérii pro navrh,
montaz, revize a bezpecné pouzivani elektrické instalace.

=  Protokol o uréeni vnéjsich vlivl je zdkladni dokument pro pripravu projektové dokumentace, ktery zachycuje mozna rizika a z nich
vyplyvajici skute¢nosti a zasadni technické pozadavky na elektrickou instalaci. Vyhodnoceni vnéjSich vlivli a z nich vyplyvajici technické
pozadavky na elektrickou instalaci stanovuji kromé projektanta elektrické instalace i dalsi specialisté z obord, které maji na navrh a provoz
elektrického instalace a elektrického zafizeni navrhovaného objektu vliv.

= Zaroven je protokol o uréeni vnéjsich vlivli plsobicich na elektrickou instalace nebo elektrické zafizeni v dobé provedeni ze zakladnich
dokumentl potfebnych pro vedeni revize (vychozi, pravidelné, mimoradné).

=  Pfizméné zplsobu uzivani objektu je nutné brat v dvahu zmény v elektrické instalaci a elektrickych zafizenich objektu a také zménu
(zmény) vnéjsich vlivl a jejich plusobeni na elektrickou instalaci a elektricka zafizeni.

=  Protokol o uréeni vnéjsich vlivli a stanovenych opatfenich pro ndvrh a provedeni elektrické instalace stvrzuje svym vlastnoru¢nim
podpisem jak predseda komise pro uréeni vnéjsSich vlivl, tak i jednotlivi specialisté.

= Jednotlivé druhy projektové dokumentace stavby musi dle zdkona €. 283/2021 Sb., (stavebni zakon), splnit poZadavek na zajisténi
bezpecnosti pfi pouzivani stavby. Tento pozadavek mize byt splnén pouze na zdkladé radného a podrobného stanoveni vnéjsich vlivli a z
nich vyplyvajicich zakladnich charakteristik.

Pokud v urcitém stupni projektové dokumentace neni k dispozici dostatek informaci a podklad( k jednoznaénému urceni a vyhodnoceni
vnéjsich vlivli, musi byt na tuto situaci v projektu upozornéno a protokol o uréeni vnéjSich vlivih musi byt doplnén v rdmci zpracovani dalsi
projektové dokumentace, napr. v ramci dokumentace pro provadéni stavby apod.
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TNI 33 2000-5-51 - Elektrické instalace nizkého napéti KZPS

o Vysvétleni pozadavk( TNI:

" Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby zpracovana v souladu s pozadavky zakona ¢.
283/2021 Sb., (stavebni zakon) a musi splnovat poZzadavky o dokumentaci staveb. Tato projektova
dokumentace je zakladnim dokumentem pro provedeni vychozi revize elektrické instalace a v souladu s
pozadavky nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb. je spolecné se zpravou o vychozi revizi preddna dodavatelem
montdaze odbérateli (provozovateli, investorovi).

Protokol o urceni vnéjsich vliva je soucasti projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Tato
dokumentace musi byt po dobu Zivotnosti zarizeni, provozu Ci objektu ulozena a je predkladana pfri
periodickych i jinych revizich elektrické instalace nebo elektrického zafrizeni.

= Urcené vnéjsi vlivy musi byt uvedeny jak v textové ¢asti projektové dokumentace elektro spolecné s
opatrenimi, které maji jejich omeazit rizika z nich plynouci pro laiky (protokol o urceni vnéjsich vlivli, odkazy
na prislusné normy a konstatovani, které vnéjsi vlivy jsou povazovany za normalni), tak i ve vykresové
dokumentaci elektro.
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TNI 33 2000-5-51 - Elektrické instalace nizkého napéti

KZPS

o Vzor protokolu o urceni vné
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J

Sich vlivu

Vzor titulniho listu protokolu o uréeni vnéjsich vliva

PROTOKOL ¢c. ...
o uréeni vnéjsich vlivli vypracovany odbornou komisi
(Uplny nazev firmy zajistujici vypracovani protokolu)

Dne ....

Slozeni komise:

Predseda (funkce)

Podklady pouzité
pro vypracovani protokolu:

uvedou se dispozice, Cisla zkusebnich protokoll atd., za podklad pro vypracovani
protokolu muze slouzit i prohlidka objektu, porovnani s obdobnou stavbou, pro-
storem, normativni Udaje atd. U projektové dokumentace se vzdy uvede stupen
a datum, ke kterému byla zpracovana a kdy predloZena k uréeni vnéjSich vlivi.

Prilohy: tabulky vlastnosti nebezpecnych latek, zkusebni protokoly, vysledky méreni a pozo-
rovani, uréené pocty osob, moznost a schopnost jejich tniku (pozarni zprava),
atd. VSe s datem stanoveni a predlozZeni k uréeni vnéjsich vliva.

Popis objektu: strucné se popise objekt, jeho navaznost na podlozi a okoli; stavebni material;
vyuziti (Cetnost osob v objektu, Uroven jejich elektrotechnickych znalosti, pohy-
bovych a dusevnich vlastnosti, technologicky proces a jeho dispozi¢ni Feseni,
uzita zafizeni, materialové vlastnosti, vlivy pfi neobvyklych stavech zarizeni). Vse

s datem stanoveni a predloZeni k uréeni vnéjsich vliva.

Rozhodnuti: uvede se norma, podle které byly vnéjsi vlivy stanoveny a u kterych prostord,
jejich rozsahy a pozadovana opatieni ke snizeni nepfiznivych Uéinki vnéjSich
vlivl, uvedou se zvlastni podminky provozu.

Zduvodnéni: uvedou se dlvody, které objasnuji rozhodnuti komise a hlediska, ktera komise

pfi ur€ovani vnéjsich vliva vzala v tvahu.

Datum sepsani protokolu. Podpisy predsedy a élent komise
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Montdaz/ instalace vyhrazenych technickych zarizeni

Obecné poZzadavky na instalaci/ montaz VTZ



https://kzps.cz/projekty/

Obecné konstrukcni poZadavky na instalaci/ montaz KZPS

o Pozadavky na zajisténi podminek pro montaz a instalaci
technickych zafizeni zahrnuji podle druhu a typu zafizeni a = Specifika ocelowych konstrukci
jeho poutziti Sirokou Skalu pozadavk( jako napfiklad:

Pozadavky na stavbu a konstrukce vcetné ploch
= Stavebni zaklady

» Staticka zatéz: Stavebni zakladny nebo plochy musi byt navrzeny N ) )
tak, aby unesly celkovou hmotnost zatizeni, véetné dynamického * Sroubové spoje
zatizeni béhem provozu.

* Dynamicka zatéz: Odolnost vici dynamickému zatizeni véetné

* Normy a certifikace
* Povrchova Uprava

e Svarovani

* Dimenzovani

vibraci a kratkodobych razii béhem provozu nebo zkouseni. * Stabilita
*  Materialy: Pouzité materialy (napft. beton, ocel) musi odpovidat
projektové dokumentaci a pfisluSnym normam, » Daldi pozadavky
* Vibrace: U zafizeni, ktera generuji vibrace, musi byt zaklady ,
vybaveny tlumicimi prvky nebo konstrukéné pfizplsobeny tak, * Instalace na podlahdch
aby minimalizovaly pfenos vibraci do okolnich ¢asti stavby. e Instalace na stfechdch
=  Kotveni zafizeni e Instalace na strojich a pomocnych konstrukcich

* Pevnost kotev: Kotvici prvky (Srouby, chemické kotvy) musi byt
dimenzovany aby vydrzely zatizeni, Ochrana proti korozi: Ve
vlhkych nebo agresivnich prostfedich musi byt prvky

= Podpurné konstrukce

* Stavebni pFipravenost: Podpurné konstrukce (napf. nosniky,
sloupy)

* Kompatibilita: Konstrukce musi byt navrzeny tak, aby vyhovovaly
jak statickym, tak dynamickym pozadavkim daného zafizeni.
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Obecné pozZadavky na instalaci/ montaz VTZ

KZPS

o VTZ ajejich provoz zastreSuje zakon 250/ 2021 Sb. a dale provadéci predpisy v rozsahu NV a souvisejicich
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predpisu:

" Provozovatel musi splnovat:

Technické pozadavky pro instalaci a provoz VTZ vCetné prislusné casti dokumentace,
Stanoveni odpovédnych osob,

Stanoveni opravnénych osob,

Zajisténi Skoleni a ovéreni znalosti,

Zajisténi praktického zacviku (nebo zdcviku pod dozorem nebo dohledem — je-li potfeba),

Ve stanovenych pripadech je Provozovatel povinen zajistit komisionalniho pfezkouseni — 3 ¢lenna odborna komise
jmenovanad provozovatelem, predseda musi byt Revizni technik s pfisluSnym opravnénim — ten garantuje odbornost,
zpusobilost a ovéreni znalosti

= Provozovatel VTZ presto, Zze neni vlastnikem zarizeni je za bezpecnost jeho provozu odpovédny od okamziku jeho prevzeti

=" Provozovatel VTZ musi spliiovat pozadavky z pohledu celkové odbornosti pro provoz daného typu a skupiny VTZ

® Pravnicka nebo fyzickda osoba musi mit pro vykon ¢innosti — vyroba, instalace, ¢innost na zafizeni, servis, revize a kontroly
,Osvédcéeni a Opravnéni” - jinak neni mozné vykon ¢innosti realizovat v souladu s pravnimi predpisy

* Provozovatel musi zajistit vSechny Cinnosti souvisejici s technickou a provozni bezpecnosti zafizeni
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Obecné pozadavky na dokumentaci k VTZ KZPS

O O O O

©)

O O O O O O O O
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Projektova dokumentace
Technicka dokumentace vyrobce
Technické a provozni pozadavky

Protokol o uréeni vnéjsich vlivi - CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 —EIekt[ické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zarizeni - Obecné predpisy a ndavaznosti na soubor norem CSN 33 2000 a TNI 33 2000-5-51

Pravodni dokumentace

Dokumentace ochrany pfed ohrozenim vybuchem NV ¢. 406/2004 Sb., o blizSich poZadavcich na zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v prostredi s nebezpecim vybuchu — Nutnost posouzeni rizik rozdéleni prostor na prostory
s nebezpedim vybuchu a prostory bez nebezpeci vybuchu — u prostor s nebezpecim vybuchu — stanoveni zén — je-li potreba

Analyza nebezpeci a rizik — bezpecna obsluha a prace na zarizeni

Jmenovani odpovédné osoby podle NV 190 az 193/ 2022 Sb a NV 101/ 2005 Sb
Skoleni, vzdélani, seznameni, zacvik

Kvalifikace osob

Mistni provozni bezpecnostni predpisy, systému bezpecné prace/ pracovni systémy
Pracovni postupy, pokyny, zakazané Cinnosti

Rad udriby, plan kontrol, zkousek, prohlidek, revizi

Analyza odchylek a odstranovani zavad
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Obecné pozadavky stanoveni roli a odpovédnosti pro provozovani VTZ KZPS
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Dulezitym krokem pro zajisténi provozni bezpecnosti je
zajisténi osoby odpovédné za bezpecny provoz VTZ
Provozovatel musi prokazatelné povérit/ jmenovat osobu
odpovédnou za bezpecny provoz daného druhu, typu a tridy
zafizeni. Tato osoba musi:

=  Spliovat odbornou zpUsobilost:

Musi mit odpovidajici kvalifikaci (napt. vzdélanitechnického sméru) a
praxi.

Musi byt znala a zpUsobild k vwwkonu ¢innosti v souladu s poZzadavky
provadécich predpist,

= Mit jasné definované povinnosti napfiklad v rozsahu:

Stanoveni konkrétnich roli a odpovédnosti

Dozor nad bezpecnym provozem zafizeni.

Uvadét do a vyfazovat z provozu zafizeni, zastavovat provoz v pfipadé Ze
zafizeni neni schopno bezpecéného provozu

Kontrola dodrzovani bezpecnostnich predpis(.

Zaijisténi dennich a dalSich opakujicich se Ukon( v souladu s ndvodem
nebo pravodni/ provozni dokumentaci odpovédnymi osobami
Sledovani a zajisténi zmén technickych a provoznich podminek
Planovani a zajisténi pravidelnych revizi a kontrol.

Reeni mimoradnych situaci a nasledkd havarii

Zaijisténi kontrol po mimoradnych udalostech nebo havariich .....

Dokumentace: \
» Projektova
* Pravodni
* Provozni

Schvéleni podminek bezpeéného
provozu a uvedeni do provozu

Role a odpovédnosti za provoz zarizeni u vlastnika a provozovatele

Provoz Servis/ opravy/

* Odpovédnost <

zmény/ rekonstrukce
: gz:::’:l: + dodavatel/
. Udrba zameéstnanec

Povinnosti odpovédnych osob jsou podrobné upraveny pravnimi
a souvisejicimi pfedpisy:

v NV 378/ 2005 Sh.

v NV 101/2005 Sb.

v Zak. 250/ 2021 Sb.

v Nafizeni vliady €. 190/2022 Sh. — Elektricka zafizeni.
v Nafizeni vliady €. 191/2022 Sh. — Plynova zafizeni.
v Nafizeni vliady ¢. 192/2022 Sh. — Tlakova zafizeni.
v Nafizeni vliady €. 193/2022 Sh. — Zdvihaci zafizeni.



Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

Uvod do problematiky tlakovych VTZ

12/2024; HSEF s.r.o. zpracovdno pro KZPS
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Uvod do problematiky tlakovych VTZ

DulezZité pojmy a definice



https://kzps.cz/projekty/

NV 192/ 2022 o vyhrazenych technickych tlakovych zatizenich a pozadavcich

cevaiv s s ee v . KZPS
na zajisteni jejich bezpecnosti

o § 2-Vymezeni pojmu a definic
= Nadobou je téleso navrzené a zhotovené tak, aby mohlo byt napIinéno tekutinou pod tlakem, véetné soucasti, které jsou
k nému prfimo pripevnény a zasahuji az k mistu spojeni s jinym tlakovym zarizenim; nddoba se muize skladat z vice nez
jednoho tlakového prostoru,
= Tlakovou nadobou je stabilni nddoba, kterd neslouzi k dopravé plynd,
* nemeénici své stanovisté, trvale nebo prechodné spojena se zdrojem tlaku,
e prenosna, prevozna nebo pojizdna, pokud je se zdrojem tlaku spojena trvale,

* prenosna, prevoznd nebo pojizdna, pokud je se zdrojem tlaku spojena pfi plnéni nebo vyprazdriovani obsahu plynem nebo plyn
slouzi jako ochranna atmosféra,

= Nadobou na plyny je nadoba slouzici k dopravé plynl od zdroje na misto spotfeby, u plynQ, jejichz kriticka teplota je nizsi
nez +50 ° C nebo u nich? je pfiteploté +50 ° C absolutni tlak par vy3si nez 3 bar,

= Jednoduchou tlakovou nadobou je nadoba vyrabéna sériové podle narizeni vlady o posuzovani shody jednoduchych
tlakovych nadob pfi jejich dodavani na trh,

= Bezpecnostni vystroji jsou zarizeni urcena k ochrané vyhrazeného tlakového zafizeni pred prekrocenim nejvyssich
pracovnich mezi,

= Tlakovou vystroji jsou zafizeni, ktera maji provozni funkci a jejichz téleso je vystaveno vnitfnimu tlaku,

= Tlakem je tlak vztazeny k atmosférické mu tlaku; podtlak se vyjadfuje zapornou hodnotou,
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NV 192/ 2022 o vyhrazenych technickych tlakovych zatizenich a pozadavcich
na zajisténi jejich bezpecnosti

KZPS

o § 2-Vymezeni pojmu a definic

= NejvysSim pracovnim tlakem je nejvyssi dovoleny tlak v oznaceni (PS) udany vyrobcem, pro ktery je vyhrazené tlakové
zarizeni navrzeno; definovan je pro urcité misto udané vyrobcem, na které jsou obvykle pripojena ochranna nebo
omezujici zafizeni,

= Objemem v oznaceni (V) je vnitini objem tlakového prostoru v litrech, véetné objemu hrdel az k prvnimu spoji nebo
svaru, po odecteni objemu trvale zabudovanych vnitrnich ¢asti tlakového celku,

= Bezpecnostnim soucinem je soucin nejvyssiho pracovniho tlaku v oznaceni (PS) vyjadreny v barech a objemu v oznacéeni
(V) vyjadreny v litrech, ve vztahu (PS X V),Kotlem je konstrukéné ucelena sestava vystavend pusobeni plamene nebo
jinak vytapéna s nebezpelim prehrati teplosménnych ploch slouzici k vyrobé a odbéru pary a horké vody, pfipadné jiné
kapaliny, ze kterych se tekutina odebira,

= Zkouskou je zkouska tlakova, tésnostni a zkousky po opravach, a to stavebni a tlakov3,

= Sestavou je nékolik tlakovych zafizeni sestavenych vyrobcem tak, Ze predstavuji ucelenou funkéni jednotku, pokud
alespon jedno zafizeni vystavené riziku tlaku je vyhrazené tlakové zafizeni,

= Tekutinou jsou plyny, kapaliny a pary jak v podobé cisté faze, tak ve smési; tekutina mize obsahovat suspenze pevnych
latek.
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NV 192/ 2022 o vyhrazenych technickych tlakovych zatizenich a pozadavcich

cevaiv s s ee v . KZPS
na zajisteni jejich bezpecnosti

o 8§ 3-Vymezeni pojmu a definic - déleni pracovnich tekutin podle nebezpecnosti

=  Skupina 1 zahrnuje nebezpecné tekutiny podle jiného pravniho predpisu (podle zdkona 350/2011 Sb., o chemickych
latkach a chemickych smésich )

= skupina 2 zahrnuje vSechny ostatni tekutiny neuvedené ve skupiné 1.
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Uvod do problematiky tlakovych VTZ

Vyhrazena zarizeni
Nevyhrazena zarizeni



https://kzps.cz/projekty/

NV 192/ 2022 o vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a pozadavcich

na zajisténi jejich bezpecnosti

KZPS

o NV 192/2022Sb - § 4 - Vyhrazena tlakova
zarizeni:

12_2024; www.hsef.cz

Vyhrazenymi tlakovymi zarizenimi jsou tlakové nadoby

a kotle s nejvyssim pracovnim tlakem vysSim nez
0,5 bar, ato

Parni a kapalinové kotle, jejichz nejvyssi pracovni
tlak presahuje 0,5 bar a teplota pracovni tekutiny
prevysuje pri tomto tlaku bod varu pracovni
tekutiny,

Tlakové nadoby, jejichZz nejvyssi pracovni tlak
presahuje 0,5 bar a které obsahuiji plyny, pary
nebo Ziravé, toxické a vybusné kapaliny skupiny

1 o jakékoliv teploté nebo jakékoliv kapaliny

o teploté prevysuijici jejich bod varu pfi tlaku

0,5 bar; za tlakovou nadobu jsou povazovany téz
vyvijecCe pary typu para/para a typu horka
voda/para a vyvijeCe pary bez nebezpedi prehrati,
Ndadoby na plyny slouzici k dopravé plynu, jejichz
kriticka teplota je niz3i nez + 50 ° C nebo u nichZ
pfiteploté + 50 ° Cje absolutni tlak par vy3si nez
3 bar od zdroje na misto spotreby.
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NV 192/ 2022 o vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a pozadavcich na zajisténi jejich KZPS
bezpecnosti

o NV 190/ 2022Sb - § 4 - Vyhrazend tlakova zatizeni nejsou:
= Vyhrazenymi tlakovymi zarizenimi nejsou
e Kotle o objemu do 10 litr vcetné, u nichZz bezpecnostni soucin z nejvyssiho pracovniho tlaku PS v barech a objemu
v litrech nepresahuje 100,

e Tlakové nadoby do 10 litrd véetné, u nichZ bezpecnostni soucin z nejvyssiho pracovniho tlaku PS v barech a objemu
v litrech neprevysuje 100,

e Tlakové nadoby z trubek i nekruhovych prirezd o nejvyssim vnitfrnim rozméru do 100 mm véetné bez sbérac,
popripadé se sbéraci, pokud sbérac z trubky i nekruhového prirezu nema vnitini rozmér vétsi nez 150 mm véetné,

e Potrubi, jeho rozsifené ¢asti a tlakové nddoby do ného vestavéné, jejichz vnitfni prdmér v oznaceni (D) nepresahuje
vnitini prdmér v oznaceni (d) nejvétsi pripojené trubky, kdy D je mensi nezZ 3d,
e Tlakové nadobky pro aerosolové rozprasovace podle jiného pravniho predpisu,

e Tlakova zafizeni uréena pro motorova vozidla podle jiného pravniho predpisu, jako zejména vzduchojemy brzdového
systému a vzduchovych tlumicl, nddoby na:

v zchlazené uhlovodikové pary v oznaceni (LPG),
v stlaceny zemni plyn v oznaceni (CNG),

4 zkapalnény zemni plyn v oznaceni (LNG),

v vodik v oznaceni (H),

které jsou nedilnou soucdsti motorového vozidla, s vyjimkou ndstaveb a nddob pro prepravu tekutin a materidld,
e Tlakova zafizeni uréena k poutziti jako zbrang, strelivo a vojensky material,
e Tlakova zarizeni specialné navrhovana pro jaderna zafizeni a jejich ¢asti podle atomového zakona,
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NV 192/ 2022 o vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a pozadavcich na zajisténi jejich KZPS
bezpecnosti

o NV 190/ 2022Sb - § 4 - Vyhrazend tlakova zatizeni nejsou:
= Vyhrazenymi tlakovymi zarizenimi nejsou
e Zafizeni obsahujici télesa nebo strojni soucasti, jejichz dimenzovani, volba materidlu a vyrobni predpisy vychazeji
predevsim z pozadavk( dostatecné pevnosti, tuhosti a stability s ohledem na statické a dynamické provozni ucinky
nebo jind provozni kritéria a pro které neni tlak vyznamnym konstrukénim cinitelem; mezi tato zafizeni patfi

zejména:
v motory, véetné turbin a spalovacich motord,
v parni stroje, plynové nebo parni turbiny, turbogeneratory, kompresory, cerpadla a jejich ovladaci zafizeni,
v vysoké pece, véetné jejich chladiciho systému, ohfiva¢l vzduchu, odlu¢ovacd prachu a plynu, Sachtové pece s pfimou

redukci, véetné chladiciho zafizeni pece, tlakovych konvertor(i a panvi k taveni, pretavovani, odplyfiovani a odlévani
oceli a nezeleznych kov(,

v Skfiné pro vysokonapétova elektrickd zarizeni, jako jsou spinaci zafizeni, fidici a regulacni zatizeni, transformatory
a tocivé stroje,

= Pancérové trubky slouzici k ulozeni prenosovych systému, napfiklad elektrickych silovych kabell, telefonnich kabel(
a plasté kabeld,

= Lodé, rakety, letadla a mobilni zafizeni mimo pevninu a zafizeni specificky uréena k instalaci na jejich palubé nebo k jejich
pohonu,

= Tlakova zafizeni tvorena pruznym plastém, zejména pneumatiky, vzduchové polstare, mice, nafukovaci Cluny a dalsi
podobna tlakova zafizeni,

=  Tlumice vyfuku a sani,

= Lahve nebo plechovky pro napoje sycené oxidem uhliCitym urcené k jednorazovému pouziti urcené konecnym
spotiebitellm,
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NV 192/ 2022 o vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a pozadavcich na zajisténi jejich KZPS

bezpecnosti

o NV 190/ 2022Sb - § 4 - Vyhrazena tlakova zarizeni nejsou:
= Vyhrazenymi tlakovymi zafizenimi nejsou

12_2024; www.hsef.cz

Sudy a jiné nadoby slouzici pro distribuci a spotrebu napoju, tlakové hrnce a konvektomaty,

Tlakové obaly pro zkapalnéné uhlovodikové plyny a jejich smési urCené k jednorazovému
pouziti,

Zarizeni, na ktera se vztahuiji jiné pravni predpisy, a zarizeni, na ktera se vztahuje predpis
Mezinarodni namorni organizace pro prepravu nebezpecného zbozi po mofi a jiné pravni
predpisy,

Otopna télesa a potrubi teplovodnich otopnych systémd,

Nadoby urcené k jimani kapalin, u nichz tlak plynu nad kapalinou neni vétsi nez 0,5 bar
s teplotoudo +110° C,

Tlakova zarizeni obsahujici kapalinu zarazenou podle § 3 do skupiny 2 bez ohledu na tlak,
pokud jeji nejvyssi pracovni teplota neprekrodi teplotu jejiho bodu varu pfi tlaku 0,5 bar,
Nadoby na plyny o tlakovém objemu maximalné 0,22 litru.
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NV 192/ 2022 o vyhrazenych technickych tlakovych zatizenich a pozadavcich
na zajisténi jejich bezpecnosti

KZPS

o Vyhrazena tlakova zarizeni a zarazuji do skupin:
" Vyhrazenymi tlakovymi zarizenimi jsou tlakové nadoby a kotle s nejvysSim pracovnim tlakem
vyssSim nez 0,5 bar, a to

e Parni a kapalinové kotle, jejichz nejvyssi pracovni tlak presahuje 0,5 bar a teplota pracovni tekutiny
prevysuje pfi tomto tlaku bod varu pracovni tekutiny,

e Tlakové nadoby, jejichz nejvyssi pracovni tlak presahuje 0,5 bar a které obsahuji plyny, pary nebo
ziravé, toxické a vybusné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teploté nebo jakékoliv kapaliny o teploté
prevysujici jejich bod varu pfi tlaku 0,5 bar; za tlakovou nadobu jsou povazovany téz vyvijecCe pary typu
para/pdra a typu horkd voda/para a vyvijece pary bez nebezpedi prehrati,

e N&doby na plyny slouZici k dopravé plynd, jejichZ kriticka teplota je nizsi nez + 50 ° C nebo u nichZ pfi
teploté + 50 ° C je absolutni tlak par vy3si neZ 3 bar od zdroje na misto spot¥eby.
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NV 192/ 2022 o vyhrazenych technickych tlakovych zatizenich a pozadavcich —
na zajisténi jejich bezpecnosti

o Vyhrazena tlakova zarizeni a zarazuji do trid:
" Parni a kapalinové kotle s objemem vétsSim nez 10 litr nebo bezpecnostnim soucinem nejvyssiho
pracovniho tlaku v oznaceni (PS) v barech a objemu v oznaceni (V) v litrech presahujici hodnotu
100 se zarazuji do 4 trid
= Tlakové nadoby se cleni do tfid podle nejvysSiho pracovniho tlaku (PS) v barech a podle
bezpecnostniho soucinu nejvyssiho pracovniho tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech

se zarazuji do 2 trid
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NV 192/ 2022 o vyhrazenych technickych tlakovych zatizenich a pozadavcich —
na zajisténi jejich bezpecnosti

o Vyhrazenymi tlakovymi zarizenimi I. tridy jsou:
» Parni kotle s jmenovitym mnoZstvim vyrabéné pary nad 115 t/h, které jsou zarazeny do I. tfidy,
= Tlakové nadoby zarazené do I. tfidy s nejvyssim pracovnim tlakem presahujicim 100 bar
a zaroven s objemem vétsim nez 1 000 litru,

o Vyhrazenymi tlakovymi zarizenimi ll. tridy jsou:
= Parni kotle s jmenovitym mnozistvim vyrabéné pary nad 50 t/h do 115 t/h viéetné nebo
horkovodni kotle s tepelnym vykonem nad 35 MW, které jsou zarazeny do Il. tfidy,
= Tlakové nadoby zarazené do II. tfidy s nejvysSim pracovnim tlakem presahujicim 0,5 bar,
objemem vétsim nez 10 litrd nebo s bezpecnostnim soucinem nejvyssiho pracovniho tlaku (PS)
v barech a objemu (V) v litrech presahujicim hodnotu 100, s vyjimkou tridy I. podle pismene a).
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NV 192/ 2022 o vyhrazenych technickych tlakovych zatizenich a pozadavcich

cevaiv s s ee v . KZPS
na zajisteni jejich bezpecnosti

o Vyhrazenymi tlakovymi zarizenimi lll. tridy jsou:
* Parni kotle s jmenovitym mnozZstvim vyrabéné pary nad 8 t/h do 50 t/h véetné nebo horkovodni
kotle s tepelnym vykonem nad 5,8 MW do 35 MW vcetné, které jsou zarazeny do lll. tfidy,

o Vyhrazenymi tlakovymi zarizenimi IV. tridy jsou:
= Parni kotle s jmenovitym mnozstvim vyrabéné pary do 8 t/h véetné nebo horkovodni kotle

s tepelnym vykonem do 5,8 MW vcietné a vSechny ostatni kotle kapalinové, které jsou zarazeny
do IV. tfidy.
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Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

Pozadavky na zajisténi bezpecnosti provozu
tlakovych VTZ

12/2024; HSEF s.r.o. zpracovdno pro KZPS
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Pozadavky na zajisténi bezpecnosti provozu tlakovych VTZ

Zakladni pozadavky na zajisténi bezpecnosti
a ochranu zdravi VTZ



https://kzps.cz/projekty/

Zakladni pozadavky na zajisténi provozni bezpecnosti VTZ — konstrukéni pozadavky KZPS

o Pozadavky na umisteni vyhrazenych tlakovych zarizeni

= Kotel uréeny pro instalaci ve stavebnim objektu se umistuje ve zvlast k tomuto ucelu uréené
mistnosti s uCinnym vétranim vybavené funkénim osvétlenim.

" Pfi umisténi tlakové nadoby je nutno dodrzet pozadavky pravnich a ostatnich predpist k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a zohlednit nejvyssi, popfipadé nejnizsSi pracovni teplotu,
pro kterou je tlakova nadoba navrzena.

= Pokud neni tlakova nadoba zapusténa v zeming, |ze nadobu umistit jen tak, aby k ni byl umoznén
bezpecny pristup, predevsim k jeji bezpeCnostni vystroiji.

* Tlakova nddoba muze byt umisténa jen na patkach, podstavcich nebo podpérach, avsak vzdy jen
na zakladech nebo podlahach, které jsou dimenzovany i pro zatizeni pri tlakové zkousce.
Tlakovou nadobu je nutné uzemnit a ukotvit; tlakovou nadobu umisténou v zeminé je nutné také
chranit pred ucinky bludnych proudu. Pfi jejim uloZeni v zeminé musi byt ukotvena nebo stabilné
uchycena i s ohledem na dilataci nadoby.

" Pri prepravé nesmi byt tlakova nadoba pod tlakem, pokud pro takovou prepravu neni
konstruovana a vybavena.
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Zakladni pozadavky na zajisténi provozni bezpecnosti VTZ— konstrukéni pozadavky KZPS

o Obecné pozadavky na instalace vyhrazenych tlakovych zafizeni:
» Montdz tlakovych zafizeni také vyZaduje reseni systémi pro odvodnéni, odvzdusnéni, odplynéni, plnéni a

v

vypousténi. Tyto systémy jsou kliCové pro zajisténi spravné funkce zarizeni, bezpecnosti provozu a snadné
udrzby béhem provozu.

o Odvodnéni a odvzdusneni

=  QOdvodnéni je zdsadni pro zabranéni nepfiznivym ucinkiim, jako je vodni rdz, zborceni vlivem vakua, koroze a nekontrolované chemické
reakce.

e Je nutné vzit v ivahu vSechny faze provozu a zkousSeni, zejména tlakovych zkousek a aby bylo moiné bezpecnym zplsobem provadét cisténi, kontrolu a
udrzbu.

= U potrubi tam, kde existuje moznost, Ze uvnitf potrubi pro plynné tekutiny dojde ke kondenzaci, byly k dispozici prostfedky pro odvodnéni
a odstranéni usazenin z nize poloZenych oblasti zafizeni, aby se zabranilo poskozeni vlivem vodnich rdzt nebo koroze.

o Koroze a jiné chemické ucinky
= Tam, kde je to nutné, musi byt zajisStény pfidavky nebo ochrana proti korozi nebo jinym chemickym ucinkiim, s patfiénym zfetelem k
ur¢enému a rozumneé predvidatelnému poutziti.

o PlInéni a vypusténi
= Tam, kde to pripada v Uvahu, musi byt tlakové zarizeni navrzeno a vybaveno pfislusenstvim nebo musi byt prijata opatfeni pro jeho
instalaci, aby bylo zajiSténo bezpecné plnéni a vypousténi tlakového zafizeni, zejména se zietelem k rizik(im, jakymi jsou:
e Pfiplnéni - preplnéni nebo prekroceni tlaku, zejména s ohledem na stupen naplnéni a tlak par pfi referencni teploté a nestabilita tlakového zafizeni,
e Privypousténi: nekontrolovany unik tekutiny pod tlakem
e Pfi plnéni nebo vypousténi: nebezpeéna spojeni a poruseni spojeni.
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Zakladni pozadavky na zajisténi provozni bezpecnosti VTZ KZPS

o Nebezpeci a rizika bludnych proudi
= Bludné proudy jsou laicky reCeno nezadouci elektrické proudy, které protékaji neplanovanymi cestami mimo vodice, jako
je zem, kovové potrubi nebo jiné vodivé konstrukce.
" Vznikaji zejména vlivem nespravného uzemneéni, elektrochemickych procesti nebo indukce z okolnich elektrickych poli.
= Kovové potrubia ¢asti strojl, které prichazeji do styku s bludnymi proudy, jsou nachylné k elektrochemické korozi.
= Tato koroze muzZe rychle oslabit strukturu materidlu, coz mize vést k selhdni zafizeni nebo k nebezpecnym unikiim medii.
= Bludné proudy jsou nezadouci elektrické proudy, které protékaji nekontrolovanymi cestami mimo planované obvody.
Tyto proudy vznikaji ¢asto v disledku:
e Nespravného uzemnéni nebo chyb v elektroinstalaci.
e Indukce z okolnich elektrickych poli, napfiklad od vysokonapétovych vedeni.
e Katodické ochrany, pokud neni spravné nastavena.
» Hlavni rizika bludnych proudt pro elektricka zafizeni:

e Koroze materidlu: Bludné proudy zpUsobuji elektrochemickou korozi kovovych &asti zafizeni, jako jsou tlakové nddoby, potrubi nebo
podpéry. To mlzZe vést k oslabeni konstrukce a naslednym uniklm médii nebo selhani zafizeni.

e Mechanické poskozeni: Opakované pusobeni bludnych proudl oslabuje konstrukéni celistvost elektrickych systémd, coz zvysSuje
riziko prasklin nebo deformaci.

e Riziko vybuchu: V prostfedich s vybusnymi plyny mize bludny proud zpUsobit jiskfeni, které iniciuje vybuch.

e Poskozeni citlivé elektroniky: Bludné proudy mohou narusit ¢innost elektronickych zafizeni integrovanych do elektrickych systémd,
napfiklad senzor(i, monitorovacich systému nebo regulac¢nich prvka.
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Zakladni pozadavky na zajisténi provozni bezpecnosti VTZ KZPS

o Ochrana pred bleskem
= QOchrana pred bleskem je dllezitym atributem celkové bezpecénosti elektrickych zafizeni a budov, souvisejici s
minimalizaci rizik a ztrdt spojenych s prfimymi udery blesku a sekundarnimi ucinky, jako je prepéti nebo
elektromagnetické ruseni.
= Soucéasné jsou poZadavky na navrh a realizaci ochrannych systém@ podrobné popsany v technickych normach, jako je CSN
EN 62305-1 Ed.2, ktera definuje principy ochrany pred bleskem.
= Hlavnimi cili ochrany pred bleskem je zajisténi ochrany zivota, zdravi a majetku, snizeni rizika poSkozeni citlivych
elektrickych a elektronickych zafizeni a zajisténi kontinuity provozu kli€ovych systému.
= QOchrana pred bleskem zahrnuje:
e Vnéjsi systémy, jako jsou hromosvody, které zachycuji a svadéji bleskovy proud do zemé, a
e Vnitfni systémy, mezi néz patfi prepétové ochrany a opatreni pro vyrovnani potenciald.
= Spravny navrh, instalace a pravidelnd revize téchto systému jsou nezbytné pro jejich dlouhodobou funkénost a efektivitu.
= QOchrana pred bleskem tak predstavuje zakladni prvek zajisténi bezpecnosti elektrickych systému a infrastruktury.
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Zakladni pozadavky na zajisténi provozni bezpecnosti VTZ KZPS

o Ochrana pred bleskem
= VnéjSi ochrana pred bleskem:

e Vnéjsi ochrana, reprezentovana systémem hromosvodd, je navrZena tak, aby zachytila bleskovy proud a bezpeéné jej
svedla do zemé.

e Hromosvod musi byt navrzen a instalovan podle normy CSN EN 62305-3 Ed. 2 - ochrana pFed bleskem, ktera definuje
pozadavky na ochranu staveb.

e Konstrukce musi odpovidat parametriim budovy, napfiklad jeji vySce, umisténi a rizikovym faktordm prostredi.

e Uzemnéni musi byt dimenzovano tak, aby dokazalo bezpecné odvést bleskovy proud, aniz by doslo k poskozeni
budovy nebo okolnich zafizeni.

= Vnitfni ochrana pred bleskem:

e Vnitfni ochrana se zaméruje na minimalizaci Uucink( prepéti zplisobeného Uderem blesku nebo elektromagnetickou
indukci.

e Prvkem vnitini ochrany jsou prepétové ochrany (SPD), které jsou instalovany v rozvadécich a na klicovych mistech
elektrické instalace.

e Podle normy CSN EN 61643-11 Ed. 2 - Ochrany pied prepétim nizkého napéti, musi byt prepétové ochrany
dimenzovdny na maximalni proudy, které mohou vzniknout pfi uderu blesku, a musi byt instalovdny ve stupnich
(hruba, stfedni a jemna ochrana) pro postupné snizovani prepéti.
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Zakladni pozadavky na zajisténi provozni bezpecnosti VTZ

KZPS
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Vybuch Ize obecné definovat jako proces, pri kterém dochazi k rychlému uvolnéni
energie ve formé tlaku a tepla, coz ma destruktivni ucinky na zdravi a Zivoty osob,
technologicka zarfizeni a stavebni konstrukce.

V praxi se rozliSuji dva hlavni typy vybuchd:

= fyzikalni vybuch, napriklad exploze tlakovych nadob zplsobena mechanickym
poskozenim nebo pretlakem, a

= chemicky vybuch, ktery je vysledkem chemické reakce. Dale se zamérime na
chemické vybuchy, jejichz energie je uvolnéna v disledku chemické reakce
charakterizované jako velmi rychlé horeni.

Ke vzniku vybuchu je nutné splnéni trfi podminek soucasné na jednom misté.
Tyto podminky, znazornéné v tzv. vybuchovém trojuhelniku, jsou:

= Pritomnost horlavé latky v koncentracich odpovidajicich mezim vybusnosti.

= Dostatecné mnozstvi oxida¢niho prostfedku, napfiklad vzdusného kysliku, potfebného k
pribéhu vybuchové reakce.

= U¢inny iniciaéni zdroj, ktery spusti vybuch.

Vybusna koncentrace
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Zakladni pozadavky na zajisténi provozni bezpecnosti VTZ KZPS

o Pritomnost horlavé latky
= Zakladem pro vznik vybuchu je pritomnost horlavé latky v pracovnim nebo vyrobnim prostfedi. Horlavou latkou mize byt:
e Horlavy plyn,
e Para nebo mlha horlavé kapaliny,
e Rozptyleny hoflavy prach,
e Nebo kombinace téchto latek, oznacovanad jako hybridni smés.
o Vybuch je pravdépodobny, pokud koncentrace horlavé latky ve vzduchu dosdhne nebo prekroc¢i minimalni

hodnotu znamou jako dolni mez vybusnosti (LEL - Lower explosion limit). ZkuSenosti a normy potvrzuiji, ze
vybusna atmosféra o objemu 10 dm?3 je jiz povazovana za vysoce rizikovou.

o Klasifikace prostredi:
=  Prostory jsou klasifikovany do zén podle pravdépodobnosti vyskytu vybusné atmosféry:
e Z6na0, 1, 2: Pro plyny a vypary.
e Zbna 20, 21, 22: Pro hoflavé prachy.

Poznamka:
v’ Zdna 0 je prostor, ve kterém je vybudna plynnd atmosféra pfitomna trvale, po dlouhé ¢asové obdobi nebo ¢asto
v’ Z6bna 1 je prostor, ve kterém muze vzniknout vybusna plynna atmosféra za normalniho provozu

v’ Zdna 2 je prostor, ve kterém neni pravdépodobny vznik vybu$né plynné atmosféry za normainiho provozu a pokud vybu$nd atmosféra vznikne, je pravdépodobné, Ze k
tomu bude dochazet pouze zfidka a vybusna plynna atmosféra bude pritomna pouze po kratké ¢asové obdobi
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Zakladni pozadavky na zajisténi provozni bezpecnosti VTZ KZPS

o Priklad povinnosti vliastnika nebo provozovatele tlakového VTZ :
= Zajistit odpovidajici dokumentaci a dokladovou ¢ast zejména pak:
* Projektovou dokumentaci
* Technickou dokumentaci vyrobce
* Pravodni dokumentaci
* Technické a provozni pozadavky
* Protokol o uréeni vnéjsich vlivQ
* Dokumentaci ochrany pred vybuchem — stanoveni zén - je-li potreba
= Zajistit poZzadavky § 8 NV 192/2022 Sb. Pokud se jedna o uvedeni do provozu tlakového VTZ
= Zajistit poZzadavky § 9 NV 192/2022 Sb., revize a zkousky

= Uréit a jmenovat povéfenou osobu odpovidajici za provoz vyhrazeného tlakového zafizeni podle § 8 NV 192/ 2022
Sb jednajici na zakladé pisemného povéreni za provozovatele pred uvedenim tlakového VTZ nebo jeho sestav do provozu

= Jmenovat vice odpovédnych/ povérenych osob (v pripadé vétsiho pracovisté/ vice zavodui/ provozll) podle § 8 NV 192/
2022 Sb a nebo NV 101/ 2005 Sb

= Zajistit jeji sezndmeni povérené osoby s pozadavky pravnich a ostatnich predpisu k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci,

= Zajistit, pokud neni u vyhrazeného tlakového zafizeni k dispozici, jeho privodni dokumentaci u vyrobce nebo dodavatele
zafizeni,
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Zakladni pozadavky na zajisténi provozni bezpecnosti VTZ KZPS

o Zakladni povinnosti vlastnika nebo provozovatele tlakového VTZ je predevsim:
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Stanovit pozadavky pro bezpecny provoz vyhrazeného tlakového zafizeni mistnim provoznim predpisem - pokud vyrobce
nebo dodavatel zanikl a nema pravniho nastupce,

Vypracovat vnitfni pfedpis udrzby a plan revizi a zkousek

Zajistit podminky pro provadéni prohlidek, kontrol, revizi a zkousek na vyhrazeném tlakovém zafizeni a jejich radné
vykondni ve |hGtach stanovenych pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
Vytvorit/ aktualizovat systém pro pfrijimani napravnych opatfeni pro odstranéni zjisténych zavad a minimalizaci
provoznich rizik véetné planovani udrzby a provedeni oprav vyhrazeného tlakového zafizeni,

Zajistit analyzu nebezpedi a rizik — bezpecna obsluha a prace na zafizeni

Zajistit kvalifikaci osob, osvédceni, opravnéni, povéreni k ¢innosti - (obsluha tlakovych zarizeni, obsluha TNS, topici)
Zajistit povéreni osob k obsluze, jmenovani k vykonu Cinnosti (obsluha tlakovych zafizeni, obsluha TNS, topici)

Zajistit osvédceni a opravnéni pracovnik( udrzby - je-li to potfeba

Vypracovat pracovni a technologické postupy, pokyny, zakazané Cinnosti a prokazatelné s nimi seznamit opravnéné
osoby, a dalsi, ktefi se na pracovisti tlakovych VTZ zdrzuji

Vypracovat mistni provozni rad pro tlakova VTZ a prokazatelné s nim seznamit opravnéné osoby, a dalsi, ktefi se na
pracovisti zdrzuji.

Vypracovat dalsi dokumenty souvisejici s bezpecnosti provozu konkrétni skupiny, tfidy nebo druhu tlakového VTZ v
souladu s poZadavky pravni a souvisejicich predpist pro konkrétni pracovni prostor, pracovisté a ¢innosti.
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Zakladni pozadavky na zajisténi provozni bezpecnosti VTZ KZPS

o Podminky pri uvedeni tlakového VTZ do provozu zarizeni :
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Tam, kde nelze plné zajistit, aby vyhrazené tlakové zafizeni mohlo byt provozovano bez ohroZeni Zivota, zdravi
a bezpecnosti osob a Skody na majetku nebo Zivotnim prostredi, ucini provozovatel opatreni k minimalizaci téchto rizik.

Aniz by byl dotéen odstavec 1, § 8 NV 192/2022 Sb., mohou byt uvadéna do provozu a provozovana vyhrazena tlakova
zarizeni, ktera splnuji pozadavky:

e ustanoveni jinych pravnich predpisu, které se na né vztahuji nebo se na né vztahovaly pred nabytim ucinnosti NV 192/2022 Sb.,

e uvedenév pfiloze ¢. 1 nebo 2 k NV 192/2022 Sb., pokud se na né nevztahuji jiné pravni predpisy nebo se na né vztahuji jen ¢astecné.

Provozovatel vyhrazeného tlakového zafizeni provede opatreni nezbytna k zajisténi toho, aby po celou dobu provozu
bylo vyhrazené tlakové zafizeni udrZzovano ve stavu spliujicim pozadavky tohoto nafizeni, zajisti odborné zpUsobilou
obsluhu, neprodlené odstranuje zavady a provadi opatfeni, aby se predeslo ohrozeni zivota, zdravi a bezpecnosti osob,
majetku nebo Zivotniho prosttedi podle prilohy ¢. 3 k NV 192/2022 Sb.,

Zajisti osobu odpovédnou:
e (Osobu odpovédnou za provoz vyhrazeného tlakového zarizeni urci provozovatel vyhrazeného tlakového zarizeni nebo jeho sestav
pred uvedenim do provozu.
e Provozovatel odpovida za sezndmeni osoby odpovédné s pozadavky pravnich a ostatnich predpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci pro prislusné zarizeni.
e Provozovatel muze urcit i vice odpovédnych osob za provoz se stanovenymi povinnostmi ve vztahu k jednotlivym druh(im a rozsahu
vyhrazenych tlakovych zatizeni.
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Zakladni pozadavky na zajisténi provozni bezpecnosti VTZ KZPS

o Privedeni tlakového VTZ do provozu zarizeni zajisti provozovatel - provozni dokumentaci:
= Zpracovani mistniho provozniho predpisu pro tlakové nadoby s pracovni tekutinou zafrazenou do skupiny
1 a pro kotle do 1 mésice od uvedeni do provozu, u ostatnich vyhrazenych tlakovych zafizeni do 2 mésicd,
v pisemné nebo elektronické podobé tak, aby byly pristupné obsluze;
= Do zpracovani mistniho provozniho predpisu se provoz zajistuje podle navodu vyrobce nebo dodavatele,
= Vedeni zdznamu o provozu vyhrazeného tlakového zafizeni,
* Po dobu provozu kotle a tlakové nadoby uschovu:

e Dokumentace predavané vyrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného tlakového zafizeni, ktera obsahuje uUdaje
nezbytné pro posouzeni stavu tlakové nadoby pri revizich, zkouskach, montazich a opravach spocivajici ve vykresové
dokumentaci, pevnostnim vypoctu a podminkach provozu, a tuto udrzovat v aktualnim stavu,

e Dokladt stanovujicich Ihaty revizi a zkousek podle § 9 odst. 3, NV 192/ 2022 Sb.,

e Zaznamu o revizich, opravach, zkouskach a prohlidkach,

e Zapisl o provéreni odborné zplsobilosti k obsluze kotld podle § 24 NV 192/ 2022 Sb.,
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Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi tlakovych VTZ

Lhaty prohlidek, kontrol a revizi



https://kzps.cz/projekty/

Zakladni pozadavky na provozni bezpecnost tlakovych VTZ — [hity a terminy KZPsS

o Ug&elem udrzby je udrzet tlakové zafizeni

4 v 4 V h G oL -
v provozuschopném a bezpeéném stavu. dovs ¢ Tfida  Provozni revize vaierni Takova
o Udrzba muze sestavat z: zafizent
. ;- - . , 5 L. jedenkrat za 1 rok
= preventivni Udrzby, ktera je nacoby : o 1 jedenkrit za 5 let
- , v v~ s 11. i atzal
vykonavana na zakladé b&znych e
o Ve ’ . v 1. . P
pOStU pu s cilem zabranit poruse a jedenkrat za 3 mésice  jedenkrat za 1 rok, u ]edelr(;lirea;t za
udrZovat zafizeni v provoznim Kotle - kotlit I a 1. tfidy
stavu. nebo II. jedenkrat za 6 mésicii mltlze b}’t pI'O2CHO;JZ€n
] €rmin na 2 roky
. ’ , s v IV.
» Korektivni/ opravné udrzby, kterou
i i Kontroly, zkousky, revize se provadi podle pfilohy ¢. 4 NV 192/2022 Sbh. - viz tabulka: terminy revizi a
se opravuji nebo nahrazuiji o

opotfebované Casti.

* Lhaty revizi a zkousek musi zohlednit prostredi, ve kterém vyhrazené tlakové zafizeni
pracuje (s ohledem na protokol o uréeni vnéjsSich vliva).

* Povinnost provadéni kontrol a provoznich revizi se nevztahuje na vyhrazené tlakové
zafizeni, které je v uzivani uzivatel byt a vlastnik(l bytd a rodinnych domu. Vyjimka se
netyka zafizeni umisténych ve spolecnych prostorach budov (napr. kotelen)
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Vysledky prohlidek, zkousek, kontrol, revizi KZPS

o Na zakladé informaci z vysledku prohlidek, zkousek, kontrol, revizi provozovatel:
= Pfijima napravna opatreni pro odstranéni zjisténych zavad a minimalizaci provoznich rizik. ZjiSténé
nedostatky a zavady jsou podkladem pro dalsi provoz, planovani udrzby a provedeni oprav vyhrazeného
zdvihaciho zarizeni

* Je povinen zajistit realizaci opatreni za kterych muzZe v souladu s vysledky revizni zpravy tlakové zafizeni v
provozu viz § 18 (2) odst. k) al) NV 192/ 2022 Sb.

= Aktualizuje harmonogram revizi a kontrol

= Je povinen zajistit, aby u jim provozovaného vyhrazeného technického zafizeni byly odstranény zavady
ohrozujici bezpecny a spolehlivy provoz zjisténé pfri revizi nebo kontrole bez zbytecného odkladu po
vyhotoveni revizni zpravy, zaznamu o kontrole, nebo po provedeni kontroly.

" Do doby odstranéni zavad provede zhodnoceni nebezpedi a rizik provozu tlakového VTZ a analyzu
nebezpedi a pfijme napravna opatreni k odstranéni nebo eliminaci téchto provoznich rizik nebo v pripadé
vyskytu nebezpeclnych situaci primo ohrozujicich zdravi zicastnénych osob bezprostfedné vyradi vyhrazené
zarizeni z provozu.

= Zajisti aby ostatni zavady byly odstranény v zavislosti na mire jejich zavaznosti v terminech uloZzenych v
opatreni organu inspekce prace na zakladé jeho kontroly, neni-li takové kontroly v terminech stanovenych
provozovatelem.
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Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

Zajisteni bezpecného provozu tlakovych VTZ
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Zajisténi bezpecného provozu tlakovych VTZ

Kontroly, zkousky, revize



https://kzps.cz/projekty/

Zajisténi bezpecného provozu tlakovych VTZ KZPS

o Ovéreni bezpecnosti provozu tlakového zarizeni se provadi predevsim v souladu s pozadavky

§ 9NV 192/2022 Sh., revize po montaZi a opravé nebo po uvedeni do provozu:
=  Splnéni pozadavkl podle § 6 - Montaz a opravy NV 192/2022 Sb. se ovétuje:

e Stavebni zkouskou,
e Tlakovou zkouskou,
e Prvni zkouskou
=  Splnéni pozadavkl podle § 8- Uvedeni do provozu NV 192/2022 Sb. se ovéfuje:
e Vychozi revizi,
* Provoznirevizi,
e Vnitrni revizi,
e Zkouskou tésnosti,
e Tlakovou zkouskou,
e Periodickou zkouskou,
e Mimoradnou revizi nebo zkouskou podle pismen a) az f).
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Zajisténi bezpecného provozu tlakovych VTZ KZPS

o Ovéreni bezpecnosti provozu tlakového zarizeni se provadi predevsim v souladu s pozadavky

§ 9NV 192/2022 Sh., revize po montaZi a opravé nebo po uvedeni do provozu:
= Rozpis revizi a zkouSek podle odstavce 2 pism. b) az f) pisemné stanovi provozovatel vyhrazeného tlakového zafizeni
v planu revizi a zkousek s prihlédnutim k podminkam uvedenym v § 7, dokumentaci dodavatele vyhrazeného tlakového
zarizeni, provozni tekutiné a provoznim podminkdam. Lhity nesmi byt delsi, nezZ jsou uvedené v priloze ¢. 4 k NV 192/2022
Sb., pokud tak nestanovi jiny pravni predpis.

= QdlisSny zpUsob provedeni a odlisné lhity revizi a zkousSek, které nejsou uvedeny v privodni technické dokumentaci
vyrobce, v pravnich a ostatnich predpisech k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, povoluje povérena
organizace odbornym stanoviskem podle zakona.

= Pred uplynutim stanoveného obdobi platnosti rozpisu revizi a zkousek se zpracuje novy rozpis tak, aby v dobé skonceni
platnosti stavajiciho rozpisu mohl okamzité vstoupit v platnost.

= Lh{ty pro provedeni revizi a zkousSek se pocditaji od provedeni predchozi revize a zkousky.
» Nasledné revize a zkousky musi byt provedeny do posledniho dne kalendarniho mésice, na ktery byly Ih(ty stanoveny.

= LhUty naslednych revizi a zkousek, s vyjimkou zkousek podle odstavce 2 pism. e) a f) NV 192/2022 Sb., se pocitaji od roku
uvedeni vyhrazeného tlakového zafizeni do provozu.

= LhUty zkouSek podle odstavce 2 pism. e) a f) NV 192/2022 Sb., se pocitaji od roku vyroby vyhrazeného tlakového zafizeni.
= Revize provadi a vyhodnocuje a zkousky fidi a vyhodnocuje revizni technik.
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Zajisténi bezpecného provozu tlakovych VTZ KZPS

o Ovéreni bezpecnosti provozu tlakového zarizeni se provadi predevsim v souladu s pozadavky
§ 9NV 192/2022 Sh., revize po montaZi a opravé nebo po uvedeni do provozu:

= Revize provadi a vyhodnocuje a zkousky fidi a vyhodnocuje revizni technik.

= Zkousky po opravach parnich a kapalinovych kotl( a tlakovych nadob podle § 6 odst. 1 pism. b) zakona 250/2021 Sb.,
musi byt u pldnovanych oprav alespon 15 dnl predem oznameny povérené organizaci podle zakona.

= Uspédnost téchto zkousek potvrzuje odbornym stanoviskem povérenda organizace.

= U neplanovanych oprav typu odstranovani jednotlivych netésnosti kotlovych trubek u parnich a kapalinovych kotlt 1. a Il.
tridy se reSi opravy a nasledné zkousky podle ptilohy ¢. 1 k NV 192/2022 Sb..

= Pfipady specifickych vyhrazenych tlakovych zafizeni, kdy revize a zkousky vyhrazenych tlakovych zarizeni popsané
v tomto narizeni jsou spojeny s neumérnymi technickymi obtizemi nebo jsou technicky neproveditelné, jsou uvedeny
v pravnich a ostatnich predpisech k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri préci, véetné poutziti jinych zpUsobl
ovérovani jejich technického stavu.

= Revizni technik provadéjici nebo fidici a vyhodnocujici revize a zkousky zhodnoti miru rizik vyplyvajici ze stavu
vyhrazeného tlakového zarizeni pro jeho dalsi provoz a navrhne opatfeni nezbytna k zajisténi toho, aby toto zafizeni bylo
v daném prostredi vhodné k ucelu nebo Cinnosti, pro které ma byt pouzivano.
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Zajis

[ X A4

téni bezpecného provozu tlakovych VTZ KZPS

o Napln revizi a zkousek vyhrazenych tlakovych zarizeni
= Zkousky
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Stavebni zkouska parnich a kapalinovych kotl a tlakovych nadob stabilnich.

Vyhrazena tlakova zarizeni jsou podrobovana stavebni zkousce, pfi niz se na zakladé vizualni prohlidky
a kontroly privodni dokumentace ovéri dodrzeni pozadavkl tohoto nafrizeni.
Pritom lze prihlédnout i ke zkouskam provedenym béhem vystavby nebo opravy anebo rekonstrukce
vyhrazeného tlakového zarizeni.
Pokud neni mozna prohlidka po dokonceni, musi byt provedena stavebni zkouska pfrislusné casti
vyhrazeného tlakového zafizeni v priibéhu opravy.
Rozsah prlivodni dokumentace opravy je stanoven v bodé 3.3 prilohy €. 1 k NV 192/2022 Sb.
Prvni zkouska nadob na plyny typu lahve, svazky lahvi, trubkové nadoby, sudy nebo kryogenni nadoby
se sklada z

v’ Stavebni zkousky,

v" Kontroly jakosti materidlu,

v’ Vnitfni a vnéjsi prohlidky,

v Tlakové zkousky.
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Zajisténi bezpecného provozu tlakovych VTZ KZPS

o Napln revizi a zkousek vyhrazenych tlakovych zarizeni
= Periodicka zkouska nadob na plyny se skladad z

e Kontroly vnéjsiho a vnitrniho stavu nadoby,
e Tlakové zkousky.
= ZkousSka tésnosti - ZkousSkou tésnosti se prokazuje, zda tlakovy celek kotle nebo tlakové nadoby vietné
vystroje je pfi pracovnim tlaku tésny.
= Tlakova zkouska - Tlakovou zkouskou se ovéfuje u kotle, zda je kotel v€éetné vystroje pfi zkusebnim tlaku
tésny a pevny.
= U nadob se ji prokazuje pevnost a tésnost nadoby pfi zkusebnim pretlaku.
» Tlakova zkouska po opravé se provadi podle bodu 3.2 ptilohy ¢. 1 k NV 192/2022 Sb.
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Zajisténi bezpecného provozu tlakovych VTZ KZPS

o Napln revizi a zkousek vyhrazenych tlakovych zarizeni

= Revize

e Provoznirevize parnich a kapalinovych kotll se provadi za provozu kotle a ovéfuje se pfi ni zejména:
v’ Celkovy stav kotle véetné topenisté, vystroj tlakového celku, pomocnd zafizeni a pFislusenstvi kotle,
v’ Funkéni schopnost bezpeénostni vystroje a ¢asti kontrolniho zatizeni,
v’ ZpUsob provozu, zejména zda nejsou prekracovdny pfipustné stavy (tlaky, teploty, hladina, vykon, hodnoty uréujici
poZadovanou kvalitu napajeci a kotelni vody, popfipadé pary a podobné),

v" Odbornd zpusobilost obsluhy kotle a plnéni jeji povinnosti.

e Provoznirevize tlakovych nadob se provadi za provozu tlakové nadoby, ovéruje se pri ni zejména:
v Celkovy stav nadoby, bezpelnostni vystroje, regula¢nich a blokovacich zafizeni, méficich pfistroji a jejich signalizacnich
zafizeni,
v’ Zda zaFizeni a vystroj podle pismene a) jsou udrzovany a kontrolovany a zda se vede pfedepsana dokumentace,
v’ Zpusob provozu, zejména zda nejsou prekroéeny pFipustné stavy (tlaky, teploty, hladina, vykon a podobné),
v" Cistota a pofadek v okoli nddoby, bezpeény a dostate¢ny pfistup k nadobam,
v’ Zda jsou vyrobni Stitky Citelné a neposkozené,
v" Odborna zpusobilost obsluhy nadob a plnéni jeji povinnosti.
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Zajisténi bezpecného provozu tlakovych VTZ KZPS

o Napln revizi a zkousek vyhrazenych tlakovych zarizeni
= Revize
e Vnitini revize kotl( zjistuje stav dostupnych stén vnitfniho a vnéjsiho povrchu tlakového celku kotle.

e Vnitini revize tlakovych nadob zjistuje stav nadoby na zevni a vnitini strané, véetné hrdel a vystroje, pokud je pro
tyto ukony konstruovana.

e Pfi vnitfni revizi musi byt vyhrazené tlakové zafizeni spolehlivé oddéleno od ostatnich tlakovych zafizeni a
pripojeného potrubi, aby byla zajisténa bezpecnost osob pracujicich uvnitf tlakového celku podle pravnich a
ostatnich predpisd k zajisténi bezpecnosti prace.
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Zajisténi bezpecnosti provozu tlakovych VTZ

Revizni zprava



https://kzps.cz/projekty/

Zpravy o prohlidkach, zkouskach, kontrolach nebo revizich, KZPS

o Zpravy o prohlidkach, zkouskach, kontrolach nebo revizich, véetné zaznamu o jejich provedeni do provozni
dokumentace nebo zaznamu, vyhotovi osoba, ktera je provedla, v listinné nebo elektronické podobé.

o Vyslednou revizni zpravu pak preda revizni technik zastupci provozovatele - povérené osobé, nebo osobé
povérené k zajisténi bezpecnosti provozu tlakovych VTZ.

o Tato osoba je pak odpovédna za zajisténi dalSich ukonU v souvislosti s bezpecnosti provozu tlakovych VTZ a to
predevsim podle hodnoceni stavu revidovaného vyhrazeného tlakového zafizeni z hlediska splnéni pozadavku
na jeho bezpecnost a ndvrhu opatreni, za kterych mlze byt vyhrazené tlakové zatizeni se zdvadami v provozu a
to formou:

= Zdakazu pouzivat zarizeni u kterého byl zjiStén stav ohroZujici bezpecnost prace a provozu, u nichz revizni technik navrhuje okamzité
odstaveni vyhrazeného tlakového zafizeni z provozu v pripadé, Ze zafizeni bezprostiedné ohrozuje Zivot, zdravi a bezpecnost osob,
majetek nebo Zivotni prostredi v souladu s § 20 odst 3 zak. 250/2021 Sh.

= Realizaci opatfeni uvedenych v revizni zpravé, za kterych muize byt vyhrazené tlakové zafizeni se zdvadami v provozu - viz § 18 (2) odst. k)
al) NV 192/ 2022 Sh.

= (Qdstranéni zavad branicich bezpe¢nému provozu bez zbytecného odkladu po vyhotoveni revizni zpravy v souladu s § 20 odst. zak.
250/2021 Sh.

= Naplanovani odstranéni ostatnich zavad v terminech stanovenych provozovatelem a to véetné provedeni zmény v provoznim deniku § 20
odst. zak. 250/2021 Sh.
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Zpravy o prohlidkach, zkouskach, kontrolach nebo revizich, KZPS

o Kazda revizni zprava vyhrazeného tlakového zarizeni obsahuje:

= Jméno, popripadé jména, a prijmeni fyzické osoby nebo nazev pravnické osoby, pripadné identifikacni Cislo
fyzické osoby, ktera revidované vyhrazené tlakové zarizeni provozuje nebo bude provozovat,

" Popis a vymezeni rozsahu revidovaného vyhrazeného tlakového zafizeni,

= Jméno, popfipadé jména, prijmeni, podpis a evidencni Cislo osvédceni o odborné zplsobilosti k cinnostem
na vyhrazenych technickych zafizenich revizniho technika, ktery revizi nebo zkousku proved|; v pripadé
elektronického predani revizni zpravy musi byt elektronicky dokument podepsan uznavanym elektronickym
podpisem,

= Urcenidruhu revize nebo zkousky; revize nebo zkouska je pravidelna nebo mimoradna,

= Data zahdjeni a ukonceni revize nebo zkousky, datum vypracovani a predani revizni zpravy,

= Soupis pouzitych méficich pfristroju,

= Seznam informaci pouzitych k provedeni revize nebo zkousky, v€etné jejich vyhodnoceni ve vzajemnych
souvislostech,

= Soupis provedenych ukon( spocivajicich v prohlidce, mérenich a zkouskach,

= Namérené hodnoty, pokud je jimi dokladovano ohrozeni zivota, zdravi a bezpelnosti osob, majetku,
zivotniho prostredi nebo pokud jsou potfebné pro vyhodnoceni zmén v zajisténi bezpecnosti,
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Zpravy o prohlidkach, zkouskach, kontrolach nebo revizich, KZPS

o Kazda revizni zprava vyhrazeného tlakového zarizeni obsahuje:

= Soupis zjisténych zavad s uvedenim porusenych ustanoveni pravnich a ostatnich predpisi k zajiSténi
bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci,

= Slovni vyhodnoceni stavu revidovaného vyhrazeného tlakového zafizeni z hlediska splnéni pozadavk
na jeho bezpecnost, vyjadrené zavérem, zda je Ci neni revidované zarizeni schopno bezpecného provozu;
pokud neni, pak je soucasti revizni zpravy oduvodnéni tohoto zaveéru,

= Navrh opatreni, za kterych mlze byt vyhrazené tlakové zafizeni se zavadami v provozu,

= Potvrzeni o predani revizni zpravy,

= Datum, do kdy je revize nebo zkouska podle § 9 odst. 2 pism. b) az f) NV 192 /2022 Sb., platnd, coz
je datum nasledné revize nebo zkousky.

Osoba, kterd fidila a vyhodnotila zkousku podle § 9 odst. 1 pism. a) a b) a § 9 odst. 2 pism. a) az e) NV 192/ 2022 Sb,
potvrdi, v pfipadé, Ze vyhrazené tlakové zarizeni vyhovélo, kladny vysledek v revizni zprave tak, Ze uvede

e Nazev Ukonu podle § 9 NV 192/ 2022 Sb., a datum jeho provedeni,
e |dentifikacni Udaje vyhrazeného tlakového zafizeni,
e |dentifikacni Udaje osoby, ktera zdznam vyhotovila: jméno, popripadé jména, a prijmeni, ¢islo osvédceni a jeji podpis.
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Zpravy o prohlidkach, zkouskach, kontrolach nebo revizich, KZPS

o Kazda revizni zprava vyhrazeného tlakového zarizeni obsahuje:
= (Osoba, ktera ridila a vyhodnotila zkousku tlakové nadoby na plyny podle § 9 odst. 1 pism. c) a § 9 odst.
2 pism. f) NV 192 /2022 Sb., nevyhotovi revizni zpravu, ale v pripadé Uspésnosti zkousky vyrazi na nddobu

e Datum provedeni zkousky a
e Otisk razidla, jehoz formu a udaje pridéluje povérena organizace pfi vydavani opravnéni
k opravam a periodickym zkouskam.

12_2024; www.hsef.cz 123



Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

Pozadavky na zpusobilost osob a obsluhy VTZ
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Pozadavky na zpusobilost osob a obsluhy VTZ

Skoleni, ovéfovani znalosti a zplsobilost



https://kzps.cz/projekty/

NV 192/ 2022 o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti

i i . i S . KZPS
na tlakovych vyhrazenych zarizenich a na odbornou zpusobilost

o V souladu s poZadavky § 20a § 21 NV 192/ 2022 Sb., jsou stanoveny poZadavky na zplsobilost
osob k vykonu cinnosti na tlakovych VTZ nasledujicim zplisobem:
= Oprdvnéni- § 20 NV 192/2022Sb.

e Provadét montaz, opravy, revize a zkousky vyhrazenych tlakovych zarizeni, vCetné periodickych
zkousek nadob na plyny, mohou jen pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby, které jsou drziteli
opravnéni podle zakona odpovidajiciho druhu a rozsahu provadénych cCinnosti podle prilohy €. 5 k NV
192/2022 Sb..
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NV 192/ 2022 o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti

i i . i S . KZPS
na tlakovych vyhrazenych zarizenich a na odbornou zpusobilost

o Vsouladu s poZzadavky § 20a § 21 NV 192/ 2022 Sb., jsou stanoveny poZadavky na zplsobilost
osob k vykonu cinnosti na tlakovych VTZ nasledujicim zplisobem:
= QOsvédceni § 21 NV 192/2022Sb.

e Provadét revize a zkousky vyhrazenych tlakovych zarizeni, v€etné periodickych zkousek nadob na plyny,
mohou jen revizni technici podle druhu a rozsahu osvédéeni o odborné zpusobilosti k ¢innostem
na vyhrazenych technickych zafizenich podle zakona.

e Obsluhovat kotle pfislusné tfidy a na dany druh paliva mohou topici v rozsahu osvédéeni o odborné
zpUsobilosti k cinnostem na vyhrazenych technickych zafizenich podle zakona.

e Drzitel osvédceni o odborné zpUsobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych zarizenich podle
zakona pro revizniho technika kotl( a tlakovych nddob je oprdvnén provadét revize a zkousky kotld
prislusné tridy a tfid nizSich v rozsahu osvédceni.

e Drzitel osvédceni topicCe je opravnén obsluhovat kotle pfislusné tridy a trid nizSich v rozsahu osvédceni.

e Osvédceni o odborné zpusobilosti k cinnostem na vyhrazenych technickych zarizenich podle zakona
se nevyzaduje k obsluze kotld

v" Automatickych s jmenovitym mnoZstvim vyrabéné pary do 0,5 t/h,
v Automatickych horkovodnich a kapalinovych s tepelnym vykonem do 0,35 MW,
v Pratoénych o objemu do 100 litr(.

12_2024; www.hsef.cz 127



NV 192/ 2022 o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti

. i .. i . . KZPS
na tlakovych vyhrazenych zarizenich a na odbornou zpusobilost

o PoZadavky na topice- § 23 NV 192/2022 Sb.
= Zadatel o osvédéeni o odborné zplsobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych zafizenich pro topice
podle zakona musi mit odborny zacvik v obsluze kotld pfislusné tridy a skupiny a na dany druh paliva pod
dohledem topice v délce nejméné 6 mésicl a odborny kurs alespon v délce stanovené pfi obsluze kotll

e |. tfidy 50 hodin,

e |l. tfidy 40 hodin,
e |ll. tfidy 30 hodin,
e |V. tfidy 20 hodin.

vvvvv

o odborné zpusobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych zafizenich podle zakona, musi osoba slozit
doplrikovou zkousku k rozsireni osvédceni u povérené organizace podle zakona.

= O délce odborného zacviku a nutnosti odborného kurzu rozhoduje provozovatel vyhrazeného tlakového
zarizeni na zakladé vyjadreni revizniho technika, odborny zacvik musi trvat nejméné 2 mésice.

= Pfi doplnkové zkousce se postupuje podle § 21 NV 192/2022 Sb.
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NV 192/ 2022 o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti

. i .. i . . KZPS
na tlakovych vyhrazenych zarizenich a na odbornou zpusobilost

o PoZadavky na obsluhu vyhrazenych tlakovych zafizenich - § 24 NV 192/2022Sb.

= QObsluhovat parni a kapalinové kotle uvedené v § 21 odst. 2 NV 192/2022 Sb. mohou fyzické osoby, u kterych zajisti
provozovatel vyhrazeného tlakového zafizeni prezkouseni komisi u provozovatele vyhrazeného tlakového zafizeni.

= Komise musi byt tficlenna, kde predsedou je revizni technik kotla.

= Komise ovéfi, zda uchazec spliuje predpoklady odborné zplsobilosti podle zidkona a pozadavky k radnému zajisténi
cinnosti v pozadovaném rozsahu, kterymi jsou

e Znalosti a schopnosti obsluhovat vyhrazené tlakové zafizeni, které musi byt ovéreno reviznim technikem kotl(,
o ¢emZ je vyhotoven zapis,

e Znalost pokyn( a pravnich a ostatnich predpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci k provozu a
e Nejméné ¢trnactidenni prakticky odborny zacvik.
* Pro zajiSténi zpusobilosti fyzické osoby k obsluze provozovatel vyhrazeného tlakového zafizeni zajisti sezndmeni obsluhy
s potrebnymi znalostmi a jeho prakticky odborny zacvik v obsluze vyhrazeného tlakového zafizeni.
= Provozovatel prezkousenim fyzické osoby pro vykon obsluhy kotle:
e Provéreni odborné zpUsobilosti k obsluze,
e Pravidelné provéreni odborné zplsobilosti obsluhy nejméné kazdy treti rok,
e Vyhotoveni zapist o provéreni odborné zpusobilosti podle pismen a) ab) § 24 odst 3 NV 192/2022 Sb.,

e Pisemné urceni osoby odpovédné za provozované vyhrazené tlakové zarizeni, s urCenim jejich povinnosti
a pravomoci pri vykonu této Cinnosti.
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NV 192/ 2022 o pozadavcich na odbornou zpusobilost k vykonu ¢innosti

i i . i S . KZPS
na tlakovych vyhrazenych zarizenich a na odbornou zpusobilost

o PoZadavky na obsluhu vyhrazenych tlakovych zafizenich - § 24 NV 192/2022 Sb.
= Tlakovou nddobu smi samostatné obsluhovat pouze fyzicka osoba, ktera

e JestarsSi 18 let,
e Je zdravotné zpUsobild pro tuto praci,

e Byla s ustanovenimi predpist a prislusnych pokynt k provozu tlakovych nadob radné seznamena,
prakticky zacvi¢ena v obsluze tlakovych nadob a prfezkousena.

= O zacviCeni a prezkousSeni znalosti musi byt proveden zapis podepsany zkuSebnim organem, kterym
je revizni technik nebo osoba odpovédna za provoz tlakovych nadob, a fyzickou osobou, ktera obsluhuje
tlakovou nadobu.

" Provozovatel ovéruje znalosti zaméstnancu povérenych obsluhou tlakovych nadob opakovanym
prezkusovanim, nejméné jedenkrat za 3 roky.

= O vysledku prezkouseni se provede zaznam, ktery musi byt uschovan do pfristiho prezkouseni.
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Pozadavky na zpusobilost osob a obsluhy VTZ

Obsluha a cinnost na tlakovych zarizenich



https://kzps.cz/projekty/

Obsluha a ¢innost na tlakovych zarizenich KZPS

o Vseobecné poZadavky pro cinnosti na tlakovych VTZ v souladu s pfilohou ¢. 1 NV 192/2022 Sb:
= QOprava vyhrazeného tlakového zafizeni musi byt navrzena a zarizeni opraveno a prezkouseno, popripadé vystrojeno a
instalovano, tak, aby po jeho uvedeni do provozu v souladu s informacemi podanymi osobou s opravnénim podle zakona
byla zajiSténa jeho bezpeclnost.

= Privybéru nejvhodnéjsiho reseni ¢innosti na vyhrazenych tlakovych zafizenich v mezich opravnéni, osoba s opravnénim
podle zdkona 250/2021 Sbh., uplatiuje tyto zdsady v uvedeném poradi:
e a) v pfimérené dosazitelné mife vyloucit nebo omezit nebezpedi,
e b) uplatnit vhodna ochrannd opatreni proti nebezpecim, ktera nelze vyloucit, a
e ¢)informovat provozovatele o pripadném zbyvajicim nebezpeci a upozornit ho na nutnost pfijeti vhodnych zvlastnich opatreni ke
snizeni nebezpeci béhem instalace nebo pouzivani.
= Je-li znama moznost nespravného pouziti vyhrazeného tlakového zarizeni nebo ji I1ze predvidat, musi byt oprava
vyhrazeného tlakového zarizeni navrzena tak, aby bylo nebezpeci plynoucimu z nespravného pouziti zabranéno, nebo

pokud to neni mozné, musi byt provozovatel pfed takovym zplsobem pouziti vyhrazeného tlakového zafizeni vhodné
varovan.

» Pfinavrhovani, volbé materidlu a provddéni oprav se postupuje podle oddilt 2 a 3 a oddilG 5 a 7 prilohy €. 1 k NV
192/2022 Sb., o posuzovani shody tlakovych zatizeni pfijejich dodavani na trh, kde se pojmem vyrobce rozumi ten, kdo
vykonava opravu.
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Obsluha a ¢innost na tlakovych zarizenich KZPS

o Vseobecné poZadavky pro cinnosti na tlakovych VTZ v souladu s pfilohou ¢. 1 NV 192/2022 Sb:
= MontaZ, oprava (beze zmény jeho puvodnich charakteristik, U¢elu a/nebo typu) provadéné na vyhrazeném tlakovém
zarizeni (na tlakovém celku) podle ustanoveni § 2 pism.d) ae)zakona 250/2021Sb., pfi niz dochazi k zasahu do
zarizeni spocivajicimu ve svarovani, nytovani, vrtani, fezani nebo provedeni nové casti tlakového celku, jsou ¢innostmi
vyZadujici opravnéni podle § 7 odst. 2 zdkona 250/2021 Sb.
= |nstalace vyhrazeného tlakového zafizeni spocivajici v ustaveni, vystrojeni a zapojeni vyhrazeného tlakového zarizeni
podle projektu, naptiklad prostfednictvim rozebiratelnych spoji bez zdsahu do tlakového celku, je podle bodu 1.5
cinnosti nevyzZadujici opravnéni.
= Udrzba vyhrazeného tlakového zafizenije ¢innosti podle § 2 pism. f) zdkona 250/2021 Sb., a specificky pro vyhrazena
tlakova zatizeni predstavuje Cisténi nadob, zabrusovani uzaviracich armatur, vyménu tésnéni, vyménu bezpecnostni
vystroje, tuzeni Svl, vymeénu Sroub, svornik(, zavalcovanych trubek, zavrtanych rozpérek, pfiSroubovanych vyztuh a
podobné béZznou udrzbu, které nevyzaduji opravnéni.
= U neplanovanych oprav typu odstranovani do 20 netésnosti kotlovych trubek do jmenovité svétlosti DN 100 u kotll I. a Il.
tridy, kde se vyZzaduje urychlené uvedeni do provozu, se postupuje pri odstranovani netésnosti takto:
e Prace provede osoba s opravnénim,
e Poopraveé se neprovadi tlakova zkouska, ale zkouska tésnosti nebo ovéreni tésnosti jinym zplsobem,
e Provede se nedestruktivni kontrola provedenych svaru,
e Provede se dil¢i stavebni zkouska se zaznamem identifikaci provedenych oprav, a
e Pri planované odstavce kotle se provéri mimo jiné i zminéné opravené netésnosti.
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Obsluha a ¢innost na tlakovych zarizenich KZPS

o Dalsi poZadavky pro ¢innosti na tlakovych VTZ
= QOprava vyhrazeného tlakového zafizeni musi byt navrzena s ohledem na vsechny pfislusné Cinitele, aby byla zajisténa
bezpecnost tohoto zarizeni po celou dobu predpokladaného provozu. Do navrhu opravy vyhrazeného tlakového zafrizeni
je nutné uplatnit Cinitele bezpecnosti za pouziti komplexnich metod, o kterych je znamo, Ze vhodnym zpuisobem pocitaji s
primérenou mirou bezpecénosti vici vSem druhlim poruchy, které prichdzeji v ivahu.
= Navrh zabezpecujici nalezitou pevnost
Oprava vyhrazeného tlakového zarizeni musi byt navrzena pro zatizeni, které odpovida jeho poutziti a dalSim provoznim
podminkam.
= ZajiSténi bezpecné manipulace a provozu
e Predepsany zpUsob provozu vyhrazeného tlakového zatizeni musi vylu¢ovat nebezpeci v provozu tohoto zafizeni. Tam, kde to pfipada
v Uvahu, musi byt zvlastni pozornost vénovana
v" Uzavérim a otvorim,
v" Nebezpetnym odfukiim z pojistnych armatur,
v’ Zafizenim, kterd brani fyzickému vstupu, pokud je ve vyhrazeném Tlakovém zafizeni tlak nebo vakuum,
v" Povrchové teploté s ohledem na pfedpokladané pouZiti a
v' Rozkladu nestabilnich tekutin.

e Vyhrazena tlakova zafizeni vybavena vstupnim otvorem musi byt opatrfena automatickym nebo ru¢né ovladanym zafizenim, pomoci
néhoz provozovatel snadno zjisti, zda je mozné otvor bezpecné otevrit. V pripadé rychlouzavéru musi byt vyhrazené tlakové zarizeni
opatrfené zarizenim, jez zabrani jeho otevreni, pokud tlak nebo teplota tekutiny predstavuji nebezpeci.
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Obsluha a ¢innost na tlakovych zarizenich KZPS

o Dalsi poZadavky pro ¢innosti na tlakovych VTZ
= Prostredky prezkouseni

e QOprava vyhrazeného tlakového zarizeni musi byt navrzena a provedena tak, aby bylo mozné uskutecnit vSechna
nezbytna prezkouseni k zajisténi bezpecnosti.

Tam, kde to je nezbytné pro zajisténi bezpecného provozu, musi byt provedeny vstupni otvory dovolujici fyzicky
pristup dovnitfr vyhrazeného tlakového zarizeni tak, aby bylo mozno ovéfit jeho stav.

e Lze pouzitijiné prostredky k zajiSténi bezpecného provozu vyhrazeného tlakového zafizeni, jestlize

v'Je vyhrazené tlakové zafizeni pfili§ malé pro fyzicky pfistup dovnitf tohoto zafizeni,

v Otevrfeni vyhrazeného tlakového zafizeni by nepfiznivé ovlivnilo jeho obsah, nebo

v' Je prokdzano, Ze obsaZena tekutina nepusobi $kodlivé na materidl, z ného? je vyhrazené tlakové zafizeni vyrobeno, a nelze

rozumné predpokladat jakékoli jiné degradacni mechanismy.

= Zarizeni pro odvodnéni, odvzdusnéni a pfivzdusnéni:
PFi provozu vyhrazeného tlakového zarizeni musi byt tam, kde to je nutné, vhodné zarizeni umoznujici odvodnéni,
odvzdusnéni a privzdusnéni vyhrazeného tlakového zafrizeni, aby:

v Se zabranilo nepfiznivym G¢ink(m, jako je vodni raz, zborceni vlivem vakua, koroze a nekontrolované chemické reakce; je nutné
vzit v Uvahu vSechna stadia provozu a zkouseni, zejména tlakovych zkousek,

v Bylo mozné bezpeénym zplisobem provadét ¢isténi véetné sanitace, kontrolu a udrzbu.
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Obsluha a ¢innost na tlakovych zarizenich KZPS

o Dalsi poZadavky pro ¢innosti na tlakovych VTZ
=  Plnéni a vypousténi:
Tam, kde to pfipada v ivahu z hlediska konstrukéniho uzpisobeni vyhrazeného tlakového zafizeni, musi byt vyhrazené
tlakové zarizeni vybaveno pfislusenstvim nebo musi byt ucinéna opatreni pro jeho instalaci, aby bylo zajisténo bezpecné
plnéni a vypousténi vyhrazeného tlakového zafizeni, zejména se zretelem k nebezpecim:
v Pfi plnéni
Preplnéni nebo prekroceni tlaku, zejména s ohledem na plnici pomér a na tlak par pfi odpovidajici teploté,

- Nestabilita vyhrazeného tlakového zafizeni,

v Pfi plnéni nebo vypousténi
- nekontrolovatelny unik tekutiny pod tlakem.

= Ochrana proti prekroceni dovolenych mezi vyhrazeného tlakového zarizeni:
JestliZze by za rozumné predvidatelnych podminek mohlo dojit k prekroceni dovolenych mezi, musi byt vyhrazené tlakové zafizeni

[ ]
vybaveno vhodnym ochrannym zafizenim nebo musi byt u¢inéna opatreni pro jeho instalaci, pokud se nepredpoklada ochrana jinym

ochrannym zafizenim v ramci sestavy.
Vhodné ochranné zarizeni nebo kombinaci ochrannych zafizeni je nutné navrhnout se zfetelem ke specifickym
vlastnostem prislusného vyhrazeného tlakového zarizeni. Za vhodna ochranna zarizeni a jejich kombinace se povazuiji:

e Bezpeclnostni vystroja
Vhodna kontrolni zafizeni, jako jsou indikatory nebo vystrazna zarizeni, kterd umoznuji, aby byl automaticky nebo manualné

[}
proveden vhodny zasah, pomoci néhoz se vyhrazené tlakové zarizeni udrzi v dovolenych mezich.

136
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Obsluha a ¢innost na tlakovych zarizenich KZPS

o Dalsi pozadavky pro ¢innosti na tlakovych VTZ
= Bezpecnostni a tlakova vystroj:
Provozovatel musi zajistit pravidelné servisni prohlidky na bezpecnostni a tlakové vystroji (pojistné ventily, ochrany regulace, blokady,
signalizace a jiné).
= U tlakovych nadob je servisni prohlidka soucasti vnitini revize jedenkrat za 5 let; u kotlli soucasti vnitini revize minimalné jedenkrat za 2
roky.
e  Bezpecnosti vystroj:
v" Musi byt spolehliva a vhodna pro svou predpokladanou funkci se zohlednénim pozadavk( na Gdrzbu a zkouseni této vystroje,
v" Neplni jiné funkce, kromé pfipadd, kdy témito dal$imi funkcemi nemuzZe byt ovlivnéna jeji bezpeénostni funkce,
v Zajistuje vhodnou a spolehlivou ochranu.
=  Pro zajisténi vlastnosti podle pismen a) az c) odstavce 2.10.1 pfilohy ¢ 1 NV 192/02022 Sh. se provadi zalohovani bezpecnostni vystroje,
automaticka diagndza vlastni funkcnosti a pravidelné prezkusovani jeji funkce.
=  Pfi kontrole elektronickych signalizaci, blokad a ochran nesmi dochazet k vyvolavani stavi ohroZujicich bezpecnost provozu; postup
kontrol musi upravit ve své plvodni technické dokumentaci vyrobce nebo dodavatel.
» Ridici systém musi byt nastaven pro tyto bezpe&nostni prvky tak, aby nemohlo dojit k pfenastaveni nastavenych bezpeénostnich limitG a
hodnot za béZzného provozu obsluhou.
= Zafizeni omezujici tlak:

e Zatizeni omezujici tlak musi byt navrzena tak, aby nedochdzelo k trvalému prekracovani nejvyssiho pracovniho tlaku PS; pfipad né kratkodobé zvyseni tlaku
nesmi presahnout 10 % hodnoty nejvyssiho pracovniho tlaku.

= Zafizeni na kontrolu teploty:
e  Zafizeni na kontrolu teploty musi mit z bezpecnostnich diivodd vhodnou dobu prodlevy v souladu s méfici funkci.
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Obsluha a ¢innost na tlakovych zarizenich KZPS

o Dalsi poZadavky pro ¢innosti na tlakovych VTZ - provozovatelé tlakovych nadob stabilnich a parnich nebo

kapalinovych kotli
= Provozovatelé tlakovych nddob stabilnich a parnich nebo kapalinovych kotl( zejména zajisti:

e Podle provoznich pfedpisl vyrobce vypracovani mistnich provoznich predpist pro uvadéni kotl a tlakovych nadob
do provozu, fizeni provozu a odstavovani z provozu, v€etné provozu za mimoradnych podminek a pfipadl odstaveni z
provozu z dlivodUl nebezpedi z prodleni. Mistni provozni predpisy stanovi i povinnosti a odpovédnost jednotlivych
zaméstnancl s prihlédnutim k mistnim podminkam. Pfi zpracovani mistnich provoznich predpisi se postupuje v
souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména v souladus § 19
odst. 1 pism. a) NV 192/2022 Sb.

e Mistni provozni predpisy pro tlakové nadoby, zejména jde-li o provoz nadob:

v Pfi kterém dochdzi ke zhor$eni nebo zméné chemického sloZeni a mechanickych vlastnosti materidlu nddoby vlivem pracovni
tekutiny pfipadné prostredi,

v" S pracovni tekutinou pUsobici silné agresivné na stény nadoby,
v’ Pfi pracovni teploté stény nad + 300 ° Cnebo pod0° C,
v S Ziravymi, jedovatymi a vybusnymi plyny a kapalinami nebo jejich parami,

e Ustanoveni zaméstnance, a podle miry rizika pripadné vice zaméstnancl, odpovédnych za provoz tlakovych nadob
nebo kotll, pricemZ rozsah povinnosti odpovédnych zaméstnancl urci provozovatel vlastnim organizaénim
predpisem,

e Potrebnou obsluhu a udrzbu nadob,
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Obsluha a ¢innost na tlakovych zarizenich KZPS

o Dalsi poZadavky pro ¢innosti na tlakovych VTZ - provozovatelé tlakovych nadob stabilnich a parnich nebo
kapalinovych kotli
= Provozovatelé tlakovych nddob stabilnich a parnich nebo kapalinovych kotl( zejména zajisti:

e Provadénirevizi a zkousek podle stanoveného planu v ramci planovité udrzby,
e Ustanoveni potfebného poctu reviznich technikd,

e Odbornou zpusobilost vSech zaméstnancl podilejicich se na provozu, obsluze, opravach, udrzbé, kontrole a revizich
nadob, soustavné sledovani jejich Cinnosti,

e Pro prdci, revize a prohlidky v nadobéach a v kotlich bezpecné odpojeni od moziného zdroje energii a ddle kontrolu
ovzdusi a prijeti opatfeni k vylouceni moznosti otrav, uduseni nebo vybuchu a pouziti bezpecného osvétleni a ru¢niho
elektromechanického naradi v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci,

e Pro praci, revize a prohlidky v nadobach a v kotlich potfebnou pracovni vystroj, zejména ochranné odévy, masky,
prilby, boty, rukavice, bezpecnostni osvétleni, ochranné pdsy, Zebriky, lana, Cistici prostfedky, popripadé jiné
prostredky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracujicich,

e Vedeni evidence vsech tlakovych nddob a parnich a kapalinovych kotll, jejich zmén a spolehlivou uUschovu a
pristupnost jejich dokumentace,
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Obsluha a ¢innost na tlakovych zarizenich KZPS

o Dalsi poZadavky pro ¢innosti na tlakovych VTZ - provozovatelé tlakovych nadob stabilnich a parnich nebo
kapalinovych kotli
= Provozovatelé tlakovych nddob stabilnich a parnich nebo kapalinovych kotl( zejména zajisti:

e Pravidelné servisni prohlidky podle pokynd dodavatele na bezpecnostni a tlakové vystroji, jako jsou pojistné ventily,
elektrické a elektronické systémy spojené s bezpecnosti ochrany, regulace, méreni, blokady a signalizace. Pfi kontrole
elektronickych signalizaci, blokdd a ochran se postupuje podle bodu 2.10.1 pfilohy € 1 k NV 192/2022 Sb.. Ridici
systém musi byt nastaven pro tyto bezpecnostni prvky tak, aby nemohlo dojit k prestaveni nastavenych
bezpeénostnich limitl a hodnot za bézného provozu obsluhou,

e V pfipadé nutnosti nové nastaveni, sefizeni a odzkouseni pojistnych ventild, pripadné zajisti jejich vyménu,

e Stanoveni zplsobu vedeni provoznich zaznam{,

e Qdstranéni zjisténych a jemu oznamenych zavad.
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Obsluha a ¢innost na tlakovych zarizenich KZPS

o Dalsi poZadavky pro ¢innosti na tlakovych VTZ - fyzicka osoba odpovédna za bezpecny provoz tlakovych nadob
stabilnich a parnich nebo kapalinovych kotli:
» Fyzickd osoba odpovédnd za bezpecny provoz tlakovych nddob stabilnich a parnich nebo kapalinovych kotl(
zejména:
e Sleduje provoz tlakovych nadob a parnich a kapalinovych kotld z hlediska bezpecnosti jejich provozu,

e Do provozu nepripusti nadoby a kotle bez pfedepsané dokumentace, bezpecnostni vystroje, jakoz i nadoby a kotle, u
nichz nebyla posouzena shoda podle jiného pravniho predpisu a u nichz nebyly provedeny predepsané revize a
zkousky nebo o nichz je znamo, Ze by mohly ohrozit bezpecnost provozu nebo zdravi a Zivot zaméstnanc,

e Hlasi vSechny zmény na nadobach reviznimu technikovi,
e Sleduje a podle potreby provadi opatreni, aby nadoby a kotle byly nalezité obsluhovany, udrzovany, prezkusSovany a
kontrolovany véetné bezpecnostni vystroje,

e Ve spolupraci s reviznim technikem vypracovava plan provadéni revizi a zajisti pripravu naddob a kotld k revizim a
zkouskam,

e Dba pokynu revizniho technika.
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Obsluha a ¢innost na tlakovych zarizenich KZPS

o Dalsi poZadavky pro c¢innosti na tlakovych VTZ - obsluha tlakovych nadob stabilnich a parnich nebo
kapalinovych kotli
= Fyzicka osoba povérena obsluhou musi zejména:
e Znat, ovladat a obsluhovat vSechna zarizeni na svém pracovisti slouzici k zajisténi bezpecného a hospodarného
provozu a Uspésné zasahnout i za mimoradnych okolnosti, aby bezpecnost byla zajisténa; fidit se prikazy nadrizeného
zameéstnance, pokud nejsou v rozporu s prislusnymi predpisy a povinnostmi zameéstnance povéreného obsluhou,

e HIasit neprodlené kazdou poruchu, zavadu nebo neobvykly jev pfi provozu kotle nebo nadoby a jejiho prislusenstvi
nadrizenému zameéstnanci.
Ihned odstavit kotel nebo nadobu z provozu pri nebezpeci z prodleni nebo nepodnikne-li nadfizeny zameéstnanec
opatreni k okamzitému odstranéni hroziciho nebezpeci podle pravnich a ostatnich predpist k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci,

e Zucastnit se, pokud je to mozné, revizi a kontrol kotle nebo nadoby tak, aby sdm znal jejich stav a stav plnéni navrh
revizniho technika,

e V predepsaném rozsahu kontrolovat a zkouset vystroj kotle nebo nadoby a o vysledku kontrol a zkousek proveést
zaznam,

e Dbat o poradek, Cistotu a pristupnost v prostoru umisténi kotle nebo nadoby,
e Dbat, aby se v pracovnim okoli, napriklad v kotelné, nezdrzovaly nepovolané osoby,
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Obsluha a ¢innost na tlakovych zarizenich KZPS

o Dalsi poZadavky pro c¢innosti na tlakovych VTZ - obsluha tlakovych nadob stabilnich a parnich nebo
kapalinovych kotli
= Fyzicka osoba povérena obsluhou musi zejména:

PFi sménném provozu nadob nebo kotl(i Fddné predat pracovisté, zafizeni a ¢innost podle provoznich pokynl po
ukonéeni smény zafizeni svému nastupci nebo nadfizenému zaméstnanci a hlasit mu vSechny neobvyklé jevy a
mimoradné okolnosti, které se vyskytly béhem smény u kotl nebo nadob,

Pri nevolnosti nebo jiné prekazce ohlasit neschopnost dalSi obsluhy nadfizenému zaméstnanci,

Nevzdalovat se od obsluhovaného kotle nebo skupiny kotl{l, s vyjimkou kratkodobého zdrieni v blizkosti kotelen
nutného v zajmu obsluhy kotle nebo pfi pouziti hygienického zafizeni; za kratkodobé vzdaleni se povazuje doba do 5
minut kromé pripadl kotl( vybavenych zafizenim pro obcéasnou obsluhu kotle podle pravnich a jinych predpisu k
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,

Provadét predepsané zaznamy do provozniho deniku zarizeni,

Podrobit se ve stanovenych pfipadech nejméné jednou za 3 roky provérce odborné zpusobilosti,

Podrobit se |ékarskym prohlidkam stanovenym jinymi predpisy.

Pritomnost nadrizeného zameéstnance na pracovisti obsluhy kotli nebo nddob nezbavuje obsluhu zodpovédnosti za obsluhu vyhrazeného tlakového

zarizeni.
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Obsluha a ¢innost na tlakovych zarizenich KZPS

o Dalsi poZadavky pro c¢innosti na tlakovych VTZ - revizni technik
= Revizni technik je povéreny provozovatelem k vykonavani revizi a zkousek nadob a ma pro tuto cinnost
prislusné osvédceni podle zakona.
e Revizni technik provadi revize a provadi a vyhodnocuje zkousky vyhrazenych tlakovych zafizeni v rozsahu svého
osvédceni o odborné zpUlsobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych zafizenich podle zdkona, a to rddné a v
souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci. Revizni technik vyhotovuje
revizni zpravu o revizi nebo zkousce.
e Revizni technik navrhuje na zakladé vysledku revize opatreni k odstranéni zjisténych nedostatk(l a také navrhuje
okamzité odstaveni vyhrazeného tlakového zafizeni z provozu v pripadé, Ze zarizeni bezprostfedné ohrozuje Zivot,
zdravi nebo bezpecnost fyzickych osob nebo muze zplsobit Skodu na majetku.

e Revizni technik mdze na zakladé zjisténi zkratit |hGty revizi pro zajisténi technické bezpecnosti s ohledem na stav
zafizeni, opotrebeni a vyvoj ¢erpdni Zivotnosti pfi uvazované dobé ndsledného provozu.
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Obsluha a ¢innost na tlakovych zarizenich KZPS

o Dalsi poZadavky pro c¢innosti na tlakovych VTZ - revizni technik
e Revizni technik pfi plnéni svych povinnosti zejména musi:
v Provadét radné revize a zkousku v souvislosti s uvadénim vyhrazeného tlakového zarizeni do provozu nebo provozem
vyhrazeného tlakového zarizeni,
v Seznamit se radné s evidenci vSech tlakovych nadob stabilnich nebo parnich a kapalinovych kotl( vedenou provozovatelem,
v Seznamit se s konstrukci, materidlem, parametry, pracovni tekutinou a funkci tlakovych nadob stabilnich anebo parnich a
kapalinovych kotl( podle jejich privodni dokumentace,
v Znat v potrebném rozsahu prislusné pokyny a predpisy tykajici se zejména provozu tlakovych nadob stabilnich anebo
parnich a kapalinovych kotl( a dbat o jejich dodrzovani,
v Ve spolupraci se zaméstnanci odpovédnymi za provoz tlakovych nddob nebo parnich nebo kapalinovych kotlt vypracovat a
sledovat plan provadeéni revizi,
v Provadét revize a zkousky a presvédcovat se pfti nich o stavu tlakovych nadob stabilnich anebo parnich a kapalinovych kotlG
a jejich obsluze a udrzbé; zjistovat, zda a jak byla spInéna predchozi natizeni a opatfeni,
Navrhovat potfebna bezpecnostni opatfeni a o vysledku revizi a zkousek provést revizni zpravu,
Spolupracovat s organy inspekce prace a povérené organizace a dbat jejich pokyn( a prikazU,
Navrhovat nezbytna opatfeni nutna ke zjisténi stavu nadoby tlakovych nddob stabilnich anebo parnich a kapalinovych kotld,
napriklad demontaz izolaci, vestavby, odstranéni natér(i a podobné,
v Vyjadfovat se o zpUsobilosti tlakovych nadob stabilnich nebo parnich a kapalinovych kotl( pro jeji uvedeni do provozu pfi
vychozi revizi.
e Revizni technik nesmi byt soucasné ve funkci zaméstnance odpovédného za bezpecny provoz tlakovych nadob
stabilnich anebo parnich a kapalinovych kotld a ve funkci zaméstnance zajistujiciho provoz, obsluhu a udrzbu
tlakovych nadob stabilnich a parnich a kapalinovych kotld jim revidovanych.

AN NERN
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Prehled vybranych pravnich a souvisejicich predpisu
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b4

Prehled vybranych pravnich a souvisejicich predpisu CR KZPS
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Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sb., zakon o dalSich pozadavcich na BOZP

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi

Zakon ¢.373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach

Vyhlaska €. 79/2013 Sb., o pracovnélékarskych sluzbach a nékterych druzich posudkové péce

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi zaméstnanc(

Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovuji blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju, technickych
zafizeni, pfistroji a naradi

Narizeni vlady ¢. 176/2008 Sb. o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

Zakon ¢. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobku pfi jejich dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpist

Narizeni vlady €. 406/2004 Sb. o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi s
nebezpecim vybuchu

Zakon €. 183/2006 Sh. (Stavebni zdkon) — Upravuje obecné poZadavky na stavby.
Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. — O technickych poZadavcich na vyrobky, které mohou byt uvedeny na trh.
Narizeni vlady €. 390/ 2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani OOPP
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b4

Prehled vybranych pravnich a souvisejicich predpisu CR KZPS

* Narizenivlady ¢. 201/2010 Sb., o vedeni evidence a zasilani zdznamu o Urazu + 170/2014 NV. O zpUsobu evidence urazy,
hlaseni, zasilani zaznama

e Zdakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace

 zakon ¢. 283/2021 Sbh., stavebni zakon

e Zakon ¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zatizeni a o zméné souvisejicich
zakon(

* Narizenivlady ¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zatizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
* Narizenivlady ¢. 191/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zatizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
* Nafizenivlady ¢. 192/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
* Narizenivlady ¢. 193/2022 Sb., o vyhrazenych technickych zdvihacich zafizenich a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

* Narizenivlady ¢. 194/2022 Sb., o pozadavcich na odbornou zpUsobilost k vykonu c¢innosti na elektrickych zafizenich a na
odbornou zpUlsobilost v elektrotechnice

e Vyhlagka 48/1982 Ceského tUfadu bezpeénosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji$téni bezpeénosti prace a
technickych zarizeni

» Narizenivlady ¢. 175/2024 Sb. ze dne 1.7.2024 - Narizeni vlady, kterym se méni néktera narizeni vlady na Useku bezpecnosti
prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zarizeni
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Prehled vybranych pravnich a souvisejicich predpisu EU KZPS

 2014/68/EU, PED Smeérnice o tlakovych zafizenich, Pressure Equipment Directive,
 2010/35/EU o prepravitelnych tlakovych zafizenich

* 2014/29/EU dodéavani jednoduchych tlakovych nadob na trh

e 2014/34/EU Smérnice ATEX

* (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

» 75/324/EHS tykajicich se aerosolovych rozprasovact

* 2008/68/ES o pozemni prepravé nebezpecnych véci

* (EU) 2017/745 o zdravotnickych prostredcich

 (EU) 2016/426 o spotiebicich plynnych paliv

» (ES) ¢. 765/2008 pozadavky na akreditaci a dozor nad trhem tykajici se uvadéni vyrobk{ na trh
* 768/2008/ES o spole¢ném ramci pro uvadeéni vyrobkd na trh

* Smeérnice o nizkonapétovych zafizenich (2014/35/EU, LVD - Low Voltage Directive),

* Nafizeni (EU) 2023/988 o obecné bezpecnosti vyrobkd,

* Smeérnice o strojnich zafizenich (2006/42/ES) - pozn. pozbyva platnost 14. ledna 2027,
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Prehled vybranych pravnich a souvisejicich predpisu EU KZPS

* Smeérnice o strojnich zafizenich (2006/42/ES) - pozn. pozbyva platnost 14. ledna 2027,

* Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. zafi 2009 o minimalnich poZzadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pro pouzivani pracovniho zarizeni zaméstnanci pri praci,

* Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. Unora 2014 o harmonizaci pravnich predpis(
¢lenskych statl tykajicich se vytahl a bezpecnostnich komponent pro vytahy,

* Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. brfezna 2016 o osobnich ochrannych
prostredcich.

* Nafizeni Evropského parlamentu 2023/1230 (EU)
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Prehled vybranych technickych norem v oblasti elektrickych VTZ KZPS
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CSN 33 2000-1 ed.2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
CSN EN 50110-1 ed. 3 — Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

TNI 34 3100 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Komentar k CSN EN 50110-1 ed. 3

CSN EN 61140 Ed. 3 Ochrana pfed trazem elektrickym proudem - Spoleéna hlediska pro instalaci a za¥izeni

CSN EN 60204-1 ed. 3 — Bezpeénost strojnich zafizeni — Elektrickd zafizenf strojt

CSN 33 2000-4-41 ed.3 — Ochrana pfed trazem elektrickym proudem

CSN 33 1310 ed. 3 — Bezpeénostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebi¢e uréené k uZivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

CSN EN 60204-32 ed. 2 Bezpeénost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni strojii - Cast 32: Zvlastni pozadavky na elektrickd
zafizeni zdvihacich stroju

CSN 33 1500 — Revize elektrickych zafizeni
CSN 33 1600 ed.2 — Revize a kontroly elektrickych spotiebi¢t béhem pouzivani
CSN 33 1600 ed. 2 - Zména Z1 a 22

CSN EN 50678 - Obecny postup pro ovéfovani ucinnosti ochrany opatfeni elektrickych spotiebi¢d po opravé
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Prehled vybranych technickych norem v oblasti elektrickych VTZ KZPS

12_2024; www.hsef.cz

CSN 33 2000-1 ed.2 — Elektrické instalace nizkého napéti — Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
CSN EN 50110-1 ed. 3 — Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

TNI 34 3100 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Komentar k CSN EN 50110-1 ed. 3

CSN EN 61140 Ed. 3 Ochrana pfed trazem elektrickym proudem - Spoleéna hlediska pro instalaci a za¥izeni

CSN EN 60204-1 ed. 3 — Bezpeénost strojnich zafizeni — Elektrickd zafizenf strojt

CSN 33 2000-4-41 ed.3 — Ochrana pfed trazem elektrickym proudem

CSN 33 1310 ed. 3 — Bezpeénostni pozadavky na elektrické instalace a spotfebi¢e uréené k uZivani osobami bez
elektrotechnické kvalifikace

CSN EN 60204-32 ed. 2 Bezpeénost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni strojii - Cast 32: Zvlastni pozadavky na elektrickd
zafizeni zdvihacich stroju

CSN 33 1500 — Revize elektrickych zafizeni
CSN 33 1600 ed.2 — Revize a kontroly elektrickych spotiebi¢t béhem pouzivani
CSN 33 1600 ed. 2 - Zména Z1 a 22

CSN EN 50678 - Obecny postup pro ovéfovani ucinnosti ochrany opatfeni elektrickych spotiebi¢d po opravé
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Prehled vybranych technickych norem v oblasti plynovych VTZ KZPS

« CSN EN 15001 - Plynarenska infrastruktura, plynovody.
« (SN 07 0703 — Provoz, Udrzba a revize elektrickych zafizeni.
« CSN 38 6405. Elektricka zafizeni — Zasady provozu

« CSN EN 1775. Zasobovani plynem — Plynovody v budovdch — Nejvy$&i provozni tlak <= 5 bar — Provozni
pozadavky

e CSN EN 1775 ed. 2. Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — Nejvy$&i provozni tlak <= 5 bar - Provozni
pozadavky

« CSN 07 0710. Provoz, obsluha a Gdrzba parnich a horkovodnich kotl{
« CSN 38 6405. Elektricka zafizeni — Zasady provozu
« (SN 07 8304. Kovové tlakové nadoby k dopravé plyn(i — Provozni pravidla
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Prehled vybranych technickych norem v oblasti zdvihacich VTZ KZPS

e (SN 27 0142 — Zdvihaci zafizeni — Provoz, Udrzba a revize.

« CSNEN 13001 -x —Jefaby — Obecné konstrukéni pozadavky.

« CSN 27 4007. Bezpe&nostni piedpisy pro vytahy — Prohlidky a zkousky vytahd v provozu
« (SN 27 0142. JeFaby a zdvihadla — Zkou$eni provozovanych jefabd a zdvihadel

« CSN EN 14043. Vydkova poidrni technika — Automobilové Zebiiky se sougasnymi pohyby — PoZadavky na
bezpecnost a provedeni a zkuSebni metody

« CSNISO 12480-1. Jefaby — Bezpeéné pouzivani — Cast 1: Vieobecné

« CSN ISO 12482 Jetaby - Sledovani navrhové pracovni doby jefabu

« CSN 26 7407. Bezpeénostni predpisy pro regalové zakladace

« (SN ISO 18893 - Pojizdné zdvihaci pracovni ploginy - Bezpeénostni zasady, prohlidky, Udrzba a provoz
« CSN EN 528 (Regdlové zakladacde - bezpeénostni poZzadavky)

« CSN ISO 18878. Pojizdné zdvihaci pracovni ploginy — Skoleni obsluhy

« CSN 27 4002. Bezpeénostni pfedpisy pro vytahy — Provoz a servis vytah(
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Vybrané pravni a souvisejici predpisy - Ocelové konstrukce KZPS

e Zakon ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) — Upravuje obecné pozadavky na stavby.
* Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. — O technickych poZadavcich na vyrobky, které mohou byt uvedeny na trh.
o Zakon €. 309/2006 Sb. — Zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci.

« CSN EN 1090-1 — Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukei. Specifikuje poZzadavky na posuzovani
shody konstrukénich dil .

« CSN EN 1090-2 — Technické pozadavky na ocelové konstrukce.

« CSN EN ISO 9013 — Tepelné déleni kovovych material(.

« (SN ISO 8501 — Pfiprava povrchii oceli pfed nana$enim natérd a kontrola jejich kvality.
« CSN EN 12944 — Ochrana ocelovych konstrukei proti korozi pomoci ochrannych natéra.
« CSN EN 1993 (Eurokdd 3) — Navrhovani ocelovych konstrukei.

« CSN EN 1090-2 — Montazni postupy a kontrola kvality pfi montazi.

« (SN 73 2604, Kontrola a udrzba ocelovych konstrukci pozemnich a inZzenyrskych staveb®.
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Prehled vybranych pravnich a souvisejicich predpisu

Specifické normy v oblasti tlakovych VTZ
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Vybrané predpisy a normy v oblasti vyhrazenych tlakovych technickych zarizeni  KZPS

= Zdakon €. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobk( pfi jejich dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpist

* Nafizenivlady ¢. 406/2004 Sb. o blizSich poZadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi s nebez pe¢im vybuchu

= Zd4kon €. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) — Upravuje obecné poZadavky na stavby.

» Nafizenivlady ¢. 163/2002 Sb. — O technickych poZadavcich na vyrobky, které mohou byt uvedeny na trh.

= Nafizenivlady ¢. 390/ 2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani OOPP

= zakon €. 283/2021 Sb., stavebni zakon

» Nafizenivlady ¢. 89/2021 Sh., o zdravotnickych prostfedcich

» Naftizenivlady ¢. 116/2016 Sb., o posuzovani shody zafizeni a ochrannych systému urcenych k pouZiti v prostfedi s nebezpecim vybuchu pfi jejich dodavani na trh.
* Nafizenivlady ¢. 118/2016 Sb., o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivani v uréitych mezich napéti pri jejich dodavani na trh.

= Zdakon €. 250/2021 Sh., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zafizeni a o zméné souvisejicich zakon(

» Natizenivlady ¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych zarizenich a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

» Naftizenivlady ¢. 191/2022 Sb., o vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

» Naftizenivlady ¢. 192/2022 Sb., o vyhrazenych technickych tlakovych zafizenich a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

=  Naftizenivlady ¢. 193/2022 Sb., o vyhrazenych technickych zdvihacich zatizenich a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

» Naftizenivlady ¢. 194/2022 Sb., o poZadavcich na odbornou zpuisobilost k vykonu ¢innosti na elektrickych zarizenich a na odbornou zpUsobilost v elektrotechnice
»  Vyhlaska 48/1982 Ceského tradu bezpecnosti prace, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

» Naftizenivlady ¢. 175/2024 Sb. ze dne 1.7.2024 - Nafizeni vlady, kterym se méni nékterd natizeni vlady na Useku bezpecnosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zafizeni

*  Nafizenivlady ¢. 208/2011 Sh., o poZadavcich na pfenosna zafizeni pod tlakem v souladu se smérnici ADR pro prepravu nebezpecnych véci.
= Naftizenivlady ¢. 119/2016 Sb., o posuzovani shody jednoduchych tlakovych nadob pfi jejich dodavani na trh.

=  Naftizenivlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozprasovace, ve znéni pozdéjsich predpis G.

= Vyhlaska ¢. 38/2022 Sh., o kontrole provozovaného systému vytapéni a kombinovaného systému vytapéni a vétrani
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Vybrané predpisy a normy v oblasti vyhrazenych tlakovych technickych zarizeni  KZPS

« CSN 07 0008 Pasport kotle

« Norma CSN 07 0703 - kotelny se zafizenimi na plynna paliva,

« novelizovand norma CSN 07 0710 - parni, horkovodni a kapalinové kotle - Provozni pravidla,

« CSN 07 0620 Konstrukce a vystroj parnich a horkovodnich kotl

« CSN 07 0622 Vyroba parnich a horkovodnich kotl

«  CSN 07 0623 Technicka dokumentace kotld

«  CSN 07 0624 Montaz kotl( a kotelnich zafizeni CSN 07 0710. Provoz, obsluha a udrzba parnich a horkovodnich kotl
« CSN 07 7401 Voda a péara pro tepelna energeticka zafizeni s pracovnim tlakem pary do 8 MPa

« CSN 07 8304. Tlakové nadoby na plyny — Provozni pravidla

« (SN 07 8305. Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu. Technicka pravidla

«  CSN 69 0010-x-x — Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla.

« CSN 69 0012. Tlakové nadoby stabilni — Provozni pozadavky

e (SN EN 13322-x - Lahve na pfepravu plyn - Znovuplnitelné ocelové svafované lahve na plyny

« CSN 73 4201 - Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spottebicli paliv

« CSN EN ISO 9712 Nedestruktivni zkoueni — kvalifikace a certifikace pracovnik(i NDT

« CSN EN ISO 9606-1 Zkougky svaie€t — Tavné svafovani — Cast 1: Oceli

« CSN EN 12952 - x soubor vybranych norem Vodotrubné kotle a pomocnad zafizeni

« CSN EN 12817 Zafizeni a pFisludenstvi na LPG — Kontroly a revize zasobnik(l na LPG o objemu do 13 m3 véetné
«  CSN EN 12819 Zafizeni a pfisludenstvi na LPG — Kontroly a revize zasobnikd na LPG o objemu nad 13 m3
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Vybrané predpisy a normy v oblasti vyhrazenych tlakovych technickych zarizeni  KZPS

« CSN EN ISO 14732 Svareé&sky personal — Zkousky svareéskych operator(l a sefizovaéi pro mechanizované a automatizované
svarovani kovovych materiald

«  Soubor norem CSN EN 303-x - Kotle pro Ustfedni vytapéni.

« CSN 13 3060-3 Armatury. Armatury priimyslové. Technické piedpisy - baleni, doprava, skladovani, montaz a opravy

« CSN EN 13 445 — Netopené tlakové nadoby — Navrhovani a vyroba.

« CSN ENISO 14731 Svareésky dozor — Ukoly a odpovédnosti

« CSN EN ISO 15609-1 Stanoveni a kvalifikace postupll svafovani kovovych material — Stanoveni postupu svafovani — Cast 1:
Obloukové svarovani

« CSN EN ISO 15614-1 Stanoveni a kvalifikace postupl svafovani kovovych materiald — Zkouska postupu svafovani — Cast 1:
Obloukové a plamenové svarovani oceli a obloukové svarovani niklu a slitin niklu

« CSN EN ISO 16809 Nedestruktivni zkoueni — méfeni tloustky ultrazvukem

« CSN EN ISO 17663 Svafovani — Pozadavky na kvalitu tepelného zpracovani souvisejiciho se svafovanim a pfibuznymi procesy

« CSN EN ISO 3834-2 Pozadavky na jakost pFi tavném svafovani kovovych material(i — Cast 2: Vy$$i pozadavky na jakost
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Problematika bezpecnosti prace a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

Dékujeme za pozornost

https://kzps.cz/projekty/

Tento materidl vznikl v ramci projektu ,,Oborovy socidlni dialog v oblasti prevence rizik vzniku poskozeni zdravi zaméstnancu ndsledkem
pracovniho trazu nebo nemoci z povoldni v rdmci ¢lenskych svazii Konfederace zaméstnavatelskych a podnikatelskych svazii CR -
Problematika bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych zarizeni”. Tento projekt je financovdn z
prispévku podle § 320a pism. b) zakona ¢. 262/2006 Sb., zdkoniku prdce, ve znéni pozdéjsich predpist v roce 2024.

KZPS
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