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Tato publikace se vénuje problematice bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s
provozem vyhrazenych technickych zarizeni (dale jen VTZ).

Jejim cilem je poskytnout Sirokému spektru uZivatelii, od vedoucich pracovnikii, osob
odpovédnych za bezpecnost prdace a ochranu zdravi, osobam odpovednym za vzdélavani a
Skoleni, pracovnikum udrzby, technickym pracovnikiim a dalsim osobdam, informace a
podneéty k zamysleni, tykajici se bezpecnosti provozu vyhrazenych technickych zarizeni.
Diilezitym aspektem zajisténi bezpecnosti provozu je fakt, Ze se jednd o nekonecny proces
zkoumani moznych nebezpect, rizik a jejich ndsledkii na konkrétnich pracovistich a pri
konkrétnich cinnostech. Diskuse a vzdjemnd spoluprdce mezi zdstupci vlastnikil,
provozovatelil zarizeni, reviznimi techniky a dalsimi odbornymi pracovniky je diileZitym
aspektem celého procesu.

Publikace byla zpracovana s podkladem pravnich a souvisejicich predpisti platnych

a ucinnych k datu vydani tohoto textu.

Informace uvedené v této publikaci nepredstavuji vyklad pravnich a ostatnich
souvisejicich poZadavkii k zajisténi bezpecnosti provozu, bezpecnosti prace a ochrany
zdraviv oblasti VTZ ani konkrétni navod pro instalaci, provoz, obsluhu, tudrzbu

a cinnost na VTZ na konkrétnim miste, pracovisti nebo pracovnim miste.

Text neprosel jazykovou, redakcni ani pravni tipravou.

Touto cestou bychom chtéli podékovat vsem, kteri svymi zkusenostmi
a praktickymi radami prispéli ke vzniku této publikace.

Tento material vznikl v ramci projektu ,,Oborovy socidlni dialog v oblasti prevence rizik
vzniku poSkozeni zdravi zaméstnancii ndsledkem pracovniho trazu nebo nemoci
z povolani v ramci clenskych svazu Konfederace zaméstnavatelskych a podnikatelskych
svazii CR - Problematika bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni“. Tento projekt je financovan z prispévku podle § 320a
pism. b) zdkona ¢. 262/2006 Sb., zdakoniku prdce, ve znéni pozdéjsich predpisii v roce 2024

KZPS
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1. Uvod

lakova zarizeni jsou nedilnou soucasti pramyslu, zdravotnickych zafizeni,

vyzkumnych center, energetiky, ale také soucasti naseho kazZdodenniho
zivota. Tlakové nadoby, prepravni lahve s plyny, otopna a energeticka zarizeni jsou
klicova pro radu technologickych procesti a zajiStuji funkce nezbytné pro chod
technologie v mnoha odvétvich. Tlakova zarizeni nejsou v konstrukci technickych
zafizeni a technologickych celki nikdy osamocena. V mnoha pripadech jsou
spojena s plynovymi, elektrickymi nebo zdvihacimi vyhrazenymi zarizenimi. Stejné
tak jako i jina zarizeni vyzaduji dohled nad jejich technickym stavem a kontrolu,
aby byla zajisténa jejich bezpecnost a minimalizovana rizika spojena s jejich
provozem. Vyhrazena tlakova zarizeni podléhaji regulaci podle zakona ¢. 250/2021
Sb. a nafizeni vlady ¢. 192/2022 Sb., které stanovi konkrétni pozadavky na jejich
bezpecny provoz, obsluhu, adrzbu a revize.
Nejvétsi rizika spojena s provozem vyhrazenych tlakovych zarizeni mnohdy
vyplyvaji z vysokych tlakii a povahy latek, které jsou v nich skladovany nebo
prepravovany. Mechanické selhani, jako je prasknuti nadoby nebo selhani
pojistnych ventili, miize zptsobit Ginik energie a zptisobit Skody na zarizenich a
zdravi. Exploze zplisobena pretlakem ma potencial zranit osoby, poskodit
infrastrukturu a ovlivnit Sirsi okoli. Dalsi hrozbu predstavuje tinik nebezpec¢nych
latek, jako jsou toxické nebo vybusné plyny. Tyto latky mohou zpitisobit zdravotni
komplikace nebo eskalaci havarie. Vysoké teploty a tlak mohou ptisobit na okolni
zarizenimi, jako jsou plynové nebo elektrické systémy, a zpusobit sekundarni
poskozeni, napriklad zkrat, poZar nebo vybuch.
Minimalizace rizik je dileZitym prvkem kaZdodenniho uZivani téchto zafizeni. Cast
bezpecnostnich mechanismt je zajiSténa dtslednou aplikaci legislativnich
poZadavka, pravidelnou kontrolou a iidrzbou zarizeni, druha ¢ast prevence rizik je
obdobné jako i u jinych zarizeni na strané lidského cinitele a musi byt pokryta
znalostmi, odbornosti a zkuSenosti. Podle narizeni vlady ¢. 192/2022 Sb. musi byt
tlakova zarizeni pravidelné revidovana certifikovanymi odborniky, ktefi hodnoti
stav materialu a funkcénost pojistnych prvki. Dilezita je také kvalifikace obsluhy,
ktera musi byt radné zaskolena a znat bezpecnostni postupy.
Moderni technologie, jako jsou senzory a automatizované ridici systémy, zlepsSuji
moznosti sledovani provoznich parametri a pomahaji predchazet havariim. Tyto
Spravny provoz a udrzba tlakovych VTZ jsou klicové pro zajisténi bezpecnosti a
efektivity v mnoha odvétvich. Spravné nastaveny systém prevence a regulace
pomaha chranit Zivoty, majetek a Zivotni prostfedi, a zaroven podporuje
spolehlivost technologické infrastruktury.
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2. Tlakova zarizeni obecné

Vyhrazena tlakova zatizeni patri mezi technické prostredky pouzivané v priimyslu,
dopravé, sluzbach i v domacnostech, ktera obvykle tvori soubory s dalSimi
zarizenimi. Jejich pritomnost je proto casto nenapadna, protoZe se v mnoha
pripadech zamérujeme pouze na vysledny produkt nebo vystup, ale
neuvédomujeme si, Ze napriklad pro vytvoreni dobrého svaru kromé svareciho
zarizeni potrebujeme plyn, ktery je nutné nékde ulozit. Vzhledem k zakladnimu
principu fungovani tlakovych zarizeni, tedy praci s médii pod tlakem, predstavuji
tlakova zarizeni nejen technologické reseni, ale i potencialni nebezpeci. Zejména
pri nespravném pouZiti, Spatném navrhu nebo zanedbané udrzbé mohou byt
pri¢inou zavaznych havarii s fatalnimi disledky pro zdravi, Zivoty lidi i majetek.
Ceska legislativa proto pristupuje k témto zafizenim se zvlastni opatrnosti a
stanovuje pozadavky na jejich navrh, vyrobu, provoz, kontrolu a ¢innost s nimi.
Vyhrazena tlakova zarizeni jsou jiz dlouhou dobu regulovana mezinarodni smérnici
PED (Pressure Equipment Directive, 2014/68/EU). Tato smérnice byla promitnuta
do narodni legislativy v NV 219/ 2016 Sb., o posuzovani shody tlakovych zarizeni pri
jejich dodavani na trh a od 1.7.2022 zakoné ¢. 250/2021 Sb. a narizenim vlady ¢.
192/2022 Sb., které definuji poZadavky na zajiSténi bezpecnosti vyhrazenych
tlakovych zarizeni.

Tlakova zarizeni maji specifickou povahu, ktera je cini jak uZiteCnymi, tak
nebezpecnymi. Casto obsahuji plyny nebo kapaliny, jez samy o sobé predstavuji
znacné riziko. Plyny mohou byt vybusné, jedovaté, agresivni nebo extrémné horké.
Napriklad vodik, metan ¢i propan jsou znamé svymi vybusnymi vlastnostmi,
zatimco oxid uhli¢ity nebo ¢pavek mohou ohrozit lidské zdravi svou toxicitou.
Nékteré plyny mohou byt pri uniku prakticky neviditelné a bez zapachu, coz
ztéZuje jejich detekci a zvysuje riziko nehody. V kombinaci s vysokym tlakem, pod
kterym jsou tato média uchovavana, se z téchto zarizeni stavaji technologie, jejichz
bezpecnost musi byt zajiSténa na nejvyssi mozné trovni.

Nebezpeci spojena s tlakovymi zarizenimi nejsou omezena pouze na samotny
obsah. Zmény skupenstvi, jako je zkapalnéni plynu nebo naopak jeho odparovani,
mohou ovlivnit okolni prostfedi, strukturu zarizeni nebo prilehlé systémy.
Napriklad pri nahlém uvolnéni stlaceného plynu dochazi k prudkému ochlazeni,
které muze zpusobit mechanické poskozeni zarizeni, vznik namrazy nebo destrukci
tésnéni. Naopak, nékteré kapaliny pri zahrati vytvareji pary pod vysokym tlakem,
coz muze vést k explozi nadoby, pokud neni zajiStén odpovidajici odvod
nadbytecného tlaku. Takova kombinace faktora cini z tlakovych zafizeni nejen
technologickou vyzvu, ale i oblast, ktera vyzaduje ddkladnou legislativni a
technickou kontrolu.

Jednim z dtlezitych aspektt regulace tlakovych zafizeni je jejich klasifikace podle
nebezpecnosti téchto zarizeni na ,nevyhrazena“ a ,vyhrazena" zafizeni. Termin
~wyhrazena" odkazuje na skutecnost, Ze takova zarizeni predstavuji zvysenou a
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vysokou miru rizika ohroZeni zdravi a podléhaji zvlastnim pravnim a technickym
pozadavkam.

Jednim z nejcastéjSich typa vyhrazenych tlakovych zarizeni jsou tlakové nadoby
stabilni (TNS), které se pouZivaji k uchovavani a manipulaci s médii pod tlakem.
Tyto niddoby mohou mit riznou velikost a tcel, od malych nadob pro domaci
vyuziti az po obri zasobniky pouzivané v chemickém a petrochemickém primyslu.
Specifickou podskupinou jsou mobilni tlakové nadoby, jako jsou lahve na prepravu
plyni nebo hasici pristroje, které predstavuji riziko nejen v priibéhu provozu, ale i
béhem prepravy. Stabilni tlakové nadoby, na druhé strané€, jsou pevné instalovany a
jsou casto soucasti prumyslovych zarizeni nebo budov. Tyto systémy zahrnuji kotle,
vymeéniky tepla, tlakové zasobniky a potrubni systémy.

DalSim dileZitym aspektem tlakovych zafizeni je tzv. vystroj, tedy komponenty a
prislusenstvi, které zajistuji bezpecny provoz zarizeni. Mezi tyto soucasti patfi
napriklad rizné druhy uzavérd, pojistné ventily, které chrani nadoby pred
prekrocenim provoznich parametri, nebo méfici pristroje, jezZ umoznuji sledovani
provoznich parametrii. Bez spravné funkce této vystroje by tlakova zarizeni mohla
snadno selhat, coZ by mélo devastujici nasledky.

V souvislosti s bezpecnosti tlakovych zarizeni je tfeba zminit i prostredi, ve kterém
tato zarizeni pracuji. Plyny uchovavané pod tlakem mohou v pripadé tniku
vytvaret prostfedi s nebezpecim vybuchu. Staci maly zdroj zapaleni, jako je jiskra
nebo povrch zahraty na vysokou teplotu, a exploze miiZe zpusobit rozsahlé skody.
Tento faktor je zvlasté vyznamny v prumyslovych provozech, kde se casto
manipuluje s velkymi objemy nebezpecnych plynd, jako je vodik, metan nebo
kyslik. Kromé vybusnosti mohou plyny a kapaliny ptisobit i agresivné na materialy,
z nichZ jsou tlakova zarizeni vyrobena. Korozivni latky, jako je Cpavek nebo
kyseliny, mohou oslabovat strukturu zarizeni a zvySovat riziko poruchy.

Legislativa a technické normy kladou na vyrobce a provozovatele tlakovych zarizeni
povinnost zajistit, Ze jejich zafizeni budou bezpecné navrZena, vyrobena a
provozovana. Zakon ¢. 250/2021 Sb. a narizeni vlady ¢. 192/2022 Sb. stanovuji
ramec pro kontroly, pravidelné zkousky, revize a udrzbu tlakovych zarizeni, stejné
jako pozadavky na odbornou zptisobilost osob, které tato zafizeni obsluhuji nebo
kontroluji. Tento komplexni pristup ma za cil minimalizovat rizika spojena s
provozem tlakovych zarizeni a chranit lidské Zivoty i majetek.

Problematika tlakovych =zarizeni tak predstavuje prusecik technickych,
legislativnich a bezpec¢nostnich pozadavki. Spravné pochopeni problematiky
tlakovych VTZ, jejich vlastnosti a potencialnich nebezpeci a rizik je klicové pro
vSechny, kdo s nimi prichazeji do styku. Tlakova zarizeni nejsou pouze nastroje
moderniho priimyslu - jsou to systémy, jejichZ bezpecnost je vysledkem precizniho
inZenyrstvi, prisné regulace a disledné tdrzby.
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Poznamka:
Pojem tlakova zarizeni z pohledu jejich uZivatelii/ provozovateli zahrnuje velké mnozstvi
zarizeni a jejich casti. Vzhledem k S§iri problematiky je pro né velmi obtiZzné se v
problematice orientovat. Velmi zjednodusené muzZeme tlakova zarizeni rozdé€lit podle
raznych kritérii:

Provozniho tlaku a objemu:

o

o

Nevyhrazena tlakova zarizeni - tlakové nadoby a kotle s nejvyssSim pracovnim tlakem
nizsim nez 0,5 bar
Vyhrazena tlakova zarizeni - tlakové nadoby a kotle s nejvyssim pracovnim tlakem
nizsSim nez 0,5 bar.

Média/ latky:

o

o

Zarizeni obsahujici nebezpecné latky, jako jsou horké, horlavé, vybusné nebo toxické
plyny.

Zarizeni s méné nebezpecnymi latkami, napriklad vzduch, inertni plyny nebo
»,bezpecné tekutiny“.

Kritéria PED:

o

Smérnice PED rozd€luje zarizeni do kategorii I aZ IV, pricemz kategorie IV zahrnuje
nejrizikovejsi zarizeni vyzadujici nejprisnéjsi kontrolu (jako napriklad sestavy
tlakovych zarizeni obsahujici bezpecnostni vystroj). Smérnice se vztahuje na navrh,
vyrobu a posuzovani shody stacionarnich tlakovych zarizeni s maximalnim
povolenym tlakem vyssim nez 0,5 bar.

Umisténi tlakovych zarizeni

o

Stabilni tlakova zarizeni: Jedna se o pevné instalovana zarizeni, ktera jsou
neoddélitelnou soucasti budov nebo technologickych celkd. Patfi sem napriklad
tlakové nadoby pouZivané v primyslu, kotle v teplarnach ¢i kompresorové systémy.
Mobilni tlakova zarizeni: Tato zarizeni jsou urcena k premistovani a jejich provoz je
flexibilni. Patfi sem prepravitelné tlakové lahve na plyny, mobilni kompresory nebo
hasici pristroje.

Pouziti tlakovych zarizeni

Obecné pouziti: Tlakova zarizeni pouZivana v béZzném Zivoté zahrnuji napriklad
zarizeni pro ohrev kapalin nebo tvorbu pary, expanzni nadoby v technologickych
systémech nebo hasici pristroje a zarizeni.

Prumyslové pouziti: V primyslu tlakova zarizeni zahrnuji Siroké spektrum
technologii, od tlakovych zasobnik(, tlakovych lahvi a svazk( tlakovych lahvi,
parnich kotl, vyméniki tepla a chemickych reaktor(i, po =zarizeni v
potravinarstvi, farmacii nebo energetice.

Provozu a zpiisoby pouZiti tlakovych zarizeni

1.

Tlakové nadoby stabilni: Stabilni nadoby jsou navrZeny pro pouZiti na
konkrétnim misté. Pouzivaji se k uchovani kapalin ¢i plynti pod tlakem a zahrnuji
jak priimyslové systémy, tak zafizeni v infrastruktufe budov.

Nadoby a lahve na prepravu plyni: Tyto nadoby jsou konstruovany pro
bezpecnou prepravu stlacenych, zkapalnénych nebo rozpusténych plynti. Mohou
byt vybaveny pridavnym zarizenim, jako jsou regulatory tlaku nebo ventily.
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3. Hasici pristroje a tlakové svazky: Hasici pristroje obsahuji kapalinu nebo plyn
pod tlakem a slouZi k rychlému hasSeni pozarii. Tlakové svazky jsou seskupeni
tlakovych lahvi propojenych pro zvySeni kapacity zasobniku plynu.

Rozdéleni na tlakova zarizeni a jejich vystroj
Tlakova zarizeni se skladaji z nékolika casti:
1. Tlakova zarizeni: Jedna se o hlavni soucast systému, ktera primo udrZuje tlak,
napriklad nadoba, kotel nebo potrubi.
2. Vystroj tlakovych zarizeni: To zahrnuje pomocné prvky, jako jsou:
e Bezpecnostni ventily pro regulaci tlaku.
e MEérici a signalizacni zarizeni pro kontrolu provozniho stavu.
e Pojistné armatury a prisluSenstvi zajiStujici bezpec¢ny provoz.

Podle zarizeni a vystroje tlakovych zarizeni
1. Tlakova zarizeni
° Hlavni zarizeni, které obsahuje nebo pracuje s médii pod tlakem, napriklad:
° Zarizeni kotelen/ kotelny,
° Tlakové nadoby,
° Tlakové soubory
° Potrubni systémy.
2. Vystroj tlakovych zarizeni
- Bezpecnostni vystroj - bezpe¢nostni vystroji zarizeni urc¢ena k ochrané
tlakového zarizeni pred prekrocenim nejvysSich dovolenych mezi,
véetné zarizeni pro primé omezeni tlaku
- Tlakova vystroj - jsou zafizeni, ktera maji provozni funkci a jejichz
téleso je vystaveno tlaku
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KZPS

Tabulka - Priklad rozdéleni tlakovych zarizeni podle moZné nebezpecnosti

a zpusobu umisténi:

Typ zarizeni

Tlakové nadoby stabilni

Tlakové nadoby mobilni

Prepravni lahve na plyny
Hasici pristroje
Kotle (stabilni)

Tlakové svazky

MoZna nebezpecnost

Prasknuti/ destrukce
nadoby, uvolnéni
nebezpecné latky
Prasknuti/ destrukce
nadoby pri manipulaci,
tnik plynu

Vybuch pfi preprave, tinik
nebezpec¢ného plynu

Pri nespravné manipulaci -

selhani haseni, prasknuti
Vybuch zptisobeny
pretlakem, tnik pary
Vybuch, kumulativni efekt
pri poskozeni vice lahvi

Zpiisob umisténi

Stabilni, pevné instalované

Mobilni, snadno
premistitelné

Mobilni, uréeno pro
prepravu

Mobilni, prenosné

Stabilni, soucast
technologickych celki

Stabilni nebo mobilni,
zaleZi na konfiguraci

Tabulka - Priklad rozdéleni tlakovych zarizeni podle provozniho hlediska
a potencialniho nebezpeci média:

Typ zarizeni

Tlakové nadoby
stabilni

Tlakové nadoby
mobilni

Prepravni lahve na
plyny

Hasici zarizeni

Kotle (stabilni)

Tlakové svazky

Provozni hledisko

Dlouhodoby provoz na stalém
misté

Docasné pouZiti, manipulace
casta

Preprava a distribuce plynti

Dlouhodobé uchovavani
média s jednorazovym
kratkodobym vypusténim
meédia. Nouzové pouZiti pri
haseni pozari

Kontinualni provoz, vysoké
zatiZeni

Seskupeni lahvi pro vyssi
kapacitu

Nebezpeci
uchovavaného média
Horlavé, vybusné, toxické
nebo inertni latky
Podobné jako stabilni, ale
vySsi riziko pri manipulaci
Stlacené nebo zkapalnéné
plyny (horlavé, toxické)

Kapalina nebo plyn pod
tlakem, specifické pro
haseni

Voda, para, pripadné jiné
médium pro prenos tepla

RGzné plyny, vyssi riziko
kumulace pri poruse
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3. Obecny uvod do problematiky tlakovych zarizeni

Tlakova zarizeni tvori zakladni prvek technickych systémi, které umozZnuji
skladovani, prenos a manipulaci s médii pod tlakem. Tato zarizeni zahrnuji nadoby,
potrubni systémy, kotle a dalsi prvky, jejichZ hlavni funkci je udrZovani bezpe¢ného
a kontrolovaného provozu médii o vysokych tlacich. Z technického hlediska
vyZaduji tlakova zarizeni komplexni pristup pfi navrhu, vyrobé a provozu, aby
splnovala prisné poZadavky na bezpecnost, i¢innost a spolehlivost.

Klicovymi aspekty technického hlediska jsou materidlova pevnost, konstrukcni
odolnost vic¢i pretlaku a vlivu teploty, spravné dimenzovani jednotlivych c¢asti
zarizeni a implementace ochrannych mechanismii, jako jsou bezpec¢nostni ventily a
detekcni systémy. Zarizeni jsou klasifikovana na zakladé provoznich parametrt,
jako je tlak, objem, typ média (kapaliny, plyny) a zptisob jejich instalace (stabilni ¢i
mobilni).

Zaroven je zasadni zohlednit legislativni poZadavky, napriklad smeérnici PED
(2014/68/EU), normy CSN EN 13445-x pro tlakové nadoby nebo CSN EN 12952x ,
CSN EN 12953-x pro kotle. Tlakova zarizeni musi byt nejen technicky spravné
navrzena, ale také provozovana v souladu s prisnymi normami, aby byla zajiSténa
jejich dlouhodoba funkénost a bezpecnost v aplikacich, kde sebemensi selhani
miiZe mit zavazné dtisledky.

Podivame -li se na problematiku tlakovych zarizeni blize, musime na né nahlizet z
riznych hledisek

*  Podle druhu média

> Kapaliny: Napriklad voda, oleje, chemické roztoky. Kapaliny casto slouzi
jako pracovni médium v kotlich, vymeénicich tepla a hydraulickych
systémech. (Norma CSN EN 13445-x se vztahuje na navrh a vyrobu
tlakovych nadob pro kapaliny.)

> Plyny: Vcetné stlaceného vzduchu, technickych plynt (napr. kyslik, dusik,
vodik) a horlavych plynii (napf. metan, propan). (Norma CSN EN 13322-x
stanovi specifikace tlakovych lahvi pro prepravu plynii.)

e Podle provozniho tlaku a objemu
> Nizkotlaké systémy (napf. do 0,5 bar podle PED)
> Vysokotlaké systémy (nad 0,5 bar podle PED)

e Podle zpiisobu umisténi
o Stabilni zarizeni: Trvale instalovana zarizeni, napriklad tlakové nadoby v
kotelnach, vymeéniky tepla nebo parni kotle.
> Mobilni zarizeni: Prepravitelné tlakové nadoby, lahve na prepravu plynii,
hasici pristroje (Napriklad narizeni vlady ¢. 208/2011 Sb. stanovi poZadavky
na prenosna zarizeni pod tlakem v souladu se smérnici ADR pro prepravu
nebezpecnych véci.).
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Podle rizika a nebezpecnosti
. Z hlediska navrhu, vyrobu a posuzovani shody jsou podle smérnice PED
stanoveny kategorie I-IV, pricemz zarizeni v kategorii IV predstavuji nejvyssi
riziko a vyZaduji nejprisnéjsi kontrolu (jako napriklad sestavy tlakovych
zarizeni obsahujici bezpecnostni vystroj).
* Z hlediska bezpecnosti provozu jsou podle pravnich a souvisejicich predpisi
CR - NV 192/ 2022 Sb., rozdéleny do skupin 1. a 2. ado tfid L. a II.

Poznamka:
Z hlediska nespravné historicky uZivanych pojmii a zvyklosti a mezi provozovateli nékdy
setkavame s tim, Ze tlakova zarizeni déli nespravné do skupin na:

* Nizkotlaké systémy: napr. u systémii vytapéni a nékterych vzduchovych systémil,

e Stredotlaké systémy: napr. u hydraulickych systémii nebo parnich zarizeni.

* Vysokotlaké systémy: napr. u vysokotlaké kotle, ndadoby na technické plyny nebo

kompresory.
* Ultravysokotlakeé systémy: napr- kryogenicka zarizeni nebo specidlni zarizeni a aplikace.

1.  Priklady pouZiti tlakovych zarizeni

Priimysl a technologie

V priimyslu maji tlakova zarizeni zasadni vyznam diky své schopnosti udrzovat a
regulovat tlak médii, ktera jsou klicova pro rizné technologické procesy. Pouzivaji
se napriklad v:

. Energetice: Tlakova zarizeni, jako jsou parni kotle nebo vyméniky tepla,
hraji klicovou roli pri vyrobé elektriny a tepla. Parni kotle vyuZzivaji
preménu vody na paru pod vysokym tlakem, ktera pohani turbiny.
Vymeéniky tepla umoznuji efektivni prenos tepelné energie mezi riznymi
médii, coZ je nezbytné pro optimalizaci spotreby energie.

. Chemickém pramyslu: Reaktory a zasobniky chemikalii slouzi k
provadéni chemickych reakci pod presné kontrolovanymi podminkami
teploty a tlaku. Potrubni systémy pro prepravu plynt a kapalin zajistuji
bezpecny a efektivni transport nebezpecnych latek, jako jsou kyseliny,
alkalie nebo horlavé plyny.

. Potravinarstvi: Tlakova zarizeni jsou klicova pri sterilizaci, kde se horka
para pod tlakem pouziva k odstranéni mikroorganismti z potravinarskych
produkti a zafizeni. Tlakové nadoby na fermentaci zajiStuji optimalni
podminky pro vyrobu piva, vina nebo jinych fermentovanych produkti.
Skladovaci nadoby uchovavaji kapaliny a plyny v cistém a kontrolovaném
prostredi.

. Farmacii: V oblasti farmacie jsou tlakova zarizeni vyuzivana k vyrobé 1ékii,
sterilizaci vyrobniho zafizeni a skladovani 1écivych plynt, jako je dusik
nebo oxid uhli¢ity. Tyto procesy vyzZzaduji vysokou uroven presnosti a
bezpecnosti, aby bylo zajisténo, Ze konecné produkty splfuji prisné normy
kvality.
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. Zdravotnictvi: V nemocnicich a zdravotnickych zafizenich hraji tlakova
zatizeni duleZitou roli pri zajiSténi bezpecnosti a péce o pacienty. Rozvody
plynd, jako je kyslik, dusik nebo oxid uhlicity, jsou nezbytné pro provoz
anesteziologickych a resuscita¢nich pristroji, ventilatorht a dalSich
zdravotnickych zarizeni. Tlakové nadoby se pouzivaji k uchovavani
sterilnich roztok, krevnich derivatt a specialnich 1ékarskych plynt. Navic
sterilizace chirurgickych nastrojii a zdravotnického vybaveni probiha v
autoklavech, které vyuZivaji vysoky tlak a teplotu k odstranéni
mikroorganisma.

Kotelny
V kotelnach jsou tlakova zarizeni bézné vyuzivana pro vyrobu tepla a pary.
Typickymi zarizenimi jsou parni a horkovodni kotle, které slouzi k preméné vody
na paru nebo k ohrevu vody pro vytapéni a priimyslové procesy. Kotle pracuji s
médii, jako je voda nebo para, ¢asto pod vysokym tlakem a pfi vysokych teplotach.
Provoz kotelen je regulovan normami a specifikaci technického stavu zarizeni
(napriklad: CSN 73 4201 - kominy a kourovody. Normy CSN 07 0703 - kotelny se
zafizenimi na plynna paliva, novelizovana norma CSN 07 0710 - parni, horkovodni
a kapalinové kotle - Provozni pravidla, soubor norem CSN EN 303-x jako napf. CSN
EN 303-4 se vztahuje na pozadavky pro kotle pro tstredni vytapéni o vykonu do 70
kW a nejvyssim provoznim pretlaku do 3 bar.). Klicovou roli hraji bezpec¢nostni
ventily, pojistky proti pretlaku a monitorovaci systémy pro detekci netésnosti a
tnikd plynti. Spravna instalace a tdrzba jsou zasadni pro bezpec¢ny a efektivni
provoz kotelen.
Priklady pouziti a instalacti:
. Priumyslové kotelny: PouZzivaji se v primyslovych zavodech k vyrobé
technologické pary pro vyrobu, sterilizaci nebo pohon turbin.
. Teplarny: ZajiStuji centralni zasobovani teplem pro obytné a komercni
budovy.
. Energetické bloky: Produkuji paru pro parni turbiny v elektrarnach.
. Kotelny v budovach: Instalace menSich kotld pro vytapéni
administrativnich nebo obytnych budov.

Rizika v kotelnach zahrnuji:
. Pretlak v systému: MtiZe vést k prasknuti a destrukci nadoby nebo potrubi.
. Koroze materialu: Vznika vlivem kondenzace, chemickych reakci médii
nebo nedostatecné adrzby.
. Unik nebezpecnych plymi: Napriklad oxidu uhelnatého nebo zemniho
plynu, ktery se vyuziva jako palivo.
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Rozvody médii (kapaliny/ plyny)

Rozvody médii nejsou soucasti tlakovych zarizeni. SlouZzi k prenosu médii do a z
tlakovych zarizeni. PoZadavky na bezpecnost provozu rozvodi médii v mnoha
pripadech podléhaji NV 191/2022 Sb. Z hlediska bezpecnosti provozu je vSak nutné
upozornit na zajisténi bezpecnostnich opatreni:

. Detekce tniku plyni: Systémy pro monitorovani tniku plyni jsou
klicové, zejména v prostredich s horlavymi nebo toxickymi plyny.

. Pojistné ventily: SlouZzi k uvolnéni pretlaku, aby se zabranilo vybuchu
nebo poskozeni potrubi.

. Ochrana proti korozi: PouZiti antikoroznich natért, katodické ochrany a
materialt odolnych vac¢i specifickym médiim, napriklad agresivnim
chemikaliim.

. Regulace tlaku: Regulatory zajistuji, Ze plyn je dodavan v bezpecném a
pozadovaném tlaku.

. Uzaviraci ventily: Umoznuji rychlé uzavreni toku plynu v pripadé nouze.

Rizika rozvodu plyni zahrnuji:

e Vybuch pri tniku horlavych plyna.

. Korozi potrubi vedouci k oslabeni materialu.

*  Riziko vysokych teplot pri stlaceni plynii.

2.  Bezpecnostni opatreni

Bezpecny provoz tlakovych zafizeni je zajiSténa rtiznymi opatfenimi, ktera se lisi
podle pouZitého zarizeni, instalace a konkrétni aplikace. Pro informaci uvadime
zakladni prehled bezpec¢nostnich opatreni:

. Predchazeni pretlaku
> Pretlak v tlakovych zarizenich miZe vést k explozi. Proto je klicové
pouZiti bezpecnostnich ventili, které automaticky uvolnuji tlak pri
prekroceni nastavené hodnoty.
> Pojistné membrany poskytuji dostateCcnou ochranu tim, Ze se roztrhnou
pri nadmérném tlaku, ¢imZ zabrani destrukci zarizeni.

«  Rizeni teploty
> Provozni teplota musi byt kontrolovana, aby nedoSlo k prehrati média
nebo oslabeni materialu tlakovych nadob. Teploméry a teplotni senzory
monitoruji provozni podminky.
> Pro zarizeni pracujici s horlavymi médii je nutné zajistit, aby povrchova
teplota neprekrocila hodnotu, pri niZ by mohlo dojit k iniciaci vybuchu.
. Monitorovani netésnosti
> Detektory uniku plynd upozoriiuji na pritomnost hotrlavych nebo
toxickych médii v okoli zarizeni.
> Kontrola tésnosti potrubi a spoji pomoci tlakovych zkousSek je klicova
pro prevenci tnika.
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. Ochrana proti vnéjsim vliviim
> Antikorozni ochrana je nezbytna pro zarizeni vystavena vlhkosti,
chemikaliim nebo extrémnim teplotam.
> Kryty a oplasténi chrani zarizeni pred mechanickym poskozenim a
povétrnostnimi vlivy.

. Uzemnéni a prevence statické elektriny
> Tlakova zarizeni musi byt spravné uzemnéna, aby se zabranilo
akumulaci statické elektriny, ktera by mohla zptisobit jiskreni.

Soucasti bezpecnostnich opatfeni je také vystroj tlakovych zarizeni, kterou
specifikuji poZadavky uvedené v NV 219/2016 Sb., NV 192/2022 Sb., :
¢ Bezpecnostni vystroj - je urena k ochrané tlakového zarizeni pred
prekrocenim nejvysSich dovolenych mezi, vcéetné zarizeni pro primé
omezeni tlaku, jako jsou pojistné ventily, membranova pojistna zarizeni,
vzpérné tycCe, fizené pojistné systémy, a omezujicich zarizeni, ktera bud
uvadéji v cinnost korekcéni zarizeni, nebo zabezpecuji odstaveni nebo
odstaveni a blokovani, jako jsou tlakové spinace, teplotni spinace nebo
hladinové spinace a meérici, ridici a regulacni zarizeni souvisejici s
bezpecnosti
e Tlakova vystroj - jsou zarizeni, ktera maji provozni funkci a jejichz téleso je
vystaveno tlaku

Dilezitost vystroje spociva nejen v prevenci havarii, ale také v zajiSténi
nepretrzitého provozu a ochrany Zivotti a majetku.

Funkce bezpecnostni vystroje

Bezpecnostni vystroji jsou zarizeni urcena k ochrané tlakového zarizeni pred
prekrocenim nejvyssich dovolenych mezi, v€etné zarizeni pro primé omezeni tlaku.
Mezi tato zarizeni radime napriklad pojistné ventily, membranova pojistna zarizeni,
vzpérné tyce, rizené pojistné systémy, a omezujicich zarizeni, ktera bud uvadéji v
¢innost korekéni zarizeni, nebo zabezpecuji odstaveni nebo odstaveni a blokovani,
jako jsou tlakové spinace, teplotni spinace nebo hladinové spinace a méfrici, ridici a
regulacni zarizeni souvisejici s bezpecnosti. MiiZe se také jednat o soubor pristrojt,
ktery chrani provozni parametry pred prekroc¢enim pripustnych mezi a vytvarenim
provoznich nebo ekologickych nebezpeci, obvykle vyloucenim zdroje provoznich
odchylek. Je alternativhim reSenim tam, kde zarizeni pro uvoliovani tlaku je bud
technicky nebo ekonomicky neproveditelné.
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Prvky bezpecnostni vystroj mizeme rozdélit do nékolika nékolika skupin:

. Zarizeni slouzici k omezeni nejvyssiho dovoleného tlaku
> Pojistné ventily (prfimocinné pojistné ventily, rfizen€ ovladané pojistné
ventily, Fizené bezpecnostni systémy uvolnujici tlak)
° Pojistné membrany
> Kombinace pojistnych ventili a pojistnych membran

. Zarizeni k omezeni nejvyssi ( nejnizsi ) dovolené teploty jako jsou riizné
omezovace teploty

. Ostatni omezovace jako napriklad omezovace hladiny, omezovace pritoku,
meérici, ovladaci a regulacni systémy souvisejici s bezpec¢nosti
Poznamka:
Pro informaci uvadime bliZsi popis jednotlivych zarizeni:
. Pojistné ventily
° Zakladni soucast vSech tlakovych zarizeni.
°  Automaticky uvolnuji tlak, kdyZ dosahne kritické hodnoty, ¢imzZ chrani zarizeni
pred pretlakem.
> Podléhaji pravidelné kalibraci, zkouSeni a ovérovani ¢innosti
. Manometry
° Zajistuji presné méreni tlaku v zarizeni.
° Poskytuji obsluze okamZitou informaci o provoznich podminkach
a umoznuji rychlou reakci na odchylky.
. Teploméry
> Sleduji teplotu média v tlakovych systémech, aby byla zajiSténa stabilita
provoznich podminek.
° Elektronické teplotni senzory mohou byt propojeny
s automatiza¢nimi systémy pro rizeni procesu.
. Pojistné membrany
° Funguji jako zalozni ochrana pri selhani bezpecnostnich ventili.
°  Jsou navrzeny tak, aby se pri dosaZzeni urcitého tlaku roztrhly a umoznily
bezpecné uvolnéni média.
. Regulacni ventily
° Umoziuji presné rizeni prutoku média v tlakovych zarizenich.
° Zajistuji stabilni provoz systému tim, Ze udrzuji tlak a pritok v definovanych
limitech.
. Hladinomeér:
° Je meéfici zarizeni, diky kterému miZeme sledovat (monitorovat) vysku
hladiny nebo mezihladiny médii
. Detektory plynu
> Upozornuji na pritomnost hotlavych, vybusnych nebo toxickych plynii.
> Jsou nezbytné zejména v prostiedich, kde zarizeni pracuji s nebezpecnymi
médii, napriklad v chemickém priimyslu.
. Automatizacni a kontrolni systémy, omezovace teploty, hladiny nebo priitoku
°  Moderni tlakova zarizeni jsou Casto vybavena systémy pro automatickou
regulaci tlaku a teploty.
> Upozornuji obsluhu na odchylky od standardnich provoznich parametrii a
umoznuji vzdaleny dohled nad zarizenim.
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Diilezitost bezpecnostni vystroje: vystroj eliminuje klicova rizika spojena s
provozem tlakovych zarizeni, jako jsou:
. Pretlak a exploze: Bezpecnostni ventily automaticky uvolnuji tlak pfi jeho
nadmérném narustu.
. Selhani monitorovacich systémii: Spravné fungovani manometri a
teplomeéru zajistuje staly dohled nad provoznimi podminkami.
. Unik medii: Detektory tniku plynu minimalizuji riziko nehody pfi poruse
tésnosti.

Diilezitost pravidelné adrzby a kontrol
*  Pravidelné inspekce bezpecnostnich prvki, jako jsou ventily, manometry a
detektory plynu, jsou nezbytné pro zajisténi jejich spravné funkce.
*  Kalibrace méricich pristroju zajisti presné informace o tlaku a teploté.
* Tlakové zkousky a kontroly tésnosti slouzi k identifikaci slabych mist,
ktera by mohla vést k tnikim nebo selhani.

3. PoZadavky na stavebni konstrukce a jejich bezpecnost v souvislosti s provozem
tlakovych zarizeni

Stavebni konstrukce, na kterych jsou instalovana vyhrazena tlakova zarizeni, hraji
klicovou roli pri zajisténi jejich bezpecného a efektivniho provozu. Tyto konstrukce
musi byt navrZeny, realizovany a udrZovany tak, aby odolaly zatiZeni a specifickym
provoznim podminkam spojenym s tlakem, hmotnosti a vné€jSimi vlivy.

*  Nosnost a staticka stabilita
Stavebni konstrukce musi byt dimenzovany tak, aby unesly celkové zatiZeni
tlakovych zarizeni, vCetné:
© Hmotnosti zafizeni samotného: Napriklad tlakovych nadob, zasobniki
nebo potrubnich systémii.
> Hmotnosti média a zkuSebniho média: Zvlastni pozornost je treba
veénovat kapalinam pri tlakovych zkouskach, kdy se celkové zatizeni
vyrazné zvysuje.
> Dynamického zatiZeni: Vlivy, jako jsou vibrace od ¢erpadel, kompresorti
nebo pohyb média v potrubi, mohou zpusobit destabilizaci konstrukce.
Statické vypocty musi byt provedeny v souladu s normami CSN EN 1990 (Zasady
navrhovani konstrukci) a CSN EN 1991-1 (ZatiZeni stavebnich konstrukci).

e Odolnost viici teplotnim vliviim
Provoz tlakovych zarizeni miize byt spojen s extrémnimi teplotami. Konstrukce
musi byt navrZzeny tak, aby odolaly:
° Teplotni roztaznosti materialii: Napriklad kovovych nosniki nebo
potrubi, které mohou zménit délku nebo tvar pri vysokych teplotach.
> Kolisani teplot: V prostredich s cyklickymi zménami teplot mize dojit k
tinavé materialu.
> Tepelné izolaci: Pokud zarizeni produkuje teplo, musi byt konstrukce
chranéna izolaci, aby nedoslo k prenosu tepla na konstrukéni prvky.
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. Ochrana proti mechanickému a chemickému namahani
Stavebni konstrukce musi byt odolné viici:
> Mechanickym vliviim: Narazim, tlakim nebo vibracim zptsobenym
provozem zarizeni.
> Korozi: Prostfedi s vysokou vlhkosti, chemikaliemi nebo agresivnimi
médii vyzaduje pouziti antikoroznich natérd, galvanizace nebo
nerezovych materiala.
Normy jako CSN EN 1090-2 (Vyroba ocelovych konstrukci) a CSN EN 1993-x -x
(Navrhovani ocelovych konstrukci) stanovuji specifické pozadavky na odolnost viici
témto vliviim.

. Dynamické zatiZeni a vibrace
Vibrace od tlakovych zarizeni (napr. cerpadel nebo kompresoril) mohou zptisobit:
> Unavové poskozeni: Opakované vibrace oslabuji konstrukci a zkracuji jeji
Zivotnost.
> Nestabilitu zarizeni: Vibrace mohou zptlisobit posun zarizeni nebo
narusit tésnost spoj.
Konstrukce musi byt navrZeny tak, aby tlumily vibrace pomoci:
> Izolacnich podloZek a pruzin.
° Tlumicich systémii instalovanych mezi zarizeni a konstrukci.

. Bezpecnost pristupu a udrzby
Stavebni konstrukce musi zajistit:

> Snadny pristup k tlakovym zarizenim: Pro pravidelnou udrzbu, inspekce
a opravy.

> Bezpecné pracovni prostredi: PloSiny, schodisté a zabradli musi
odpovidat normam CSN EN ISO 14122-x (Pfistupové systémy pro strojni
zarizeni).

> Nouzové unikové cesty: V pripadé havarie musi konstrukce umoznit
bezpecnou evakuaci pracovnikd.

. Ochrana pred povétrnostnimi vlivy
Konstrukce instalované v exteriéru musi odolavat:
> Desti, snéhu a vétru: Konstrukce musi byt dimenzovany podle zatiZeni
stanovenych v CSN EN 1991-1-3 (ZatiZeni snéhem) a CSN EN 1991-1-4
(ZatiZeni vétrem).
> UV zareni: Kovové a plastové casti konstrukce by mély byt opatfeny
ochrannymi povlaky proti degradaci zptisobené UV zarenim.

. Pozarni bezpecnost
Stavebni konstrukce by mély byt odolné viici vysokym teplotim a poZzaru, aby
chranily tlakova zarizeni a okolni prostiedi. PoZadavky na poZarni odolnost jsou
stanoveny v:
> CSN EN 13501-2 (Klasifikace pozarni odolnosti stavebnich konstrukci).
> CSN 73 0802 ed. 2 (Pozarni bezpe¢nost staveb - nevyrobni objekty).
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e Specifika pro razné typy konstrukci
> Podlahy a zaklady: Musi byt dostate¢né pevné, aby unesly zarizeni i béhem
tlakovych zkousek, kdy miiZe byt zatiZeni vyrazné vyssi.
> QOcelové konstrukce: Musi byt chranény proti korozi a navrZeny tak, aby
odolavaly vibracim a dynamickému zatiZeni.
> Strechy: Pokud jsou zarizeni instalovana na stfechach, konstrukce musi
zohlednovat rizika tniku médii a zajistit ochranu nizsich ¢asti budovy.

4. Rizika elektrickych zarizeni spojena s provozem tlakovych zarizeni
a iniciace vybuchii

Systémy primo navazujici na tlakova zarizeni mohou byt zdrojem vaznych nehod,
pokud nejsou spravné provozovana. Spravna elektroinstalace hraje klicovou roli pri
provozu tlakovych zarizeni, protoZe zajiStuje nejen bezpecnost elektrickych
systému, ale také ochranu zafizeni a jeho okoli pred neZadoucimi ti¢inky bludnych
proudli. Tyto proudy, které se mohou S$ifit nekontrolované kovovymi
konstrukcemi, potrubim nebo zemi, predstavuji vyznamné riziko jak pro tlakova
zarizeni, tak pro jejich uZivatele.

Spravna elektroinstalace
Elektroinstalace v prostfedi s tlakovymi zarizenimi musi splfiovat prisné
bezpecnostni a technické normy. Tato prostfedi Casto zahrnuji manipulaci s
horlavymi nebo vybusnymi latkami, coZ zvySuje riziko vzniceni pri nespravném
provedeni elektroinstalace.

Diilezitost spravné elektroinstalace

. BezpeCny provoz elektrickych systémiu: Elektroinstalace zajistuje
spravnou distribuci elektrické energie, ktera je nezbytna pro provoz
tlakovych zarizeni, jako jsou cerpadla, ventily, regulatory tlaku nebo
detektory plynu. Spravné uzemnéni a izolace minimalizuji riziko Grazu
elektrickym proudem.

. Ochrana proti iniciaci vybuchu: V prostifedich s nebezpec¢im vybuchu
(napriklad v chemickych zavodech nebo pri manipulaci s horlavymi plyny)
musi byt elektroinstalace v souladu s normami ATEX (napr. 2014/34/EU).
Jiskreni nebo prehrati vodicti miize zptisobit iniciaci vybuchu.

. Prevence Skod na zafizenich: Spatna elektroinstalace miize vést k
prepéti, pretiZzeni nebo zkratu, coz muze posSkodit elektronické
komponenty tlakovych zarizeni a vést k jejich selhani.

. Soulad s legislativou: Elektroinstalace musi byt provadéna v souladu s
normami, jako jsou CSN EN 60204-1 (Bezpecnost strojnich zafizeni) nebo
CSN 33 2000-5-54 (Uzemnéni). PoruSeni téchto pravidel muZe mit za
nasledek ohroZeni bezpecnosti provozu.
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Bezpecny provoz elektrickych systémii:
*  Uzemnéni a vyrovnani potenciali
> Uzemnéni tlakovych zarizeni: VSechna tlakova zarizeni musi byt spravné
uzemnéna, aby se zabranilo akumulaci elektrického naboje. Uzemnéni
také minimalizuje riziko poruch elektrickych systémii zptisobenych
prepétim nebo zkratem.
> Vyrovnani potenciali: Kovové casti, které mohou byt vystaveny
rozdilnym elektrickym potencialim, by mély byt propojeny vodici. To
sniZuje riziko vzniku jisker pri vyrovnavani napéti.
. Pouziti elektrickych zarizeni schvalenych pro nebezpecna prostredi
> Elektricka zarizeni instalovana v prostfedi s vybuSnymi plyny nebo
prachy musi spliiovat normy ATEX (napft. 2014/34/EU) a byt certifikovana
pro prislusnou zéonu (Zéna O, 1, 2 nebo Zoéna 20, 21, 22).
> Tato zarizeni jsou navrZena tak, aby byla odolna v1ici vzniceni, napriklad
pouzitim kryta, které brani tniku jisker.

. Kvalitni kabelaz a izolace
> KabelaZ musi byt odolna proti mechanickému poskozeni, chemickym
latkam a teplotnim vykyvim.
> Izolace vodicti musi odpovidat provoznim podminkam a z6né, ve které
jsou zarizeni instalovana.

. Ochrana proti prepéti
> Ochranné prvky, jako jsou prepétové ochrany, chrani tlakova zarizeni
pred elektrickymi impulsy vzniklymi pri ideru blesku nebo poruchach v
elektrické siti.

. Pravidelné kontrola a adrzba
> Elektroinstalace by méla byt pravidelné kontrolovana a udrzovana, aby
se odhalily pripadné vady, jako jsou opotfebené izolace nebo Spatné
uzemnéni.

Iniciace vybuchu elektrickou energii
Elektricka energie mize byt zdrojem iniciace vybuchu v prostredi, kde jsou
pritomny horlavé latky (plyny, pary, prach). Mezi hlavni rizika patri:
*  Jiskfeni elektrickych zarizeni
o Jiskry vzniklé pti spinani elektrickych obvodi nebo pfi poruchach (napft.
zkratech) mohou zptisobit vzniceni vybusné atmosféry.
> Elektricka zarizeni v nebezpec¢nych prostredich by méla byt v provedeni
jiskrové bezpefna“ nebo ,nevybusna“, jak stanovuje norma CSN EN
60079-x ed. x.
. Prehrati elektrickych zarizeni a komponent
° Pretizeni nebo poruchy mohou zptsobit prehrati vodicti, transformatort
nebo motord, coz vede k vysokym povrchovym teplotam. Ty mohou
iniciovat vybuch pfi kontaktu s horlavymi plyny nebo prachy.
. Indukované proudy
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>V prostredich s vysokonapétovymi zarizenimi mohou byt do tlakovych
systému indukovany elektrické proudy, které mohou zpusobit prehrati
nebo jiskreni.
. Bludné proudy
> Bludné proudy jsou nezadouci elektrické proudy, které protékaji
nekontrolovanymi cestami mimo planované elektrické obvody a vodice.

Iniciace vybuchu statickym vybojem
Staticka elektfina vznika pfi tfeni nebo pohybu materialti, napriklad pfi proudéni
plyni nebo kapalin potrubim. Tento jev je zvlasté nebezpecny v prostredich s
horlavymi latkami.
. Vznik statické elektfiny
> Proudéni kapalin a plynt: Staticky naboj vznika tfenim mezi médiem
(kapalinou nebo plynem) a sténami potrubi.
° Manipulace s praskovymi materialy: Treni mezi cCasticemi nebo mezi
materialem a povrchem dopravniho systému.
> Izolované kovové casti: Pokud nejsou kovové casti zarizeni spravneé
uzemnény, miiZe dojit k akumulaci naboje.
. Nebezpeci statického vyboje
> Staticky vyboj miiZe iniciovat vybuch, pokud se vytvori jiskra v prostiedi
s vybusSnou atmosférou.
> Vyboj mize nastat i pri velmi nizkych energetickych hodnotach, pokud
je pritomen horlavy plyn nebo prach.
e Ochrana proti statické elektriné
o Uzemnéni: VSechna zarizeni a potrubni systémy musi byt propojena
uzemnovacimi vodici.
° Antistatické materialy: PouZziti antistatickych hadic, natéra a
povrchovych aprav.
> Regulace rychlosti proudéni médii: SniZeni rychlosti pohybu plynti nebo
kapalin v potrubi miize minimalizovat vznik statického naboje.
- Detekce naboje: Instalace monitorovacich systému, které detekuji
akumulaci statické elektriny a varuji obsluhu.
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Rizika bludnych proudii
Bludné proudy jsou nezadouci elektrické proudy, které protékaji nekontrolovanymi
cestami mimo planované obvody. Tyto proudy vznikaji ¢asto v dasledku:

*  Nespravného uzemnéni nebo chyb v elektroinstalaci.

* Indukce z okolnich elektrickych poli, napriklad od vysokonapétovych

vedeni.

*  Katodickeé ochrany, pokud neni spravné nastavena.

Hlavni rizika bludnych proudi pro tlakova zarizeni:

. Koroze materialu: Bludné proudy zpusobuji elektrochemickou korozi
kovovych casti zarizeni, jako jsou tlakové nadoby, potrubi nebo podpéry. To
muZe vést k oslabeni konstrukce a naslednym tnikiim médii nebo selhani
zarizeni.

. Mechanické poskozeni: Opakované ptisobeni bludnych proudi oslabuje
konstruké¢ni celistvost tlakovych systémii, coZ zvySuje riziko prasklin nebo
deformaci.

. Riziko vybuchu: V prostfedich s vybusnymi plyny mizZe bludny proud
zpusobit jiskreni, které iniciuje vybuch.

. Poskozeni citlivé elektroniky: Bludné proudy mohou narusit ¢innost
elektronickych zarizeni integrovanych do tlakovych systému, napriklad
senzoru, monitorovacich systémii nebo regulac¢nich prvki.

Ochranna opatreni

. Spravné uzemnéni a vyrovnani potencialii: VSechna tlakova zarizeni a
potrubni systémy by mély byt spravné uzemnény a propojeny vodici pro
vyrovnani potencialti, aby se zabranilo Sifeni bludnych proudi.

. Izola¢ni prvky: PouZiti izolacnich spojek na potrubi a jinych kovovych
¢astech zamezuje prenosu bludnych proudii mezi zarizenimi.

. Pravidelna udrzba a kontrola elektroinstalace: Periodické kontroly
uzemnéni, izolacnich odporti a dalSich elektrickych parametr(i snizuji
riziko vzniku bludnych prouda.

. Pouziti katodické ochrany: Pokud je pouZivana, méla by byt nastavena
tak, aby minimalizovala generovani bludnych proudid v okolnich
strukturach.

. Monitorovaci systémy: Instalace detekcnich systémii umoziiuje véasnou
identifikaci bludnych proudti a rychlou napravu.
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3.1. Diilezité pojmy a definice

Zakladni pojmy a definice pro oblast vyhrazenych technickych zarizeni jsou
specifikované v zakoné ¢. 250/ 2021 Sb., provadéci predpis NV 192/ 2022 Sb.,
specifikuje dale pojmy, které se tykaji oblasti vyhrazenych tlakovych zarizeni:

1. Zakladni pojmy pro vyhrazena tlakova zarizeni:

Nadobou je téleso navrzené a zhotovené tak, aby mohlo byt naplnéno
tekutinou pod tlakem, vcCetné soucasti, které jsou k nému primo
pripevnény a zasahuji aZ k mistu spojeni s jinym tlakovym zarizenim;
nadoba se miiZe skladat z vice neZ jednoho tlakového prostoru,

Tlakovou nadobou je stabilni nadoba, ktera neslouzi k dopravé plyna,
neménici své stanovisté, trvale nebo prechodné spojena se zdrojem tlaku,
prenosna, prevozna nebo pojizdna, pokud je se zdrojem tlaku spojena
trvale,

prenosna, prevozna nebo pojizdna, pokud je se zdrojem tlaku spojena pri
plnéni nebo vyprazdiiovani obsahu plynem nebo plyn slouZi jako ochranna
atmosféra,

Nadobou na plyny je nadoba slouzici k dopravé plynti od zdroje na misto
spotreby, u plynt, jejichZ kriticka teplota je nizsi neZ +50 °C nebo u nichz
je pri teploté +50 °C absolutni tlak par vyssi neZ 3 bar,

Jednoduchou tlakovou nadobou je nadoba vyrabéna sériové podle narizeni
vlady o posuzovani shody jednoduchych tlakovych nadob pri jejich
dodavani na trh,

Bezpecnostni vystroji jsou zarizeni urceni k ochrané vyhrazeného
tlakového zarizeni pred prekrocenim nejvyssich pracovnich mezi,
Tlakovou vystroji jsou zarizeni, ktera maji provozni funkci a jejichz téleso
je vystaveno vnitinimu tlaku,

Tlakem je tlak vztaZzeny k atmosférickému tlaku; podtlak se vyjadruje
zapornou hodnotou,

NejvysSim pracovnim tlakem je nejvyssi dovoleny tlak v oznaceni (PS)
udany vyrobcem, pro ktery je vyhrazené tlakové zarizeni navrZeno;
definovan je pro urcité misto udané vyrobcem, na které jsou obvykle
pripojena ochranna nebo omezujici zarizeni,

Objemem v oznaceni (V) je vnitini objem tlakového prostoru v litrech,
vCetné objemu hrdel az k prvnimu spoji nebo svaru, po odecteni objemu
trvale zabudovanych vnitrnich ¢asti tlakového celku,

Bezpecnostnim soucinem je soucin nejvy$Siho pracovniho tlaku
v oznaceni (PS) vyjadfeny v barech a objemu v oznaceni (V) vyjadfeny
v litrech, ve vztahu (PS x V),
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Kotlem je konstrukéné ucelena sestava vystavena ptisobeni plamene nebo
jinak vytapéna s nebezpecim prehrati teplosménnych ploch slouZici
k vyrobé a odbéru pary a horké vody, pripadné jiné kapaliny, ze kterych
se tekutina odebira,

Zkouskou je zkouSka tlakova, tésnostni a zkousky po opravach,
a to stavebni a tlakova,

Sestavou je nékolik tlakovych zarizeni sestavenych vyrobcem tak, Ze
predstavuji ucelenou funkéni jednotku, pokud alespon jedno zarizeni
vystavené riziku tlaku je vyhrazené tlakové zarizeni,

Tekutinou jsou plyny, kapaliny a pary jak v podobé Cisté faze, tak ve smési;
tekutina mtZe obsahovat suspenze pevnych latek.

2. Zakladni pojmy - déleni pracovnich tekutin podle nebezpecnosti

Skupina 1 zahrnuje nebezpecné tekutiny podle jiného pravniho predpisu
(podle zakona 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich;
Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smés )

skupina 2 zahrnuje vSechny ostatni tekutiny neuvedené ve skupiné 1.
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3.2. Nevyhrazena tlakova zarizeni

NV 192/ 2022 Sb. Stanovi zafizeni, ktera nejsou vyhrazenymi tlakovymi
zarizenimi :

Kotle o objemu do 10 litrti v€etné, u nichZ bezpec¢nostni soucin z nejvyssiho
pracovniho tlaku PS v barech a objemu v litrech nepresahuje 100,

Tlakové nadoby do 10 litri vcéetné, u nichz bezpecnostni soucin
z nejvyssiho pracovniho tlaku PS v barech a objemu v litrech neprevysuje
100,

Tlakové nadoby z trubek i nekruhovych priifezii o nejvySSim vnitinim
rozméru do 100 mm vcetné bez sbéracli, popripadé se sbéraci, pokud
sbérac¢ z trubky i nekruhového prifezu nema vnitfni rozmeér vétsi nez
150 mm vcetné,

Potrubi, jeho rozsirené casti a tlakové nadoby do ného vestavéné, jejichz
vnitfni primér v oznaceni (D) nepresahuje vnitfni priimér v oznaceni (d)
nejvéetsi pripojené trubky, kdy D je mensi neZ 3d,

Tlakové nadobky pro aerosolové rozprasovace podle jiného pravniho
predpisu,

Tlakova zarizeni urena pro motorova vozidla podle jiného pravniho
predpisu, jako zejména vzduchojemy brzdového systému a vzduchovych
tlumicd, nadoby na:

> zchlazené uhlovodikové pary v oznaceni (LPG),

> stlaceny zemni plyn v oznaceni (CNG),

> zkapalnény zemni plyn v oznaceni (LNG),

o vodik v oznaceni (H),

které jsou nedilnou soucdsti motorového vozidla, s vyjimkou ndstaveb a nadob pro
prepravu tekutin a materidlil,

Tlakova zarizeni urcena k pouZiti jako zbrané, strelivo a vojensky material,

Tlakova zarizeni specialné navrhovana pro jaderna zarizeni a jejich casti

podle atomového zakona,

Zarizeni obsahujici télesa nebo strojni soucasti, jejichZ dimenzovani, volba

materialu a vyrobni predpisy vychazeji predevsim z poZadavki dostate¢né

pevnosti, tuhosti a stability s ohledem na statické a dynamické provozni

ucinky nebo jina provozni kritéria a pro které neni tlak vyznamnym

konstrukcnim cinitelem; mezi tato zarizeni patri zejména:

° motory, v€etné turbin a spalovacich motort,

° parni stroje, plynové nebo parni turbiny, turbogeneratory, kompresory,
¢erpadla a jejich ovladaci zarizeni,

> vysoké pece, vCetné jejich chladiciho systému, ohrivacli vzduchu,
odlucovacli prachu a plynu, Sachtové pece s primou redukci, véetné
chladiciho zarizeni pece, tlakovych konvertort a panvi k taveni,
pretavovani, odplyriovani a odlévani oceli a nezZeleznych kovi,
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o Skriné pro vysokonapétova elektricka zarizeni, jako jsou spinaci zarizeni,
ridici a regulacni zarizeni, transformatory a tocivé stroje,

> Pancérové trubky slouZici k uloZeni prenosovych systémi, napriklad
elektrickych silovych kabeld, telefonnich kabelti a plasté kabelq,

> Lodé, rakety, letadla a mobilni zarizeni mimo pevninu a zarizeni
specificky urcena k instalaci na jejich palubé nebo k jejich pohonu,

> Tlakova =zarizeni tvorena pruznym plastém, zejména pneumatiky,
vzduchové polstare, mice, nafukovaci ¢luny a dalsi podobna tlakova
zarizeni,

> Tlumice vyfuku a sani,

> Lahve nebo plechovky pro napoje sycené oxidem uhli¢itym urcené
k jednorazovému pouziti ur¢ené konec¢nym spotiebiteliim,

> Sudy a jiné nadoby slouzici pro distribuci a spotfebu napoji, tlakové
hrnce a konvektomaty,

> Tlakové obaly pro zkapalnéné uhlovodikové plyny a jejich smési urcené
k jednorazovému pouziti,

° Zarizeni, na ktera se vztahuji jiné pravni predpisy, a zarizeni, na ktera
se vztahuje predpis Mezinarodni namorni organizace pro prepravu
nebezpecného zboZi po motri a jiné pravni predpisy,

> Otopna télesa a potrubi teplovodnich otopnych systém,

> Nadoby urcené k jimani kapalin, u nichz tlak plynu nad kapalinou neni
vétsi neZ 0,5 bar s teplotou do + 110 °C,

> Tlakova zarizeni obsahujici kapalinu zarazenou podle § 3 do skupiny
2 bez ohledu na tlak, pokud jeji nejvyssi pracovni teplota neprekroci
teplotu jejiho bodu varu pri tlaku 0,5 bar,

> Nadoby na plyny o tlakovém objemu maximalné 0,22 litru.
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3.3. Vyhrazena tlakova zarizeni

NV 192/ 2022 Sb. Stanovi zarizeni, ktera patfi do vyhrazenych tlakovych zarizeni
a zarazuje je do skupin:

Vyhrazenymi tlakovymi zafizenimi jsou tlakové nadoby a kotle s nejvyssim

pracovnim tlakem vysSim nez 0,5 bar, a to

- Parni a kapalinové kotle, jejichZ nejvyssi pracovni tlak presahuje 0,5 bar
a teplota pracovni tekutiny prevysuje pri tomto tlaku bod varu pracovni
tekutiny,

> Tlakové nadoby, jejichZ nejvyssi pracovni tlak presahuje 0,5 bar a které
obsahuji plyny, pary nebo Ziravé, toxické a vybusné kapaliny skupiny
1 o jakékoliv teploté nebo jakékoliv kapaliny o teploté prevysujici jejich
bod varu pri tlaku 0,5 bar; za tlakovou nadobu jsou povazovany téz
vyvijeCe pary typu para/para a typu horka voda/para a vyvijeCe pary bez
nebezpeci prehrati,

> Nadoby na plyny slouzici k dopravé plynt, jejichz kriticka teplota je nizsi
nez + 50 °C nebo u nichz pri teploté + 50 °C je absolutni tlak par vyssi nez
3 bar od zdroje na misto spotreby.

NV 192/ 2022 Sb. Stanovi zarizeni, ktera patri do vyhrazenych tlakovych zarizeni
a zarazuje je do trid:

Parni a kapalinové kotle s objemem vétSim nez 10 litrti nebo bezpecnostnim
soucinem nejvyssiho pracovniho tlaku v oznaceni (PS) v barech a objemu
v oznaceni (V) v litrech presahujici hodnotu 100 se zarazuji do 4 trid
Tlakové nadoby se cleni do trid podle nejvyssiho pracovniho tlaku (PS)
v barech a podle bezpec¢nostniho soucinu nejvyssiho pracovniho tlaku (PS)
v barech a objemu (V) v litrech se zarazuji do 2 trid

Vyhrazenymi tlakovymi zarizenimi I. tridy jsou:

o Parni kotle s jmenovitym mnoZstvim vyrabéné pary nad 115 t/h, které
jsou zarazeny do . tridy,

> Tlakové nadoby zarazené do I. tfidy s nejvySSim pracovnim tlakem
presahujicim 100 bar a zaroven s objemem vétsim nez 1 000 litrq,

Vyhrazenymi tlakovymi zarizenimi II. tridy jsou:

> Parni kotle s jmenovitym mnozZstvim vyrabéné pary nad 50 t/h do 115 t/
h véetné nebo horkovodni kotle s tepelnym vykonem nad 35 MW, které
jsou zarazeny do II. tridy,

> Tlakové nadoby zarazené do II. tfidy s nejvysSim pracovnim tlakem
presahujicim 0,5 bar, objemem vétsim nez 10 litri nebo s bezpecnostnim
soucinem nejvyssiho pracovniho tlaku (PS) v barech a objemu (V)
v litrech presahujicim hodnotu 100, s vyjimkou tfidy I. podle pismene a).
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*  Vyhrazenymi tlakovymi zarizenimi III. tfidy jsou:
> Parni kotle s jmenovitym mnoZstvim vyrabéné pary nad 8 t/h do 50 t/
h vcetné nebo horkovodni kotle s tepelnym vykonem nad
5,8 MW do 35 MW vcetné, které jsou zarazeny do III. tridy,

e Vyhrazenymi tlakovymi zarizenimi IV. tridy jsou:
> Parni kotle s jmenovitym mnoZstvim vyrabéné pary do 8 t/h v€etné nebo
horkovodni kotle s tepelnym vykonem do 5,8 MW vcetné a vSechny
ostatni kotle kapalinové, které jsou zarazeny do IV. tridy.

Soucasti tlakovych vyhrazenych zarizeni je také jejich vystroj.

Poznamka:

Nektera tlakova vyhrazenad zarizeni mohou svoji konstrukci a umisténim také spadat do
vyhrazenych plynovych zarizeni nebo vytvaret vazbu s dalsimi elektrickymi a zdvihacimi
VTZ.

V pripadé pochybnosti nebo nejasnosti o zarazeni zarizeni do prislusné tridy je vhodné
pozadat povérenou organizaci o odborné stanovisko.

TICR provddi u vyhrazenych technickych zafizeni 1. tridy prohlidky a zkousky nebo se na
téchto zarizenich zucastnuje zkousek, na zakladé kterych vydava osvédceni, zda
vyhrazend technicka zarizeni spltiuji poZadavky pravnich a ostatnich predpisii k zajistent
bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci, a potvrzuje tispésné vysledky zkousek.

Uvyhrazenych tlakovych VTZ TICR:

e potvrzuje uspéesné vysledky zkousek po opravach a to parnich a kapalinovych
kotlil s pracovnim nebo nejvyssim dovolenym tlakem 16 bar a vyssim a tlakovych
nddob s pracovnim nebo nejvyssim dovolenym tlakem 25 bar a vyssim. Tento
poZadavek je nedilnou soucdsti predavacich dokumentii pri predani tlakového
VTZ.

e provétuje odbornou zpusobilost pravnickych osob a podnikajicich fyzickych osob
k montazi, opravam, revizim, zkouskam vyhrazenych technickych zarizeni a k
plnéni nadob plyny a vydava jim k tomu opravneéni podle § 8 NV 12/2022 Sb.,

e proveruje odbornou zpuisobilost fyzické osoby k montdzi, opravam, revizim a
zkouskam vyhrazenych technickych zarizeni a udéluje o tom osvédcent podle § 11
NV 192/2022 Sb.

e provetuje odbornou zptisobilost obsluhy jako topice parnich a kapalinovych
kotlii,
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4. Montaz/ instalace tlakovych VTZ

Montaz a instalace vyhrazenych tlakovych zafizeni predstavuje jeden z krokil k
zajisténi bezpecného a hospodarného provozu tlakovych VTZ. Tato zarizeni jsou
navrzena pro praci s raznymi tlaky a za riznych pracovnich podminek vyzaduji
presné dodrZeni technickych specifikaci, legislativnich poZadavki a norem. V
pripadé pozZadavku na vystavbu, instalaci, montaZz a premistovani vyhrazenych
tlakovych zarizeni je nutné obdobné jako u vyhrazenych plynovych zarizeni reSit
tuto oblast individualné pro konkrétni pripad, podminky, prostfedi a konstrukcni a
technologické poZadavky. V mnoha pripadech se jedna o oblast tzv.
Technologickych zarizeni staveb (dale jen TZS), kterou resi autorizované osoby
(dale jen AO).

Montaz a instalace tlakovych zarizeni podléha regulaci dané ceskymi i evropskymi
normami a pravnimi predpisy. Hlavnim legislativnim ramcem je zakon ¢. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, a prislusné provadéci
predpisy, jako je napriklad narizeni vlady ¢. 219/2016 Sb., o posuzovani shody
tlakovych zarizeni. Tento predpis implementuje evropskou smeérnici 2014/68/EU
(PED - Pressure Equipment Directive), ktera stanovuje zakladni poZadavky na
navrh, vyrobu a posuzovani shody tlakovych zarizeni. PoZadavky na bezpecny
provoz tlakovych VTZ jsou nasledné specifikovany zak. 250/2021 Sb., a NV 192/2022
Sb.

Dalsi klicové normy, které je nutné pri montazi a instalaci dodrZovat, zahrnuji
napriklad normy CSN EN 13445 (pro konstrukci a vyrobu tlakovych nadob) nebo
CSN EN 12952-x a CSN EN 12953x (pro kotle). Tyto normy poskytuji podrobné
technické pokyny k materialiim, konstrukci, zkouSeni a dal$im aspektiim tlakovych
zarizeni.
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4.1. Obecné pozadavky na umisténi tlakového VTZ

Umisténi tlakovych zarizeni predstavuje dtleZity prvek v zajiSténi jejich
bezpecného a efektivniho provozu. Je dtlezité zohlednit pozadavky vlastnich
tlakovych VTZ, vlastnosti stavebnich a ocelovych konstrukci, na které jsou zarizeni
umisténa, a splnit technické poZadavky tykajici se stability, nosnosti a ochrany proti
nepriznivym vliviim.

Obecné pozadavky na stavebni konstrukce vyhrazenych tlakovych
zarizeni

Pfi umistovani tlakovych VTZ nesmime zapominat na splnéni obecnych pozadavki
stavebnich konstrukci a ¢asti staveb jako jsou:

e  Stavebni materialy pro konstrukci staveb a jejich ¢asti

. PoZarni bezpec¢nost u TNS pro horlava a vybusna média

e  Odvod vybuchovych tlakt

. Z6ny a ochranné prostory

Tato problematika musi byt reSena jizZ v ramci pripravy celého projektu vystavby
nové, nebo zmeény stavajici technologie.

Pozadavky na stavbu a stavebni konstrukce vcetné ploch pro umisténi
tlakovych VTZ :
Stavebni zaklady
*  Staticka tinosnost:
> Stavebni zakladny nebo plochy musi byt navrZeny tak, aby unesly
celkovou hmotnost zarizeni, vCetné statického a dynamického zatiZeni
béhem provozu.
° Do vypoctu zatizeni musi byt zahrnuty poZadavky na zatiZeni pri
tlakovych zkouskach
> Do pozadavku na tinosnost ploch je nutné zahrnout i zatiZzeni vozidly na
prepravu plynu a plnéni nadob na plyny.
°  Dynamicka zatéz
> Odolnost vii¢i dynamickému zatiZeni:
> Vcetné vibraci a kratkodobych razii béhem provozu.

* Instalace na podlahach

> Podlaha musi mit dostateCnou nosnost, aby unesla hmotnost tlakového
zarizeni i kapalin pouzivanych pri tlakovych zkouskach.

> Povrch podlahy by mél byt rovny a stabilni, aby nedoslo k naklanéni
nebo posunu zarizeni.

> Instalace musi zahrnovat ochranu proti vibracim, zejména pokud
zarizeni generuje mechanické pohyby, napriklad cerpadla nebo
kompresory.

strana 30 z 100



KONFEDERACE ZA/MESTNAV(ATELSKYCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

Instalace v budovach

> Tlakova zarizeni by méla byt umisténa v dobre vétranych prostorech,
aby se zabranilo akumulaci predevsim vybusnych nebo toxickych plyni.

° Musi byt zajistén snadny pristup k zarizeni pro ucely tdrzby, kontroly a
pripadnych oprav.

- Instalace by méla byt navrZena tak, aby chranila zarizeni pred
extrémnimi teplotami a vlhkosti, coZ muiZe ovlivnit jeho Zivotnost a
bezpecnost.

Instalace na ocelovych konstrukcich a podpérach

> Ocelové konstrukce a podpéry musi byt navrZeny tak, aby unesly nejen
vlastni hmotnost zafizeni, ale i zatiZeni zptisobené médii béhem provozu
a tlakovych zkousek.

> Konstrukce musi byt odolna vii¢i vibracim a dynamickému zatiZeni,
které miiZe vznikat béhem provozu.

>V pripadé, Ze se tlakové zarizeni nachazi v prostredi s vysokou korozni
zatézi, musi byt konstrukce opatrena antikorozni ochranou.

Instalace na stfechach

> Strechy musi byt dostatecné pevné, aby unesly celkové zatiZeni tlakovych
zarizeni, vCetné médii pouZivanych béhem tlakovych zkousek.

 Instalace na stfechiach vyzaduje ochranu proti povétrnostnim vliviim,
jako je dést, snih nebo silny vitr.

> Musi byt zajiSténa bezpecnostni opatreni proti tiniku medii, aby nedoslo
k ohroZeni spodnich ¢asti budovy.

Materialy: Pouzité materialy (napr. beton, ocel) musi odpovidat projektové

dokumentaci a prislusnym normam, napiiklad CSN EN 1992-x-x (pro

betonové konstrukce).

Vibrace: U zafizeni umisténych v okoli, ktera generuji vibrace (napf.

jeraby, lisy, pojezdy, koleje), musi byt zaklady vybaveny tlumicimi prvky

nebo konstrukéné prizpusobeny tak, aby minimalizovaly pfenos vibraci do

okolnich ¢asti stavby.

Kotveni zarizeni

Pevnost kotev: Kotvici prvky (Srouby, chemické kotvy) musi byt
dimenzovany tak, aby vydrzely veskeré zatiZeni, vCetné mimoradnych
udalosti, véetné provoznich razua.

Ochrana proti korozi: Ve vilhkych nebo agresivnich prostredich musi byt
kotvici prvky chranény proti korozi, napriklad Zarovym zinkovanim nebo
pouZitim nerezové oceli.

Podpiirné/ nosné konstrukce

Stavebni pripravenost: Podptirné konstrukce (napt. nosniky, sloupy) musi
byt pripraveny a instalovany pred umisténim samotného zarizeni.
Kompatibilita: Konstrukce musi byt navrzeny tak, aby vyhovovaly jak
statickym, tak dynamickym pozadavkim daného zarizeni.
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Hmotnost kapalin pro tlakové zkousky

Kapaliny pouZivané pri tlakovych zkouskach vyrazné zvySuji zatiZeni
konstrukce, coz je tfeba zohlednit pri navrhu nosnych prvka.

Prostory, kde se zkousky provadéji, musi byt vybaveny dostatecné pevnymi
podlahami nebo zaklady, které unesou nejen tlakové zarizeni, ale i objem
kapaliny potrebny pro zkousku.

Veskeré statické vypocty musi zahrnovat maximalni mozné zatiZeni béhem
provozu i zkousek, aby byla zajiSténa bezpecnost konstrukce.

Dalsi faktory ovliviiujici bezpecnost instalace tlakovych VTZ

DostateCny prostor: Konstrukce by méla umoznovat bezpec¢ny pristup pro

obsluhu a tdrzbu tlakovych zafizeni. (Normy CSN EN 1990 a CSN EN 1991-1

poskytuji zakladni principy a poZadavky na navrh stavebnich konstrukci,

véetné zatiZeni.)

Vliv teplotnich zmén: Pri instalaci tlakovych zafizeni je nutné zohlednit

teplotni roztaznost material, zejména pokud se zafizeni nachazi v

prostiedi s vyraznymi teplotnimi vykyvy. Teplotni napéti mize ovlivnit

stabilitu a tésnost systému.

Ochrana proti povétrnostnim vliviim: Instalace venkovnich tlakovych

zarizeni by méla zahrnovat ochranu proti korozi, UV zareni a srazkam.

Specialni natéry nebo kryty mohou vyznamné prodlouzit Zivotnost

zarizeni.

Eliminace vibraci: Konstrukce musi minimalizovat prenos vibraci mezi

zaFizenimi a okolim, aby nedoslo k naruseni stability systému. Norma CSN

EN 1090-2 stanovuje poZadavky na vyrobu a montaz ocelovych konstrukci.

CSN EN 1993 se zaméfuje na konstrukéni navrh ocelovych prvki a jejich

stabilitu.

Zajisténi odolnosti viici tlaku:

> Systémy musi vydrzZet kratkodobé pretiZeni béhem zkousek.

> DodrZovani téchto pozadavku a standardd, napriklad CSN EN 13480 pro
potrubni systémy a CSN EN 1991-1 pro stavebni zatiZeni, minimalizuje
riziko selhani a zajistuje bezpecnost jak béhem instalace, tak provozu.

> Instalace tlakovych zarizeni musi spliiovat radu bezpecnostnich
poZadavkd, které zajiStuji stabilitu, nosnost a bezpec¢ny provoz v riiznych
prostfedich. Tyto pozadavky jsou obzvlasté dtlezité pri instalaci na
podlahach, v budovach, na ocelovych konstrukcich, podpérach a
stfechach. (Narizeni vlady ¢. 192/2022 Sb. upravuje technické pozadavky
na instalace tlakovych zafizeni. CSN EN 1991-1 poskytuje navod pro navrh
zatizeni konstrukei.)
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Specifika ocelovych konstrukci

Instalace tlakovych zafizeni musi spliovat fadu bezpec¢nostnich poZadavk, které
zajistuji stabilitu, nosnost a bezpecny provoz v ruznych prostredich. Tyto
poZadavky jsou obzvlasté diileZité pri instalaci na podlahach, v budovach, na
ocelovych konstrukcich, podpérach a strechach. (Narizeni vlady ¢. 192/2022 Sb.
upravuje technické pozadavky na instalace tlakovych zarizeni. CSN EN 1991-1
poskytuje navod pro navrh zatiZeni konstrukci.)

Pouzité materialy

. Normy a certifikace: Ocelové konstrukce musi spliiovat normy, napriklad
CSN EN 1090-1 - x (Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukci
).

. Povrchova tuprava: Konstrukce musi byt oSetrena proti korozi, zejména
pokud je instalovana ve venkovnim nebo agresivhim prostifedi (natéry,
galvanizace).

. Eliminace vibraci: Konstrukce musi minimalizovat prenos vibraci mezi
zafizenimi a okolim, aby nedoslo k naruseni stability systému. Norma CSN
EN 1090-2 stanovuje poZadavky na vyrobu a montaz ocelovych konstrukci.
CSN EN 1993 se zaméfuje na konstrukéni navrh ocelovych prvki a jejich
stabilitu.

Montaz a spojeni

. Svarovani: Pokud konstrukce obsahuje svarované spoje, musi byt tyto
spoje provedeny certifikovanymi svareci a podrobeny inspekci dle normy
CSN EN ISO 9606-x (svarovani, zkousky svarecti)

. Sroubové spoje: Sroubované spoje musi byt utaZzeny podle predepsaného
momentu, aby bylo zajiSténo pevné spojeni a zabranilo se uvolnéni.

Pozadavky na dopliikové stavebni prvky

1.  Obsluzné budovy:

> Pokud jsou soucasti tlakového zarizeni nebo TNS kancelare nebo
technické mistnosti, musi byt konstruk¢né oddéleny od hlavni casti
stanice a vybaveny samostatnym ventilacnim systémem.

° Elektricka zarizeni v téchto budovach musi odpovidat standardiim pro
bezpecna prostredi mimo ATEX zony.

2. Parkovaci plochy a manipulacni prostory:
> Povrch musi byt z nehoflavych materialti a odolny vii¢i chemickym

vliviim unikajicich plynu.
> Odvod destové vody musi byt proveden tak, aby neohrozil zasobniky
nebo plnici zarizeni.

3.  Osvétleni a monitoring:
> Osvétleni musi byt nevybusné a zajistit dostatecnou viditelnost i pri

sniZené viditelnosti.
- Stanice musi byt vybaveny monitorovacimi systémy, vCetné kamer a
dalkového sledovani provoznich parametrt.
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Obecné pozadavky na odvodnéni, odvzdusnéni, plnéni a vypousténi
tlakovych zarizeni

Umisténi tlakovych zarizeni také vyZaduje feSeni systémii pro odvodnéni,
odvzdusnéni, odplynéni, plnéni a vypousténi. Tyto systémy jsou klicové pro
zajisténi spravné funkce zarizeni, bezpecnosti provozu a snadné tdrzby béhem
provozu. Jejich navrh a realizace musi byt v souladu s platnymi normami (napft. CSN
EN 13445, CSN EN 12952, CSN EN 12953, CSN 69 0012, CSN 07 0624 a CSN 070710).
Jednotlivé systémy je nutné navrhovat, instalovat a zajisti vZdy pro konkrétni pripad
v souladu s pozadavky pravnich a souvisejicich predpisti napf. nafizeni vlady c¢.
219/2016 Sb.

Odvodnéni a odvzdusnéni
Odvodnéni a odvzdusnéni je zasadni pro zabranéni nepriznivym Gc¢inktm, jako je
vodni raz, zborceni vlivem vakua, koroze a nekontrolované chemické reakce. Je
nutné vzit v ivahu vSechny faze provozu a zkousSeni, zejména tlakovych zkousek a
aby bylo mozné bezpec¢nym zptisobem provadét ¢isténi, kontrolu a tdrzbu.
U potrubi tam, kde existuje moznost, Ze uvnitt potrubi pro plynné tekutiny dojde
ke kondenzaci, byly k dispozici prostfedky pro odvodnéni a odstranéni usazenin z
niZe poloZenych oblasti zarizeni, aby se zabranilo poSkozeni vlivem vodnich razi
nebo koroze.

¢ Umisténi odvodriovacich bodu:

° Musi byt instaloviany v nejniZSich mistech zafizeni, jako jsou dna
tlakovych nadob, kotlti a potrubi.

> Kazdy odvodnovaci bod by mél byt vybaven vhodnymi ventily a
pripadné kontrolnim vyvodem.

. Pouzité komponenty:

> PouZivaji se armatury odolné proti korozi a navrZzené pro provozni tlaky
a teploty daného zarizeni.

. Propojeni na odvodriovaci systém:

° Odvodnéni musi byt pripojeno k bezpecnému sbérnému nebo
odvodnovacimu systému, ktery je navrZen tak, aby zajistil ekologickou
likvidaci vypusténych kapalin.

. Bezpecnost:

> Odvodnovaci systém by mél byt vybaven zpétnymi ventily, aby se

zabranilo zpétnému toku kapalin.

Odvzdusnéni je také nezbytné k odstranéni vzduchu nebo jinych plynt, které
mohou naruSovat provoz tlakovych zarizeni, napriklad sniZovat G¢innost vymény
tepla nebo vytvaret riziko kavitace.
e Umisténi odvzdusnovacich bodii:
° Musi byt instalovany v nejvysSich bodech zarizeni, kde dochazi k
hromadéni vzduchu nebo plynu, napr. na vrcholu kotlt, tlakovych nadob
a potrubi.

strana 34 z 100



KONFEDERACE ZA/MESTNAV(ATELSKYCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

. Priklady odvzdusnovacich zarizeni:

° Manualni odvzdusniovaci ventily pro nizkotlaké systémy.

> Automatické odvzdusnovaci ventily pro vyssi provozni tlak a nepretrzity
provoz.

. Provozni pozadavky:

> Ventily musi byt snadno pristupné a umisténé tak, aby umoZnovaly
bezpecné odvzdusnéni béhem provozu i udrzby.

° Odvzdusnovaci, odplynovaci potrubi musi obsahovat pripojné body pro
pripadné plnéni potrubi nebo nadob inertnim médiem z divodu
eliminace nebezpeci chemickych reakci nebo vytvoreni vybusné
atmosféry.

Koroze a jiné chemické ucinky

Tam, kde je to nutné, musi byt zajiStény pridavky nebo ochrana proti korozi nebo
jinym chemickym 1cink(im, s patficnym zretelem k urenému a rozumné
predvidatelnému pouZziti.

PInéni a vypusténi
Tam, kde to pripada v uvahu, musi byt tlakové zarizeni navrZzeno a vybaveno
prislusenstvim nebo musi byt prijata opatfeni pro jeho instalaci, aby bylo zajisténo
bezpecné plnéni a vypousténi tlakového zarizeni, zejména se zretelem k rizikiim,
jakymi jsou:

. Pri plnéni - preplnéni nebo prekroceni tlaku, zejména s ohledem na stupen

naplnéni a tlak par pri referencni teploté a nestabilita tlakového zarizeni,
. Pri vypousténi: nekontrolovany unik tekutiny pod tlakem
. Pri plnéni nebo vypousténi: nebezpecna spojeni a poruseni spojeni.

Systém plnéni musi také zajistit bezpecné a kontrolované uvedeni zarizeni do
provozu, kdy se zarizeni plni provozni kapalinou nebo jinym médiem.
Plnéni musi byt navrZeno také pro provadéni kontrol, zkousek a revizi.
. Plnici mista:
° Plnici otvory musi byt navrZeny tak, aby umozZnily efektivni naplnéni
zarizeni bez rizika pretizeni tlakem.
e Regulace priitoku:
> Plnici ventily by mély byt vybaveny mozZnosti regulace priitoku, aby se
predeslo nahlému zvySeni tlaku nebo riziku vzniku vodnich raza.
. Zarizeni pro kontrolu plnéni:
o Instaluje se mérici technika, napr. pritokoméry nebo hladinoméry, které
umoznuji sledovat priibéh plnéni a zabranit preteceni.
. Propojeni s bezpecnostni vystroji:
> Systémy plnéni by mély byt propojeny s pojistnymi ventily, aby se
zabranilo prekroceni maximalniho provozniho tlaku.
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VypousStéci systémy umoznuji bezpecné odstranéni pracovniho média z tlakového
zarizeni béhem udrzby, oprav nebo nouzovych situaci.
. Umisténi vypoustécich bodii:
> Musi byt instalovany v nejnizSich bodech zafizeni a navrZeny tak, aby
zajistily iplné vypusténi bez zbytki kapaliny.
. Priklady vypoustécich armatur:
> Pouzivaji se vypousStéci ventily, které umoznuji regulaci pritoku a
zaroven zabranuji nahodnému otevieni béhem provozu.
. Bezpecnostni opatreni:
> Vypoustéci systémy by meély byt opatreny ochranou proti zpétnému
toku, zejména pokud je kapalina odvadéna do kanaliza¢niho systému.
> Odvod kapaliny musi byt zajiStén do bezpec¢nych sbérnych nadrzi nebo
systému likvidace odpadu.
. Ekologické a pravni pozadavky:
> Likvidace vypousténého média musi splnovat platné ekologické normy,
zejména pokud se jedna o nebezpecné latky.

Stavebni konstrukce a stavby spojené s vyhrazenymi tlakovymi a plynovymi
zarizenimi, zejména Cerpaci stanice pro dopravu, jsou vyznamné z hlediska
bezpecnosti a provozni spolehlivosti. Disledné dodrZovani technickych norem a
legislativnich poZadavku zajiStuje minimalizaci rizik spojenych s tniky plynd,
vybuchy nebo havariemi, a to jak pro provozovatele, tak pro verejnost. Tato
problematika vyZaduje komplexni pristup, zahrnujici spolupraci projektantt,
dodavatelti zarizeni, stavebnich firem a inspekcnich organt.

strana 36 z 100



KONFEDERACE ZA/MESTNAV(ATELSKYCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

Soucinnost profesi a cinnosti pri umistovani, montdzi a instalaci
tlakovych zarizeni

Pri umistovani novych, presunu nebo rekonstrukci vyhrazenych technickych
zafizeni je duleZita koordinace jednotlivych ¢innosti, profesi. Montaz a instalace
tlakovych zarizeni, jako jsou kotle, stabilni tlakové nadoby nebo bezpecnostni
vystroj, vyzaduje koordinovanou spolupraci nékolika profesi. Pro zajiSténi
koordinace je nutné postupovat predevSim v souladu s ustanoveni prislusnych
stavebnich predpisti a zak. 262/2006 Sb. § 101 odst. 3 v pripadé, Ze na pracovisti
jsou dva nebo vice zhotovitelt (zaméstnavatelil). Uspésna realizace tohoto procesu
zavisi na preciznim planovani, pripravé stavebnich prvki, spravné manipulaci s
velkymi kovovymi ¢astmi a pouziti vhodné techniky, jako jsou jeraby nebo specialni
manipulatory.

Zajisténi stavebnich prvkii a priprava pro instalaci TL VTZ

. Zhotovovani stavebnich otvorti a dér:
> Projektové planovani: Otvory a priichody pro tlakova zarizeni musi byt
specifikovany jiz ve fazi navrhu. Zohlednuji se:
- Rozmeéry zarizeni, v€etné prostoru pro bezpecnostni vystroj.
- MozZnosti manipulace pri premisténi zarizeni na misto
instalace.
> Realizace: Otvory a pruchody se provadéji presné podle technické
dokumentace s diirazem na statickou stabilitu konstrukce.

Manipulace s velkymi kovovymi ¢astmi a preprava TL VTZ

e Preprava velkych casti:

o Silni¢ni preprava: Pri prepravé tlakovych nadob nebo velkych kovovych
casti na misto instalace je nutné dodrZet specifické predpisy pro
prepravu nadrozmeérnych nakladi. Soucasti je zajiSténi povoleni pro
prepravu a doprovodu zajiStujiciho prepravu rozmeérného nebo
nebezpecného nakladu.

o Vnitini preprava: Pouziti transportnich prostiedki, jako jsou hydraulické
voziky nebo kolejové systémy, pro manipulaci na misté.
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. PouZiti jerabti a manipulacni techniky:
> Volba vhodné techniky: Na zakladé hmotnosti a rozmérti dili se
pouZivaji jeraby nebo specialni manipulatory.
> Ukotveni a zajiSténi dili: Pfed manipulaci je nutné spravné ukotvit
zarizeni pomoci zavésnych prostfedki (fetézy, popruhy) odpovidajicich
zatéZovym normam.
> Bezpecnostni opatreni:
- Vymezeni manipulac¢ni zony pro jerab a zakaz vstupu nepovolanych
osob.
- Dohled nad stabilitou jerabii a kontrola jejich technického stavu.

Soucinnost pri umisténi tlakovych zarizeni
. Koordinace praci na misté:
> Montaz a instalace vyzZaduji presnou koordinaci mezi stavebnimi
profesemi, manipulac¢ni technikou a montaZznimi techniky.
> Dohoda na cCasovém harmonogramu a presné posloupnosti cinnosti
(napr. priprava zakladd, preprava, montaz bezpecnostni vystroje).
. Umisténi tlakovych nadob a zarizeni:
> Presné usazeni: Pouziti nivelacnich zarizeni nebo laserové techniky k
presnému ustaveni zarizeni na zaklad.
> Kontrola stability: Po umisténi se provadi kontrola rovnomeérného
rozloZeni hmotnosti a zajisténi proti posunuti.

Bezpecnostni opatreni pri manipulaci a montazi
. Ochrana pracovnika:
> VSichni pracovnici musi mit odpovidajici osobni ochranné prostredky
(OOPP) a byt proskoleni v oblasti bezpec¢nosti prace.
> Pravidelny dohled nad dodrzovanim BOZP na pracovisti.
. Rizika spojena s manipulaci:
> Hrozi nebezpeci padu zarizeni, prevraceni jefabu nebo kolize s jinymi
objekty. Pfed manipulaci je nutné provést zatéZové testy a kontrolu
manipulacni techniky.
. Environmentalni opatfeni:
> Prfi manipulaci a montazi je nutné zabranit inikim oleji, maziv nebo
jinych nebezpecnych latek.

Poznamka:
Konkrétni prehled jednotlivych praci a cinnosti musi odpovidat montazi/ instalaci
konkrétniho zarizeni v konkrétnim prostredi.
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4.2. Pozadavky NV 192/2022 Sb., na umisténi tlakového
VTZ

Montaz a instalace tlakovych zarizeni je slozity proces vyZadujici odborné znalosti,
presné dodrzovani legislativy a technickych predpisi, jakoz i diislednou kontrolu
kvality. Pouze pri respektovani vsech téchto poZadavki Ize zajistit, Ze zafizeni bude
fungovat bezpecné, efektivné a v souladu s predpisy. Vyznamna pozornost by méla
byt vénovana nejen samotné montazi, ale i nasledné udrzbé a pravidelnym revizim,
které jsou klicové pro dlouhodobou bezpecnost a spolehlivost tlakovych zarizeni.
Narizeni vlady ¢. 192/2022 Sb., které upravuje bezpecnost tlakovych (VTZ),
stanovuje v § 6, § 7 a jednotlivych prilohach NV 192/2022 Sb., poZadavky na
bezpecnou montaz, instalaci a uvedeni takovych VTZ do provozu. Tyto poZadavky
jsou zameéreny na zajiSténi bezpecnosti prace, ochranu zdravi osob a minimalizaci
rizik spojenych s provozem tlakovych zarizeni. V kombinaci s dalSimi legislativnimi
normami a technickymi standardy tvori komplexni ramec pro montaz tlakovych
zatizeni.

1. Pozadavky podle § 6 NV 192/2022 Sb. - Montaze a opravy vyhrazenych

tlakovych zarizeni

. Pravnicka osoba a podnikajici fyzickd osoba s opravnénim k montaZi
a opravam vyhrazenych tlakovych zarizeni vyhledava a vyhodnocuje
nebezpeci, ktera z divodu tlaku prichazeji u vyhrazenych tlakovych zarizeni
v tvahu, a cini opatfeni nezbytna k zajisténi toho, aby vyhrazené tlakové
zarizeni, na kterém byla provadéna cinnost v rozsahu opravneéni, splnovalo
pozadavky pravnich a ostatnich predpist k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci, které se na né vztahuji, a aby bylo vhodné k tcelu nebo
¢innosti, pro které ma byt pouZivano, a mohlo byt provozovano bez ohroZeni
Zivota, zdravi a bezpecnosti osob a Skody na majetku nebo Zivotnim prostredi.

. Vyrobce nebo dodavatel poskytnou provozovateli vyhrazeného tlakového
zarizeni informace, které mu umozni posoudit obvyklé nebo predvidatelné
nebezpeci spojené s provozovanim a uZivinim vyhrazeného tlakového
zarizeni.

2. Pozadavky podle § 7 NV 192/2022 Sb. - Pozadavky na umisténi

vyhrazenych tlakovych zarizeni

. Kotel urceny pro instalaci ve stavebnim objektu se umistuje ve zvlast k tomuto
tcelu urcené mistnosti s t¢innym vétranim vybavené funkcénim osvétlenim.

. Pri umisténi tlakové nadoby je nutno dodrZet poZadavky pravnich a ostatnich
predpisti k zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci a zohlednit
nejvyssi, popripadé nejnizsi pracovni teplotu, pro kterou je tlakova nadoba
navrzena.

. Pokud neni tlakova nadoba zapusténa v zeminé, 1ze nadobu umistit jen tak,
aby k ni byl umozZznén bezpecny pristup, predevSim k jeji bezpecnostni
VyStroji.
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. Tlakova nadoba muZe byt umisténa jen na patkiach, podstavcich nebo
podpérach, avSak vzdy jen na zakladech nebo podlahach, které jsou
dimenzovany i pro zatiZeni pri tlakové zkouSce. Tlakovou nadobu je nutné
uzemnit a ukotvit; tlakovou nadobu umisténou v zeminé je nutné také chranit
pred Gcinky bludnych proudd. Pri jejim uloZeni v zemin€ musi byt ukotvena
nebo stabiln€ uchycena i s ohledem na dilataci nadoby.

. Pri prepravé nesmi byt tlakova nadoba pod tlakem, pokud pro takovou
prepravu neni konstruovana a vybavena.
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Tabulka - Vzorovy priklad roli a odpovédnosti pri zajiSténi montaze/

instalace tlakovych VTZ
Role Odpovédnosti
. Navrh zarizeni v souladu s normami a predpisy.
Projektant o o ) )
zafizeni Zpracovani technické dokumentace (vykresy, schémata,

Vyrobce zarizeni

Dodavatel/
montazni firma

Odpovédny
pracovnik BOZP

Revizni technik

Provozovatel
zarizeni

TICR

Poznamka:

vypocty).
Vyroba komponent dle technickych pozadavki a norem.

Poskytnuti dokumentace a certifikatti k jednotlivym
soucastem zarizeni v€etné EU prohlaseni shody a EU
certifikatu vydanych Opravnénymi subjekty jak na jednotlivé
vyrobky tak predevsim na celou sestavu zarizeni

Montaz zarizeni dle schvalené dokumentace a
technologickych postupii.

Zajisténi kvalifikovaného personalu a OOPP.
Provedeni tlakovych zkousek a uvedeni zarizeni do provozu.
Provedeni vychozi revize TNS a kotla

Dohled nad dodrZovanim bezpec¢nostnich pravidel na
pracovisti.

Skoleni pracovnikii o rizicich a prevenci trazu.
Kontrola montaZe a provozuschopnosti zarizeni.
Provadeéni tlakovych a funkénich zkousek.

Provedeni Vychozi revize TNS i kotld, provedeni provozni
revise do 14-ti dnti od uvedeni do provozu

Prevzeti zarizeni od dodavatele vCetné dokumentace.
Organizace pravidelnych revizi a kontrol béhem provozu.

Odborné stanovisko, osvédceni

Konkrétni stanoveni roli a odpovédnosti musi odpovidat montadzi/ instalaci konkrétniho
zarizeni v konkrétnim prostredi.
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Poznamka:

Je vhodné, aby investor, vlastnik nebo provozovatel poZadali povérenou

organizaci (TICR) o vyddni odborného stanoviska zda jsou pri

projektovani, konstrukci, montazi, provozu, obsluze, opravach, iidribé a

revizi vyhrazenych technickych zarizeni splnény poZadavky bezpecnosti

provozu vyhrazenych technickych zarizeni

Provozovatel nebo montazni organizace je povinna v pripadech stanovenych NV

192/2022 Sb., a to predevsim po dokonceni montdze nebo rekonstrukce tlakovych

VTZ I. tridy zajistit cinnosti v souvislosti s provadenim kontrol, zkousSek a revizi a

vyddnim osvédceni u povérené organizace (TICR).

> Provozovatel nebo montazni organizace pisemné poda Zadost na TICR
alespon 15 dni pred konanim zkousky, kde uvede misto a ¢as provadéni
zkousky

Pokud je soucasti posuzovaného zarizeni i zarizeni, které svym ticelem patri do
jiného oboru, a pokud tato zarizeni mohou mit vliv na pritbéh nebo bezpecnost
zkousky, je cinnost provddéna v soucinnosti s dalSimi pracovniky TICR
prislusného oboru (zarizeni elektricka, tlakova, zdvihaci), vcetné pripadné
soucinnosti s jednotlivymi vedoucimi prislusného oboru. Zde je nutno rovnez
uplatnit Zddost na strankdch TICR pro jiny obor. Vydani kladného stanoviska je
podminéno predloZenim kladnych stanovisek TICR prislusného oboru
souvisejictho s provérovanym zarizenim.
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4.3. Uvedeni tlakovych VTZ do provozu

Bezpecnost pri uvedeni tlakovych zarizeni (VTZ) do provozu a pri jejich
provozovani je jednim z nejdilezitéjSich aspekti zajisténi jejich spolehlivosti,
ochrany zdravi osob a minimalizace rizik havarii. Uvedeni tlakovych VTZ do
provozu je specifikovano predevsim v § 8 NV 192/2022 Sb., Tento proces zahrnuje
posouzeni zafizeni, jeho casti, bezpec¢nostni vystroje a jejich umisténi v konkrétnim
prostredi s ohledem na vlivy okoli a bezpecnostni poZadavky provozu. Kli¢ové jsou
také kvalifikace osob podilejicich se na instalaci, kontrolach a provozu VTZ. Do
provozu mohou byt uvadéna a provozovana vyhrazena tlakova zarizeni, ktera
spliiuji pozadavky a ustanoveni jinych pravnich predpisti, které se na né vztahuji a
splnuji pozadavky uvedené v priloze ¢. 1 nebo 2 k NV 192/2022 Sb.,, pokud se na né
nevztahuji jiné pravni predpisy nebo se na né vztahuji jen castecné.

Zajisténi souladu s témito pozadavky minimalizuje riziko havarii, prodluzuje
Zivotnost zarizeni a zajiStuje jeho bezpec¢ny a efektivni provoz v daném prostredi.
Pri uvadeéni tlakového VTZ do provozu nesmime opomenout fakt, Ze se miiZe jednat o
zarizeni, které bylo vyrobeno podle obecnych poZadavkii na vyrobky. Umistént,
funkcnost a bezpecnost kazdého vyrobku musi byt posouzena pro konkrétni prostredi,
pracovisté a cinnost vykondvanou za konkrétnich podminek.

4 - i
* Vyroba zafizeni )
+ Uvedeni na trh nebo <_ Vyrobek a jeho specifikace:
do provozu
/Instalace zafizeni na konkrétm'm\
misté, pracovisti a konkrétnim Vyrobek na konkrétnim pracovisti v .
prostFe di konkrétnim prostiedi a pro konkrétni élnnosti

» Komplexni vyzkouseni a ovéreni
bezpecnosti zafizeni

* Uvedeni do bezpe&ného provozu

» Zajisténi podminek

bezpeéného provozu . . Y N\
«  Odpovédnost za provoz Bezpeény provoz zafizeni na
K pracovisti nebo u provozovatele | preventivni Gdrzba/
. eoby bos hvaifkace ARG
L Osoby s kvalifikaci a zpusobilosti Poc:':lac:)x/
Zmény/
Rekonstrukce

Obrdzek: Priklad jednotlivych krokii procesu ,,péce o technickou a provozni bezpecnost VTZ
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Pro uvedeni nového, premisténého nebo rekonstruovaného zarizeni do provozu je
povinnosti vlastnika nebo provozovatele zarizeni zajistit ikony stanovené pravnimi
a souvisejicimi predpisy souvisejici s montazi/ instalaci nového zarizeni, presunu
zarizeni, premisténi, nebo uvedeni zarizeni do provozu po provedené rekonstrukci
nebo podstatné zmenée.

U vyhrazenych tlakovych zarizeni I. tfidy a pri potvrzovani vysledkl zkousek po
opravach vlastnika nebo provozovatele zafizeni je povinen zajistit osvédceni
zarizeni u povérené organizace (TICR).

Z pohledu NV 192/ 2022 Sb, je povinnosti vlastnika zarizeni nebo provozovatele
vyhrazenych tlakovych zarizeni zajistit podminky bezpecného uvedeni zarizeni do
provozu podle stavu zarizeni a konkrétnich podminek pro montaz/ instalaci a uvedeni
zarizeni do provozu.

Splnéni podminek uvedeni tlakového VTZ do provozu obsahuje predevsim iikony
tykajici se ovéreni provozuschopnosti a bezpecnosti tlakového zarizeni riiznymi
druhy zkousek a revizi:
Splnéni pozadavki podle § 8 NV 192/2022 Sb. se ovéruje:

. Vychozi revizi,

. Provozni revizi,

. Vnitrni revizi,

. Zkouskou tésnosti,

. Tlakovou zkouskou,

. Periodickou zkouskou,

. Mimoradnou revizi nebo zkouskou podle pismen a) az f) NV 192/2022 Sb.
(Viz kapitola ,,Kontroly, zkousky a revize® tohoto dokumentu)
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V opodstatnénych pripadech, kdy to vyZaduje stav zarizeni je mozné po dohodé s
dodavatelem nebo povérenou organizaci realizovat nasledujici tikony nad ramec
zakladnich poZadavkil k uvedeni do provozu:

. Stavebni zkousku - podle § 10 NV 192/2022Sb.

. Vnitini revizi - podle § 14 NV 192/2022Sb.

. Zkousku tésnosti - podle § 15 NV 192/2022Sb.

. Tlakovou zkousku - podle § 16 NV 192/2022Sb.

. Vychozi revizi - podle § 12 NV 192/2022Sb.

. Provozni revizi - podle § 13 NV 192/2022Sb.

Pro bezpec¢né uvedeni tlakového VTZ do provozu je ale kromé zkouSek a revizi nutné
realizovat dalsi cinnosti, které musi vlastnik nebo budouci provozovatel zarizeni
zajistit jako napriklad poZzadavky uvedené v § 8 a §19 NV 192/2022 Sb.:

Podle § 8 NV 192/2022 Sb., jsou stanoveny podminky pri uvedeni tlakového VTZ
do provozu zarizeni :

. Tam, kde nelze plné zajistit, aby vyhrazené tlakové zarizeni mohlo byt
provozovano bez ohroZeni Zivota, zdravi a bezpecnosti osob a Skody
na majetku nebo Zivotnim prostfedi, ucini provozovatel opatreni
k minimalizaci téchto rizik.

. Aniz by byl dotcen odstavec 1, § 8 NV 192/2022 Sb., mohou byt uvadéna
do provozu a provozovana vyhrazena tlakova zarizeni, ktera splnuji
pozadavky:
> ustanoveni jinych pravnich predpisfi, které se na né vztahuji nebo

se na né vztahovaly pred nabytim Gcinnosti NV 192/2022 Sb.,
> uvedené v priloze ¢. 1 nebo 2 k NV 192/2022 Sb., pokud se na né
nevztahuji jiné pravni predpisy nebo se na né vztahuji jen castecné.
. Provozovatel vyhrazeného tlakového zarizeni provede opatreni nezbytna
k zajisténi toho, aby po celou dobu provozu bylo vyhrazené tlakové zarizeni
udrZovano ve stavu splnujicim pozadavky tohoto narizeni, zajisti odborné
zptisobilou obsluhu, neprodlené odstranuje zavady a provadi opatreni, aby
se predeSlo ohrozeni Zivota, zdravi a bezpecnosti osob, majetku nebo
zivotniho prostredi podle prilohy ¢. 3 k NV 192/2022 Sb.,
. Zajisti osobu odpovédnou:
> Osobu odpovédnou za provoz vyhrazeného tlakového zafizeni urci
provozovatel vyhrazeného tlakového zarizeni nebo jeho sestav pred
uvedenim do provozu.

> Provozovatel odpovida za seznameni osoby odpovédné s pozadavky
pravnich a ostatnich predpisti k zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pri praci pro prislusné zarizeni.

> Provozovatel mitZe urcit i vice odpovédnych osob za provoz
se stanovenymi povinnostmi ve vztahu k jednotlivym druhtim a rozsahu
vyhrazenych tlakovych zarizeni.

strana 45 z 100



KONFEDERACE ZA/MESTNAV(ATELSKYCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

Podle § 19 pri uvedeni tlakového VTZ do provozu zarizeni zajisti Provozni
dokumentaci:
. Zpracovani mistniho provozniho predpisu pro tlakové nadoby s pracovni
tekutinou zarazenou do skupiny 1 a pro kotle do 1 mésice od uvedeni
do provozu, u ostatnich vyhrazenych tlakovych zatrizeni do 2 mésici,
v pisemné nebo elektronické podobé tak, aby byly pristupné obsluze;
do zpracovani mistniho provozniho predpisu se provoz zajiStuje podle
navodu vyrobce nebo dodavatele,
¢ Vedeni zaznamu o provozu vyhrazeného tlakového zarizeni,
. Po dobu provozu kotle a tlakové nadoby tischovu:
> Dokumentace predavané vyrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného
tlakového zarizeni, ktera obsahuje tidaje nezbytné pro posouzeni stavu
tlakové nadoby pri revizich, zkouskach, montaZich a opravach spocivajici
ve vykresové dokumentaci, pevnostnim vypoctu a podminkach provozu,
a tuto udrzovat v aktualnim stavu,

> Dokladt stanovujicich lhtity revizi a zkouSek podle § 9 odst. 3, NV 192/
2022 Sb.,

° Zaznami o revizich, opravach, zkouskach a prohlidkach,

° Zapisa o provéreni odborné zptsobilosti k obsluze kotli podle § 24 NV
192/ 2022 Sb.,

. V mistnim provoznim predpise jsou stanoveny s prihlédnutim k dokumentaci
predané dodavatelem vyhrazeného tlakového zarizeni a mistnim
podminkam:
> Povinnosti a odpovédnost jednotlivych osob,

° Zpusob a rozsah obsluhy vyhrazeného tlakového zarizeni,
> Rozsah tidaji v zaznamech o provozu.

. Zaznamy o provozu vyhrazeného tlakového zatizeni vede a podepisuje topic
nebo obsluha vyhrazeného tlakového zarizeni. V zaznamech o provozu
se zapisuji tdaje - je-li to ticelné
> O dobé provozu vyhrazeného tlakového zarizeni,
> O provoznich parametrech v rozsahu stanoveném mistnim provoznim

predpisem,
> O mimoradnych jevech nebo podminkach provozu,
> O predani vyhrazeného tlakového zarizeni pri sménném provozu,
> O prezkusSovani bezpecnostni vystroje,
> O provedenych udrzbarskych pracich,
> Souvisejici s bezpec¢nosti provozu.
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5. Provozni bezpecnost tlakovych VTZ

Vyhrazena tlakova zarizeni, jejich konstruk¢ni Casti a bezpecnostni vystroj jsou
dileZitou soucasti systému zajiSténi provozni a funkéni bezpecnosti a bezpecnosti a
ochrany zdravi.

Tlakova zarizeni musi splnovat pozadavky na konstruk¢ni pevnost, tésnost a
odolnost vic¢i provoznim tlakiim a teplotam. Bezpecnostni vystroj, jako jsou
pojistné ventily, manometry, tlakové spinace a odvzdusnovaci ventily, zajiStuje
ochranu zarizeni pred pretlakem, ktery by mohl vést k havarii. Tyto prvky musi byt
nastaveny a testovany na provozni hodnoty dle platnych technickych norem,
napriklad CSN EN 13445 nebo CSN EN 12952.

Pfi instalaci a provozu VTZ je nezbytné zohlednit pozadavky vnéjSich vlivii, které
zahrnuji faktory, jako jsou teplota, vlhkost, chemické vlivy, nebezpeci vybuchu
nebo mechanické zatiZzeni. Spravné umisténi a technické vybaveni tlakovych
zafizeni je dtleZité pro zajiSténi bezpecnosti obsluhy a ochrany zarizeni pred
nepriznivymi podminkami. Prostory instalace musi byt navrZeny v souladu se
statickymi a dynamickymi poZadavky zarizeni, s dostateCnym prostorem pro
pristup k udrzbé a obsluze.

1. VSeobecné pozadavky pro cinnosti na tlakovych VTZ v souladu s
prilohou ¢. 1 NV 192/2022Sb:
. Oprava vyhrazeného tlakového zarizeni musi byt navrZena a zarizeni
opraveno a prezkouseno, popripadé vystrojeno a instalovano, tak, aby po
jeho uvedeni do provozu v souladu s informacemi podanymi osobou s
opravnénim podle zakona byla zajiSténa jeho bezpecnost.
. Pri vybéru nejvhodnéjsiho reSeni cinnosti na vyhrazenych tlakovych
zarizenich v mezich opravnéni, osoba s opravnénim podle zikona
250/2021Sb., uplatiiyje tyto zasady v uvedeném poradi:
> a) v primeérené dosazitelné mire vyloucit nebo omezit nebezpeci,
> b) uplatnit vhodna ochranna opatreni proti nebezpecim, ktera nelze
vyloucit, a

> ¢) informovat provozovatele o pripadném zbyvajicim nebezpeci a
upozornit ho na nutnost prijeti vhodnych zvlastnich opatreni ke sniZeni
nebezpeci béhem instalace nebo pouzivani.

e Je-li znama mozZnost nespravného pouziti vyhrazeného tlakového zarizeni
nebo ji Ize predvidat, musi byt oprava vyhrazeného tlakového zarizeni
navrzena tak, aby bylo nebezpeci plynoucimu z nespravného pouziti
zabranéno, nebo pokud to neni mozZné, musi byt provozovatel pred
takovym zplisobem pouziti vyhrazeného tlakového zarizeni vhodné
varovan.

. Pri navrhovani, volbé materialu a provadéni oprav se postupuje podle
oddili 2 a 3 a oddili 5 a 7 prilohy ¢. 1 k NV 192/2022Sb. , o posuzovani
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shody tlakovych zarizeni pri jejich dodavani na trh, kde se pojmem vyrobce

rozumi ten, kdo vykonava opravu.

Montaz, oprava (beze zmény jeho ptivodnich charakteristik, tcelu a/nebo

typu) provadéné na vyhrazeném tlakovém zarizeni (na tlakovém celku)

podle ustanoveni § 2 pism. d) a e) zakona 250/2021Sb., , pri niZ dochazi k

zasahu do zarizeni spocivajicimu ve svarfovani, nytovani, vrtani, rezani

nebo provedeni nové casti tlakového celku, jsou cinnostmi vyZadujici

opravnéni podle § 7 odst. 2 zakona 250/2021Sb.

Instalace vyhrazeného tlakového zarizeni spocivajici v ustaveni, vystrojeni a

zapojeni vyhrazeného tlakového zarizeni podle projektu, napriklad

prostfednictvim rozebiratelnych spoji bez zasahu do tlakového celku, je

podle bodu 1.5 ¢innosti nevyzadujici opravnéni.

Udrzba vyhrazeného tlakového zarizeni je ¢innosti podle § 2 pism. f)

zakona 250/2021Sb., a specificky pro vyhrazena tlakova zarizeni

predstavuje cisténi nadob, zabruSovani uzaviracich armatur, vymeénu

tésnéni, vyménu bezpecnostni vystroje, tuzeni S$vii, vyménu Sroubd,

svornikli, zavalcovanych trubek, zavrtanych rozpérek, priSroubovanych

vyztuh a podobné béZnou udrzbu, které nevyzaduji opravnéni.

U neplanovanych oprav typu odstranovani do 20 netésnosti kotlovych

trubek do jmenovité svétlosti DN 100 u kotlt I. a II. tfidy, kde se vyzaduje

urychlené uvedeni do provozu, se postupuje pri odstraniovani netésnosti

takto:

> Prace provede osoba s opravnénim,

> Po opravé se neprovadi tlakova zkousSka, ale zkouska tésnosti nebo
ovéreni tésnosti jinym zplisobem,

> Provede se nedestruktivni kontrola provedenych svar,

> Provede se dilci stavebni zkouska se zaznamem identifikaci provedenych
oprav, a

> Pri planované odstavce kotle se provéri mimo jiné i zminéné opravené
netésnosti.

2. Dalsi pozZadavky pro c¢innosti na tlakovych VTZ

Oprava vyhrazeného tlakového zarizeni musi byt navrZzena s ohledem na
vSechny prislusné Cinitele, aby byla zajiSténa bezpecnost tohoto zarizeni po
celou dobu predpokladaného provozu. Do navrhu opravy vyhrazeného
tlakového zarizeni je nutné uplatnit cinitele bezpecnosti za pouziti
komplexnich metod, o kterych je znamo, Ze vhodnym zptlisobem pocitaji s
priméfenou mirou bezpecnosti vici vSem druhim poruchy, které
prichazeji v ivahu.

Navrh zabezpecujici nalezitou pevnost

Oprava vyhrazeného tlakového zarizeni musi byt navrZena pro zatiZeni,
které odpovida jeho pouZiti a dalSim provoznim podminkam.
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e  Zajisténi bezpecné manipulace a provozu
- Predepsany zptsob provozu vyhrazeného tlakového zarizeni musi

o

vylucovat nebezpeci v provozu tohoto zarizeni. Tam, kde to pripada v
tvahu, musi byt zvlastni pozornost vénovana

- Uzavértim a otvoruim,

- Nebezpecnym odfukim z pojistnych armatur,

- Zarizenim, ktera brani fyzickému vstupu, pokud je ve vyhrazeném

Tlakovém zarizeni tlak nebo vakuum,

- Povrchové teploté s ohledem na predpokladané pouZiti a

- Rozkladu nestabilnich tekutin.
Vyhrazena tlakova zafizeni vybavena vstupnim otvorem musi byt
opatfena automatickym nebo ruc¢né ovladanym zarizenim, pomoci
néhoZ provozovatel snadno zjisti, zda je mozZné otvor bezpecné otevrit. V
pripadé rychlouzavéru musi byt vyhrazené tlakové zarizeni opatfené
zarizenim, jeZ zabrani jeho otevieni, pokud tlak nebo teplota tekutiny
predstavuji nebezpeci.

e Prostredky prezkouseni

o

Oprava vyhrazeného tlakového zarizeni musi byt navrZena a provedena
tak, aby bylo mozné uskutecnit vSechna nezbytna prezkousSeni k zajisténi
bezpecnosti.
Tam, kde to je nezbytné pro zajisténi bezpec¢ného provozu, musi byt
provedeny vstupni otvory dovolujici fyzicky pristup dovnitr vyhrazeného
tlakového zarizeni tak, aby bylo mozno ovérit jeho stav.
Lze pouZit i jiné prostfedky k zajisténi bezpec¢ného provozu vyhrazeného
tlakového zarizeni, jestlize
- Je vyhrazené tlakové zarizeni prili§ malé pro fyzicky pristup
dovnitr tohoto zarizeni,
- Otevreni vyhrazeného tlakového zarizeni by nepriznivé
ovlivnilo jeho obsah, nebo
- Je prokazano, Ze obsazena tekutina neptisobi Skodlivé na
material, z néhoz je vyhrazené tlakové zarizeni vyrobeno, a
nelze rozumné predpokladat jakékoli jiné degradacni
mechanismy.

. Zarizeni pro odvodnéni, odvzdusnéni a privzdusnéni:
Pri provozu vyhrazeného tlakového zarizeni musi byt tam, kde to je nutné,
vhodné zarizeni umoZnujici odvodnéni, odvzduSnéni a privzdusnéni
vyhrazeného tlakového zarizeni, aby:

o

o

Se zabranilo nepfiznivym Gc¢inkim, jako je vodni raz, zborceni vlivem
vakua, koroze a nekontrolované chemické reakce; je nutné vzit v ivahu
vSechna stadia provozu a zkouseni, zejména tlakovych zkousek,

Bylo mozné bezpecnym zptisobem provadét CiSténi vcetné sanitace,
kontrolu a udrzbu.
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. Koroze a jiné chemické tuicinky:
Pri provozu vyhrazeného tlakového zarizeni musi byt zajistény pridavky sily
stény nebo ochrana proti korozi nebo jinym chemickym ucinkiim s
patricnym zretelem k zamyslenému a predvidatelnému pouZiti.

. Opotrebeni:

Pokud miiZe dojit ke zna¢né erozi nebo otéru vyhrazeného tlakového
zarizeni, musi byt u¢inéna opatreni, ktera

- SniZi tyto Gcinky na co nejmensi miru rizika vhodnym reSenim navrhu,
napriklad zvétSenim tloustky materialu nebo pouZzitim vystelky Cci
preplatovani,

- Umozni vyménu soucasti, které jsou nejvice postiZeny,

-V navodech podle bodu 3.4 prilohy ¢. 1 NV 192/2022 Sb., upozorni na
opatreni k zajiSténi trvale bezpec¢ného pouZivani.

. PInéni a vypousténi:

Tam, kde to pripadd v tuvahu z hlediska konstrukéniho uzptisobeni
vyhrazeného tlakového zarizeni, musi byt vyhrazené tlakové zarizeni
vybaveno prislusenstvim nebo musi byt u¢inéna opatreni pro jeho instalaci,
aby bylo zajiSténo bezpecné plnéni a vypousténi vyhrazeného tlakového
zarizeni, zejména se zretelem k nebezpecim:
> Pri plnéni

- Preplnéni nebo prekroceni tlaku, zejména s ohledem na plnici

pomeér a na tlak par pri odpovidajici teploté,

- Nestabilita vyhrazeného tlakového zarizeni,
> Pri plnéni nebo vypousténi

- nekontrolovatelny tnik tekutiny pod tlakem.

. Ochrana proti prekroceni dovolenych mezi vyhrazeného tlakového
zarizeni:

° Jestlize by za rozumné predvidatelnych podminek mohlo dojit k
prekroceni dovolenych mezi, musi byt vyhrazené tlakové zarizeni
vybaveno vhodnym ochrannym zarizenim nebo musi byt ucinéna
opatreni pro jeho instalaci, pokud se nepredpoklada ochrana jinym
ochrannym zarizenim v ramci sestavy.

. Vhodné ochranné zarizeni nebo kombinaci ochrannych zarizeni je nutné
navrhnout se zretelem ke specifickym vlastnostem prislusného
vyhrazeného tlakového zarizeni. Za vhodna ochranna zarizeni a jejich
kombinace se povazuiji:
> Bezpecnostni vystroj a
> Vhodna kontrolni zarizeni, jako jsou indikatory nebo vystrazna

zarizeni, ktera umozZnuji, aby byl automaticky nebo manualné
proveden vhodny zasah, pomoci néhoz se vyhrazené tlakové zarizeni
udrzi v dovolenych mezich.
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. Bezpecnostni a tlakova vystroj:
Provozovatel musi zajistit pravidelné servisni prohlidky na bezpecnostni a
tlakové vystroji (pojistné ventily, ochrany regulace, blokady, signalizace a
jiné). U tlakovych nadob je servisni prohlidka soucasti vnitfni revize
jedenkrat za 5 let; u kotli soucasti vnitini revize minimalné jedenkrat za 2
roky.
> Bezpecnosti vystroj:
- Musi byt spolehliva a vhodna pro svou predpokladanou funkci se
zohlednénim poZadavki na idrzbu a zkouSeni této vystroje,
- Neplni jiné funkce, kromé pripadi, kdy témito dalSimi funkcemi
nemtiZe byt ovlivnéna jeji bezpecnostni funkce,
- Zajistuje vhodnou a spolehlivou ochranu.

Pro zajisténi vlastnosti podle pismen a) azZ c¢) odstavce 2.10.1 prilohy ¢ 1 NV
192/2022Sb., se provadi zalohovani bezpecnostni vystroje, automaticka
diagnoza vlastni funkénosti a pravidelné prezkuSovani jeji funkce.
Pri kontrole elektronickych signalizaci, blokad a ochran nesmi dochazet k
vyvolavani stavii ohroZujicich bezpecnost provozu; postup kontrol musi
upravit ve své ptivodni technické dokumentaci vyrobce nebo dodavatel.
Ridici systém musi byt nastaven pro tyto bezpecnostni prvky tak, aby
nemohlo dojit k prenastaveni nastavenych bezpec¢nostnich limitti a hodnot za
béZného provozu obsluhou.
o Zarizeni omezujici tlak:
Zarizeni omezujici tlak musi byt navrZena tak, aby nedochazelo k
trvalému prekracovani nejvysSiho pracovniho tlaku PS; pripadné
kratkodobé zvySeni tlaku nesmi presahnout 10 % hodnoty nejvyssiho
pracovniho tlaku.
e Zarizeni na kontrolu teploty:
Zarizeni na kontrolu teploty musi mit z bezpe¢nostnich diivodii vhodnou
dobu prodlevy v souladu s mérici funkci.
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Oprava tlakovych VTZ

Vyhrazené tlakové zarizeni musi byt po opravé podrobeno stavebni a tlakové

zkousSce.

. Stavebni zkouska

Vyhrazené tlakové zarizeni se podrobuje stavebni zkouSce, pri niZ se na
zakladé vizualni prohlidky a kontroly priivodni dokumentace ovéri
dodrZeni poZadavkii na jeho bezpecnost podle tohoto narizeni. Pfitom lze
prihlédnout i ke zkouskam provedenym béhem opravy. Pokud neni mozZna
prohlidka po dokonceni, musi byt provedena stavebni zkousSka prislusné
c¢asti vyhrazeného tlakového zarizeni v priabéhu opravy.

. Tlakova zkouska
Soucasti konec¢ného ovéreni vyhrazeného tlakového zarizeni po opravé je
tlakova zkouska hydraulickym tlakem pfi tlaku minimalné rovném tlaku
stanovenému vyrobcem tohoto zafizeni. Pokud je nutno stanovit nové
hodnoty, nesmi byt hydraulicky zkuSebni tlak mensi nez vétsi z nize
uvedenych hodnot:
> Tlak odpovidajici maximalnimu zatiZeni, kterému smi byt vyhrazené
tlakové zarizeni vystaveno za provozu se zretelem k nejvysSimu
pracovnimu tlaku a nejvyssi pracovni teploté tlakového zarizeni,
nasobeny koeficientem 1,25, nebo
> Nejvyssi pracovni tlak nasobeny koeficientem 1,43.
V technicky zdvodnénych pripadech, kdy nelze zkouSku hydraulickym tlakem
provést nebo kdy to stanovil vyrobce nebo osoba provadeéjici opravu v privodni
dokumentaci, mohou byt provedeny jiné rovnocenné zkousky. V pripadé jinych
zkouSek, neZ je zkouska hydraulickym tlakem, je nutné pred jejich provedenim
uskutec¢nit doplikova opatreni, jako jsou nedestruktivni zkousky nebo jiné
rovnocenné metody.

V souladu s prilohou ¢. 3 NV 192/2022 Sb., jsou stanoveny pozZadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pri praci a bezpecny provoz tlakovych nadob
stabilnich a parnich nebo kapalinovych kotli. Jednotlivé poZadavky jsou
stanoveny pro nasledujici dotcené osoby:

1. Provozovatelé tlakovych nadob stabilnich a parnich nebo kapalinovych kotl

2. Fyzicka osoba odpovédna za bezpec¢ny provoz tlakovych nadob stabilnich

a parnich nebo kapalinovych kotli
3. Obsluha tlakovych nadob stabilnich a parnich nebo kapalinovych kotl
4. Revizni technik
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Ad 1)Provozovatelé tlakovych nadob stabilnich a parnich nebo kapalinovych
kotli

Provozovatelé tlakovych nadob stabilnich a parnich nebo kapalinovych kotli
zejmeéna zajisti:

Podle provoznich predpisii vyrobce vypracovani mistnich provoznich

predpisti pro uvadéni kotlt a tlakovych nadob do provozu, rizeni provozu a

odstavovani z provozu, v€etné provozu za mimoradnych podminek a pripadi

odstaveni z provozu z diivodl nebezpeci z prodleni. Mistni provozni predpisy
stanovi i povinnosti a odpovédnost jednotlivych zaméstnanct s prihlédnutim

k mistnim podminkam. Pri zpracovani mistnich provoznich predpisi se

postupuje v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti a

ochrany zdravi pri praci, zejména v souladu s § 19 odst. 1 pism. a) NV 192/2022

Sb.

Mistni provozni predpisy pro tlakové nadoby, zejména jde-li o provoz nadob:

o Pri kterém dochazi ke zhorSeni nebo zméné chemického sloZeni a
mechanickych vlastnosti materialu nadoby vlivem pracovni tekutiny
pripadné prostredi,

S pracovni tekutinou ptisobici siln€ agresivné na stény nadoby,

> Pri pracovni teploté stény nad + 300 °C nebo pod O °C,

o § Ziravymi, jedovatymi a vybusnymi plyny a kapalinami nebo jejich parami,

Ustanoveni zaméstnance, a podle miry rizika pripadné vice zameéstnancu,

odpovédnych za provoz tlakovych nadob nebo kotli, pricemZ rozsah

povinnosti odpovédnych zaméstnancli uréi provozovatel vlastnim
organiza¢nim predpisem,

Potrebnou obsluhu a tidrzbu nadob,

Provadeéni revizi a zkousek podle stanoveného planu v ramci planovité udrzby,

Ustanoveni potfebného poctu reviznich technikii,

Odbornou zpftisobilost vSech zaméstnanci podilejicich se na provozu,

obsluze, opravach, udrzbé, kontrole a revizich nadob, soustavné sledovani

jejich ¢innosti,

Pro praci, revize a prohlidky v nadobach a v kotlich bezpecné odpojeni od

mozného zdroje energii a dale kontrolu ovzdusi a prijeti opatreni k vylouceni

moznosti otrav, uduseni nebo vybuchu a pouziti bezpecného osvétleni a

rucniho elektromechanického naradi v souladu s pravnimi a ostatnimi

predpisy k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci,

Pro praci, revize a prohlidky v nadobach a v kotlich potrebnou pracovni

vystroj, zejména ochranné odévy, masky, prilby, boty, rukavice, bezpe¢nostni

osvétleni, ochranné pasy, Zebriky, lana, Cistici prostredky, popripadé jiné
prostredky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracujicich,

Vedeni evidence vSech tlakovych nadob a parnich a kapalinovych kotld, jejich

zmeén a spolehlivou tischovu a pristupnost jejich dokumentace,

Pravidelné servisni prohlidky podle pokynii dodavatele na bezpec¢nostni a

tlakové vystroji, jako jsou pojistné ventily, elektrické a elektronické systémy
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spojené s bezpecnosti ochrany, regulace, méreni, blokady a signalizace. Pri
kontrole elektronickych signalizaci, blokad a ochran se postupuje podle bodu
2.10.1 prilohy €. 1 k NV 192/2022 Sb.. Ridici systém musi byt nastaven pro tyto
bezpecnostni prvky tak, aby nemohlo dojit k prestaveni nastavenych
bezpecnostnich limitti a hodnot za béZného provozu obsluhou,

V pripadé nutnosti nové nastaveni, sefizeni a odzkouSeni pojistnych
ventill, pripadné zajisti jejich vyménu,

Stanoveni zptlisobu vedeni provoznich zaznam,

Odstranéni zjisténych a jemu oznamenych zavad.

Ad 2) Fyzicka osoba odpovédna za bezpecny provoz tlakovych nadob
stabilnich a parnich nebo kapalinovych kotlii:

Fyzicka osoba odpovédna za bezpecny provoz tlakovych nadob stabilnich a
parnich nebo kapalinovych kotlii zejména:

Sleduje provoz tlakovych nadob a parnich a kapalinovych kotli z hlediska
bezpecnosti jejich provozu,

Do provozu nepripusti nadoby a kotle bez predepsané dokumentace,
bezpecnostni vystroje, jakoZ i nadoby a kotle, u nichZ nebyla posouzena
shoda podle jiného pravniho predpisu a u nichZz nebyly provedeny
predepsané revize a zkousky nebo o nichZ je znamo, Ze by mohly ohrozit
bezpecnost provozu nebo zdravi a Zivot zameéstnancu,

Hlasi vSechny zmény na nadobach reviznimu technikovi,

Sleduje a podle potreby provadi opatreni, aby nadoby a kotle byly naleZité
obsluhovany, udrzovany, prezkusSovany a kontrolovany vcetné
bezpecnostni vystroje,

Ve spolupraci s reviznim technikem vypracovava plan provadéni revizi a
zajisti pripravu nadob a kotli k revizim a zkouSkam,

Dba pokyni revizniho technika.

Ad 3) Obsluha tlakovych nadob stabilnich a parnich nebo kapalinovych kotlii
Fyzicka osoba povérena obsluhou musi zejména:

Znat, ovladat a obsluhovat vSechna zarizeni na svém pracovisti slouzici k
zajisténi bezpecného a hospodarného provozu a tspésné zasahnout i za
mimoradnych okolnosti, aby bezpecnost byla zajiSténa; ridit se prikazy
nadrizeného zaméstnance, pokud nejsou v rozporu s prislusnymi predpisy
a povinnostmi zaméstnance povéreného obsluhou,

Hlasit neprodlené kazdou poruchu, zavadu nebo neobvykly jev pri provozu
kotle nebo nadoby a jejiho prislusenstvi nadfizenému zameéstnanci.

Thned odstavit kotel nebo nadobu z provozu pri nebezpeci z prodleni nebo
nepodnikne-li nadrizeny zameéstnanec opatfeni k okamzitému odstranéni
hroziciho nebezpeci podle pravnich a ostatnich predpisi k zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,

Zucastnit se, pokud je to mozné, revizi a kontrol kotle nebo nadoby tak, aby
sam znal jejich stav a stav pInéni navrhii revizniho technika,
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V predepsaném rozsahu kontrolovat a zkousSet vystroj kotle nebo nadoby a
o vysledku kontrol a zkousek provést zaznam,

Dbat o poradek, Cistotu a pristupnost v prostoru umisténi kotle nebo
nadoby,

Dbat, aby se v pracovnim okoli, napriklad v kotelné, nezdrzovaly
nepovolané osoby,

Pri sménném provozu nadob nebo kotli Fadné predat pracovisté, zarizeni a
¢innost podle provoznich pokynti po ukonceni smény zafizeni svému
nastupci nebo nadrizenému zaméstnanci a hlasit mu vSechny neobvyklé
jevy a mimoradné okolnosti, které se vyskytly béhem smény u kotli nebo
nadob,

Pri nevolnosti nebo jiné prekazce ohlasit neschopnost dalsi obsluhy
nadrizenému zameéstnanci,

Nevzdalovat se od obsluhovaného kotle nebo skupiny kotld, s vyjimkou
kratkodobého zdrZeni v blizkosti kotelen nutného v zajmu obsluhy kotle
nebo pri pouziti hygienického zarizeni; za kratkodobé vzdaleni se povazuje
doba do 5 minut kromé pripadi kotli vybavenych zarizenim pro obc¢asnou
obsluhu kotle podle pravnich a jinych predpisti k zajiSténi bezpec¢nosti a
ochrany zdravi pri praci,

Provadét predepsané zaznamy do provozniho deniku zarizeni,

Podrobit se ve stanovenych pripadech nejméné jednou za 3 roky proveérce
odborné zptisobilosti,

Podrobit se 1ékarskym prohlidkam stanovenym jinymi predpisy.

Pritomnost nadrizeného zaméstnance na pracovisti obsluhy kotlii nebo nadob
nezbavuje obsluhu zodpovédnosti za obsluhu vyhrazeného tlakového zarizeni.

Ad 4) Revizni technik

Revizni technik je povéreny provozovatelem k vykonavani revizi a zkousek
nadob a ma pro tuto ¢innost prislusné osvédceni podle zakona.

Revizni technik provadi revize a provadi a vyhodnocuje zkousky
vyhrazenych tlakovych zafizeni v rozsahu svého osvédceni o odborné
zplisobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych zafizenich podle
zakona, a to fadné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci. Revizni technik vyhotovuje revizni
zpravu o revizi nebo zkousce.

Revizni technik navrhuje na zakladé vysledku revize opatreni k odstranéni
zjiSténych nedostatkli a také navrhuje okamZité odstaveni vyhrazeného
tlakového zarizeni z provozu v pripadé, Ze zarizeni bezprostfedné ohroZuje
zZivot, zdravi nebo bezpecnost fyzickych osob nebo miiZe zpusobit Skodu na
majetku.

Revizni technik miZe na zakladé zjisténi zkratit lhiity revizi pro zajisténi
technické bezpecnosti s ohledem na stav zarizeni, opotfebeni a vyvoj
¢erpani Zivotnosti pri uvazované dobé nasledného provozu.

Revizni technik pri plnéni svych povinnosti zejména musi:
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> Provadét radneé revize a zkousku v souvislosti s uvadénim vyhrazeného
tlakového zarizeni do provozu nebo provozem vyhrazeného tlakového
zarizeni,

> Seznamit se radné€ s evidenci vSech tlakovych nadob stabilnich nebo
parnich a kapalinovych kotlii vedenou provozovatelem,

> Seznamit se s konstrukci, materiadlem, parametry, pracovni tekutinou a
funkci tlakovych nadob stabilnich anebo parnich a kapalinovych kotli
podle jejich priivodni dokumentace,

° Znat v potrebném rozsahu prislusné pokyny a predpisy tykajici se
zejména provozu tlakovych nadob stabilnich anebo parnich a
kapalinovych kotl a dbat o jejich dodrzovani,

> Ve spolupraci se zaméstnanci odpovédnymi za provoz tlakovych nadob
nebo parnich nebo kapalinovych kotli vypracovat a sledovat plan
provadéni revizi,

> Provadét revize a zkousky a presvédcovat se pri nich o stavu tlakovych
nadob stabilnich anebo parnich a kapalinovych kotl a jejich obsluze a
udrzbé€; zjiStovat, zda a jak byla splnéna predchozi narizeni a opatfeni,

> Navrhovat potfebna bezpecnostni opatreni a o vysledku revizi a zkousek
provést revizni zpravu,

> Spolupracovat s organy inspekce prace a povérené organizace a dbat
jejich pokynu a prikaz,

> Navrhovat nezbytna opatfeni nutna ke zjiSténi stavu nadoby tlakovych
nadob stabilnich anebo parnich a kapalinovych kotli, napriklad
demontaz izolaci, vestavby, odstranéni natérti a podobné,

> Vyjadrovat se o zptisobilosti tlakovych nadob stabilnich nebo parnich a
kapalinovych kotla pro jeji uvedeni do provozu pri vychozi revizi.

. Revizni technik nesmi byt soucasné ve funkci zaméstnance odpovédného
za bezpeény provoz tlakovych nadob stabilnich anebo parnich a
kapalinovych kotlti a ve funkci zaméstnance zajistujiciho provoz, obsluhu a
adrzbu tlakovych nadob stabilnich a parnich a kapalinovych kotli jim
revidovanych.

V souladu s pozadavky na bezpecny provoz vyhrazenych tlakovych zarizeni
je zakazano:
. Provozovat zarizeni u nichz nejsou odstranény zavady branici bezpecnému
a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zpravé o revizi a u kterych
nebyla realizovana opatreni, za kterych miiZze byt vyhrazené tlakové
zarizeni se zavadami v provozu - viz § 18 (2) odst. k) al) NV 192/2022 Sb.
. Provozovat zarizeni u nichZ revizni technik na zikladé vysledkil revize
navrhuje okamzité odstaveni vyhrazeného tlakového zarizeni z provozu
v pripadé, Ze zarizeni bezprostredné ohrozuje zZivot, zdravi a bezpec¢nost
osob, majetek nebo Zivotni prostredi .
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4. Protivybuchova prevence
Vzhledem k siri a specifik celé problematiky protivybuchové prevence uvadime v tomto
materialu pouze zakladni informace.
Vybuch lze obecné definovat jako proces, pri kterém dochazi k rychlému uvolnéni
energie ve formé tlaku a tepla, coZ ma destruktivni G¢inky na zdravi a Zivoty osob,
technologicka zarizeni a stavebni konstrukce.
V praxi se rozliSuji dva hlavni typy vybuchti: fyzikalni vybuch, napriklad exploze
tlakovych nadob zptsobena mechanickym poskozenim nebo pretlakem, a
chemicky vybuch, ktery je vysledkem chemické reakce. Dale se zamérime na
chemické vybuchy, jejichZ energie je uvolnéna v dusledku chemické reakce
charakterizované jako velmi rychlé horeni.
Ke vzniku vybuchu je nutné splnéni tfi podminek soucasné na jednom misté. Tyto
podminky, znazornéné v tzv. vybuchovém trojuhelniku, jsou:
1. Pritomnost horlavé latky v koncentracich
odpovidajicich mezim vybusnosti.
2. Dostatecné mnozstvi oxida¢niho prostredku,
napriklad vzdusného kysliku, potfebného k pribéhu
vybuchové reakce.

------

Vybusna koncentrace

Pritomnost horlavé latky
Zakladem pro vznik vybuchu je pritomnost horlavé latky v pracovnim nebo
vyrobnim prostredi. Horlavou latkou miize byt:

. Horlavy plyn,

. Para nebo mlha horlavé kapaliny,

. Rozptyleny horlavy prach,

. Nebo kombinace téchto latek, oznacovana jako hybridni smés.

Vybuch je pravdépodobny, pokud koncentrace horlavé latky ve vzduchu dosahne
nebo prekroc¢i minimalni hodnotu znamou jako dolni mez vybusnosti (LEL - Lower
Explosion Limit). ZkuSenosti a normy potvrzuji, Ze vybusna atmosféra o objemu 10
dm3 je jiZ povaZovana za vysoce rizikovou.
Poznamka:
Dolni mez vybusnosti (LEL - Lower explosion limit) je nejnizsi koncentrace smeési
horlaveho prachu se vzduchem, pri které je tato smés jiz vybusnd. Tato hodnota je
diilezita pro stanoveni nebezpecnych zon a pro stanoveni podminek predchazeni
vzniku vybusné atmosféry v ramci hodnoceni rizik.

strana 57 z 100



KONFEDERACE ZAMESTNAVATELSKYCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

U horlavych plynti a par je vyznamnym faktorem jejich hustota ve vztahu k hustoté
vzduchu:

. Tézsi nez vzduch: Takové plyny a pary (napf. propan nebo butan) maji
tendenci se hromadit v niZSich prostorech, jako jsou kanaly, prohlubné
nebo Sachty. Mohou se pohybovat na velké vzdalenosti, coZ zvysuje riziko
vybuchu mimo ptivodni misto tiniku.

. Leh¢i neZz vzduch: Plyny, jako je vodik, se shromaZzduji u stropu
uzavienych prostor a hal, coZ vytvari riziko vybuchu v téchto mistech.

Uniky horlavych plynti byvaji nejcastéji zptisobeny:

. Netésnostmi na prirubovych spojich,

. Poskozenim nebo opotiebenim ventili a armatur,

. Aktivaci nebo selhanim pojistnych ventili.

Pritomnost horlavé latky a jeji nasledné rozptyleni v prostoru zasadné ovliviiuje
pravdépodobnost vzniku vybusné atmosféry. Dilisledna tidrzba, kontrola tésnosti a
monitorovani inika jsou klicové kroky k minimalizaci rizika.

Typ pouZitého plynu, vlastni c¢innost zarizeni, chovani zarizeni v pripadé
nestandardnich situaci a umisténi vyhrazenych tlakovych zarizeni ovliviiuje
vysledek urceni pusobeni takzvanych vnéjSich vlivii, nebezpeci a rizik provozu
zarizeni. Zvlastni pozornost je proto u tlakovych zarizeni vénovana zarizenim
urcenym pro prostredi s plyny a nebezpecnymi latkami a s nebezpe¢im vybuchu
ATEX. Tato prostredi zahrnuji prostory, kde se mohou vyskytovat horlavé plyny,
vypary, prachy nebo smeési, které mohou prfi urcitych podminkach vytvorit
vybuSnou atmosféru. Tato zarizeni jsou regulovana napriklad narizenim vlady c.
406/2004 Sb. o blizsich poZadavcich na zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri
praci v prostredi s nebezpecim vybuchu
Tlakova zarizeni a okolni prostredi u vybusnych plynii musi v pripadé potreby
splnovat nasledujici poZadavky na prostredi ATEX:

e  Klasifikace prostredi
Prostory jsou klasifikovany do zon podle pravdépodobnosti vyskytu
vybus$né atmosféry:

e Zona 0, 1, 2: Pro plyny a vypary.

° Zona 20, 21, 22: Pro horlavé prachy.

Pozndmbka:

° Zona O je prostor, ve kterém je vybusna plynna atmosféra pritomna trvale, po
dlouhé ¢asové obdobi nebo c¢asto,

° Zobna 1 je prostor, ve kterém muzZe vzniknout vybusna plynna atmosféra za
normalniho provozu,

° ZoOna 2 je prostor, ve kterém neni pravdépodobny vznik vybusné plynné
atmosféry za normalniho provozu a pokud vybusna atmosféra vznikne, je

pravdépodobné, Ze k tomu bude dochazet pouze zfidka a vybuSna plynna
atmosféra bude pritomna pouze kratké ¢asové obdobi.
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Zarizeni musi byt konstruovana a certifikovana pro specifickou zénu, ve
které budou provozovana.

. ATEX certifikace zarizeni

o

Tlakova zarizeni umisténa v prostfedi s nebezpecim vybuchu musi
splnovat poZzadavky smérnice ATEX (aktualné 2014/34/EU) a prislusnych
evropskych a narodnich pravnich a souvisejicich predpisti.

Tato povinnost se tyka i vakuovych manipulatordi, pneumatickych
kladkostrojii a dalSich zdvihacich zarizeni (nevyhrazenych i
vyhrazenych) pripojenych ke zdroji stlaceného vzduchu (TNS)
umisténych v prostredi ATEX.

*  Bezpecnostni prvky

o

Elektrické komponenty musi byt v nevybusném provedeni nebo
zabezpecené jinymi ochrannymi metodami (napr. zapouzdrenim,
omezenim energie obvodu).

Mechanické casti musi byt navrzeny tak, aby nedochazelo k tvorbé jisker
nebo nadmérnému zahfivani, coz by mohlo iniciovat vybuch.

o Umisténi zarizeni

o

Stabilni zaklady: Zdvihaci zarizeni musi byt upevnéna tak, aby byla
minimalizovana vibrace a moznost vzniku mechanického treni, coZz by
mohlo byt zdrojem iniciace.

Vzdalenost od zdrojui vzniceni/ iniciace: Musi byt umisténa mimo dosah
potencialnich zdroji vzniceni/ iniciace, jako jsou oteviené plameny,
horké povrchy nebo nekontrolované elektrické jiskry.

Zajisténi ventilace a odvétrani: Prostfedi musi mit dostateCnou uroven
ventilace a odvétrani k eliminaci hromadéni horlavych plynti nebo
pracha.

Pravni predpisy a normy
. Narizeni vlady ¢. 116/2016 Sb. (provadéjici smérnici ATEX 2014/34/EU):

o

o

Upravuje pozZadavky na zafizeni a ochranné systémy urcené pro
prostredi s nebezpec¢im vybuchu.

Definuje pozadavky na oznaceni zarizeni a jejich pouZziti v konkrétnich
zonach.

e CSNEN 60079-0 ed. 5 az CSN EN 60079-15 ed. 4:

o

Série norem specifikuje poZadavky na elektricka i mechanicka zarizeni v
prostiedi s vybusnymi plyny a prachy.

. Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.:

o

Stanovuje obecné poZadavky na bezpecny provoz technickych zarizeni,
vCetné opatreni pro prevenci rizika vybuchu.
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5. Elektricka zarizeni v prostredi s nebezpecim vybuchu
Elektricka zarizeni v prostfedi s vyskytem horlavych nebo vybusnych plyni musi
splnovat prisné poZadavky na ochranu proti iniciaci vybuchu:

° QOchrana proti jiskreni: Elektrické komponenty, jako jsou spinace, relé nebo
motory, musi byt navrzeny tak, aby pri jejich provozu nevznikaly jiskry
schopné zapalit vybusnou atmosféru.

> Nevybusné provedeni: Elektricka zarizeni musi byt vyrobena v souladu s
normou CSN EN 60079 a opatiena certifikaci ATEX, ktera zajistuje, Ze
zarizeni je vhodné pro konkrétni prostredi (zony O, 1 nebo 2).

> Uzemnéni: Pro minimalizaci rizika elektrostatickych vyboji, které mohou
iniciovat vybuch, musi byt vSechna zarizeni radn€ uzemnéna.

Propojeni tlakovych a elektrickych zarizeni
Elektricka zarizeni jsou nedilnou soucasti vyhrazenych tlakovych zarizeni, pricemz
tato vazba zahrnuje:
. Systémy detekce plynu: Detektory horlavych nebo toxickych plynti jsou
elektricka zarizeni, ktera signalizuji tiniky nebo nadlimitni koncentrace
plyni. Tyto systémy mohou byt propojeny s vystraznymi systémy a
automatickymi uzavéry plynu.
. Regulacni a ovladaci systémy: Elektronické regulatory, ventily a senzory
jsou nezbytné pro kontrolu tlaku, priitoku a teploty v tlakovych systémech.
. Ridici systémy: Automatizované systémy fizeni, napfiklad PLC
(Programmable Logic Controllers), monitoruji a ovladaji provoz tlakovych
zarizeni, coZ zajiStuje bezpecnost a optimalizaci provozu.
Elektrickeé zdroje iniciace
Elektricka zarizeni mohou byt zdrojem iniciace vybuchu, pokud nejsou spravné
navrzZena nebo udrzovana. Mezi klicové zdroje iniciace patri:
e  Jiskreni: Mechanické spinace nebo motory mohou produkovat jiskry pri
zapinani a vypinani.
. Prehrati: Elektrické komponenty, jako jsou transformatory nebo kabely,
mohou dosahnout teplot, které zapali vybusné smési.
. Elektrostaticky vyboj: Pfi proudéni plynu nebo manipulaci s izolac¢nimi
materialy mtiZe vznikat staticka elektrina.

Ochranna opatreni
Aby byla vazba tlakovych a elektrickych zarizeni bezpecna, jsou prijimana
nasledujici opatreni:
. Nevybusna konstrukce: Elektricka zarizeni musi byt konstruovana tak, aby
nevytvarela zdroje iniciace.
. Systémy uzemnéni: Uzemnéni potrubi, zarizeni a konstrukci eliminuje
riziko elektrostatickych vyboju.
. Bezpecnostni vypinace: Automatické vypinani elektrickych zarizeni pri
detekci nebezpecnych koncentraci plynti.
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. Zonové rozdéleni: Prostory s tlakovymi a plynovymi zarizenimi se klasifikuji
do zon (0, 1, 2) podle pravdépodobnosti vyskytu vybusné atmosféry, coz
urcuje, jaky typ elektrického zarizeni lze pouZit.

Prehled souvisejicich norem
Pro zajiSténi bezpecné vazby mezi elektrickymi a tlakovymi zarizenimi je treba
dodrZovat prislusné normy:

. CSN EN 60079: Elektricka zafizeni pro prostfedi s nebezpec¢im vybuchu.

. CSN EN 1127-1: Prevence vybuchu - zakladni poZadavky.

«  CSN EN 61340-4-4: Ochrana pred elektrostatickymi vyboji.

Nespravné provedené instalace a bludné proudy

Nespravné provedené elektrické instalace a bludné proudy predstavuji komplexni

problém, ktery miiZe vyznamné ovlivnit bezpecnost a Zivotnost tlakovych zarizeni a

rozvodli médii. Je proto klicové vénovat témto otazkam dostateCnou pozornost pri

navrhu, instalaci i idrzbé. V primyslovych provozech predstavuji bludné proudy
zvlastni riziko pro tlakové nadoby a rozvody médii. Bludné proudy jsou laicky
receno nezadouci elektrické proudy, které protékaji neplanovanymi cestami mimo
vodice, jako je zem, kovové potrubi nebo jiné vodivé konstrukce. Vznikaji zejména

vlivem nespravného uzemnéni, elektrochemickych procesii nebo indukce z

okolnich elektrickych poli. Mohou byt také dusledkem Spatné navrZené nebo

provedené elektroinstalace, zejména v primyslovych provozech. Kovové potrubi a

stabilni tlakové nadoby, které prichazeji do styku s bludnymi proudy, jsou nachylné

k elektrochemické korozi. Tato koroze muze rychle oslabit strukturu materialu, coz

miiZe vést k selhani zafizeni nebo k nebezpe¢nym tnikiim medii.

Teorie vzniku bludnych proudii:

. Nespravné uzemneéni: Pokud elektricka instalace nema spravné navrzeny a
provedeny uzemnovaci systém, proudy mohou téct nekontrolovanymi
cestami mimo zamysleny obvod.

. Katodicka ochrana: Systémy pouZzivané k prevenci koroze na kovovych
potrubich a konstrukcich mohou generovat bludné proudy v sousednich
strukturach, pokud nejsou spravné nastavena ochranna zarizeni.

. Indukce: Blizkost vysokonapétovych, silovych vedeni nebo elektrickych strojt
s velkou spotfebou miiZe indukovat proudy v okolnich kovovych strukturach.
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Vliv na tlakova zarizeni a rozvody médii: Bludné proudy jsou obzvlasté

nebezpecné pro kovové tlakové nadoby a potrubi, kde zptlisobuji elektrochemickou

korozi. Tato koroze oslabuje konstrukci zarizeni, coZ mtizZe vést k:

. Korozi materiali: Bludné proudy urychluji proces elektrochemické koroze,
COZ sniZuje Zivotnost a bezpecnost zarizeni.

. Uniktim médii: Poskozené potrubi nebo nadoby mohou propoustét
nebezpecné latky, jako jsou horlavé, toxické nebo vybusné plyny a kapaliny.

. Mechanickému selhani: Oslabena konstrukce zvysuje riziko prasknuti nadoby
pri provoznim tlaku.

. SniZeni Zivotnosti zafizeni: Dlouhodobé puisobeni bludnych proudi zkracuje
zZivotnost tlakovych systému.

Ochranna opatreni:

. Spravné uzemnéni: VSechny kovové soucasti tlakovych zarizeni a potrubi by
mély byt fadné uzemnény, aby se zabranilo prenosu bludnych proudu.

. Pro kazdé nové, premistované, rekonstruované zarizeni a zarizeni u nichz
dojde ke zméné funkcich a bezpec¢nostnich ¢asti by méla byt provedena revize
elektro a kontrola uzemnéni a funkce ochranného vodice - Kontrola uzemnéni
- CSN 33 2000-5-54 ed. 3

. Izola¢ni prvky: Pouziti nevodivych materiald nebo izola¢nich spojek na
potrubnich systémech.

. Monitorovani: Instalace systémi pro detekci a méreni bludnych proudi
umoznuje jejich v€éasnou identifikaci a napravu.

. Katodicka ochrana: Pokud se pouziva, me€la by byt spravné navrzena a
pravidelné kontrolovana, aby nezptlisobovala nezadouci vlivy na okolni
konstrukce.

Vliv statického naboje

Staticky naboj/ staticka elektfina vznika akumulaci elektrického naboje na povrchu
material(i. K této akumulaci ¢asto dochazi pfi pohybu plynti, kapalin nebo pevnych
latek v potrubi ¢i nadrZich. Pokud se akumulovany naboj neodvede spravnym
zpusobem, miiZe dojit k jiskfeni a potencialni iniciaci vybuchu v prostiedi s
hoflavymi nebo vybusnymi latkami. Tento jev je nebezpecny zejména v
pramyslovych zafizenich, kde se manipuluji horlavé kapaliny a plyny.

Ochranna opatreni:

*  Spravné uzemnéni: Veskeré potrubni systémy a nadrze musi byt spolehlivé
uzemnény, aby se zabranilo akumulaci statického naboje.

e Antistatické materialy: Pouzivani material( s nizkou schopnosti akumulovat
elektricky naboj, napriklad specialnich antistatickych plastii nebo
povrchovych tprav.

. Rychlost proudéni média: Regulace rychlosti proudéni plynu nebo kapaliny v
potrubi, aby se minimalizovala generace statického naboje.

. Monitorovani naboje: Instalace zarizeni pro detekci statické elektriny, které
mohou upozornit na nebezpecné hodnoty naboje.
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. Skoleni pracovnikil: Zaméfeni na rizika spojena se statickou elektfinou a
spravné postupy pri manipulaci s vybusnymi latkami. Staticka elektfina mtize
vznikat napriklad pfi pohybu plynti nebo kapalin v potrubi. Pokud neni
zajisténo uzemneéni zarizeni, mize dojit k vyboji, ktery iniciuje vybuch. V
prostiedi s nebezpecnymi plyny je proto klicové pouZzit antistatické materialy
a zajistit spolehlivé uzemnéni.

Integrované systémy bezpecnosti

Moderni tlakova zarizeni vyuZivaji detekcni systémy pro monitoring koncentrace
plynu v prostoru, teploty a tlaku. Tyto systémy jsou kritické zejména v primyslu,
kde se manipuluje s horlavymi a vybusnymi plyny. Detektory musi byt schopny
reagovat na vyskyt nebezpecnych smeési a zabranit iniciaci vybuchu. Staticka
elektrina, vznikajici napr. pri proudéni plynu potrubim, je castym zdrojem
vzniceni. Proto se instaluji uzemnovaci systémy, antistatické povrchy a zarizeni
podle CSN EN 61340-4-4 ed. 3 (Elektrostatika).

6. Podle § 19 v souladu s pozZadavky na uvedeni tlakového VTZ zarizeni do
provozu zajisti provozovatel provozni dokumentaci a ddle pak piivodni
technickou dokumentaci opravy podle prilohy ¢. 1 NV 192/2022 Sb.,.
Identifikace a piivodni technicka dokumentace opravy:
V ptivodni technické dokumentaci opravy musi byt uvedeny tyto tdaje.
. U vSech vyhrazenych tlakovych zarizeni
- Nazev a adresa ¢i jiny zpusob identifikace vyrobce a opravce,
> Rok vyroby,
- Identifikace vyhrazeného tlakového zarizeni podle jeho povahy a vyrobni
¢islo,
o Zakladni nejvyssi nebo nejnizsi pracovni meze,
. V zavislosti na typu vyhrazeného tlakového zarizeni dalsi informace
nezbytné pro bezpecnou instalaci, provoz ¢i pouziti, popripadé pro adrzbu
a pravidelné prohlidky, zejména
> Objem (V) vyhrazeného tlakového zarizeni v litrech,
° ZkuSebni tlak v barech s uvedenim data zkousky provedené po oprave,
> Nastaveny tlak bezpec¢nostni vystroje v barech,
> Vykon vyhrazeného tlakového zarizeni v kW, popf. parni vykon v t/h,
> Napajeci napéti ve voltech,
° Predpokladané pouZiti,
> Plnici pomér v kg/1,
> Nejvétsi hmotnost obsahu v kg,
> Hmotnost prazdného vyhrazeného tlakového zarizeni v kg,
> 10. skupina tekutiny,
. Kompletni svarova dokumentace s informacemi o svarecich podilejicich se
na opravé, specifikacich svarecich postupti v oznaceni (WPS),
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nedestruktivnich zkousSkach v oznaceni (NDT) a tepelném zpracovani po
svareni a dokumenty kontroly zikladniho a pridavného materialu.
Zaznamovy list svard, v némZ bude uveden udaj o dcislovani svaru s
Ciselnym oznacenim provadénym svareCem s prisluSnym opravnénim v
oznaceni (WPS) nebo v oznaceni (NDT) a schéma svarad; informace mohou
mit formu mapy svarovani a v ozna¢eni (NDT) kontrol,

. Informace o vypoctové tlouStce vcetné pridavkii materidlu a v pripadé
zmény materialu nebo zmény rozmeért i pevnostni vypocet predmétné ¢asti
a jeji vyrobni vykresy a

. Presna specifikace mista a ohraniceni rozsahu opravy.
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7. Podle prilohy ¢. 1 NV 192/2022 Sb., musi byt zajistén navod k pouzivani:

Navody k pouZivani musi byt vypracovan v souladu s poZadavky pravnich
a souvisejicich predpisii, predevSim pak pozadavku prilohy ¢. 1 NV 176/
2008 Sb.

Doplnéni navodu k pouzivani po opravé:

Po opravé musi byt, pokud to v dasledku provedeni opravy pripada v tvahu,

predan navod pro provozovatele obsahujici vSechny nezbytné informace vztahujici

se k bezpecnému provozu a tykajici se

. Instalace, véetné montaze jednotlivych ¢asti vyhrazeného zarizeni,

. Uvadéni do provozu,

. Pouziti,

. Udrzby, véetné kontrol provadénych provozovatelem.

Navod musi:

. Obsahovat identifikacni tidaje pripojené k vyhrazenému tlakovému zarizeni
podle bodu 3.3 prilohy ¢. 1 NV 192/2022 Sb. (Identifikace a ptivodni technicka
dokumentace opravy ) nebo musi byt doplnén technickou dokumentaci
spocivajici ve vykresech a schématech nezbytnych k aplnému pochopeni
navodu,

. Upozornovat na nebezpeci vyplyvajici z nespravného pouziti podle bodu 1.3
dle NV 192/2022 Sb., (upozornéni a varovani) a zvlastnich okolnosti navrhu
podle bodu 2.1. dle NV 192/2022 Sb. (Oprava vyhrazeného tlakového zarizeni a
Cinitelé bezpecnosti)

Poznamka:
Tlakova zarizeni wuvddeéna na trh se vztahuje narizeni vlady ¢. 219/2016 Sb., o
posuzovani shody tlakovych zarizeni pri jejich dodavani na trh a smérnice C.
2014/68/EU (dale jen PED). Tyto pravni predpisy se vztahuji na navrhovani,
vyrobu, zkouseni a posuzovani shody tlakovych zarizeni a sestav s nejvyssim
pracovnim tlakem PS veétsim nez 0,5 bar.
Pracovni stroje a technicka zarizeni uvedena na trh musi podle zdakona ¢. 22/1997
Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi, spliiovat technické poZadavky stanovené
provadeécimi predpisy. Pro strojni zarizeni plati narizeni vliady
C. 176/2008 Sb., rovnéz ve znéni pozdéjsich predpisii.
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Priklad zakladnich povinnosti provozovatele tlakového VTZ pri zajisténi
bezpecnosti provozu:

. Zajistit odpovidajici dokumentaci a dokladovou cast zejména pak:
> Projektovou dokumentaci
> Technickou dokumentaci vyrobce
> Privodni dokumentaci
> Technické a provozni pozadavky
° Protokol o urceni vnéjsich vlivii
> Dokumentaci ochrany pred vybuchem - stanoveni zon - je-li potreba

. Zajistit pozadavky §8 NV 192/2022 Sb. Pokud se jedna o uvedeni do provozu
tlakového VTZ

. Zajistit poZzadavky §9 NV 192/2022 Sb., revize a zkousky

. Urcit a jmenovat povérenou osobu odpovidajici za provoz vyhrazeného
tlakového zarizeni podle § 8 NV 192/ 2022 Sb jednajici na zakladé
pisemného povéreni za provozovatele pred uvedenim tlakového VTZ nebo
jeho sestav do provozu

e Jmenovat vice odpovédnych/ povérenych osob (v pripadé vétSiho
pracovisté/ vice zavodi/ provozi) podle § 8 NV 192/ 2022 Sb a nebo NV 101/
2005 Sb

. Zajistit jeji seznameni povérené osoby s pozadavky pravnich a ostatnich
predpisti k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci,

. Zajistit, pokud neni u vyhrazeného tlakového zarizeni k dispozici, jeho
pravodni dokumentaci u vyrobce nebo dodavatele zafizeni,

. Stanovit poZadavky pro bezpec¢ny provoz vyhrazeného tlakového zarizeni
mistnim provoznim predpisem - pokud vyrobce nebo dodavatel zanikl
a nema pravniho nastupce,

. Vypracovat vnitini predpis tdrzby a plan revizi a zkousek

. Zajistit podminky pro provadéni prohlidek, kontrol, revizi a zkouSek
na vyhrazeném tlakovém zarizeni a jejich radné vykonani ve lhiitach
stanovenych pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci,

. Vytvorit/ aktualizovat systém pro prijimani napravnych opatfeni pro
odstranéni zjiSténych zavad a minimalizaci provoznich rizik vcetné
planovani udrzby a provedeni oprav vyhrazeného zdvihaciho zarizeni,

. Zajistit analyzu nebezpeci a rizik - bezpec¢na obsluha a prace na zarizeni

. Zajistit kvalifikaci osob, osvédcCeni, opravnéni, povéreni k cinnosti -
(obsluha tlakovych zafizeni, obsluha TNS, topici)

. Zajistit povéreni osob k obsluze, jmenovani k vykonu cinnosti (obsluha
tlakovych zarizeni, obsluha TNS, topici)

. Zajistit osvédceni a opravnéni pracovniki adrzby - je-li to potfeba

. Vypracovat pracovni a technologické postupy, pokyny, zakazané c¢innosti a
prokazatelné s nimi seznamit opravnéné osoby, a dalsi, ktefi se na
pracovisti tlakovych VTZ zdrzuji
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. Vypracovat mistni provozni fad pro tlakova VTZ a prokazatelné s nim
seznamit opravnéné osoby, a dalsi, ktefi se na pracovisti zdrzuji.

. Vypracovat dalsi dokumenty souvisejici s bezpec¢nosti provozu konkrétni
skupiny, tfidy nebo druhu tlakového VTZ v souladu s pozZadavky pravni a
souvisejicich predpisti pro konkrétni pracovni prostor, pracovisté a
¢innosti.

Poznamka:

Konkrétni prehled jednotlivych cinnosti a tikonii musi odpovidat podminkam provozu
konkrétniho zarizeni v konkrétnim prostredi.
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5.1. Provadéniudrzby, oprav

Termin provadéni adrzby jsou stanoveny a vedeny v souladu s pozadavky NV ¢.
101/2005 Sb a NV 192/ 2022 Sb., planem tdrzZby a radu preventivnich kontrol, revizi
a adrzby. Plan adrzby vlastnik/ provozovatel zarizeni stanovuje podle pozadavki
pravnich a souvisejicich predpist s prihlédnutim k pokyntim vyrobce a provoznich
parametru.

Provadéni udrzby tlakovych nadob stabilnich

V ramci bézné udrzby se realizuji ¢innosti jako jsou bézna tdrzba a cisténi nadob,
udrZzbu uzaviracich armatur, vyména tésnéni, vyména bezpecnostni vystroje,
vymény Sroubd, svornikl, rozpérek, priSroubovanych vyztuh a dalsi ¢innosti v
souladu s CSN 69 0010-x nebo CSN EN 13445-x. Udrzba armatur se provadi v
souladu s CSN 13 3060-3 - armatury primyslové. V pfipadé zasahu do nebo vymény
pojistnych ventilii se vyZaduje protokol o zkouskach a osvédceni v souladu s CSN 13
4309-2 - primyslové armatury, pojistné ventily.

Provadéni adrzby kotli

Pro provadéni cinnosti adrzby musi byt dodavatelem technologie stanoveny
poZadavky na udrZzbové cinnosti jak pro béZné cCinnosti, které jsou potfebné k
provozu zarizeni, funkénimu odzkousSeni ochranného systému, jakékoliv ¢innosti a
omezeni, které jsou nutné (napr. béhem spusténi, normalniho provozu béZného
zkouSeni a oznaceni nastroji nutnych pro Gdrzbu a pozadavky na udrzovani
nastroju a zafizeni. U kotlii se provadi provozni tiidrzba v souladu s CSN 07 0710. Pfi
provozni udrzbé je provozovatel povinen provadét zejména mechanické ciSténi
kotlli, zabruSovani uzaviracich armatur, vyménu tésnéni, vyménu bezpecnostni
vystroje, vyménu zavalcovanych trubek, tuZeni Svii, vyménu Sroubti, svornikd,
zavrtanych rozpérek, priSroubovanych vyztuh apod. Tyto prace mohou vykonavat
odborni pracovnici provozovatelem k tomu provéreni. K provozni adrzbé patfici
opravy a upravy (prestavby) kotll vyZadujici napr. vrtani dér, svarovani, nytovani,
popripadé vyrobu novych tlakovych ¢asti apod., sméji provadét jen organizace,
které k tomu maji opravnéni podle zak. 250/2021 Sb. A NV 192/2022 Sb., vydané
TICR.

Opravy tlakovych zarizeni se provadéji s ohledem na stav zarizeni, porucham a
provoznim vlivim. Pfi provadéni oprav je nutné zajistit predevsim osoby spliujici
prislusné kvalifika¢ni poZadavky a to vcetné kvalifikacnich poZadavkd pro
provadéni svarecskych praci véetné pracovnich postupti. Po provedené opravé
musi dodavatel provést vSechny prislusné zkousky vcetné nedestruktivnich
zkousek.
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Dodavatel a Provozovatel musi zajistit splnéni podminek obsahujicich predevsim
ukony tykajici se ovéreni provozuschopnosti a bezpecnosti tlakového zarizeni v
souladu s poZadavky § 9 NV 192/2022 Sb. Splnéni poZadavki v souvislosti s montazi
nebo opravou podle §6 NV 192/2022 Sb. se ovéruje:

Stavebni zkouskou,

Zkousku tésnosti - je-li potfeba
Tlakovou zkouskou,

Prvni zkouskou.

Vychozi revizi, jestli Ze je vyZadovana

Pozndmka k tikoniim uvedenymv § 6 NV 192/2022 Sb.:

Odlisny zpiisob provedenti a odlisné lhiity revizi a zkouSek, které nejsou uvedeny v priivodni
technické dokumentaci vyrobce, v pravnich a ostatnich predpisech k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pri prdci, povoluje povérend organizace odbornym stanoviskem podle
zdkona. Pred uplynutim stanoveného obdobi platnosti rozpisu revizi a zkousek se zpracuje
novy rozpis tak, aby v dobé skonceni platnosti stavajiciho rozpisu mohl okamZité vstoupit
v platnost.

Pripady specifickych vyhrazenych tlakovych zarizeni, kdy revize a zkousky vyhrazenych
tlakovych zarizeni popsané v tomto narizeni jsou spojeny s neumérnymi technickymi
obtizemi nebo jsou technicky neproveditelné, jsou uvedeny v pravnich a ostatnich
predpisech k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci, véetné pouZiti jinych zpiisobii
overovani jejich technického stavu.

Revizni technik provadeéjici nebo ridici a vyhodnocujici revize a zkousky zhodnoti miru rizik
vyplyvajici ze stavu vyhrazeného tlakového zarizeni pro jeho dalSi provoz a navrhne
opatreni nezbytnd k zajisténi toho, aby toto zarizeni bylo v daném prostredi vhodné k ticelu
nebo cinnosti, pro které ma byt pouZivano.
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5.2. Pozadavky na realizaci napravnych opatreni

Provozovatel nebo jim pisemné povérena osoba musi byt neprodlené prokazatelné
seznamena s vysledkem opravy, kontroly, zkousky, revize osobou, ktera tento tikon
provedla.

Vyhrazené tlakové zarizeni po opravé lze provozovat azZ po ovéreni, Ze opravou

nebyla ohroZena bezpecnost prace a provozu tohoto zarizeni a Ze nevznikla dalsi

rizika

O ovéreni, Ze opravou nebyla ohroZena bezpecnost prace a provozu vyhotovi zaznam

osoba, ktera opravu provedla, do provozniho deniku, nebo vystavi doklad o zkouSce

podle rozsahu provedené opravy v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy

k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

V souladu s poZadavky na bezpecny provoz vyhrazenych tlakovych zarizeni

je zakazano:

. Provozovat zafizeni u nichZ nejsou odstranény zavady branici bezpecnému
a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zprave o revizi a u kterych
nebyla realizovana opatreni, za kterych mize byt vyhrazené tlakové zarizeni
se zavadami v provozu - viz § 18 (2) odst. k) a I) NV 192/ 2022 Sb.

Stanoveny zastupce provozovatele je tedy povinen zajistit realizaci napravnych
opatreni za kterych miize v souladu s vysledky revizni zpravy tlakové zarizeni v
provozu.

Do provozniho deniku/ zdznamu zarizeni jsou zapisovany vysledky jakychkoliv

tikont bezprostfedné po jejich provedeni.

Vyslednou zpravu z provedenych tkont - prohlidka, kontrola, zkouska, vychozi

revize, kontrola, periodicka revize predava osoba, ktera ukony provedla, v listinné

nebo elektronické podobé provozovateli/ povérené osobé proti podpisu.

Na zakladé informaci z vysledki prohlidek, zkousek, kontrol, revizi

provozovatel:

. Prijima napravna opatreni pro odstranéni zjisténych zavad a minimalizaci provoznich
rizik. Zjisténé nedostatky a zavady jsou podkladem pro dalsi provoz, planovani
udrzby a provedeni oprav vyhrazeného zdvihaciho zarizeni,

. Aktualizuje harmonogram revizi a kontrol

. Je povinen zajistit, aby u jim provozovaného vyhrazeného technického zarizeni byly
odstranény zavady ohroZujici bezpe¢ny a spolehlivy provoz zjisténé pri revizi nebo
kontrole bez zbyte¢ného odkladu po vyhotoveni revizni zpravy, zaznamu o kontrole,
nebo po provedeni kontroly.

. Do doby odstranéni zavad provede zhodnoceni rizik a analyzu nebezpeci a prijme
napravna opatreni k odstranéni nebo eliminaci téchto rizik nebo v pripadé vyskytu
nebezpecnych situaci primo ohroZujicich zdravi zicastnénych osob bezprostredné
vyradi vyhrazené zdvihaci zarizeni z provozu.

. Zajisti, aby ostatni zavady byly odstranény v zavislosti na mire jejich zavaznosti v
terminech uloZenych v opatreni organu inspekce prace na zakladé jeho kontroly,
neni-li takové kontroly v terminech stanovenych provozovatelem.
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6. Bezpecnost tlakovych VTZ - obecné pojmy

Tlakové nadoby a kotle jsou zakladnimi prvky technologii, kde vysoky tlak a teplota
umoznuji dosazeni pozadovanych vykont a efektivity. Zaroven vsak predstavuji
zarizeni s vyraznym bezpecnostnim potencialem. Kazdy jejich prvek - od materialu
pres konstrukéni reSeni aZ po bezpecnostni vystroj - musi byt peclivé navrZen a
kontrolovan.

Moderni pristup k bezpeénosti neni jen o dodrzeni norem, jako jsou CSN EN 13445-
x , CSN 69 0010-x pro tlakové nadoby nebo CSN EN 12952, CSN EN 12953, CSN 07
0710 pro kotle, ale o pochopeni rizik a jejich aktivhim fizeni. Legislativni ramec
jako je smérnice PED (2014/68/EU) pro navrh, vyrobu a posuzovani shody a
narizeni vlady ¢. 219/2016 Sb., stanovuji predevsim pro vyrobce a dodavatele jasné
poZzadavky at uZz se jedna o jednotliva zarizeni, nebo celé sestavy, které mohou
vzniknout montazi jednotlivych prvki. Pro provozni bezpecnost tlakovych VTZ, NV
192/ 2022 Sb., zdudraznuje roli systematického ovérovani schopnosti bezpecného
provozu zarizeni nejen s technickymi pozadavky, ale i s prostfedim, ve kterém
budou provozovana.

Kazdy detail je dulleZity - od vybéru materiali pres instalaci aZ po zajiSténi
pravidelné udrzby. Jediné timto zptisobem lze zajistit spolehlivost zarizeni, ochranit
majetek i zdravi lidi a minimalizovat rizika spojena s provozem.

Vzhledem k S$ifi problematiky navrhovani, vyroby a posuzovani shody tlakovych
VTZ uvadime jen priklady jednotlivych poZadavki pro tlakové nadoby stabilni
(TNS), kotle a tlakové nadoby k dopravé plyni. Konkrétni poZzadavky pro jednotliva
zarizeni je nutné zacit resSit jiZ v okamziku vzniku projektu, a postupné prechazet k
navrhu realizace, montaze a uvadéni do provozu jak s dodavatelem zarizeni, tak i
opravnénou organizaci (TICR). Nesmime zapomenout, Ze v mnoha pfipadech je
nutné spolupracovat s osobami, které jsou drZiteli OsvédcCeni o autorizaci vydané
CKAL.

Zjednoduseny popis pozadavkii na tlakové nadoby stabilni:

Stabilni tlakové nadoby jsou zarizeni, ktera slouZi ke skladovani, prepravé nebo
provozu pracovnich médii (kapalin, plynii nebo par) pod tlakem vySSim neZ
atmosférickym. Aby bylo moZné tato zarizeni uvézt na trh a do provozu a nasledné
bezpecné provozovat, musi splnovat pozadavky evropské smérnice 2014/68/EU
(PED), ktera je v CR implementovana nafizenim vlady ¢. 219/2016 Sb. U starsich
TNS byl soucasti dokumentace vyrobce tzv. ,,Passport tlakové nadoby*“. V souladu
poZadavky soucasné legislativy je povinen dodat EU prohlaseni shody a v
opodstatnénych pripadech certifikat vydany oznamenym subjektem. Vyrobce TNS
je ale v ramci vyroby zpracovat vyrobni dokumentaci.

Pozadavky podle PED a narizeni vlady ¢. 219/2016 Sb., musi byt splnény jak pro
nové, tak i dohotovené TNS.
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Konstrukc¢ni poZzadavky:

o

Navrhovani tlakovych nddob musi zahrnovat vypocet minimalni tloustky
stén nadoby, ktera zajisti odolnost proti provoznimu tlaku, teplotnim
zménam a mechanickému namahani. Tento vypocet se provadi podle
normy CSN EN 13445 (Tlakové nadoby - bezesvé i svafované nadoby).
Materialy: Pouzité materialy musi byt certifikovany a odolné proti plisobeni
pracovniho média. U nebezpecnych kapalin a plyni je nutné zajistit
chemickou odolnost a minimalizaci koroze.

Svarovani a mechanické spoje: VSechny spoje musi byt provedeny v
souladu s prislusnymi normami (napt. CSN EN ISO 9606-1 pro svafece) a
nasledné zkontrolovany (napr. rentgenovou kontrolou, ultrazvukem nebo
jinymi NDT metodami).

Bezpecnostni vystroj

Tlakova vystroj

Umisténi a provozni podminky v souladu s ptisobenim vnéjSich vlivi

ZkousSeni a revize

Provozni dokumentace

Zjednoduseny popis pozadavkii na kotle:

Kotle jako tlakova zarizeni urcena pro vyrobu pary nebo horké vody jsou pod
vysokym provoznim tlakem a teplotou, coz vyZaduje prisné zajisténi bezpecnosti
pri jejich navrhu, vyrobé, instalaci a provozu. Evropska smérnice 2014/68/EU
(PED) a narizeni vlady ¢. 219/2016 Sb. stanovuji zakladni pozadavky na konstrukci,
bezpecnostni vystroj, provozni podminky a kontrolu kotla. Tyto pozadavky jsou
zameéreny na minimalizaci rizik spojenych s havariemi, aniky nebo poruchami
zarizeni.

o

Konstruk¢ni pozadavky:

Dimenzovani tlakovych ¢asti: Kotle musi byt navrZeny tak, aby bezpecné
odolaly maximalnimu provoznimu tlaku (PS) a teplotam, které odpovidaji
provoznim podminkam. Vypo¢ty se provadéji podle norem CSN EN 12952
(vodotrubné kotle) nebo CSN EN 12953 (Zarotrubné kotle).

Materialy: Pouzité materialy musi splfiovat poZadavky na pevnost, tepelnou
odolnost a ochranu proti korozi. Materialy musi byt certifikované a jejich
vhodnost ovérena zkuSebnimi organy.

Svarovani a spoje: VSechny svary a mechanické spoje tlakovych casti kotle
musi byt provedeny a kontrolovany dle poZadavki(i CSN EN ISO 9606-1, CSN
EN ISO 14732 a dalSich prislusnych norem.

Bezpecnostni vystroj

Tlakova vystroj

Umisténi a provozni podminky v souladu s ptisobenim vnéjsich vlivii
ZkousSeni a revize

Provozni dokumentace
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Zjednoduseny popis pozZadavkii na kovové tlakové nadoby k dopravé plynii:
Vyrabét, montovat, opravovat, rekonstruovat zarizeni a provadét periodické
zkousky TNP smeéji organizace pouze na zakladé opravnéni. Tlakové nadoby k
dopravé plynt typu lahve, svazky lahvi, tlakové nadoby, sudy nebo kryogenni
nadoby se podrobuji zkouskam v souladu s § 11 NV 192/2022 Sb podle CSN 07 8305.
Uspésnost provedené zkousky se vyznaci razidlem trvale na nadobu.
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6.1. Kontroly, zkousky, revize

Z pohledu NV 192/ 2022 Sb, je povinnosti vlastnika zarizeni nebo provozovatele
vyhrazenych tlakovych zarizeni zajistit podminky bezpecného provozu formou
kontrol, zkouSek a revizi.

Splnéni podminek obsahuje predevsim iikony tykajici se ovéreni

provozuschopnosti a bezpecnosti tlakového zarizeni v souladu s pozZadavky § 9

NV 192/2022 Sb., revize po montdzi a opravé nebo po uvedeni do provozu:

. Splnéni pozadavki podle § 6 - Montaz a opravy NV 192/2022 Sb. se ovéruje:
> Stavebni zkouskou,
> Tlakovou zkouskou,
> Prvni zkouSkou

. Splnéni pozadavkii podle § 8 - Uvedeni do provozu NV 192/2022 Sb.
se overuje:
> Vychozi revizi,
> Provozni revizi,

° Vnitrni revizi,

o Zkouskou tésnosti,

> Tlakovou zkouskou,

> Periodickou zkouskou,

> Mimoradnou revizi nebo zkouskou podle pismen a) az f).

. Rozpis revizi a zkouSek podle odstavce 2 pism. b) az f) pisemné stanovi
provozovatel vyhrazeného tlakového zarizeni v planu revizi a zkouSek
s prihlédnutim k podminkdm uvedenym v § 7, dokumentaci dodavatele
vyhrazeného tlakového zarizeni, provozni tekutiné a provoznim podminkam.
Lhiity nesmi byt delsi, nez jsou uvedené v priloze ¢. 4 k NV 192/2022 Sb.,
pokud tak nestanovi jiny pravni predpis. OdliSny zptisob provedeni a odlisné
lhaty revizi a zkouSek, které nejsou uvedeny v privodni technické
dokumentaci vyrobce, v pravnich a ostatnich predpisech k zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci, povoluje povérena organizace
odbornym stanoviskem podle zakona. Pred uplynutim stanoveného obdobi
platnosti rozpisu revizi a zkousek se zpracuje novy rozpis tak, aby v dobé
skonceni platnosti stavajiciho rozpisu mohl okamZzité vstoupit v platnost.

. Lhiity pro provedeni revizi a zkouSek se pocitaji od provedeni predchozi
revize a zkouSky. Nasledné revize a zkousky musi byt provedeny
do posledniho dne kalendarniho mésice, na ktery byly lhiity stanoveny. Lhiity
naslednych revizi a zkousek, s vyjimkou zkousek podle odstavce 2 pism. e) a f)
NV 192/2022 Sb., se pocitaji od roku uvedeni vyhrazeného tlakového zarizeni
do provozu. Lhiity zkousek podle odstavce 2 pism. e) a f) NV 192/2022 Sb.,
se pocitaji od roku vyroby vyhrazeného tlakového zarizeni.

. Revize provadi a vyhodnocuje a zkousky ridi a vyhodnocuje revizni technik.

. Zkousky po opravach parnich a kapalinovych kotl a tlakovych nadob podle
§ 6 odst. 1 pism. b) zakona musi byt u planovanych oprav alespon 15 dni
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pfedem oznameny povéfené organizaci podle zikona. Uspé$nost téchto
zkouSek potvrzuje odbornym stanoviskem povérena organizace.
U neplanovanych oprav typu odstranovani jednotlivych netésnosti kotlovych
trubek u parnich a kapalinovych kotlid I. a II. tfidy se feSi opravy a nasledné
zkousSky podle prilohy ¢. 1k NV 192/2022 Sb..

Pripady specifickych vyhrazenych tlakovych zarizeni, kdy revize a zkousky
vyhrazenych tlakovych zarizeni popsané v tomto narizeni jsou spojeny
s neumérnymi technickymi obtiZemi nebo jsou technicky neproveditelné, jsou
uvedeny v pravnich a ostatnich predpisech k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci, véetné pouZiti jinych zplisobti ovérovani jejich technického
stavu.

Revizni technik provadéjici nebo ridici a vyhodnocujici revize a zkousky
zhodnoti miru rizik vyplyvajici ze stavu vyhrazeného tlakového zarizeni pro
jeho dalsi provoz a navrhne opatreni nezbytna k zajiSténi toho, aby toto
zarizeni bylo v daném prostredi vhodné k ti¢elu nebo Cinnosti, pro které ma
byt pouzivano.

Podle § 10 se provadi stavebni zkouska:

Stavebni zkouskou se ovéruje, zda celkové provedeni montaze a opravy kotle
a tlakové nadoby odpovida pozadavkiim tohoto narizeni a podminkam
pravnich a ostatnich predpist k zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri
praci. PoZadavky na stavebni zkousku jsou uvedeny v prilohach ¢. 1a 2 k NV
192/2022 Sb..

Podle § 11 se provadi prvni zkouska:

Nadoby na plyny se po opravé podrobuji prvni zkousce. PoZzadavky na prvni
zkousku jsou uvedeny v priloze €. 2 k NV 192/2022 Sb.

Podle § 12 se provadi vychozi revize:

Vychozi revize se provadi u tlakovych nadob a kotli

> novych,

> rekonstruovanych nebo opravenych, vyZadujicich vrtani dér, svarovani,
nytovani, popripadé vyrobu novych tlakovych ¢asti, nebo

> u nichz doSlo ke zméné pouziti nebo premisténi, s vyjimkou nadob
pojizdnych, prevoznych a prenosnych.

Vychozi revize, kterou se ovéruje stav vyhrazeného tlakového zarizeni, jeho

bezpecnostni a tlakové vystroje a jeho umisténi a tplnost privodni technické

dokumentace, se provadi pred uvedenim do provozu. O vysledku vychozi

revize je sepsana revizni zprava reviznim technikem.

Vychozi revizi zajiStuje dodavatel vyhrazeného tlakového zarizeni, pokud neni

smluvné stanoveno jinak.
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Podle § 13 se provadi provozni revizi:

Provozni revizi se ovéruje stav vyhrazeného tlakového zarizeni a jeho
bezpecnostni a tlakové vystroje, dodrzovani podminek provozu, vedeni
predepsané dokumentace podle § 19 a =zajisténi obsluhy vyhrazeného
tlakového zarizeni odborné zpusobilou obsluhou podle § 23 nebo
24 ve lhatach podle prilohy ¢. 4 k NV 192/2022 Sb.

. Provozni revize se provede vzdy pri prvnim uvadéni do provozu,
a to do 14 dnti od uvedeni do provozu:
> kotlid uvedenych do provozu a po jejich premisténi, pokud se nejedna

o prevozné nebo prenosné kotle,
o tlakovych nadob uvedenych do provozu, po jejich premisténi, pokud
se nejedna o prevozné nebo prenosné nadoby.

Podle § 14 se provadi vnitrni revize:

. Vnitfni revizi se ovéruje stav vyhrazeného tlakového zarizeni z vnitrni
i z vnéjsi strany, pokud je pro tyto tkony konstruovano ve lhitach podle
piilohy ¢. 4 k NV 192/2022 Sb.

. Vnitrni revize se provede vidy
> byl-li kotel mimo provoz po dobu delsi nez 1 rok a tlakova nadoba po dobu

delsi nez 3 roky,

Podle § 15 se provadi zkouska tésnosti:

. Zkouskou tésnosti se ovéruje tésnost vyhrazeného tlakového zarizeni
a bezpecnostni a tlakové vystroje pri provoznim tlaku.

. Zkouska tésnosti se provede vZdy po otevrieni tlakového celku pred uvedenim
vyhrazeného tlakového zarizeni do provozu, pokud byla provadéna vnitrni
revize nebo tkony udrZzby, které mohly ovlivnit tésnost tlakového celku.
Provadi-li se pred uvedenim vyhrazeného tlakového zarizeni do provozu
tlakova zkousSka, nemusi se zkouska tésnosti provadét. Obsahuje-li nadoba
tekutiny zarazené do skupiny 1, provede se zkouska tésnosti prirubovych
spoju.

Podle § 16 se provadi tlakova zkouska:

. Tlakovou zkouskou se ovéruje pevnost a tésnost vyhrazeného tlakového
zarizeni pri zkuSebnim tlaku po montazi a opravé tlakového celku podle
priloh ¢. 1 a 2 k tNV 192/2022 Sb., po premisténi, v pripadech stanovenych
vyrobcem a pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci nebo ve stanovenych lhiitach pri provozu podle prilohy ¢.
4 k NV 192/2022 Sb.

. Tlakova zkouska se provadi kapalinou zarazenou do skupiny 2.

Podle § 17 se provadi periodicka zkouska:

. Kazda nadoba na plyny se podrobuje periodické zkouSce. Zptsob, rozsah
a lhiity periodické zkousky jsou urceny v pravnich predpisech pro prepravu
nebezpecnych véci.
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V souladu s poZadavky prilohy ¢. 2 NV 192/ 2022 Sb, se pro provadéni revizi a
zkousek doplnuji nasledujici informace pro provadéni revizi a zkousek
vyhrazenych tlakovych zarizeni a napln zkousek a revizi vyhrazenych tlakovych
zarizeni:

Informace nezbytné pro provadeéni revizi a zkousek vyhrazenych tlakovych zarizeni
jsou:

> Privodni a provozni dokumentace vyhrazeného tlakového zarizeni,

° Zaznamy o kontrolach, zkouskach a mérenich provedenych na vyhrazeném
tlakovém zafizeni v pribéhu jeho montaZe, opravach a nasledné pri
provozu a doklady z kontrolni ¢innosti organu inspekce prace,

> Odborna stanoviska a osvédceni povérené organizace.

Napln revizi a zkousek vyhrazenych tlakovych zarizeni
o Zkousky
- Stavebni zkouSka parnich a kapalinovych kotld a tlakovych nadob
stabilnich.

- Vyhrazena tlakova zarizeni jsou podrobovana stavebni zkousce, pri niz
se na zakladé vizualni prohlidky a kontroly priivodni dokumentace
ovéri dodrzZeni pozadavki tohoto narizeni.

- Pritom Ize prihlédnout i ke zkouskam provedenym béhem vystavby
nebo opravy anebo rekonstrukce vyhrazeného tlakového zafizeni.
Pokud neni mozna prohlidka po dokonceni, musi byt provedena
stavebni zkousSka prislusné casti vyhrazeného tlakového zarizeni v
prubéhu opravy. Rozsah priivodni dokumentace opravy je stanoven v
bodé 3.3 prilohy ¢. 1k NV 192/2022 Sb.

> Prvni zkouska nadob na plyny typu lahve, svazky lahvi, trubkové nadoby,
sudy nebo kryogenni nadoby se sklada z
- Stavebni zkousky,
Kontroly jakosti materialu,
Vnitrni a vnéjsi prohlidky,
- Tlakové zkousky.
e Periodicka zkouska nadob na plyny se sklada z

> Kontroly vnéjsiho a vnitrniho stavu nadoby,

> Tlakové zkousky.

- Zkouska tésnosti - Zkouskou tésnosti se prokazuje, zda tlakovy
celek kotle nebo tlakové nadoby vcetné vystroje je pri pracovnim
tlaku tésny.

- Tlakova zkouska - Tlakovou zkouSkou se ovéruje u kotle, zda je
kotel véetné vystroje pri zkuSebnim tlaku tésny a pevny. U nadob
se ji prokazuje pevnost a tésnost nadoby pri zkusebnim pretlaku.
Tlakova zkouska po opravé se provadi podle bodu 3.2 prilohy €. 1
k NV 192/2022 Sb.
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Revize

Provozni revize parnich a kapalinovych kotli se provadi za provozu kotle a
ovéruje se pri ni zejména:

o

[¢]

Celkovy stav kotle vcetné topenisté, vystroj tlakového celku, pomocna
zarizeni a prislusenstvi kotle,

Funk¢ni schopnost bezpecnostni vystroje a ¢asti kontrolniho zarizeni,
Zplisob provozu, zejména zda nejsou prekracovany pripustné stavy (tlaky,
teploty, hladina, vykon, hodnoty urcujici poZadovanou kvalitu napajeci a
kotelni vody, popripadé pary a podobné),

Odborna zpusobilost obsluhy kotle a plnéni jeji povinnosti.

Provozni revize tlakovych nadob se provadi za provozu tlakové nadoby, ovéruje
se pri ni zejména:

o

Celkovy stav nadoby, bezpecCnostni vystroje, regulacnich a blokovacich

zarizeni, méricich pristroju a jejich signaliza¢nich zafizeni,

Zda zarizeni a vystroj podle pismene a) jsou udrZovany a kontrolovany a

zda se vede predepsana dokumentace,

Zplisob provozu, zejména zda nejsou prekroceny pripustné stavy (tlaky,

teploty, hladina, vykon a podobné),

Cistota a poradek v okoli nadoby, bezpeény a dostatecny priistup k

nadobam,

Zda jsou vyrobni stitky Citelné a neposkozené,

Odborna zpusobilost obsluhy nadob a plnéni jeji povinnosti.

- Vnitfni revize kotl( zjiStuje stav dostupnych stén vnitfniho a vnéjsiho
povrchu tlakového celku kotle.

- Vnitrni revize tlakovych nadob zjistuje stav nadoby na zevni a vnitfni
strané, vCetné hrdel a vystroje, pokud je pro tyto tikony konstruovana.

- Pri vnitrni revizi musi byt vyhrazené tlakové zarizeni spolehlivé
oddéleno od ostatnich tlakovych zarizeni a pripojeného potrubi, aby
byla zajiSténa bezpecnost osob pracujicich uvnitf tlakového celku
podle pravnich a ostatnich predpist k zajiSténi bezpecnosti prace.
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Kontroly, zkousky, revize se provadi podle prilohy ¢. 4 NV 192/2022 Sb. - viz
tabulka: terminy revizi a zkousek:

Vyhrazené Trida Provozni revize Vnitrni Tlakova
tlakové revize zkouska
zarizeni
Nadoby L. jedenkrat za 1 rok . )

1o jedenkrat za 5 let
stabilni 11 jedenkrat za 1 rok

jedenkrat za

jedenkrat za 3 mésice  jedenkrat za 1 rok, u 10 let

II. kotla I. a II. tridy
miiZe byt prodlouZen
termin na 2 roky

Kotle
II. jedenkrat za 6 mésicu

IV.

Poznamka

. Lhiity revizi a zkouSek musi zohlednit prostiedi, ve kterém vyhrazené tlakové
zafizeni pracuje (s ohledem na protokol o urceni vnéjSich vliviy).

. Povinnost provadéni kontrol a provoznich revizi se nevztahuje na vyhrazené
tlakové zarizeni, které je v uzivani uzivateli byt a vlastniki bytti a rodinnych
domt. Vyjimka se netyka zarizeni umisténych ve spolec¢nych prostorach
budov (napr. kotelen)

Poznamka:

Provozovatel tlakovych VTZ je povinen pred zahdjenim kontroly, zkousky, revize predat priivodni
a provozni dokumentaci vcetné potrebné projektové a stavebné dokumentace s provedenim vsech
zmén odpovidajicich skutecnosti.
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6.2. Reviznizprava

Zpravy o prohlidkach, zkouskach, kontrolach nebo revizich, vcetné zaznamu
o jejich provedeni do provozniho zaznamu, vyhotovi osoba, ktera je provedla,
v listinné nebo elektronické podobé€. Vyslednou revizni zpravu pak preda revizni
technik zastupci provozovatele - povérené osobé, nebo osobé povérené k zajisténi
bezpecnosti provozu tlakovych VTZ. Tato osoba je pak odpovédna za zajiSténi
dalSich dkonti v souvislosti s bezpecnosti provozu tlakovych VTZ a to predevsim
podle hodnoceni stavu revidovaného vyhrazeného tlakového zarizeni z hlediska
splnéni pozadavkii na jeho bezpec¢nost a navrhu opatfeni, za kterych muze byt
vyhrazené tlakové zarizeni se zavadami v provozu a to formou:

. Zakazu pouzivat zarizeni u kterého byl zjiStén stav ohroZujici bezpecnost
prace a provozu, u nichz revizni technik navrhuje okamzité odstaveni
vyhrazeného tlakového zarizeni z provozu v pripad€, Ze zarizeni
bezprostredné ohrozuje Zivot, zdravi a bezpecnost osob, majetek nebo Zivotni
prostiedi v souladu s § 20 odst 3 zak. 250/2021 Sb.

. Realizaci opatfeni uvedenych v revizni zprave, za kterych miize byt vyhrazené
tlakové zarizeni se zavadami v provozu - viz § 18 (2) odst. k) a 1) NV 192/ 2022
Sb.

. Odstranéni zavad branicich bezpec¢nému provozu bez zbyte¢ného odkladu po
vyhotoveni revizni zpravy v souladu s § 20 odst. zak. 250/2021 Sb.

. Naplanovani odstranéni ostatnich zavad v terminech stanovenych
provozovatelem a to vCetné provedeni zmeény v provoznim deniku § 20 odst.
zak. 250/2021 Sb.

Revizni zprava vyhrazeného zdvihaciho zarizeni vyhotovena reviznim technikem
obsahuje v souladu s poZadavky NV 192/ 2022 Sb.:
. Kazda revizni zprava obsahuje
> Jméno, popripad€ jména, a prijmeni fyzické osoby nebo nazev pravnické
osoby, pripadné identifikacni cislo fyzické osoby, ktera revidované
vyhrazené tlakové zarizeni provozuje nebo bude provozovat,
> Popis a vymezeni rozsahu revidovaného vyhrazeného tlakového zarizeni,
> Jméno, popripadé jména, prijmeni, podpis a evidencni Cislo osvédceni
o odborné zpusobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych zarizenich
revizniho technika, ktery revizi nebo zkousku provedl; v pripadé
elektronického predani revizni zpravy musi byt elektronicky dokument
podepsan uznavanym elektronickym podpisem,
> Urceni druhu revize nebo zkousky; revize nebo zkouska je pravidelna nebo
mimoradna,
o Data zahajeni a ukonceni revize nebo zkousky, datum vypracovani
a predani revizni zpravy,
> Soupis pouzitych méricich pristroju,
> Seznam informaci pouZitych k provedeni revize nebo zkousky, vcetné jejich
vyhodnoceni ve vzajemnych souvislostech,
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> Soupis provedenych ukont spocivajicich v prohlidce, mérenich
a zkouskach,

> Nameérené hodnoty, pokud je jimi dokladovano ohroZeni Zivota, zdravi
a bezpecnosti osob, majetku, Zivotniho prostredi nebo pokud jsou potrebné
pro vyhodnoceni zmén v zajisténi bezpecnosti,

> Soupis zjisténych zavad s uvedenim poruSenych ustanoveni pravnich
a ostatnich predpisti k zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri praci,

> Slovni vyhodnoceni stavu revidovaného vyhrazeného tlakového zarizeni
z hlediska splnéni pozadavki na jeho bezpecnost, vyjadrené zavérem, zda
je ¢i neni revidované zarizeni schopno bezpe¢ného provozu; pokud neni,
pak je soucasti revizni zpravy odiivodnéni tohoto zavéru,

> Navrh opatrfeni, za kterych miiZe byt vyhrazené tlakové zarizeni
se zavadami v provozu,

> Potvrzeni o predani revizni zpravy,

> Datum, do kdy je revize nebo zkouska podle § 9 odst. 2 pism. b) aZ f) NV
192 /2022 Sb., platna, coz je datum nasledné revize nebo zkousky.

. Osoba, ktera ridila a vyhodnotila zkousku podle § 9 odst. 1 pism.a)ab)a § 9
odst. 2 pism. a) az e) NV 192/ 2022 Sb, potvrdi, v pripadé, Ze vyhrazené tlakové
zarizeni vyhovélo, kladny vysledek v revizni zpravé tak, Ze uvede
> Nazev ukonu podle § 9 NV 192/ 2022 Sba datum jeho provedeni,
> Identifika¢ni idaje vyhrazeného tlakového zarizeni,
> Identifikacni udaje osoby, ktera zaznam vyhotovila: jméno, popripadé

jména, a prijmeni, ¢islo osvédceni a jeji podpis.

. Osoba, ktera ridila a vyhodnotila zkousku tlakové nadoby na plyny podle § 9
odst. 1 pism. ¢) a § 9 odst. 2 pism. f) NV 192 /2022 Sb., nevyhotovi revizni
zpravu, ale v pripadé tspésnosti zkousky vyrazi na nadobu
> Datum provedeni zkousky a
o Otisk razidla, jehoZ formu a udaje prid€luje povérena organizace pri

vydavani opravnéni k opravam a periodickym zkouskam.

V souladu s poZadavky na bezpecny provoz vyhrazenych tlakovych zarizeni

je zakazano:

. Provozovat zarizeni u nichZ nejsou odstranény zavady branici bezpe¢nému
a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve zpravé o revizi a u kterych
nebyla realizovana opatreni, za kterych miiZe byt vyhrazené tlakové zarizeni
se zavadami v provozu - viz § 18 (2) odst. k) al) NV 192/ 2022 Sb.

. PouzZivat zarizeni pokud se vyskytuje stav ohroZujici bezpecnost prace a
provozu u nichz revizni technik navrhuje nepouzivat vyhrazené tlakové
zarizeni v souladu s § 20 odst. 3 zak. 250/2021 Sb.
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Poznambka:

Zakon ¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prdce pri provozu vyhrazenych technickych zarizeni (zdkon
o VTZ), v § 20 odst. 3 pism. c¢) stanovi, Ze za stav ohroZujici bezpecnost prdce a provozu
vyhrazeného technického zarizeni se povazZuje situace, kdy chybi privodni nebo provozni
dokumentace k zarizent, pokud byla vydana. Podle § 20 odst. 4 zdakona o bezpecnosti VTZ musi
provozovatel, pokud tato dokumentace neni dostupnd, stanovit rozsah kontroly zarizeni mistnim
provoznim predpisem pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci.

Obecné pojmy priivodni dokumentace, provozni dokumentace a mistni provozni bezpecnostni
predpis definuje narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., o poZadavcich na bezpecny provoz stroji a
zarizent.

PoZadavky na priivodni dokumenty a priivodni doklady tlakovych zarizeni jsou stanoveny v NV
219/ 2016 Sh.

PoZadavky na privodni technickou dokumentaci opravy stanovuje priloha ¢. 1 NV 192/2022 Sbh.

a pritvodni doklady tlakovych zarizeni jsou stanoveny v NV 219/ 2016 Sb.
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7. Pozadavky na zpusobilost osob a obsluhy tlakového VIZ

Pozadavky na Skoleni, odbornou kvalifikaci a zptisobilost obsluhy a techniki
vyhrazenych tlakovych zafizeni vychazeji z poZzadavki na bezpecnost stanovenych
legislativou a technickymi normami, analyzou nebezpeci a rizik a konkrétnimi
podminkami provozovatele pri provozu tlakovych VTZ. Zakladni poZadavky na
zplsobilost osob jsou stanoveny pozadavky na bezpecnost provozu jednotlivych
zarizeni a jejich tfid. tlakovych VTZ a rozsahu opravnéni a osvédceni specifikované
v§ 20 a 21 NV 192/2022 Sb. , a priloze ¢. 5 NV 192/2022 Sb. - Rozsah opravnéni a
osvédceni - Skupiny a podskupiny.

V souladu s pozadavky § 20 a § 21 NV 192/ 2022 Sb, jsou stanoveny pozadavky
na zpiisobilost osob k vykonu cinnosti na tlakovych VTZ nasledujicim zpiisobem:

Opravnéni - § 20 NV 192/2022Sb.

. Provadét montaz, opravy, revize a zkousky vyhrazenych tlakovych zarizeni,
vCetné periodickych zkouSek nadob na plyny, mohou jen pravnické osoby
a podnikajici fyzické osoby, které jsou drZiteli opravnéni podle zakona
odpovidajiciho druhu a rozsahu provadénych cinnosti podle prilohy C¢.
5k NV 192/2022 Sb..

Osvédceni § 21 NV 192/2022Sb.

. Provadét revize a zkousky vyhrazenych tlakovych zarizeni, vcetné
periodickych zkouSek nadob na plyny, mohou jen revizni technici podle
druhu a rozsahu osvédceni o odborné zpusobilosti k c¢innostem
na vyhrazenych technickych zarizenich podle zakona. Obsluhovat kotle
prislusné tridy a na dany druh paliva mohou topici v rozsahu osvédceni
o odborné zpusobilosti k ¢innostem na vyhrazenych technickych zafizenich
podle zakona. Drzitel osvédceni o odborné zpusobilosti k c¢innostem
na vyhrazenych technickych zarizenich podle zakona pro revizniho
technika kotl a tlakovych nadob je opravnén provadeét revize a zkousky
kotlt prislusné tridy a tfid nizSich v rozsahu osvédceni. Drzitel osvédceni
topice je opravnén obsluhovat kotle prislusné tridy a trid nizsich v rozsahu
osvédceni.

. Osvédceni o odborné zpuisobilosti k ¢cinnostem na vyhrazenych technickych
zatizenich podle zakona se nevyzaduje k obsluze kotl
°  Automatickych s jmenovitym mnozstvim vyrabéné pary do 0,5 t/h,
> Automatickych horkovodnich a kapalinovych s tepelnym vykonem

do 0,35 MW,
° Prilito¢nych o objemu do 100 litra.

Zakladni pozadavky na zptisobilost osob jsou stanoveny poZadavky na bezpecnost

provozu jednotlivych tlakovych VTZ a rozsahu opravnéni a osvédceni specifikované
v priloze €. 5 NV 192/2022 Sb. - Rozsah opravnéni a osvédcent:
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Rozsah osvédceni pro tlakova VTZ:

Osvédceni a opravnéni k ¢innostem na vyhrazenych tlakovych zarizenich a zptisob
jejich oznaceni v evidenc¢nim cisle opravnéni a osvédceni

Osvédceni k vykonavani c¢innosti na vyhrazenych tlakovych zarizenich obsahuje
tyto rozliSovaci znaky:

Druh ¢innosti Specifikace

Revize, zkousky tésnosti a tlakové zkousky provozovanych R
vyhrazenych tlakovych zarizeni

Stavebni a prvni tlakové zkousky vyhrazenych tlakovych Z
zarizeni u pravnické osoby nebo podnikajici fyzické osoby,
ktera zarizeni vyrobila, provedla montaz nebo opravu

Obsluha tlakovych zafizeni - kotlt 0]
Zarizeni Specifikace prislusného zarizeni
Tlakové nadoby stabilni I. tridy NI; NII

nebo II. tridy
Nadoby na plyny NP

Parni, horkovodni a kapalinové PK1, PK2, HK2, PK3, HK3, PK4, HK4,
kotle jednotlivych tfid KK4
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Rozsah opravnéni pro tlakova VTZ:
Opravnéni k vykonavani cinnosti na vyhrazenych tlakovych zarizenich obsahuje
tyto rozliSovaci znaky:

Druh Cinnosti Specifikace

Revize, zkousky tésnosti a tlakové zkousky provozovanych R
vyhrazenych tlakovych zarizeni

Montaz M
Opravy a rekonstrukce 0]
Periodické zkousky nadob na plyny PZ

Zarizeni Specifikace prislusného zarizeni
Tlakové nadoby stabilni I. tridy NI; NII

nebo II. tridy

Nadoby na plyny NP

Parni, horkovodni a kapalinové PK1, PK2, HK2, PK3, HK3, PK4, HK4,
kotle jednotlivych trid KK4

Pro vykon dalSich odbornych ¢innosti na vyhrazenych tlakovych zarizenich jsou
stanoveny nasledujici pozadavky v souladu s § 23 a § 24 NV 192/2022 Sb. Na Topice
a obsluhu vyhrazenych tlakovych zarizenich:
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Pozadavky na topice - § 23 NV 192/2022Sb.

Zadatel o osvédceni o odborné zpusobilosti k ¢innostem na vyhrazenych
technickych zarizenich pro topice podle zakona musi mit odborny zacvik
v obsluze kotli prislusné tfidy a skupiny a na dany druh paliva pod
dohledem topice v délce nejméné 6 mésici a odborny kurs alespon v délce
stanovené pri obsluze kotli

° L. tridy 50 hodin,

o 1II. tfidy 40 hodin,

o III. tfidy 30 hodin,

o IV. tfidy 20 hodin.

K obsluze kotlt vyssi tfidy nebo kotl( na jiny druh paliva, nez je opravnén
obsluhovat topi¢ s osvédcenim o odborné zptsobilosti k cinnostem
na vyhrazenych technickych zarizenich podle zakona, musi osoba slozit
doplnkovou zkousku k rozsireni osvédceni u povérené organizace podle
zakona. O délce odborného zacviku a nutnosti odborného kurzu rozhoduje
provozovatel vyhrazeného tlakového zarizeni na zakladé vyjadreni
revizniho technika, odborny zacvik musi trvat nejméné 2 mésice. Pri
doplinkové zkousce se postupuje podle § 21 NV 192/2022 Sb.

Pozadavky na obsluhu vyhrazenych tlakovych zarizenich - § 24 NV
192/2022Sb.

Obsluhovat parni a kapalinové kotle uvedené v § 21 odst. 2 NV 192/2022 Sb.

mohou fyzické osoby, u kterych zajisti provozovatel vyhrazeného tlakového

zarizeni prezkouSeni komisi u provozovatele vyhrazeného tlakového

zarizeni. Komise musi byt tficlenna, kde predsedou je revizni technik kotl.

Komise oveéri, zda uchazec spliiuje predpoklady odborné zptusobilosti podle

zakona a pozadavky k radnému zajisSténi ¢innosti v poZadovaném rozsahu,

kterymi jsou

> Znalosti a schopnosti obsluhovat vyhrazené tlakové zarizeni, které musi
byt ovéreno reviznim technikem kotli, o cemz je vyhotoven zapis,

> Znalost pokynu a pravnich a ostatnich predpisu k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci k provozu a

> Nejméné ¢trnactidenni prakticky odborny zacvik.

Pro zajisténi zptlisobilosti fyzické osoby k obsluze provozovatel vyhrazeného

tlakového zarizeni zajisti seznameni obsluhy s potfebnymi znalostmi a jeho

prakticky odborny zacvik v obsluze vyhrazeného tlakového zarizeni.
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. Provozovatel prezkousenim fyzické osoby pro vykon obsluhy kotle podle
odstavce 1 zajisti
° Provéreni odborné zpusobilosti k obsluze,
> Pravidelné provéreni odborné zptsobilosti obsluhy nejméné kazdy treti

rok,

° Vyhotoveni zapisti o provéreni odborné zptsobilosti podle pismen a) a b)
§ 24 odst 3 NV 192/2022Sb.,

° Pisemné urceni osoby odpovédné za provozované vyhrazené tlakové
zarizeni, s urCenim jejich povinnosti a pravomoci pfi vykonu této
¢innosti.

. Tlakovou nadobu smi samostatné obsluhovat pouze fyzicka osoba, ktera
o Je starsi 18 let,

o Je zdravotné zpusobila pro tuto praci,

° Byla s ustanovenimi predpisti a prislusnych pokyni k provozu tlakovych
nadob radn€ seznamena, prakticky zacvicena v obsluze tlakovych nadob
a prezkousena.

. O zacviCeni a prezkouSeni znalosti musi byt proveden zapis podepsany
zkuSebnim organem, kterym je revizni technik nebo osoba odpovédna
za provoz tlakovych nadob, a fyzickou osobou, ktera obsluhuje tlakovou
nadobu.

. Provozovatel ovéruje znalosti zaméstnanct povérenych obsluhou tlakovych
nadob opakovanym prezkusovanim, nejméné jedenkrat za 3 roky.
O vysledku prezkousSeni se provede zaznam, ktery musi byt uschovan
do pristiho prezkouseni.
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71. Skoleni, ovérovani znalosti a zpiisobilost obsluh

Obsluha vyhrazenych tlakovych zarizeni, a vykon ¢innosti povérené osoby vyZaduje
odbornou zptisobilost v souladu s pravnimi predpisy - NV ¢. 192/2022 Sb. a dalSimi
souvisejici predpisy. Zakladni poZadavky na osoby pracujici s tlakovymi VTZ jsou
specifikovany jak v samotném NV 192/2022Sb., tak i jeho prilohach.
V souladu s prilohou ¢. 3 NV 192/2022 Sb., jsou stanoveny pozZadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pri praci a bezpecny provoz tlakovych nadob
stabilnich a parnich nebo kapalinovych kotli. Jednotlivé poZadavky jsou
stanoveny pro nasledujici dotcené osoby:

1. Provozovatelé tlakovych nadob stabilnich a parnich nebo kapalinovych kotl

2. Fyzicka osoba odpovédna za bezpec¢ny provoz tlakovych nadob stabilnich

a parnich nebo kapalinovych kotlt
3. Obsluha tlakovych nadob stabilnich a parnich nebo kapalinovych kotlt

Obecné poZadavky na skoleni a ziskani zpiisobilost

1. Odborna zpuisobilost
. Obsluha vyhrazenych tlakovych zarizeni smi byt vykonavana pouze osobami,
které jsou zdravotné, psychicky a odborné zpusobilé.
¢ Odborna zptisobilost zahrnuje:
> Absolvovani zakladniho teoretického skoleni pro konkrétni tfidu, skupinu
a podskupinu zarizeni.
> Absolvovani zaSkoleni na pracovisti pro konkrétni tfidu, skupinu
a podskupinu, zptsob ovladani zarizeni, prostiedi a provozni podminky.
> Absolvovani odborného zacviku - je-li to vyZadovano
> Uspésné sloZeni zkousky odborné zptisobilosti.
> Pravidelna opakovaci skoleni v predepsanych intervalech stanovenych
provoznim predpisem provozovatele.

2. Zdravotni zpusobilost

. Obsluha musi spliovat pozadavky zdravotni zpusobilosti podle narizeni vlady
¢. 79/2013 Sb. a zakona €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach.

. Pravidelné zdravotni prohlidky se provadéji v intervalech stanovenych
kategorii rizika prace.

3. Vzdélani a odborné praxe obsluh tlakovych VTZ a topicii je dana:
. § 21 - 24 NV 192/2022 Sb., a prilohou ¢. 3 NV 192/2022 Sb.

4. Obsah skoleni - skoleni obsluhy:

. U cinnosti, které nepodléhaji vydani osvédceni povérené organizace urci
provozovatel mistnim predpisem rozsah a obsah seznameni formu a rozsah
ovéreni znalosti.

. U obsluh tlakovych VTZ musi uchazec splnit poZadavky obsahujici teoretické a
praktické znalosti z:
> pokynti a pravnich a ostatnich predpisii k zajiSténi bezpecnosti a ochrany

zdravi pri praci k provozu
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> znalosti a schopnosti obsluhovat vyhrazené tlakové zarizeni
> Absolvovat prakticky zacvik v rozsahu stanoveném provozovatelem. U kotld

dle § 21 dost. 2 je prakticky zacvik, odborny zacvik v délce trvani min. 14
dnt

Skoleni musi byt vedeno znalymi, opravnénymi Skoliteli znalym danych
zafizeni a provozu (napriklad reviznim technikem tlakovych VTZ s
opravnénim pro dané tlakové zarizeni).

4. Zkousky zpiisobilosti
U cCinnosti, které nepodléhaji vydani osvédceni povérené organizace jako
jsou ,,0bsluha kotlti“ a ,,Obsluha tlakovych nadob stabilnich*
zajistuje ovéreni znalosti a zkouSku odborné zptisobilosti provozovatel zarizeni
prezkouseni komisi u provozovatele vyhrazeného tlakového zarizeni podle §24
NV 192/2022 Sb. Komise musi byt triclenna, kde predsedou je revizni technik s
opravnénim k prisluSnému zarizeni.

Absolvovani odborného zacviku
Praktickou zkousku z obsluhy zarizeni -je-li vyZadovana
Pisemny test / komisionalni zkouska.

Poznamka - jedna se o kotle:

a) automatické s jmenovitym mnozstvim vyrabené pary do 0,5 t/h,
b) automatickeé, horkovodni a kapalinové s tepelnym vykonem do 0,35 MW,
¢) priitocné o objemu do 100 litrii.

U osoby odpovédné za bezpecny provoz tlakovych nadob stabilnich a
parnich nebo kapalinovych kotli urci provozovatel mistnim predpisem
rozsah a obsah seznameni a formu a rozsah ovéreni znalosti.

o

Pravidelna opakovaci Skoleni

Opakovaci skoleni jsou povinna v pravidelnych intervalech podle podminek
stanovenych provozovatelem a poZadavky pravnich a souvisejicich
predpisti a zahrnuji aktualizaci znalosti o pravnich a technickych zménach.
Praktické zacviCeni se u stavajicich obsluh provede tehdy, kdyZ dojde ke
zmeéné typu zarizeni, rekonstrukci stavajiciho zarizeni, tpravé systému
fizeni, zméné bezpecnostnich prvki, podstatné zméné zptsobu ovladani a
dalSich zmén majicich podstatny vliv na bezpecnost provozu tlakovych
VTZ,

Po absolvovani opakovaciho Skoleni se provadi prezkouseni odborné
zpusobilosti.

Ovérovani znalosti obsluhy tlakovych VTZ se provadi u vyhrazenych
nejméne jedenkrat za 3 roky, O vysledku ovéreni znalosti obsluhy musi byt
ucinén pisemny zaznam.

Platnost osvédceni topice vydaného TICR je 5 let.

Poznamka: provozovatelé ale nesméji zapominat na ustanoveni zakona 309/2006 Sb., a
NV 373/2011 Sb., tykajici se soubéhu odborné a zdravotni zptisobilosti pro vykon cinnosti
na VTZ.
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6. Vedeni zaznamu

Vedeni zaznamii o vzdélani

Vedeni zaznamu o dalsi kvalifikaci

Vedeni zaznami o délce praxe

Vedeni zaznami o zdravotni zpusobilosti

Vedeni zaznami o absolvovaném skoleni BOZP

Vedeni zaznami o absolvovaném Skoleni na pracovisti

Vedeni zaznami o absolvovaném teoretickém Skoleni pro prislusné tlakové
VTZ

Vedeni zaznami o absolvovaném zaSkoleni na pracovisti pro dany typ
tlakového VTZ vcetné zaskolovacich listti

Vedeni zaznami v deniku zafizeni o realizaci zaskoleni

Vedeni zaznamu o ovéreni znalosti a provedené zkouSce
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8. Pouzité zkratky

AO Autorizované osoby

BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci
CR Ceska republika

EL Elektricka zarizeni

EU Evropska unie

EPS Elektronické pozarni signalizace

HZS Hasic¢sky zachranny sbor

KHS Krajska hygienicka stanice

MPBP Mistni provozni bezpecnostni predpis
NV Narizeni vlady

o1pP Oblastni inspektorat prace

PED Pressure Equipment Directive, 2014/68/EU
PL Tlakova zarizeni

RT Revizni technik

SUIP Statni irad inspekce prace

TL Tlakova zarizeni

TZ Technicka zarizeni

TZS Technologicka zarizeni staveb

TICR Technicka inspekce CR

TICR Povéfena organizace

VTZ Vyhrazena technicka zarizeni

Zak. Zakon

YN/ Zdvihaci zarizeni
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9. Prehled pravnich a souvisejicich predpisti

9.1. Prehled vybranychpravnich a souvisejicich
predpisii CR

. Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

. Zakon ¢. 309/2006 Sb., zakon o dalSich poZadavcich na BOZP

. Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi

. Zakon €. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich sluzbach

. Vyhlaska ¢. 79/2013 Sb., o pracovnélékarskych sluzbach a nékterych druzich
posudkové péce

. Narizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi
zaméstnancl

. Narizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

. Narizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovuji bliZsi poZzadavky na
bezpecny provoz a pouzivani stroji, technickych zarizeni, pristrojti a naradi

*  Narizeni vlady ¢. 176/2008 Sb. o technickych poZadavcich na strojni zarizeni

. Zakon €. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobki pri jejich
dodavani na trh, ve znéni pozdéjsich predpisti

. Narizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. o blizsich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci v prostiedi s nebezpec¢im vybuchu

. Zakon ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) - Upravuje obecné poZadavky na
stavby.

e Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. - O technickych pozadavcich na vyrobky, které
mohou byt uvedeny na trh.

. Narizeni vlady ¢. 390/ 2021 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZsi podminky
poskytovani OOPP

. Narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o vedeni evidence a zasilani zaznam o trazu +
170/2014 NV. O zpuisobu evidence tirazt, hlaseni, zasilani zaznamu

. Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace

. zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon

. Narizeni vlady ¢. 89/2021 Sb., o zdravotnickych prostfedcich

. Narizeni vlady €. 116/2016 Sb., o posuzovani shody zarizeni a ochrannych
systému urcenych k pouziti v prostiedi s nebezpecim vybuchu pfi jejich
dodavani na trh.

. Narizeni vlady €. 118/2016 Sb., o posuzovani shody elektrickych zarizeni
urcenych pro pouzivani v urcitych mezich napéti pri jejich dodavani na trh.

. Zakon €. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni a o zméné souvisejicich zakonti

. Narizeni vlady ¢. 190/2022 Sb., o vyhrazenych technickych elektrickych
zarizenich a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecCnosti
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. Narizeni vlady ¢. 191/2022 Sb., o vyhrazenych technickych tlakovych
zarizenich a poZadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti

. Narizeni vlady ¢. 192/2022 Sb., o vyhrazenych technickych tlakovych
zarizenich a poZadavcich na zajiSténi jejich bezpecnosti

. Narizeni vlady €. 193/2022 Sb., o vyhrazenych technickych zdvihacich
zarizenich a poZadavcich na zajiSténi jejich bezpecnosti

. Narizeni vlady ¢. 194/2022 Sb., o poZadavcich na odbornou zptisobilost k
vykonu ¢innosti na elektrickych zarizenich a na odbornou zptisobilost v
elektrotechnice

. Vyhlaska 48/1982 Ceského tradu bezpecnosti prace, kterou se stanovi
zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zarizeni

. Narizeni vlady €. 175/2024 Sb. ze dne 1.7.2024 - Narizeni vlady, kterym se méni
néktera narizeni vlady na tiseku bezpecnosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni

. Narizeni vlady ¢. 208/2011 Sb., o poZadavcich na prenosna zarizeni pod tlakem
v souladu se smérnici ADR pro prepravu nebezpecnych véci.

. Narizeni vlady €. 119/2016 Sb., o posuzovani shody jednoduchych tlakovych
nadob pri jejich dodavani na trh.

. Narizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na
aerosolové rozprasovace, ve znéni pozdéjSich predpisu.

. Vyhlaska ¢. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytapéni a
kombinovaného systému vytapéni a vétrani

9.2. Prehled vybranych pravnich a souvisejicich

predpistt EU
. 2014/68/EU, PED Smeérnice o tlakovych zarizenich, Pressure Equipment
Directive,

. 2010/35/EU o prepravitelnych tlakovych zarizenich

. 2014/29/EU dodavani jednoduchych tlakovych nadob na trh

. 2014/34/EU Smérnice ATEX

. (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smeési

. 75/324/EHS tykajicich se aerosolovych rozprasovacu

. 2008/68/ES o pozemni prepravé nebezpecnych véci

. (EU) 2017/745 o zdravotnickych prostiedcich

. (EU) 2016/426 o spotiebicich plynnych paliv

. (ES) ¢. 765/2008 pozadavky na akreditaci a dozor nad trhem tykajici se
uvadéni vyrobki na trh

. 768/2008/ES o spolecném ramci pro uvadéni vyrobki na trh

. Smérnice o nizkonapétovych zarizenich (2014/35/EU, LVD - Low Voltage
Directive),

. Narizeni (EU) 2023/988 o obecné bezpecnosti vyrobki,
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Smérnice o strojnich zarizenich (2006/42/ES) - pozn. pozbyva platnost 14. ledna 2027,
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. zari 2009 o
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pro pouzivani
pracovniho zarizeni zaméstnanci pri praci,

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. inora 2014 o
harmonizaci pravnich predpisti clenskych stati tykajicich se vytaht a
bezpecnostnich komponent pro vytahy,

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. brezna 2016
o osobnich ochrannych prostredcich.

Narizeni Evropského parlamentu 2023/1230 (EU).

9.3. Prehled technickych norem

Prehled vybranych technickych norem v oblasti elektrickych VTZ

CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace nizkého napéti - Zakladni hlediska,
stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN EN 50110-1 ed. 4 - Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

TNI 34 3100 - Obsluha a prace na elektrickych zarizenich - Komentar k CSN EN
50110-1 ed. 3

CSN EN 60204-1 ed. 3 - Bezpecnost strojnich zafizeni - Elektricka zafizeni
stroja

CSN 33 2000-4-41 ed.3 - Ochrana pied trazem elektrickym proudem

CSN 33 1310 ed. 3 - Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace
a spotrebice urc¢ené k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN EN 60204-32 ed. 2 Bezpecnost strojnich zarizeni - Elektricka zafizeni
strojti - Cast 32: Zvlastni poZadavky na elektricka zarizeni zdvihacich strojii
CSN 33 1500 - Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 1600 ed.2 - Revize a kontroly elektrickych spotfebi¢ti béhem pouZivani
CSN 331600 ed. 2 - Zména Z1 a Z2

CSN EN 50678 - Obecny postup pro ovérovani téinnosti ochrany opatieni
elektrickych spottebicli po opravé

Prehled vybranych technickych norem v oblasti plynovych VTZ

CSN EN 15001 - Plynarenska infrastruktura, plynovody.

CSN 07 0703 - Provoz, idrZba a revize tlakovych zarizeni.

CSN 38 6405. Tlakova zafizeni - Zasady provozu

CSN EN 1775. Zasobovani plynem - Plynovody v budovach - Nejvyssi provozni
tlak <= 5 bar - Provozni poZadavky

CSN EN 1775 ed. 2. Zasobovani plynem - Plynovody v budovach - Nejvyssi
provozni tlak <= 5 bar - Provozni poZadavky

CSN 07 0710. Provoz, obsluha a tdrzba parnich a horkovodnich kotlti

CSN 38 6405. Tlakova zafizeni - Zasady provozu

CSN 07 8304. Kovové tlakové nadoby k dopravé plynti - Provozni pravidla

strana 94 z 100



KONFEDERACE ZA/MESTNAV(ATELSKYCH
A PODNIKATELSKYCH SVAZU
CESKE REPUBLIKY

Prehled vybranych technickych norem v oblasti tlakovych VTZ

CSN 07 0008 Pasport kotle

Norma CSN 07 0703 - kotelny se zafizenimi na plynna paliva,

novelizovana norma CSN 07 0710 - parni, horkovodni a kapalinové kotle -
Provozni pravidla,

CSN 07 0620 Konstrukce a vystroj parnich a horkovodnich kotlt

CSN 07 0622 Vyroba parnich a horkovodnich kotlt

CSN 07 0623 Technicka dokumentace kotlt

CSN 07 0624 Montaz kotlii a kotelnich zarizeni CSN 07 0710. Provoz, obsluha a
adrZba parnich a horkovodnich kotli

CSN 07 7401 Voda a para pro tepelna energeticka zarizeni s pracovnim tlakem
pary do 8 MPa

CSN 07 8304. Tlakové nadoby na plyny - Provozni pravidla

CSN 07 8305. Kovové tlakové nadoby k dopravé plynu. Technicka pravidla
CSN 69 0010-x-x - Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla.

CSN 69 0012. Tlakové nadoby stabilni - Provozni pozadavky

CSN EN 13322 - Lahve na prepravu plynt - Znovuplnitelné ocelové svafované
lahve na plyny

CSN 73 4201 - Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani
spottebici paliv

CSN EN ISO 9712 Nedestruktivni zkouSeni - kvalifikace a certifikace pracovnikil
NDT

CSN EN ISO 9606-1 Zkousky svarecti - Tavné svarovani - Cast 1: Oceli

CSN EN 12952 - x soubor vybranych norem Vodotrubné kotle a pomocna
zarizeni

CSN EN 12817 Zarizeni a piisluSenstvi na LPG - Kontroly a revize zasobniki na
LPG o objemu do 13 m3 vcetné

CSN EN 12819. Zafizeni a prislusenstvi na LPG - Kontroly a revize zasobniki na
LPG o objemu nad 13 m3

CSN EN ISO 14732 Svarecsky personal - Zkousky svareéskych operatorti a
sefizovacli pro mechanizované a automatizované svarovani kovovych
materiali

Soubor norem CSN EN 303-x - Kotle pro tstFedni vytapéni.

CSN 13 3060-3 Armatury. Armatury primyslové. Technické predpisy - baleni,
doprava, skladovani, montaz a opravy

CSN EN 13 445 - Netopené tlakové nadoby - Navrhovani a vyroba.

CSN EN ISO 14731 Svafecsky dozor - Ukoly a odpovédnosti

CSN EN ISO 15609-1 Stanoveni a kvalifikace postupli svafovani kovovych
materiald - Stanoveni postupu svafovani - Cast 1: Obloukové svafovani

CSN EN ISO 15614-1 Stanoveni a kvalifikace postupti svafovani kovovych
materiali - ZkouSka postupu svafovani - Cast 1: Obloukové a plamenové
svarovani oceli a obloukové svarovani niklu a slitin niklu

CSN EN ISO 16809 Nedestruktivni zkouSeni - méFeni tloustky ultrazvukem
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CSN EN ISO 17663 Svafovani - Pozadavky na kvalitu tepelného zpracovani
souvisejiciho se svarovanim a pribuznymi procesy

CSN EN ISO 3834-2 Pozadavky na jakost pfi tavném svafovani kovovych
materiald - Cast 2: Vyssi poZadavky na jakost

Prehled vybranych technickych norem v oblasti zdvihacich VTZ

CSN 27 0142 - Zdvihaci zafizeni - Provoz, idrzba a revize.

CSN EN 13001 x - Jefaby - Obecné konstrukéni pozadavky.

CSN 27 4007. Bezpec¢nostni predpisy pro vytahy - Prohlidky a zkousky vytahi
V provozu

CSN 27 0142. Jefaby a zdvihadla - Zkouseni provozovanych jefabt a zdvihadel
CSN EN 14043. Vyskova pozarni technika - Automobilové Zebriky se
soucasnymi pohyby - PoZadavky na bezpecnost a provedeni a zkuSebni
metody

CSN ISO 12480-1. Jefaby - Bezpecné pouzivani - Cast 1: VSeobecné

CSN ISO 12482 Jefaby - Sledovani navrhové pracovni doby jefabu

CSN 26 7407. Bezpecnostni predpisy pro regalové zakladace

CSN ISO 18893 - Pojizdné zdvihaci pracovni plosiny - Bezpecnostni zasady,
prohlidky, Gidrzba a provoz

CSN EN 528 (Regalové zakladace - bezpe¢nostni poZadavky)

CSN ISO 18878. Pojizdné zdvihaci pracovni plosiny - Skoleni obsluhy

CSN 27 4002. Bezpecnostni piedpisy pro vytahy - Provoz a servis vytahi

Ocelové konstrukce nejsou primarné zahrnuty pod vyhrazena technicka zarizeni
dle zakona ¢. 250/2021 Sb., ale jejich navrh, vyroba, montaZ a kontrola podléha
prisnym technickym normam a predpisim. Tyto konstrukce casto slouZi jako
nosné casti vyhrazenych technickych zarizeni nebo jejich technologickych celk. I
jejich bezpecnost je klicova pro bezpecnost celého systému VTZ.

v

Zakon ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni zakon) - Upravuje obecné poZadavky na
stavby.

Narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. - O technickych pozadavcich na vyrobky, které
mohou byt uvedeny na trh.

Zakon ¢. 309/2006 Sb. - Zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci.

CSN EN 1090-1 - Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci.
Specifikuje pozadavky na posuzovani shody konstrukénich dila.

CSN EN 1090-2 - Technické pozadavky na ocelové konstrukce.

CSN EN ISO 9013 - Tepelné déleni kovovych materiald.

CSN ISO 8501 - Priprava povrchii oceli pred nanasenim natérti a kontrola
jejich kvality.

CSN EN 12944 - Ochrana ocelovych konstrukci proti korozi pomoci
ochrannych natéra.

CSN EN 1993 (Eurokod 3) - Navrhovani ocelovych konstrukei.
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. CSN EN 1090-2 - Montazni postupy a kontrola kvality pfi montaZi.
« CSN 73 2604 ,Kontrola a udrzba ocelovych konstrukci pozemnich a
inzenyrskych staveb®.
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10. Pouzita literatura
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Diivodova zprava ze dne 17.6.2019 k navrhu zakona o bezpec¢nosti
provozu vyhrazenych technickych zarizeni a o zméné souvisejicich
zakonu (zakon o vyhrazenych technickych zarizenich)

WWW.SUIp.Cz
WWW.MPSV.Ccz

WWW.esipa.cz

www.ticr.eu

https://www.zakonyprolidi.cz/

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs

https://profesis.ckait.cz/

Prehled norem a pravnich predpist v oblasti tlakovych VTZ: https://profesis.ckait.cz/
dokumenty-ckait/a-5/a-5-1/#1

www.tlakinfo.com

www.unmz.cz

https://www.stavebniklub.cz/
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Tento material vznikl v ramci projektu ,,Oborovy socidlni dialog v oblasti prevence rizik
vzniku poSkozeni zdravi zaméstnancii ndsledkem pracovniho trazu nebo nemoci
z povolani v ramci cClenskych svazii Konfederace zaméstnavatelskych a podnikatelskych
svazii CR - Problematika bezpecnosti prdce a ochrany zdravi v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zarizeni“. Tento projekt je financovan z prispévku podle § 320a
pism. b) zdkona ¢. 262/2006 Sb., zdkoniku prdce, ve znéni pozdejSich predpisti v roce
2024.

ME KZPS
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